Preliminarz 3
Dokumentacja — inwentaryzacja architektoniczna i konserwatorska

Dokumentacja architektoniczno-konserwatorskaystuma wszystkim podmiotom bigcym udziat w
przedsg¢wzicciu. Jej podstawbedzie wynik skanowania laserowego, wpisany w geodezyjnislokee
przestrzé. Skanowanie laserowe wykonane ma imedle nasipujacej specyfikaciji:

1. Zaprojektowanie oraz pomiar osnowy geodezyjnej. Wsgiez pomierzone w Ratwowym Uktadzie
Wspétrzdnych Geodezyjnych 2000.

Pomiar geodezyjny markerow widwowym Uktadzie Wspotkddnych Geodezyjnych 2000.

2. Wykonanie pomiaréw skanerem naziemnym elewacjictrza kolegiaty wraz z dogtnymi
podziemiami. Skany wykonane zos{am rozdzielczéci 2 — 3 mm i pokryciem min 99%, wraz ze
ztozeniem w kompletny model.

3. Wykonanie pomiaréw skanerem naziemnym elewacji zemmych i pomieszczeDomu Dtugosza wraz
z piwnicami. Skany wykonane zostan rozdzielczéci 2 — 3 mm i pokryciem min 99%, wraz ze zoiem
w kompletny model.

4. Wykonanie pomiaréw skanerem naziemnym elewacjictia dzwonnicy. Skany wykonane zostan
rozdzielczdci 2 — 3 mm i pokryciem min 99%.

5. Georeferencja chmur punktéw pozyskanych ze skaningu naziemnego — uktad 2000

6. Wykonanie sieci zg¢ cyfrowych aparatem o matrycy wiela petnej klatki (np. crop 1x0), o
rozdzielczdci obrazéw min. 50 min. lubzycie skanera optycznego, w celu wyeliminowania ,martwych
pol” dokumentowanych obiektéw.

7. Opracowanie ortoobrazéw w intensyweiqgpozyskanych ze skaningu naziemnego z pikselem GSD 2
mm — dla elewacji zewttrznych oraz wew-gtrznych dokumentowanych obiektow.

8. Opracowanie ortoobrazéw RGB na podstawie kolorowych chmur punktow pozyskanych zguskanin
laserowego z pikselem GSD 2 mm — lub opracowanie ortoobrazoéw RGB na podstawie skaningu
naziemnego i cyfrowych fotografii z pikselem GSD 2 mm dla elewaciji gemnych oraz wewgtrznych
scian wymienionych obiektéw.

9. Opracowanie produktéw wektorowych 2D dla inwentaryzacji architektonicznejwadéie dxf, na
podstawie ortoobrazow RGB z doktadoia opracowania 3 mm.
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