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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla  tematu:
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA,
ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA EKSPOzZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH
KOLEGIATY,ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYIJNE I PRZECIW WILGOCIOWE MUROW
FUNDAMENTOWYCH I PRZYZIEMIA KOLEGIATY I DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA, WYKONYWANYCH W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH PN.: ,MODERNIZACIJA MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY JAKO ODDZIAtU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z
OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA
NARODOWEGO”,

Zakres opracowania obejmuje :
=  Projekt instalacji kanalizacyjnej

=  Projekt instalacji wodociggowej
=  Projekt instalacji wentylacyjnej klimatyzacyjnej
UWAGA:
Przedstawione parametry urzadzen oraz ilosci materiatow zostaty oszacowane na podstawie zatozen w Projekcie Budowlanym. Na

etapie Projektu Wykonawczego powinny by¢ one doktadnie sprawdzone i potwierdzone. Zmiana zatozen w Projekcie Wykonawczy nie
moze by¢ podstawa do roszczen przez zamawiajacego oraz wykonawce.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacja wodociggowa
1 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet szt.
d.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.1| 0206-04 powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3| KNR-W 2-15( Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 18 mm o potgczeniach | m
d.1| 0106-01 zaciskanych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4{ KNR-W 2-15( Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 22 mm o potgczeniach | m
d.1] 0106-02 | zaciskanych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5| KNR-W 2-15( Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 28 mm o potgczeniach | m
d.1| 0106-03 | zaciskanych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
6| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm wraz z zlgczkg | szt.
d.1| 0135-01 do weza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 2-15 | Zawor pierwszenstwa o srednicy 50mm szt.
d.1| 0112-06
z.sz.3.3.
9903-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Nawilzacz parowy szt.
d.1| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR 0-35 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu szt.
d.1| 0114-01 standardowym, luksusowym lub termostatycznym
montowane na $cianie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
10[ KNR-W 2-15| Podgrzewacz elektryczny o pojemnosci V=100 dm3 z kpl.
d.1] 0315-02 | grupg bezpieczenstwa
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1| 0115-01 do zaworo6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw
itp. 0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
12 KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne rurociggéw do $rednicy 22 mm m
d.1] 0113-12 | otuling z wetny mineralnej z ptaszczem PCV -rurociggi w
analogia | pomieszczeniu piwnic
80 m 80,000
RAZEM 80,000
13] KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne rurociggéw do $rednicy 35 mm m
d.1l 0113-12 | otuling z wetny mineralnej z ptaszczem PCV - rurociagi w
analogia | pomieszczeniu piwnic
45 m 45,000
RAZEM 45,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14{ KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1] 0128-02 | niemieszkalnych
125 m 125,000
RAZEM 125,000
15[ KNR 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach [ m
d.1] 0110-04 | niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)
125 m 125,000
RAZEM 125,000
16 Prace nie ujete w kosztorysie szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
17 KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm wewnatrz m
d.2] 0203-03 | budynkow o potgczeniach wciskowych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
18| KNR-W 2-15| Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.2] 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
19 KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm wewnatrz m
d.2| 0208-02 | budynkow o potgczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
20[ KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 160 | szt.
d.2| 0213-05 | mm
kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.2| 0221-02 | syfonem gruszkowym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22| KNR 2-15 | Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.2| 0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompakt'
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
23| KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.2 0217-02 110 mm tgczonych metoda wciskowag
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR-W 2-15[ Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.2| 0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  (pode
d.2] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
5 pod 5,000
J-
RAZEM 5,000
26| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  (pode
d.2| 0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych J-
5 pod 5,000
J-
RAZEM 5,000
27 Prace nie ujete w kosztorysie szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3 Instalacja hydrantowa
28 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej szt.
d.3| 0333-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworoéw w stropach i $Scianach o szt.
d.3] 0206-04 | powierzchnido 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30| KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.3] 0107-03 | potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
33 m 33,000
RAZEM 33,000
31| KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 mm o m
d.3] 0107-05 | potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
32| KNR-W 2-15]| Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.3| 0142-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-15| Zawor hydrantowy o sr. nominalnej 25 mm montowany na | szt.
d.3] 0138-01 Scianie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 Zestaw hydroforowy z kompletem automatyki wraz z szt.
d.3| kalk. wiasna | obejsciem testowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3] 0128-02 | niemieszkalnych
78 m 78,000
RAZEM 78,000
36/ KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm | m
d.3] 0113-12 z nacieciem wzdtuznym;
analogia
78 m 78,000
RAZEM 78,000
37 Prace nie ujete w kosztorysie szt.
d.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.3| 0110-06 | niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 250 mm)
78 m 78,000
RAZEM 78,000
4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
39 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o] m
d.4| kalk. wtasna | sr. 160 mm - udziat ksztattek d 65%
15 m 15,000
RAZEM 15,000
40| KNR-W 2-17| Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o szt.
d.4| 0146-05 | obwodzie do 4000 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR-W 2-17| Wyrzutnia scienne kotowe typ C do przewodow o $r. o 160 | szt.
d.4| 0144-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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42| KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.4| 0131-02 | do przewoddw o sr. do 200 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.4| 0112-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm tgczone profilami kotnierzowo-
nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
1400 m2 1400,000
RAZEM 1400,000
44| KNR-W 2-17| Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.4| 0130-08 | typ A do przewodow o obwodzie do 3600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 Kratka wentylacyjna prostokgtna szt
d.4
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
46 Zawoér wentylacyjny o srednicy 100 mm szt
d.4| kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
47| KNR-W 2-17| Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.4| 0154-05 | 4000 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48 Izolacja kanatéw wetng mineralna o grubosci 40 mm m2
d.4| kalk. wtasna
1400 m2 1400,000
RAZEM 1400,000
49 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej AHU1 wraz kpl.
d4 kompletem automatyki oraz rozruchem.o wydajnosci
0k.8000 m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej AHU2 wraz kpl.
d4 kompletem automatyki oraz rozruchem.o wydajnosci
0k.14000 m3/h i recyrkulacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Instlacja klimatyzacji wraz z agregatem, automatyka szt
d.4 rurociagami , napetnianiem oraz uruchamianiem o mocy
0k.200 kW
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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