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I. DANE OGOLNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany:

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY
UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W
PODZIEMIACH KOLEGIATY, ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZECIW
WILGOCIOWE MUROW FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WRAZ
ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA,
WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH PN.:
,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY JAKO ODDZIALU MUZEUM
NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY
UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Obiekt: PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA NMP DZIALKA NR: 1210, 1211, 437,
436, 433, 670. WISLICA

2.2. Inwestor: Muzeum Narodowe w Kielcach, 25-010 Kielce, Plac Zamkowy 1, woj. Swietokrzyskie

2.3. Umowa pomiedzy Muzeum Narodowym w Kielcach a Studiem Architektonicznym ARCHECON
Andrzej Kadtuczka

2.4. Decyzja o Warunkach Zabudowy Znak: RS.11.6730.13.2017 wydana przez Urzad Gminy Wislica,
z dnia 10.03.2017

2.5. Koncepcja pt: ,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY JAKO
ODDZIALU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU
ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA
NARODOWEGO?”, wykonana przez ARCHECON Studio Architektoniczne, Andrzej Kadtuczka,
Prof. dr inz. architekt SARP

2.6. Wizja lokalna, pomiar.

2.7. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 i podktady inwentaryzacyjne uzyskane lub
sporzadzone przez Autora opracowania

2.8. Prawo Budowlane Dz.U. poz. 290 z 2016r.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz
z zmianami (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.)

3. OPRACOWANIE
Studio Architektoniczne ARCHECON Andrzej Kadtuczka (projekt architektoniczno — budowlany).

4. STANISTNIEJACY

Pawilon Archeologiczny zostat zaprojektowany jako forma ochronna nad re-liktami wczesno
romanskiego koscidtka $w. Mikotaja, ktéry wg ostatnich badan ar-cheologicznych jest datowany na
przetom XI/XIl wieku (J. Kalaga, K. Zurowska), ale nie brak hipotez o wcze$niejszym pochodzeniu tego
wezwania, ktére wigze sie z rozpowszechnionym w koncu X wieku w Niemczech kultem $w. Mikotaja jako
patronem kosciotow lokowanych w poblizu rezydencji ksigzecych czy krélewskich, do jakich zalicza sie
Wislice (R. Michatowski).

Wcigz zagadkowg i nadal nie rozstrzygnieta pozostaje konstrukcja pot elip-tycznej ptyty po
potnocnej stronie budowli, z wyraznie widocznym ,podestem”, ktérg w latach 60. ub. stulecia wigzano z
pozostatoscig po ,misie chrzcielnej” (Z. Wartotowska), ale obecnie koncepcja ta ma wielu przeciwnikéw,
ktérzy sktonni sg widzie¢ w niej resztki mieszadta zaprawy uzywanej do budowy.

Relikty tej budowli zachowaty sie znacznie ponizej obecnego poziomu ul. Batalionéw Chiopskich i
sq stabo widoczne w stabo o$wietlonym obecnym pawilo-nie ochronnym.



Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego budynku, projektuje sie nowy Pawilon
Archeologiczny.

Czes¢ ekspozycyjna w podziemiu Kolegiaty, obecnie ogranicza sie do wewnetrznej przestrzeni jej
zewnetrznych muréw, z wejsciem przez dawne pomieszczenie zakrystii od strony zachodniej, gdzie
zostaty wbudowane schody sprowadzajgce na dolny poziom.

Stratygrafia tej ekspozycji jest archeologicznie skomplikowana i generalnie ukazuje poziomy
uzytkowe zwigzane z trzema fazami aktywnosci budowlanej na tym miejscu: najstarszy romanski
kosciotek z jednoprzestrzenng nawg z empore i prezbiterium, pod ktérym zachowaly sie pozostatosci
krypty ze stynna gipsowg rytowang posadzka, tzw. ptytg orantéw z Il potowy XII wieku, fundowany naj-
prawdopodobniej przez Henryka Sandomierskiego. Koscidtek ten o niezhanym wezwaniu zostat
rozebrany wskutek realizacji planéw budowy nowej, wiekszej swiatyni — bazyliki z dwuwiezowg fasada od
strony zachodniej (w zrédtach — bazylika sw. Marii, pdzniej pod wezw. Wniebowziecia NMP). Trzecig faze
rejestrujg elementy fundamentéw i systemu konstrukcyjnego obecnej Kolegiaty wzniesionej z fundac;ji
Kazimierza Wielkiego.

Il. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Program prac konserwatorskich dla ,Modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wislicy”,
oddziatu Muzeum Narodowego w Kielcach.

Program prac konserwatorskich zostaje opracowany dla potrzeb planowanej inwestyciji
,MODERNIZACJI MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY JAKO ODDZIALU MUZEUM
NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY
UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA NARODOWEGOQ”.

Zagadnienia opisywane w tym opracowaniu dotyczg wyréznionych problemoéw konserwatorskich
potrzebnych do petnego rozwigzania probleméw ziego stanu zachowania podziemi pod Kolegiata.
Koniecznosci stabilizacji mikroklimatu kubatur, przestrzeni miejsca ekspozycji reliktéw zwigzanych
z przedpiastowskg chrystianizacjg ziem Polski potudniowej, waznego centrum administracyjnego panstwa
Wislan | Problemoéw rekonserwaciji reliktdw pierwszego kosciota romanskiego z bezcenng posadzka ,
Ptyta Orantoéw”, oraz problemow zwigzanych z pawilonem, miejscem ekspozycji reliktéw kosciotka Sw.
Mikotaja. Program konserwatorski prac, powstat po analizie i kwerendzie materialtdbw dokumentalnych,
oraz po dyskusiji z zespotem Zaangazowanym
w proces konserwatorski tego miejsca od lat 50-tych minionego wieku
i z zespotem tworzgcym program modernizacji Muzeum w Wislicy. Umozliwito to  okresleniu wnioskow
wyrdzniajgcych przyczyny powstawania ztego stanu zachowania w zespole obiektéw na terenie Parafii w
Wislicy.

Autorem zbioru programéw jest archeolog mgr. Andrzej Gotembnik.

Koniecznos¢ rozbidrki pawilonu-skansenu archeologicznego chronigcego relikty kosciota sw.
Mikotaja ze wzgledu na stan techniczny tej budowli, stwarza mozliwo$¢ tworzenia nowej koncepcji dla
warunkow funkcjonalno- uzytkowych modernizowanego Muzeum.

W projekcie modernizacji Muzeum Archeologicznego- tgczenia na tym samym terenie,
dostepnosci do nawarstwionych obiektdw skansenu archeolo-gicznego, i wybudowanych na nich budowli
zabytkowych, zaktadana jest powinnos¢ opieki, rozdzielonej pomiedzy dwa podmioty, parafie i muzeum.
Pod opiekg parafii pozostatby Kolegiata i Dom Diugosza oraz Wieza, relikty arche-ologiczne z X-XI w. XII
i Xlll w. z mocy dwustronnej umowy bedg pod opieka Muzeum Archeologicznego.

Obecna analiza stanu zachowania w tym wynikow badan prowadzonych od 2002 r. wskazuje na
niestabilnos¢ mikroklimatu, wnetrza piwnicy Kolegiaty, zré6znicowanego, zaleznego od por roku stanu
zawilgocenia oraz parametrow  termicznych majgcych niepozadany wplyw na stan obiektow
zabytkowych. Od zawsze w roznorodnych analizach konserwatorskich pojawiat sie problem wptywu
zawilgocenia fundamentéow Kolegiaty i reliktéw archeologicznych, jako gtéwnego czynnika
uruchamiajgcego procesy wietrzeniowe. Zawilgocenia murdéw, oraz bardzo trudny do opanowania
problem istotnego ograniczenia wptywu wod opadowych, sptywajacych z ogromnej powierzchnia
dachow Kolegiaty na przylegte do niej otoczenie.



Przekréj podtuzny Kolegiaty ilustrujgcy stosunek wielkosci dachéw w stosunku do muréw fundamentow.
/Rys. ze zbioru ARCHECON Studio Archtektoniczne./

Bilans opadéw  atmosferycznych kumulowanych w ziemi przylegajacej do fundamentéw
pozostaje praktycznie bez mozliwosci kontrolowania lub stworzenia warunkéw kontrolowanego ich
odprowadzenia. Zastosowany eksperymentalnie system izolacji pionowej jest tylko czesciowym
ograniczeniem wptywu wod opadowych /zatacznik nr.1 kosztorys zastosowanej w 2002r. metody izolaciji/

Przylegajaca do fundamentow masa ziemi tworzy wraz
z przyporami i murami fundamentéw monolit dla oddziatywania podsigkania wod z gruntu. Naturalny
grawitacyjny uktad otwarty dla przenikania wéd opadowych do poziomu wdéd gruntowych wg. informacji z
badan geotechnicznych podtoza, znajduje sie kilka metréw ponizej poziomu posadowienia Kolegiaty,
tylko czesciowo ogranicza zjawisko podsigkania poprzez struktury budowlane. Zastosowanie izolacji
poziomej dla ochrony tych struktur praktycznie jest niemozliwe do =zastosowania. W sytuacji
wystepowania reliktdw archeologicznych piwnic i przenikania ich fragmentéw poza stopg fundamentowa,
jest powodem wystepujagcego wysokiego zawilgacania muréw piwnic i wptywu na stan zachowania nie
tylko obiektéw w strefie podziemia.

Fragment muru piwnicy, zawilgocone fugi, wykwity na powierzchni blokéw, pola zasiedlone glonami.



Okreslone procesy wietrzeniowe uruchamiane przez wysoki zmienny stopien zawilgocenia
widoczne sg powyzej posadzki we wnetrzu Kolegiaty oraz na jej elewacjach .

Procesy wietrzenia epitafium oraz kamiennego budulca $cian Kolegiaty w strefie zmiennego stopnia
zawilgocenia.

Oddziatywanie wod opadowych na mury Kolegiaty z wyrazng strefg zmiennego poziomu podsigkania.



Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze stosowane do ograniczenia wptywu wdd materiaty uzywane
standardowo do izolacji pionowej, pomimo atestow,
w wiekszosci dostarczane sg z gwarancjg szes$cioletnig. W praktyce skutecznos¢ izolacyjna zanika z
uptywem czasu w postepie geometrycznym. Ta metoda izolacji wymaga cyklicznego powtarzania
zabiegéw w celu przywracania zaktadanych parametréw izolacji co wigze sie tez z pracami ziemnymi-
wykopami i przywracaniem waloréw powierzchni otaczajgcej mury. Poszukujgc sposobu opanowania
probleméw oddziatywania wod na stan zachowania muréw Kolegiaty i reliktdw archeologicznych,
stwierdzam, Zze stosowanie w/w sposobow izolacji jest niewystarczajace dla pozadanego stabilnego
stopnia zawilgocenia nie przekraczajgcego 60 procent. Konieczne jest stopniowe osuszenie
fundamentéw—ograniczenia wptywu zawilgocenia muréw Kolegiaty poprzez system odsuniecia izolacji od
muréw fundamentéw, i przejecie wod opadowych poprzez drenaz do kanalizacji. W historii konserwacji
znanych jest wiele rozwigzan technicznych  porzadkujacych tzw. gospodarke  wodng
w obiektach zabytkowych, gtébwnego czynnika warunkujacego istnienie dobrego stanu zachowania.
Opanowanie tych probleméw jest warunkiem brzegowym dla kolejnych prac konserwatorskich. W tym
przypadku o doborze systemu regulacji stosunkéw wodnych decydujg warunki lokalne i program
funkcjonalno-uzytkowy. W przypadku modernizacji Muzeum rozbiérki betonowego pawilonu i
przewidywanych prac budowy nowego pawilonu, oraz adaptacji dwoéch sasiadujgcych z pawilonem
budynkdéw, wystepuje mozliwos¢ poszerzenia ekspozycji o znane z badan archeologicznych fragmenty
reliktéw. Stworzenie nowych przestrzeni ekspozycyjnych i kubatur majacych tez funkcje powietrznej
izolacji i izolacji przeciwwilgociowej. Odsuniecie izolacji  fundamentéw na sciany nowych kubatur,
poprzez dobudowanie korytarza wokdét fundamentéw Kolegiaty automatycznie przesuwa-oddala
oddziatywanie wod opadowych. Wykonanie na stropie nowych kubatur uktadu warstw przejmujgcych
wody opadowe i ujecie ich drenazem odprowadzajgcym wody do kanalizacji. Waznym elementem
przejmowania wod opadowych sptywajacych z dachéw powinny by¢é nasadzenia krzewiaste
ograniczajace wptyw rozpryskéw wody na mury fundamentéw. Proces budowy nowych kubatur da
mozliwos¢ szerszego przebadania przez archeologéw otoczenia-posadowienia Kolegiaty i stworzenia
tacznej ekspozycji reliktow tych z pawilonu i piwnic Kolegiaty i tych ktére nie sg obecnie udostepnione.

SALAEDUKACYINA

STNIEJACA EKSPOZYCIA

Projekt koncepcyjny zespotu obiektow w procesie modernizacji Muzeum /ARCHECON Studio
Architektoniczne

Przebadane podczas budowy i ujete w inwentaryzacji 3D odstoniete mury fundamentow i reliktéw,
beda podstawag do stworzenia wirtualnego obrazu zabytkdéw tego terenu Wislicy. Wkomponowania w
uktad sieci geodezyjnej Kolegiaty, Domu Dtugosza i catego skansenu archeologicznego.

Opanowane tym sposobem gtéwne problemy konserwatorskie, stabilizacja warunkéw wilgotnosciowo-
temperaturowych fundamentéw kolegiaty i reliktéw, klasyfikujg te prace w kategorii dziatan przynoszacych
z uplywem lat korzysci finansowe. Zaproponowany system wprowadzajacy mozliwos¢ sterowania
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mikroklimatem wnetrz, jak zaznaczono wyzej przy opisie izolacji pionowych, tylko czesciowo przynosi
ona efekt osuszania struktur budowlanych i jest zabiegiem do powtarzania w cyklach kilkunastoletnich co
wigze sie z znacznymi nakladami na finansowanie tych prac. Koniecznos¢ wykopdw i cyklicznych prace
przy zagospodarowaniu ,cmentarza” wokét Kolegiaty jest z pewnoscig dziataniem nieekonomicznym.
Trwatosci proponowanego systemu budowy kubatur wokét fundamentdéw, jest nieporéwnywalna.
Zastosowanie wodoodpornego betonu, dodatkowych warstw izolacyjnych, termicznych oraz izolacyjnych
wartosci gliny tworzy stan dlugowiecznego funkcjonowania tej formy zabezpieczen przeciwwilgociowych.

Osiggniecie mozliwosci kontroli kontrolowanych mikroklimatu kubatur podziemnych wymagac¢ bedzie tez
stworzenia zaplecza dla umieszczenia niezbednych urzadzen technicznych, pompy ciepta, systemu
wentylacji

z bezprzewodowym systemem sterowania i utrzymywania pozgdanych parametréw temperatury i
wilgotnosci /Zatgcznik nr2  wycena elementéw radiowego monitorowania warunkéw mikroklimatu/ .
Tworzenie tego zaplecza mozliwe jest poprzez rozszerzenie budowy kubatur podziemnych. Funkcje
takiego zaplecza mozna potaczyé umowg potaczenia systemu ogrzewania dla Kolegiaty, Domu
Dtugosza fgcznie z potrzebami muzeum.

Zaktada sie wspotdziatanie na bazie umowy parafii i muzeum, przyjecia nowej koncepciji,
nowego Pawilonu tgczacego dwa budynki adaptowane na cele muzealne, z nowg podziemng sSciezkg
muzealna- galerig, biegngcg wokét fundamentéow Kolegiaty.

Fakt, potrzeby realizacji programu konserwatorskiego ochrony bezcennych wartosci tych zabytkow
Wislicy faczy sie z kontynuacjg rekonserwacji reliktdw. Konserwacji zespotu obiektéw i potrzeby
utrzymania ich dobrego stanu, wyrdznienie potrzeb doraznych prac z uwzglednieniem zatozenia iz czesé
tych prac  bedzie mogta byé zrealizowana po ustabilizowaniu warunkéw wilgotnos-ciowych w
posadowieniu Kolegiaty. Przewidywane prace konserwatorskie przy budowie kubatur obiegajacych
fundamenty Kolegiaty skupiaé sie bedg na pro-cesach usuwania nawarstwien z powierzchni
odkopywanych sukcesywnie fundamentéw /okoto 460 m2/. Nie do przewidzenia jest stan reliktéw na
ktérych budowano fundamenty moze zachodzi¢ konieczno$¢ ich wzmacniania, czyszczenia z ewentualng
potrzebg ich podbijania. Wiekszo$¢ prac konserwatorskich muréw fundamentéw od wnetrza piwnicy
moze by¢ konserwowana po ustabilizowaniu sie warunkéw mikroklimatu. Proces wysychania struktur
budowlanych z cioséw kamienia spajanego zaprawg trwa kilka lat pod warunkiem dziatania wtasciwej
wentylacji. Po wybudowaniu podziemi proces osuszania fundamentéw bedzie ztagczony z wysychaniem
budulca nowych kubatur.

Program modernizacji muzeum w tym realizacja zaktadanego programu konserwatorskiego jest
rébwniez potaczony z problematykg rozbiorki i budowy nowego pawilonu. potaczona z pracami
konserwatorskimi wynikajgcymi
z potrzeby zabezpieczenia reliktéw fundamentéw kosScidtka sw. Mikotaja na czas budowy nowego
pawilonu i realizacji petnego programu konserwatorskiego po wybudowaniu nowego pawilonu.

Dopetnieniem tego zakresu prac jest potrzeba wykonania nowoczesnej dokumentacji stanu zachowania,
rejestracji w formacie 3D reliktéw kosciotka $w. Mikotaja przed rozbidrkg pawilonu. Autor wykonania tej
pracy mgr. Andrzej Gotembnik jest tez autorem ram programowych dla petnej dokumentaciji
architektonicznej obiektow zabytkowych opartej na zwymiarowanej przestrzeni, uwzgledniajgcej relikty
historycznych obiektéw wraz z ich petnym kontekstem historycznym. Sktada¢ sie nan musi mapa
numeryczna LIDAR i wyniki naziemnego skanowania laserowego otoczenia i wnetrz obiektéw, wpisanych
w system geodezyjnych poligonéw. Wynik skanowania uzupetniony by¢ musi o obraz fotogrametryczny.
W ramach programowych okreslone zostaty prace badawcze nadzoru archeologicznego. Dla
inwentaryzacji i zakresu badawczego zostat opracowany szacunkowy kosztorys. W praktyce
konserwatorskiej i realizacji badan archeologicznych nalezy wkalkulowaé mozliwosci wystepowania
réznorodnych odkry¢ reliktow i artefaktow.

Potrzeby wykonana okreslonego zakresu prac konserwatorskich przy budowie kubatur
podziemnych sg niewiadomg ktéra moze by¢ okreslona dopiero w trakcie realizacji. Z doswiadczenia
zawodowego mozna stwierdzi¢ ze znajgc wartosci konserwujgce ziemi odkrywane mury fundamentowe
bedg' stosunkowo tatwo podawaty sie zabiegom usuwania nawarstwien. Niewiadoma zostang potrzeby w
zakresie wzmocnien struktur murowanych czy koniecznosci podbijania fundamentéw. Szacunkowo
powierzchnia ktéra bedzie poddana konserwacji to +/_ 460 m2

W ramach kompleksowych badan powinna by¢ wykorzystana szansa dla przeprowadzenia badan
wegla drzewnego  wystepujacego w ich sktadzie. W prowadzonych w 2006-2007 i rozszerzone w 2009
roku. badaniach Archeologii i Etnologii PAN oraz Akademii Sztuk pieknych w Warszawie, przebadanych
zostato ponad 80 obiektow. Badano najstarszg architekture romanska i przedromanskg- charakterystyke
wegla C-14.



Jako suplement zamieszczono ponizej dane z badan probek z Kolegiaty w Wislicy.

Wislica

1. Prébka nr 136/09/W - Proébka z barwionej weglem drzewnym masy gipsowej wypetniajacej relief
posadzki w poblizu filaru pd-zach prezbiterium w miejscu styku z p6ézniejszym, gotyckim murem.
2. Prébka nr 137/09/W - Wnetrze muru na styku apsydy z pn murem prezbiterium. Od strony

zewnetrznej.
Probka nr 138/09/W Wnetrze muru na styku apsydy z pn murem prezbiterium. Od strony zewnetrzne;j.
Wislica 136/09/W Poz-0 >0 BP brak wegla
Wislica 137/09/W Poz-34349 1030 £ 30 BP
Wislica 138/09/W Poz-34350 995 * 30 BP

Komentarze: Wyniki kalibracji dat 14C w zatgczeniu

Miejsce pobrania Nr prébki llosé Probki do badania C-14

Wislica

Prébka z  barwionej
weglem drzewnym masy
gipsowej  wypetniajace;j
relief posadzki w poblizu
filaru pd-zach
prezbiterium w miejscu
styku z pdzniejszym,
54. | gotyckim murem 136/09/W

Whnetrze muru na styku
apsydy z pn murem
prezbiterium. Od strony
55. | zewnetrznej 137/09/W

Whnetrze muru na styku
apsydy z pn murem
prezbiterium. Od strony

56. |zewnetrznej 138/09/W
DO
NR PROBKI OPIS ILOSC EQD(’;_ ILUSTRACJA
14

Apsyda od strony
zewnetrznej -
wschodniej. Czes¢
centralna.

133/09/W




134/09/W

Apsyda od strony
zewnetrznej -
wschodniej. Czes¢
centralna.

135/09/W

Apsyda od strony
zewnetrznej -
wschodniej. Czes¢
centralna.

136/09/W

Probka z barwionej
weglem drzewnym masy
gipsowej wypetniajgcej
relief posadzki w poblizu
filaru pd-zach
prezbiterium w miejscu
styku z pdzniejszym,
gotyckim murem.

137/09/W

Whnetrze muru na styku
apsydy z pn murem
prezbiterium. Od strony
zewnetrzne;.

138/09/W
139/09/W

Whnetrze muru na styku
apsydy z pn murem
prezbiterium. Od strony
zewnetrznej.

140/09/W

Whnetrze muru na styku
apsydy z pn murem
prezbiterium. Od strony
wewnetrzne;.

141/09/W

Whnetrze muru na styku
apsydy z pn murem
prezbiterium. Od strony
wewnetrznej.




Whnetrze muru na styku
apsydy z pn murem

142109/ prezbiterium. Od strony
wewnetrznej.
Whnetrze muru na styku
apsydy z pn murem

143/09/W prezbiterium. Od strony
wewnetrznej.

144/09/W Wnetrze muru pn nawy.
Czes¢ centralna.

145/09/W Wnetrze muru pn nawy.
Czesc¢ centralna.

146/09/W Wnetrze muru pn nawy.
Czes¢ centralna.

147/09/W Whnetrze muru pn nawy.

Czes¢ centralna.
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PAWILON Z OBIEKTAMI ARCHEOLOGICZNYMI

Kosciot Sw. Mikotaja (X w.), dobudéwka (XI w.) i tzw. misa chrzcielna

PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA RELIKTOW OBIEKTOW

Relikty obiektow:

- Fundamenty Kosciota Sw. Mikotaja z XI w.

Jednonawowy z podikolista absydg od wschodu. Zachowane fundamenty wykonane
z tamanego kamienia wapiennego w technice opus emplectum z watkiem w opus spicatum spojonego
zaprawg wapienno-piaskowa.

- Fundamenty Kaplicy Grobowej z XI/XIl w. (?)

Od strony potudniowej kosciota, fundament na rzucie prostokata z famanego kamienia fgczonego
zaprawag gipsowa.

- tzw. Misa Chrzcielna z Xl w. (?)
Oktagonalna forma wykonana z odtamkow krystalicznego gipsu przemieszanego z ziemig

przy poétnocnej Scianie kosciota.

W przypadku podjecia decyzji o powstaniu nowego pawilonu ekspozycyjnego, a w zwigzku z tym
koniecznoscig rozbiorki starego pawilonu z 1961 r., we wnetrzu ktérego znajdujg sie relikty wymienionych
powyzej obiektéw, bezwzglednie konieczne jest zabezpieczenie ich przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowych i na czas trwania prac budowlanych.

Zakres prac:

1. Przeglad stanu zachowania reliktbw z  wytypowaniem miejsc koniecznych
do natychmiastowej interwencji konserwatorskiej jak np. osadzenie odspojonych i obsunietych
kamieni wg zalecen ujetych w wytycznych konserwatorskich.

2. Przykrycie wszystkich obiektéw paroprzepuszczalng widkning z przytwierdzeniem jej do
stabilnego podtoza gruntowego wokét reliktéw poprzez system szpilkowania.

3. Wpykonanie stalowej konstrukcji nosnej nad wszystkimi reliktami obiektow. Elementy konstrukciji
winny by¢ w miare mozliwosci odsuniete od krawedzi i powierzchni obiektéw min. 0,5 m.

4. Wpykonanie na zbudowanej konstrukcji stalowej petnego deskowania przykrycia poziomego i
pionowego. Pomiedzy $ciankami pionowymi a pokryciem poziomym pozostawiona bedzie
szczelina do przewietrzania obiektow o wysokosci nie mniejszej niz 10 cm. Przykrycie poziome
bedzie wykonane z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi sptywanie wody opadowe;.

5. Zabezpieczenie ptaszczyzny poziomej deskowania folig wodoodporna.

6. Przykrycie wykonanej konstrukgji drewnianej blachg  trapezowg lub falistq
z zachowaniem wymogoéw technicznych i technologicznych montazu.

7. Wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z wykonanego zadaszenia nad reliktami
obiektow poprzez montaz rynien i rur spustowych.

8. Odprowadzenia ujetej wody opadowej systemem rur na bezpieczng odlegtos¢ od obiektéw np. do
ulicznej kratki $ciekowe;j.

Uwaga.

W celu biezgcej kontroli stanu zachowania obiektéw w trakcie prowadzonych prac budowlanych w jedne;j
ze $cian bocznych wykonane zostanie zamykane wejscie umozliwiajace dostanie sie do ,wnetrza” pod
konstrukcjg zabezpieczajaca.
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RELIKTY ARCHEOLOGICZNE

FUNDAMENTY KOSCIOLA SW. MIKOLAJA
FUNDAMENTY KAPLICY GROBOWEJ
TZW MISA CHRZCIELNA
PAWILON ARCHEOLOGICZNY W WISLICY PL. SOLNY 32

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

IDENTYFIKACJA OBIEKTOW

Rodzaj -

Architektoniczne relikty archeologiczne

Czas powstania —
Fundamenty kosciota Sw. Mikotaja — XI w.
Fundamenty Kaplicy Grobowej — XI/XII w. (?)

tzw. ,Misa Chrzcielna” — IX w. (?)
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Blizsze okreslenie obiektu —

Fundamenty kosciota Sw. Mikotaja

Maty, jednonawowy budynek z poftkolista, nieco wydituzong absydg
od wschodu. Zachowane fundamenty wykonane sq z tamanego kamienia
w technice opus emplectum z watkiem w opus spicatum. Wyrézni¢ mozna gips ptytowy, margle kredowe i
wapien trzeciorzedowy spojone zaprawg wapienna.

Kaplic Grobowa

Prostokatne pomieszczenie przylegte od potudnia do Ko$ciota Sw. Mikotaja do budowy ktérego uzyto
dwéch gatunkow kamieni, gipséw ptytowych
i wapieni na zaprawie gipsowej.

tzw. ,Misa Chrzcielna”

Oktogonalna forma przy pétnocne;j Scianie kosciota. Zbita struktura
z elementdéw krystalicznego gipsu przemieszanego z ziemia.

STAN ZACHOWANIA

Widoczna jest znaczna i stale postepujaca degradacja materiatéw budujgcych poszczegdlne obiekty f{j.
ciosow kamiennych, zapraw i $wiadkéw ziemnych podtoza gruntowego.

Cata powierzchnia watkéw kamiennych reliktéw fundamentow jest
w znacznym stopniu pokryta réznego rodzaju luznymi nawarstwieniami brudu
i grubg warstwg kurzu co utrudnia ich czytelno$¢ i doprowadzito do zafatszowania pierwotnej tekstury i
faktury murdéw oraz kolorystyki oryginalnych elementéw kamiennych i zapraw spajajacych.

Czesciowe rozlasowanie sie margli  jak i osypujaca sie zaprawa wapienna
i gipsowa doprowadzito do odpadania poszczegdinych ciosow kamiennych
z uktadu watku murkow. Efektem tego jest utrata pierwotnej formy reliktéw fundamentéw. Obsuniete u
podstawy murkéw ciosy kamienne spowodowaty utworzenie sie nawiséw watku, co grozi w kazdym
momencie ich zawaleniem sie. Zabrane luzne ciosy kamienne réznej wielkosci ztozone sg od wielu lat
pod galerig dla zwiedzajacych.

Na catej powierzchni podtoza gruntowego jak i w dolnych partiach fundamentéw wystepujg rozlegte
zielone wykwity mikroflory. Widoczne
sg one réwniez na powierzchni tzw. misy chrzcielnej i Scianach pawilonu.

Sama misa podobnie jak relikty fundamentéw pokryta jest grubg warstwa brudu
i kurzu. Krawedzie misy ulegty deformacji na skutek uszkodzen mechanicznych
i rozlasowania sie materiatu gipsowego.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Weryfikacja obecnego stanu zachowania obiektow w odniesieniu
do archiwalnych dokumentacji archeologicznych i konserwatorskich.

2.  Przeprowadzenie zabiegu likwidacji grzybdéw, mchow i porostow na powierzchni Swiadkéw ziemnych
podtoza gruntowego, relikidow muréw fundamentowych i tzw. misy chrzcielnej po uprzednim
wykonaniu badan mykologicznych.

3. Wstepne odczyszczenie powierzchni obiektow z luznych nie zwigzanych
z podtozem nawarstwien brudu i kurzu.

4. Przeprowadzenie prac badawczych okreslajgcych technike i technologie wykonania poszczegdinych
partii reliktéw fundamentéw i misy poprzez identyfikacje kamieni i zapraw wigzgacych z wykonaniem
inwentaryzacji fotogrametrycznej z graficznym naniesieniem wynikéw badan.

5. Odczyszczenie powierzchni Swiadkow ziemnych podtoza gruntowego
z jednoczesnym interwencyjnym wstepnym ustabilizowaniem fragmentéw ostabionego i
rozluznionego strukturalnie gruntu poprzez jego impregnacje wzmacniajaca.
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6. Odczyszczenie powierzchni reliktow murow fundamentowych wraz
z koniecznymi zabiegami wzmacniajgcymi i stabilizujgcymi powierzchniowg strukture muréw.

7. Odczyszczenie powierzchni misy wraz ze wzmochieniem ostabionych partii masy budujacej obiekt.

8. Impregnacja wzmacniajgca poszczegdlnych osypujacych sie
i ostabionych strukturalnie kamieni z wtasciwym doborem preparatu wzmacniajagcego w zaleznosci
od rodzaju kamienia — wapieni, gipséw, margli.

9.  Wzmocnienie ostabionej struktury zapraw wigzacych watek kamienny muréw, gipsowych i
wapiennych po odpowiednim doborze preparatéw impregnujacych.

10. Ustabilizowanie luznych, odspojonych kamieni watku muréw poprzez podklejenie ich na zaprawie
gipsowej lub wapiennej adekwatnej do danego fragmentu fundamentow.

11. Uzupetnienie ubytkéw kamieni w watkach reliktow muréw fundamentowych, zagrazajgcych ich
stabilnosci na podstawie archiwalnej inwentaryzacji rysunkowej z wykorzystaniem oryginalnych
luznych kamieni zgromadzonych na zapleczu pawilonu.

12. Opracowanie dokumentacji powykonawczej przeprowadzonych prac konserwatorskich w formie
pisemnej, rysunkowej i fotograficznej.

Program prac konserwatorskich w podziemiach kolegiaty
w Wislicy, ktory zostal opublikowany w: Wiadystaw Zalewski, Mieczystaw Stec,
Rytowana romanska posadzka w kolegiacie wislickiej - Studium konserwatorskie,
»,Studia i Materialy Wydziatu Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki Akademii
Sztuk Pieknych w Krakowie" Tom IV 1994 roku, s. 100, nadal pozostaje aktualny,
zgodnie z zatozeniami projektu 2016 pod nazwa "Rekonserwacja reliktow |
kosciota romanskiego , zachowawcza, w zakresie niezbednym, w oparciu o
dotychczasowa metodologie"”, oraz inne prace przewidywane przy reliktach.

Ponizej wyciag dotyczacy Zatozen i Postepowania konserwatorskiego (...) str. 100

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wnioski i zatlozenia konserwatorskie

Gtowne wnioski i zatozenia konserwatorskie dotyczace posadzki sformutowaé mozna
nastepujgco:
a) przeprowadzenie konserwacji zachowawczej, umozliwiajgcej zachowanie obiektu w

mozliwie nie zmienionym stanie
z rownoczesnym uzyskaniem efektu maksymalnej czytelnosci obiektu.
b) zapewnienie optymalnych warunkéw przechowywania i ekspozycji przez

ustabilizowanie warunkéw klimatycznych i dostosowanie otoczenia (podziemi) do
celéw ekspozycyjnych.

la. Przeprowadzenie konserwacji zachowawczej polega¢ powinno na za-
bezpieczeniu. wzmocnieniu, utrwaleniu posadzki bez jakichkolwiek zmian, uzupetnien i
rekonstrukcji. Wszystkie ewentualne uzupetnienia uzasadnione mogg by¢ tylko wzgledami
bezpieczehstwa obiektu, musza by¢ jednak przeprowadzone mozliwie najmniej dostrzegalnie.
Dotyczy to réwniez wszystkich elementéw kamiennych znajdujgcych sie w podziemiach
kolegiaty. Powstrzymanie sie od uzupetnien, rekonstrukcji, a takze zachowanie pozornej
nieingerencji w stan zachowania obiektéw znajdujgacych sie w podziemiach kolegiaty, pozwoli
uzyskac efekt estetyczny dajgcy petne wyobrazenie o stanie muréw poszczegolnych kosciotow
i zachodzacych zmianach architektonicznych
w ciggu o$miu wiekdéw istnienia posadzki.

Ib. Rownie waznym problemem jak konserwacja posadzki sg warunki, w
jakich bedzie ona eksponowana. Konieczna jest zmiana warunkow klimatycznych przez
usprawnienie wymiany powietrza, a tym samym ustabilizowanie wilgotnosci i temperatury.

Bezpieczenstwo ekspozycji posadzki w podziemiach wigze sie $cisle ze stanem

zachowania znajdujgcych sie tam fragmentéw architektonicznych 1 i Il ko$ciota romanskiego,
obecnego kosciota gotyckiego oraz pozostatych po pracach archeologicznych ,$wiadkow"
ziemnych.

Podczas prac konserwatorskich, ktére, jak sie =zaktada, polega¢ bedg na

14



zabezpieczeniu obecnego stanu posadzki, powinno zwréci¢ sie szczegdlng uwage na
zlikwidowanie wszelkich zrodet zabrudzenia, zakurzenia czy zapylenia, jak np. osypujgca sie
ziemia, piasek, zaprawa.

(..)

Obok stworzenia optymalnych warunkéw klimatycznych — do gtdwnych zatozen prac
konserwatorskich nalezy zachowanie czystosci
i zlikwidowanie wszelkich Zrodet bezposredniego zabrudzenia posadzki. Po przeprowadzeniu
prac obiekt bedzie mogt by¢ eksponowany.

2. Proponowane postepowanie konserwatorskie

a)przeprowadzenie wstepnych prac porzadkowych w podziemiach kolegiaty,

b) usuniecie z podziemi luznej ziemi, fragmentéw cegiet i kamieni (sttuczek)
zalegajacych podziemia i nie przedstawiajgcych wartosci zabytkowych,

c) usuniecie drewna: desek i stempli z wykopow archeologicznych, zniszczonych przez
wilgo¢ i grzyby,

d) zasypanie wykopow archeologicznych nie bedacych przedmiotem ekspozycji, a
grozacych zawaleniem,

€) poszerzenie otworéw wentylacyjnych w Scianie potnhocnej
i potudniowej, usuniecie skorodowanych, prowizorycznych metalowych zaston.
Poszerzenie otworéw wynika z potrzeby polepszenia wymiany powietrza w
podziemiach.

f) wstepne oczyszczenie muréw gotyckich z zabrudzen: ziemi, zachlapan cemen-
towych, grzybow i plesni,

g) po wykonaniu wstepnego oczyszczenia wszystkich elementéw kamiennych w
podziemiach, zabieg mycia i doczyszczania powinien byé powtérzony. Jednorazowe
catkowite oczyszczenie jest niemozliwe ze wzgledu na stopien zabrudzenia i
mozliwo$§¢ powtdrnego zakurzenia podczas wykonywania dalszych prac
konserwatorskich,

h) utwardzenie  osypujacych sie $cian i  krawedzi $wiadkow  ziemnych
w celu zlikwidowania bezposredniego zrédta zabrudzenia,

1) wstepne oczyszczenie muréw romanskich, mechaniczne usuniecie
z powierzchni kamieni i fug wdeptanej wilgotnej ziemi, okruchow kamieni i innych
zabrudzen. Zabieg oczyszczenia i powtdérnego odkurzenia powtérzyé po
przeprowadzeniu wstepnego oczyszczenia wszystkich elementéw kamiennych w
podziemiach,

j) ustabilizowanie, poprzez osadzenie na zaprawie piaskowo-wapiennej lub gipsowej (w
zaleznosci od tego, jaka zaprawa byta pierwotnie uzyta w danym fragmencie
obiektu), wszystkich luznych elementéw kamiennych pozostatych w podziemiach.
Zabieg powinien by¢ wykonany tak, by kazdy luzny, pojedynczy element sprawiat
wrazenie nie przytwierdzonego kamienia,

k) uzupetnienie uszkodzonych fug,

[) utrwalenie osypujacych sie fug, bedacych bezposrednim zrodtem zabrudzenia,

(...)

m) powtdérne odkurzenie i doczyszczenie wszystkich elementow kamiennych w celu
zachowania jak najwiekszej czystosci w trakcie odczyszczania posadzki,

n) zbudowanie podestu drewnianego wzdiuz $ciany potnocnej krypty dla umozliwienia
dostepu do $cian apsydy bez koniecznosci chodzenia po fragmentach muru
romanskiego,

0) zbudowanie ruchomych podestéow nad posadzkg z desek wspartych na bazach
kolumn i wspornikach z cegiet. Potozenie podestu bedzie sie zmienia¢ w zaleznosci
od miejsca wykonywanych zabiegéw. Wysoko$S¢ poziomu podestu umozliwia
wykonanie pracy w pozycji lezacej,

p) odczyszczanie posadzki niedekorowanej,

q) odczyszczanie posadzki dekorowanej,

(...)

s) ustabilizowanie ruchomych elementéw posadzki niedekorowanej przez osadzenie ich
w gipsie jastrychowym w taki sposoéb, zeby gips byt jak najmniej widoczny. Zabieg
nalezy wykonywaé¢ matymi partiami.
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t) ustabilizowanie luznych elementéw posadzki dekorowanej, przez osadzenie w gipsie
jastrychowym. W miejscach bardziej zniszczonych zastosowaé mozna z. zastrzyki
gipsowe, co umozliwi penetracje i sklejenie gtebszych, tuszczacych sie warstw
posadzki. Na wszystkie podklejone fragmenty natozy¢ nalezy kompresy
z ligniny nasgczonej wodg gipsowa i zabezpieczone foliag w celu opdznienia
odparowania wody,

u) wszystkie wieksze szczeliny i pekniecia w posadzce dekorowanej
i niedekorowanej wypetni¢ nalezy gipsem jastrychowym do takiej wysokosci, zeby w
przysztosci mozna byto tatwo usung¢ zabrudzenia,

v) wzmochienie krawedzi posadzki w miejscach ubytkéw, przez zatozenie opasek
gipsowych oraz przez osadzenie w gipsie jastrychowym luznych kamieni
znajdujgcych sie bezposrednio pod gipsowg posadzkg. Miejsca pomiedzy murem a
uszkodzonymi krawedziami posadzki wypetni¢ nalezy materiatem gipsowym,

w) jezeli wystapi wtérne zabrudzenie i zakurzenie, odkurzanie i mycie nalezy
powtérzyé przed przystgpieniem do utrwalenia powierzchni posadzki,

y) catg powierzchnie posadzki nalezy utrwali¢ poprzez nasgczanie 0,9 procen- towg
wodg gipsowq. Zabieg ten trzeba powtarza¢ w odstepach tygodniowych przez okres
co najmniej pét roku. Miejsca impregnowane przykry¢ folig na jeden dzien w celu
opo6znienia odparowania,

z) catos¢ prac konserwatorskich wykonanych w podziemiach kolegiaty nalezy

udokumentowa¢: przed, w trakcie i po konserwacji, prowadzac na biezaco
dokumentacje opisowa, fotograficzng
i rysunkow.
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lll. Ramowy program badan archeologicznych - wg. W. Glinskiego

Pracownia Badari Archeologicznych
25 - 120 Kielce, ul. Obroacow Westerplatte 16/3
tel./fax (41) 348 04 03
tel. kom. 606 83 42 88
e-mail:-waldemar.glinski@tlen.pl

Ramowy program badan archeologicznych dotyczacy koncepcji projektowej pn:

, Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wislicy jako oddziatu Muzeum Narodowego w
Kielcach, wraz otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektéw dziedzictwa
narodowego”.

. Zalozenia projektowe.

- Koncepcja projektowa ,,Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wislicy jako oddziatu Muzeum
Narodowego w Kielcach, wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektow
dziedzictwa narodowego”, autorstwa Studio Architektoniczne - ANDRZEJ KADLUCZKA - PROF. DR
INZ. ARCHITEKT SARP. ADRES FIRMY: 30-075 KRAKOW, UL. RACLAWICKA 30 B/2.

- PRPJEKT DZIEDZICTWA ,,W]SLICA PRADZIEJOWA: SLADAMI  NAJDAWNIEJSZYCH
CYWILIZACJI | KULTUR, DZIEJOW  CHRZESCIJANSTWA UROPEJSKIEGO | BUDOWY
PANSTWA PIERWSZYCH PIASTOW NA ZIEMIACH POLSKI POLUDNIOWEJ”. PLAN DZIALAN.

Opracowat zespo6t w sktadzie:
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Zatozenia projektowe zaktadajg wykonanie programu funkcjonalno — uzytkowego, ktéry ma sie
sktada¢ z realizacji trzech elementow: nowego budynku muzeum archeologicznego w Wislicy,
nowego pawilonu archeologicznego na reliktach kosciota sw. Mikotaja, zmodernizowanej i
rozszerzonej ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty poprzez wykonanie obejscia
(podziemnego korytarza) wokét fundamentéw kosciota celem odstoniecia reliktow kolejnych faz jego
budowy.

¢
| |

Zatozenia projektowe.
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Il. Miejsce badan.

1/ Stanowisko ,Kosciot Sw. Mikofaja” (st. przy ulicy Batalionéw Chtopskich) okredlane w literaturze
przedmiotu jako miejsce odkrycia hipotetycznej tzw. misy chrzcielnej (z IX lub X/XI w.) i koSciota o
romanskim zatozeniu.

2/ Stanowisko kolegiata.

Ill. Historia badan.

Badania w Wislicy przeprowadzit Zespét Badan nad Polskim Sredniowieczem Uniwersytetu
Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej funkcjonowat w latach 1958-1976. Kierowat nim Wtodzimierz
Antoniewicz (1958-1976) i Zofia Wartotowska (1973-1976). W sktad zarzadu wchodzit Piotr Bieganski i
Andrzej Tomaszewski. W latach 50.-70. XX wieku skupiat elite naukowg w osobach: Jana
Zachwatowicza, Michata Walickiego, Bohdana Guerquin, Adama Mitobedzkiego, Stanistawa Wilinskiego,
Aleksandra Gieysztora, Zofie Koztowskg-Budkowg, Terese Dunin-Wasowicz, Tadeusza Lalika, Lecha
Kalinowskiego, Tadeusza Zagrodzkiego i innych.

Tzw. badania milenijne w Wislicy, w przedmiotowym zakresie, zostaty ostatnio podsumowane
przez J. Kalage, T. Rodzinskg-Chorazy w trakcie konferencji naukowej ,Obchody milenijne w regionie
Swietokrzyskim (1957-1967). Religia - Polityka - Nauka — Popularyzacja”, zorganizowanej w dniach 17-18
pazdziernika 2016 roku w Kielcach, przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach, Wyzsze Seminarium Duchowne w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pamieci
Narodowej Delegatura w Kielcach ' Ponizej streszczenie wnioskéw obu badaczek w zakresie historii
badan i wnioskéw naukowych.

Stanowisko ,,Kosciot sw. Mikotaja”.

Oprécz muroéw kosciota sw. Mikotaja i pochéwkéw ,odstonieto” takze strukture okreslang w
literaturze jako ,misa chrzcielna”. Pofkolisty obiekt o srednicy okoto 4 m jest utworem przylegajacym do
fundamentéw kosciota od pétnocy. Do jego poétnocnej krawedzi miato réwniez przylegac trapezoidalne w
rzucie, gliniane podium. Wokét obydwu struktur odstonieto $lady po stupach, ktdére miaty by¢ czescig
konstrukcji ostaniajgcej mise i podium. Wszystkie te elementy zostaty okreslone na IX wiek. Datowanie to
oparte zostato przede wszystkim na analizie fragmentu pucharka na pustej nézce znalezionego in situ na
»glinianym podium”. Datowanie to wspoétbrzmiato z przekazem o chrzcie ksiecia Wislan ok. 880 roku. Ten
enigmatyczny obiekt zostat wiec uznany za ,mise chrzcielng”, a wiec materialny $lad przymusowego
chrztu ksiecia Wislan. Duzy wktad w te interpretacje miat W. Antoniewicz, ktéry juz w pierwszych
sprawozdaniach z badan okreslit "mise chrzcielng" wraz z podium i sladami po stupach jako baptysterium
stuzgce biskupowi obrzadku stowianskiego, analogiczne do misy poznanskiej z potowy X wieku oraz mis
z Monchen-Gladbach i Zurichu, datowanych na IX w. Te przyktady wg’ryneiy na wyznaczenie przez
badacza poczatkéw rozwoju Wislicy na 2 potowe lub koniec IX stulecia®. Zaproponowana chronologia
grodéw, kosciota z aneksem, budowli na regii, przede wszystkim za$ cata narracja zwigzana z ,misg
chrzcielng”, zwigzkiem tych znalezisk z domniemang misjg cyrylometodejskg i problemem rzekomej
obecnosci w Wislicy mnichéw obrzadku stowianskiego — na wiele lat zakotwiczyty dyskusje o tych
reliktach gtéwnie w jednym problemie badawczym, jakim byla relacja Matopolski z Panstwem

'J. Kalaga, Wyniki badar archeologiczno-architektonicznych Zespolu Badar nad Polskim Sredniowieczem

Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej z lat 50.—70. XX w. w swietle wspolczesnej oceny ;

T . Rodzinska-Chorazy, M. Kaminska, Milenijne badania architektury sredniowiecznej Wislicy: sukcesy, porazki,

konsekwencje - materiaty w druku.

> 'W. Antoniewicz, Uwagi na marginesie zabytkéw wislickich, w: I konferencja naukowa w Warszawie 23 i 24
marca 1960, Warszawa 1962, s. 22. Te interpretacj¢ podwazyt juz Z. Swiechowski wskazujac na niepewne
funkcje mis z terenu Szwajcarii i Nadrenii; tenze, Dyskusja, w: I konferencja, s. 79-80; A. Tomaszewski, Misy,
ale czy chrzcielne?, w: I Miedzynarodowy Kongres Archeologii Stowianskiej, t. 111, red. W. Hensel, Wroctaw-
Warszawa-Krakow 1970, s. 346.
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Wielkomorawskim w IX i X wieku®. Tezy te, szczegdlnie zas wczesne datowanie architektury, byly
kwestionowane przez mediewistow zajmujacych sie  szerszym  kontekstem  dziedzictwa
wczesnosredniowiecznego w Polsce i staly sie w kohcu zaczynem badan weryfikacyjnych, studyjnych i
terenowych, podejmowanych na grodzisku i na regii w latach 80. i 90. ubiegtego stulecia.

Funkcja ,misy”, wkgczonej w krag urzadzen chrzcielnych rowniez przez K. Jozefowiczéwne w roku 1967°,
poddana zostata krytyce juz w roku 1965 przez A. Tomaszewsklego a nastepnie przez T. Rodzmskq-
Chorazy i T. Wectawowicza w roku 1985°.

W szerokim kontekscie europejskim obiekt ten oméwiony zostat w potowie lat 90. przez

T. Rodzinska-Chorazy, a takze P. Urbanczyka, ktérzy sprzeciwiajac sie baptyzmalnej funkcji obiektu
widzieli w niej urzadzenie do mieszania zaprawy'.

Wykopaliska weryfikacyjne przeprowadzone u schytku lat dziewiecdziesigtych przez J. Kalage i W.
Glinskiego wykazaty nie tylko odmienng niz dotychczas prezentowano — chronologie stanowiska, ale
takze fakt, ze obiekt ten nie miat ,kontynuacji” (a wiec drugiej potowy) w obrebie nawy kosciota. Przede
wszystkim jednak struktura tego obiektu pozwala wykluczyé jego intencjonalne wykoname w
proponowanej przez odkrywcow formie, jak rowniez mozliwos¢, ze jest to naturalny utwor geologlczny Z.
Pianowski sugerowat natomiast, ze slady po stupach oraz pozostatos¢ ,podium” mogg stanowi¢ $lad po
budowli drewnianej, bedac pozosta’rosmq poziomu uzytkowego budowli sakralnej, by¢ moze drewniane;j,
poprzedzajacej kosciot romanski’. W swietle zachowanego materiatu jest to jednak sugestia idgca zbyt
daleko. Mozemy zatem domyslac sie i tego, ze tzw. misa jest jedynie efektem eksplorac;ji.

Kosciot o wymiarach 3 x 5 m, zakonczonego od wschodu poétkolistg apsyda i z prostokgtnym
aneksem od potudnia.. Mury tego kosciota, zachowaty sie w partii fundamentowej i czesciowo naziemne;j,
wzniesionej w watku opus emplectum i z licem (z widocznymi partiami w watku opus spicatum) z
wapiennych ciosOw spojonych zaprawg wapienng. Chronologie kosciota, ktdry miat stang¢ na miejscu
owego pierwszego chrztu, Z. Wartotowska w znacznej mierze okreslita na podstawie analogii z kosciotami
w stoweniskiej miejscowosci Cuh oraz na praskich Hradczanach (ko$ciét NMP). Budowle te funkcjonowaty
w literaturze przedmiotu jako zwigzane z kregiem benedyktynéw stowianskich, tym samym benedyktyni
stowianscy stali sie jej zdaniem fundatorami kosciota wislickiego, ktoéry zostat wigczony w krag
budownictwa sakralnego obrzadku stowianskiego. Date ante quem fundacji wyznaczat rok 955, kiedy to
Czesi mieli wg Z. Wartotowskiej, opanowac ziemie krakowskg. Rozbudowa ko$ciota poprzez dostawienie
od potudnia kaplicy grobowej miata nastgpi¢ w wieku Xl. Odstoniete w kaplicy cztery meskie pochdwki
uznano za groby fundatoréw. Goérng granice funkcjonowania budowli wyznaczata chronologia
zalegajgcego nad nim trzynastowiecznego cmentarza

3 M. in. S. Szczur, Misja cyrylo-metodiariska w swietle najnowszych badan, w: Chrystianizacja Polski poludniowej,
Krakéw 1994, s. 22-23; A. Buko, Malopolska "czeska" i Malopolska "polanska", w: Ziemie polskie w X wieku i
ich znaczenie w ksztaltowaniu sie nowej mapy Europy, red. H. Samsonowicz, Krakow 2000, s. 143-168; L.
Moszynski, Czy misja cyrylometodejska dotarla do Malopolski, w: Poczqtki chrzescijanstwa, s. 29-30; K. Polek,
Udzial Moraw i Czech w chrystianizacji Matopolski, w: Poczqtki chrzescijanstwa, s. 46-48; ostatnio problem ten
zyskat archeologiczny kontekst w pracy J. Poleskiego: Malopolska w VI-X wieku. Studium archeologiczne,
Krakow 2013, s. 155-212.

* K. Jozefowiczowna, Uwagi w spornej sprawie baptysteriow w Polsce X i XI wieku, w: ,,Slavia Antiqua” 17, 1967, ,
s. 31-129.

5> A. Tomaszewski, Misy, s. 346.

% T. Rodzinska-Chorazy , T. Wectawowicz, Poczqtki chrzescijaristwa w Polsce Poludniowej w $wietle Zrédel
archeologicznych i pisanych, Andrzej Zaki, Londyn 1982 : [recenzja], "Archeologia Polski", 1985 , t. XXX, z. 1,
s. 238-245.

7 P. Urbanczyk, Czy istniejq archeologiczne Slady masowych chrztéw ludnosci wezesnopolskiej?, "Kwartalnik
Historyczny", r. 102, 1995, nr 1, s. 14, 16; idem, Jeszcze o funkcji wezesnosredniowiecznych "mis" wapiennych,
.Kwartalnik Historyczny”, r. 103, 1996, z.1, s. 65-68. T. Rodzinska-Chorazy, Koliste struktury w Poznaniu i
Wislicy - misy chrzcielne czy urzqdzenia do mieszania zapraw?, w: Wislica. Nowe badania i interpretacje, red. A.
Grzybkowski, Warszawa 1997, s. 75-76.

8. Kalaga, Przyczynek do sporu o Wislice, "Z Otchtani Wiekéw", 1981, r. 48, z. 3, s. 143-145 ; M. Weber-
Kozinska, Fundamenty kosciota, s. 33; J. Kalaga, Wislicka "misa chrzcielna" w swietle zrodel archeologicznych,
w: Wislica. nowe badania, s. 82-85.J. Kalaga, W. Glinski, Wislicka ,,misa chrzcielna” w swietle nowych badan
archeologicznych, w: ,,Dzieje Podkarpacia”, t. V, Krosno 2001, s. 161-170.

? 7. Pianowski, O "misie” wislickiej raz jeszcze, s. 173, 175.

107 Wartotowska, Wyniki dotychczasowych badari w Wislicy, w: | konferencja, s. 15-18; Podobne ustalenia
przedstawit w tym samym tomie W. Antoniewicz. Podaje on jednak nieco inne wymiary kosciota; W. Antoniewicz
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Problemy badawcze dotyczgce datowania i przeznaczenia samego kosciota wydajg sie by¢ rozwigzane
za sprawg studiow K. Zurowskiej”. Z dokonanych ustalen wynika, ze byta to budowla pochodzgca z
konca Xl lub poczatku XII i istniejgca do potowy XIII w., petnigca funkcje matego kosciota podgrodowego i
jednoczesnie bedgcego morig. Na szczegdlng uwage zastuguje znajdujgca sie przy tej Swiatyni
nekropola, z uwagi na to, ze nie ma do niej bezposrednich analogii wsréd cmentarzysk przykoscielnych
znanych dotychczas z wczesnosredniowiecznych ziem polskich. O jej szczegdlnej wymowie decyduje
stosunkowo duza grupa pochdéwkow przykrytych ptytami nagrobnymi i przykoscielna kaplica grobowa.
Przypomnie¢ nalezy, ze cmentarzysko zostato rozpoznane czesciowo i od szescdziesieciu lat oczekuje
na dalsze badania wykopaliskowe.

Osobnym zagadnieniem jest identyfikacja odkrytej budowli w jednym z wezwan kosciotow wislickich,
znanych ze Zrodet pisanych. Juz w 1960 roku Z. Budkowa zwrécita uwage na przekaz Diugosza, ktory
widziat naprzeciw prezbiterium kolegiaty, czyli w poblizu budowli odkrytej przez Z. Wartotowska,
drewniany kosciotek p.w. sw. Miko+aja12. Mogto to oznaczaé, ze rozebrany (by¢ moze przez biskupa
Muskate) kosciét kamienny zastgpiono po pewnym czasie drewnianym, ktéry odziedziczyt starsze
wezwanie. Z. Budkowa uznata utozsamienie relikiow z ul. Batalionéw Chtopskich z kosciotem $w.
Mikotaja za nieprzekonujace, a watpliwosci te podzielit J. Gqssowski13. Identyfikacje te uznali jednak za
trafng m. in. A. Tomaszewski, B. Kumor i Z. Pianowski' i do dzi$ w literaturze dotyczacej architektury
wczesnosredniowiecznej w Polsce — budowla ta wymieniana jest czesto jako kosciot pod wezwaniem Sw.
Mikotaja, chociaz nie zostato to w zaden sposéb jednoznacznie udowodnione.

| Kosciot romanski.

W latach 1958-1964 byly prowadzone prace w podziemiach kolegiaty, kierowane przez A.
Tomaszewskiego15. O dawnej metryce kosciofa i istnieniu w nim krypty pisat Jan D’rugoszm. Rezultatem
badan byto odkrycie pod gotyckg kolegiatg reliktéw dwéch starszych budowli. Najstarsza miata forme
kosciota salowego z prezbiterium zamknietym apsyda. Zachowane fundamenty wykonane z blokéw
wapienia, a miejscami same tylko negatywy murdéw, zarysowaty plan nawy o wymiarach ok. 7 x 11,5 m,

, Uwagi na marginesie zabytkow wislickich, w: | konferencja, s. 22-23. Z. Wartotowska, Osada i grod w Wislicy w
Swietle badan wykopaliskowych do r. 1962, w: Odkrycia w Wislicy, red. W. Antoniewicz, P. Bieganski, Warszawa
1963, s. 34-36; eadem, Wislica w IX, X i XI wieku, w: Il konferencja naukowa w Warszawie 28-29 kwietnia 196,
Warszawa 1963, s. 21; eadem, Dzieje Wislicy w swietle odkry¢ archeologicznych, w: V konferencja naukowa w
Busku-Zdroju i w Wislicy 19-20 maja 1966, Warszawa 1968, s. 37-39, 46. Wedtug J. Kalagi wszystkie pochéwki w
kaplicy byty pochéwkami zenskimi; J. Kalaga., Wczesnosredniowieczne osadnictwo przy ul. Batalionow Chtopskich
w Wislicy, "Swiatowit", 1986, t. 36, s. 172-173.

. Zurowska, Koscidt sw. Mikotaja w Wislicy na tle romariskich jednonawowych budowli sakralnych, w: Wislica,
Warszawa 1997, s. 57—60; tam dalsza literatura przedmiotu; J. Kalaga, Wislicka ,misa chmielna,” w swietle Zrodet
archeologicznych, w: Wislica, Warszawa 1997, s. 82-85; tam wykaz petnej literatury przedmiotu.

12 Jan Dhugosz, Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, t. 1, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1863, s. 433-434.

' 7. Budkowa, Dyskusja, w: I konferencja, s. 87; eadem, Dyskusja, w: Kolegiata wislicka. Konferencja zamykajqca
badania wykopaliskowe, red. A. Tomaszewski, Kielce 1965, s. 108; J. Gassowski, Architektura Wislicy. Hipotezy
i kontrowersje, w: Wislica. Nowe badania i interpretacje, red. A. Grzybkowski, Warszawa 1997, s. 15.

" A. Tomaszewski, Préba rekonstrukcji rozwoju zespotu kolegiackiego w Wislicy, w: III konferencja, s. 39;

M. Weber-Kozinska, Fundamenty kosciota przy ul. Batalionow Chiopskich, w: Wislica. Nowe badania, s. 45;

B. Kumor, Patrocinia najstarszych kosciotow w Wislicy do konca XII wieku, w: Wislica. Nowe badania, s. 143

144; Z. Pianowski, Problem rezydencji i stolicy w architekturze monarchii wczesnopiastowskiej, w: Wislica.

Nowe badania, s. 8. Z. Swiechowski i A. Rozanski opatruja to wezwanie znakiem zapytania, por.

7. Swiechowski, Katalog architektury romanskiej w Polsce, Warszawa 2009, s. 621-622; A. Roézanski,
Jednoprzestrzenne koscioly romanskie z terenu Wielkopolski, Poznan 2010, s. 81-83.

> 0 odkryciach w obrebie kolegiaty badacze informowali na biezaco w komunikatach i referatach: W. Antoniewicz,
Uwagi na marginesie zabytkow wislickich, w: I konferencja, s. 23-27. A. Tomaszewski, Wyniki badan w
Kolegiacie Wislickiej w 1961 roku, "Matopolskie Studia Historyczne", 1961, r. IV, z. 3/4, s. 146-149; idem,
Kolegiata wislicka w swietle badan 1958-1960 r., w: Il konferencja, s. 23-26; idem, Proba rekonstrukcji rozwoju
zespotu kolegiackiego w Wislicy, w: Il konferencja, s. 37-46; idem, Badania w kolegiacie wislickiej w 1962 i 1963
r., w: IV konferencja naukowa w Kielcach 5 kwietnia 1963, red. W. Antoniewicz, P. Bieganski, Warszawa 1965;
s. 69-71; J. Kuczynski, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w kolegiacie wislickiej w 1963
r., "Rocznik Muzeum Swigtokrzyskiego, 1965, 3, s. 127-137.

' Jan Dhugosz, Liber beneficiorum, s. 404.
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prezbiterium o wymiarach 5,66 x 3,6 m oraz apsydy o $rednicy 3,9 m. We wnetrzu, w potudniowo-
zachodnim narozniku nawy, fundament o mniejszej szerokosci niz fundamenty muréw obwodowych
wydzielat czworoboczne przesto zinterpretowane jako hipotetyczna empora zachodnia. Partie naziemng
murow oblicowano wapiennymi ciosami, z ktorych nieznaczna cze$¢ zachowata sie we wschodnich
naroznikach nawy. Wzniesiono je w watku opus emplectum, z zastosowaniem warstw w watku opus
spicatum. Jako spoiwa uzyto zaprawy z gipsu hydraulicznego, a w obrebie nawy odkryto réwniez
fragmenty szarej, gipsowej wylewki posadzkowej. Najlepiej czytelne pozostajg jednak mury krypty pod
prezbiterium i apsydg (dwie warstwy niejednolicie obrobionych cioséw), ktére zachowaty sie do wysokosci
otaczajgcego wschodnig partie kosciota terenu (ok. 50-75 cm). Od zachodu krypte zamykat mur, w ktéry
~wciety” byt grobowiec z obstawg z kamiennych cioséw, bez pochéwku, zachowany jedynie w czesci
zachodniej

Najwiekszym odkryciem na tym stanOW|sku byta jednak tzw. ptyta wislicka, czyli znaczny fragment
posadzki krypty, z dekoracjg flguralnq Oprocz niej w krypcie odstonieto takze in situ trzy bazy kolumn
na plintach i odcisk czwartej, czes¢ stipesu ottarza wzniesionego z duzych, starannie opracowanych
blokéw wapienia i negatyw stopnia przed nim. Posadzka spoczywa na piaskowym calcu, a w roku 1963
stwierdzono, ze sama wylewka lezy na podktadzie z ubltego drobno ttuczonego kamienia. Wykluczono
réwniez mozliwos¢ istnienia pod nig kolejnego grobowca

Obserwacje pozioméw uzytkowych i relacji muréw wskazuja, iz poziom nawy kosciota znajdowat sie ok.
1,30 m wyzej od poziomu posadzki w krypcie. Sama krypta miata wysokos$¢ przekraczajaca 2,5 m. Czas
wzniesienia najstarszej kolegiaty zostat okreslony w oparciu o przestanki archeologiczne: jej fundamenty
zostaly wkopane w warstwe datowang materiatem ceramicznym na wiek Xl i XII. Okres powstania krypty
wyznaczono na podstawie cech stylowych bazy z zarysem naroznych szponéw, ktérg mozna datowac¢ na
1 pot. XlI stulecia.

Kosmoi ten zapewne rozebrano intencjonalnie, o czym $wiadczy brak $ladéw katastrofy budowlanej lub
pozaru . Terminus post quem rozbidrki wyznaczat znaleziony na posadzce krypty brakteat Slaski
datowany na przetom Xll i XIIl wieku. A. Tomaszewski, takze na podstawie zrodet pisanych i literatury
historycznej, fundacje pierwszego kosciota taczyt z Henrykiem Sandomlersklm za$ samg posadzke, w
oparciu o jej datowanie wyznaczone przez L. Kalmowsklego , Z Kazimierzem SpraW|edI|wym22 Z.
Wartotowska natomiast, zgodnie z w’fasna rekonstrukcja historii Matopolski, okreslita czas wzniesienia |
kosciota na czasy Wtadystawa Hermana®

Osobnym, obszernym zagadnieniem jest ikonografia i geneza stylowa gipsowej posadzki z krypty
najstarszej kolegiaty. W gérnym polu posadzki wyobrazono postacie meskie - chtopca, zakonnika i
mezczyzny - w dolnym chtopca, mezczyzny i kobiety. Wszystkie postacie majg uniesione gtowy i rece.
Gorne pole zamyka majuskutowy, niezachowany w catosci napis: "HI CONCULARI QUAAERUTN UT IN
ASTRA LEVARI POSSINT ET PARTITER VERIT. TI....". W. Antoniewicz widziat w postaciach w dolnym
polu orantéw, Swietych lub meczennikéw, ktérych relikwie mogty znajdowaé sie w krypcie. Poglad ten
zdecydowanie odrzucﬂ J. Pietrusinski, ktérego zdaniem byto to przedstawienie zwigzane z czionkami
rodziny kSIQZQCGJ Z tg propozycjg zgodzit sie M. Wallckl domyslajac sie w jednym z przedstawien
Kazimierza Sprawiedliwego z zong i jednym z synow . Réwniez L. Kalinowski odrzucit koncepcje
orantow (jako motywu zanikajacego w sztuce wczesnosredniowiecznej), sktaniajgc sie w obszernym
studium formalno-stylistycznym ku portretowi zbiorowemu podczas aktu prywatnej dewocji. Badacz

7" A. Tomaszewski, por. przyp. nr 12; M. Pietrusinska, Sztuka polska, s. 775-776; Z. Swiechowski, Katalog
architektury romanskiej w Polsce, warszawa 2009, s. 612-613.

'8 Starsza literatura, por. M. Pietrusinska, Sztuka przedromarska, s. 776, nowsza por. E. Swiechowska W. Mischke,
Architektura romanska, s. 143.

"% posadzka wislicka zostata poddana badaniom georadarowym, ktére wykazaty jednorodnosé litologiczna podtoza,
por. W. Stopinski, Dyskusja, w: Kolegiata wislicka. Konferencja zamykajqca badania wykopaliskowe, red. A.
Tomaszewski, Kielce 1965, s. 106-108.

2 A. Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Wyniki badari w latach 1958-1960, w: Odkrycia w Wislicy, red. W.
Antoniewicz, P. Bieganski, Warszawa 1963, s. 53-70, 76-78; idem, Kolegiata wislicka. Badania w latach 195§-
1963, w: Kolegiata wislicka, s. 32-43, 49. O fragmentach glowic kolumn z krypty i ich podobienstwie do
elementow z potnocnego portalu kolegiaty w Tumie pod Leczyca oraz ewentualnej wspolnocie warsztatowej por.
J. Pietrusinski, Dyskusja, w: w: Kolegiata wislicka, s. 111.

I L. Kalinowski, Romarska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wislickiej, w: Odkrycia w Wislicy,
red. W. Antoniewicz, P. Bieganski, Warszawa 1963, s. 86, 110, 126-127.

22 A. Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Badania, s. 42-43, 57-58.

7. Wartotowska, Dzieje Wislicy w swietle odkryé, s. 43.

** Antoniewicz, Dyskusja, w: I konferencja, s.26; J. Pietrusinski, Dyskusja, w: ibidem, s. 82.

» M. Walicki, Dyskusja, w: ibidem, s. 85.
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okreslit czas powstania posadzki na Xl stulecie - na 1 jego ¢wier¢ wskazywatby styl zachowanych baz
kolumn, a na lata 70. analiza ikonograficzna. Na podstawie wyznaczonej przez siebie chronologii

L. Kalinowski uznat, ze mogg by¢ przedstawieniem rodziny ksigzecej. W gérnym polu jego zdaniem
przedstawieni zostali Henryk Sandomierski i mtodo zmarty Kazimierz, syn Kazimierza Sprawiedliwego, w
towarzystwie prepozyta najstarszej kolegiaty. W nizszym é)olu L. Kalinowski widziat Kazimierza
Sprawiedliwego z nieznang z imienia zong i synem Bolestawem e,

Il. Koscioét romanski.

Fragmenty zachodniej partii drugiego na tym miejscu kosciota jeszcze na poczatku XX stulecia
stanowity czes¢ kolegiaty gotyckiej27. Po raz pierwszy jego materialne pozostatosci zostaty odstoniete w
1915 roku, kiedy w wyniku dziatan wojennych odpadty tynki z fasady i zniszczeniu ulegto sklepienie w
kruchcie, odstaniajgc romanskie okna oraz lica dwéch romanskich wiez z elementami empory pomiedzy
nimi?. Jeszcze w roku 1923 wieze zachowane byty do wysokosci 15 m. Na wysokosci 11,5 m w wiezy
potudniowej znajdowato sie prostokatne okienko, w wyzszej kondygnacji obydwu wiez widoczne byty
okna zamkniete potkoliscie, a w ostatniej zachowanej - biforia. W trakcie powojennych prac
konserwatorskich prowadzonych pod kierownictwem A. Szyszko-Bohusza wieza potudniowa zawalita sie,
a péinocna rozebrano®.

Badania archeologiczne ujawnity, ze drugi kosciét wzniesiono czesciowo z wykorzystaniem muréw
starszej budowli. Znaczne réznice w grubosci fundamentéw poszczegodlnych partii, rézny poziom ich
posadowienia, wtérne wykorzystanie i zniszczenia dokonane pdzniej przy budowie gotyckiej hali
nastreczyty wielu probleméw zwigzanych z odtworzeniem pierwotnej formy i etapow budowy tego
zatozenia. Ustalono, ze jego pozostatosci zachowaty sie gtéwnie w postaci negatywéw muréw, a tylko
miejscami przetrwata najnizsza warstwa fundamentow, ktére zostaly wybrane podczas wznoszenia
kolegiaty gotyckiej. Spoiwem byla zaprawa wapienna. Jedynie w partii zachodniej udato sie
zaobserwowac ciosy fasady wraz z profilowanym cokotem, przetamanym w miejscach lizen. Dtugos$¢ tego
kosciota wynosita w Swietle ok. 28 m, a szerokos¢ 10,70 m. Byta to trojnawowa, filarowa bazylika bez
transeptu, o czteroprzestowym korpusie (odstonieto trzy negatywy podpdr miedzynawowych, a lokalizacja
pozostatych zostata wyznaczona hipotetycznie). Od wschodu korpus ten zamkniety byt czworobocznym
prezbiterium zakonczonym sciang prosta i dwoma flankujacymi je aneksami - kaplicami, réwniez
zakonczonymi w podobny sposéb. Pdzniejszym od korpusu elementem, dostawionym do potudniowo-
wschodniej partii koSciota, byta czworoboczna wieza (?), ktéra zniszczyta kaplice potudniowa. Od
zachodu korpus zakonhczony byt fasadg dwuwiezowg bez portalu wejsciowego na osi. W przestrzeni
miedzy wiezowej umieszczona byta empora dostepna z przyziemia wiezy potudniowej. Z naw bocznych
do wiez prowadzity ostrotukowe portale, a wnetrze przekryte bylo sklepieniem krzyzowo-zebrowym. Z
drugim kosciotem tgczy sie takze polichromowane ciosy, wmurowane w fundamenty kolegiaty gotyckiej.
Posadzke bazyliki tworzyty kwadratowe, ceramiczne ptytki zalegajace kilkanascie cm powyzej posadzki
poprzedniego kosciota.

Tzw. wieza Muskaty.

Mury fundamentéw wiezy zachowane sg na wysokosci dochodzacej do 50-60 cm. Lico
zewnetrzne, wschodniego odcinka muru wystepuje w szerokim na 40 cm wkopie przecinajgce czarng
warstwe kulturowa, lico muru wewnetrznego, od strony poétnocnej ktadziono przy profilu wkopu
fundamentowego. Wykopy (wkop fundamentowy) pod mury wiezy wykonano przecinajgc poziom warstwy
kulturowej z okresu wczesnegosredniowiecza , w ktorej istniaty juz w momencie budowy wiezy liczne
wkopy pochowkow szkieletowych. Dwa lub trzy pochéwki ze sladami drewnianych trumien stwierdzono
miedzy murami wiezy i kolegiaty gotyckiej, na poziomie zachowanej korony wiezy. Jeden pochowek
odkryto na poziomie zachowanej korony wiezy, co pozwala datowa¢ go na czas po wyburzeniu
naziemnych partii budowli.

S Kalinowski, Dyskusja, w: II konferencja, s. 108-109; L. Kalinowski, Romanska posadzka, s. 86, 110, 126-127;
idem, "Hi conculcari querunt” czyli kto pragnie by¢ deptany na plycie wislickiej, w: Speculum Artis. Tresci dziela
sztuki sredniowiecza i renesansu, Warszawa 1989, s. 221-222.

T A. Szyszko-Bohusz, M. Sokotowski, Koscioly polskie dwunawowe, "Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi
Sztuki w Polsce", t. VIII, z. I, Krakéw 1907, szp. 72.

B K. Wyczynski, Posiedzenie z dnia 8 lipca 1916, "Prace Komisji Historji Sztuki", 1922, t. II, z. I, s. XXIII-XXV.

* A. Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Badania, s. 43-44.
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Wedtug Zrédet historycznych biskup krakowski, namiestnik kréla Wactawa Il, Jan Muskata (1294-1320)
wykonat w Wislicy na przetomie XIII/XIV wieku, wykonat szereg inwestycji budowlanych, ktére sg
wzmiankowane w roku 1306 w aktach procesu biskupa toczonego przed legatem papieskim Gentilisem.
Miat on zrujnowa¢ dwa koscioty: z jednego czerpat kamien do nowo wznoszonej budowli, ktérg postawit
na murach drugiego kosciota (lub do niego dobudowat wieze ?). Taz wieza mieszkalna to dormitorium o
charakterze obronnym®.

Nalezy zwréci¢ uwage na kolejne elementy fortyfikaciji Wislicy, jak mur kamienny na ,grodzisku w tgkach”.
Badania w 2003 roku.

Charakter prac polegat na nadzorze realizacji programu badawczo - konserwatorskiego
realizowanego przez Wtadystawa Zalewskiego z Wydziatu Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki ASP w
Krakowie zwigzanego z zabezpieczeniem muréw zewnetrznych kolegiaty przed przenikaniem wilgoci.
Wykop zachodni zatozono przy potudniowym licu zewnetrznym korpusu nawowego, miedzy pierwszg i
drugg przyporg od strony wschodniej, w miejscu wczesniejszych badan A. Szyszko-Bohusza oraz A.
Tomaszewskiego w 1959 — ,wykop V”. W wykopie o wymiarach 11x3 m odstonieto mur fundamentowy
kolegiaty, ktory do gtebokosci ok. 240 cm od poziomu gruntu obtozony jest ceglanym murem,
stanowigcym warstwe izolacyjng wykonang w potowie lat 60-tych. Uzupetnieniem warstwy izolacyjnej jest
system studzienek i drenazu biegngcego rownolegte do muréw kolegiaty w odlegtosci 2.6 m.

Wykonanie prac budowlanych odwadniajgcych spowodowato catkowite wymieszanie warstw przy murze
kolegiaty do gtebokosci ok. 240 cm. Zadokumentowano relikty muréw wiezy Muskaty oraz pozostatosci
cmentarza przykoscielnego. Wieza rejestrowana byta w dokumentacji A. Szyszko-Bogusza i A.
Tomaszewskiego jako budowla czworokatna, oskarpowana, ze znanym przebiegiem linii (ok. 920 cm.)
lica murow od strony potudniowej oraz czesciowo wschodniej i zachodniej. Badania pozwolity odstonic
dodatkowo fragment lica muréw lica wewnetrznego przy scianie wschodniej pierwszej przypory nawy.

Warstwa kulturowa (intensywnie czarna, spiaszczona ziemia o zbitej konsystencji ), w ktérej wykonano
wkop fundamentowy wiezy datowana jest pojedynczymi fragmentami ceramiki na okres XI-XIl wieku.

Wykop pétnocny zatozono przy licu zewnetrznej sciany potnocnej korpusu nawowego, wschodnia Sciana
pierwszej przypory od strony zakrystii, teren bezposrednio sasiadujgcy z wykopami z 1958 roku —,Wykop
. w wykopie o wymiarach 100x100 cm stwierdzono na gtebokosci 50-100 cm relikty muru
kamiennego3 .

Kolegiata gotycka.

W 1348 roku rozpoczeto budowe kolegiaty gotyckiej w miejscu opisanych dwdch starszych
kosciotdw. Zrodtowo poswiadczone sg dwie inwestycje krola Kazimierza Wielkiego32 budowa muréw
miejskich33 oraz kolegiaty gotyckiej34. W$rdd probleméw budowy kolegiaty wedtug A. Tomaszewskiego
jest pytanie, dlaczego w konsekwentnie zrealizowanym programie budowli zachowano mury romanskiej
fasady (Il kosciét romanski).

Na romanskich murach oparty sie sklepienia kolegiaty. Razem z romanskimi murami zostata wtgczona do
nowej budowli empora (przebudowana). Nie jest zanana data zakonczenia budowy kolegiaty, przyjmujac
okres juz po $mierci kréla. Innym problemem wigzacym sie z budowg kolegiaty jest splot wydarzeh wokot
powstania grubej warstwy niwelacyjnej, wspoétczesnej budowie, stwierdzonej zaréwno wewnagtrz kosciota,
jak i na terenie otaczajgcego go cmentarza. Warstwa ta Swiadczy o dokonanej w czasie budowy, akgc;ji
niwelacji terenu poprzez podniesienie terenu. Zasieg terenu zapewne ograniczony byt do rejonu
potudniowo-wschodniego ,wyspy” - Rynku. Akcje niwelacji terenu nalezy odnies¢ do drugiej potowy XIV
wieku, z lokacjg przestrzenng miasta z gotyckim rynkiem oraz kolegiata. Teren podniesiono o okoto 180
cm w stosunku do posadzki kosciota romanskiego.. J. Dlugosz relacjonuje, ze krol niezadowolony z

3% A. Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Badania, s. 61; na temat biskupa Muskaty, por: T. Pietras, ,, Krwawy wilk z
pastoratem”. Biskup krakowski Jan Muskata zwany Muskatq, Warszawa 2001.

' Wislica. Kolegiata P.W. Naj$wietrzej Marii Panny. Relikty architektury przy fundamentach kolegiaty gotyckiej.
Archeologiczne prace sondazowe i inwetaryzacyjne. Pracownia Archeologiczno — Bartlomiej Konieczny, mps
Krakow 2003.

32 Na temat krola Kazimierza Wielkiego por. J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wroctaw 1982.

). Gula ,Miejskie mury w Wislicy, ,Swiatowit”, t.38/1991, 5.119-139.

3* Janko z Czarnkowa , MPH, 11, 5.625; Jan Dtugosz, Liber beneficiorum, s. 404.
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lokalizacji kolegiaty in loco bosso, chciat rozebra¢ kosciot i zbudowac¢ go w lepszym miejscu na regi/e’s.
Weditug A. Tomaszewskiego nawieziona ziemia do wnetrza kolegiaty pochodzi z bogatego stanowiska
wczesnosredniowiecznego sugerujac, ze wzgledy praktyczne wskazywaty by na gréd in regia36. Hipoteze
te potwierdza obserwacja W. Glinskiego z licznych nadzoréw archeologicznych (np. budowe kanalizacji
sanitarnej). Obszar czesci wschodniej pierzei Rynku zawiera do calca (wychodni zwietrzeliny gipsowej)
okoto 1 metrowg stratygrafie przemieszanych niwelacji wspotczesnych) natomiast pierzeja zachodnia to
stratygrafia wczesnonowozytnych nawarstwien (XVI-XVIII w.) niwelacji zdeponowana na nawarstwieniach
Sredniowiecznych.

Kolegiata P.W. Narodzenia Panny Marii. Kosciot dwunawowy o podziale czteroprzestowym,
trojprzestowym zamkniete pieciobocznym prezbiterium, przy ktorym od potnocy tréjprzestowa zakrystia.
Od zachodu dwie czworoboczne, romanskie wieze starszego kosciofa, rozdzielone przedsionkiem. Przy
przyporze w potnocno-zachodnim narozu korpusu wieloboczna wiezyczka schodowa. Kosciot opiety
trojuskokowymi przyporami. Elewacje na cokole, gzymsy cokotowe, kapnikowy i koronujacy. Szczyty
ceglane. Okoto 1450 (?) do 1464 przebudowa romanskiej empory miedzywiezowej, wmurowanie tablicy
fundacyjnej oraz budowa dzwonnicy. Restaurowany w drugiej potowie XVII i w XVIII wieku oraz okoto
1824. Po pozarze 1858 odbudowa dzwonnicy okoto 1872 roku w stylu neogotyckim. Zniszczenia wojenne
1915 miedzy innymi konstrukcji dachu, sklepien korpusu i filarow (ostrzat artyleryjski z linii frontu nad
Nida) . Odbudowa wedtug projektu A. Szyszko-Bohusza w latach 1915-1926, poprzez rozbiérke przesta
wiezowego z empora, a wybudowanie neoklasycznego chéru muzycznego i neobarokowej sygnaturki na
szczycie wschodnim korpusu, rozebranie neogotyckiego zwienczenia dzwonnicy ™.

IV. Dokumentacja Zespotu (wybrane przykiady w zakresie przedmiotu).

A. Tomaszewski, Z problematyki prac w kolegiacie wislickiej, ,Rocznik Muzeum Swietokrzyskiego”,
t.1/1963, s.171-187.

3 Jan Dhugosz, Liber beneficiorum, s. 404.

%A Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Badania, s. 61-62; idem, Kolegiata wislicka. Wyniki badan w latach 1958-
1960, w: Rozprawy Zespotu do Badari nad Polskim Sredniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki
Warszawskiej, ,,O0dkrycia w Wislicy”, Warszawa 1963, 5.49-82.

3T Wislica. Kosciol kolegiacki pod wezwaniem Narodzenia Panny Marii, w: Architektura gotycka w Polsce, pod red.
T. Mroczko i Mariana Arszynskiego. Katalog Zabytkow, pod red. A. Wilodaka, t. II, Warszawa 1995, s.257-258 —
tam literatura przedmiotu; por. P. Crossly, Gotihic architecture in the region of Kasimir the Great. Church
architecture in Lesser Poland 1320-1380, Krakoéw 1985.

25



Dokumentacja archiwalna Zespotu.
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A.Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Konferencja zamykajgca badania wykopaliskowe, Kielce 1965,

il. 6,7,8.
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A.Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Konferencja zamykajqca badania wykopaliskowe, Kielce 1965,
il. 1.
Plan wykopéw w kolejnych latach badan i profilow archeologicznych.

Wykop | (zachodnia fasada kolegiaty) - 1958 rok.

Wykop Il (pétnocna sciana zakrystii ) - 1958 rok.

Wykop Il (naroznik korpusu nawowego i prezbiterium) - 1959 rok.
Wykop V (fundament kolegiaty z tzw. wiezg Muskaty) - 1959 rok.

Wykop oznaczony ukos$ng kratkg (pétnocny fundament korpusu nawowego) PKZ — 1963 rok.

W trakcie badan odstonieto relikty dwéch budowli (kosciét romanski | i koscidt romanski 1)
poprzedzajacych budowe obecnej kolegiaty oraz wyeksplorowano 176 pochowkow.
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Ryc. 13 Kolegiata wislicka. Kodeiol romafiski 11 Mury czesci cokolowej fasady zachodniej przecigle murami
fasady istnigjacego kodciola projektowanej przez A. Szyszko-Bohusza, Fol, E, Buczek 1958

A. Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Wyniki badan w latach 1958-1960, w: Rozprawy Zespotu do
Badan nad Polskim Sredniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej,
,Odkrycia w Wislicy”, Warszawa 1963, s.69.

Wykop | wg A. Tomaszewskiego.
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Ryc. 17. Kolegiata wislicka. Fundament odsltonigty pod obecna zakrystia. Fot. E. Buczek 195¢

A. Tomaszewski, Kolegiata wislicka. Wyniki badan w latach 1958-1960, w: Rozprawy Zespotu do
Badan nad Polskim Sredniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej,
,Odkrycia w Wislicy”, Warszawa 1963, s.74.

Wykop Il wg A. Tomaszewskiego.

V. Dokumentacja z badan w 2003 roku (wybor).
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Wikliea
kolegiita p. w, Najéwigtseej Marii Panny

INWENTARYZACIA MUROW | RELIKTOW ARCHITERTURY
( ma podstawie opracowanis A. Tompszewskiego | T. Mrbwkiz 1963
STAN BADAN

WAy TacHA | OpracoWilTie ErEicaT:
Pracownin Archeologicena Bartlomie) Konlecens
wykonal: B. Komiecany, M. Preybyla

VI. Wnioski.

Stanowiska ,Kosciot Sw. Mikotaja” i ,Kolegiata® byty badane metodg archeologiczng i
architektoniczng. Kosciot $w. Mikotaja badany byt rowniez po stronie potudniowej przy pawilonie (chata).
Kolegiata zaréwno po stronie pétnocnej - fundamenty muru korpusu kosciota, od strony zachodniej -
fasada zachodnia, od strony potudniowej — tzw. ,wieza Muskaty”.

Zaktadajac, ze planowane badania archeologiczno-architektoniczne podporzadkowane sg realizacji
zadania nowej aranzacji zwiedzania, poprzez budowe korytarza — obejscia w konstrukcje kolegiaty,
catkowity obszar inwestycji budowlanej, nalezy poprzedzi¢ kompletnymi badaniami wykopaliskowymi.

Kwerenda literatury przedmiotu wykazata, ze czes¢ wschodnia terenu inwestycji (wokot prezbiterium w
kierunku pawilonu archeologicznego) nie byta badana archeologicznie.

Caly obszar pod planowang inwestycje nalezy rozpozna¢ metodg badan archeologiczno-
architektonicznych zgodnie z przyjetymi zasadami metodologicznymi3 .

). Kuczynski, Uwagi nad problematykq badar archeologicznych przy zabytkowych obiektach architektonicznych,
»Rocznik Muzeum Swigtokrzyskiego”, t.7/1971, s.72-93; L. Kajzer, Wstep do badan archeologiczno-
architektonicznych, 1.6dz 1984; por. T. Nawrolski, Archeologia w badaniach architektury i budownictwa. (Uwagi

31



VII. Zakres badan archeologicznych.
Wedtug projektanta zakres badan archeologicznych, dla celéw realizacji inwestyciji,

graficznie przedstawia sie nastepujgco.

POWIERZCHNIA WYKOPOW ARCHEOLOGICZNYCH - 801.8m2

0
i/
Y
-I- -‘. ﬁ !

Przewidywana powierzchnia badan wedtug projektanta = 801.8 m? - oznaczona kolorem
czerwonym - co przy zatozeniu ~ 250 cm gtebokosci eksploracji = 2 0004. 5 m*. Sg to dane wstepne,
nie uwzgledniajgce na przyktad budowy odwodnienia (drenazu) na zewnatrz ,korytarza” wokot kolegiaty.
Zatem wartosci te sg przyblizone na pewno z tendencjg wzrastajacg co do kubatury eksploracji
archeologiczne;.

na marginesie ksiqzki Leszka Kajzera), ,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3/1985, s.251-270; T.
Nawrolski, W sprawie kompleksowosci badan zabytkow architektury, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr
1/1986, s.119-129; T L. Kajzer, Wstep do archeologii historycznej w Polsce, £.6dZz 1996; Metodyka ratowniczych
badan archeologicznych, pod red. Zbigniewa Kobylinskiego, Warszawa 1999; Metodyka badan archeologiczno -
architektonicznych, pod red. Zbigniewa Kobylinskiego, Warszawa 1999;

A. Gotembnik, Archeologia ,,in gremio”, w: MONUMENT. Studia i Materialy Dokumentacji Zabytkéw, Warszawa
2004, s. 11-36.
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VIIl. Postulaty badawcze.

Kolorem czerwonym oznaczono obszar nie badany archeologicznie.
Kolorem niebieskim oznaczono obszar badany archeologicznie.

Zaktada sie, ze w pierwszej kolejnosci nalezy przebadac jednym szerokoprzestrzennym wkopem
obszar na wschod od prezbiterium — do muru oporowego pawilonu archeologicznego z peing metodykg
badawcza. W nastepnej kolejnosci nalezy wypreparowaé wykopy Zespotu zaréwno przy kosciele sw.
Mikotaja jak i przy kolegiacie z powtérng dokumentacjg. Kolejno rozszerzy¢ ,przebadane” wykopy
Zespotu do wymiardw wynikajacych z zatozen projektowo — budowlanych. Ostania faza badan to
~.dokopanie” pozostatych odcinkéw wokot kolegiaty.

W ftrakcie catego procesu budowlanego nalezy zastrzec bezwzgledny staty nadzér archeologiczny
przy wszelkich pracach ziemnych.

IX. Organizacja projektowanych badan.

Badania archeologiczno-architektoniczne z racji podporzadkowania ich zakresu w proces
budowlany, nalezy wiaczy¢ je w etap wstepnych prac budowlanych. Ze wzgledu na skomplikowany i
trudny technicznie proces badawczy przy architekturze, powinny by¢ prowadzone zgodnie z Prawem
Budowlanym z funkcjg Inspektora budowlanego i Inspektora konstruktora z kazdorazowym wpisem
zezwalajacym na mozliwosci eksploracji, na danym odcinku przy architekturze.

X. Zatozenia metodyczne i techniki dokumentacyjne.
Dokumentacje archeologiczng nalezy wykona¢ ,na biezgco” w technice 2D (skalibrowane ortofotomapy
cyfrowe) zatem nalezy przyja¢ jego metode eksploracji warstwami plastycznymi, celem stworzenia
kompatybilnej dokumentacji.
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Nawarstwienia ziemne nalezy eksplorowa¢ do poziomu stropu warstw naturalnych w odwrotnej kolejnosci
do ich depozycji i udokumentowa¢ zgodnie z zatozeniami metody E. C. Harrisa®, co pozwala na
ustalenie relacji stratygraficznych i chronologicznych.

Réwnolegle do prac eksploracyjnych wykonywano dokumentacje pomiarowg, fotograficzng i analityczng
badanych obiektéw i nawarstwien antropogenicznych. Wszystkie jednostki stratygraficzne (warstwy,
obiekty, mury, pochoéwki, elementy drewniane) oraz grupy jednostek (konstrukcje) wydzielone podczas
badan archeologicznych nalezy zadokumentowane w nastepujacy sposob:

1. Wszystkie jednostki i grupy jednostek stratygraficznych otrzymujg indywidualny numer, ktéry je
identyfikuje.

2. Wszystkie jednostki i grupy jednostek stratygraficznych nalezy opisa¢ szczegétowo w Rejestrze
Jednostek Stratygraficznych, bedgcym skladowa czescig Inwentarza Polowego.

3. Dokumentacja archeologiczna jednostek stratygraficznych i ich grup obejmuje: datowanie,
lokalizacje, ksztalt, stan zachowania, opis interpretacyjny, wymiary, dane dotyczace sktadu lub
budulca, pozyciji stratygraficznej i innych.

4. Dane stratygraficzne wydzielonych jednostek i grup jednostek nalezy wprowadzié¢ do
cyfrowej bazy danych przy uzyciu aplikacji Stratify. Relacje stratygraficzne
poszczegdlnych jednostek i ich grup zaprezentowane zostang w postaci wygenerowanych
w programie Stratify diagraméw Harrisa z uwzglednieniem ich korelacji z gléownymi fazami
budowlanymi zatozenia zamkowego.

5. Polowa dokumentacja archeologiczna podlegata biezgcej digitalizaciji.

6. Dla kazdej jednostki lub grupy jednostek stratygraficznych nalezy wykonac¢ serie zdje¢ cyfrowych
podlegajacych inwentaryzaciji.

7. Na potrzeby dokumentacji pomiarowej jednostek stratygraficznych i ich grup dla zdefiniowanych
przez archeologa i odpowiednio przygotowanych powierzchni sporzadzono serie podlegajacych
inwentaryzacji cyfrowych plandw i profili przy pomocy technik fotogrametrycznych (skalibrowane
ortofotomapy 2D).

8. Dokumentacja pomiarowa utrwala cato$¢ badz wybrane elementy jednostek stratygraficznych lub
ich grup, co uzaleznione jest od ich wielko$ci, zasiegu, znaczenia historycznego i innych
czynnikow.

9. Kazdy z elementéw pomiarowej dokumentacji cyfrowej zaopatrzony zostat w graficzng,
wektorowg warstwe interpretacyjng wraz z opisem.

Dokumentacja pomiarowa nalezy wykona¢ metodg biegunowg w nawigzaniu do wartosci rzednych
geodezyjnych w uktadzie PUWG 2000. Pozwala to na utrwalenie precyzyjnej lokalizacji jednostek
stratygraficznych i ich grup oraz wykonanie analiz przestrzennych.

Dokumentacje 3D nalezy wykona¢ dla catej bryty kolegiaty w nawigzaniu do najwazniejszych profiléw i
rzutéw obszaru eksploracji w stosownym czasie.

XIl. Proponowany skitad statego zespotu badawczego.
- konsultant naukowy — samodzielny pracownik naukowy w zakresie archeologii.

- konsultant naukowy — samodzielny pracownik naukowy w zakresie historii architektury.
- kierownik badanh — archeolog o doswiadczeniu przy badaniach architektonicznych.

- dokumentalista — archeolog-geodeta o specjalnosci dokumentacji w technice 2D.

- eksploratorzy — dokumentali$ci — archeolodzy o duzym doswiadczeniu badawczym.

- dokumentalista — historyk sztuki-archeolog z umiejetnoscig oceny i dokumentacji rysunkowej detalu
architektonicznego.

- antropolog — eksploracja i biezgcy opis materiatu osteologicznego.
- architekt — konstruktor — biezaca ocena sytuacji statyki badanej architektury i wykopow.

- pracownicy fizyczni — dziatajacy wspolnie z archeologami oraz z umiejetnosciami ciesielskim do
szalowania wykopow.

*E. C. Harris, Zasady stratygrafii archeologicznej, Warszawa, 1992.
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Przewiduje sie dodatkowe konsultacje naukowe w zalezno$ci od powstatych problemoéw badawczych.

XIl. Depozycja materiatu zabytkowego.
Caty pozyskany ruchomy materiat zabytkowy z badanh po opracowaniu, zainwentaryzowany,

zapakowany powinien by¢ przekazany do Muzeum Narodowego w Kielcach, Oddziat w Wislicy.

XIIl. Opracowanie wynikow badan.

Oddzielnym problem jest opracowanie i publikacja wynikéw badan, z uwzglednieniem najnowszych
analiz fizyko-chemicznych (o czym Prof. Joanna Kalaga — w niniejszym opracowaniu). Opracowanie
powinno stanowi¢ oddzielne zagadnienie zaréwno formalne jak i finansowe.

XIV. Uwagi koncowe.

Powyzszy ramowy program nalezy przedstawi¢ Swietokrzyskiemu Wojewédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w Kielcach celem zaopiniowania oraz uzyskania decyzji
administracyjnej zezwalajacej na jego wykonanie. Szczegbélowa sytuacja lokalizacji wykopow,
sposob eksploracji, dokumentacji, wytaczanie swiadkéw, pefna metodologia zostanie opracowana
na etapie przedfozenia podkiadéw geodezyjno-projektowych, z terminarzem realizacji badan
zgodnym z procesem budowlanym.

Wszelkie ewentualne uwagi WKZ zostana uwzglednione i naniesione w formie aneksu.

Opracowat: mgr Waldemar Glinski.

Kielce kwiecien 2017.
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IV. Zarys archeologicznego programu badawczego - wqg. J. Kalagi

Dr hab. Joanna Kalaga, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
Instytut Archeologii

Zarys archeologicznego programu badawczego dotyczacego projektu
»Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wislicy”.

W zwigzku z tym, Zze nie bede mogta uczestniczy¢ w seminarium 16. Ill. 2017 r.
pozwalam sobie przedstawi¢ zarys programu badan archeologicznych w Wislicy dotyczacych
powyzszego projektu. Z dostepnych informacji wnosze, ze bedzie on dotyczyt otoczenia gotyckiej
kolegiaty i zachodniej czesci obecnego Placu Solnego, w tym pawilonu z reliktami kosciota $w.
Mikotaja. Pragne zaznaczy¢, ze dla archeologii wislickiej rodzi sie kolejna szansa rozpoznania
osadnictwa w miejscach, ktére nie byty dotychczas badane wykopaliskowo Ilub zostaty
rozpoznane w niezadawalajacy sposoéb.

1/ Stanowisko ,Kolegiata” w dokumentacji konserwatorskiej jest identyfikowane z
istniejacym do dnia dzisiejszego gotyckim kos$ciotem i reliktami dwoch Swiatyn romanskich,
znajdujgcych sie w jego podziemiach. Tak rozumiany zespot sakralno-architektoniczny nalezy do
jednego z najlepiej przebranych w Wislicy, co jest zastugg niezyjacego juz prof. dr. hab. Andrzeja
Tomaszewskiego z Politechniki Warszawskiej. Mimo uptywu ponad piec¢dziesieciu lat od
opublikowania przez Profesora wynikow badan nie utracity one swojej warto$ci naukowej i weszty
na state do obiegu naukowego.

Elementem sktadowym tego stanowiska jest réwniez cmentarz przykoscielny. Jego
wspotczesne granice od zachodu, potnocy i wschodu wyznacza mur ceglany i przestrzen miedzy
Domem Dfugosza a potudniowg Sciang kolegiaty. Nekropola jest catkowicie nierozpoznana pod
wzgledem archeologicznym. Wprawdzie w trakcie prac architektonicznych prowadzonych tuz
przy zewnetrznych fundamentach swiatyni w latach 50.-60. XX w. wyeksplorowano liczne groby,
to jednak nigdy nie poddano ich analizie formalnej. Jeszcze w potowie lat 90. XX w. szkielety z
nich pochodzace przechowywane byly w jednym z pomieszczen Domu Diugosza, ale pézniej
slad po nich zaginat. Wobec powyzszego wznowione prace archeologiczne na cmentarzu
przykolegiackim przyczynityby sie do pozyskania nowych materiatéw. Umozliwityby one miedzy
innymi: a) opracowanie faz rozwoju nekropoli wynikajacych z dtugiego czasu uzytkowania
(kilkaset lat), b) przesledzenie jej cech przy kolejno budowanych kosciotach (sytuacja rzadko
spotykana w miastach polskich), ¢) a co najwazniejsze w zmieniajacych sie warunkach ustroju
miejskiego, najpierw wczesnosredniowiecznego (XI-XIlI w.) osrodka grodowo-miejskiego, a
pozniej Sredniowiecznego miasta lokacyjnego (XIV-XV/XVI w.) i wreszcie wczesno-nowozytnego
(XVII-XVII w.)

Kolejna sprawa, to nieznajomos¢ szerszego kontekstu osadniczego w ramach, ktérego
funkcjonowaty trzy wymienione koscioty, a szczegdlnie tzw. pierwszy romanski (z unikatowg ptyta
orantéw) i drugi romanski (typu bazylikowego z nietypowym dla Matopolski rozwigzaniem czesci
prezbiterialnej). Wiadomo tylko, ze obie $wigtynie romarnskie zbudowane byty posrodku wyspy
wislickiej, tzn. na podgrodziu znajdujgcym sie poza gtéwna, dla wczesnego Sredniowiecza, strefg
palatialng (Regia). Podobnie rzecz sie ma z kolegiatq. Wzniesiona zostata w centrum miasta
lokacyjnego (przy rynku), co wynika z zasad urbanistycznych miasta $redniowiecznego i
teoretycznego studium w tym wzgledzie, jakie stworzyt prof. dr. hab. Tadeusz Zagrodzki.
Zaplecze osadnicze i tej Swiagtyni nigdy nie bylo przedmiotem metodycznych badan
archeologicznych.

Biorgc pod uwage dotychczasowg wiedze o stratygrafii nawarstwien kulturowych na
stanowisku ,Kolegia”, nie ma zadnych podstaw do rozwazan na temat warunkéw posadowienia
pierwszego kosciota romanskiego. Nie sposéb stwierdzi¢ czy powstat on na surowym korzeniu,
czy na podtozu starszego od niego (albo jednoczasowego z nim, ale wytaczonego z uzytkowania)
osadnictwa podgrodowego, tak jak to miato miejsce w przypadku kosciota Sw. Mikotaja
znajdujgcego sie nieopodal (ok. 30 m). Nie jest tez rozstrzygnieta do konca kwestia fundatora
(fundatoréw) obu kosciotow romanskich, ich funkcja (poza ogodlnie okreslong sakralng) w
strukturze wislickiej organizacji koscielnej, jak i powody przebudowy, a wiasciwie rozbudowy
romanskiego zespotu swigtynnego.

Uzupetnienie danych archeologicznych dotyczacych stanowiska ,Kolegiata® wienczytoby
dyskusje na jego temat i niewgtpliwie stanowitoby interesujgcy element ekspozycyjny in situ
nowego muzeum-skansenu archeologiczno-architektonicznego.
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2/ Dotychczasowe wyniki badan na stanowisku ,Dom Dtugosza” nie sg mi znane i nie
wiem, jaki bedg miaty zakres prace nad tym (lub przy tym) obiektem w projekcie ,Modernizacja
Muzeum Archeologicznego w Wislicy”. Nie ulega watpliwosci, ze bezposrednie otoczenie tego
budynku i warunki osadnicze, w jakich powstat i funkcjonowat mogg wnie$¢ wiele nowego do
dziejow Wislicy.

3/ Stanowisko ,Kosciot sw. Mikofaja” (dawniej przy ul. Batalionéw Chtopskich) znane jest
ze wzgledu na odkrycie hipotetycznej misy chrzcielnej (z IX lub X/XI w.) i kolejnego kosciota o
wczesnej, romanskiej metryce. Funkcja tej Swigtyni, jak i samo jej wezwanie, nie sag
jednoznaczne w kontekscie dwoch kosciotdéw romanskich z podziemi kolegiaty.

Ustalenia odnosnie do kolejnych faz rozwoju osadnictwa na stanowisku ,Kosciot sw.
Mikotaja” sg opublikowane i powszechnie znane. Nie ma powodu powraca¢ do nich za wyjatkiem
jednego zagadnienia, a mianowicie potkolistej struktury wykonanej z krysztatéw gipsu, czyli
wspomnianej misy. Jej baptyzmalne przeznaczenie jednoznacznie zostato wykluczone w roku
2000. Jednak nie znaleziono wéwczas wystarczajacych przestanek, ktére pozwolityby okresli¢ jej
pierwotne przeznaczenie (podsypka pod posadzke budowli $wieckiej lub sakralnej?). Kwestie te
pozostawiono otwartg i postawiono postulat weryfikacji terenowej, w celu uzyskania nowych
zrédet. Nadarza sie, wiec jedyna okolicznos¢ nowej prospekcji archeologicznej w zwigzku z
planowang rozbiérkg obecnego pawilonu muzealnego i budowg nowego. W wyniku tych prac
dojdzie do odstoniecia nawarstwien kulturowych wokét kosciota i znajdujgcej sie przy nim
potkolistej struktury. Pole archeologicznych obserwacji rozszerzy sie i bedzie mozliwe lepsze
naswietlenie problemu badawczego z nig zwigzanego, a miejmy nadzieje, ze i jego rozwigzanie.
Istotne znaczenie bedzie tez miato wykorzystanie doskonalszych, archeologicznych metod
badawczych i dokumentacyjnych, niz te z lat 50.-60. XX w., kiedy to prowadzono prace
wykopaliskowe na omawianym stanowisku.

Z kosciolem $w. Mikotaja wigze sie tez problematyka wystepujgcego przy nim
cmentarzyska. Nie sg znane jego relacje z nekropolg przy kolegiacie, a szczegodlnie przy dwdch
kosciotach romanskich. Przebadanie przestrzeni cmentarnej miedzy jej prezbiterium a zachodnig
$ciang obecnego pawilonu przykrywajacego relikty swigtynne sw. Mikotaja mogtoby rozstrzygnaé
ten problem. W tym miejscu chce tez zwrdcic uwage na wyjatkowy charakter tej nekropoli.
Decyduje o tym kilka grobéw wyrdznionych ptytami nagrobnymi. Jest to zjawisko unikatowe w
skali wczesnych, przykoscielnych cmentarzysk na ziemiach polskich. Przykrywanie grobéw tego
typu nagrobkami byto w XI-XIII w. charakterystyczne dla pochéwkéw przedstawicieli 6wczesnych
elit spotecznych (hierarchéw swieckich i duchownych), ale grzebanych w kosciotach (np. gréb bp.
Maura w katedrze wawelskiej, pochéwki opatéw benedyktynskich w TyhAcu lub cysterskich w
Wachocku). Cmentarzysko w Wislicy wyréznia sie tez sposrdd pozostatych miejsko-grodowych
obiektéw sepulkralnych obecnosciag kaplicy grobowej przylegajacej bezposrednio do kosciota. W
trakcie badan w latach 50.-60. XX w. nekropola ta rozpoznana zostata w niewielkim tylko stopniu,
ograniczajacym sie do bezposredniego otoczenia swiatyni. Wszystko wskazuje na to, ze byta ona
duza i obejmowata znaczng czes$¢ dzisiejszego Placu Solnego. Wiadomo, ze ku wschodowi
ciagnetfa sie az po wschodnig jego granice. Zasieg jej w kierunku potudniowym i pétnocnym nie
zostat okreslony. Zatem jesli gmach muzeum ma powsta¢ w zachodniej czesci Placu Solnego, a
W jego poblizu nowy pawilon nad kosciotem $w. Mikofaja, to z calg pewnoscig dojdzie do
ujawnienia kolejnych grobow. Nalezy, wiec przywigzywa¢ duzg wage do prac archeologicznych w
tym miejscu. Ich istota zasadza sie réwniez w tym, Zze po fundacji miasta lokacyjnego najpierw
przez Wiadystawa tokietka, a pdzniej przez Kazimierza Wielkiego, przesledzi¢ tu bedzie mozna
zmiany w ukfadzie przestrzennym miasta. Polegaty one na rozebraniu muréw koSciota
romanskiego, likwidacji cmentarza i wytyczeniu traktu komunikacyjnego, taczacego dwie bramy
miejskie potnocng (Buska) i potudniowg (Krakowskg). Archeologicznie przebieg drogi (platea
busciensis wg Jana Diugosza), jej konstrukcja i datowanie sg stabo rozpoznane. Biorac pod
uwage pozycje stratyfikacyjng traktowaé jg nalezy, jako znakomity, wzgledny wyznacznik
chronologiczny faz rozwoju i przeksztatcen osrodka wislickiego z przezywajacej sie struktury
grodowo-miejskiej w nowoczesne miasto Sredniowiecznej Matopolski. Z tym drugim etapem
rozwoju wigze sie tez mieszkalna, drewniana zabudowa, ktéra powstata na wschod od kolegiaty i
przy wzmiankowanym juz trakcie. Jest ona przyktadem budownictwa rozwijajacego sie poza
rynkiem, ale poblizu kolegiaty i elitarnego budynku, jakim byt ,Dom Dtugosza”, a takze przy
gtéwnym trakcie komunikacyjnym omijajgcym centrum miasta (nietypowe rozwigzanie). Ta forma
Sredniowiecznego osadnictwa miejskiego czesciowo zostata rozpoznana w latach 50.-60. XX w.,
w postaci solidnych, drewnianych, jednoizbowych domdéw. Dzisiaj nic konkretnego o nich
powiedzie¢ nie mozna, poniewaz dokumentacja wykopaliskowa i caly pozyskany materiat
zrédtowy nie zachowalty sie, za wyjatkiem krétkich raportéw powykopaliskowych. Powstaje, wiec
kolejna szansa odnowienia wiedzy na ten temat. Liczy¢ sie tez nalezy z mozliwoscig natrafienia w
zachodniej czesci Placu Solnego na drewniane pozostatosci kosciota $w. Mikotaja,
wzmiankowanego przez Jana Diugosza w Liber Beneficjorum. Kronikarz miat go ,widzie¢ i
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opisa¢”’. Nie mniejsza wage przywigzywac nalezy do nawarstwien kulturowych wigzacych sie z
nowozytnym osadnictwem wislickim. Dotychczas nie byto ono przedmiotem archeologicznych
zainteresowan. Z badan terenowych Zespotu Badan nad Polskim Sredniowieczem Uniwersytetu
Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej nie zachowata sie zadna dokumentacja, ani materiaty
dotyczace tej fazy rozwoju miasta, a przeciez badajac rézne jego czesci musiano tez natrafia¢ na
zrodta z XVII-XVIIT i XIX i XX stulecia.

Zasygnalizowane problemy badawcze nabierajg range kluczowych z uwagi na stale
zawezajace sie pole archeologicznych badan wykopaliskowych w Wislicy z uwagi na rozwijajaca
sie wspotczesng zabudowe miejskg. Uzyskane nowe wyniki badah w potgczeniu z archiwalnymi,
z jednej strony i w petnym wymiarze naukowym mogtyby znakomicie uzupetnia¢ dotychczasowag
wiedze o dtugich i interesujgcych dziejach Wislicy. Z drugiej zas$ strony w formie
spopularyzowanej mogtyby by¢é eksponowane w nowym muzeum i staé sie przedmiotem
ekspozycji in situ i tréjwymiarowych wizualizacji muzealnych. Wszystko to wprowadzitoby
muzeum wislickie w krgg nowoczesnych obiektow tego typu.

Kreacje multimedialne wymuszaja cyfrowg metode dokumentowania wykopalisk, co
powinno wy¢ uwzglednione w kosztach projektu. Prowadzenie tradycyjnej dokumentacji na
papierze milimetrowym, przy pomocy otéwka, gumki i kredek przestato juz by¢ standardem badan
archeologicznych. Koniecznoscig i wymogiem wspoétczesnej archeologii jest tez wykorzystywanie
wynikow badan innych dyscyplin naukowych. Mam na uwadze wdrozenie nastepujacych metod:

- geofizyczng, poprzedzajacg samag eksploracje archeologiczng. Pozwala ona uszczegoétowié
przedmiot badan i przyspieszy¢ przebieg prac wykopaliskowych.

- dendrologiczng, dendrochronologiczng i rozpadu radioaktywnego wegla 14C Szczegdlnie
istotne bytoby wykorzystanie dwdch ostatnich metod z uwagi na to, ze pozwolg datowac¢ zrédta (z
surowcow organicznych) niezaleznie od postepowania archeologicznego w tym wzgledzie.

- antropologiczng, ale w znacznie szerszym zakresie niz czyniono to dotychczas w Wislicy. Poza
okresleniem pici i wieku zmartych nalezatoby zada¢ pytanie o mozliwo$¢ zrekonstruowania
przezyciowej wysokosci ciat zmartych i zmian patologicznych na kosciach. Te z kolei pozwolityby
wnioskowac o trybie zycia, a w niektérych przypadkach o przebytych chorobach i przyczynach
Smierci, a takze umozliwityby ocene kondycji biologicznej i ogoiny stan zdrowia poszczegdinych
osobnikéw oraz populacji pogrzebanych na wymienionych wyzej cmentarzyskach. Obserwacje te
mozna by $ledzi¢ na przestrzeni kilkuset lat i w zmieniajacych sie warunkach spoteczno-
gospodarczych.

- badania stabilnych izotopéw wegla i azotu. Metoda ta jest powszechnie stosowana w Europie
Zachodniej. Na gruncie polskim dopiero raczkuje. Mimo to szybko sie rozwija. W ostatnich latach
wdrozona zostata dla pochowkow szkieletowych z kilku, istotnych, elitarnych nekropoli panstwa
wczesnopiastowskiego (X/XI-XIII w. — np. w Bodzi k/Wtoctawka, Dziekanowicach /Ostrowa
Lednickiego, Katdusie /Totunia i kilku innych). Do tej grupy obiektéw sepulkralnych nalezg tez
cmentarzyska z Wislicy, chociazby te ze stanowiska ,Kolegiata” i ,Kosciét sw. Mikotfaja”.
Uzyskane dane dla populacji wislickiej bytyby poréwnywalne z materiatami przede wszystkim
wielkopolskimi, kujawskimi i pomorskimi. Stanowityby materiat analityczny pochodzacy z
matopolskiej pertynecji Panstwa Gniezniefiskiego, a pdzniej centrum domeny kazimierzowskiej.
Metoda badania stabilnych izotopdéw wegla i tlenu stuzy do $ledzenia przemieszczania sie ludzi
lub stwierdzania ich lokalnego pochodzenia. Zaktada, ze ,cztowiek jest tym, co je”. Wykorzystanie
jej wynikéw dla materiatéw kostnych z Wislicy miatoby znaczenie przy podjeciu pierwszej préby
uzyskania odpowiedzi na pytanie o rodowdd jej mieszkancow w okresie wczesnego- i pdéznego
Sredniowiecza, a moze tez i nowozytnym. Byloby to istotne przy rozwazaniach na temat
pochodzenia spotecznosci organizujgcej grodowg (wczesno-piastowska) i miejsko-lokacyjng
strukture osadniczg. W dotychczasowych studiach rozwazany byt tyko problem pochodzenia i
status spoteczny fundatorow centrum wislickiego, a nie genezy ludnosci go zamieszkujace;.
Zwrocenie uwagi na te kwestie byloby istotne dla dziejow Wislicy. Wprowadzatoby jg réwniez w
nurt nowoczesnych studiow w tym zakresie.

- badania statych izotopdw strontu i tlenu. Analiza tych pierwiastkéw pozwala rowniez sledzi¢
migracje ludnosci. Ponadto umozliwia, z pewnym przyblizeniem, okres$li¢ miejsce urodzenia
cztowieka, a przez to by¢ wskazdéwka dla identyfikacji jego przynaleznosci etnicznej. Metoda ta
wykorzystuje do badan szkliwo zebdéw. Proces jego mineralizacji konczy sie w dziecinstwie i nie
zmienia sie do konca zycia. Z tego powodu sktad izotopowy zebdéw sygnalizuje miejsce urodzenia
lub pierwszych lat zycia cztowieka. Materiatem poréwnawczym jest sktad izotopowy kosci tutowia
lub konczyn, ktéry formuje sie w tych miejscach, w ktoérych cztowiek przebywat w wieku dorostym.
Metoda ta pozwala odpowiedzie¢ na pytanie czy badany osobnik byt przybyszem, czy
miejscowego pochodzenia. W archeologii etnicznos¢ bada sie przez nadawanie atrybucji
poszczegolnym przedmiotom odkrywanym w grobach, po czym uznaje sie, ze swiadczg one o
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przynalezno$ci etnicznej osoby, z ktorg zostaty znalezione. Zasadno$¢ takiego postepowania
analitycznego jest dzisiaj wysoce dyskusyjna.

W przypadku badania statych izotopow strontu i tlenu oraz wegla i azotu materiatem
poréwnawczym sg szczatki zwierzece i roslinne. Danymi tymi dysponujg odpowiednie laboratoria
wykonujgce ekspertyzy materiatow archeologicznych.

- badania DNA. Do pewnego stopnia metoda ta jest pomocna w okresleniu pochodzenia
cztowieka. Dostarcza informacji o przekazywanych z pokolenia na pokolenie fragmentach DNA,
nazywanych haplogrupami. Czestotliwo$¢ ich wystepowania w poszczegdlinych populacjach
ludzkich rézni sie i moze stanowi¢ pewng przestanke dla okreslenia migracji i pochodzenia
poszczegodlnych osdéb lub grup ludzkich. Metoda ta w wymiarze mikro (np. jednej nekropoli) moze
wykazac pokrewienstwo (w linii zenskiej) poszczegdlnych osobnikéw. Trzeba jednak pamietac,
ze nie ma w materiatach archeologicznych prostych i uniwersalnych metod rozpoznawania
tozsamosci spotecznych badanych populacii.

- fizyko-chemiczne w odniesieniu do poszczegdlnych grup surowcowych pozyskanych zabytkow
ruchomych (glinianych, metalowych, szklanych, koscianych i innych) w celu szczegétowego
rozpoznania ich cech surowcowych i w wielu przypadkach wskazania miejsca produkcji.

Przedstawiony przeze mnie zarys archeologicznego programu badawczego spetniatby
wymogi wspotczesnej archeologii. Przede wszystkim wigczytby Wislice w nurt analogicznie
badanych pozostatych, centralnych osrodkéw monarchii wczesnopiastowskiej i pézniejszych
struktur miejskich. Pozwolitby on réwniez pozna¢ nowe aspekty miejskiego osadnictwa
lokacyjnego, tak stabo rozpoznanego dla Wislicy, ale tez pozostatych, sredniowiecznych miast
matopolskich sredniej wielkosci.

Przypuszczam, ze zwienczeniem catego przedsiewziecia, w tym archeologicznego,
bytaby monografia wydana w formie ksigzkowej i cyfrowej. Wprowadzitaby ona do obiegu
naukowego i popularno-naukowego nowe materiaty z Wislicy, opracowane wieloaspektowo i
zgodnie ze wspotczesnymi wymogami naukowymi. Ich niezaprzeczalng wartoscig bytaby
multidysplinarnos¢.

Z wyrazami szacunku
Joanna Kalaga

V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEZNACZENIE
Zabezpieczenie i ochrona unikatowych obiektéw dziedzictwa narodowego

PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowa inwestycja skfada sie z dwdch elementow:

- nowego pawilonu archeologicznego projektowanego w miejscu istniejgcego pawilonu
ochronnego nad reliktami koscidtka sw. Mikotaja z tzw. misg chrzcielng w ul. Batalionéw
Chtopskich, przebudowanego i rozbudowanego

- zmodernizowanej i rozszerzonej ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty z rytowang
gipsowg posadzkg tzw. ptytg orantéw, oraz reliktami bazyliki romanskiej i murami nalezacymi do
réznych faz budowy kolegiaty.

Projekt Pawilonu Archeologicznego przewiduje obnizenie poziomu obecnego dachu budynku
(nowy poziom attyki: + 182,55), co otworzy petny widok na korpus gotyckiego prezbiterium kolegiaty od
strony Placu Solnego, za$ zagtebienie poziomu ul. Batalionéw Chtopskich o okoto 100cm (poziom Placu
Solnego: 180,00, poziom projektowanego zagtebienia: 179,00), co pozwoli na petng widocznos¢ reliktéw
murow przyziemia kosciotka poprzez tukowg szklang $ciane od zewnatrz, zarbwno z dolnego poziomu
(zagtebienie), jak i z goérnego poziomu (plac Solny). Poprzez szklany swietlik zlokalizowany na dachu
pawilonu, relikty bedg réwniez widoczne z placu przy Kolegiacie. tukowatg Sciane zaprojektowano na
catej wysokosci budynku z paneli szklanych, uzyskujagc tym samym wyizolowang przestrzen
ekspozycyjng o $ciéle regulowanych parametrach powietrza (temperatura 16-18 °C, wilgotno$¢ 55-60 %).
Wewnatrz zastosowane zostaty chodniki ekspozycyjne z podtogowych paneli szklanych,
za wzgledoéw przeciwpozarowych zastosowano szkto bezpieczne na konstrukcji stalowej — malowanej, o
szerokosci okoto 150cm i na zmiennej wysokosci wynikajacej z koncepcji aranzacji i scenariusza wnetrza
muzealnego.
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Pawilon Archeologiczny sktada sie z holu wejSciowego z kasa, szatnig, sklepikiem oraz
sanitariatami, przestrzeni ekspozycyjnej i pomieszczenia technicznego..

Projekt modernizacji podziemia Kolegiaty przewiduje catkowitg modernizacje ekspozycji tak pod
wzgledem niezbednych zabiegdw konserwatorskich przy reliktach architektonicznych reprezentujacych
wyszczegolnione fazy takich jak wzmacniania strukturalne, iniekcje stabilizujgce, konserwacje watkow
muréw i elementéw architektonicznych (zakres podany w czesci IV PFU), modernizacji systemu
utrzymywania wiasciwej temperatury i wilgotnosci powietrza, wprowadzenia nowego systemu instalac;ji
oswietleniowej, iluminacyjnej i multimedialnej, oraz nowej estetyzacji pomostow widokowych, zaktadajacej
likwidacje zelbetowych chodnikdw i wprowadzenie w ich miejsce szklanych pomostéw nie
przestaniajgcych warstw i elementéw stratygraficznych.

Niezbedna modernizacja ekspozycji w podziemiach Kolegiaty jest uwarunkowana catkowitg
eliminacjg zagrozen i usuniecia skutkéw zawilgocenia.

W celu eliminacji penetracji wody opadowej w strukture fundamentéw Kolegiaty zaprojektowano
zelbetowy mur oporowy o grubosci 20cm wokdt muréw przyziemia i fundamentowych Kolegiaty
zachowanych ponizej poziomu otaczajgcego terenu, petnigcego role bariery zamykajacej droge penetracii
dla woéd opadowych i gruntowych. Jego przebieg wyznaczono wzdtuz pétnocnej i potudniowej $ciany
Kolegiaty w odlegto$ci 310cm od muréw nawy i 380 — 470 cm od murdéw prezbiterium. Od strony
zachodniej odlegto$¢ muru oporowego zwiekszono do 830 cm z uwagi na wysuniete przed obecng
fasade kolegiaty, podziemne relikty dwu wiezowego tzw. westwerku Xll wiecznej romanskiej bazyliki.
Powstate w ten sposdb obejscie wykorzystane zostato na cele ekspozycji i usprawnienia ruchu grup
zwiedzajacych coraz liczniej zabytki Wislicy.

Zaprojektowano strop nad obejSciem, na ktérym znajdzie sie izolacja pozioma, pofgczona z
izolacjg pionowag utozong po zewnetrznej stronie muru oporowego.

Projekt przewiduje wiaczenie do rozbudowanego, zewnetrznego ciggu ekspozycyjnego czesci
piwnicznej dzwonnicy, w ktérej zostanie umieszczone awaryjne wyjscie ewakuacyjne.

5.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Poziom parteru — kondygnacja 0

Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Posadzka uzytkowa
PO1 HALL WEJSCIOWY gress 62,40m>
P02 KASA/SZATNIA/SKLEPIK gress 9,70m?
PO3A TOALETA DAMSKA gress 9,00m”
P0O3B TOALETA MESKA gress 8,80m°
TOALETA
PO3C DLA NIEPELNOSPRAWNYCH gress 5,10m?
P04 SALA EKSPOZYCYJNA gress 252,70 m*
P05 POM. TECHNICZNE wylewka betonowa 25,40m”
P06 SALA MULTIMEDIALNA gress 39,80m”
PO7 POM. TECHNICZNE wylewka betonowa 33,00m”
P08 KOMUNIKACJA gress 171,20m°
P09 KOMUNIKACJA gress 21,60m”
P10 SALA EKSPOZYCYJNA gress 327,00m*
P11 KOMUNIKACJA gress 8,40m?
P12 KOMUNIKACJA gress 25,00m”
P13 SALA EKSPOZYCYJNA gress 152,80m”
KOMUNIKACJA / EKSP.
P14 SPECJALISTYCZNA gress 140,30m>
KOMUNIKACJA / EKSP.
P15 SPECJALISTYCZNA gress 81,80m>
P16 KOMUNIKACJA gress 5,30m”
P17 POM. TECHNICZNE wylewka betonowa 45,10m?
Suma:
1424,40m’
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Powierzchnia uzytkowa w sumie: 1 424,40m2
Powierzchnia zabudowy: 1052,87 m?
Kubatura netto: 4642,45 m®

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, §POS()B JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1.

6.1. BRYLA BUDYNKU

Pawilon Archeologiczny to parterowy budynek, ktérego goérna czes¢ zadaszenia pawilonu —
attyka, znajduje sie na poziomie 182,55m n.p.m. i wystaje lekko ponad poziom terenu przy Kolegiacie.
Pawilon zachodnig $ciang $cisle przylega do podziemia Kolegiaty — istniejgcego muru oporowego.
Pawilon od strony wschodniej, zaprojektowano w formie tukowatej $ciany, w duzej czesci przeszklonej,
eksponujace;j relikty kosciota.

Projektowana rozbudowa podziemia Kolegiaty znajduje sie w catosci ponizej poziomu terenu.
6.3. Elewacje

Elewacje Pawilonu Archeologicznego, zostaty wykonane z dwoch materiatéw. Rozrézniono czesé
przeszklong oraz petng. Na przeszklony fragment elewacji, zastosowano aluminiowy system fasadowy,
zachowujac pionowy podziat przeszklonej elewacji na rowne moduty: 140cm. Na pozostatej czesci
budynku, zastosowano ptyty betonowo-wtdkniste o wymiarach 30x140cm. Zachowano pionowy podziat
elewacji na moduk 140cm, wprowadzajagc dodatkowo poziomy podziat, ktéry zwieksza swojg
intensywno$¢ w miejscach wentylacji Ptyty montowane sg na systemowym, aluminiowym ruszcie.
Systemowy montaz ptyt elewacyjnych zostat zaprojektowany w sposéb ukrywajacy styk montazowy.

6.2. FUNKCJA BUDYNKU

Zabezpieczenie i ochrona unikatowych obiektéow dziedzictwa narodowego wraz z czescig
ekspozycyjng — muzealng i funkcjami towarzyszacymi: sala multimedialna, kasa, sklepik, szatnia,
sanitariaty, pomieszczenia techniczne.

6.3. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU/OTOCZENIA

Uczytelnienie formy oraz ekspozycje walorow przewiduje obnizenie poziomu obecnego dachu
budynku (182,55- poziom attyki), co otworzy petny widok na korpus gotyckiego prezbiterium kolegiaty od
strony Placu Solnego, za$ zagtebienie poziomu ul. Batalionéw Chiopskich o okoto 100cm (poziom Placu
Solnego: 180,00, poziom zagtebienia: 179,00), pozwoli na petng widocznos$¢ reliktdw muréw przyziemia
kosciotka poprzez tukowg szklang $ciane od zewnatrz, zaréwno z dolnego (zagtebienie), jak i z gérnego
poziomu (plac Solny).

Projekt elewacji pawilonu oraz dobdér materiatéw nie bedzie zaburzat odbioru reliktéw.

VI. DANE KONSTRUKCUJNO - BUDOWLANE

W projekcie zastosowano izolacje termiczng o parametrze: A\,=0,038.

7. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU.

7.1 Fundamenty
Posadowienie modernizowanego przyziemia kolegiaty przewidziano do wykonania w sposob
bezposredni na zelbetowych fawach fundamentowych wzmocnionych dodatkowo systemem mikropali
w obrebie Sciany frontowej od strony ul. Batalionéw Chtopskich. Fundament podziemia Kolegiaty to
zelbetowa ptyta fundamentowa o grubosci 25cm, wylewana na chudy beton o grubosci 10cm. Zgodnie
z projektem konstrukcji.

7.2 Podtogi i posadzki
Projektowane podtogi to ptyta zelbetowa wylewana na grunt uprzednio wyréwnany i utwardzony
chudym betonem. Projektuje sie podtogi podniesione z 5cm przestrzenig instalacyjna, nastepnie
wykonczone gressem, w czesci pomieszczen technicznych posadzke stanowi wylewka betonowa.
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7.3 Sciany noéne
Mur oporowy o grubosci 40cm — istniejacy. Projektowane Sciany nosne o grubosci 20cm,
zelbetowe.

7.3 Stupy
W Pawilonie Archeologicznym, projektuje sie stupy stalowe w rozstawie 2,8m. W czesci

przeszklen, zaprojektowano stupy stalowe o przekroju kolowym @219.1x16.

7.4 Sciany dziatowe
W czesci sanitarnej, zaprojektowano Scianki dziatowe z ptyt g-k o grubosci 10cm.

7.5 Schody
W obiekcie znajduje sie istniejgca klatka schodowa. Projektuje sie ewakuacyjng klatke schodowg

wewnatrz wiezy kosciota tech. zelbetowa — zgodnie z projektem konstrukcji. Schody zewnetrzne w
Pawilonie Archeologicznym nalezy wykona¢, jako stalowe na belkach uformowanych jako tamane o
uktadzie jednoprzestowym.

7.5 Stropodach
Stropodach nad czescig reliktow zabytkowych ruin nalezy wykonaé, jako jednopowtokowy

stropodach petny utozony na stalowych belkach azurowych. Belki azurowe stanowigce element
wsporczy stropodachu nalezy wykona¢ z profili dwuteowych gorgcowalcowanych HEB 200 o wysokosci
uzytkowej belek 350mm. Plyte stropodachu nalezy wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej grubosci 10cm
wylewanej na szalunku traconym wykonanym z blachy trapezowej. W czes¢ podziemia Kolegiaty,
zaprojektowano ptyte zelbetowg o grubosci 20cm.

7.6 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarke, zaréwno okienng jak i drzwiowg, projektuje sie w catosci jako nowg, zgodnie z
zestawieniem stolarki na rysunku: PBA10. Okna i drzwi projektowane w aluminiowym systemie
fasadowym, zestaw szklany: szyba zespolona z laminowang szybg zewnetrzna.

7.7 Odprowadzenie wody deszczowej
Odwodnienia liniowe, zaprojektowano wzdtuz wschodniej elewacji Pawilonu Archeologicznego.
Odprowadzenie wody deszczowej z stropodachu Pawilonu Archeologicznego zapewniono poprzez
uksztattowanie spadkéw o wartosci 1% w strone Kolegiaty, gdzie zaprojektowano korytko
odprowadzajagce wode do studzienek. Wokét fundamentu nowoprojektowanego obejscia podziemia
Kolegiaty, zaprojektowano drenaz.

VIl. INFORMACJE | WYMOGI ZEWNETRZNE

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE W WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW

Projektowane zapotrzebowanie w wode wynosi — wedtug projektu instalacji wod-kan. Scieki bedg miaty
parametry $ciekdow socjalno-bytowych, zatem nie zagrazajg srodowisku. Szczegétowe informacje dot.
zapotrzebowania w wode i odprowadzanie sciekéw wg opracowania branzy instalacyjnej.

WYTWARZANIE ODPADOW STALYCH | SPOSOB ICH UTYLIZACJI

Odpady beda gromadzone w wydzielonym miejscu, wyznaczonym przez gmine.

WPLYW NA SRODOWISKO

Nowo projektowany budynek nie wptywa negatywnie na srodowisko. Okreslona funkcja nie przewiduje
wystgpienia  jakichkolwiek  szkodliwych ~ emisji  hatasu,  wibracji czy  promieniowania
elekromagnetycznego.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI -  STAN
PROJEKTOWANY

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami rozpatrywanego budynku i budynkéw sgsiednich zaliczonych
do ZL, nie powinna by¢ mniejsza niz 8 m, przy zatozeniu, ze $ciany tych budynkdéw majg na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odporno$ci ogniowej co najmniej E60. Jezeli $ciana zewnetrzna budynku ma na
powierzchni mniejszej 65% (lub mniej niz 30%) klase odpornosci co najmniej E60, wowczas odlegto$c
miedzy scianami tych budynkéw nalezy zwiekszy¢ odpowiednio na co najmniej 12 m (lub 16 m).

powierzchnia uzytkowa: 1 424,40m”
powierzchnia zabudowy: 1052,87 m2
wysokos¢ budynku: 3,35 m (Attyka Pawilonu 3,55 m)

20,5 m (kalenica Kolegiaty 33,7 m)
ilos¢ kondygnaciji: 1 podziemna
grupa wysokosci: Sredniowysoki, SW

10.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.

Na terenie muzeum w tym Sali dydaktycznej i innych pomieszczeniach nie beda
przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Jedynymi materiatami palnymi pochodzenia sg elementy wyposazenia pomieszczen. meble z

materiatdéw naturalnych i tworzyw sztucznych o temp. zapalenia > 2000C; spalanie materiatéw powoduje
temperature pod dachem ok. 800-9000C,

tworzywa spienione jako wypetnienie mebli tapicerowanych o temp. zapalenia > 2500C;
spalanie powoduje temperature pod dachem ok. 800-9000C,

artykuty biurowe, papier, ksigzki, pojemniki, kosze;
temperatura zapalenia > 2000C,

wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych (odziez, buty pracownikéw); temperatura zapalenia >
2000C,

elementy drewniane, karton, folia i tasma polietylenowa (opakowania towaru dla stotéwki) o
temperaturze zapalenia od 250 do 4700C; spalanie tych materiatdw powoduje powstanie silnego
zadymienia i wysokich temperatur ok. 800-9000C,

ciecze palne (dezodoranty, kosmetyki, pasty do podtogi, farby, rozciehczalniki) o temperaturze

10.3 KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJII W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Zgodnie z § 209, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami kwalifikuje sie projektowang przebudowe, rozbudowe do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill —
budynek uzytecznosci publicznej(obiekt muzealno - dydaktyczny)

Wszystkie pomieszczenia muzealne oraz sale dydaktyczng zaprojektowano dla mniej niz 50 oséb w
kazdym pomieszczeniu. Przewidywana liczba os6b w muzeum (podziemia kolegiaty i pawilon
archeologiczny) to 70 oséb (30 osob sala dydaktyczna oraz dwie grupy zwiedzajacych, kazda po 20
0s0b).

10.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, nie ustala sie parametru gestosci obcigzenia
ogniowego. Jednak w budynku o funkcji muzealnej bedacej przedmiotem inwestycji wystepujg rowniez
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pomieszczenie techniczne PM wydzielone pozarowo jako oddzielne strefy pozarowe tj: pomieszczenia
wentylatorni rozdzielni elektrycznej, serwerowni oraz stacji trafo gdzie Qd wynosi do 4000MJ/m2.

10.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku (wydzielonych strefach pozarowych) nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie
zewnetrzne zagrozone wybuchem.

10.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA  OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH,;

1)  Klasa odpornosci pozarowej przebudowywanej, rozbudowywanej czesci  budynku:
Przedmiotowa czes¢ budynku zostata zaprojektowana w klasie odpornosci pozarowej ,B”.

2) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Elementy budowlane rozpatrywanego budynku powinny posiada¢ klasy odpornosci ogniowej nie

mniejsze niz:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

- konstrukcja nosna (zarbwno czesci naziemnej jak i podziemnej) — R 120,

- stropy — REI 60,

- stropy oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60 (z materiatdow niepalnych),

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120 (z materiatow niepalnych),

- Sciany wewnetrzne — EI 30,

- Sciany i stropy stanowigce obudowe wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej — REI
60,

- konstrukcja dachu — R 30,

- przekrycie dachu — RE 30,

- biegi i spoczniki schoddw stuzacych do celéw ewakuacji — R 60 (z materiatéw niepalnych),

- okna i drzwi w $cianach oddzielania przeciwpozarowego — EI 60

Wszystkie elementy wydzielonej czesci budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) —
przykrycie dachu klasy BROOF(t1), elementy budynku z wyjatkiem Scian zewnetrznych (przy dziataniu
ognia od zewnatrz) wykonane z wyrobow klasy co najmniej B z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce
gotowy wyréb majacy te klase, przy czym w przypadku elementéw warstwowych ich warstwa izolacyjna
powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E, $ciany zewnetrzne z uwagi na dziatanie ognia od
zewnatrz powinny by¢ sklasyfikowane wprost jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) wedtug wiasciwe;j
Polskiej Normy (nie dotyczy $cian wykonanych w cato$ci z materiatdéw niepalnych).

Nie przewiduje sie stosowania palnej izolacji cieplnej przekrycia dachu.

10.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do ZL Il nie powinna
przekraczaé 5 000 m?.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego i bezpiecznych warunkéw ewakuacji, wydzielone strefy
pozarowe muzeum zostang ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe dostosowane do stanu, w ktorym
bedzie akceptowalny stan bezpieczenstwa pozarowego. Zgodnie z § 227 dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku uzytecznosci publicznej zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il i zaliczonego do grupy budynkéw sredniowysokich(SW) wynosi 5000 m2.

Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych wynosza;

ZL 1 424,40m°
STREFY GLOWNE

Strefa 1 (podziemia Kolegiaty) 1050,4 m?
Strefa 2 (Pawilon Archeologiczny) 373,1m?
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PODZIAL. NA PODSTREFY
Strefa A
Strefa B
Strefa C
Strefa D

Qtrafa £

STREFY GLOWNE

STREFA 1 POWIERZCHNIA: 1050,4m2

(4
STREFA 2 POWIERZCHNIA: 373,0m2 . evrcene i
e/

PODZIAL NA PODSTREFY

[ ] STREFA A POWIERZCHNIA: 973,2m2

[ sTREFAB POWIERZCHNIA: 33,0m2

[ STREFAC POWIERZCHNIA: 45,1m2

[ ] STREFAD POWIERZCHNIA:254m2 &

[ STREFAE POWIERZCHNIA: 347,7m2

Biorac pod uwage istniejgce uwarunkowania techniczne i architektoniczne, podziat budynku na strefy i
podstrefy pozarowe powinien zostaé wykonany w szczegdlnosci poprzez wykorzystanie opisanych
ponizej rozwigzan techniczno-budowlanych:

Zastosowanie elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, ktore:

wykonane bedg z materiatéw niepalnych,

bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 120 w przypadku s$cian i REI 60 w przypadku stropéw
(REI 120 dla stropéw oddzielajacych pomieszczenia strefe pozarowa w podziemnym garazu do strefy
ZL), beda wzniesione na wtasnym fundamencie lub konstrukcji o klasie odpornosci ogniowej w zakresie
nosnosci (R) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu,

w przypadku Scian oddzielenia przeciwpozarowego, bedq posiadaty w miejscu ich przylegania do lica
Sciany zewnetrznej budynku, na catej wysokosci, pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Zamkniecie otworéw drzwiowych w $Scianach oddzielenia przeciwpozarowego drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 (z samozamykaczami).

Zapewnienie nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla przekrycia dachu.

Zastosowanie w zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru (patrz rozdziat ponize;j).

Istniejgca konstrukcja nosna stropu, ktéra oddziela Kolegiate od podziemnej ekspozycji to stalowa
kratownica, wykonczona od strony Kolegiaty betonowymi ptytami i kamienng posadzkg. Ze wzgledéw
przeciwpozarowych, stalowa kratownica zostanie zabezpieczona atestowanym systemem z niepalnymi
ptytami GKF, dzieki czemu zostanie osiggnieta wymagana ognioodpornos¢ dla przegrody REI 60.

Sciana zewnetrzna Pawilonu Archeologicznego, to $ciana zelbetowa o grubosci 20cm, w czesci
przeszklonej, konstrukcje nosng stanowig stalowe stupy o przekroju kotowym @219.1x16.

Przejscia przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych przez Sciany i stropy stanowigce elementy

oddzielenia przeciwpozarowego, na granicy stref pozarowych zabezpieczone zostang alternatywnie

poprzez:

- klapy odcinajgce o odpornosci EIS ($cian/stropéw) lub

- wykonanie, w przestrzeniach ktérych nie obstuguja, systemowej obudowy kanatéw
spetniajgcej wymagang odpornos¢ ogniowa.
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10.8  INFORMACJA O USYTUOWANIU BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Pawilon archeologiczny, Kolegiata NMP usytuowane sg na dziatkach nr: 1210, 1211, 437, 436, 433,
670. Wislica. Budynki bedace przedmiotem opracowania usytuowane sg zgodnie z § 271
rozporzadzenia Ml

10.9 INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI

Budynek zostat podzielony na dwie gtdwne strefy pozarowe, pierwsza obejmuje podziemie Kolegiaty
wraz z nowoprojektowanym obejsciem, druga strefa obejmuje nowoprojektowany Pawilon
Archeologiczny.

W strefie 1 wydzielono droge ewakuacyjng (dojscie), zgodnie z § 256 przy dwdch dojsciach — jedno do
klatki schodowej, zlokalizowanej wewnatrz wiezy Kolegiaty, i drugie do osobnej strefy pozarowej-
dtugos¢ dojscia to 60m. Wszystkie elementy, ktére pojawityby sie na drodze ewakuacyjnej, nie bedg
zmniejszaé szerokos$ci drogi (min. 1,4m) i bedg wykonane z materiatéw niepalnych. Klatka schodowa
zostata poprzedzona przedsionkiem przeciwpozarowym, z zapewniong wentylacja. Schody
projektowane zgodnie z warunkami technicznymi. Grawitacyjny system oddymiania tej klatki
uzgodniony w oparciu o rozwigzania zamienne.

W strefie 2 wyznaczono dwie drogi ewakuacyjne — do drzwi zewnetrznych, prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz obiektu — Plac Solny, oraz wyjscie do drugiej strefy pozarowej. Ewakuacja w
tej strefie odbywa sie szklanymi podestami usytuowanymi na konstrukcji stalowej zabezpieczonej do
klasy odpornosci ogniowej R 60.

Diugosé przej$é i dojs¢ ewakuacyjnych oraz szerokos¢ poziomych drog i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla pomieszczen
ZL1I: 40 m,

Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla pomieszczenZL
1l - 30 m przy jednym dojsciu

60m przy dwdch kierunkach
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 0,6 m/100 oséb, minimum 0,9 m.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych 0,6 m/100 oséb, minimum 1,4 m, dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci drogi ewakuacyjnej do
1,2 m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji
nie wiecej niz 20 osob.

Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
0,6 m/100 os6b, minimum 0,9 m.

Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze stref pozarowych ZL oraz na zewnatrz obiektéw - minimum 0,9 m.

10.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

W miejscach przejsc¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego (rozdzielni ,
stacji trafo, pom. technicznego)powinny by¢ wykonane przepusty o klasie odpornosci ogniowej tej
przegrody (dla instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zastosowane przeciwpozarowe klapy odcinajace,
zawory przeciwpozarowe, itp. o klasie EIS 60 przegrody lub powinien by¢ wykonany w tej klasie ,tranzyt”
przewodu przez strefe, ktorej on nie obstuguje).
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Przepusty w Scianach przestrzeni budynku, ktére sg wydzielone pozarowo, a nie stanowig odrebnych
stref pozarowych, powinny spetnia¢ powyzszy warunek w przypadku, gdy ich $rednica przekracza 4 cm, a
wymagana klasa odpornosci pozarowej przegrod, w ktérych wystepujg wynosi co najmniej EI 60 (dotyczy
tzw. "pomieszczen zamknietych", jak np. wydzielone klatki schodowe, rozdzielnie, serwerownie, itp).

Dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych, dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych
mowa powyzej.

Budynek powinien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne do nich powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
(o klasie reakcji na ogien co najmniej A2 z dodatkowg klasyfikacjg d0).

Elastyczne elementy stuzace do potgczenia przewodow z elementami instalacji, wentylatorami lub innymi
urzadzeniami powinny by¢ wykonane co najmniej z materiatéw trudno zapalanych.

Wszelkie izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w wystepujacych w obiekcie instalacjach powinny
by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (wyroby liniowe stosowane do
termicznej (cieplnej) lub akustycznej izolacji przewodéw instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej,
klimatyzacyjnej i ogrzewczej nalezy wykona¢ z materiatdw zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia tj.
wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej BL lub B z dodatkowg klasyfikacjg dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E).

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych (o klasie reakcji na ogien co najmniej A2 z dodatkowa klasyfikacjg d0), zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,
4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czgstek.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku pozaru, powinny:

by¢ zasilane poprzez zespoty kablowe (przewody i kable wraz z ich zamocowaniami) zapewniajgce
ciggto$¢ dostawy energii przez wymagany czas (szczegotowe ustalenia w tym zakresie na etapie
projektowania tych urzadzen),

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych oraz inne elementy ($ciany, stropy) posiadajace klase odpornosci ogniowej, co
najmniej EI60, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Instalacja
odgromowa.

Instalacje odgromowg nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ i zamontowac zgodnie z polskimi normami oraz
stosowanymi zasadami i instrukcjami. Po wykonaniu instalacja podlega odbiorowi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za rozestanie niezbednych powiadomien o odbiorze i uzyskanie odbiorow.

Ochrone odgromowg dla modernizowanego obiektu zaprojektowano zgodnie z poziomem ochrony |l
wedtug PN-IEC 61024-1 ,Ochrona obiektow przed wytadowaniami elektrycznymi”. Jest to ochrona na
poziomie 80%. w zwigzku z tym oczka siatki nie powinny by¢ wigeksze niz 15 x 15 m, a odlegto$¢ miedzy
przewodami odprowadzajgcymi nie wieksza niz 15m. Wszedzie nalezy stosowac¢ materiaty odporne na
korozje. POZIOM OCHRONY WG PN-IEC 61024-1-1:200

47



10. 11. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE

Budynek zostanie wyposazony w:

- instalacje wodociggowag przeciwpozarowg — 2 hydranty DN25,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz na drogach ewakuacyjnych;

- podswietlane znaki ewakuacyjne;

- system sygnalizacji przeciwpozarowej;

- system oddymiania klatki schodowej w wiezy kolegiaty;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA.

Obiekt w strefie pozarowej ZL Il zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne @ 25 mm z wezem
potsztywnym. Zasieg hydrantu w poziomie (,po rzeczywistej drodze”) obejmuje catkowitg chroniong
powierzchnie, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (30 m) i efektywnego
zasiegu rzutu prgdéw gasniczych (3 m) w sumie 33 m. Minimalna wydajnos$¢ przy jednoczesnym
poborze wody dla 2 — 6ch sasiednich hydrantéw mierzona na wylocie pradownicy bedzie wynosi¢ 2,0
dm?/s (z uwzglednieniem oporéw hydraulicznych). Wydajnos$¢ jednego hydrantu @ 25 mm co najmniej
1,0 dm?/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Po wykonaniu instalacji bedzie dokonany pomiar wydajnosci i cisnienia hydrantéw, pomiary
udokumentowane bedg protokotami. Instalacja przeciwpozarowa bedzie wykonana zgodnie z
rozporzgdzeniami MSWIA oraz zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojekowane zgodnie z wymogami Polskich Norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego budynku zastato zaprojektowane:

. Oswietlenie awaryjne korytarzy i drég ewakuacyjnych,

W strefach ciggéw komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wydzielone
oprawy zasilania awaryjnego oznaczone, jako AW Oprawy wyposazy¢ w inwertery z akumulatorami. Z
podtrzymaniem min. 1h zgodnie z PN . Ze wzgledéw prawnych i gwarancyjnych nalezy prowadzi¢ statg,
zgodng z normami i wymaganiami producenta konserwacje i testy opraw oswietlenia awaryjnego,
ktérych termin i zakres nalezy odnotowac¢ kazdorazowo w dzienniku przegladow.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy o$wietlenia
awaryjnego lub ewakuacyjnego zostang rozmieszczone:

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
. w poblizu schodow, tak, aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy kazdej zmianie kierunku,

. przy kazdym skrzyzowaniu,

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

Natezenie oswietlenia awaryjnego zgodnie z PN , na poziomie min. 1 Ix na drogach ewakuacji, 5x w
poblizu urzadzen ppoz. Takich jak hydranty czy przyciski ROP oraz dodatkowe oswietlenie przestrzeni
otwartych ( wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz).

Niezaleznie od awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy przewidzie¢ podswietlane znaki
bezpieczenstwa pracujace ,na jasno” - przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wymagania Polskich
Norm PN-EN 1838: 2005 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172: 2005
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PODSWIETLANE ZNAKI EWAKUACYJNE
Drogi ewakuacyjne (pomieszczenia, korytarze, klatki schodowe, wyjscia ewakuacyjne),
niezaleznie od awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaty wyposazone w podswietlane znaki
ewakuacyjne o natezeniu swiatta na powierzchni co najmniej 1,0 Ix.
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z wbudowang baterig , jednostronna i dwustronna zasilana z inwertera, autonomia 2h , oznakowane
zgodnie z PN, w sposdb zapewniajgcy bezpieczng ewakuacje. Do podswietlanych znakéw
ewakuacyjnych poprowadzi¢ dodatkowy przewdd zasilany z przed wytacznika. Oprawy kierunkowe
podswietlane nalezy wykonaé w funkcji ,na jasno”, jako $wiecace podczas uzytkowania obiektu.
Oprawy powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do uzytku.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektéw budowlanych i terenéw system
sygnalizacji pozaru dla budynku objetego opracowaniem nie jest wymagany. Zostat zaprojektowany
jako dodatkowe zabezpieczenie przebudowywanych czesci budynku.

Proponuje sie wykorzystanie do projektowania wymagan specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
14:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: ,Wytyczne planowania projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” lub Wytycznych SITP WP-02:2010 ,Instalacje
sygnalizacji pozarowej. Projektowanie”.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
Klatke schodowg obudowang $cianami oraz stropami klasy REI 60 usytuowang w wiezy kolegiaty
nalezy zamknag¢ drzwiami przeciwpozarowymi klasy El 30. Grawitacyjny system oddymiania tej klatki
uzgodniony w oparciu o rozwigzania zamienne.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu zainstalowany w rozdzielni gtdwnej obiektu RG sterowany poprzez
przyciski WG1-WG2 usytuowane obok wejs¢ do budynku, ktére pokazano na planach instalacji
elektrycznych . Wytaczniki obudowaé przeszkleniem aby nie dochodzito do przypadkowych i
omytkowych wytagczen zasilania. Na $cianie zamontowa¢ przyrzad do sttuczenia szybki dla potrzeb
uruchomienia przycisku awaryjnego wytaczenia zasilania.

10.12 INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Normatywna ilo$¢ sprzetu gasniczego (gasnica do gaszenia grup pozaréw ABC) o masie srodka
gasniczego minimum 2kg (lub 2dm3) przypada na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej budynku
(minimum). Miejsca usytuowania gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgca Polska Norma.
Gasnice powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach do budynku oraz przy przejsciach
komunikacyjnych.

Szczegotowe miejsca usytuowania sprzetu gasniczego, po okresleniu sposobu wyposazenia wnetrz,
uwzgledniajgc podane wyzej zasady ustalone zostang w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

10.13 WYKONCZENIE POMIESZCZEN.

Do wykonczenia pomieszczen nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdinej,
stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob nie bedg
stosowane tfatwo zapalne przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny
podtogowe.

Oktfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Projektowane w budynku podtogi techniczne podniesione bedg o wartos¢ mniejszg niz 0,2 m.
Przestrzeh podpodtogowa nie bedzie wykorzystywana do wentylacji lub ogrzewania pomieszczen.

W podtogach podniesionych projektowanych na drogach ewakuacyjnych nie bedg wykonywane otwory
do wentylaciji.

10.14  PRZYGOTOWANIE BUDYNKU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO —
GASNICZYCH

Dla budynku nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm3/s
tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych naziemnych o srednicy 80 mm umieszczony na
sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Dopuszcza sie instalowanie hydrantéw podziemnych o srednicy
nominalnej DN80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegdlnie
utrudnione lub niewskazane ze wzgledu na utrudnienia w ruchu. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego przeciwpozarowego DN 80, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.
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Nalezy zapewni¢ lokalizacje hydrantu zewnetrznego (najblizszego hydrantu — w odlegtosci mniejszej
niz 75 m od chronionego budynku natomiast drugi oddalony maks. 150 m. Usytuowanie hydrantéw
spetniajgcych maksymalne wymagania odlegtosciowe pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
W ramach rozwigzan zamiennych zostanie rozwigzany problem usytuowania hydrantu przy pawilonie
archeologicznym w odlegtosci 2,8m zamiast 5m.

Drogi Pozarowe

Dla rozpatrywanego budynku dydaktycznego (strefy pozarowej ZL Ill)nalezy zapewni¢ droge pozarowa,
ktéra spetnia¢ bedzie m. in. nastepujgce warunki:

- szeroko$¢ w miejscach zapewnienia dostepu do elewacji budynku oraz na odcinkach 10 m od tych
miejsc — 4 m (poza tymi miejscami min. 3,5 m),

- przebieg — wzdtuz dtuzszego boku budynku, oddalana od $ciany budynku o 5 do 15 m,

- nachylenie — do 5 %,

- mozliwos$¢ zawracania — przejazd bez cofania,

- nosnos¢ — zapewniajgca przejazd samochoddw o nacisku osi na jezdnie co najmniej 100 kN,

- promien zewnetrznego tuku — min. 11 m,

Istniejacy uktad drog nie zapewnia w petni wymogow obowigzujacych przepisow dla drég pozarowych.
Dostosowanie drogi pozarowej do obowigzujacych przepisow zostanie wykonane w oparciu o
Ekspertyze techniczng i postanowienie Swietokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Kielcach

10.15 UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, uwzgledniajaca: przyjete warunki ochrony przeciwpozarowej, sposoby poddawania
przegladom technicznym i konserwacji urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego, plany graficzne i
organizacje przyjetych warunkéw ewakuacyjnych oraz sposoby postepowania na wypadek pozaru i
innego zagrozenia. Z w/w instrukcjg nalezy zapozna¢ wszystkich uzytkownikéw.

Zastosowane urzadzenia techniczne i system zabezpieczen przeciwpozarowych, uruchomionych w
przypadku powstania pozaru, nalezy zatozyC i przedstawi¢ w opracowanym scenariuszu rozwoju
zdarzen.

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCIA
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Wejscia do budynku zostaty zaprojektowane w sposdéb umozliwiajgcy korzystanie i obstuge osoby
niepetnosprawne przez: zastosowanie odpowiednich szerokosci otworéw wejsciowych oraz wejs¢ do
budynku (dostosowanie poziomu posadzki parteru z zewnetrznym poziomem zagospodarowania
terenu pozwalajgcy na bezkolizyjne wejscie do budynku). Kompleks muzealny zaprojektowano w
spos6b umozliwiajacy korzystanie z catosci ekspozycji przez osoby poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich. Dodatkowo zaprojektowano toalete dostosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Wedtug opracowania branzy sanitarnej.

13. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zostat zbadany wg przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz. u.
z 2002r. nr 75, poz. 690 z pézn. Zm.)
1. § 12 (dotyczy odlegtosci budynkéw od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi) — zbadano
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2. § 13 (przestanianie — w stosunku do terendéw sgsiednich, zaréwno zabudowanych jak i
niezabudowanych) — zbadano
3. § 19 20 (dotyczy sytuowania miejsc postojowych) — nie dotyczy
4. § 23-25 (dotyczy sytuowania miejsc do gromadzenia  odpadoéw  statych)
- nie dotyczy
5. § 31 (dotyczy lokalizacji studni) — nie dotyczy
6. § 36 (dotyczy sytuowania zbiornikéw na nieczystosci ptynne) — zbadano
7. §38 (dotyczy odlegtosci osadnikéw btota, tapaczy olejow i ttuszczu, neutralizatoréw Sciekéw itp. —
nie dotyczy
8. § 40 (dotyczy nastonecznienia miejsc rekreacyjnych i placow zabaw, lecz tylko w stosunku do
sgsiednich terenéw zabudowanych) — nie dotyczy
9. § 60 (nastonecznienie — w stosunku do sgsiednich terenéw zabudowanych) — zbadano
10. §271-273 ( usytuowanie budynkéw i odlegtosci miedzy budynkami, ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe ) — zbadano

Po przeanalizowaniu w/w paragrafow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pézn. Zm.)

Oswiadcza sie, ze obszar oddziatywania projektowanych rozwigzan zamyka sie w obszarze
inwestycji.

14. UWAGI KONCOWE

Realizacja budynku zgodnie z niniejszym projektem. Wszystkie odstepstwa od dokumentacji, lub
zmiany bez zgody autora projektu beda naruszeniem praw autorskich z petnymi konsekwencjami.

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z PNB, przepisami
budowlanymi oraz z =zasadami sztuki budowlanej. Obcigzenia konstrukcji zgodnie z nizej
wyszczegolnionymi normami oraz Normy i Aprobaty Techniczne (stosowane przy wyrobach pustakéw
Sciennych z betonu zwyktego)

-PN—-77 /B - 02011 — obcigzenie wiatrem

- PN —-80/B - 02010 — obcigzenie Sniegiem

- PN -81/B - 03020 — posadowienie bezposrednie budowli

- PN -82/B - 02001 — obcigzenia budowli

- PN -82/B - 02003 — obcigzenia budowli

- PN -84/ B — 03264 - konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone
-PN-80/B —-01800 — do 01814 — zabezpieczenia antykorozyjne

- PN — EN ISO 6946 / 1999 izolacyjnos¢ termiczna $cian

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie ewentualne zmiany czesci konstrukcyjnej oraz materiatowej wymagajg zgody autora projektu
oraz Panstwowego Nadzoru Budowlanego. Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest
chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz.83)
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