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PGE Dystrybucja S.A.

Ska r2ysko-Ka mienna, I3-O4-2O17 r.

t7-to/s/00063

Muzeum Narodowe w Kielcach

Kielce

pl. Zamkowy 1

25-010 Kielce

Warunki przyfqczenia nr 17-10/WP/00063 dla Podmiotu lllgrupy przyfqczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napiqciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przyfqczanego do sieci: muzeum archeologiczne

Lokalizacja: gmina Wi5lica, miejscowo6i Wi5lica, pl. Solny 35, nr dz. L2I0

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93z2OO7r. poz.523 zpoin.zm.l, wodpowiedzi na wniosek

z dnia 27-03-2017, okreSla sie nastepujace warunki przytqczenra:

1. Miejsce przylqczenia: linia SN relacjiGPZ Busko Wefecz - Nowy Korczyn l, odg. WiSlica Kolegiata.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiqce jednocze6nie miejsce rozgraniczenia

wtasno6ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfqczanego: zaciski

prqdowe na slupie odej6ciowym w kierunku instalacjiodbiorcy.

3. Moc przyfqczeniowa: 380 kW - zasilanie podstawowe, minimalna moc wymagana dla zapewnienia

bezpieczefistwa os6b i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczef w dostarczaniu i poborze

energii elektrycznej 250 kW

4. Rodzaj przylqcza: kablowe.

5. Zakres niezbqdnych zmian w sieci zwiqzanych z przyfqczeniem:

5.1. przyfqczenie nie wymaga zmian w istniejqcej siecielektroenergetycznej.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylqczanego:

5.1. wybudowa6 stacjq transformatorowa z transformatorem LS{O,4kV dobranym do obciq2enia

(typ stacjidobrai do warunk6w miejscowych),

6.2. projektowanq stacjq przylqczyi poprzez bramkq odfqcznikowq do istniejacej linii L5 kV

relacjiGPZ Busko Welecz - Nowy Korczyn l, odg. Wi6lica Kolegiata.



7.

odbiorcy.

Wymagania dotyczqce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowai po6redni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napiqciu SN z 3-fazowym

licznikiem energii elektrycznej umo2liwiajqcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i

dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjq profili obciq2enia. Uklad pomiarowo-

rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca,

8.2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia6 wymagania dla wfa5ciwej kategorii B

okre5lone w ,,lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (lRIESD) obowiqzujqcej w

PGE Dystrybucja S.A. oraz,,Wytycznych do budowy system6w elektroenerBetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.",

8.3. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowai i przechowywai w pamiqci przebiegi

obciqZenia w programowalnym okresie u5redniania od 15 do 60 min oraz umo2liwiai

p6fautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii lqczy transmisyjnych lub w celach

kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykai okresy

obrachunkowe zgodnie z taryfq dla energii elektrycznej lub umowq oraz przechowywai

dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli cafkowania 15'),

8.4. uktad pomiarowy musi by6 wyposa2ony w przekfadniki pomiarowe w ka2dej ztrzechfaz,

8.5. urzqdzenia wchodzAce w skfad ka2dego ukladu pomiarowego musza spelniai wymagania

prawa, w szczeg6lno5ci powinny posiada6: legalizacjq i/lub certyfikat zgodno5ci z

wymaganiami zasadniczymi (MlD) i/lub homologacjq, zgodnie z wymaganiami okre5lonymi

dla danego urzqdzenia. W przypadku urzqdzefi, dla kt6rych nie jest wymagana legalizacja

lub homologacja, urzqdzenie musi posiadai odpowiednie Swiadectwo potwierdzajqce

poprawnoSi pomiaru (Swiadectwo wzorcowania). Powy2sze badania powinny byi

wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajqce akredytacjq w przedmiotowym

zakresie zgodnie z obowiqzujEcymi normami, przepisami. Okres pomiqdzy kolejnymi

wzorcowaniamitych urzqdzert (za wyjqtkiem przekladnik6w prqdowych i napiqciowych) nie

powinien przekracza( okresu wa2no5ci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajqcych (MlD)

licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukladzie pomiarowym,

8.6. uklad pomiarowy powinien posiadai ukfad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej

raz na dobq,

8.7. licznik energii elektrycznej winien posiadai zabezpieczenie przed wplywem zewnqtrznych

p6l magnetycznych (z wyjqtkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadai

elektroniczny systemem informujqcy o wystqpieniu takiego wpfywu na licznik (poprzez np.



rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywai wylqcznie czy na licznik

oddziatywano polem magnetycznyffi, o kt6rym mowa powy2ej. Zadzialanie systemu musi

byi widoczne ,,golym okiem" bez potrzeby demonta2u licznika,

8.8. licznik energii elektrycznej winien byi dostosowany do rozliczef w wybranej grupie

ta ryfowej - za progra mowa ny i spa ra metryzowa ny,

8.9. ukfad pomiarowy powinien byd wyposa2ony w ukfad transmisji danych pomiarowych do

Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku

zastosowania urzqdzeri telekomunikacyjnych umo2liwiajqcych realizacjq transmisji danych

za pomocE sieciGSM w standardzie GPRS kartq SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.i-0. wszystkie elementy czlonu zasilajqcego oraz osfony i urzqdzenia wchodzqce w sklad

ukladu pomiarowego energii elektrycznej winny byi przystosowane do plombowania,

8.1-1. licznik energii elektrycznej powinien posiadai klasq dokladno6ci odpowiedniq dla

wlaSciwej kategorii B, przekfadniki prqdowe powinny posiada6 wsp6lczynnik

bezpieczeristwa przyrzEdu FS<5 i klasq doktadnoSci nie gorszq ni2 0,5 z uwzglqdnieniem

mocy umownej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gl6wnego:

9.1. wg indywidualnego rozwiqzania projektowego

Do obliczeri przyjq(:

a) sieiSN-15kVpracujewukladziezkompensacjq,-punktneutralnysieci 15kVjest uziemiony

poprzez dlawik gaszEcy

b) prqd zwar( wielofazowych 5,90 kA przy czasie t=2,00 s wmiejscu rozdzielnia 15 kV w GPZ

Busko Welecz,

c) prqd ziemnozwarciowy 90,00 A przy czasie t = 4,00 s trwania zwarcia.

Jako system dodatkowej ochrony od pora2efi przyjq(. uziemianie w sieci SN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mo2e byi

wiqkszy ni2 tg q = 6,4.

Poziom zmiennoSci parametr6w technicznych energii elektrycznej w sieci mieSci siq w granicach

przywola nego wy2ej Rozporzqdzenia M inistra Gospoda rki.

Dane znamionowe urz4dzeft, instalacji isieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

instalacje i urzqdzenia elektryczne nale2qce do Podmiotu powinny zapewniai bezpieczedstwo

u2ytkowania, a przede wszystkim ochronq przed pora2eniem prqdem elektrycznym oraz ochronq

przed przepiqciami fqczeniowymi i atmosferycznymi wystqpujqcymi w sieci energetycznej,

powstaniem po2aru, wybuchem i innymi szkodami.

Dla odbiornik6w wymagajqcych zagwarantowania zwiqkszonej pewno6ci zasilania przewidziei

agregat prqdotw6rczy lub inne ir6dla energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.

Dane znamionowe oraz niezbqdne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej i systemowej: zastosowa C zabezpieczenia chroniqce system
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elektroenergetyczny przed uszkodzeniamispowodowanymi niewfaSciwq pracq przyfqczonych

urzqdzef, instalacji isieci, przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeri

w poborze lub dostarczaniu energii..

Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do system6w zdalnego odczytu danych

pomiarowych: uklad pomiarowy powinien spefniai wymagania okre6lone w pkt. 8,

ti.2.Zabezpieczenia sieci przed zakf6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzqdzenia,

instalacje lub sieci Podmiotu Przyfqczanego: urzqdzenia, instalacje i sieci podmiotu

przyfqczanego do sieci dystrybucyjnej nie mogq wprowadzai do sieci zaburzef parametr6w

technicznych energii elektrycznej powy2ej dopuszczalnych poziom6w okreSlonych w

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,,

1-6.3 Wyposa2enia urzqdzef, instalacji lub sieci, niezbqdnego do wsp6fpracy z sieciq, do kt6rej ma

nastqpii przyfqczenie: zastosowane urzqdzenia i rozwiqzania musza zapewniai

bezpieczefistwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu

przyfqczenia parametr6w jako6ciowych energii, muszA spelniai tak2e wymagania okre6lone w

odrqbnych przepisach szczeg6lowych..

Wszelkie prace powinny wykonai osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia ikwalifikacje

do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Podmiot Przyfqczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skar2ysko-Kamienna,

w terminie do dnia przyfqczenia, Instrukcjq wsp6fpracy ruchowej.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylqczenia sq wa2ne 2 lata od dnia ich dorqczenia,

realizacja inwestycji zwiqzanych zprzylqczaniem obiektu Podmiotu Przylqczanego bqdzie

dokonywana na zasadach okre5lonych w umowie o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej.

Realizacja warunk6w przylqczenia (w tym rozpoczqcie prac projektowych) wymaga podpisania

w okresie wa2no6ci warunk6w przylqczenia umowy o przyfqczenie,

Uwagidodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajqcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzqdze6. Zmiany

wpfywajqce na zwiqkszenie oplaty za przylqczenie wymagajq akceptacji Podmiotu

Przyfqczanego oraz zmiany umowy o przylqczenie.
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