10 cm | warstwa ekstensywna
3 cm | warstwa dociskowa - gladZz cementowa

warstwa poslizgowa H N .

izolacja przeciwwodna UWAGA I WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
8 cm | gtadz cementowa - zbrojona

folia URBANISTYKA+ARCHITEKTURA+KONSERWACJA+MODERNIZACJE+WNETRZA+INWESTYCJE

18 c¢m | izolacja termiczna 3 cm | ptyty chodnikowe .
paroizolacja - folia 3 cm | warstwa dociskowa - gladz cementowa STUDIO >mo:_.4m502_0sz ~ ANDRZEJ x>0rc0Nx.> ~PROF.DR INZ. >xw:_4m§ SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW, UL. ROGATKA 3/8, TEL.:.01241800 11, TEL./FAX: 012 418 10 56

20 cm | plyta zelbetowa warstwa poslizgowa ADRES: 30-075 KRAKOW, UL.RACLAWICKA 30 B/2 TEL./FAX:+48/12/633-93-13
izolacja przeciwwodna

8 cm m*w% cementowa - zbrojona OBIEKT: PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA
toa_ : DZ. NR 1210, 1211, 437, 436, 433, 670 WISLICA
18 cm | izolacja termiczna

paroizolacja - folia INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
plyta zelbetowa 25-010 KIELCE, PL. ZAMKOWY 1

e qm_<_>ﬂ _umNmmc00<<>ox>Nonmc00<<>_u><<__.ch>mo_._mo_.om_0szm0<<c_._o<
dylatacja _ dylatacja BATALIONOW CHEOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
styropian twardy styropian twardy ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH KOLEGIATY,
f15 = 182,15 | ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZECIW WILGOCIOWE MUROW
S FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA,
WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO

W KIELCACH PN.: ,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY
JAKO ODDZIALU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM
W CELU ZABEZPIE CZENIA | OCHRONY UNIKATOW Y CH OBIEKTOW
DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.

istniejgca konstrukcja stropu
2,5cm | ptyty GKF 20 cm
Barrisol lustrzany czarny
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grunt wypetniajgcy
grunt wypetniajacy
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folia kubetkowa

folia kubetkowa [ +1 440 +| 0,25
29 4| 0,15 .
_lo.10 : — - grys kamienny FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
rys kamienn - // j T T A A PR o X . ' )
ary y B | % AN \\/\/\\\\\\\\\\\@H geowldknina TYTUL RYSUNKU : PRZEKROJ B-B
geowléknina WAV NN A AN ASANANNESANANS ) oz, 7.2 konstrukcie] .
, QYGLIR A ARG , RIRIR ! kruszywo kamienne, GL.PROJJ/AUTOR :  PROF. ARCH. ANDRZEJ KADLUCZKA upr. proj. 220/82 [ PODPIs:...............
kruszywo kamienne, 5 cm | warstwa wykonczeniowa PN o | S frakcja 31,5/90mm
: 5 cm | przestrzen instalacyjna 5 cm | warstwa wykonczeniowa PROJEKTANT : ARCH. DOMINIK PRZYGODZKI E PODPIS:
frakcja 31,5/90mm Wo_mn_.m nquomééwmrm : , 5 cm | przestrzen instalacyjna | ’ -
25 cm | plyta zelbetowa izolacja przeciwwodna drenaz - rura drenarska PCV @160 WSPOLPRACA : ARCH. MAGDA WEGIEL
drenaz - rura drenarska PCV @160 70 om | chudy beton 25 cm | plyta zelbetowa ! z matg filtracyjng
z matg filtracyjna 10 cm | chudy beton ARCH. LtUKASZ tUKASZEWSKI
SPRAWDZAJACY : ARCH. LtUKASZ JANKIEWICZ
e upr.proj. MPOIA/003/2009
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