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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest oMemie ogolnych zasad i warunkow
konstrukcyjno — materiatowych wykonania konstrukejosnej dla modernizacji
muzeum archeologicznego w ey, jako oddzialu Muzeum Narodowego w Kielcach.
Opracowanie obejmuje rowriiebezpdrednie otoczenie historycznej kolegiaty w celu
zabezpieczenia i ochrony unikatowych elementowdtiatwa narodowego.

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje tgthniczny wraz z
obliczeniami statyczno — wytrzymdlowymi oraz cgs¢ rysunkows. W czsci
opisowej okrélono schematy statyczne oraz gabaryty geometrygmszczegolnych
elementow ukladu rfmego modernizowanego obiektu. Dobo6r elementéow wkiad
nosnego zrealizowano na podstawie obgamijgcych przepisow w zakresie formy i skali
oddziatywa, jakie mog wyshpi¢ na etapie budowy iaytkowania obiektu. Gabaryty
geometryczne uktadu #&wmego zostaly oké&tone przy zaleeniu zastosowania
okreslonych  materiatdw i przy uwzegtinieniu zaprojektowanych schematow
statycznych poszczegolnych elementow i ukladéw #aokesyjnych budynku.
Okreslone w projekcie rozwgzania i wielk@ci zostaty potwierdzone wynikami obliaze
statyczno — wytrzymakziowych. W opisowej agci projektu ugto rowniez ogolne
zalecenia dotycre sposobu realizacji prac budowlanych i warunkkig musz
spetnid dostawy materiatdw i wyrobéw oraz wykonawcy pragdowlanych. W
koncowej czsci projektu zamieszczono podstawowe wyniki z oldicaumerycznych,
dokumentujcych optymalne i ekonomiczne zaprojektowanie kaksii obiektu.
Cze$¢ rysunkowa zawiera schematy rozmieszczenia posabpedp pozycji
obliczeniowych dla elementow i uktadow konstrukggh.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektthitektonicznego
brarzy architektonicznej przy zateniu wykonania w terminie gaiejszym projektu
wykonawczego. Projekt wykonawczydzie opracowaniem obogaujgcym na etapie
przedmiaru robot budowlanych oraz na etapie reglinhiektu.

Projekt naley rozpatrywa, jako catdé¢ z opracowaniem architektonicznym oraz
projektami bramowymi. Traktowanie niniejszego opracowania, jakac¢bdej czsci
moze spowodowa rozbieznosci w uzyskaniu zamierzonych efektow funkcjonalnych
uzytkowych. Wynika to z faktu,ze informacje techniczne zawarte w ¢z
konstrukcyjnej uwzgldniajg jedynie najwaniejsze dane z innych bran
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2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszego projektu byto:

- Projekt architektoniczny projektowane] inwestycjjModernizacja muzeum
archeologicznego w Mlicy, jako oddziatu Muzeum Narodowego w Kielcaclazvz
otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony uniketiowobiektéw dziedzictwa
narodowego”.

- Uzgodnienia midzybrartowe przekazane przez Giébwnego Projektanta
projektowanej Inwestyciji,

- Wytyczne materialowe przekazane przez Giléwnego eRtanta projektowanej
Inwestycji,

- Normy obcgzenia budowli oraz normy projektowania konstrukciji:

PN-EN 1990 Eurokod: ,Podstawy projektowania konstjil’

PN—EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje, Czs¢ 1-1; Oddziatywania
ogolne, C¢zar objtosciowy, ciezar wkasny, obeizenia wytkowe w budynkach

PN—EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje, Czs¢ 1-3; Oddziatywania
0golne — Obgjzeniesniegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2005 Eurocod 1: Oddziatywania naskaukcje, Czs¢ 1-4; Oddziatywania
0golne — Obgizenie wiatrem.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie karji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2 - Projektowanie kargji z betonu - Cg¢ 1-2: Reguty
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunkigmwe

PN-EN 1994-1-2:2005 Eurokod 4 - Projektowanie karstji stalowo-betonowych - @z¢ 1-
2: Reguty ogdlne - Projektowanie na warunki@mwe

PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5 - Projektowanie kangtji drewnianych - Cg¢ 1-1:
Zasady ogolne i zasady dla budynkow

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie kanatji murowych - Czs¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjinowych

PN-EN 1996-1-2:2005 Eurokod 6: Projektowanie karstji murowych - Cgs¢ 1-2: Reguly
ogolne -- Projektowanie konstrukcji na wypadekao

PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6 - Projektowanie korstjiumurowych - Czs¢ 3:
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych koksfiumurowych

PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7 - Projektowanie geatezme - Cgs¢ 2: Badania podia
gruntowego

- Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:

W StarosolskKonstrukcjezelbetowe tom 1 i PWN 2003

S. Pyrakkonstrukcje z betonu cz2. Elementy i ustidfgdawnictwa Szkole i Pedagogiczne,
Warszawa 1979

Z. Witun Zarys geotechnikiVydawnictwa Komunikacji i gcznasci WKL, 2000,
ST. Hajdas5posoby ustalenia zgcia technicznego budynkéw i budgwAromiks, 1991 r,
J. HadynaJtrzymanie obiektow budowlanyetmateriaty MOIIB — Krakow, 2005,

F. D. DmitriewKatastrofy budowlane Szkice historyczno - techei&urdownictwo i
Architektura Warszawa 1956,

Obliczenia statyczno — wytrzymaimowe realizowane zostaty przy pomocy
elektronicznych technik obliczeniowych przyyeiu oprogramowania firmy Autodesk
w postaci pakietu Robot. Pozwala to na ekonomiczneacjonalne dobieranie
przekrojéw i stopnia ich zbrojenia.
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3. Ekspertyza konstrukcyjna stanu istniepcego
3.1.0g0Iny opis obiektu- rys historyczny

Kolegiata gotycka zostata zbudowana w 1350r. z dojickrola Kazimierza
Wielkiego. Jest to dwunawowy &ci6t zaliczany do ekspiacyjnych. Legenda gltas,
zbudowano go w pokucie za zamordowaniedsa Marcina Baryczki.

Dwie nawy oddzielone gstrzema smukiymi, wielobocznymi filarami. Do
kolegiaty prowadzi, ostrotukowy portal a nad ninbltea z 1464r fundacji Jana
Dlugosza. Przedstawia ona pdstakleczacego krola Kazimierza Wielkiego
wrgczagcego model kéciota Matce Boskiej z Dziegikiem.

Na scianach prezbiterium zachowaly ¢sifragmenty freskow rzymsko-
bizantyjskich z ok. 1400r. fundacji Wtadystawa &hgi Nad neogotyckimi stallami
zobacz¢ mozna trzy epiafia péwiecone trzem kanonikom wlickim, wykonane
zapewne w warsztatch fmzowskich. W absydzie umieszczono sakramentarium z
przetomu XIV i XVw. Zachowane witte z lat 60-tych naszego stulecia przestawiaj
rézne sceny zycia Chrystusa i Marii. Sklepienie kolegiaty wykomajako sklepienia
krzyzowo~zebrowe w prezbiterium, Zav czsci nawowej tréjdzielne oraz w uktadzie
gwiazdzistym. Na ¢czy umieszczono krucyfiks paobarokowy z XVIllw. W ottarzach
bocznych zachowalty giantepedia gotyckie z XVI lub XVw. jedno z nich hdo
kruscyfiks z XVIw. z rzebami Matki Boskiej Bolesnejdw. Jana Ewangelisty.

Kolegiata wilicka byta wiele razy niszczona. Odnawianow latach 1919-
1926 pod kierunkiem stynnego architekta Adolfa 2kgsBohusza. W latach 1958-
1963 w kolegiacie prowadzone byly prace badawczel paoerunkiem Zofii
Warttowskiej i Andrzeja Tomaszewskiego. Wyniki typinac okazaty si prawdziwg
rewelacyj. Pod posadzk gotyckiego kéciota odnaleziono relikty dwoch romskich
kosciotow z Xll i Xlllw. oraz ptyte  Orantow.

g 3 - i e |
Fot.1. Lokalizacja opiniowanego obiektu

Pierwszy kaciét z XIl w pw. NPM byt jednonawow budowh o di. 16m z
krypta pod prezbiterium. Posadgkej krypty byta ptyta Orantéw , ktég datuje st na
rok 1170. Jest to bezatpienia unikat w skali europejskiej. Posadzka pstadia po 3
postacie modkych s¢ umieszczone w dwoéch kwadratowych polachg ®
prawdopodobnie: Kazimierz Sprawiedliwy lub Henrylan8omierski, jegozona
Helena, dwaj synowie. duchowny i starszy, niewidoopyekun obu chtopcow. Cata
ptyta otoczona jest gkna bordiug roslinno-zwierzca przedstawiajca liscie palmowe,
lwy, gryfy, centaurzye i motyw DrzewaZycia. Ciemne ozdoby na posadzce uzyskano
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poprzez paiczenie zaprawy gipsowej ze startymgghem drzewnym. Po zburzeniu |
kosciota z kryp wzniesiono na jego miejscu drugisemt w Xllw. pw. sw. Troéjcy.
Byta to trojnawowa bazylika z dwuwiews fasad zachodni. Z tejswiatyni zachowaty
sie fragmenty ptytek posadzkowych. W przedsionku penei zobacz§ mazna
oryginalne elementy rzbiarskie z Xl lub Xlllw. Jest tu przedstawienie ZBwaZycia
w formie krzy:a z rozed u dotu podtrzymywanego przez gryfy, przedstawigelienia i
smoka oraz maski ludzkie.
Rejestr zabytkéw pozycja A.85/1-3

- kosciét, nrrej.: 179 z 08.02.1932 oraz 111 z 21.0861L9

- dzwonnica, nrrej.: 179 z 08.02.1932 oraz 111 21966

- dom Dtugosza (plebania), nr rej.: 328 z 03.12.10%& 112 z 21.02.1966

Fot.2. Widok ogdlny kolegiaty

Obok kolegiaty, w niewielkim pawilonie, mipa zobacz§ pozostatéci
reliktdbw wczesno-romaskiego kdciota sw. Mikotaja z X w. Relikty te zostaty odkryte
podczas prac archeologicznych. Przy poétnocie&nie kdciota znaleziono gipsow
mis¢ chrzcielry, pochodzacs z koaca IX w. (ma@e onaswiadczy o tym, ze Wislica
zostatla schrystianizowana znacznie vsorg niz cata Polska). Keiot zostat rozebrany
podczas budowy umocri@bronnych pod koniec XIII w.

Rejestr zabytkdéw pozycja A.86
- fundamenty kéciota romaskiego sw. Mikotaja przy ul. Batalionéw
Chtopskich, nr rej.: 808 z 01.08.1958 oraz 113 211966

Fot.3. Widok ogdlny reliktow kéxiota sw. Mikotaja
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3.2.0g0Iny opis obiektu

Relikty pozostatych muréw Koiota sw. Mikotaja w Wilicy znajdup sie we
wnetrzu betonowego pawilonu wykonanego w latachs&raesiatych XX-go wieku,
jako pawilon archeologiczny. Po okoto 60 lataélytkowania pawilon zabezpieczay
relikty kosciota sw. Mikotaja znajduje s w zilym stanie technicznym. Wiize
pawilonu nie zabezpiecza reliktow damota przed znacznymi wahaniami temperatury
oraz znacznym wahaniami wilgotu wzglednej powietrza wewgtrz pawilonu. Jest to
szczegolnie niebezpieczny proces, ktory w przypdoiiaku wymaganej modernizaciji
obiektu doprowadzi w dalszej perspektywie czasu niodwracalnych procesow
korozji monumentalnych reliktéw Koiofa.

Fot.4. Widok ogo6lny pawilonu

Stan techniczny zachowanigécian naénych pawilonu zostat na podstawie
przeghdu sklasyfikowany, jako zty z pogikowymi oznakami rozwoju pozania
biokorozyjnego. Na tej podstawie zaleca satkowity wymiare porazonej substanciji
nosnej scian pawilonu archeologicznego i wykonanie projekioych scian z
materialtdbw wspotczesnych spetaigych obecnie obowkujace przepisy w zakresie
trwatosci obiektu, wspodtczynnika przenikania ciepta oragnvaganego mikroklimatu
wnetrza. W przypadku budynku gotyckiej kolegiaty domigtym problemem jest
zapewnienie ochrondcian fundamentowych.

W celu trwatego zabezpieczenia przed skutkami zmwénia zaleca i
wykonanie kanatu osuszapgo przylegacego obwodowo wokot kolegiaty Bazyliki
Narodzenia Najpwictszej Marii Panny. Z punktu widzenia ochrony ukfatnego i
struktury scian kolegiaty istotne znaczenie ma bezpiésizeo jej posadowienia. &t
tez poziom dna kanalu osuszeg¢go uwzgidnia poziom posadzki wewtiz obrysu
kolegiaty w przestrzeni ekspozycji archeologiczizy zachowaniu tego warunku na
zadnym etapie prac nie wypi sytuacja pogorszenia warunkéw posadowienia kalgg
poniewa zachowanaduzie identyczna jak obecnie wiellozagtbienia fundamentu w
stosunku do poziomu przylegtych pomieszcxe tym rOowniez pomieszczenia kanatu
osuszajcego.

W przypadku gdyby na etapie realizacji prac stwiertd lokalne wyptycenie
fundamentu kolegiaty wowczas vra wykorzysté zelbetows pityte dna kanatu jako
element zabezpieczaly fundament kolegiaty przed zjawiskiem wypierapiadiaza
gruntowego. W takim przypadku do struktégrany fundamentowej koniecznedzie
wklejenie Bcznikdw ze stali nierdzewnej. Szczegoty rogzeinia zostapwprowadzone
w trybie nadzoru, jako zmiana nieistotna.

Uwzgledniagc stan zachowania i cechy zytkowe muréw pawilonu
archeologicznego Kaoiota $w. Mikotaja naley zalect ich petry rozbidrke i realizacg
nowego pawilonu zgodnie z projektem.
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4. Opis warunkow wodno — gruntowych

W podiczu modernizowanego obiektu pasujwarunki gruntowo-wodne
korzystne do bezgoedniego posadowienia obiektu.

Autor projektu okréla warunki geotechniczne pod w poziomie
posadowienia, jako proste. Zwraca jednak uwatp przenikanie si warstw
stabona@nych i sredniondnych. Warstwy staborfoe zaleca siusuwa i zastpowa:
chudym betonem. Zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku wprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow ldaiwych projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych umdach gruntowych.
W rejonie modernizowanego obiektu wysije woda gruntowa w postaci
ustabilizowanego poziomu oraz wggstjacych wyej licznych gczen, ktérych
intensywna¢ zalezy od pory roku oraz opadow atmosferycznych i roatep

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe
5.1.0Opis uktadu konstrukcyjnego

Nowoprojektowany uktad konstrukcyjny przebudowyozbudowy ekspozycji
archeologicznej w podziemiach kolegiaty przy ultédianéw Chtopskich w Wiicy ma
by¢ w zamierzeniu obiektem jednokondygnacyjnynesciowo pogazonym poniej
poziomu terenu. Obrys pomieszczenia ekspozycjkt@li zabytkowych ruin zawarty
jest w rzucie w nieregularnym ksztatcie wielobokuvgmiarach obrysu zewitrznego
12,87x45,38m. Poziom tzw. ,zera” budynku pezgjna poziomie £0,00 = 179,00 m
npm.

Ustréj konstrukcyjny obiektu jest uktadeftianowo-stupowym mieszanym:
poprzeczno — podimym. Wymiary stupdw oraz ich lokalizacja zostatabdma ze
wzgledow funkcjonalnych oraz architektonicznych, tak abgzna byto je ukrg w
scianie elewacyjnej obiektu. Przyg schematy statyczne odpowiadajozliwosciom
wykonawczym.

Piyte stropodachu przewidziano do wykonania w postagtyptelbetowe]
grubasci 10cm wylewanej na szalunku traconym wykonanybiazhy trapezowej T90
gr. 1,25mm. Piyty te naty wykon&, jako elementy monolityczne, zbrojone wedtug
odpowiednich pozycji obliczeniowych, wylewane na kmwo i ucigglone na calej
oddylatowanej powierzchni.

Wokot muréw podziemia Bazyliki Narodzenia Majetszej Marii Panny
przewiduje s} do wykonania kanat osuszay zabezpieczagy mury bazyliki przed
naporem wody gruntowej. Przewiduje glo wykonania kanat osuszay ziozony z
zelbetowej sciany fundamentowej gruboi 20cm posadowionej] na plycie
fundamentowe] (dennej) gruim 25cm. Przekrycie kanatu przewidujee sdo
wykonania w postaci ptytyelbetowej grubéci 20cm. Phg tg nalezy wykon&, jako
element monolityczny, zbrojony wedtug odpowiednigozycji obliczeniowych,
wylewany na mokro i ugglony na catej oddylatowanej powierzchni.

Wszystkie wymiary elementéwelbetowych przyjto w zakresie przekrojow i
wielkosci ich gabarytéw zgodnie z projektem architektonign.
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5.2.Zalozenia projektowe

Lokalizacja obiektu: Wlica

Strefa zaléna od g¢bokasci przemarzania gruntow:
strefa: 1
min. giebokos¢ posadowienie 1,0 m

Strefa obcizeniasniegiem gruntu:
strefa: "
min. obc. charaktniegiem gruntu 1,2 kN/r

Strefa obcizenia wiatrem:
strefa: 1
wartos¢ bazowa cinienia pedkosci 0,30 KN/nf

5.3.Kategoria geotechniczna posadowienia

W poditazu pod planowas inwestycy przy ulicy Batalionéw Chitopskich w
Wislicy panup proste warunki gruntowe. W projekcie prgg rozwgzanie
posadowienia w postaci taielbetowych, ptytzelbetowych uktadanych pargj granicy
przemarzania gruntu. Zgodnie z Rozpoizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku wprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow laoych projektowany
obiekty w catdci podpiwniczony w prostych warunkach gruntowyckeia zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.

5.4.Stropodach nad czscig ekspozycji

Stropodach nad e¢gcig reliktbw zabytkowych ruin naly wykon&, jako
jednopowtokowy stropodach peiny amy na stalowych belkachzarowych. Belki
azurowe stanowjce element wsporczy stropodachu wnglewykona z profili
dwuteowych gagcowalcowanych HEB 200 o wysod@ uzytkowej belek 350mm.
Piyte stropodachu nahly wykona& w postaci ptyty zelbetowe) grubéci 10cm
wylewanej na szalunku traconym wykonanym z blaatapdzowej T90 gr. 1,25mm.
Blacha trapezowa stanowi elementmy stropu oraz zabezpieczaugsowe belki néne
stropodachu przed zwichrzeniem i wyboczeniem. Bldcipezow nalezy zamocowa
do pasow gornych belekzarowych poprzez przystrzelenie kotwami stalowymi
stanowicymi zespolenie poszycia stropodachu (blachy trawep i paséw gornych
belek aurowych. Ptyty te naley wykona, jako elementy monolityczne, zbrojone
wedtug odpowiednich pozycji obliczeniowych, wyleveama mokro i ugiglone na catej
oddylatowanej powierzchni. Przewidziano do wykomamilacle trapezow T90 o
grubdici 1,25mm w uktadzie wielopestowym o nénosci 15,3kN/nf. Plyte zelbetovs
naleey wykona& z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonej konstrukmyjmpretami
prostymi ze stali BS00B. Do obliczestatyczno-wytrzymakeziowych przygto poza
ciezarem wilasnym i ezarem warstw wykfczeniowych obeizenie technologiczne
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réwnomiernie rozléone na powierzchni ptyt o wasti charakterystycznej 0,5 kNfm
oraz normatywne obgieniesniegiem.

5.5.Ptyta nad kanatem osuszacym

Piyte zelbetowy nad kanatem osusaaycm naley wykona& w postaci
zelbetowej ptyty monolitycznej wylewanej na budowziebetonu klasy C30/37 (B37)
zbrojonego konstrukcyjnie staB500B. Przygto pityty o grubéci 20cm w przypadku
ptyt wykonywanych wzdha bazyliki oraz w postaci ptytyelbetowej o grub&ci 24cm
w przypadku ptytyzelbetowej zlokalizowanej w oblbie wiezy (w obrbie osi umownie
oznaczonej 1+2’). W miejscu oparcia ptytgibetowej w obgbie osi nr 2 na przyporach
bazyliki naley wykona pogrubienie ptytyzelbetowej (gtowie w formie grzybka) o
wysokasci  catkowitej 54cm. Otulenie zbrojenia konstruk@ago naley zapewnt
minimum 3,0 cm. Przewidziano oparcie ptyty kanalsusrajcego nascianach i
przyporach bazyliki poprzez zastosowanie stalowkgtbwnikow i gorsetéw stalowych
osadzonych za pomg&otew chemicznych w istnigge] strukturzeician murowanych.

Do obliczex statyczno-wytrzymakziowych przygto poza cjzarem wiasnym i
ciezarem warstw wykfnczeniowych obeizenie technologiczne réwnomiernie rozioe
na powierzchni piyt o warkei charakterystycznej 5,0 kNArW przypadku wymagania
stref o zwegkszonej nénosci nalezy na etapie projektu wykonawczego odpowiednio
zwickszye ilos¢ zbrojenia. Nalgy przewidzi€ dodatkowe zbrojenie przeciwskurczowe.

5.6.Belki, wience i nadpraza

Ztozony ukiad nény budynku nalgy lokalnie uzupetrd ukiadem belek
zelbetowych. Elementy te nalewykona jako zelbetowe z betonu klasy C30/37 (B37)
zbrojonego konstrukcyjnie stal BSOOB zgodnie z odpowiednimi pozycjami
obliczeniowymi.

Nadpraa w scianach nad otworami drzwiowymi o szeré&odo 1,20 m naley
przyja¢, jako rozwgzanie standardowe w postaci betkibetowej szeroki@i na pein
sciare i wysokaci 20 cm zbrojonej w postaci 2 x 2#12 (po dwa dolegorg) oraz
strzemionami6 w rozstawie co 6/12 cm. Belkizebra ukrywane w gruloi stropu
naleey wykona& jako dozbrojenia zabezpieczone warstwa otuleniadzig z
wymaganiami dla elementéw belkowych i przy zapewajonvspétpracy przy pomocy
zbrojenia poprzecznego z pozosgtedescia.

5.7.Sciany

Sciany naéne naley wykona, jako elementyzelbetowe grubgci 20cm
zgodnie z odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi.eflenty te naley wykon& z
betonu klasy C30/37 (B37). W elementach niewgionych zastosowano zbrojenie
scian o intensywnii #12 co 15 cm pionowo oraz #10 co 15 cm poziobazbrojenie
pretami 2#16 dotem i 2#12 gorw przypadku nadpéy o rozpetosci w swietle
nieprzekraczacej 1,50 m. Dilugét zakotwienia (oparcia) ptow winna wynosi
minimum 50 # po obu stronach. Wszystkieiany w poziomie stropdw naig
przewgzat wiencem zelbetowym zbrojonym 2 x 2#16 (po dwa dotem igjooraz
strzemionamil6 w rozstawie co 20 cm. Wysaodowienca minimum 30 cm, szerok®d
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na peta sciare. W czsci nadpray okiennych wieniec naky dozbrot zbrojeniem
wedtug odpowiedniej pozyciji obliczeniowe;j.

Pomkdzy scianami i stupamizelbetowymi orazsécianami z elementéw
murowanych naley zapewnt przewhzanie poprzez wypuszczenie ¢f@aw
zbrojeniowych z elementielbetowego i kotwienia ich \cianie murowanej w kalej
warstwie w ilgci 406 na diugéci 2 x 50cm lub poprzez stosowanie rozxen
systemowych npatznikow LK1 firmy HABE lub innych rownowanych.

Materialy izolacyjne oraz wyk@zeniowe naley przyjag¢ zgodnie z
dostarczon specyfikacy brarzy architektonicznej lub przedstawionymi propozydam
brarzy konstrukcyjnej po akceptacji Gtownego Projektanta

5.8.Stupy

Stup ndny w obkbie kanalu osuszgjego naley wykon&, jako element
zelbetowy z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego skakcyjnie staj B500B
zgodnie z odpowiednimi pozycjami obliczeniowymig nmniej nk 6#16 o As = 12,06
cn? tj. szé¢ pretdw na obwodzie stupa. Stup ten naletaczy¢ z bella poprzez
odpowiednie ksztaltowanie zbrojenia. Przecinanierojeimia stupa podczas
wykonywania instalacji jest niedopuszczalne. W pegku zaistnienia takiej
konieczndci nalery uzysk& zgod Projektanta konstrukciji.

Stupy nédne w obebie ekspozycji reliktow zabytkowych ruin najewykona,
jako elementy stalowe wykonane ze stali S235. R@yflo wykonania zgodnie z
projektem architektonicznym rurowe stupy stalowerednicy ©219.1x16. Stalowe
stupy naley taczy¢ ze stalowymi belkami wigezacymi w poziomie stropodachu na
pofaczenia usztywnigrce sciare frontowg obiektu. Elementy stalowe naile
zabezpieczy antykorozyjnie oraz przeciwparowo poprzez zastosowanie powiok
malarskich lub przez ocynkowanie.

5.9. Schody

Schody zewetrzne w modernizowanym obiekcie naje wykon&, jako
stalowe na belkach uformowanych jako tamane o aidagdnoprzstowym. Elementy
te naley wykon&, jako stalowe ze stali S235 oraz zabezpiéqgazeciwkorozyjnie
oraz przeciwogniowo poprzez zastosowanie powtokarskich lub przez ocynkowanie.

Schody ewakuacyjne wewtnz wiezy nalezy wykona, jako schodyzelbetowe
ptytowe wsparte obwodowo na istrjeychscianach murowanych wig.

Elementy te naley wykon& jako zelbetowe z betonu klasy C30/37 (B37)
zbrojonego konstrukcyjnie stal BS00B zgodnie z odpowiednimi pozycjami
obliczeniowymi. Oparcie ptyt spocznikbw na&cianach wewetrznych wiey
przewidziano do wykonania za pomokotew chemicznych wklejanych stan@eych
zespolenie projektowanych schod&elbetowych i istnigicych murowanychscian
wiezy.

Materiaty izolacyjne oraz wyk@zeniowe naley przyja¢ zgodnie z
dostarczon specyfikacy brarry architektonicznej lub przedstawionymi propozydjam
brarzy konstrukcyjnej po akceptacji Gtdwnego Projektanta
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5.10. Fundamenty

Posadowienie modernizowanego przyziemia kolegiatgzewidziano do
wykonania w sposob bezfgedni na zelbetowych fawach fundamentowych
wzmocnionych dodatkowo systemem mikropali wetde sciany frontowej od strony
ul. Batalionéw Chtopskich.

Posadowienie kanatu osusxaggo przewidziano do wykonania w postaci ptyty
fundamentowej gruldai 25¢cm .

Posadowienie naty wykona& poniej granicy przemarzania gruntu tj. 1,0m
ppt na warstwie gruntu 8opego. Fundamenty nalg wykona, jako zelbetowe,
monolityczne wylewane z betonu klasy C30/37 (B3Mopnego konstrukcyjnie stal
B500B zgodnie z odpowiednimi pozycjami obliczeniomyPlyte zelbetows formowa
na warstwie chudego betonu o grétiolOcm. Podczas wykonywania wykopu rigle
kontrolowa rzeczywiste warunki gruntowe i ich zgodt@ dokumentagj geologiczno
— inzyniersky w obecnéci uprawnionego geologa.

5.11. Elementy zewretrzne

Wszystkie zelbetowe (zbrojone) elementy zestrze naley wykona, jako
elementy niezalme, oddylatowane od budynku gtéwnego. Ich liniowynvar nie
powinien przekraczal2,00 m w przypadku piyt taraséw na gruncie ora®@ m w
przypadkuscian fundamentowych, oporowych zbrojonych zgodnapowiadagcymi
pozycjami obliczeniowymi. Wszystkie poziome, niedimione, zewgtrzne elementy
zelbetowe nalgy zbroik konstrukcyjnie przy pomocy siatki #6 o oczkachctd x 15
cm — dwustronnie.

Elementy male] architektury nale wykona& zgodnie 2z rysunkami
wykonawczymi braay architektonicznej po potwierdzeniu szczegotowyobhwigzan
przez Projektanta konstrukciji.

5.12. Zatozenia materiatowe

Elementyzelbetowe nalgy wykon& z betonu klasy C30/37 (B37zbrojonego
konstrukcyjnie stal B500B (A-1lIN) zgodnie z odpowiednimi pozycjami
obliczeniowymi. llg¢ zbrojenia nie mze by mniejsza od minimalnego stopnia
zbrojenia wymaganego przepisami normowymi. Dopuszsiy stosowanie zakladow
lub fgczenia petdbw poprzez spawanie. Wszystkie elementy winng lyykonane
zgodnie z zasadami i sztukbudowlan, szczegblnie w zakresie tolerancji
wymiarowych.

Elementy konstrukcji stalowej nale wykona z stali S235. Wszystkie
elementy stalowe winny kbyzabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo przy
pomocy powtok malarskichaldZz poprzez ocynkowanie.

Materialy izolacyjne oraz wyk@zeniowe naley przyjag¢ zgodnie z
dostarczon specyfikacy brarzy architektonicznej lub przedstawionymi propozydam
brarzy konstrukcyjnej po akceptacji Gtownego Projektanta
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6. Zalecenia
6.1.Zalecenia wykonawcze

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie ze sztuka budowlkamv oparciu o
ustalenia bran architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnyghod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rgzaviia materiatowe natg traktowa,
jako przyktadowe z midiwosciag ich zamiany po konsultacji z Projektantem. Zakres
niniejszego opracowania wykonano, jako fragmemgjedokumentacji projektowej

Specyfikacje i zatzenia:

1. Wszystkie prace natg wykona zgodnie z zasadami i sztulbudowlam w
oparciu o przedstawione rysunki wykonawcze lub rngzania alternatywne
akceptowane przez Inwestora i Projektanta.

2. Wszystkie projektowane, a neshie wykonywane elementy winny
charakteryzowa sie uzyciem materiatdbw atestowanych, gwarastych
spetnienie wymagaw zakresie nénosci, odporndci korozyjnej, pagarowej.

3. Uzywaé betonu atestowanego C30/37 (B37), jako beton cho#lg/15 (B15)
zbrojonego stal B5S00B (A-IlIN) spetniagcego warunki normowe dotygze
sktadu, probek, wkxiwosci oraz uytego cementu. Nie przewiduje ¢si
wykonywania mieszanki betonowej bezpanio na placu budowy.

4.  Zbrojenie betonu staB500B (A-11IN) w stopniu nie mniejszym od minimago,
okreslonego przepisami normowymi oraz wyliczeniami statyo —
wytrzymatgciowymi.

5. Zastosowanie domieszek do betonu uzatme jest od wykonawcy, i me by
wynikiem opracowanej technologii wykonania obiekpanujcej temperatury,
tempa prac budowlanych.

Wszystkie fundamenty wykotana podktadzie chudego betonu o griddd0 cm,

Doktadna¢ wykonania konstrukcji wedtug oznaczenia symbolemub na

podstawie specyfikacji umowy. Powierzchnie betoouqeszalowaniu winny gy

gtadkie, zgodne z zatong geometr, bez ,rakow” i innych uszkodze

8. Nie przewiduje si wykonania pionowych dylatacji ptytselbetowej nad kanatem
osuszajcym. Betonowanie ptytelbetowych naley wykona& z zastosowaniem

przerw w betonowaniu i wykonaniu przerw kompensy¢gh nap¢zenia w

wigzacym betonie spowodowanych cieptem hydratacji cement
9. Scianyzelbetowe nie specyfikowane na rysunkach, nalbroi konstrukcyjnie

pretami poziomymi #10 co 15 cm i pionowymi #12 co Ih.c
10. Zabezpieczenie przebiw scianach zelbetowych o rozptosci ponizej 20 cm

maozna pomingé, przebicia wécianachzelbetowych pod instalagcjo szerokéci 20

- 60 cm mana ksztattow& w sposob dowolny wykonag nadpraa zbrojone

dodatkowo 2 x 2#12 i zapewndgjich kotwienie ma diugai min. 50#.

11. W przypadku pojawienia sirysy i pekniecia powiadomi projektanta braty
konstrukcyjnej, zabezpieczenie np. metodekcji ispo Concretin IHL.
12. Jako wypetnienie oznaczone: styropian twardy zyaktosowa styropian FS30

lub FLOORMATE 300.

13. Rodzaj, typ, grub& i ulozenie warstw izolacyjnych oraz elementow
wykonczeniowych wg specyfikacji bray architektoniczne,.

NOo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Wylewki nalezy zbroi siatky z prtéow #4,5 o oczkach 15/15 cm lub przez
stosowanie zbrojenia witokiem rozproszonym wg. gtteyjtechnologii. Mana
réwniez stosowa siatki z widkna kompozytowego.

Obiekt wykonywa, jako dylatowany od elementow zegtrznych: ptyt tarasow,
schodéw i innych elementéw dobudowanych.

W przypadku odkrycia podczas robét ziemnych isioigj instalacji nalgy je
zinwentaryzowé, zabezpieczyi powiadomé Inwestora oraz odpowiednie béan
instalacyjne.

tawy zelbetowe podéciarg frontowg od ulicy Bataliondbw Chtopskich nadg
wykona& na ukladzie mikropali spelnggych warunek bezpiecznego
posadowienia obiektéw.

Wymagane zabezpieczenie odpargiagniowe] wszystkich elementéw énych
konstrukcji zelbetowej i murowanej natg uzyska poprzez prawidtowy dobor
minimalnego wymiaru elementgzelbetowego i murowanego oraz zapewnienie
wymaganej otuliny zbrojenia w oparciu 0 obertjace normy uwzgidniajgce
warunki ekspozycji, a tale zgodnie z warunkami bezpieaseva paarowego
wedtugPN-EN 1992-1-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukdpetonu C&¢ 1-

2 Reguly ogolne Projektowanie z uwagi na warunkapowe

Elementy stalowe (stupy i belki) nalewykona z atestowanej stali S235.
Wszystkie elementy stalowe naje zabezpieczy antykorozyjnie i
przeciwogniowo przez zastosowanie powitok malarskithalternatywnie przez
wykonanie ocynkowania eleentow.

6.2.Zatozenia do programu BIOZ

Prace budowlane prowadzone w g¢he planowanej inwestycji nalg

prowadzé¢ zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ oraz BHP. svhach planowanej
Inwestycji wykonywane pracegtla naraaty na nasipujace niebezpieczestwazycia i
zdrowia ludzkiego:

a)

b)

c)

d)

Prace zwizane z wykonywaniem prac ziemnych dla realizagjidamentéw
beda wymagaty wykonania gbokich wykopdéw ziemnych.

Prace budowlane stanu surowego oraz prace iwykmiowe (np. przy
elewacji) czsci nadziemnych wykonywaneetls jako prace na wysokoi.
Pracownicy winni posiadaodpowiednie przeszkolenie oraz zabezpieczenia,
Przebicia oraz otwory pod instalacje wykonywdrea jako wiercone lub
wycinane przy pomocy specjalistycznego gpranechanicznego. Pracownicy
winni posiada odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

Prace budowlane realizowaned®p w bezpdrednim gsiedztwie ruchu
komunikacyjnego. Nalg opracowa system zabezpieczegwarantujcych
bezpieczastwo ruchu, a szczegdlnie ruchu pieszych i prackdwmi

Stad naley dokitadnie ustaéi harmonogram oraz plan wykonywanych prac

budowlanych w odniesieniu do zastosowanej techiiolggowadzenia robot
budowlanych.
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7. Obliczenia statyczno - wytrzymatdéciowe:
7.1.Zestawienie obcazen:

Zestawienie obgren dla stropodachu nad gzria ekspozycji- taras zielony

Zestawienie obci gzen teren zielony
warstwy h y [KN/m*1 g, [kN/m?] Y qq [KN/m?]
warstwa wegetacyjna 7cm X 20,00 x 1,4 x 1,35 1,890 kN/m?
styropian 18 cm X 1,20 0,216 X 1,35 0,292 kN/m?
warstwa wyréwnawcza 5cm x 24,00 1,2 x 1,35 1,620 kN/m?
piyta zelbetowa 5cm x 25,00 1,25 x 1,35 1,688 kN/m 2
[ 4066 5,489 kN/m ?
obc. uzytkowe 0,50 x 15 0,750 kN/m?
| 4566 6,239 kN/m ?
Uwaga:
Zatozono brak maliwosci wejscia na stropodach zielony- stropodach agybny z
uzytkowania.

Zestawienie obaren dla ptyty nad kanatem osuszeym

Zestawienie obci gzen- komunikacja
warstwy h VIKN/M™] g, [kN/m?] Vi da [kN/m?]
kostka brukowa 3cm x 24,00 x 0,72 x 1,35 0,972 kN/m?
warstwa wyréwnawcza 11cm X 24,00 x 2,64 x 1,35 3,564 kN/m?
styropian 18 cm x 1,20 x 0,216 x 1,35 0,292 kN/m?
piyta zelbetowa 20 cm X 25,00 x 5 X 1,35 6,750 kN/m 2
[ 8576 11,578 kN/m 2
obc. uzytkowe 5,00 X 15 7,500 kN/m?
| 13576 19,078 kN/m 2

Zestawienie obaren $nhiegiem:

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddzia tywania ogélne. Obci azenie $niegiem

Lokalizacja budynku: Wislica
Strefa obci gzenia $niegiem [Tab. NB.1]:
3

Wysoko $§¢ nad poziomem morza :

A= 179 m.n.p.m
Kat nachylenia potaci dachowej

a, = 1 °

oy = 2,22 %
Rodzaj warunkéw terenowych [Tab. 5.1]:

Normalny

Obcigzenie $niegiem dachow w trwalej i przej $ciowej sytuacji obliczeniowej
S = U*Ce*Cy's

Sk = 1,20 KN/m? - warto$é charakter. obcigzenia $niegiem gruntu [Tab. NB.1]
C = 1,00 - wspo6tczynnik termiczny [pkt. 5.2 (8)]
Ce= 1,00 - wspotczynnik ekspozycji [Tab. 5.1]
Hi(ay) = 0,8 - wspotczynnik ksztattu dachu [pkt. 5.3, Tab. 5.2]
s= 0,96 kN/m? - warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem dachu
"= 15 - warto$¢ wspotczynnika obcigzeniowego
Sd = SV
Sq = 1,44 - warto$¢ obliczeniowa obcigzenia $niegiem dachu

Dachy bliskie i przylegaj gce do wy zszych budowli [pkt. 5.3.6]

h= 55 m - réznica wysokosci dachow
b, = 50,1 m - dlugos$é wyzszego dachu
b, = 5,25 m - dlugosé nizszego dachu

2017.04.11 PB_WILICA_1 15



Projekt budowlany modernizacji muzeum archeologiegn w Wilicy
branza: konstrukcyjna

Przestrzenny model obliczeniowy wspomaggjobliczenia humeryczne:

- PLYTA24
i —— PLYTA20
i sciana 20
j —— POGRUBIENIE24+30
— GR24,0_V6

_— — GR24,0_V5
* ——GR24,0_V4
GR24,0_V3

I

— HEB 200_350
— HEB 200_350/10
— HEB 220
RO 219.1x16
slup 025

7.2.Plyta zelbetowa
7.2.1. Plytazelbetowa nad kanatem osuszagym gr. 24cm w osiach 1+2’

Schemat pracy piyty:

Piyta zelbetowa grubgci 24cm pracuje, jako element wsparty na ukladzie
obwodowych zelbetowych scian fundamentowych oraz wspartej przegubowo na
murowanejscianie Bazyliki Narodzenia Nayictszej Marii Panny za goednictwem
zakotwionych ktownikow stalowych. W miejscu oparciaelbetowej piyty na
kamiennych przyporach bazyliki najewykona konsole skéne (pogrubienia ptyty do
54cm) przekazygre obcazenia na stalowe gorsety zamocowane w przypaseiemy.

Doktadne rozmieszczenie poszczegolnych schematéay ptyty zelbetowej wg
zalkczonych rysunkéw. Plyta okgiona jest w sposob rownomiernie razay na catej
powierzchni.

Schemat statyczny ptyty (model obliczeniowy) aetk@vanie MES

PLYTA24
——PLYTA 20
— POGRUBIENIE24+30
— GR24,0_V6
— GR24,0_V5
——GR24,0_v4
GR24,0_V3
— GR24,0_Vv2
GR24_V
B R25x45

2017.04.11 PB_WILICA_1 16



Projekt budowlany modernizacji muzeum archeologiegn w Wilicy
branza: konstrukcyjna
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535
Przypadki: 6 (KOMB1)

0309 12 |
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B R25x45

90,40

I ;00

I 7000

56,00

42,00

28,00

14,00

0,0

-14,00

28,00

| -42,00

-56,00

-65,46

MYY, (kNm/m)

Kierunek automatyczny
Przypadki: 6 (KOMB1)

Przygto zbrojenie dolne pestowe w kierunku X-X w postaci giow #12 co
10cm o As = 11,31 cfzbrojenie dolne prstowe na kierunku Y-Y w postaci giow
#10 co 10cm o As = 7,85 éniZbrojenie gérne nad elementami wsporczysoiany i
belka) w kierunku Y-Y(pionowo) naty zastosowaw postaci pgtow #12/16 co 15cm
0 As =10,47crhz lokalnym dogszczeniem w miejscu koncentracji na@mn do #12/16
co 10cm o As = 15,70 dmPrzyjto zbrojenie obwodowe plytyelbetowej w postaci

pretow #12 co 15cm o As = 7,54 cm2.

Konsole (pogrubienia ptyty) w miejscu oparcia ptyy przyporaclcian bazyliki
nalezy zbroi dotem i gég dwukierunkowo pgtami #16 co 10cm o As = 20,11&m
Zbrojenie nargy konsol piyty naley zagscic dwukrotnie wykonujc dodatkowe

dozbrojenie skine przenosge sity rozcagajgce (membranowe).

Warunek ugjcia oraz zarysowania elementu zostat spetnionysm@wdzono

numerycznie.
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7.2.2. Plytazelbetowa typowa nad kanatem osuszagym gr. 20cm

Schemat pracy piyty:

Ptyta zelbetowa pracuje, jako element jedn@stawy pohczony monolitycznie
ze sciamg fundamentow kanatu osuszagego oraz wspartej przegubowo na murowanej
scianie bazyliki za p@&rednictwem stalowych gtownikéw osadzonych na kotwach
chemicznych stanowtych podpog skrajrp plyty. Doktadne rozmieszczenie

poszczegolnych schematow pracy ptyslbetowej wg zajczonych rysunkow. Plyta
obcigzona jest w sposéb rownomiernie razdoy na catej powierzchni.

Schemat statyczny ptyty (model obliczeniowy) aetk@vanie MES

——PLYTA 20

Mapa momentow Mx-x

L

/ 25,00
I 2’5
Il 500
L| |-| I—{ B 135
9,00
4550
00
4,50
-9.00
B 55

Bl 1500

55

W 57
MXX, (kNm/m)

Kierunek automatyczny
Przypadki: 6 (KOMB1)

Mapa momentow My-y

w—
50,00
B 357
I 567,
L| L| L' I 511
B 2349
16,86

3,60
-3,03
-9,66

| 1628
/ 2291
B 595

MYY, (kNm/m)

Kierunek automatyczny
Przypadki: 6 (KOMB1)
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Ugiecie ptytyzelbetowej gr. 20cm

1

| c—p—

DL Db L 5L
o

[Ugigdie, (cm)

Przyjto zbrojenie dolne pestowe na kierunku rimym w postaci pgitow #12 co
15cm o As = 7,54 cforaz zbrojenie dolne rozdzielcze postacitfw #10 co 20cm o
As = 3,93 cri.Zbrojenie gérne obwodowe najezastosowaw postaci pgtéw #12 co
15cm o As = 7,54 cfn Zbrojenie gérne nad elementami wsporczyfaiahy) naley
zastosowaw postaci pgtéw #12 co 10cm o As = 11,31 ém

Warunek ugicia oraz zarysowania elementu zostat spetnionysm@wdzono
numerycznie.

7.2.3. Plyta stropodachu nad reliktami ruin

Schemat pracy piyty:

Przygto do wykonaniazelbetows ptyte grubcgci 10cm wykonana na szalunku
traconym wykonanym z blachy trapezowej T90 gr. h@b Blacha trapezowa stanowi
element nény stropu oraz zabezpieczausowe belki néne stropodachu przez
zwichrzeniem i wyboczeniem. Blaglrapezow nalezy zamocowé do pasow gornych
belek @&urowych poprzez przystrzelenie kotwami stalowymansiwigcy zespolenie
poszycia stropodachu (blachy trapezowej) i pasownygh belek aurowych.
Przewidziano do wykonania blaghrapezowy T90 o grubéci 1,25mm w ukladzie
wieloprzstowym. Plyt zelbetows nalezy wykona z betonu klasy C30/37 (B37)
zbrojonej konstrukcyjnie ptami prostymi ze stali B500B..

Obciazenie dla stropodachu
O+ pe= 4,1+0,5+0,96= 5,56 kN/m
Qo+ Pa= 5,54+0,75+1,44= 7,73 kN/m

Rozpktos¢ blachy trapezowej — 1,30m.

Szerokaé¢ podpory — 20 cm

Uktad wieloprzstowy- uktad blachy pozytyw

Stal S280

Nosnos¢ blachy trapezowej T-90 gr. 1,25 mni5,53kN/nf
Wykorzystanie nénosci — 50%

Ugiecie: 1/150- warunek spetniony

Przygto do wykonania ptytzelbetowa gr. 10cm wykonasna szalunku traconym
z blachy trapezowej T90 gr. 1,25mm. Bladrepezow nalery pofaczy¢ z goérry stopky
belek aurowych poprzez przystrzelenie dwoma kotwami stglow w kazdym
zatamaniu arkusza blachy trapezowej w ukladzie pwzyszersza pétka blachy od

gory).
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7.3.Belki, wience i nadpraza

7.3.1. Nadpraa:

Nadpraza w scianach nad otworami drzwiowymi o szerékiodo 1,20 m naley
przyja¢ jako rozwgzanie standardowe w postaci betelbetowej szerokwi na peta
sciare i wysokaci 20 cm zbrojonej w postaci 2 x 2#12 (po dwa dolegorg) oraz
strzemionamild6 w rozstawie co 6/12 cm. W przypadku otworowckszych od
rozpktosci 1,20 m do 2,50 m stosowaozbrojenie ptami 3#16 dotem i 3#16 ggr
Dlugaos¢ zakotwienia (oparcia) ptow winna wynosi minimum 50 cm po obu stronach.

Przebicia écian murowanych naky zabezpieczy nadprgami stalowymi
wykonanymi z 6x HEB 120 ze stali S235.

7.3.2. Wienieczelbetowy:

W przypadkuscian murowanych rimych zewwtrznych i wewrtrznych naley
wykona wienieczelbetowy o szeroki na peta $ciare i wysokaci 30cm. Zbrojenie
wienca przyj¢ w postaci pstow 2 x 2#16 (po dwa dotem i ggroraz strzemionami #8
w rozstawie co 20 cm. W przypadku wyszczegolniémigej pozycji (belki) nacianie,
wieniec ma@na poming.

7.3.3. Belki zelbetowe BZ-1 25x45cm

Uklad elementow wsporczych plyty nad kanatem haleizupeiné belky
zelbetowsy 0 wymiarach 25x45cm. Bejknalezy wykona z betonu klasy C30/37 (B37) i
zbroit konstrukcyjnie pgtami prostymi ze stali B500B.

Obwiednia wykresow momentow My-y

‘H|| hs S
UMy 10kNm
Max=50,55
M;X:—BT,21
Obwiednia wykresow sitinajgcych
[17251
. }3‘4"55‘ : | e SR 7247
"“‘|\|“.—1‘9’1.&3- e
Y Fz 50kN
Max=172,51
Min=-191,83

Zatozenia przygte do obliczé- zginanie:

Klasa betonu: C30/37

Obliczeniowa wytrzymal& betonu naciskanie: fcd= 21.43 MPa
Klasa stali: A-1lIN B500B

Obliczeniowa granica plastyczéw zbrojenia: fyd= 434.78 MPa
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Wymiary przekroju:

b=25cm
h=45cm
al=4cm

Sity przekrojowe:
- charakterystyczny moment pstowy MEkK = 63 kN*m
- obliczeniowy moment pestowy MEd = 88 kN*m

Powierzchnie zbrojenia:
- minimalna powierzchnia zbrojenia Asmin = 1.55°cm
- maksymalna powierzchnia zbrojenia Asmax = 45 cm
- wymagana powierzchnia zbrojenia:

Asl =5.2cm2 (3#16) As2 =0 cm2 (0#16)

- stopieh zbrojenia 1 = 0.46 %

Zarysowanie:
- graniczna rozwartg rysy wmax = 0.4 mm
- szerokdé¢ rozwartgci rysy wk = 0.3 mm

Zatozenia przygte do obliczé- $cinanie:

Obliczeniowa granica plastycz§w zbrojenia: fyd= 434.78 MPa
Strzemiona 2-gte, #8

Powierzchnia zbrojenia rozgjanego: Asl= 0 cm2

Sity przekrojowe:

- charakterystyczna sita poprzeczna VEk = 138 kN
- obliczeniowa sita poprzeczna VEd = 192 kN

- moment skgcajacy TEd = 0 kN*m

Nosnosci:

- maksymalna nnos¢ nascinanie: VRd,max = 521.87 kN

- obliczeniowa nénos¢ nascinanie: VRd,c = 43.49 kN

- maksymalna nnos¢ na skecanie: TRd,max = 57.01 kN*m
- obliczeniowa nénos¢ na skecanie: TRd,c = 14.4 KN*m

Rozstaw strzemion pionowych:
- maksymalny rozstaw: ssmax = 30 cm
- wymagany rozstaw:

s<8.4cm

Wymiary przekroju- ugicie:

A M
A q = g

T EITIIITT]
Fa

i
S e— ray
Lo

leff=5m

Sity przekrojowe:

- MA =5 kN*m
- MB = 62 kN*m
- Mm =36 kN*m

Powierzchnie zbrojenia:

- maksymalna powierzchnia zbrojenia Asmax = 45:9Q c

- przyjeta powierzchnia zbrojenia As1l=9.42 cm2  AsB0Xm?2
- stopieh zbrojenia 4 = 0.84 %
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Ugiecie elementu:
- maksymalne dopuszczalne ggje alim = 2 cm
- ugiecie ak = 0.42 cm

Przygto zbrojenie belkizelbetowej o przekroju 25x45cm w postacigtpuv
prostych w dolnej strefie o intensywied 3#20 co As = 9,42 choraz w gérnej strefie
belki ( nad podporami) o intensywsm 3#20 co As = 9,42 cfmoraz strzemionami
dwuckte #8 w rozstawie co 8cm przy podporze dalej c®Q&h. Pgty zbrojenia
podiwznego naley taczy¢ na zaklad o diugmi Imin = 100cm. Nalgy zapewnd
wspoiprae elementu belkowego z piyt

7.3.4. Belki zelbetowe BZ 2 25x45cm

Uktad elementow wsporczych piyty w @bie Sali ekspozycyjnej reliktow
zabytkowych ruin naley uzupeint belks zelbetowa o wymiarach 25x45cm. Bejk
naleey wykona& z betonu klasy C30/37 (B37) i zbédtonstrukcyjnie pgtami prostymi
ze stali B500B.

L.

H My 10kNm
Max=32,63
Min=-36,02

Obwiednia wykresow sitinajgcych

ST

L] e L[

YFz 5kN
Max=40,73
Min=-30,57

Zatozenia przygte do obliczé- zginanie:

Klasa betonu: C30/37

Obliczeniowa wytrzymal&@ betonu naciskanie: fcd= 21.43 MPa
Klasa stali: A-1lIN B500B

Obliczeniowa granica plastyczéw zbrojenia: fyd= 434.78 MPa

Wymiary przekroju:

b=25cm

h=45cm

al=4cm

Sity przekrojowe:

- charakterystyczny moment pstowy MEkK = 27 kN*m
- obliczeniowy moment pestowy MEd = 37 kN*m

Powierzchnie zbrojenia:
- minimalna powierzchnia zbrojenia Asmin = 1.55°cm
- maksymalna powierzchnia zbrojenia Asmax = 45 cm
- wymagana powierzchnia zbrojenia:

Asl =6.03cm2 (3#16) As2 =0 cm2 (0#16)

- stopiex zbrojenia p = 0.54 %
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Zarysowanie:
- graniczna rozwartg rysy wmax = 0.4 mm
- szerokd&¢ rozwartgci rysy wk = 0.08 mm

Zatozenia przygte do obliczé- $cinanie:

Obliczeniowa granica plastycz§w zbrojenia: fyd= 434.78 MPa
Strzemiona 2-gte, #8

Powierzchnia zbrojenia rozgjanego: Asl= 0 cm2

Sity przekrojowe:

- charakterystyczna sita poprzeczna VEk = 30 kN
- obliczeniowa sita poprzeczna VEd = 41 kN

- moment skgcajacy TEd = 0 kN*m

Nosnosci:

- maksymalna nnos¢ nascinanie: VRd,max = 521.87 kN

- obliczeniowa nénos¢ nascinanie: VRd,c = 43.49 kN

- maksymalna nimos¢ na skecanie: TRd,max = 57.01 kN*m
- obliczeniowa nénos¢ na skecanie: TRd,c = 14.4 kN*m

Rozstaw strzemion pionowych:
- maksymalny rozstaw: ssmax = 30 cm
- wymagany rozstaw:

s<30cm

Wymiary przekroju- ugicie:

M f

"fl.l:
A g T

| p——
III ff -Lr“- L

leff=5,2 m

TR TIIIET

Sity przekrojowe:
- MA = 5 kN*m

- MB = 26 kN*m

- Mm = 25 kKN*m

Powierzchnie zbrojenia:

- maksymalna powierzchnia zbrojenia Asmax = 45182 c

- przyjeta powierzchnia zbrojenia As1=9.42 cm2  AsBOXm?2
- stopiex zbrojenia p = 0.84 %

Ugiecie elementu:
- maksymalne dopuszczalne ¢gje alim = 2 cm
- ugiecie ak = 0.42 cm

Przygto zbrojenie belkizelbetowej o przekroju 25x45cm w postacigtpuv
prostych w dolnej strefie o intensywied 3#20 co As = 9,42 choraz w gérnej strefie
belki ( nad podporami) o intensywsm 3#20 co As = 9,42 cfmoraz strzemionami
dwuckte #8 w rozstawie co 12cm przy podporze dalej cddm. Pgty zbrojenia
podiuznego naley taczy¢ na zaklad o diugmi Imin = 100cm. Nalgy zapewnd
wspotprae elementu belkowego z piyt
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7.3.5. Belki azurowa BZ 3 HEB 200 350

Plyte zelbetowy stropodachu petnego wykorna szalunku traconym z blachy
trapezowej naley wykona& na poprzecznym uktadzie stalowych beleturawych.
Blacha trapezowa stanowesénie potaciowe belek. Belkizarowe stropodachu praguj
wedtug schematu belki jednopstowej swobodnie podpartej. Stalowe belkuwe
wsparte s jednym kacem na uktadzie istniggych murowanychécianach kolegiaty
oraz drugim kacem na obwodowym stalowym wieu wykonanym z dwuteownika
goragcowalcowanego szerokostopowego stanoego elemeniciany frontowej.

Widok ogolny stalowej konstrukcji w gbie reliktow zabytkowych ruin

—— HEB 200_350
—— HEB 200_350/10
—— HEB 220
RO 219.1x16
slup 025

N

Obwiednia wykresow momentow My-y

UMy 50kNm
Max=228,39
Min=-60,98

UFz 20kN
Max=73,08
Min=-93,69
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Przestrzenna deformacja konstrukcji

N =N \
- \‘\ N\ AT \
12 11\2 \\?\\ ) \\1\ NN
718 i Sk N O e N SN o
ol OO OO\ ED N
01 ! D N \\\ \\\\\16 : 4 \ 00
= \ Qe e
N . Tz 4\03 \116 56 \\\R\'\ \ \/ -
B B NS S e
O Gl
LA g Y
Prz 1cm
Max=6,5
Raport z obliczé numerycznych:
MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa  E =210000.00 MPa
BE PARAMETRY PRZEKROJU:  HEB 200_350
h=35.0 cm
b=20.0 cm Ay=60.00 cm2 Az=10.80 cm2 Ax=91.60 cm2
tw=0.9 cm ly=19379.58 cm4 1z=2000.30 cm4 Ix=£7cin4
tf=1.5cm Wely=1124.55 cm3 Welz=200.03 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =0.22 kN My = 185.30 KN*m
Nrc =1969.40 kN  Mry = 318.61 kN*m
ro =265.6 cm Mry_v = 318.61 kN*m Vz =-31.74 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 185.30 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJINE:

N/(fi*Nrc)+ro*Vz/Mry = 0.26 < 1.00 (39); N/(fiyNrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+ro*Vz/Mry = 0.00 +
0.58 +0.26 =0.85<1.00 - Deltay =1.00

Vz/Vrz = 0.24 <1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max = L/150.00 = 8.3 cm Zwergfikano
uz =6.5cm < uz max =L/150.00 = 8.3 cm Zwergiilano

Przygto do wykonania belki 7airowe HEB200 350 o wysoka 350mm w
maksymalnym rozstawie osiowym co 140cm. Zatw ze belki &urowe wykonane
beda z dwuteownikow szerokostopowych HEB 200 z otworam@ciobocznymi @200
w rozstawie osiowym co 400mm. Skrajne odcinki be&krowych grodniki) na
odlegtgci 75cm od podpory natg wykona jako petne.Srodniki belki naley
dodatkowo zabezpiecéyrzed zwichrzeniem stoswjzebra usztywniace.

Blacha trapezowa gr. 1,25mm patona ze stopkami gérnymi belkiuaowej
poprzez przestrzelenie kotwami stalowymi stanogdestie potaciowe belek.
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7.3.6. Belki obwodowa (wieniec) BZ 4

Uktad belek aurowych stanowicych elementy rime ptyty stropodachu wsparty
jest w osi nr 5 na stalowych belkach weeacych wykonanych z dwuteownikéw
szerokostopowych HEB 220. Belki obwodowe pracwyediug schematu belki
wieloprzestowej. Belki obwodowe nale wykona ze stali S235 i zabezpiecgzy
antykorozyjnie i przeciwogniowo przez zastosowarpewiok nalarskich lub
alternatywnie przez ocynkowanie.

MATERIAL: S 235
fd =215.00 MPa  E =210000.00 MPa

B
PARAMETRY PRZEKROJU:  HEB 220

h=22.0 cm
b=22.0 cm Ay=70.40 cm2 Az=20.90 cm2 Ax=91.00 cm2
tw=0.9 cm ly=8090.00 cm4 1z=2840.00 cm4 IX=76c84
tf=1.6 cm Wely=735.45 cm3 Welz=258.18 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =3.38 kN My = 27.81 KN*m Mz = -1.33 KN*m Va-0.95 kN
Nrc =1956.50 kN Mry =158.12 kN*m Mrz = 55.51 &N Vry = 877.89 kN
Mry_v = 158.12 KN*m Mrz_v =55.51 kN*m Vz = -26 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 27.81 kN*m Bz*Mzmax -1.33 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.18 + 0.02 = 0.20 < 1.00 - Delta y = 1.00
(58)

Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.10 < 1.0053)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/150.00 =1.9 cm Zwergifikano
uz=0.1cm < uz max =L/150.00 =1.9 cm Zwergfilano

Przygto do wykonania obwodowe belki wiezace 2z dwuteownika
goragcowalcowanego szerokostopowego HEB220 ze stali 8% obwodowe naley
pofaczy¢ ze stalowymi stupami wsporczymi na gadenia momentowe przekazog
momenty wztowe. W miejscu oparcia przegubowego belekirawych na belce
wienczacej srodniki belek nalgy zabezpieczy przed zwichrzeniem stosigj zebra
usztywniajce.

7.4.Sciany zelbetowe

7.4.1 Sciany zelbetowe gr. 20cm

Przygto wykonaniescian ngnych w poziomie parteru z betonu klasy C30/37
(B37) o wytrzymatéci obliczeniowej fcd = 21,43 kPa Nale zastosowa zbrojenie
pionowescian o intensywngei #12 co 15cm o As=7,54cm2 oraz zbrojenie pozi@me
intensywnéci #10 co 15 o As=5,24cmWszystkiesciany w poziomie stropéw nale
przewhzat wiencem zelbetowym zbrojonym 2 x 2#16 (po dwa dotem igjooraz
strzemionami #6 w rozstawie co 15 cm. Digaakotwienia (oparcia) ptdw winna
wynosi minimum 50# po obu stronach.
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7.5.Stupy

7.5.1. Slup zelbetowy @25cm

Uktad elementéw wsporczychelbetowej ptyty nad kanalem osusgajm w
obrebie osi 1+2’ naley uzupeiné stupemzelbetowymi o przekroju kotowym @25cm
Stup naley wykona& z betonu klasy C30/37 (B37) i zbéokonstrukcyjnie pgtami
prostymi ze stali B500B.

Wykres sikciskapgcych Wykres momentow zgigajch

Rr

UMz 1kNm
Max=6,19
Min=-0,00
U Fx+c Fx-t 100kN “My 1kNm
] Max=441,62 0.00 0.0 Max=3,19
Min=312,14 Min=-0,00
Przekroj:
a d
M
D =25,0 (cm)
d=4,0(cm)
Powierzchnia zbrojenia:
As = 16,1 (crd)
8 #16 = 16,1 (cA)
Zatozenia obliczeniowe:
Mimosréd obliczeniowy sity podiinej: es =4,0 (cm) es =-4,0 (cm)

Nosnos¢ przekroju:
Nn = 506,67 kN My=20,27kNm Mz=20,27kNm

Przygto zbrojenie gtowne stupzelbetowego o przekroju kotowym @25cm w postaci
pretow prostych 8#16. Ety naley wykona ze stali B5S0OOB. Zbrojenie strzemionami
#8 co 20 z lokalnym zaggzczeniem #8 co 10 na odcinku zaktadowtqw i na
odlegtaci 50 cm od stropu.
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7.5.2. Slupy stalowe @#219,1x16

Uktad elementéw wsporczych w @hbie osi nr 5 natey uzupeiné stalowymi
stupami o przekroju kotowym @219,1x16mm. Stup teenawykona ze stali S235.

Wykres sikciskagcych Wykres momentdw zgigajch

=

UMz 1kNm
Max=4,25
Min=0,00
U FEx+c Fx-t 20kN UMy 5kNm
Max=125,13 Max=16,29
. Min=87,36 -0.00 Min=-0,00
0.00
MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa

Z

&

E = 210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RO 219.1x16
h=21.9 cm
Ay=61.20 cm2 Az=61.20 cm2 Ax=102.00 cm2
tw=1.6 cm ly=5297.00 cm4 1z=5297.00 cm4 IXx=1085/cm4
Wely=483.52 cm3 Welz=483.52 cm3
SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =122.05 kN My = 16.29 kKN*m Mz = 4.25 kN*m \&y-1.47 kN
Nrc =2193.00 kN  Mry = 103.96 kN*m Mrz = 103.98/%m Vry = 763.16 kN
Mry_v = 103.96 kKN*m Mrz_v = 103.96 kN*m Vz = R&N

KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

Ly=2.90 m Lambda y=0.91
Lwy =5.58 m Ncry = 3524.39 kN
Lambday=77.45 fiy=0.77

By*Mymax = 16.29 kN*m Bz*Mzmax 4.25 KN*m

wzgledem osi Z:

Lz=2.90m Lambda Z51
Lwz =15.42m ic= 461.83 kN
Lambda z = 213.95 iz£0.16

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.35 + 0.16 + 0.04 = 0.55 < 1.00 - Delta z = 1.00
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.01 < 1.00

Przygto do wykonania stupy stalowe o przekroju kotowyr21@,1x16mm. Stupy te
naleey wykona& ze stali S235. Naky zapewné polgczenie momentowe gtowicy
stupow stalowych z belkami wiezacymi przekazuje momenty emtowe pohczenia
belki i stupa. Elementy stalowe najezabezpieczy antykorozyjnie i przeciwogniowo
stosugc powtoki malarskie lub alternatywnie ocynkowanie.

2017.04.11 PB_WILICA_1 28



Projekt budowlany modernizacji muzeum archeologiegn w Wilicy
branza: konstrukcyjna

7.6.Schody

7.6.1. Schodyzelbetowe

BIEG
Zestawienie obgien dla biegu schodéw:
tynk gipsowy 15cm 1,000 x 0,015 x 16,0 0,240 x 1,35 0,324
piyta zelbetowa 16 cm 1,000 x 0,160 x 25,0 4,000 x 1,35 5,400
nadbeton 0,085 x 25,0 2,125 x 1,35 2,869
wylewka cementowa lecm 1,000 x 0,010 x 21,0 0,210 x 1,35 0,284
klej 0,5cm 1,000 x 0,005 x 21,0 0,105 x 1,35 0,142
plytki ceramiczne 0,5cm 1,000 x 0,005 x 21,0 0,105 x 1,35 0,142

6,785 9,160 kN/m?
obc. klatki schodowej 4,00 4000 x 15 6,000

10,785 15,160 kN/m?

Schemat pracy:

Biegi schodow grubiei 16cm pracy wedtug schematu belki jednopstowe]
wspartej jednym kaecem na plycie stropowe] a drugim na spocznikugdzy
kondygnacyjnym. Plyta spocznika gribb20cm pracuje, jako uktad wsparty na dwdéch
krawedziach. Plyty wspartegkrawedziowo nascianach murowanych za pomokotew
wklejanych do murowanycician wiezy

Model obliczeniowy i siatkowanie MES

2
= <0
e

L
SRR

bieg 16
—— PLYTA 20
Mapa momentow X-X 1 Y-Y
24,71 22,89
I 5,00 Il o0
21,00 17,50
18,00 B 1400
B 1500 10,50
S 12,00 7,00
9,00 3,50
6,00 0,0
3,00 -3,50
0,0 -7,00
-3,00 -10,50
-6,00 B ;00
-8,30 -16,42
MXX, (kNm/m) MYY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny Kierunek automatyczny
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Ugigcie

— Yy

=
||

-0,1
||
||
||

[Ugiedie, (cm)

et

Przyjto zbrojenie prgstowe piyty biegu w postaci giow #10 co 10 cm o As =
7,85 cnf oraz zbrojenie rozdzielcze w postacjtpw #8 co 20 cm o As = 2,51 ém

Przygto zbrojenie dolne ptyty spocznika na obu kierumkaec postaci pgtow
prostych o intensywrisi #10 co 10 cm o As = 7,85 éniZbrojenie obwodowe piyty
spocznika naley wykona: o intensywnéci #10 co 15 cm 0 As = 5,24 ém

7.6.2. Schody zewmtrzne stalowe

Schemat pracy:

Bieg schodéw pracuje wedtug schematu belki jedragtorvej wspartej jednym
koncem na ptycie stropowej a drugim a@betowej tawie fundamentowej. Prztg do
wykonania belki policzkowe tamane ze stalowych firBP120x80x10 ze stali S235.

Model obliczeniowy

— RP 120x80x10

Wykres momentéw zgiaych MY-Y

UMy 10kNm
Max=17,18
Min=-15,18
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Wykres sikciskagcych Nx-x

U Fx+c Fx-t 50kN
Max=86,77
Min=38,05

Wykres sikcinajgcych Vz-z

UFz 50kN
Max=64,90
Min=-86,77

fﬂ Prz 1cm
| Max=1,9
&
MATERIAL:

S235 (S235) fy=215.00 MPa
4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RP 120x80x10

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=13.96 cm2 Az=20.94 cm2 Ax=34.90 cm2
tw=1.0 cm ly=609.00 cm4 1z=313.00 cm4 IX=658cn&4
tf=1.0 cm Wply=131.00 cm3 Wplz=97.30 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed =86.77kN  My,Ed = 17.18 kN*m
Nc,Rd = 750.35 kN My,Ed,max = 17.18 kN*m
Nb,Rd = 750.35 kN My,c,Rd = 28.17 kN*m Vz,Ed 8.64 kN
MN,y,Rd = 28.17 kN*m Vz,c,Rd = 259.93 kN
Mb,Rd = 28.17 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1
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FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalgci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.12 < 1.00

My,Ed/My,c,Rd = 0.61 < 1.00

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.19 < 1.00

Kontrola statecznéci globalnej peta:

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.61 < 1.00

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1)= 0.66 < 1.00
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1)= 0.12 < 1.00

Przygto do wykonania stalowe belki policzkowe schodowviagrznych z profili
gorgcowalcowanych zamkeiych RP120x80x10 w rozstawie osiowym co 110cm. Belk
policzkowe naley wykona& jako stalowe belki schodkowe ze stali S235%z&tie
przestrzenne schodow przewidziane jest do wykonamezez ktowniki stalowe krat
stopnicy schodéw oraz poprzez nieprzesuwne zamotgewbelek w miejscu ich
oparcia.

7.7.Fundamenty

7.7.1. tawy fundamentowe 60x40cm

Posadowienie nowoprojektowanej ¢éa obiektu przekrywajcej relikty
zabytkowych ruin kéciota $w. Mikotaja w obebie kolegiaty Bazyliki Narodzenia
Najswictszej Marii Panny w Wiicy naleey zrealizow&, jako posadowienie
bezpdrednie w postaci tavielbetowych o wymiarach 60x40cm. Dodatkowo podsgtaw
zelbetows w osi nr 5 naley wykona uktad mikropali zapewniagy dodatkow nasnos¢
posadowienia. Fundamenty schggmonizej granicy przemarzania gruntu a ich nacisk
na podtae nie przekracza wada =200 kPa

Reakcja na fundament: N=75kN/mb

Nosnos¢ podiaza gruntowego:
N.r=0,81xAxqg= 0,81 x 0,6m x 200kN/m97,2 kN/m

N/N.r=75/97,2=77,2%> warunek spetniony

Przygto do wykonania tawzelbetows (fawe oczepowy) o przekroju 60x40cm.
tawe nalezy wykon& z betonu C30/37 (B37) zbrojghonstrukcyjnie stalB500B.
Przyjto do wykonania zbrojenie pochioe w postaci pitow prostych 8#12 (4 pty
gorg i érlﬁpre;ty dotem) oraz strzemiona czter¢tel o intensywngxi #10 co 10 cm 0 As =
7,85¢C

Pod stalowymi stupami w odlsie osi nr 5 naley wykona system mikropali
przenoszcy sity pionowe na podie gruntowe. Pod kalym stupem naley wykona&
po 2 mikropale przenosgee hcznie 200kN.

7.7.2. Piyta fundamentowe qgr. 25cm

Projektowany kanat osuszay istniegce mury podziemia Bazyliki
Najswictsze] Marii Panny nafyy posadowi na zelbetowe] ptycie fundamentowej
grubaci 25cm poniej strefy przemarzania gruntu. Lokalnie pod stupeitbetowym
ptyte fundamentow nalezy pogrubé do 40cm. Phg fundamentow nalery wykona z
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betonu klasy C30/37 (B37) i zbtoikonstrukcyjnie stal B500B. Odpér podim
gruntowego pod phgtfundamentow nie przekracza 150kPa.

Przyjto zbrojenie symetryczne ptyty fundamentowej, zéngg dolne i gérne na
kierunku nénym (w poprzek krétszego boku ptyty) o intensyéaia#12 co 10 cm o As
= 11,31cm oraz zbrojenie drugogdne (rozdzielcze) dolne i gérne o intensyéeiat12
co 15 cm o As = 7,54cmW miejscu koncentracji nagten (pod stupami kcianami)
zbrojenie nalgy zag:sci¢ dwukrotnie.
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Opracowanie rysunkowe:

KB-01. Rzuttaw fundamentowych
KB-02.  Rzut ptyty nad piwnig

2017.04.11 PB_WILICA_1

34



