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1.

2.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla

dla zadania : PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W U LICY BA-
TALIONOW CHELOPSKICH WRAZ ZE ZMIAN A ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY
UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLOG ICZNEJ W PODZIE-
MIACH KOLEGIATY, ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZECIW W ILGOCIOWE MUROW
FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WRAZ ZE ZM IANA ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY U ZYTKOWANIA, WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSI EWZIE-
CIA MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH PN.: ,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO
W WISLICY JAKO ODDZIAtU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU
ZABEZPIECZENIA | OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA N ARODOWEGO".

Inwestor: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH ; 25-010 KIELCE ul. PLAC ZAMKOWY 1

JAKO PODSTAW E OPRACOWANIA STANOWILY:

» Umowa i uzgodnienia

» podktady architektoniczne

warunki techniczne przytagczenia

» uzgodnienia miedzybranzowe.

» obowigzujgce normy i przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr
93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364, Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.

844 z pbzniejszymi zmianami)

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

Zasilanie w energie elektryczng na napieciu 15kV
Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Rozdzielnia gtébwna RG

Tablice rozdzielczo-bezpiecznikowe

YV VYV
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VV VVVVVVVYVYY

Rozdzielnia gtéwna

Parametry techniczne

Pomiar zuzycia energii elektrycznej

Wewnetrzne linie zasilajgce

Ochrona pozarowa

Instalacje zasilania wewnetrzne(gniazda, oswietlenie)
Instalacja ochrony od porazen

Wyréwnanie potencjatéw

Instalacja potgczen wyréwnawczych wraz z gtdbwnymi szynami do potgczen wyrow-
nawczych

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Instalacja ochrony przepieciowej

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest inwestycja ktéra sktada sie z dwéch elementéw:

nowego pawilonu archeologicznego projektowanego w miejscu istniejgcego pawilo-
nu ochronnego nad reliktami kosciotka $w. Mikotaja z tzw. misg chrzcielng w ul. Ba-
talionéw Chtopskich, przebudowanego i rozbudowanego

zmodernizowanej i rozszerzonej ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegia-
ty z rytowang gipsowg posadzkg tzw. ptytg orantdw, oraz reliktami bazyliki roman-

skiej i murami nalezgcymi do r6znych faz budowy kolegiaty.

W budynku nie bedg wystepowaly pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Charakterystyka obiektu:

powierzchnia uzytkowa: 1 424,40m?
wysokosc¢ budynku: 3,55 m (Attyka Pawilonu)
33,7 m (do kalenicy Kolegiaty)
ilos¢ kondygnaciji: 1 podziemne
grupa wysokosci: wysoki, W
kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1
klasa odpornosci pozarowej: B

gestos¢ obcigzenia ogniowego

pomieszczeh w piwnicy: ponizej 500 MJ/m?

Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych wynosza:

ZL 1 424,40m’
Strefa 1 (podziemia Kolegiaty) 1050,4 m*
Strefa 2 (Pawilon Archeologiczny) 373,1 m?
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5. ZASILANIE-STACJA TRANSFORMATOROWA

Projektowana rozbudowa budynku zgodnie z zapewnieniem dostarczenia odpowiedniej ilo-
Sci mocy przez Zaktad Energetyczny, bedzie zasilana w energie elektryczng na napieciu
15kV, kablem 3xXRUHAKXS 1x120mm2, stanowigcym zasilanie podstawowe , do projek-
towanej rozdzielni SN 15kV w projektowanej stacji transformatorowej w obiekcie.
Miejscem rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE i podmiotu przylgczanego dla:
» Zasilania podstawowego zaciski prgdowe gtowic przylgcza kablowego 15kV Pod-
miotu Przytgczanego w polu liniowym odptywowym 15kV .
Moc przylgczeniowa:
e Zasilanie podstawowe 380kW
Linia zasilaj gca 15kV do projektowanej stacji transformatorowej o biektu, b edzie w

zakresie odr ebnego opracowania projektowego.

5.1 Stacja transformatorowa

W projektowanym budynku na poziomie 0,00 projektuje sie stacje transformatorowag
15/0,4kV. jako wnetrzowa, wbudowang. Na poziomie 0,00 stacja transformatorowa sktadac
sie bedzie z pomieszczenia rozdzielni SN 15kV, oraz pomieszczenia komory transformato-
ra. Rozdzielnie nn zaprojektowano w oddzielnym pomieszczeniu.

Komory transformatorowe oraz pomieszczenia rozdzielni, wydzielone sg elementami w kla-

sie REI 160 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami z samozamykaczami.

5.2 Komora transformatorowa
W komorze transformatorowej zainstalowany zostanie transformator suchy o mocy zna-
mionowej 630kVA (T1) , pracujacy na jedng z sekcjg rozdzielnicy gtdwnej 0,4kV RG.

Charakterystyka transformatora:

. Moc znamionowa 630kVA

. Praca ciggta, do instalacji wewnatrz pomieszczen
. Grupa potgczen Dyn5

. Uzwojenia gorne i dolne wykonane z Al

. Znamionowe napiecie GN 15kV

. Znamionowe napiecie dolne 400V

. Klasa izolacji F

. Poziom strat standardowy.

Transport urzgdzen elektrycznych do pomieszczen stacji projektuje sie poprzez odpowied-
niej szerokosci drzwi w ktdre wyposazone sg wszystkie pomieszczenia stacji. Wszystkie

drzwi do pomieszczen stacji otwierajg sie na zewnatrz tych pomieszczeh. W komorze
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transformatora za drzwiami zastosowano barierki zapobiegajgce zblizeniu sie do transfor-
matora bedacego pod napieciem.

Transformator projektuje sie posadowi¢ na posadzce betonowej na podktadkach antywi-
bracyjnych w wydzielonej komorze transformatorowej.

Do odprowadzenia ciepta wydzielanego przez transformator z jego komory projektuje sie
wentylacje grawitacyjng kazdej z komaor.

Stacje transformatorowo-rozdzielczg wyposazy¢ w odpowiedni sprzet BHP i p-poz.

5.3 Rozdzielnia SN15kV

W pomieszczeniu rozdzielni SN zaprojektowano rozdzielnice 15kV — SN1, przyscieng, sza-
fowg, 3 polowg z pojedynczym systemem szyn zbiorczych, przystosowang do rozbudowy o
dodatkowe pola. Zaprojektowano rozdzielnice 15kV typu SM6 posadowiong na podtodze
technicznej H=80cm. Rozdzielnica wyposazona bedzie w pole liniowe, pomiarowe oraz
transformatorowe bezpiecznikowe. Do rozdzielnicy 15kV wprowadzony zostanie kabel za-
silajgcy 15kV odpowiednio na zaciski w polu liniowym rozdzielnicy SN1.

Podstawowe parametry rozdzielnicy SN:

. Napiecie znamionowe 24 [kV]

. Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych i p6l liniowych 630 [A]

. Prad zwarciowy 1-sek szyn zbiorczych i pdl liniowych 16 [kA]

. Prad zwarciowy szczytowy szyn zbiorczych i pdl liniowych 31,5 [kA]
. Prad In wyt. roztgcznika przy 24kV i cos obc. 0,85 630 [A]

. Stopien ochrony IP4X

SzczegOly wyposazenia rozdzielnicy SN na ,Schemat zasilania — rozdzielnica SN.”
Roztgczniki w polach zasilajgcych posiadajg trzy pozycje:

e Zamkniety

e Otwary

e Uzieniony

Aparat zamkniety Aparat otwarty Aparat uziemiony
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Stanowi to naturalny system wzajemnych blokad uniemozliwajgcych wszelkie btedne ma-
newry. Obrét elementéw ruchomych odbywa sie za posrednictwem mechanizmu migowego
niezaleznego od predkosci wykonywania manewru przez obstuge.

Uziemnik umieszczony w gazie SF6 charakteryzuje sie zgodnie z wymaganiami norm, pet-
ng zdolnoscig zamykania na zwarcie.

Kazde z pdl liniowych posiada sygnalizacje optyczng obecnosci napiecia na kablu zasilaja-
cym. Inne sposoby bezpiecznego wykonywania manewrow tgczeniowych zostang zawarte
w ,Instrukcji wspotpracy sieci Inwestora z siecig PGE Dystrybucja S.A.".

Stacje transformatorowo-rozdzielczg wyposazy¢ w odpowiedni sprzet BHP i p-poz.

5.4 Sprzet BHP
W pomieszczeniu rozdzielnic 15kV nalezy przewidzie¢ w korytarzach obstugi chodnik elek-
troizolacyjny.
Wszystkie pomieszczenia stacji nalezy wyposazy¢ w:
» Sprzet BHP i p-poz zgodnie ze specyfikacjg materialowg i odpowiednimi normami
» tabliczki informacyjne opisujgce przeznaczenie pomieszczenia,
» tabliczki ostrzegawcze: ,Nie dotyka¢! Urzgdzenie elektryczne”
* W drzwiach wejsciowych (od wewnatrz) do komér transformatorowych nalezy przewi-
dziec¢ barierki z tabliczkami ostrzegawczymi ,Pod napieciem”
6. ROZDZIELNIANN
6.1 Rozdzielnia niskiego napi ecia RG
Zaprojektowano typowsg rozdzielnice 0,4 kV w pomieszczeniu technicznym na poziomie
parteru :
* szyny zbiorcze na prad ciggly 1600 A, prad zwarciowy 40 kA
e ustawiona na podtodze, wprowadzenie kabli do rozdzielnicy od gory.
Wyposazenie w aparature tgczeniowg i zabezpieczajgca:
» wylgczniki zwarciowe w polu zasilajgcym i w polu z napedem recznym.
* wylgczniki w polach zasilajgcych z zabezpieczeniami elektronicznymi  standardo-
wymi
* rozitgczniki mocy z bezpiecznikami na prad do 630A, w polach odptywowych
» przektadniki pradowe
» mierniki parametréw sieci w polu zasilajgcym
e amperomierze i woltomierze
» ochronniki przepieciowe
Dla szaf przysciennych powinno by¢ dojscie do wszystkich elementéw rozdzielnicy podle-

gajgcych okresowej konserwacji. Wszystkie kable wprowadzane do rozdzielnic od gory.
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Projektuje sie rozdzielnice o strukturze modutowej, z podziatem na bloki funkcjonalne i z
mozliwoscig zastosowania szeregu przegrdd i oston , umozliwiajgcych:

» szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,

» fatwg rozbudowe lub zmiane konfiguracji

» tatwg i bezpieczng konserwacje
Aparatura tgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sg jedynie
elementy niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture
szafy mozna zainstalowa¢ dodatkowe ostony wewnetrzne, ktore zabezpieczajg przed przy-
padkowym dotknieciem czesci pod napieciem.
Pomieszczenie rozdzielni gtbwnej NN 0,4kV, oraz baterii kondensatoréw powinno posiadac
wentylacje mechaniczng, oraz klimatyzacje(opracowanie w branzy wentylacja-klimatyzacja)
Zadziatanie przeciwpo zarowego wyt gcznika pr gdu zasilania doprowadzonego ze sta-
cji trafo, pozbawia napi ecia wszystkie obwody instalacji elektrycznej, za wy  jatkiem
obwodow zasilania urz adzen przeciwpo zarowych zasilanych sprzed wyt agcznikéw
gtébwnych.
Po zadziataniu ww. wyt gcznikéw poza wydzielonymi pomieszczeniami techniczn ymi-
elektrycznymi, oraz poza obwodami zasilaj gcymi urz gdzenia przeciwpo zarowe, nie

ma obwodow instalacji elektrycznych zasilanych napi eciem niebezpiecznym.

6.2 Charakterystyka techniczna

Wykonanie Przyscienne

Stopien ochrony IP 45

Zabezpieczenie powierzchni Czesci stalowe cynkowane i ma-
lowane farbg proszkowsg, epok-
sydowag

Kolor w wykonaniu standardowym Bezowy

Napiecie znamionowe izolacji 1000 V

Maksymalny prgd znamionowy szyn 1600 A

zbiorczych

Prad znamionowy szczytowy 187 kA

Prad znamionowy 1-sekundowy 85 kA

Czestotliwosé 50 Hz

6.3 Odptywy z rozdzielnicy gtéwnej NN 0,4kV

» tablice rozdzielcze odbiorow sitowych, o$wietlenia
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» tablice rozdzielcze odbiorow urzgdzen went.- klimat.

» tablice rozdzielcze serwerowni

» tablice rozdzielcze odbiorow komputerowych
6.4 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zaprojektowano na napieciu 15 kV, w wyposaze-
niu rozdzielnicy SN1 - 15kV w stacji 15/0,4kV w typowe pole pomiarowe.
Wszystkie urzgdzenia zasilajgce elementy uktadu pomiarowego zostang przystosowane do
plombowania. Tablica licznikowa TL1 bedzie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni
0,4kV. Wtorne obwody pomiarowe prowadzi¢ w rurkach ochronnych mocowanymi do $cian
pomieszczeh ruchu elektrycznego. Na catej dlugosci wtérnych obwodow pomiarowych
pomiedzy zaciskami przektadnikow a listwg kontrolno-pomiarowa, zabudowang na tablicy

licznikowej, nalezy stosowac¢ oznaczniki.
7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Moc zapotrzebowana dla obiektu: 380kW
Podstawowe parametry techniczne:

. Zasilanie odbioréw 3-fazowych - 400V, 50Hz

. Zasilanie odbioréw oswietlenia i gniazd wtykowych

. jednofazowych - 230V, 50Hz

. System dystrybucji i zasilania rozdzielni niskiego

. napiecia — 400/230V

. System sieciowy po stronie niskiego napiecia nN TN-C

. Dodatkowa ochrona od porazenia pradem elektrycznym sie¢ 0,4/0,23kV
Dodatkowa ochrona od pora zenia pr adem elektrycznym sie ¢ 0,4kV-samoczynne

szybkie wyt gczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.
8. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

8.1 Informacje ogdlne

Gtowne linie kablowe bedg uktadane w rurkach PCV, p/t, w kanatach podposadzko-
wych KND, w listwach DLP, w korytkach nad stropem podwieszanym, p/t w kierunku
centréw obcigzenia w rurach ostonowych na zewnatrz.

Jako zasilanie projektuje sie zastosowanie kabli i przewodow typu: YKY oraz YDY
450/750V. Dla zasilania i sterowania urzgdzeniami pozarowymi kable bezhalogenowe,
ognioodporne 0,6/1kV (N)HXH FE180/E90.

10



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES: 30-075 KRAKOW, UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

Kable i przewody do obcigzenia prgdem elektrycznym sg dobrane zgodnie z postano-
wieniami normy PN-IEC 364-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata.”

Wszystkie kable i przewody sg zabezpieczone przed skutkami zwaré¢ i przecigzeh.
Dodatkow g ochron e od pora zenia pr agdem elektrycznym w obwodach NN stano-

wi SAMOCZYNNE SZYBKIE WYL ACZENIE.

Wyposazenie elektryczne powinno uwzglednia¢ warunki lokalne i funkcje pomieszcze-
nia. (w normalnych warunkach IP20, w wilgotnych pomieszczeniach 1P44, IP55).

W pomieszczeniach technicznych wszystkie instalacje elektryczne projektuje sie w
normalnym wykonaniu (nie przeciwwybuchowym), przy czym wszystkie elementy insta-
lacji elektrycznych muszg by¢ montowane w tych pomieszczeniach na wysokosci, co
najmniej jeden metr ponizej sufitu pomieszczenia.

Dopuszcza si e stosowanie zamiennego systemu, ale o parametrach ni e gorszych ni z
przyj ete w projekcie, a zamian e nainne nale zy uzgodni ¢ z Inwestorem oraz projek-
tantem instalaciji.

9. OCHRONA POZAROWA - WYt ACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU.
Szczegoblowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy okreslone bedg w in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Glowny Wylgcznik Pozarowy zainstalowany w rozdzielni gtdwnej obiektu RG sterowa-

ny poprzez przyciski WG1-WG2 usytuowane obok wej$¢ do budynku, ktére pokazano

na planach instalacji elektrycznych . Wytgczniki obudowaé przeszkleniem aby nie do-
chodzito do przypadkowych i omytkowych wytgczen zasilania. Na Scianie zamontowac
przyrzad do sttuczenia szybki dla potrzeb uruchomienia przycisku awaryjnego wyta-
czenia zasilania.

Glowny wylgcznik w rozdz. RG bedzie wytgczat wszystkie odptywy podigczone do rozdziel-
nicy gtébwnej RG 0,4kV ,za wyjatkiem urzgdzen instalacji pozarowych i elektrycznych zwig-
zanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru, ktére sg zasilane z przed te-
go wytagcznika. Jednoczesnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne opraw oswietlenia
bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i wskazujgcego kierunki ewakuaciji, centrali telefonicznej.

10. KABLE | PRZEWODY ZASILAJ ACE
Kable zasilajgce do tablic rozdzielczych zaprojektowano 3 i 5-cio zytowymi kablami YKY i
przewodami YDY. Kable nalezy uktadac w liniach prostych i unika¢ skrzyzowan. Przejscia
kabli i przewodow przez stropy wykonac nalezy w rurach RL o $rednicach dostosowanych
do przekroju przewoddw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpor-

nos$¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornos$¢ ogniowa stropu( $ciany), przez ktory prze-
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chodza. Przekroje kabli i przewodow dobrano do obcigzalnosci pradowej diugotrwatej wg
normy PN-IEC 364-523.
Wszystkie kable nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Znakowanie wykonywac za
pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Przejscia kabli
przez strefy pozarowe wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem przegrod ogniowych. Na
kablach przechodzacych przez sciany pozarowe nalezy zatozy¢é oznaczniki metalowe po
obydwu stronach sciany.
Kable zasilajgce urzadzenia zasilane z przed gtéwnego wylgcznika pozarowego a prowa-
dzone wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ przewodami i kablami o odpornosci ogniowej min
E90.
Wszystkie kable wchodzgce do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z
rur. Rury uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.
11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

111 Rozdzielnie obiektowe
Rozdzielnice, obiektowe projektuje sie w obudowach metalowych o stopniu ochrony dosto-
sowanym do warunkéw srodowiskowych w miejscu zainstalowania. Beda rozlokowane jako
podrozdzielnie zasilane z odptywdw rozdzielni giéwnej RG dla odbioréw ogoinych:

e na poziomie parteru odbiory energetyczne

* na poziomie parteru zasilanie tablicy wentylacji RW(wg branz)

e oddzielnie tablice odbioréw stabopradowych, pozarowych.
Odbiorniki technologiczne zostang poditgczone do sieci bezposrednio lub za posrednictwem
gniazd wtykowych | i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym prze-
wody muszg miec izolacje na napiecie 750 V.
W przypadku urzagdzen posiadajacych wtasng skrzynke sterujacg kable zasilajgce nalezy

podtgczac bezposrednio do skrzynki. .

11.2 Instalacje sity, gniazd

Instalacje przewiduje sie w uktadzie TN-C-S, wykonang przewodami YDY 3x1,5 mm2 -
oswietlenie, YDY 3x2,5 mm2 — gniazda 1faz, YDY 5x4 mm2 gniazda 3faz, uktadanymiw
korytkach instalacji podposadzkowej rurkach RVS 18, RVS 37 pod tynkiem, w listwach DLP
lub bezposrednio jako instalacje podtynkowa.

W sktad instalacji gniazd wtykowych wchodzg gniazda do celéw porzadkowych, gniazda
ogoblnego przeznaczenia, gniazda ogolnego przeznaczenia przy stanowiskach komputero-
wych ,oraz gniazda komputerowe ,,DATA” dedykowane przy stanowiskach komputero-
wych, gniazda montowane w zestawach lub kasecie podtogowej (np kaseta pod biurkiem w

stanowiskach multimediéw),z konfiguracjg np.:
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Gniazdo podwojne wtykowe 230V,16A

Gniazdo podwdjne wtykowe 230V,16A,,DATA” zasilania komputera
Gniazdo podwojne wtykowe 230V,16A

» Gniazdo 2xRJ 45 KAT+6 (dla komputera lub telefonu)

Gniazda ogolnego przeznaczenia montowac na wys.0,2m nad podtoga w miejscach wska-

YV V V

zanych na rys. jezeli na planach nie zaznaczono inaczej, oraz wedtug indywidualnej decyz,ji
Inwestora.

Z wydzielonych obwodow rozdzielni RG( np zasilanie poprzez UPS 30kVA z czasem pod-
trzymania 15min), zasilono gniazda komputera dedykowane ,,DATA” , oraz odbiory instala-
cji stabopragdowej CCTV.

W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienki WC itp, nalezy zastosowac osprzet
szczelny natynkowy. Rozgalezienia przewoddw bedg realizowane w puszkach aparato-
wych, w tym celu puszki te powinny mie¢ gtebokos¢ 60mm.

taczniki , przyciski podtynkowe, dla oswietlenia montowac nalezy na wysokosci 1,2m, je-
zeli na planach nie zaznaczono inaczej, oraz w/g decyzji Inwestora.

Wykonanie instalacji gniazd z zastosowaniem osprzetu do decyzji Inwestora.

11.3 Instalacje o $wietlenia podstawowego

W pomieszczeniach i na klatce schodowej przewidziano instalacje oswietlenia podstawo-
wego na oprawach wg katalogu. Instalacje wykona¢ przewodem YDY/YDYpzo 2 lub 3 x 1,5
mm2 .Osprzet podtynkowy. W przypadku umieszczenia puszek tgczeniowych w przestrzeni
stropu podwieszonego nalezy stosowac odgatezniki bryzgoszczelne mocowane do korytek
kablowych. W celu utatwienia pdzniejszej eksploatacji puszki nalezy opisa¢ umieszczajgc
na nich np. numer obwodu.

W czesci tzw socjalnej oraz pozostatych pomieszczeniach ,sterowanie opraw oswietlenio-
wych odbywac bedzie sie z lokalnych wytgcznikow zlokalizowanych przy wejsciach do po-
szczegoblnych pomieszczeh.

taczniki , przyciski podtynkowe, dla oswietlenia montowac¢ nalezy na wysokosci 1,2m, kin-
kiety na wys.1.8m, jezeli na planach nie zaznaczono inaczej, oraz w/g decyzji Inwestora,
zastrzezeniem, ze w pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac oprawy i fgczniki bry-

zgoszczelne IP45, a na zewnatrz IP55.

11.4 Instalacje o $wietlenia awaryjnego
Oprocz oswietlenia podstawowego projektuje sie réwniez oswietlenie awaryjne zasilane w
normalnych warunkach napieciem sieci 230V,50Hz, zgodnie z wytycznymi pozarowymi na

ciggach ogoélnego przeznaczenia 1llux , na klatkach schodowych (wieze, hydranty) 5lux.
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W wypadku zaniku napiecia podstawowego oprawy te bedg automatycznie zasilane z wia-
snych lokalnych zrédet Swiatta. Oswietlenie projektuje sie w pomieszczeniach, w ktorych
chocby krétkotrwaly zanik napiecia w sieci elektrycznej moze spowodowac zagrozenie zy-
cia lub zdrowia lub straty ekonomiczne. Oprawy oswietlenia awaryjnego bede wyposazone
w zrédto energii (inwertery) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej 2 godziny
po zaniku napiecia podstawowego, zalgczane w czasie nie diuzszym niz 2 sek. Oprawy
oswietlenia awaryjnego winny posiada¢ oznakowanie w postaci z6ttego paska o szerokosci
2cm. Zottym kolorem powinny byé réwniez oznaczone puszki obwodéw o$wietlenia awaryj-
nego. Do opraw o$wietlenia awaryjnego poprowadzi¢ dodatkowy przewdd zasilany z przed

wylgcznika

115 Instalacje o $wietlenia ewakuacyjnego.(kierunkowego)

Drogi ewakuacyjne (pomieszczenia, korytarze, klatki schodowe, wyjscia ewakuacyjne), zo-
staty wyposazone w oprawy oswietlenia ewakuacyjnego(kierunkowe) — oprawa typu -1;2 ;3,
kierunkowa mocowanie sufit-Sciana z piktogramem LED 1,2W z wbudowang baterig , jed-
nostronna i dwustronna zasilana z inwertera, autonomia 2h , oznakowane zgodnie z PN, w
sposoOb zapewniajagcy bezpieczng ewakuacje. Do opraw oswietlenia kierunkowego popro-
wadzi¢ dodatkowy przewdd zasilany z przed wytgcznika. Oprawy kierunkowe podswietlane
nalezy wykona¢ w funkcji ,na jasno”, jako swiecgce podczas uzytkowania obiektu.

Oprawy oswietlenia kierunkowego powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do uzytku.

11.6 Oswietlenie zewn etrzne i fasady budynku
Zasilanie oswietlenia zewnetrznego oraz fasad projektuje sie z rozdzielni RG zlokalizowa-
nej w pomieszczeniu technicznym.

Zalgczanie odptywoOw reczne z tablicy oraz zdalne w pom. recepcji za posrednictwem czuj

nika zmierzchowego lub zegara.

12. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

12.1 Informacje ogdine

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 ochrone przeciwporazeniowg nalezy zrealizo-
wac przez samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania. Uklad sieci odbiorczej jest ukladem
typu TN-C-S. Przewdd neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorcze;j.
Punkt rozdzialu PEN na PE i N nastepuje w rozdzielni . Punkt rozdziatu nalezy dodatkowo
uziemi¢ (przytaczy¢ do uziomu fundamentowego).W obwodach gniazd wtykowych, w ob-
wodach pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych itp.
jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostang

wylgczniki ochronne réznicowo-prgdowe na znamionowy prad wyzwalajgcy 30mA. Sku-
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tecznosc¢ ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu
instalaciji.
Wymagania dotyczgce czasu odigczenia sg spetnione gdy:
Zs *Ja <Uo
gdzie :
Zs - impedancja petli zwarcia
Ja - wartos¢ pragdu w amperach, zapewniajgca
zadzialanie urzagdzenia odigczajgcego w czasie
nie przekraczajgcym 5 sek dla Wiz, dla
pozostatych odbioréw 0,4 sek
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym, a ziemig [V]
Metalowe obudowy opraw o $wietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp.
tablice powinny by € potaczone z przewodem PE. Przekroj przewodu ochronnego
zgodny z PN. Wszystkie metalowe cz e$ci, ktébre mog a sie znhalezé pod napi eciem

powinny by € podtaczone do systemu pot aczen wyrdbwnawczych.

12.2 Wyréwnanie potencjatéw
Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu w nieelektrycznych in-
stalacjach nalezy wykona¢ wewnetrzne potgczenia wyrownawcze.

Do gtbwnej szyny wyrbwnawczej w umieszczonej w pom. technicznym nale zy przy-
tgczy é:

e zacisk gtbwny PEN-N-PE

* metalowe rurociggi wodne, kanalizacji itp.

» dostepne czesci metalowe budynku

* urzadzenia wentylacji, klimatyzacji

* instalacje uziemiajgcg budynek

* podrozdzielnie, tablice bezpiecznikowe

» ekrany kabli, informatycznych, komputerowych

telewizyjnych itp.

Potaczenia nalezy wykonaé przewodem LY 25mm? ,za posrednictwem objemek dobranych
odpowiednio do srednicy rur.
Glowng Szyne Wyrownawczg GSW wykonang z ptaskownika Fe/Zn 50x4 na izolatorach
wsporczych w pomieszczeniu technicznym , nalezy potgczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 50x4mm
Z instalacjg uziemiajgcg budynek stosujgc potgczenia spawane. Do gidwnej szyny wyrow-

nawczej (GSW) zostang przytagczone wszystkie metalowe czesci dostepne i obce oraz miej-
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scowe szyny wyréwnawcze (MSW) w postaci tasmy Fe/Zn 30x4 znajdujgce sie w pomiesz-
czeniach wymagajgcych takiej instalaciji.
Wzdluz wewnetrznych Scian pomieszczen, gdzie zainstalowane sg urzgdzenia technolo-
giczne oraz wymagajgce uziemienia, nalezy utozy¢ sie¢ dodatkowych przewodow uziemia-
jacych. Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy prowadzi¢ po wewnetrznej stronie, ze-
wnetrznych $cian na wysokosci okoto 0,3m od poziomu posadzki.
Nalezy zadba¢ w szczegolnosci, aby przewody instalacji wyréwnawczej byly mozliwie jak
najkrétsze. Poszczegdlne przewody instalacji wyréwnawczej nalezy potaczyé do miejsco-
wych szyn wyrownawczych (MSW), ktére powinny by¢ potgczone z giéwng szyng wyrow-
nawczg budynku (GSW).
W przypadku przytgczenia do instalacji wyréwnawczej rur instalacji sanitarnych, wodocig-
gowych, przewoddéw gazowych i innych, polgczen nalezy dokonaé¢ przez zastosowanie
obejm uziemiajgcych z dwoma Srubami (jednej stuzgcej jako zacisku mechanicznego, dru-
giej — do przytgczenia przewodu wyréwnawczego CC).
W przypadku, gdy wprowadzane do obiektu instalacje posiadajg wstawki izolacyjne, nalezy
mostkowacé je poprzez ograniczniki iskiernikowe stuzgce do tego celu. Ponadto wszystkie
uktady pomiarowe (liczniki zuzycia wody itp.) nalezy mostkowac celem zachowania ciggto-
sci polgczeh wyréwnawczych.
W pomieszczeniach wyposazonych w (np. brodzik) nalezy zastosowaé potgczenia wyrow-
nawcze miejscowe. W tym celu nalezy od najblizszej rozdzielnicy (zasilajgcej dane po-
mieszczenie) doprowadzi¢ od szyny PE w/w rozdzielnicy/tablicy przewdd LY6mm2 w izola-
cji w kolorze zétto-zielonym, ktéry nalezy zakonczy¢ puszka odpowiednio przy brodziku.
Uwaga w przypadku gdy doprowadzenie instalacji do a  rmatury odbywa ¢ sie bedzie
poprzez instalacj e w rurach z tworzywa sztucznego nie dopuszcza si € przytaczania
metalowej armatury do instalacji wyrbwnawczej w pom ieszczeniach.
Wszystkie metalowe nosniki ciggow kablowych metalicznie tgczy¢ nalezy na koncach z
szyng wyréwnawczg, badz w rozdzielnicach elektrycznych z szyng PE. Wszystkie potgcze-
nia i przytgczenia przewodoéw biorgcych udziat w ochronie przeciw porazeniowej powinny
by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg. Przewody
ochronne PE, uziemiajgce E oraz wyréwnawcze CC powinny by¢ oznaczone kolorami zie-
lono-zéttymi.
Minimalne przekroje przewoddw stuzgcych do lgczenia poszczegdlnych szyn wyréwnaw-
czych lub gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) z uziomem:

« 16mm®- dla przewodéw miedzianych,

«  25mm’- dla przewodéw aluminiowych,

«  50mm?- dla przewodéw stalowych.
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Minimalne przekroje przewoddw do tgczenia wewnetrznych metalowych instalacji z szyng
wyrownawczg:

« 6mm° - dla przewodéw miedzianych,

« 10mm?- dla przewodéw aluminiowych,

« 16mm°- dla przewodéw stalowych.
Nalezy zadba¢ w szczegdélnosci, aby wszystkie miejsca potagczenia instalacji wyréwnawczej,
byly wykonane w sposGéb staranny, zapewniajgc tym samym trwale w czasie metaliczne po-
laczenie.
Uwaga wszystkie miejscowe szyny wyrGwnawcze powinny by¢é potaczone z gtéwn g
szyng wyréwnawcz g (GSW) mozliwie najkrotszym pot gczeniem, przy czym dopusz-
cza sie potaczenie za po $rednictwem innej miejscowej szyny wyrownawczej (MSW )
pod warunkiem, ze potgczenie pomi edzy poszczeg6lnymi szynami (MSW) zostanie
wykonane przewodem o przekroju, jakim b eda taczone poszczegdlne (MSW) z
(GSW). Giéwn g szyne wyrownawcz g (GSW) przytaczy € nastepnie do uziomu funda-
mentowego budynku

Miejsca spawdw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie.
13. INSTALACJA ODGROMOWA

13.1 Informacje ogolne

Instalacje odgromowa nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ i zamontowac¢ zgodnie z polskimi
normami oraz stosowanymi zasadami i instrukcjami. Po wykonaniu instalacja podlega odbio-
rowi. Wykonawca jest odpowiedzialny za rozestanie niezbednych powiadomien o odbiorze i
uzyskanie odbiorow.

Ochrone odgromowg dla modernizowanego obiektu zaprojektowano zgodnie z poziomem
ochrony Il wedtug PN-IEC 61024-1 ,Ochrona obiektéw przed wyladowaniami
elektrycznymi”. Jest to ochrona na poziomie 80%. w zwigzku z tym oczka siatki nie powinny
by¢ wieksze niz 15 x 15 m, a odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi nie wieksza
niz 15m. Wszedzie nalezy stosowac¢ materiaty odporne na korozje. POZIOM OCHRONY WG
PN-IEC 61024-1-1:200

13.2 Zwody poziome

Nalezy wykonac jako siatke zwodow poziomych niskich o wymiarach 15 x 15m, z drutu sta-
lowego ocynkowanego ¢ 8 mm, w wykonaniu napreznym podparte na wspornikach typ Gal-
mar 2940 lub 12180 mocowanych do pokrycia dachu. Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie
moga przekraczac¢ 0,8 m. Potgczenia nalezy wykonaé¢ rowniez z krawedziami metalowymi
oraz wystajgcymi i oddzielnymi elementami przewodzgcymi, jak na przykiad obudowy kana-

low wentylacyjnych, daszki, konstrukcje metalowe, itp., ktore siegajg na wysokos¢ ponad 0,3
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m nad poziom siatki zwodow poziomych niskich( np. elektryczne wentylatory dachowe) przy
pomocy zwodow pionowych pretem o $rednicy 10mm(drut DFe/Zn @10mm) typu Galmar

27291(np. kominowymi), wystawionym 1m ponad chroniony obiekt.

13.3 Przewody odprowadzaj ace

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac stosujgc drut stalowy ocynkowany DFe/Zn & 8
mm. Przewody odprowadzajgce (drut DFe/Zn @ 8 mm) po potgczeniu z siatkg dachu
budynku za pomocg zaciskoéw uniwersalnych np.Galmar 16031, nalezy sprowadzi¢ do
projektowanej instalacji uziemiajgcej. Zwody pionowe nalezy prowadzi¢ po $cianach
mocowanych na wspornikach elewacyjnych typu Galmar 15021,13051 i ztgczem
rynnowymZ10011 w odstepach co 1m, lub jako naprezne przy pomocy uchwytu
naciggowego typ Galmarl841. W tynkowanej czesci elewacji zwody wykonac¢ w rurkach
karbowanych PE typu ICTA pod tynkiem. W ziemi do uziomu drut uktada¢ w rurach

DVK @ 50, polaczenia rur uszczelni¢ przed dostepem wody.

Srednia odlegto$é miedzy przewodami odprowadzajgcymi nie moze byé wieksza niz 20m.

13.4 Zaciski

Z zaciskow nalezy wykorzysta¢ zaciski krzyzowe, odgalezne, uniwersalne typu Galmar
16031 ,umozliwiajgce tgczenie zwodow przewoddéw odprowadzajgcych ze sobg, oraz
umozliwiajgcych prowadzenie przewodéw odprowadzajgcych nad rynnami, gzymsami lub
pionowymi wystepami Scian. Zaciski muszg pozwalac¢ na fgczenie elementéw instalaciji

odgromowej o sr.8-10mm.

13.5 Wsporniki

Wsporniki instalacji odgromowej typu Galmar 2940 lub 12180 powinny zapewnia¢ tatwosc,
szybkosc¢ i niezawodnos¢ montazu. Wsporniki dachowe tam gdzie zostang uzyte powinny
utrzymywac¢ zwéd poziomy w odlegtosci okoto 36 mm od powierzchni dachu. Nie mogg one

powodowac uszkodzenia pokrycia dachowego.

13.6 Zaciski probiercze

W fatwo dostepnych miejscach potgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z przewodami
uziemiajgcymi powinny znajdowac¢ sie zaciski probiercze.

Zaciski probiercze projektuje sie w studzienkach kontrolnych z pokrywami kanatowymi typu
Galmar 33020.

14. INSTALACJA UZIEMIAJ ACA
Projektowany uziom nalezy wykona¢ z bednarki Fe/Zn 30x4mm, na gtebokosci 0.8m i w

odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z
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projektowang instalacjg uziemiajgcg za pomocga zaciskow kontrolnych dwudzielnych typu
Galmar 11803.Uziom nalezy uktadac¢ zgodnie z PN-EN 62305 i Projektem.

Uziom nalezy uktadac na dnie rowu. Utozone uziomy nalezy przykry¢ warstwg rodzimego
gruntu. Kazdg 400 mm warstwe gruntu nalezy zageszczac ubijajac jg zageszczarkag
wibracyjng. Uziomy nalezy ukiada¢ niezwitocznie po wykopaniu rowu, przy rownoczesnym
dokonaniu czesciowego odbioru a nastepnie mozliwie szybkie zasypanie. Przewody
uziemiajgce oraz odprowadzajgce nalezy montowac zgodnie z Projektem i instrukcjg
montazu producenta.

Nalezy uzyska¢ opornosc¢ rezystancji R< 10Q), a w przypadku nie uzyskania w/w rezystancji
nalezy zastosowa¢ dodatkowo uziom szpilkowy. Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu

(kable elektryczne, rury wody) na ptaskownik natozy¢ rure ostonowg DVK @50.

15. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zastosowany bedzie trzystopniowy uktad ochrony przepieciowej :
e ograniczniki przepie¢ typu 1 i 2 (klasy B+C), ktére nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni-
cy gtownej RG.

e ograniczniki przepie¢ klasy 3 (D) lokalnie przy urzgdzeniach komputerowych.

16. UWAGI MONTAZOWE

Kontroli jakosci podlega wykonanie instalacji odgromowej. Kontrole wykonania robét
ziemnych prowadzi sie zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej
» Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:
v zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;:
utozenia uziomoéw,
wykonania zigczy,
wykonania przewodow uziemiajgcych,
montaz ztgczy kontrolnych,

montaz wspornikow,

AN N N N NN

montaz przewodow odprowadzajgcych,
v montaz zwodow.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
17. BADANIAW CZASIE ROBOT

Rowy dla uzioméw poziomych zgodnie ze specyfikacjg ,Roboty ziemne”

19



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES: 30-075 KRAKOW, UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

» Ukfadanie uziomow

Podczas uktadania uziomow i po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania: gtebokos¢ zakopania uziomu, stopien zageszczenia gruntu nad uziomem i
usuniecie nhadmiaru gruntu.

» Sprawdzenie ciggtosci uziomow

Sprawdzenie ciggtosci uzioméw nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie
przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne
ciggi uziomoOw nie majg przerw.

* Préba rezystancji uziomu

Pomiar rezystancji uziomu nalezy wykona¢ za pomocg miernika rezystancji, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci, rezystancja uziomu nie
powinna by¢ nie wieksza niz przewiduje projekt.

» Montaz przewodow uziemiajgcych, odprowadzajgcych i zwodow.

Sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci montazu z Projektem i instrukcjami producenta. W

przypadku stosowania wspornikéw nalezy sprawdzi¢ czy nie zostato uszkodzone pokrycie.

18. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
18.1 Czes¢ ogodlna
Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny by¢ dostarczane w jezyku pol-
skim, a jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski, powinny by¢ przettumaczone na je-
zyk polski, przy czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy ich interpretacji. Doku-
menty przekazane w j. polskim zostang wziete pod uwage jako miarodajne i dlatego ten
dokument musi doktadnie oraz w petni odzwierciedlaé tres¢ dokumentu w jego oryginal-
nym jezyku.
Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Zamawiajgcemu do pdzniejszego stoso-
wania, np. instrukcje obstugi) powinny by¢ dostarczone jako oryginaty w jezyku polskim.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa. Wykonawca winien stosowac sie pod kazdym wzgledem do
postanowien wszelkich ustaw pahnstwowych, zarzgdzen, praw i innych regulacji lub regu-
laminéw miejscowej lub innej prawnie ustanowionej wkadzy odnoszgcych sie do wyko-
nywania robot.
Wykonawca zabezpiecza Zamawiajgcego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialno-
Scig dowolnego rodzaju, jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilnosc¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci ha Budowie i za metody uzyte przy bu-

dowie. Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ metody wykonania, wykonac i wykonczyc¢
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roboty oraz wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia i zgodnie z po-
stanowieniami Kontraktu. Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkiego kierownictwa, sity
roboczej, materiatdw, urzgdzen, sprzetu.

Projektant ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe ry-
sunki i instrukcje, jakie bedg niezbedne dla odpowiedniego i witasciwego wykonania i
wykonczenia rob6t oraz usuniecia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek
zastosowania sie i wykonania robot wynikajgcych z wymienionych dodatkowych rysun-
kéw i instrukciji.

18.2 Badania i zakres odpowiedzialno $ci

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich badanh zwigzanych z wy-
konaniem robot, a ich wyniki muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez Pro-
jektanta w dokumentacji wykonawczej oraz z polskimi przepisami i normami.
Wykonawca zaswiadczy, ze jest wtascicielem odpowiednich praw patentowych i innych
wynikajgcych z praw wtasnosci odpowiednich systeméw i metod stosowanych w trakcie
realizacji prac. Wykonawca da tym samym gwarancje przeciwko wszelkim roszczeniom

0s6b trzecich.

18.3 Zabezpieczenie robot
Wykonawca zapewnia przez caly okres trwania rob6t, az do momentu odbioru skutecz-
ne zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty

zZwigzane z nieskutecznoscig zabezpieczenia.

18.4  Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Projektanta
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wy-
konawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczehn w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda

zgodne z dokumentacjq projektows.

18.5 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania re-

alizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
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18.6 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bez-
pieczenstwa i higieny pracy.W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

18.7 Zrédia uzyskania materiatow i urz  gdzen

Na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym zaméwieniem jakichkolwiek materia-
téw i urzgdzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informa-

cje dotyczgce proponowanego zrodla zamawiania urzgdzen, wytwarzania, wydobywania
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboatoryjnych materiatléw oraz ewentual-

nie probki do zatwierdzenia.

19. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
19.1 Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty progra-
mu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania ro-
bét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t
zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inwestora.

19.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez In-
westora, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii.

19.3 Certyfikaty i deklaracje
Dopuszczalne do uzycia sg tylko materiaty posiadajgce:
v Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryte-

riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
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20.

nych oraz wkasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych certyfikacji
v’ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg tech-

niczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

19.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane przez osoby upowaznione na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-

zwiska oraz stanowiska stuzbowego.

ODBIOR ROBOT

20.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od robat roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

20.2  Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako-
sci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowa-
dzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przepro-

wadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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20.3 Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
20.4 Odbiér ostateczny robot

20.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesie-
niu do ich ilosci,jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbio-
ru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wy-
konania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetnia-

jacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

20.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét odbioru ostatecz-
nego robot. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac na-
stepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
» dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urza-
dzen
» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i po-

miarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzu-
petniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

20.4.3 0Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbio6r ostateczny robot”.

KLAUZULA:

* Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczego-
lowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, kon-
strukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

» Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisa-
ne, objete przedmiarem oraz konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

» W zakres obowigzkow wykonawcy jednej cze$ci instalacji nalezy wykonanie kom-
pletnego rozruchu przy wspotpracy z wykonawcami pozostatych czeéci instalacji. Do
zakresu prac i materiatdbw nalezy rowniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji
az do koncowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju
préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczng potrzebng do utrzy-
mania instalacji w ruchu.

* Wszystkie zastosowane materialy do wykonania instalacji powinny posiadac aktual-
ne atesty i dopuszczenia.

» Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy za-
chowaniu obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

* Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

21. UWAGI KONCOWE

Montaz wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP w czasie wykonywania robot.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie prac wykonanie wszelkich zawiesi i kon-
strukcji wsporczych dla instalacji i urzadzen, wykonanie przebi¢ i przewiertow dla insta-
lacji oraz uszczelnienie powstatych otwordéw po osadzeniu w nich instalacji.

Projektant
mgr inz. Zb.Grabowski
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