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WAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
WSZYSTKICH BRANZ .

RZEJSCIA KANALOW PRZ&%EGRODY POZAROWE NALEZY ZABEZPIECZYC
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KLAPY PPOZ. W PRZYPADKU ZBYT MALE] ILOSCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB

RZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEZY OBUDOWAC DO LINII MONTAZOWEJ PLYTAMI
GNIODPORNYMI NP. PROMAT

RZY KAZDYM ODEJSCIU KANALU WENTYLACYINEGO NALEZY ZASTOSOWAC
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RZADZENIA BEDA ODPOWIADALY NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. I BHP
(POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).

7. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO WSZYSTKICH URZADZEN MECHANICZNYCH, KLAP
PPOZ, PRZEPUSTNIC, ITP. | /;‘

8. IZOLACIA KANALOW WENTYLACYINYCH:
ANAL. NAWIEWNY W POMIESZCZENIACH - 4 cm wetny
ANAL WYWIEWNY W POMIESZCZENIACH- 4 cm welny

9. W DRZWIACH LUB SCIANACH POMIESZCZENIACH SANITARNYCH NALEZY
ZAINSTALOWAC KRATKI PRZEPLYWOWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPLYWU
POW RZ A { )
" 10. PIONY ORAZ PRZEWODY ROZPROWADZAJACE INSTALACII NALEZY ZAIZOLOWAC
\ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAM
~ 11. ZAWIESIA ORAZ UCHWYTY-MONTAZOWE NALEZY MONTOWAC BEZPOSREDNIO DO
| PRZEGROD BUDOWLANYCH, A W PRZYPADKACH, GDY NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI
NALEZY WYKONAC KONSTRUKCIE WSPORCZE Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH
NDYWIDUALNIE DLA KAZDE] ZAISTNIALE] SYTUACIL.
12. NA PRZEWODACH WENTYLACII NALEZY WYKONAC OTWORY REWIZYINE MINIMALNE
WYMIARY OTWOROW POWINNNY WYNOSIC:
o DLAPRZEWODOW OKRAGEYCH:
200<d<315 A=300mm B=100mm
315<d<500 A=400mm B=200mm

DLA PRZEWODOW PRO é?@/KOATNYCH DLA WYMIARU BOKU PRZEWODOW
<200 A=300mm B=100mm
200<s<500 A=400mm B=200mm
>500 A=500mm B=400mm

13. ZE WZGLEDU NA WYKONYWANIE INSTALACII W ISTNIEJACYM BUDYNKU NALEZY
draw © SpRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM URZADZEN I
ROZPO M PRA l\k&OWYCH.
14. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE

Z U$ZCZEGOLOWIENIA ROZWIAZAN FUNKCIONALNYCH, WYMOGOW STAWIANYCH
PRZEZ TECHNOLOGIE, KONSTRUKCIJE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH
PRZEZ INWESTORA.

ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEZY PRZYJAC WSZYSTKO CO ZOSTALO
NARYSOWANE, OPISANE, OBJETE PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO
PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACII ORAZ PRAWIDLOWEGO
UNKCJONOWANIA OBIEKTU.

balustrada
1500 16. /W ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEDNEJ CZESCI INSTALACII NALEZY
£ 0,00 WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPOLPRACY Z WYKONAWCAMI
POZOSTAEYCH CZESCI INSTALACIL. DO ZAKRESU PRAC I MATERIALOW NALEZY
3 O/ |- ROWNIEZ PRZEWIDZIEC UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACII AZ DO KONCOWEGO
/" ) ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PROB,

MLUKAN, NAPELNIEN INSTALACII ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNA POTRZEBNA DO
UTRZYMANIA INSTALACII W RUCHU.
17. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACII POWINNY

POSIADAC AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
WbZEI:KIEPRﬁCEWVWKONBNSTWIE WSZYSTKICH INSTALACII NALEZY PROWADZIC

PRZY ZACHOWANIU OBOWIAZUJACYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA.

19. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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URBANISTYKA+ARCHITEKTURA+KONSERWACJA+MODERNIZACJE+WNETRZA+INWESTYCJE
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L

STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW, UL. ROGATKA 3/8, TEL.:012418 00 11, TEL/FAX: 012418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW, UL.RACLAWICKA 30 B/2 TEL /FAX:+48/12/633-93-13

WYLACZONE Z OPRAGOWANIA

OBIEKT: PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA
DZ. NR 1210, 1211, 437, 436, 433, 670 WISLICA

INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
25-010 KIELCE, PL. ZAMKOWY 1

TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY|
BATALIONOW CHtOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
glIIIIIII””II”””””II””””IVI/”””””””””J;

777777777 2 A { ) ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
F NS EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH KOLEGIATY

ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZECIW WILGOCIOWE MUROW

FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANA

/ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA
S / WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGQ
20 cm  sciana zelbetowa / W KIELCACH PN.: ,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY)

N
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16 cm  izolacja termiczna JAKO ODDZIALU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM

] i izolacja przeciwwodna W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY UNIKATOWY CH OBIEKTOW|
4 cm ruszt aluminiowy - systemowy /

2cm plyty elewacyjne TN DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

betonowo-widkniste POLYCON 4 FAZA: PROJEKT BUDOWLANY|

/ \ / \_/ \ / \ \/ \/ O o TYTUL RYSUNKU : RZUT PARTERU - PODZIEMIA KOLEGIATY-INST. WENT.
| | |

: PROJEKTANT : MGR INZ. MARCIN PASIAK . PODPIS:.....ccooeveormn
] upr.proj. MAP/0247/POOS/13

SPRAWDZAJACY : MGR INZ. SLAWOMIR GUBALA PODPIS:.....oovveernn
upr.proj. MAP/0229/POOS/13
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