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MUZEUM NARODOWE W KIELCACH

UWAGA !!!  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA

DZ. NR 1210, 1211, 437, 436, 433, 670   WIŚLICA

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY

BATALIONÓW CHŁOPSKICH WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ALE BEZ ZMIANY UŻYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH KOLEGIATY,

ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE I PRZECIW WILGOCIOWE MURÓW

FUNDAMENTOWYCH I PRZYZIEMIA KOLEGIATY I DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANĄ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UŻYTKOWANIA,

WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZEUM NARODOWEGO

 W KIELCACH PN.: „MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WIŚLICY

JAKO ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM

 W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW

DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.
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