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1. Przedmiot, zakres, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszej Ekspertyzy technicznej jest spetnienie w inny sposdb wymagan
przepisow techniczno-budowlanych [5] i przeciwpozarowych [4] poprzez zastosowanie
rozwigzan zamiennych w budynku muzealnym — wydzielonej strefie pozarowej Pawilonu
Archeologicznego i podziemi Kolegiaty NMP znajdujacych sie na dziatkach Nr: 1210, 1211,
437, 436, 433, 670 w Wislicy. W budynku (wydzielonych strefach pozarowych) wystepujg
nieprawidtowosci w zakresie ewakuacji, na podstawie ktéorych uznaje sie ten budynek za
zagrazajgcy zyciu ludzi. Zastosowanie rozwigzan zamiennych zwigzane jest z dostosowaniem
w/w budynku do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zakres ekspertyzy wynika z planowanych prac majacych na celu zlikwidowanie stanu
zagrazajgcego zyciu ludzi wystepujgcego W budynku muzealnym — wydzielonej strefie
pozarowej Pawilonu Archeologicznego i podziemi Kolegiaty NMP.
Ekspertyza obejmuje gtdwnie wymagania okreslone w §68, §240 ust. 1, §245
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2015, poz. 1422). Nieprawidtowosci dotyczg miedzy innymi: nie zastosowania
w wydzielonej klatce schodowej(wieza — dzwonnica) urzgdzen stuzgcych do oddymiania
lub zapobiegajgcych oraz niespetnienia parametréw technicznych dréog ewakuacyjnych
oraz drzwi ewakuacyjnych schodéw prowadzacych z centralnej czesci podziemi. Ponadto
w zakresie przepisOw przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendow (Dz.U. Nr 109, poz. 719)
i Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124,
poz. 1030) nieprawidtowosci dotycza:
— braku spetnienia wymagan technicznych dotyczacych usytuowania — przebiegu drogi
pozarowej zgodnej z rozporz. MSWi A [4].

Celem opracowania jest zaproponowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
niespetnionych wymagan przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych
dotyczgcych w/w obowigzkéw, w przypadkach wskazanych w przepisach, ktére zapewnig
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku muzealnym — wydzielonej
strefie pozarowej Pawilonu Archeologicznego i podziemi Kolegiaty NMP..

Zgodnie z postanowieniami §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1422), wymagania dotyczace
bezpieczenstwa pozarowego powinny by¢ stosowane réwniez w stosunku do budynkoéw
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istniejgcych, m.in. przy ich nadbudowie, rozbudowie i przebudowie. Zadania do realizacji
wynikajgce z przepisdbw moga by¢ spetnione w sposéb inny niz okreslony w cyt.
rozporzadzeniu, stosownie do wskazan Ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. Poniewaz przebudowywany
i rozbudowywany budynek muzealny jest wpisany do rejestru zabytkéw, opracowana
ekspertyza techniczna podlega takze uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Przedmiotowy budynek strefa pozarowa Pawilonu Archeologicznego i podziemi Kolegiaty
NMP jest wpisany do rejestru zabytkow.

Prawne podstawy opracowania:

Wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw i norm

prawnych, a w szczegdlnosci:

1/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 191 z pdéin. zm.).

2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

3/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

4/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr 124, poz.1030).

5/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. poz. 2117).

2. Ogolna charakterystyka budynku

Pawilon Archeologiczny zostat zaprojektowany jako forma ochronna nad reliktami
wczesno romanskiego kosciotka sw. Mikotaja, ktéry wg ostatnich badan archeologicznych
jest datowany na przetom XI/XIl wieku (J. Kalaga, K. Zurowska), ale nie brak hipotez
o wczesniejszym pochodzeniu tego wezwania, ktére wigze sie z rozpowszechnionym

w koncu X wieku w Niemczech kultem $w. Mikotaja jako patronem kosciotéw lokowanych
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w poblizu rezydencji ksigzecych czy krélewskich, do jakich zalicza sie Wislice
(R. Michatowski).

Jednym z najcenniejszych eksponatdw muzeum jest pot eliptyczna ptyta po pdétnocnej
stronie budowli, z wyraznie widocznym ,podestem”, ktérg w latach 60. ub. stulecia

wigzano z pozostatoscig po ,,misie chrzcielnej” (Z. Wartotowska).

Relikty tej budowli zachowaty sie znacznie ponizej obecnego poziomu ul. Batalionow
Chtopskich i sg stabo widoczne w stabo oswietlonym obecnym pawilonie ochronnym.

Czes¢ ekspozycyjna w podziemiu Kolegiaty, obecnie ogranicza sie do wewnetrznej
przestrzeni jej zewnetrznych murdéw, z wejsciem przez dawne pomieszczenie zakrystii od
strony zachodniej, gdzie zostaty wbudowane schody sprowadzajace na dolny poziom.
Stratygrafia tej ekspozycji jest archeologicznie skomplikowana igeneralnie ukazuje
poziomy uzytkowe zwigzane z trzema fazami aktywnosci budowlane;j.

Najstarszy romanski kosciotek z jednoprzestrzenng nawg z empore i prezbiterium, pod
ktorym zachowaty sie pozostatosci krypty ze stynna gipsowa rytowang posadzkg, tzw.
ptytg orantéw z Il potowy Xl wieku, fundowany najprawdopodobniej przez Henryka
Sandomierskiego. Koscidtek ten o nieznanym wezwaniu zostat rozebrany wskutek
realizacji planow budowy nowej, wiekszej swigtyni — bazyliki z dwuwiezowg fasadg od
strony zachodniej — bazylika $w. Marii, pdzniej pod wezwaniem Whniebowziecia NMP.
Trzecig faze rejestrujg elementy fundamentéw isystemu konstrukcyjnego obecnej
Kolegiaty wzniesionej z fundacji Kazimierza Wielkiego.

Budynek — strefy pozarowe bedace przedmiotem opracowania uzytkowany jest jako
jednostka organizacyjna Muzeum Narodowego w Kielcach. Caty budynek pawilonu
i podziemia Kolegiaty zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Sposob uzytkowania

poszczegdlnych czesci klasyfikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie jako muzealny.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

Przedmiotowa inwestycja sktada sie z dwdch elementow:

1) nowego pawilonu archeologicznego projektowanego w miejscu istniejgcego pawilonu
ochronnego nad reliktami kosciétka sw. Mikofaja z tzw. misg chrzcielng w ulicy
Batalionédw Chtopskich, przebudowanego i rozbudowanego

2) zmodernizowanej i rozszerzonej ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty
z rytowang gipsowg posadzka tzw. ptytg orantdw, oraz reliktami bazyliki romanskiej
i murami nalezgcymi do réznych faz budowy kolegiaty

Przebudowywany i rozbudowywany pawilon archeologiczny oraz podziemia Kolegiaty

w zwigzku z dostosowaniem do wymogdw ochrony przeciwpozarowe] jako budynek
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muzealno-dydaktyczny Muzeum Narodowego w Kielcach zakwalifikowany zostat do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Obiekt ten powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,B”, z elementow

nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Budynek pawilonu usytuowany jest w przyziemiu i potgczony bezposrednio z podziemiem

Kolegiaty, ktora zakwalifikowana zostata do budynkdéw sredniowysokich.

Warunki budowlano — konstrukcyjne wydzielonej czesci budynku Kolegiaty i pawilonu

archeologicznego przedstawiajg sie nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Fundamenty

Posadowienie modernizowanego przyziemia kolegiaty przewidziano do wykonania
w sposOb bezposredni na zelbetowych tawach fundamentowych wzmocnionych
dodatkowo systemem mikropali w obrebie Sciany frontowej od strony ul. Batalionéw
Chtopskich. Zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany nosne

Mur oporowy o grubosci 40 cm — istniejgcy. Projektowane $ciany nosne o grubosci

20 cm, zelbetowe.

Stupy

W Pawilonie Archeologicznym, projektuje sie stupy stalowe w rozstawie 2,8 m.
W czesci przeszklen, zaprojektowano stupy stalowe o przekroju kotowym ©219.1x16.

Sciany dziatowe

W czesci sanitarnej, zaprojektowano Scianki dziatowe z ptyt g-k o grubosci 10 cm.

Stropodach

Stropodach nad czescig reliktéw zabytkowych ruin bedzie wykonany, jako
jednopowtokowy stropodach petny utozony na stalowych belkach azurowych. Belki
azurowe stanowigce element wsporczy stropodachu nalezy wykona¢ z profili
dwuteowych gorgcowalcowanych HEB 200 o wysokosci uzytkowej belek 350 mm.
Ptyta stropodachu bedzie wykonana w postaci ptyty zelbetowej grubosci 10 cm
wylewanej na szalunku traconym wykonanym z blachy trapezowej. W czes$¢ podziemia
Kolegiaty, zaprojektowano ptyte zelbetowg o grubosci 20 cm.

Schody

W obiekcie znajduje sie istniejgca klatka schodowa. Projektuje sie ewakuacyjng klatke
schodowg wewnatrz wiezy kosciota tech. zelbetowa — zgodnie z projektem
konstrukcji. Schody zewnetrzne w Pawilonie Archeologicznym wykonane zostang jako
stalowe na belkach uformowanych jako tamane o ukfadzie jednoprzestowym.
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7) Podtogi i posadzki
Projektowane podtogi to ptyta zelbetowa wylewana na grunt uprzednio wyréwnany
i utwardzony chudym betonem. Projektuje sie podtogi podniesione z 5cm przestrzenia
instalacyjng, nastepnie wykoriczone gressem, w czesci pomieszczen technicznych

posadzke stanowi wylewka betonowa.

3.1 Wystepujgce instalacje w budynku

— Instalacja wodociggowa

— Instalacja kanalizacji sanitarnej

— Instalacja Centralnego Ogrzewania - elektryczna
— Instalacja elektryczna

— Instalacja telefoniczna

— Instalacja internetowa

— Instalacja alarmowa

3.2 Istniejgce systemy wentylacji

— Grawitacyjna

— Mechaniczna systemowa

4. Zamierzenia inwestycyjno-konserwatorskie

Ze wzgledu na zty stan techniczny istnieje konieczno$¢ rozbiorki pawilonu-skansenu
archeologicznego chronigcego relikty kosciota $w. Mikotaja. Stwarza to mozliwosé
poszerzenia funkcji o unikatowe rozwigzania wspétczesne architektoniczne, konserwatorskie
i techniczne. Gtéwnym celem jest stworzenie nowej jakosci dla tego miejsca tgczacego
warstwy kulturowe Panstwa Wislan /relikty podziemiach Kolegiaty z nowym pawilonem/
oraz funkcjonujgcego terenu parafii.

Realizacja tego celu bedzie mozliwa poprzez realizacje nastepujacych zamierzen

budowlanych:

— projekt nowego pawilonu, ktéory bedzie skupia¢ szereg funkcji, ochronnych
i ekspozycyjnych, reliktéw archeologicznych, potaczonych z mozliwoscig multimedialnego
prezentowania historii tych warstw kulturowych z miejscami siedzgcymi dla oséb
z jednego lub dwéch autokaréw maksymalnie 70 osdb,
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wykonanie formy architektury przeszklonej-otwartej umozliwiajacej wglad w relikty
kosSciota sw. Mikotfaja przez 24h potaczonej z mozliwoscig prezentacji uruchamiane;j

indywidualnie, poza godzinami otwarcia Muzeum,
rozwigzanie problem zawilgocenia piwnic kolegiaty,

poprzez wybudowanie struktur podziemnych sal, opasujgcych fundamenty kolegiaty
opasania fundamentéw to przede wszystkim kontrolowany sposéb ich osuszania
i wzrostu parametréw wytrzymatosciowych. Umozliwi to przejscie z pawilonu do
piwnic kolegiaty, kontrolowanie warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w piwnicach
korzystnych dla tej czesci skansenu archeologicznego z gtéwnym unikatowym
obiektem, Ptytg Wislicka,

rozbudowa kubatury podziemnej Kolegiaty zaspokojg potrzeby funkcjonowania Filii

Muzeum Narodowego w Kielcach,

rozdzielenie funkcji warstw kulturowych poziomu pawilonu, kubatur ekspozycyjnych,
zaplecza technicznego, biurowego, sklepiku od poziomu zabytkowego kosciota i Domu
Dtugosza.

4.1 Rozwigzania Architektoniczno-Budowlane

Projekt Pawilonu Archeologicznego przewiduje:

obnizenie poziomu obecnego dachu budynku (nowy poziom attyki: + 182,55), co
otworzy petny widok na korpus gotyckiego prezbiterium kolegiaty od strony Placu
Solnego,

zagtebienie poziomu ul. Batalionéw Chtopskich o okoto 100 cm (poziom Placu Solnego:
180,00, poziom projektowanego zagtebienia: 179,00), co pozwoli na petng widocznos¢
reliktdw murow przyziemia koscidtka poprzez tukowg szklang sSciane od zewnatrz,

zarowno z dolnego poziomu (zagtebienie), jak i z gérnego poziomu (plac Solny),

wykonanie szklanego sSwietlika na dachu pawilonu co spowoduje, ze relikty beda
rowniez widoczne z placu przy Kolegiacie,

zaprojektowanie tukowatej sciany z na catej wysokosci budynku z paneli szklanych,

zastosowane chodnikéw ekspozycyjnych wykonanych z podtogowych paneli szklanych,
za wzgledow przeciwpozarowych zastosowano szkio bezpieczne na konstrukcji

stalowej — malowanej, o szerokosci okoto 150cm na zmiennej wysokosci.

Projekt modernizacji podziemia Kolegiaty przewiduje catkowita modernizacje ekspozycji

tak pod wzgledem niezbednych zabiegdw konserwatorskich przy reliktach architektonicznych

reprezentujacych wyszczegdlnione fazy takich jak wzmacniania strukturalne, iniekcje
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stabilizujgce, konserwacje watkdw murow i elementéw architektonicznych, modernizacji
systemu utrzymywania wtasciwej temperatury i wilgotnosci powietrza, wprowadzenia
nowego systemu instalacji oSwietleniowej, iluminacyjnej i multimedialnej, oraz nowej
estetyzacji pomostow widokowych, zaktadajacej likwidacje zelbetowych chodnikow
i wprowadzenie w ich miejsce szklanych pomostow nie przestaniajagcych warstw
i elementow stratygraficznych.

Niezbedna modernizacja ekspozycji w podziemiach Kolegiaty jest uwarunkowana
catkowitg eliminacjg zagrozen i usuniecia skutkow zawilgocenia.

Ponadto wtgczono do rozbudowanego, zewnetrznego ciggu ekspozycyjnego czesci

piwnicznej dzwonnicy, w ktdrej zostanie umieszczone awaryjne wyjscie ewakuacyjne

5. Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat
za zagrazajacy zyciu ludzi

Warunki techniczno-budowlane wystepujgce w dostosowywanym budynku muzealnym
Pawilonu Archeologicznego i podziemi Kolegiaty NMP znajdujacych sie na dziatkach Nr:
1210, 1211, 437, 436, 433, 670 w Wislicy. nie zapewniajg mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji. W zwigzku z powyzszym budynek zostat uznany za stwarzajacy zagrozenie dla
zycia ludzi.

W aktualnym stanie techniczno-budowlanym zgodnie z §16 rozporzadzenia MSWiA [3]
wystepujg czynniki warunkujgce zakwalifikowanie budynku do stwarzajgcego zagrozenie
dla zycia ludzi. Zaliczamy do nich gtéwnie:

— brak obudowanej i zamykanej drzwiami oraz wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajace

zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu klatki schodowej,

— brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Warunki techniczno-budowlane wystepujace w budynku po wykonaniu prac objetych
przebudowg, rozbudowg w zwigzku z dostosowaniem budynku do wymogow

bezpieczenstwa pozarowego zapewniajg mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji z budynku.

6. Charakterystyka pozarowa

6.1 Powierzchnia i liczba kondygnacji

Parametry techniczne inwestycji:

Powierzchnia uzytkowa w sumie: 1 424,40 m?

Powierzchnia zabudowy: 1 052,87 m?
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Kubatura netto: 4642,45 m’

Wysokos$¢ budynku(Attyka Pawilonu): 3,55 m (Attyka Pawilonu)

llos¢ kondygnacji: 1 podziemna(Kolegiata-przedmiot opracowania)
1 nadziemna(Pawilon archeologiczny)

Grupa wysokosci: Sredniowysoki, SW
6.2 Wysokos¢ budynku

Wysokos$¢ budynku mierzona zgodnie z §6 rozporz. Ml [5] wynosi 20,5 m (kalenica
Kolegiaty 33,7 m). W zwigzku z powyzszym obiekt zostat zakwalifikowany do budynkéow
sredniowysokich (SW).

Dostosowany do wymogow bezpieczeristwa pozarowego budynek Pawilonu Archeologicznego
i podziemi znajdujgcymi sie w Kolegiacie NMP stanowig cze$¢ — oddzielng strefe pozarowg
Kolegiaty.

6.3 Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych

Biorgc pod uwage stopien przeszklenia $cian zewnetrznych budynku (wyrazajgcy sie tym,
ze na powierzchni ponad 65% Sciany majg klase E 60 odpornosci ogniowej), wymagane ze
wzgledu na ochrone przeciwpozarowg odlegtosci bezpieczne, nie powinny byé mniejsze niz:
* 8 m-od podobnych budynkéw kwalifikowanych do kategorii ZL,

e 8 m - od budynkéw produkcyjno — magazynowych przy Q < 1000 MJ/m?

» 15 m —od budynkéw produkcyjno — magazynowych, przy 1000 < Q < 4000 MJ/m?>.

Pawilon archeologiczny, Kolegiata NMP usytuowane sg na dziatkach nr: 1210, 1211, 437,
436, 433, 670. Wislica.

Budynek usytuowany jest od obiektéw sgsiednich w nastepujgcych odlegtosciach:

— 2 m od przeszklonej sciany pawilonu archeologicznego usytuowany jest budynek
mieszkalny.

Z uwagi na zachowanie bezpiecznych warunkéw usytuowania ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe Sciana ta wykonana zostanie jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej RElI 60 lub alternatywnie S$ciana zewnetrzna budynku
mieszkalnego od strony pawilonu zostanie doprowadzona do stanu spetniajgcego
wymagania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego dla budynku klasy D odpornosci
pozarowej.

Pozostate budynki graniczace z budynkami bedacymi przedmiotem opracowania
usytuowane sg zgodnie z § 271 rozporzadzenia[5]
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Na dziatkach sgsiednich nie ma budynkéw, ani pomieszczen o gestosci obcigzenia
ognhiowego powyzej 1000 MJ/m?.

6.4 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku
wydzielonej pozarowo czesci Pawilonu archeologicznego ipodziemi Kolegiaty NMP
wystepujg gtdwnie state materiaty palne, w tym m. innymi: wyroby z tkanin naturalnych
i sztucznych, wyroby ze skory itworzyw sztucznych, sprzet AGD, RTV ikomputerowy,
artykuty spozywcze i gospodarcze, meble i artykuty biurowe, ksigzki, ptyty CD, gazety itp.

Drewno i papier majg podobne wtasciwosci palne. Analiza procesu spalania drewna
pokazuje, ze rozktad termiczny jego zasadniczych sktadnikdw nastepuje w nastepujgcych
temperaturach:

— hemiceluloza 200 - 260°C
— celuloza 240 - 350°C
— lignina 280 - 500°C

Temperatura zaptonu drewna, w zaleznosci od sktadu, moze waha¢ sie w przedziale od
240 do 300°C, zas$ temperatura zapalenia od 360 do 480°C.

Tkaniny, w zaleznosci od sktadu, posiadajg temperature zapalenia od 350°C (dla

polietylenu) do 490°C (dla polistyrenu).

Wartosci gestosci strumienia ciepta wystarczajace dla zaptonu wybranych materiatéw

palnych zestawiono w tabeli poniiej*:

Materiat Gestos¢ punkt()[\:(l‘ilgltznszt]rumienia ciepfa
Drewno 12
Karton makulaturowy 18
Ptyta pilsSniowa twarda 27
PMMA (pleksiglas) 21
PU 16
Polioxymetylen 17
Polietylen 12
Polietylen (42 % Cl) 22

" Pofit-Szczepaska M.: Wybrane zagadnienia z chemii ogéinej, fimtkemii spalania i rozwoju paru. SA
PSP Krakow, 1994r.

12
Ekspertyza techniczna

Pawilon Archeologiczny, Kolegiata Dziatka Nr:1210, 1211, 437, 436, 433, 670 w Wislicy
Autorzy: mgr inz. Czestaw Lalewicz, mgr inz. Ludwik Stepien



W czasie spalania materiatéw mogg wystgpic¢ nastepujgce temperatury od:

a)  zapafki 600 — 700°C
b)  zaru papierosa 700 — 800°C
c) Swiecy 1400°C

d) palnika acetylenowo-tlenowego 3300°C

e) tuku elektrycznego 3500°C

f) benzyna samochodowa 800 — 1000°C

Temperatury zapalenia i zaptonu wystepujgcych materiatéw palnych wynosi:

a) drewno 270 -400°C
b) papier gazetowy 230°C
c) ptétno Iniane 300 - 350°C
d) ptyty pazdzierzowe 320 -350°C
e) skora miekka 400 — 450°C
f) tkaniny bawetniane 255°C
g) tkaniny Iniane 280°C
h)  tkaniny wetniane 300 —320°C
Uwaga!

W budynku muzealno-dydaktycznym Pawilonu archeologicznego i podziemiach Kolegiaty
NMP nie bedg sktadowane ani uzywane materiaty i substancje niebezpieczne pozarowo,
w rozumieniu §2 ust. 1 pkt. 1 rozporz. MSWiA [3].

6.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw — wydzielonych stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi,
nie ustala sie parametru: gestosc obcigzenia ogniowego.

Jednak w budynku o funkcji muzealnej bedacej przedmiotem inwestycji wystepuja
rowniez pomieszczenie techniczne PM wydzielone pozarowo jako oddzielne strefy
pozarowe tj.: pomieszczenia wentylatorni, rozdzielni elektrycznej, serwerowni oraz stacji
trafo, gdzie Qq wynosi do 4000MJ/m2.

6.6 Kategoria zagrozZenia ludzi, przewidywana liczba osob w poszczegdlnych
pomieszczeniach

Analizowany budynek (wydzielone strefy pozarowe) muzealno-dydaktyczny Pawilonu
archeologicznego ipodziemi Kolegiaty NMP jest obiektem, ktéry zgodnie z§209
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Warunkoéw technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

zakwalifikowany jest do budynkdéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL lll .

Pawilon Archeologiczny sktada sie z holu wejsciowego z kasg, szatnig, sklepikiem oraz

sanitariatami, przestrzeni ekspozycyjnej i pomieszczenia technicznego.
Podziemia Kolegiaty NMP przeznaczone zostaty na dziatalnos$¢ ekspozycyjno-muzealna.

Wszystkie pomieszczenia muzealne oraz sale dydaktyczng zaprojektowano dla mniej niz
wszystkie pomieszczenia muzealne oraz sale dydaktyczng zaprojektowano dla mniej niz
50 oséb w kazdym pomieszczeniu. Przewidywana liczba osob w muzeum (podziemia
kolegiaty i pawilon archeologiczny) to 70 oséb (30 osdb sala dydaktyczna oraz dwie grupy

zwiedzajgcych, kazda po 20 osdéb).
Uwaga:

W budynku w wypadku pozaru zaktada sie ewakuacje tylko z Pawilonu ipodziemi
Kolegiaty. To z kolei oznacza, ze do ustalenia szerokosci drogi ewakuacyjnej poziomej
i pionowej (korytarze, biegi i spoczniki schoddw, przejscia ewakuacyjne) oraz szerokosci
drzwi ewakuacyjnych na kondygnacji budynku, nalezy przyjmowac ilos¢ osdb tam
przebywajgcych tj. 70 osdb.

Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne na parterze budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
w zakresie szerokosci na podstawie wskaznika 0,6 m/100 osdb, jednak nie mniej niz
1,2 m. Drzwi nie mogg by¢ obrotowe, podnoszone lub rozsuwane — jezeli nie sg
sterowane z poziomu centrali sygnalizacji pozaru.

6.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg zadne pomieszczenia oraz strefy zewnetrzne zagrozione
wybuchem.

6.8 Pod:ziat obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢, oddzielona od innych budynkdow lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych
i wymaganych parametrach klasy odpornosci ogniowej, bgdz tez pasami wolnego terenu
o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektéw budowlanych.
Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub
jego czesci.
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Zgodnie z § 210 rozporzadzenia MI [5] czesci budynku wydzielone $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do przekrycia dachu moga by¢ traktowane
jako oddzielne budynki.

Na podstawie ww. przepisu Kolegiata (podziemia Kolegiaty) wydzielone zostaty $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej RElI 120 w pionie. Zgodnie z
§ 210 rozporzadzenia MI [5] tak wydzielone czesci budynku mogg by¢ traktowane jako
oddzielne budynki tj.: budynek Kolegiaty i budynek pawilonu archeologicznego.

W celu zapewnienia bezpieczestwa pozarowego i bezpiecznych warunkéw ewakuacji,
zgodnie z § 227 dla Pawilonu ipodziemi Kolegiaty dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku s$rednio-wysokiego (SW) zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5 000 mZ.

Wynika stad, ze istniejgca strefa pozarowa o powierzchni uzytkowej catego budynku

wynoszgca 1 424,40 m? jest mniejsza od dopuszczalnej /5 000 m?/.

Ze wzgledu, ze dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej budynku Kolegiaty facznie z
podziemiami Kolegiaty 5 000 m?. Natomiast dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla
jednokondygnacyjnego Pawilonu wynosi 8000 m2. Catos$¢ (przebudowy — rozbudowy)
moze stanowi¢ jedng strefe pozarowa.

W celu doprowadzenia budynku (wydzielonych pozarowo stref) Pawilonu i podziemi

Kolegiaty do stanu zapewniajgcego akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego,

proponuje sie podziat tego budynku na nastepujace strefy pozarowe:

STREFY GtOWNE
Strefa 1 (podziemia Kolegiaty) 1050,4 m?
Strefa 2 (Pawilon Archeologiczny) 373,1m?

PODZIAt NA PODSTREFY POZAROWE (strefy wtasciwe)

Strefa A —sale ekspozycyjne i dydaktyczna(multimedialna)w Kolegiacie - 973,2 m?

Strefa B - wentylatornia przy Sali dydaktyczna(multimedialna) - 33,0m?
Strefa C - wentylatornia przy scianie zewnetrznej podziemi Kolegiaty - 451 m?
Strefa D — pomieszczenia techniczne w pawilonie - 254m?
Strefa E — pawilon archeologiczny - 347,7m?
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STREFY GLOWNE a 1 EAYrATEny

STREFA 1 POWIERZCHNIA: 1050,4m2

FERTRETN ] STREFA2 POWIERZCHNIA: 373.0m2 o b

PODZIAL NA PODSTREFY

STREFA A POWIERZCHNIA: 973,2m2

STREFAB POWIERZCHNIA: 33,0m2

STREFAD POWIERZCHNIA: 254m2 &

==
[ streFa C POWIERZCHNIA: 45.1m2
=
==

STREFAE POWIERZCHNIA: 347,7m2

Zgodnie z § 209 ust. 3 [5] wymagania bezpieczenstwa pozarowego budynkdow oraz czesci
budynkdéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe okreslane jako PM odnoszg sie rowniez
do hydroforni, rozdzielni elektrycznych, weztéw cieptowniczych, stacji transformatorowych,

central telefonicznych itp.

Klasa odpornosci ogniowej scian oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami
pozarowymi oraz scian wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych jak réwniez
magazynowych, niepowigzanych funkcjonalnie zczescig budynku zaliczong do ZL,
powinny by¢ oddzielnymi strefami pozarowymi i spetniaé dla scian wymagania REI 120.
Natomiast klasa odpornosci ogniowej drzwi przeciwpozarowych lub innych zamkniec

przeciwpozarowych powinna wynosi¢ El 60.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw dla budynku (wydzielonych pozarowo stref)

Pawilonu i podziemi Kolegiaty okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci
pozarowej Elementow oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
budynku przeciwpozarowego przeciwpozarowego

przeciwpozarowych

L ] ] lub innych zamknigc¢
sua.n i stroE)ow stropow przeciwpozarowych . na quytarz . na klatke*
(z wyj. stropdw ZL) wZL i do pomieszczenia schodowg )
B REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie instalowanie
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przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych iogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty
instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz EI 60 lub REI 60,
a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci

ogniowej (El) scian i stropdw tego pomieszczenia.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej Sciany. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie
wypetnienie otworow materiatem przepuszczajagcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza
10% powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢

nizsza niz:

, . . - Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu w Scianie
Klasa odpornosci ogniowej Sciany P g 1 Wyp

oddzielenia przeciwpozarowego
bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej innej
1 2 3
REI 120 El 60 E 60

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowad
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m iklasie odpornosci
ogniowej El 60. W budynku, w dachu ktérego znajdujg sie Swietliki lub klapy dymowe,
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej
mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gérng ich krawedz na wysoko$¢ co najmniej
0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy Swietlikbw nie otwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Wydzielenia pozarowego wymagajg w budynkach pomieszczenia o charakterze magazynowym
lub technicznym, nie powigzane funkcjonalnie zczescia budynku zaliczong do ZL.
W budynku z Pawilonu ipodziemi Kolegiaty wydzielono pozarowo drzwiami ElI 60
i Scianami REI 120pomieszczenia techniczne, rozdzielnie elektryczng oraz stacje trafo jako
oddzielne strefy pozarowe.
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6.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynkéw jest
prawidtowy dobor elementéw konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na ich odpornosc
ogniowgq istopien rozprzestrzeniania ognia. Oceny dokonano na podstawie rozporz.
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.
1422) z uwzglednieniem klasy reakcji na ogien oraz Polskich Norm dotyczacych metody
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany i klasyfikacji ogniowe;j.

6.9.1 Konstrukcja budynku z Pawilonu i podziemi Kolegiaty

Elementy rozbudowywanego, przebudowywanego budynku Pawilonu archeologicznego

i podziemi Kolegiaty posiadajg nastepujaca konstrukcje:

1) Fundamenty
Posadowienie modernizowanego przyziemia kolegiaty przewidziano do wykonania
w sposdb bezposredni na zelbetowych tawach fundamentowych wzmocnionych
dodatkowo systemem mikropali w obrebie sciany frontowe]j od strony ul. Batalionow
Chtopskich. Zgodnie z projektem konstrukgji.

2) Sciany noéne

Mur oporowy o grubosci 40cm — istniejgcy. Projektowane $ciany nos$ne o grubosci

20 cm, zelbetowe.

3) Stupy

W Pawilonie Archeologicznym, projektuje sie stupy stalowe w rozstawie 2,8 m. W czesci
przeszklen, zaprojektowano stupy stalowe o przekroju kotowym 3219.1x16.

4) Sciany dziatowe

W czesci sanitarnej, zaprojektowano Scianki dziatowe z ptyt g-k o grubosci 10 cm.

5) Stropodach, strop

Stropodach nad czescig reliktéw zabytkowych ruin bedzie wykonany, jako jednopowtokowy
stropodach petny utozony na stalowych belkach azurowych. Belki azurowe stanowigce
element wsporczy stropodachu nalezy wykonaé z profili dwuteowych goraco-
walcowanych HEB 200 o wysokosci uzytkowej belek 350 mm. Ptyta stropodachu bedzie
wykonana w postaci ptyty zelbetowej grubosci 10 cm wylewanej na szalunku traconym
wykonanym z blachy trapezowej. W cze$¢ podziemia Kolegiaty, zaprojektowano ptyte
zelbetowgq o grubosci 20 cm.
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Istniejgca konstrukcja nosna stropu, ktérg oddziela Kolegiate od podziemnej ekspozycji

to stalowa kratownica, wykonczona od strony Kolegiaty betonowymi ptytami

i kamienng posadzka. Ze wzgledow przeciwpozarowych, stalowa kratownica zostanie
zabezpieczona atestowanym systemem Promat lub niepalnymi ptytami GKF, dzieki
czemu zostanie osiggnieta wymagana ognioodporno$¢ dla przegrody REI 60.

Sciana zewnetrzna Pawilonu Archeologicznego, to $ciana zelbetowa o grubosci 20 cm,
w czesci przeszklonej, konstrukcje nosng stanowia stalowe stupy o przekroju kotowym
$219.1x16. Stupy zostang zabezpieczone pozarowo.

6.9.2 Klasa odpornosci pozarowej

Budynek Pawilonu archeologicznego ipodziemi Kolegiaty w Wislicy iurzadzenia z nimi
zwigzane powinny byc¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru:
— nosnosc¢ konstrukcji w okreslonym w rozporzgdzeniu czasie,
— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,
= mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

— bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Podziemia Kolegiaty usytuowane sg w budynku sredniowysokim, zaliczonym do kategorii
ZL Il
w wymaganej klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Natomiast jednokondygnacyjny, niski (N),

zagrozenia ludzi ktory, powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami

zaliczony rowniez do ZL lll budynek Pawilonu archeologicznego powinien by¢ wykonany

zgodnie z przepisami w wymaganej klasie ,,D” odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej podstawowych elementéw przedmiotowych budynkow

powinna spefniac¢ co najmniej wymagania okreslone nizej:
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
Klasa
odpornosci )
pozarowej koGrsc:\:Jrll(ac'a Konstrukcja | ¢ 1 Sciana Sciana Przekrycie
budynku ruxg dachu P zewnetrzna”? | wewnetrzna” | dachu®
nosna
B R 120 R 30 REI 60 El 60/0-i/ El 30 RE 30
D R 30 ) REI 30 EI 30/0-i/ ) )
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Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E  —szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
(=) - nie stawia sie wymagan

Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takie kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop lub inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol.4.

* Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatac;ji.

Uwaga!

- Wymienione wyzej elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
Nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) elementom budynku odpowiadajg elementy
wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien lub stanowigce wyréb o klasie reakcji na
ogien od Al do B-s3,dO.

- Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwozapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

- Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie bedg stosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwozapalne.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych prowadzone
sg przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczone
zostang przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

6.10 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Budynek (wydzielone strefy pozarowe)Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty s
jednokondygnacyjne z prostym korytarzowym uktadem drég ewakuacyjnych. W rozbudowanej
— przebudowanej czesci zaprojektowano dwa kierunki ewakuacji-dojscia ewakuacyjnego.
Jedno prowadzi do drugiej strefy pozarowej idolej na zewnatrz budynku. Natomiast
drugie do projektowanych schodéw wiezy Kolegiaty.

Budynek zostat podzielony na dwie gtéwne strefy pozarowe, pierwsza obejmuje podziemie
Kolegiaty wraz z nowoprojektowanym obejsciem, druga strefa obejmuje nowoprojektowany
Pawilon Archeologiczny.

W strefie 1 wydzielono droge ewakuacyjng (dojscie), zgodnie z § 256 przy dwodch
dojsciach — jedno do klatki schodowej, zlokalizowanej wewnatrz wiezy Kolegiaty, i drugie
do strefy pozarowej pawilonu - dtugo$é dojscia to 60m. Wszystkie elementy, ktore
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pojawityby sie na drodze ewakuacyjnej, nie beda zmniejszac szerokosci drogi (min. 1,4m)
i bedg wykonane z materiatéw niepalnych. Klatka schodowa zostata poprzedzona
przedsionkiem przeciwpozarowym, z zapewniong wentylacja. Schody projektowane
zgodnie z warunkami technicznymi. Grawitacyjny system oddymiania tej klatki
uzgodniony w oparciu o rozwigzania zamienne.

W strefie 2 wyznaczono dwie drogi ewakuacyjne — do drzwi zewnetrznych, prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz obiektu — Plac Solny, oraz wyjscie do drugiej strefy pozarowe;j.
Ewakuacja w tej strefie odbywa sie szklanymi podestami usytuowanymi na konstrukcji
stalowej zabezpieczonej do klasy odpornosci ogniowej R 30.

Szerokos¢ biegu klatki schodowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 120 cm, natomiast

szerokosc¢ spocznika 150 cm.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych

Przyjeta dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych zgodnie z § 256 ust. 2 to odlegto$¢ od wyijscia
z pomieszczen na droge ewakuacyjng do drzwi klatki schodowej zamykanej drzwiami EI 30
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub oddymiajace. Poniewaz
projektowana klatka schodowe nie jest obudowana i zamykana drzwiami El 30, dtugos¢
dojs¢ ewakuacyjnych mierzy sie wzdtuz osi dojscia, od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia
na zewnatrz lub do innej strefy pozarowe;.

Budynek (wydzielone strefy pozarowe)Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty
posiadajg zaprojektowang w wiezy Kolegiaty obudowang i zamknietej drzwiami klatke
schodowg, ktéra nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
oddymiajgce. Biorgc powyzisze pod uwage, diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w tym
budynku mierzymy od wyjscia z najdalej pofozonego pomieszczenia do wyjscia na
zewnatrz poprzez drzwi pawilonu i schody — klatke w wiezy (dzwonicy).

Oprocz zaprojektowanej, zelbetowej spetniajgcej wymogi techniczne klatki schodowej
usytuowanej w wiezy Kolegiaty istniejg rowniez schody betonowe dwubiegowe
prowadzgce z podziemi Kolegiaty bezposrednio na zewnatrz. Schody te ni spetniajg
parametrow w zakresie:

— wysokosci stopni, ktédra wynosi 19 cm zamiast maksymalnej 17,5 cm,

— szerokosci spocznika, ktory wynosi 133 cm zamiast 150 cm.

Schody zewnetrzne w Pawilonie Archeologicznym zaprojektowane zostaty , jako stalowe
na belkach uformowanych jako famane o uktadzie jednoprzestowym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w budynku (wydzielone strefy pozarowe) Pawilonu
archeologicznego ipodziemi Kolegiaty powinno by¢ wykonane w oparciu o PN-EN
1383:2005 i PN-EN 50172:2005 dotyczace awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zgodnie
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z §181 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [5] musi by¢ stosowane na wiekszosci drog

ewakuacyjnych. Zastosowania takiego oswietlenia wymagajg odcinki drég ewakuacyjnych

w strefie ZL Il oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym.

W przeprowadzonej analizie warunkéw ewakuacji przyjeto nizej wymienione zatozenia,

co do warunkow ewakuac;ji ludzi.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych i w przestrzeni klatki schodowe;j i istniejgcych
schodow nie przewiduje sie jakichkolwiek materiatow palnych /elementy wystroju
i wyposazenia wnetrz bedg z materiatow niepalnych lub trudnozapalnych/.

Klatka schodowa zewnetrzna powinna mie¢ minimalng szerokos$¢ biegdw w swietle
pomiedzy pochwytami a sciang lub obustronnymi pochwytami nie mniejszg niz 120 cm.
Wymogu tego nie spetfniajg schody prowadzace z podziemi kolegiaty na zewnatrz
budynku. Natomiast spoczniki klatki powinny posiada¢ szerokosci min. 1,50 m.
Wymogu tego nie spetnia spocznik schoddw istniejgcych prowadzacych z podziemi
Kolegiaty bezposrednio na zewnatrz. Wszystkie stopnie klatki schodowej powinny
posiada¢ maksymalng wysokos¢ do 17,5 cm. Warunku tego nie spetfniajg stopnie

schodow istniejgcych.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia na korytarz do drzwi
zewnetrznych lub do drzwi zamykajgce wejscie do przedsionka idalej do klatki
schodowej lub drzwi drugiej strefy pozarowej) nie powinny przekracza¢ w strefach
pozarowych ZL Il = 30 m przy jednym dojsciu, w tym maksymalnie 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjne;j.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych liczona w stanie istniejgcym zgodnie z dyspozycjg § 256
ust. 1i ust. 2 (5), tzn. od wyjscia z najdalszego pomieszczenia, wzdtuz korytarzy i klatke
schodowg az do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza dopuszczalnych dtugosci

dojs¢ ewakuacyjnych okreslonych w w/w § 256 ust. 3.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m.

Sciany wewnetrzne korytarzy ewakuacyjnych posiada¢ beda klase odpornosci

ogniowej co najmniej El 30.

Szerokos$¢ korytarzy nie jest mniejsza niz 1,4 m za wyjatkiem podestu szklanego przy

zewnetrznej scianie pawilonu (szer. 1,25m).

Wszystkie drzwi do pomieszczen budynku przeznaczonych do przebywania ponad
3 0s6b powinny miec szerokos¢ w Swietle osScieznicy co najmniej 0,9 m ido 3 oséb

szerokos¢ co najmniej 0,8 m.

W  Budynku (wydzielonych strefach pozarowych) Pawilonu archeologicznego
i podziemi Kolegiaty wysokosci drzwi w swietle oscieznicy powinny wynosi¢ min. 2 m.
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— Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy.
Wystepujgce odstepstwa od tego parametru zostaty zwymiarowane ipokazane na

rysunku, dotyczg wyjscia ewakuacyjnego na dach podziemia (2x0,70 m).

— Korytarz ewakuacyjny podziemi Kolegiaty zostanie podzielony drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie rdznicy poziomow, bedg wyraznie oznakowane. Na drogach
ewakuacyjnych nie mozna stosowac: spocznikdw ze stopniami oraz schoddéw ze stopniami

zabiegowymi, jezeli sg jedyng drogg ewakuacyjna.
Znakami zgodnymi z PN dotyczgcymi znakdéw bezpieczenstwa, zostang oznakowane:

a) drogi ewakuacyjne,
b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

c) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu.

W przedmiotowym budynku (wydzielone strefy pozarowe)Pawilonu archeologicznego
i podziemi Kolegiaty poziome drogi ewakuacyjne /korytarze/ w zdecydowane]j wiekszosci nie
posiadajg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Pojedyncze lampy — oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nie spetniajg wymagan
obowigzujgcej PN i standarddéw projektowania w tym zakresie.

W zwigzku z § 181 rozporzadzenia MI [5] zachodzi konieczno$¢ budowy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach oswietlonych
Swiattem sztucznym

W budynku (wydzielonych strefach pozarowych)Pawilonu archeologicznego i podziemi
Kolegiaty wystepujg m. in. nastepujgce nieprawidtowosci dotyczgce wymagan w zakresie

ewakuac;ji:

1. Nie wyposazono w system wentylacji pozarowej zgodnej z PN klatki schodowej

ewakuacyjnej usytuowanej w wiezy;

2. Nie spetniono wymagan w zakresie szerokosci spocznika istniejgcej klatki schodowe;j

prowadzgacej na zewnatrz;

3. Nie zapewniono wymaganej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych. Wystepuje
odcinek poziomej drogi ewakuacyjnej w Pawilonie archeologicznym przy Scianie

zewnetrznej nie spetniajgce tego parametru (1,25 m);

4. Korytarz ewakuacyjny posiada odcinki przekraczajace 50 m.
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6.11 Warunki wykonczenia wnetrz

W dostosowywanym do bezpiecznych warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku

(wydzielonej strefy pozarowej)Pawilonu archeologicznego ipodziemi Kolegiaty do

wykonczenia wnetrz ina drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie

nalezy stosowac¢ materiatow tatwozapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza powinny posiadac:

1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,

2) przestrzen podpodiogowa podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz
1.000 m? przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Przewody
elektroenergetyczne iinne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodtogowe] podtogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji
lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze

podniesionej otwordw do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

W pomieszczeniach magazynowych wyktadziny podtogowe winny by¢ z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych. Projektowane iistniejgce okfadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych
i nie odpadajagcych pod wptywem ognia. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym
i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m?,
a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatdw niepalnych. Fotele
i inne siedzenia w sali multimedialnej powinny by¢ trudnozapalne oraz niewydzielajgce
produktdw rozktadu ispalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie zPN
dotyczacg badan wydzielania produktow toksycznych.

6.12 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje uzytkowe:

* wentylacyjna grawitacyjna oraz mechaniczna,
e elektryczna
e ogrzewcza —elektryczna,

* wodno-kanalizacyjna i teletechniczna.
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Budynek (wydzielone strefy pozarowe)Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty
wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczna. Instalacja ta uwzgledniajg wymogi
Polskich Norm, sg poddawane okresowym badaniom i przeglagdom.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m wscianach istropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60 lub REIl 60, nie bedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny posiada¢ klase odpornosci

ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

6.12.1 Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane

tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosc¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach iprzewodach wentylacyjnych powinny by¢

wykonane z materiatéow niepalnych.

Maszynownie wentylacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji
powinny by¢ wydzielone co najmniej scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 — nie dotyczy to
obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne prowadzone w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu

oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny
by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez byé wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje,

niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
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Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza

budynku.

6.12.2 Instalacja ogrzewcza

Przedmiotowy budynek wyposazony jest elektrycznginstalacje ogrzewania iwody
uzytkowej.

6.12.3 Instalacja elektryczna

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny zapewnic:

e ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych
stosownie do potrzeb uzytkowych,

* bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami,

e ochrone srodowiska przed skazeniem iemitowaniem niedopuszczalnego poziomu
drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

e spefnienie wymagan przepisow dotyczacych projektowania ibudowy instalacji
i urzadzen elektrycznych oraz Polskich Norm.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

e ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajagce odfgczenie od sieci zasilajgcej
i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych,

e oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

e urzadzenia ochronne réznicowopragdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwpozarowg iochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wyfaczeni zasilania,

* wylfaczniki nadpragdowe w obwodach odbiorczych,

¢ zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

e przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

* pofaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czesciami

przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
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e zasade prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi scian i stropdw,
e przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie

przekracza 10 mm?,

e urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stanowigce
tak zwane ,zespoly kablowe”, stosowane w systemach =zasilania isterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnic ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia
i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi
w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej. Przewody i kable elektryczne
w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego itacznosci powinny miec
klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow
i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie
nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana

oddziatywaniami elementdow budynku lub wyposazenia.

Czasu zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen
stuzacych ochronie przeciwpozarowej, o ktorej mowa wyzej, moze by¢ ograniczony do
30 minut, o ile zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi
samoczynnymi urzagdzeniami gasniczymi wodnymi.

Elementy instalacji telekomunikacyjnej, wtym radiowo-telewizyjnej nalezy objgé
elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi, a elementy wyprowadzone ponad dach lub
bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronne;.

6.13 Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obowigzujgce przepisy, przyjety scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru oraz
zastosowane rozwigzania dostosowawcze i zastepcze powodujg koniecznos¢ zastosowania

w nastepujgcych urzadzen przeciwpozarowych, takich jak:

1) System sygnalizacji pozarowej; system powinien pracowac w trybie ochrony petnej

budynku (w ramach rozwigzan zamiennych);
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2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych ipomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym;
3) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydrantow wewnetrznych 25;

4) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu; wytaczenie energii w budynku powoduje

automatyczne zadziatanie Swiatet awaryjnych ewakuacyjnych.

6.13.1 Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru (SAP)

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi tj. § 28 ust. 1 nie wymaga
wyposazenia w System Sygnalizacji Pozarowej (SSP), gdyz jest budynkiem uzytecznosci

publicznej zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill Sredniowysokim /SW/.

W ramach rozwigzan zastepczych w przedmiotowym budynku (wydzielonej strefy
pozarowej)Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty zastosowany zostat System
Sygnalizacji Pozarowej z ochrong wszystkich przestrzeni obiektu — do wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze oraz do sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi
i wytgczania urzadzen bytowych na podstawie przewidywanego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru. Instalacja zostafa zaprojektowana i bedzie rozbudowana w oparciu
o PKN-CEN/TS 54-14: 2006 [19]. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji o konserwacji.

Centralka sygnalizacji alarmu pozarowego zlokalizowana jest w miejscu portierni, bedgcym
stale dozorowanym. Dla centralki projektuje sie zasilanie rezerwowe. W poblizu CSP
nalezy przewidzie¢ Reczny Ostrzegacz Pozarowy ROP do szybkiego wywotania alarmu

pozarowego 11° — zalecane miejsce to pomieszczenie centrali pozarowe;.
System zapewnia ochrone catkowitg przestrzeni obiektu, z mozliwoscig identyfikacji
miejsca powstania pozaru i miejsca wszczecia alarmu pozarowego (petna adresowalnosc).
System powinien by¢ tak wykonany, aby pojedyncze uszkodzenie przewodu w jednym
obwodzie, nie uniemozliwiato prawidtowego dziatania wiecej niz jednej z nastepujacych
funkcji:

* automatycznego wykrywania pozaru,

* zadziatania recznych ostrzegaczy pozarowych,

e uruchamiania urzgdzen alarmowych,

* wysytania lub odbierania sygnatéw do lub z urzgdzen wejscia / wyjscia.

System sktada sie z czujek irecznych ostrzegaczy pozarowych. Rozmieszczenie czujek —
zgodne z danymi zawartymi w certyfikacie zgodnosci, z uwzglednieniem architektury

obiektu i wyposazenia instalacyjnego, zwtaszcza wentylacji.
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Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) powinny by¢ tak rozmieszczone, aby mogty by¢ tatwo
i szybko uruchomione przez kazda osobe, ktoéra wykryje pozar, w szczegdlnosci przy
wyijséciach z budynku na otwartg przestrzen lub do sgsiedniej strefy pozarowej. Odlegtosc
pomiedzy dwoma najblizszymi ostrzegaczami powinna by¢ taka, aby dojscie do kazdego
z nich nie byto dfuzsze niz 30 m. Wysoko$¢ umieszczenia ostrzegaczy — pomiedzy 1,2 m
i 1,6 m nad podtoga.

Kable stosowane w potgczeniach systemu powinny by¢ prowadzone w miare mozliwosci
w miejscach nie narazonych bezposrednio na oddziatywanie pozaru, ale takze nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie kable iinne czesci metalowe
instalacji powinny by¢ dobrze oddzielone od innych czesci metalowych oraz od innych
kabli elektrycznych (ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi). Zaktada sie
zrealizowanie powyzszych wymagan poprzez:

* instalowanie wrurach kablowych, magistralach, korytkach Ilub kanatach,

zarezerwowanych dla kabli sygnalizacji pozarowej;

e oddzielenie od innych kabli za pomocg mechanicznych mocnych, sztywnych i ciggtych

przegrdd z materiatu spetniajgcego wymagania klas Al, A2 lub B wg PN-EN 13501-1;
* montaz w odpowiedniej odlegtosci (zazwyczaj 0,3 m) od kabli innych instalacji;
e uzycie kabli ekranowanych elektrycznie.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu sygnalizacji pozaru powinny posiada¢
certyfikaty zgodnosci lub Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki
certyfikujgce (obecnie CNBOP Jozefow).

6.13.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i oznakowanie drog ewakuacyjnych

W budynku u (wydzielonej strefy pozarowej) Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty
w pomieszczeniach wystawowych i na drogach ewakuacyjnych przewiduje sie swiatta
awaryjne ewakuacyjne — obligatoryjnie oraz na drogach ewakuacyjnych wewnetrznych
w strefach pozarowych ZL.

Srednie natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w catym budynku w ramach
rozwigzan zastepczych zostanie zwiekszone o 100% w stosunku do wymagan
obowigzujgcych przepiséw i norm, tzn. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze, wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, nie bedzie mniejsze niz 2,0 Ix, a na centralnym pasie
drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia wyniesie

co najmniej 1,0 Ix.

Pozostate wymagania, jakim bedzie odpowiadac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
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*  50% wymaganego natezenia oswietlenia drogi ewakuacyjnej i znaku ewakuacyjnego

powinno by¢ wytworzone w ciggu maksymalnie 5 sek.,
e czas dziatania od zaniku oswietlenia podstawowego — co najmniej 1 godzina,
e zatgczenie osSwietlenia w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy.

Inne wymagania wg PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cz.2 Wymagania szczegétowe. Dziat 22.
Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ISO 8528-8. i Wytycznych Projektowania Oswietlenia
Awaryjnego SITP — WP 01:2006; nr wydania 919021.

Drogi ewakuacyjne oznakowane znakami fotoluminescencyjnymi zgodnie z PN-92/N-

01256/01i 02 ,Znaki bezpieczenstwa. Znaki Ochrony Przeciwpozarowej i Ewakuacja”.
Przyjeto nastepujgce zasady:

* W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej 1 znak ewakuacyjny.

e Lampy ewakuacyjne umieszczane wysoko (min. 2,0 m od podtogi).

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca iilos¢ znakow) zgodnie z przepisami,

normami i Instrukcjg BezpieczeAstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakdw

ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzglednione zostang przepisy rozporzadz.

MSWiA [3] oraz ustalenia ponizszych norm:

1) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa.

2) PN-92/N-01256.01 Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

3) PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

4) PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeristwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

5) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, ktdrych dostrzezenie jest konieczne natychmiast (korytarze, wejscia
do klatek schodowych, wyjscia na zewngatrz budynku i znaki kierunkowe do tych wyjsc¢),

instalowac prostopadle do kierunku ruchu cztowieka, na wprost jego oczu.

6.13.3 Wyposazenie rozbudowywanego i przebudowywanego budynku
w instalacje wodociggowq przeciwpozarowq

Budynek (wydzielona strefa pozarowa) Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty
w Wislicy wyposazony zostanie w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25. W ramach prac dostosowawczych zostanie wyposazony w instalacje
wodociggowg przeciwpozarowsq z hydrantami wewnetrznymi 25 (o dtugosci weza wynoszgcej
30 m), zgodnie z rozporzadz. MSWiA [3]. Zasilanie instalacji wodociggowej realizowane

bedzie z zewnetrznej sieci wodociggowej. Zgodnie z w/w przepisem obowigzuje warunek
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czynnych jednoczesnie dwodch sasiednich hydrantéow 25, o niezmiennych parametrach
okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA [3].

6.13.4 Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

Zgodnie z§ 29 ust. 1 rozporzadzeniu MSWIA [3], w budynku (wydzielonej strefy
pozarowej)Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty nie jest wymagany Dzwiekowy
System Ostrzegawczy.

6.14 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z §§ 32 i 33 rozporzadzenia MSWiA [3], obiekt zostanie wyposazony w gasnice
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Gasnice zostang ustawione — zamocowane na
state przy wyjsciach z duzych pomieszczen i na korytarzach.

Budynek (wydzielone strefy pozarowe)Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty
nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie zprzepisami w/w rozporzadzenia MSWiA
i opracowang na podstawie obowigzujacych przepisow Instrukcja Bezpieczenistwa
Pozarowego.

Zaleca sie wyposazenie obiektu w nastepujgce gasnice:

1. Cze$¢ ZL gasnice proszkowe typ ABC (w wyznaczonych pomieszczeniach iciggach
komunikacyjnych) — na kazde 100 m? powierzchni budynku co najmniej jedna
jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg — proponuje sie, aby byty to gasnice
proszkowe 4 kg przeznaczone do gaszenia pozaréw gr. ABC,

2. Pomieszczenia techniczne — 1 gasnica proszkowa ABC o masie 4 kg,

3. stacja trafo — 1 gasnica proszkowa BCE o masie 4 kg

4. Rozdzielnie elektryczne, pomieszczenie SAP — po 1 gasnicy $Sniegowej 5 kg (GS5X).

Do gaszenia sprzetu elektronicznego i komputerowego zaleca sie zastosowanie urzadzenia
CUG 2x, ze sSrodkiem gasniczym FE-36 (zamiennik halonu 1211).

Szczegdétowa ilo$¢ irozmieszczenie wg Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, ktoéra
powinna zosta¢ ponownie opracowana po dostosowaniu obiektu do wymogdw ochrony
przeciwpozarowej.

State miejsca ustawienia gasnic oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.
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6.15 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode dla obiektow uzytecznosci publicznej, jakim jest budynek Kolegiaty w tym
(wydzielonej strefy pozarowej)Pawilonu archeologicznego ipodziemi Kolegiaty w ilosci
wymaganej do celdw przeciw-pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono
z urzadzen zaopatrujgcych w wode ludnosc.

Zrédtem zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku istniejacego
jest gminna sie¢ wodociggowa, biegngca przy obiekcie.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie zrozporzadzeniem
MSWiA [4], ze wzgledu na kubature przekraczajagcg 5 000 m?® oraz powierzchnie
wewnetrzng ponad 1 000 m?, wynosi 20 dm?/s tacznie, z co najmniej dwdch hydrantéw
o srednicy 80 mm usytuowanych w wymaganych odlegtosciach, tj. do 75 m od budynku —
jeden hydrant, natomiast drugi — do 150 m od chronionego obiektu.

Do budynku (wydzielonej strefy pozarowej)Pawilonu archeologicznego ipodziemi
Kolegiaty zapewnione zostaty 3 hydranty zewnetrzne usytuowane na gminnej sieci
wodociggowej przebiegajgcej wzdtuz ulicy przy przebudowywanych obiektach, zgodnie
z planem sytuacyjnym.

Hydranty znajdujg sie na gminnej sieci wodociggowej:
— najblizszy dodatkowy (trzeci) hydrant w odlegtosci 2,85 m od obiektu od Sciany
zewnetrznej pawilonu.

— pierwszy i drugi hydrant usytuowane sg w odlegtosci ok. 35 m od Sciany zewnetrznej
pawilonu.

Wymagana przepisami odlegtos¢ hydrantéw zewnetrznych od budynku:

— od $ciany budynku w kierunku prostopadtym —nie mniej niz5m,
— od ogrodzen elementéw matej architektury —nie mniej niz5m,
— od chronionego obiektu (pierwszy hydrant) do 75 m.
— od chronionego obiektu (drugi hydrant) do 150 m.

Hydranty oznakowaé tablicami, zgodnie z PN-N-01256-04:1997.

Parametry hydrantow zewnetrznych bedg odpowiada¢ wymaganiom:
— cisnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,

- wydajnos¢ hydrantu co najmniej 10,0 dm>/s.
6.16 Drogi pozarowe

W zwigzku z podziatem w trybie § 210 budynku Pawilonu archeologicznego i podziemi

Kolegiaty droga pozarowa  wymagana jest tylko od podziemi Kolegiaty zgodnie
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z rozporzadzeniem MSWiA [4]. Droga pozarowa powinna przebiega¢ co najmniej wzdtuz
dtuzszego boku budynku od strony wejs¢, oddalona od s$ciany budynku 5+15 m lub
potaczona utwardzonym dojsciem z budynkiem o szerokosci 1,5 m idtugosci do 50 m.
Droga pozarowa nie moze przebiegal przez wyznaczone parkingi, miejsca postojowe
i inne podobne.
Parametry drogi pozarowej:

e szerokos¢ w Swietle minimum 4,0 m,

* nosnosc drogi — minimum 100 kN,

* nachylenie podtuzne nie wieksze niz 5%,

* promien zewnetrznego fuku drogi pozarowej co najmniej 11,0 m.
Istniejgcy uktad drég nie zapewnia w petni wymogdéw obowigzujgcych przepisow dla drég
pozarowych. Droga pozarowa na odcinku 45 m zostata oddalona od budynku na odlegtos¢
od 15 m do 25 m - co jest niezgodne z §12 ust. 2 rozporz.[4].

7. Zakres niezgodnosci z przepisami

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

I. Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi wystepujace w budynku

(wydzielonej strefie pozarowej)Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty:

1)  Brak wyposazenia w system zapobiegajgcy zadymieniu lub oddymiajgcy zgodny z PN
klatki schodowej usytuowanej w wiezy — co jest niezgodne z § 245 rozporzadz. Ml [5]

2) Zaweziona szerokos¢ spocznika istniejgcych  schoddw  komunikacyjnych
prowadzacych z podziemi Kolegiaty na zewnatrz do 1,33 m — co jest niezgodne z § 68
ust. 1 rozporzadzenia Ml [5]

3) Zawezona pozioma droga ewakuacyjna podestu przy Scianie zewnetrznej Pawilonu

archeologicznego do 1,25 m — co jest niezgodne z § 242 ust. 1 rozporzadzenia Ml [5]

4)  Brak zapewnienia szerokosci co najmniej 0,90 m skrzydta drzwi wieloskrzydtowych
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej wiezy na dach podziemia
Kolegiaty zgodnie z dokumentacjg graficzng — co jest niezgodne z § 240 ust. 1
rozporzadzenia Ml [5]

5)  Brak zamkniecia drzwiami o odpornosci ogniowej EI60 wydzielonych pomieszczen
technicznych jako oddzielnych stref pozarowych: wentylatorni, rozdzielni elektrycznej
i stacji trafo — co jest niezgodne z § 232 rozporzgdzenia Ml [5]
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Przekroczona wysokosc¢ stopni istniejgcych schodéw komunikacyjnych do 19 cm — co

jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [5]

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie posiadajg
wymaganej odpornosci ogniowej dla tych elementéw — co jest niezgodne z § 234

ust. 1 rozporzadzenia Ml [5]

Brak podziatu budynku na strefy pozarowe z uwagi na zastosowane rozwigzania

zamienne — co jest niezgodne z § 232 ust. 4 rozporzgdzenia Ml [5]

Brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wystawowych oraz

na drogach ewakuacyjnych — co jest niezgodne z § 181 rozporzadzenia Ml [5

Brak wymaganej odpornosci ogniowej REI 60 stalowej konstrukcji stropu przyziemia
Kolegiaty — co jest niezgodne z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ml [5]

Brak wymaganej odpornosci ogniowej REI 60 gtéwnej konstrukcji nosnej stalowej
konstrukcji pawilonu archeologicznego — co jest niezgodne z § 216 wust.1
rozporzadzenia Ml [5]

Korytarz ewakuacyjny podziemi Kolegiaty nie zostat podzielony drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajace 50 m — co jest niezgodne z § 243 ust. 1
rozporzadzenia Ml [5]

Il. NiezgodnosSci z przepisami przeciwpozarowymi:

1)

2)

Brak wyposazenia w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantem
wewnetrznym 25 iwezem potsztywnym wydzielonej strefy pozarowej Pawilonu
archeologicznego ipodziemi Kolegiaty — co jest niezgodne z § 19 wust. 1
rozporzadzenia MSWIA [3]

Droga pozarowa biegngca wzdtuz elewacji frontowej budynku oddalona jest od $ciany
budynku na odcinku 45 m na odlegtos$¢ powyzej 15m m — co jest niezgodne z § 12 ust.
2 rozporzgdzenia MSWIA [4]

7.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

1)

i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami

Zostanie dokonany podziat budynku na 2 gtéwne czesci - strefy pozarowe, tj.:
- Strefa pozarowa nr 1 /SP1/ podziemia Kolegiaty o powierzchni — 1050,4 m?

-  Strefa pozarowa nr 2 /SP2/ (Pawilon Archeologiczny) o powierzchni —373,1 m?
oraz dokonano PODZIAL NA PODSTREFY (strefy pozarowe wtasciwe):
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- StrefaA —973,2 m’
- StrefaB —33,0m’
— StrefaC —45,1 m?
— StrefaD —25,4 m?
- StrefaE —347,7 m’

2) Budynek (wydzielona strefa pozarowa)Pawilonu archeologicznego ipodziemi
Kolegiaty wyposazone zostang w instalacje wodociggowg przeciwpozarowa
z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym.

3)  Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego pomieszczen
technicznych wykonane zostang w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.

4)  Pomieszczenia wystawowe oraz drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne.

5) Stalowa konstrukcja wzmacniajgca betonowy strop przyziemia Kolegiaty zostanie
zabezpieczona podwieszonym atestowanym stropem do wymaganej odpornosci
ogniowej REI60.

6) Gtowna konstrukcja nosna stalowej konstrukcji pawilonu archeologicznego zostanie
zabezpieczona do wymaganej odpornosci ogniowej REI 60

7)  Korytarz ewakuacyjny podziemi Kolegiaty zostanie podzielony drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m.

8) Wydzielone pomieszczenia techniczne: wentylatorni, rozdzielni elektrycznej i stacji
trafo jako oddzielne strefy pozarowe zostang zamkniete drzwiami o odpornosci

ogniowej EI60.

7.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

1) Brak wyposazenia w system zapobiegajgcy zadymieniu lub oddymiajgcy zgodny z PN
klatki schodowej usytuowanej w wiezy — co jest niezgodne z § 245 rozporzadz. Ml [5]

2)  Zawezona szerokos$¢ spocznika istniejgcych schodéw komunikacyjnych prowadzgcych
z podziemi Kolegiaty na zewnatrz do 1,33 m — co jest niezgodne z § 68 ust. 1
rozporzgdzenia Ml [5]

3)  Przekroczona wysoko$¢ stopni istniejgcych schodéw komunikacyjnych do 19 cm — co
jest niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ml [5]

4)  Zawezona pozioma droga ewakuacyjna podestu przy $cianie zewnetrznej Pawilonu
archeologicznego do 1,25 m — co jest niezgodne z § 242 ust. 1 rozporzadzenia Ml [5]
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5) Brak zapewnienia szerokosci co najmniej 0,90 m skrzydta drzwi wieloskrzydtowych
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej wiezy na dach podziemia

6) Droga pozarowa biegnaca wzdtuz elewacji frontowej budynku oddalona jest od
$ciany budynku na odcinku 45 m na odlegtos¢ powyzej 15m m — co jest niezgodne
z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia MSWiA [4]

8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne, inne niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane, zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemoiliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku dowymagan przepisow) — wyszczegdlnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

Jako rekompensate niezgodnosci niemozliwych do usuniecia w zabezpieczeniu przeciw-
pozarowym budynku (wydzielonej strefie pozarowej) Pawilonu archeologicznego
i podziemi Kolegiaty w stosunku do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych
zastosowano:

1)  Zapewnienie klatki schodowej ewakuacyjnej zewnetrznej zapewniajacej mozliwos¢
ewakuacji i oddymiania z kondygnacji podziemia przy zastosowaniu istniejgcych
otwartych otwordow okiennych w goérnej czesci wiezy

3)  Zwiekszenie o 100% ilosci masy Srodka gasniczego w stosunku do ilosci wymagane;j.

4)  Zwiekszenie o 100% w stosunku do wymagan obowigzujacych norm [7, 8] sredniego
natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach wystawowych
i na drogach ewakuacyjnych.

5) Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku ¢wiczen sprawdzajgcych organizacje oraz
warunki ewakuacji z catego obiektu.

Jako rekompensate niezgodnosci niemozliwych do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym budynku (wydzielonej strefie pozarowej) Pawilonu archeologicznego i
podziemi Kolegiaty w stosunku do wymagan przepisow przeciwpozarowych w zakresie
drogi pozarowej zastosowano:

1) System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) w wykonaniu petnym.

2) Istniejacy uktad drég dojazdowych do Kolegiaty
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9. Analiza iocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuigca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciw-
pozarowej

Budynek (wydzielona strefa pozarowa) Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty
usytuowany jest w Wislicy. Zaliczony zostat do grupy budynkéw S$redniowysokich
z prostym uktadem drég ewakuacyjnych. Dokonany podziat czesci budynku bedacej
przedmiotem opracowania na 5 stref pozarowe poprawi bezpieczeAstwo pozarowe
catego obiektu. Ukfad poziomych ipionowych drég ewakuacyjnych powoduje, ze
w przedmiotowym budynku dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w zadnym miejscu nie beda
przekroczone o ponad 100%. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, w zadnym z pomieszczen

budynkow nie przekracza wielkos$ci dopuszczalnych.

Wykonanie w wydzielonej strefie pozarowej Pawilonu archeologicznego i podziemi
Kolegiaty, Systemu Sygnalizacji Pozarowej umozliwi w sytuacji zagrozenia pozarowego

natychmiastowe powiadomienie o zagrozeniu przebywajgcych w budynku osdb.

Ewakuacja ludzi z kondygnacji nadziemnej pawilonu i podziemnej Kolegiaty na
zewnatrz budynku po wykonaniu ww. prac nie powinna trwac dtuzej niz kilka minut (5-
8 minut), a wiec prawdopodobnie bedzie trwac, kiedy na miejsce przybedg pierwsze
jednostki strazy pozarnej. Czas dojazdu jednostek interwencyjnych Panstwowej Strazy
Pozarnej nie powinien przekroczy¢ 8 minut od momentu zaalarmowania. Wystepujace
nieprawidtowosci nie bedg miaty decydujgcego wptywu na opdznienie przeprowadzenia

ewakuacji i pogorszenie sie warunkow dziatan dla ekip jednostek strazy pozarne;j.

System Sygnalizacji Pozarowej z czujkami dymu zapewni szybkie wykrycie ewentualnego
pozaru ispowoduje poprzez alarmowe sygnalizatory akustyczne natychmiastowe
powiadomienie o zagrozeniu przebywajgcych w budynku Pawilonu archeologicznego
i podziemi Kolegiaty.

W ocenie autorow zastosowane systemy zabezpieczen w petni zapewnia akceptowalny
poziom bezpieczenstwa dla przedmiotowego budynku a nieprawidfowosci, na
podstawie ktorych zostat on uznany za zagrazajacy zyciu ludzi, nie bedg miaty wptywu

na bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

Nalezy zauwazyé, ze w budynku Pawilonu archeologicznego i podziemi Kolegiaty moze
maksymalnie przebywac¢ 70 oséb. Wiekszos¢ z tej liczby bedzie przebywac¢ w salach
muzealnych — ekspozycyjnych z prostym uktadem drég ewakuacyjnych, stwarzajgcych
lepsze warunki ewakuacji z budynku, co nawet przy utrudnionych czynnikach
ewakuacji bedzie warunkowato mozliwos¢ bezpiecznego opuszczenia budynku przez
przebywajace tam osoby. Dodatkowym argumentem dotyczacym bezpieczenstwa
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ewakuacji jest mozliwos¢ wyprowadzenia ludzi bezposrednio na zewnatrz z kondygnacji
budynku nawet przy zaniku oswietlenia podstawowego, dzieki zastosowaniu awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu. Waznym czynnikiem
bezpieczenstwa pozarowego bedzie rowniez dostosowanie poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych budynkéw (czesci budynkéw ) do wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;j.

Zastosowane rozwigzania zamienne w petni zrekompensujg rowniez oddalenie drogi
pozarowej na odlegtos¢ powyzej 15 m. Wystepujgce niezgodnosci w zakresie ewakuacji
i ochrony przeciwpozarowej po wykonaniu rozwigzan dostosowawczych i zamiennych
zapewnig zdaniem autoréw ekspertyzy technicznej akceptowalny poziom

bezpieczenstwa pozarowego.

10. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej wraz
z uzasadnieniem

Ograniczenia techniczno-budowlane — wpisanie budynku do rejestru zabytkéw oraz
duza wartos¢ zabytkowa statego wystroju i wyposazania budynku nie pozwalajg na
spetnienie wynikajgcych z przepisow parametréw w zakresie wymagan dotyczgcych
warunkow ewakuacji.

Wykonanie zadan dostosowujgcych budynek Pawilonu archeologicznego i podziemi
Kolegiaty do wymagan ochrony przeciwpozarowej opisanych w Ekspertyzie oraz
wykonanie wszystkich systemdw i urzadzen przeciwpozarowych, zapewni bezpieczne
warunki uzytkowania obiektu.

Zastosowane w ekspertyzie rozwigzania zamienne — zdaniem autoréw — w petni
rekompensujg wystepujace nieprawidtowosci z zakresu bezpieczenstwa pozarowego

w dostosowywanym do wymogow bezpieczenstwa pozarowego obiekcie.

Biorgc powyisze pod uwage, nalezy stwierdzi¢, ze warunki techniczne wystepujgce
w budynku Pawilonu archeologicznego ipodziemi Kolegiaty w Wislicy zapewnia

mozliwos¢ ewakuacji i bezpiecznego przebywania w nim ludzi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej oraz formalno-prawnej autorzy

niniejszej ekspertyzy wnioskujg o jej uzgodnienie.
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11. Wykaz zatacznikéw

Rysunki:
1. Zagospodarowanie terenu —skala 1:500
2. Przebieg drogi pozarowe;j —skala 1:500

3. Rzut parteru — podziemia Kolegiaty = —skala 1:100

4. Rzut dachu —skala 1:100
5. Przekroj pionowy A-A —skala 1:100
6. Schody ewakuacyjne w dzwonnicy  —skala 1:100

Uwagi koncowe:

Na podstawie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), nalezy wystgpi¢ do
Swietokrzyskiego  Komendanta  Wojewddzkiego PSP o  uzgodnienie  rozwiazan

zaproponowanych w niniejszej Ekspertyzie Technicznej.

Ekspertyza jest wazna po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Swietokrzyskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Kielcach na warunkach izasadach okreslonych

W wymienionym postanowieniu.

Po zrealizowaniu projektowanej rozbudowy i przebudowy, nalezy opracowac Instrukcje

Bezpieczenstwa Pozarowego, zgodnie z § 6 ust.1 rozporzgdzenia MSWiA [9].

Ekspertyze wykonano w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach.
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12. Wykaz przepiséw zwigzanych i uzytych w Ekspertyzie

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 736)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.290/.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych iterendéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.U. Nr 124, poz. 1030/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie / tj. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015 poz. 2117)

PN EN 1838:2005 Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy Bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa
PN-N-01256/01:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-N-01256/02: 1992 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-B-02852:2001 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow rdznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji o konserwacji.
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