1.0 Zakres i spos6b prowadzenia prac rozbiérkowych
1.1. Sposéb prowadzenia prac

Pawilon Archeologiczny zostanie rozebrany w zakresie: stropodach, wschodnia, potudniowa, péinocna $ciana
elewacyjna - do poziomu projektowanej posadzki, chodnik ekspozycyjny. W podziemiu Kolegiaty, projektuje sie
miejscowe wyburzenia w murze, przeznaczone na otwory drzwiowe - do poziomu projektowanej posadzki.

Prace rozbiérkowe prowadzone bedg recznie, przy uzyciu elektronarzedzi w sposéb tradycyjny oraz przy uzyciu
| | sprzetu mechanicznego.

1.2. Kolejnos¢ prac rozbiérkowych

przekazanie wykonawcy placu budowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie,
wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,
wyznaczenie miejsc skladowania materiatéw pochodzgcych z rozbiérki,
zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie
prowadzenia prac rozbiérkowych,
odtaczenie instalacji elektrycznej od sieci zewnetrznej,
demontaz przytacza energii elektrycznej,
demontaz drzwi,
demontaz konstrukcji stropodachu,
rozbiorka $cian do projektowanego poziomu posadzki,
rozbidrka posadzek,
segregacja i wyw6z odpadow z rozbidrki,
uporzgdkowanie placu rozbiérki,
wykonanie prac niwelacyjnych,
odbidr prac protokotem zdawczo - odbiorczym

AN SN KL i RN |
S N N N NI e s 2 Y o SO

\////\\//\/Y/\\ N | |

wyburzenie 130 x 205 cm
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1.3. Utylizacja odpadow
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e gruz ceglany i betonowy - na wysypisko odpadéw komunalnych,
e odpady materiatléw ceramicznych, elementéw wyposazenia, tynki,
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=] — szkto - na wysypisko odpadéw komunalnych,
N \ ' | wyburzenie 110 x 225 ¢cm , e ztom stalowy i inny - do sktadnicy ztomu.
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\ ' | 0 2.0. Zabezpieczenie terenu, ludzi i mienia
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' T e na czas wykonywania prac rozbiérkowych teren, na ktérym wykonywane beda te prace, zostanie tymczasowo
. ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio o$wietlony w nocy, jak
' 7 0O Y — z\h rowniez bedzie dozorowany przez stuzby ochrony,
| _|_ m . Mé_N:mONo:m zostanie miejsce tymczasowego sktadowania i segregacji materiatow pochodzacych z rozbiorki, przed ich
alszym transportem ,
| m N - e przed podjeciem prac rozbiérkowych, wykonawca przeprowadzi instruktaz na stanowiskach pracy w zakresie
_H, 1 mw ” przestrzegania przepisoéw bhp,
|  W—— | e wykonawca skieruje do realizacji prac rozbidrkowych osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
O 7 | ! posiadajgce aktualne badania lekarskie i odpowiednie szkolenia bhp,

e wykonawca robét rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz bedzie sie stosowac
do polecen i instrukcji inspektora nadzoru, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

e rozbidrka prowadzona bedzie zgodnie z zasadami sztuki budowlano - montazowej, przepisami bhp oraz pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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3.0. Charakterystyka ekologiczna
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Przyjete, opisane wyzej rozwigzania nie wptyng ujemnie na srodowisko przyrodnicze i ekologiczne, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.
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wyburzenie 100 x 205ecm — | — I  Zakres wyburzen istniejgcych elementéw wyburzenie do poziomu projektowanej posadzki
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UWAGA Il WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

URBANISTYKA+ARCHITEKTURA+KONSERWACJA+MODERNIZACJE+WNETRZA+INWESTYCJE
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STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW, UL. ROGATKA 3/8, TEL.:.012418 00 11, TEL./FAX: 012 418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW, UL.RACLAWICKA 30 B/2 TEL./FAX:+48/12/633-93-13
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2 \\%\ X | | \/\\/\\ INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
| | o WA 25-010 KIELCE, PL. ZAMKOWY 1
| | TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY

BATALIONOW CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH KOLEGIATY,

ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZECIW WILGOCIOWE MUROW
FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANA

ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA,
WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO
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W KIELCACH PN.: ,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY
> . 1 JAKO ODDZIALU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM
N L W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY UNIKATOWY CH OBIEKTOW
~ I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.
WYLACZONE Z OPRAGOWANIA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
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