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1. CEL BADAN

Celem niniejszej dokumentacji jest zebranie podstawowych informacji na temat geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu wymienionego w tytule opracowania, a takze blizsze rozpoznanie
budowy geologicznej miejsca posadowienia kolegiaty.

2. POLOZENIE TERENU | JEGO UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIE

Kolegiata pofozna jest obok rynku w Wislicy. Generalnie miasto otoczone jest rozlewiskami rzeki
Nidy. Jedynie trzon wyzej wypietrzonych skat (gtdownie gipsow i anhydrytow) pozwolit na jego
lokalizacje. Tereny miejskie zajmujg cypel statego ladu wcinajacy sie w taras zalewowy rzeki. Ten
cypel ma istotne znaczenie gospodarcze, bo stanowi przyczétek mostowy dla przeprawy na drugi
brzeg rzeki do w miejscowosci Koniecmosty.

Prawdopodobnie warunki gruntowe sg tutaj lepsze niz w rynku i dlatego budowniczowie tego obiektu
nie umiescili tam kolegiaty.

Zatem uwarunkowania geologiczno-inzynierskie ocenia sie jako skomplikowane, przy czym w
podtozu, w poziomie posadowienia fundamentdw nie napotkano na grunty niezdatne do
posadowienia.

3. WYKONANE BADANIA | ICH WYNIKI

Wykonano 8 otworéw badawczych wiertniczych, przy czym jeden z nich (nr 05) zostat wykonany w
wykopie archeologéw.

Najgtebsze otwory wykonano do gtebokosci 7 m czyli 4 m ponizej poziomu posadowienia kolegiaty.
Pomimo tego nie napotkano wody gruntowej.

W dwoch przypadkach; na zachodzie (otw. nr 01) i na wschodzie (otw. nr 09) natrafiono na strop
skat. Na wschodzie sg to gipsy lub anhydryty.

Gtebokos¢ stropu zwietrzelin nad skatami wystepuje na zachodzie na gtebokosci 3,3 m, zas na
wschodzie na gtebokosci 3,8 m. Zwietrzeliny miocenskie pokrywajg piaski i gliny, czesto
lessopochodne.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych podano w zat. 3, zas wyniki badan
laboratoryjnych w zat. 4.

4. WNIOSKI

a. Kolegiata posadowienia jest na gtebokosci 2,9 do 3,2 m ppt, zas dzwonnica 3,4 m ppt.

b. Jest posadowiona w catosci na gruntach nieskalistych tj. na piaskach i na glinach. Przy czym, jak
napisano powyzej na dwdch jej kraricach dos¢ ptytko pod fundamentami wystepujg skaty.
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c. Piaski sg pochodzenia rzeczno-lodowcowego, chociaz niektére z nich wskazujg na pochodzenie

rzeczne.

Gliny w laboratorium oceniano czesto jako pylaste, jednakze w terenie zachowujg sie jak gliny i
gliny piaszczyste™.

d. Aktualnie generalnie grunty nie sg mokre. Sg zazwyczaj wilgotne, mato wilgotne i suche. Wyglada
na to ze podtoze ponizej poziomu posadowienia fundamentéw jest dobrze odwadniane nawet po
zejsciu wod gruntowych — popowodziowych. Niskie obecnie zawilgocenie gruntéw ttumaczy
autor generalnie niskim stanem wéd gruntowych, ktéry utrzymuje sie w ostatnich suchych latach
w catym kraju. Obecnie po przewierceniu 30 cm gruntdw powierzchniowych napotyka sie prawie
wszedzie grunty mineralne zupetnie przesuszone. Taka sytuacja ma miejsce, bowiem obecne
opady majg charakter nawalny, krétkotrwaty i tzw. ,,wody na gruncie” szybko s3 odprowadzane z
powierzchni terenu. Grunty nie majg czasu na wykorzystanie swojej , nasigkliwosci”. W rejonie
kolegiaty jest podobnie, ale mimo tego grunty sg wilgotne, bo organiczne. Zatem utrzymujg one
trwale wilgotnos$¢ wyzszg niz grunty mineralne o czym mowa dalej.

e. Istotne znaczenie dla stanu wilgotnosciowego podziemia i przyziemia budowli majg jednakze
zasypki, a Scislej - obsypki fundmanetow. Niestety sg to zasypki organiczne tj. réznego rodzaju
nasypy organiczne; od zawierajgcych duzo gruzu (warstwa 1a), do zawierajgcych duzo namutéw
gliniastych (warstwa 1d), poprzez namuty spiaszczone (warstwa 1 c¢) i nasypy glebowo-piaszczyste
o matej ilosci gruzu (warstwa 1b).

Dokonano tak duzej ilosci wydzieled w antropogenie, bowiem ten pakiet ma znaczenie dla tzw.
rownowagi wilgotnosciowej podtoza. Chodzito o to, zeby odrdznic¢ trudniej odsgczalne namuty
gliniaste (a wiec dituzej powodujacych zawilgocenie $cian) od szybko odsgczalnych namutéw
piaszczystych.

Wilgotnos¢ tych gruntéw organicznych wynosi 10,3% do 17,4%. To nie jest duzo dla gruntéw
organicznych dla przecietnych warunkow, ale jak na susze w gruncie (susze - pomimo nawatnic) ,
to nie sg wartosci mate.

Oczywiscie nie ulega watpliwosci, ze jezeli ta budowla wykazuje nadmierne zawilgocenie, to jest
to spowodowane obecnoscig znacznej ilosci gruntdw organicznych, ktére sg zawsze kolektorem
wody. Gtéwne znacznie w tym przypadku ma znaczna ilo$¢ tych gruntéw tj. grubos¢ tej obsypki
zmierzona w poziomie. Jest znaczna; rozcigga sie szerzej niz wykonane odkrywki.

f. Réwnowaga wilgotnosciowa podtoza zazwyczaj w gruntach stabilizuje sie na przecietnym
$rednim poziomie typowym dla tego terenu. Tutaj zaktécaé ja moga wysokie stany wadd
gruntowych i infiltracja pionowa w otoczeniu obiektu. Ta infiltracja zostata ograniczona
zabetonowaniem powierzchni terenu wokét budynku, co moze powodowac rézne skutki. Na
przyktad, jezeli towarzyszyto temu usuniecie drzew, to wskutek dziatania wysokich temperatur
mogty wystgpi¢ wzrosty cisnienia par w porach gruntu zgodnie z réwnaniem stanu gazu p V/T =R
(gdzie p — ci$nienie, V — objeto$¢ — tutaj stata, T — temperatura, R — stata Rydberga). Pary
znajdujace sie w porach gruntu zostajg wpychane w jedyne mozliwe ujscie tj. w mury. Poza tym
zostato zlikwidowane parowanie, a nie prawdopodobnie okresowo majg miejsce przeptywy

! Uwaga: Przejscie z nazewnictwem i symbolami na nomenklature Eurokod 7 podano w zat. 2.0.c
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lateralne wody, czyli przeptywy poziome. Zatem doptywy wody wystepuja, ale parowania nie ma.

To znany dylemat techniczny.

Gdyby wokot rosty drzewa woda bytaby w znacznej ilosci wyciggana skutecznie z podtoza. To
takie nowe spojrzenie biogeotechnikdw na problem réwnowagi wilgotnosciowej podtoza.

Oczywiscie wystepuja tutaj inne prozaiczne przyczyny powodujgce wnikanie wody w podtoze np.
brak rynien, czy za mata przepustowos¢ odptywu liniowego, ale to sg sprawy budowlane, a nie
geologiczne. Jedna z nich moze by¢ najwazniejsza, a mianowicie zawilgacanie $cian przyziemia
wodg uderzajacy z dotu do géry w Sciany budynku. Zjawisko to powstaje w wyniku odbijania
kropel deszczu od ptyty betonowej. Aby ograniczy¢ skutki takiej erozji stosowano od lat
szczegoblne zabiegi budowle np. licowanie $cian.

Bardziej szczegdtowe rozpoznanie podtoza wymaga wykonania Projektu Robét Geologicznych
oraz Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcy ustawg Prawo Geologiczno
Goérnicze. Takie opracowanie bedzie konieczne na etapie Projektu Budowlanego.
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