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AO1 OPRAWA LED, K-230-30W, OBUDOWA Z ODLEWU ALUMINIOWEGO MALOWANEGO PROSZKOWQ,
o DYFUZOR MLECZNY WYKLUCZAJACY WIDOCZNOSC LED, DOSTROPOWA, 4000K, IP44
TYP: ULTRA 160 LED 3000 4K

D OPRAWA LED L-33-34W, OBUDOWA Z PROFILU ALUMINIOWEGQ,DYFUZOR
MLECZNY WYKLUCZAJACY WIDOCZNOSC LED DOSTROPOWA 4000K
TYP: ACRIS LED 3000 4K/QUBEE LED 3000 4K

FO1 OPRAWA LED, AQ-13-120—-45W, OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, DYFUZOR
C——— MLECZNY WYKLUCZAJACY WIDOCZNOSC LED, NASTROPOWA, IP65, 4000K
TYP: ESCULAP LED 4K

Ii REFLEKTOR LED LR—-100-T—30W,MONTOWANY NA SZYNIE (WDOL LUB W GORE, ZWIESZANY)
K01 OPRAWA LED AS 2x3W, OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, MONTOWANA NA ELEWACJI
VARIO ROUND DUE/ BRICK SQUARE DUE LED

Jo1 OPRAWA LED N1-10W, OBUDOWA ALUMINIOWA Z PRZEGUBOWYM ZWIESZANIEM, IP65,
Q MONTOWANA NA ELEWACJI BUDYNKU

SCHODY DZWONNICY POZIOM -

® OSW.MONTOWANE W POSADZCE(ZIEMI) DECOSCENE BBP 521 LUB

Ewo1  OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA LED, OSM1, 1,2W, IP65, MONTOWANA NA

= SCIANIE TYP: PRIMOS CLASSIC AT J LED

EWOZ  OPRAWA EWAKUACYJNA DWUSTRONNA LED, OPP, 1,2W, DOSTROPOWA, ZWIESZANA
TYP: PROFILIGHT AT J LED

AW02 OPRAWA AWARYJNA LED, OSW1 COLD, 2,5W, IP65, MONTOWANA NA SCIANIE
TYP: PRIMOS CLASSIC AT C LED

Uwoi OPRAWA TYPU LED1x3W — KWADRA ROAD/AREA N CT C LED3 NASTROPOWA
PRZYSTOSOWANA DO PRACY W TRYBIE AWARYJNYM PO ZANIKU NAPIECIA

m OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO — PRIMOS CLASIC CT C LED5S
PRZYSTOSOWANA DO PRACY W TRYBIE AWARYINYM PO ZANIKU NAPIECIA

Al OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO — PRIMOS CLASIC CT C LED5 +T
PRZYSTOSOWANA DO PRACY W TRYBIE AWARYINYM PO ZANIKU NAPIECIA
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WSZYSTKIE OPRAWY PRZYSTOSOWANEGSA DO PRACY PO ZANIKU NAP. | PRZYSTOSOWANE DO

SYSTEMU CENTRALNEGO MONITORINGU OPRAW, ORAZ SA WYPOSAZONE W MODUL BATERII.

WSZYSTKIE OPRAWY AWARYINE | KIERUNKOWE NA SALI SPRZEDAZY | ZAPLECZU POWINNY BYC
MONTOWANE PONIZEJ GLOWNYCH LINII SWIETLNYCH, TAK ABY BYLY WIDOCZNE NA DRODZE EWAKUACJI
MONTAZ OPRAW EWAKUACYJNYCH SKOORDYNOWANA Z LOKALIZACJA BANEROW REKLAMOWYCH NA SKLEPIE,
MONTUJAC OPRAWY NA WYSOKOSCI PONIZEJ BANEROW, TAK ABY BANERY NIE ZASLANIALY OPRAW
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TYPY PIKTOGRAMOW ZOSTALY PODANE JAKO PROPOZYCJA.
OSTATECZNE TYPY PIKTOGRAMOW USTALIC NA PODSTAWIE INSTRUKCJI PPOZ.
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UWAGI_INSTALACJI ELEKTRYCZ:

1. KABLE | PRZEWODY PROWADZIC JAKO INSTALACJA PODPOSADZKOWA W RVS,RVKL,—
W INSTALACJACH PODPOSADZKOWYCH NP. 2xKND 240/H48/3, ORAZ LISTWACH DLP.

2. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE PRZYLACZYC DO INSTALACJI UZIEMIAJACEJ OBIEKTU
WYKORZYSTUJAC BEDNARKE, UZIEMIAJACA Fe/Zn 20x3mm

3. DO INSTALACJI UZIEMIAJACEJ PODLACZYC ROWNIEZ CIAGI KORYT KABLOWYCH, KONSTRUKCJE
WSPORCZE, RURY INSTALACJI WOD—KAN,WENT—KLIMAT.
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o || Ewot 270w ) Y B 6. NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIAZKIEM
%/ *% % mﬂ<ﬁom IR I _ _ _ WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY
n CO1 LUB ROZNICY ZAUWAZONEJ MIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA
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(] ZOBOWIAZANY JEST PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO BIURA.
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INNYCH BRANZ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA NORMA | PRZEPISAMI.
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8. WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
ZABEZPIECZYC MASA OGNIOODP. O WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ JAK SCIANA LUB STROP

9. POLACZENIA | OKABLOWANIE WYKONAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA URZADZEN
0. PLANY INSTALACJI NALEZY CZYTAC LACZNIE ZE SCHEAMATEMI | PROJ. ARCHITEKTONICZNYM
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PROJEKTOR RZUCAJAC NA SCIANE,

UMIESZCZONY POD STROPEM OZNACZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

8
B PROJ.ROZDZ.GLONE ODBIOROW OSW.I GNIAZD

R1
EBRR  PROJ.PODROZDZIELNIE OBIEKTOWE.ODBIOROW OSW.I GNIAZD

GLGWNY WYLACZNIK PRADU ,WG” ZABEZPIECZONY
SZYBKA PRZED PRZYPADKOWYM WELACZENIEM

GNIAZDO WTYCZKOWE 32A, 400V, NATYNKOWE, IP55

GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 400V, NATYNKOWE, IP55
GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230V, NATYNKOWE, 1P44
GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230V, IP44

GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230V, POJEDYNCZE, IP20
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ROJEKTOR RZUCAJACY OBRAZ NA SCIANE,
7/ UMIESZCZONY POD STROPEM
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GNIAZDO WTYCZKOWE 16A, 230V, PODWGUNE, IP20
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PROJEKTOR RZUCAJACY OBRAZ NA SCIANE,
UMIESZCZONY POD STROPEM

ZINTEGROWANY PUNKT KOMPUTEROWY, WYPOSAZONY W:
2 GNIAZDA 230V, POJEDYNCZE, BIALE;
2 GNIAZDA 230V, POJEDYNCZE, KODOWANE,CZERWONE
Z KLUCZEM ZAS.Z ROZDZIELNICY POPRZEZ UPS
2 GNIAZDA RJ45, KOMP. | TELEFONICZNE
PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 3—FAZ, 400V(ZAPAS OKOLO 2m)

o

e —2 %232 . 2323 _ .2 3.3 e——o  PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 1-FAZ, 230V(ZAPAS OKOLO 2m)
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warstwa dociskowa - gtadz cementowa

warstwa poslizgowa
gtadz cementowa - zbrojona siatkg
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ELEMENTY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO DLA POM.WC NIEPELOSPRAWNYCH
B BLOK SYGNALIZACYUNY
[ BLOK DRZWIOWY (KASOWANIE)

[&- BLOK PRZYZYWOWY
[l SYGNALIZATOR KORYTARZOWY

UWAGI_INSTALACJI ELEKTRYCZ:

1. KABLE | PRZEWODY PROWADZIC JAKO INSTALACJA PODPOSADZKOWA W RVS,RVKL,—
W INSTALACJACH PODPOSADZKOWYCH NP. 2xKND 240/H48/3, ORAZ LISTWACH DLP.

2. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE PRZYLACZYC DO INSTALACJI UZIEMIAJACEJ OBIEKTU
WYKORZYSTUJAC BEDNARKE, UZIEMIAJACA Fe/Zn 20x3mm

3. DO INSTALACJI UZIEMIAJACES PODLACZYC ROWNIEZ CIAGI KORYT KABLOWYCH, KONSTRUKCJE
WSPORCZE, RURY INSTALACJI WOD—KAN,WENT—KLIMAT.
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PROJEKTOR RZUCAJACY OBRAZ NA SCIAN
UMIESZCZONY FOD STROPEM
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ZOBOWIAZANY JEST PRZEKAZAC TE INFORMACJE DO BIURA.
7. NALEZY ZAPEWNIC KOORDYNACJE TRAS PROWADZENIA INSTALACJ W STOSUNKU DO INSTALACI
ZESTAWY GNIAZD W POSADZCE INNYCH BRANZ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA NORMA | PRZEPISAMI.
S A S / 8. WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
—rT =g ZABEZPIECZYC MASA OGNIOODP. O WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ JAK SCIANA LUB STROP
9. POLACZENIA | OKABLOWANIE WYKONAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA URZADZEN
10. PLANY INSTALACJI NALEZY CZYTAC LACZNIE ZE SCHEAMATEMI | PROJ. ARCHITEKTONICZNYM

) 2 gz T UWAGA Il WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

% -_—rr URBANISTYKA+ARCHITEKTURA+KONSERWACJA+MODERNIZACJE+WNETRZA+INWESTYCJE

STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW, UL. ROGATKA 3/8, TEL.:.012418 00 11, TEL./FAX: 012 418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW, UL.RACLAWICKA 30 B/2 TEL./FAX:+48/12/633-93-13
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MARNERES
DARANARNRARANY
|

OBIEKT: PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA
cot D DZ. NR 1210, 1211, 437, 436, 433,670 WISLICA

INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
25-010 KIELCE, PL. ZAMKOWY 1
TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY

0 2 BATALIONOW CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7 _UWQ — U ALE BEZ ZMIAN UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
REAA = WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEBWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO
m%ﬂ < W KIELCACH PN.:,,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY
e JAKO ODZIAL MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM
W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW
DZIEDZICTWA NARODOWEGO".

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU : PLAN INST.SILY | OSWIETLENIA - RZUT
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BRANZA ELEKTRYCZNO-SLABOPRADOWA:
PROJEKTANT: MGR INZ.ZBIGNIEW GRABOWSKI UPR. AB.II1.7342/580/99  PODFIs..........

SPRAWDZAJACY: INZ.STANISLAW MALCZYNSKI  UPR. GPIV.63/220-76 PODPIS:. ..o
WSPOLPRACA :  JERZY KOWAL+ZESPOL PODPIS: v
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