
SwretornzYsrt
wo.rLw6ozxt
KONSERWATOR
zlevrxOw
W KIELCACH

wotawd pzxt URAD ocH Rat rv zenwx5w vtt KT ELQA'SH

dtIX Jf,klcAas-Sdtr&etc,e

tEL f+a$4rg+e-le{l
e-maitr

Kielce, dnia lf, tr. 2o18 r.Znak: Ttl.AiB.5 1 83. 1 .60.20 1 8

Otrzymuj4:
1 Adresat.

Do wiadomoSci:
2. Studio Architektoniczne. A. Kadluczka

,,ARCI{E-CON", ul.No rmandzka 3 4

30-383 Krak6w
3. a/a.

W avi4zku z nadeslanym w dniu 14, ll. 2

,,Dokumentacji projektowej uszczeg6lowienia pr

z ekspertyzy technicznej. Konstrukcja", z listo

opracowafi - dra in?,. Stanislawa Karczmatczyka z

technicznej stanu bazyliki kolegiackiej NMP w WiSlicy", kt6re mialo miejsce w siedzibie WUoZ

Kielce w dniu 14 grudnia 2018 r. informujE, co nastgpuje:

Spelnieniemwarunku zawartegowp. 1 decyzjiswrzNr 163Ai207-T,zdn.28.a4'2017 r. bgdzie

spoi1dzenie projektu wykonawczego, uwzglEdniaj4cego ustalenia protokolu z.dnial4. 12. 2018 t.'

ttO.V io projekt ialeiry ziealizowa| w trakcie prac i przedtoiryl do Swigtokrzyskiego Wojew6dzkiego

Konserwato r a Zabytk6w w Kie lcach.

Jednocze$nie przypominam o konieczno6ci spelnienia pozostalych wymog6w zawafich w w/w

decyzjiNr 163 N2077:'{ 
Sporz4dzenie projektu technologii rob6t uwzglgdniaj4cego kolejno66 prac. budowlanych oraz

ich etapowanie pizy uwzglgdnieniu stabilnoSci konstrukcji istniej4cego obiektu;

2. Opracowani" prog.u-u monitorowania stanu konstrukcji obiekt6w - kolegiaty i dzwonnicy,

podczas wykonywania prac w przyziemiu.
W zi4czeniu przesytam koiig protbtoh z dn. 14.12.2018 r., trzy egzemplarze,,Dokumentacji

proj ektowej uszcze g6lowienia" i tr zy e gzemplar ze,,Uzupelnienia"'
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Protok6l ze spotkania
w sprawie planowanych prac w zespole kolegiaty w WiSlicy - na podstawie projektu

budowlanego pt. Przebudowa oraz rozbudowa pawilonu archeologicznego w ulicy Batalion6w
Chlopskich, w nvi4zku z poniiszymi opracowaniami:

r ,,Ekspertyz4 techniczn4 stanu Baryliki Kolegiackiej Narodzenia NajSw. Marii Panny
w WiSIicy w zakresie stanu bezpieczefistrva konstrukcji i przydatnosci do uiytkowania,
przy uwzglgdnieniu oddziahywania wywolanego wykonaniem rozbudowy obiektu
wformie korytarzapodziemnegorzuwzglgdnieniem stanu podlo2a gruntowego", autorstwa
dr inL. Mariusza Gareckiego, zwrzeinia 2018 r.,

o ,,Dokumentacjq projektowq uszczeg6lowienia projektu budowlanego w oparciu o dane
wynikajqce z ekspertyzy technicznej. Konstrukcja", autorstwa dr inL. Stanislawa
Karczmarczyka, z listopada 2018 r. (takzejako tzw. Uzupelnieqie), przekazanq SWKZ przez
Archecon, pismem z dn. 9.11. 2018 r. ( data wptywu: 14.I1.2018 r.)

Warunek przedlolenia SWKZ w Kielcach - ekspertyry technicznej kolegiaty w zwi4zku
z planowanymi pracami bylzawarty w decyzji SWKZ Nr 1634/2017 zdn.ZB.O4.20I8 r.

Tematem spotkania jest wyja6nienie i ewentualne uzgodnienie stanowisk w sprawie powyzszych
opracowafi i zawartych w nich wniosk6w.

Obecni:
l. P. mgr in2. Anna Zak-Stobiecka - Swigtokzyski Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w
2. P. dr inZ. Mariusz Garecki - autor w/w ekspertyzy opracowanej na zlecenie MN w Kielcach
3. P. dr inZ. Stanislaw Karczmarczyk- wsp6lautor w/w projektu budowlanego i autor wlw

dokumentacj i projektowej uszczeg6lowienia

Stanowisko P. Gareckiego:

Podtrzymujg opinig dotyczqcqwariantu rozwi4zania nr 1 to jest utrzymanie warunku aby

poziom korytarua znajdowal sig ponizej posadowienia Scian fundamentowych i w trakcie

prowadzonych prac nie wystgpowalo podbieranie grunt6w spod tych element6w .

Zalecam zwlaszczamonitorowanie rys zev,rnQtrznych wystgpuj4cych na Scianie p6lnocnej

zakrystii orazna Scianie wsch. dzwonnicy

Podtrzymuje swoje uwagi dotyczqce zastosowania rozwi4zari wariant6w 2,3,4 zuwagina

stan techniczny Sciany fundamentowej w podziemiu orazpoziomu polepy w tych

pomieszczeniach - co uniemoZliwia zastosowanie kotwieniaoraziniekcyjnego wzmacniania

grunt6w pod fundamentami .

Jednoczesnie podtrzymujg zalecenie o koniecznoSci wykonania poziomej przepony

iniekcyjnej Scian fundamentowych na etapie wykonania korytarza.
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Stanowisko P. Karczmar czyka:

W porozumieniu z gl6wnym projektantem prof. Andrzejem Kadluczk4przyjgto zalohenie ,2e dno

korytarza wentylacyjnego bgdzie dostosowane do poziomu posadowienia kolegia$r, stosownie do

objgtego pracami odcinka. Za?adanatechnologia realizacji uwzglgdnia realizacjg prac kr6tkimi

odcinkami, tak aby nie spowodowal zagrohenia osiadari, wywol ch strefowym obni2eniem

wartoSci j ednostkowe go oporu podLoha gruntowego.

Prowadzone bgd4 obserwacje odksztalcefi , aszczeg6lnie kontrola szerokoSci rozil.tarcia istniej4 h

rys i zasiggu ich penetracji.

Kwestia wprowadzenia poziomej przepony przeciwwilgociowej bgdzie przedmiotem analizy zespolu

projektowego

Po odczytaniu protok6l podpisano:
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