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I. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany:

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W
ULICY BATALIONOW CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W PODZIEMIACH KOLEGIATY,
ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZECIW WILGOCIOWE MUROW
FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WRAZ ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA,
WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO W
KIELCACH PN.:

,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY JAKO ODDZIALU
MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU
ZABEZPIECZENIA | OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA
NARODOWEGO”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Obiekt: PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA NMP DZIALKA NR:
1210, 1211, 437, 436, 433, 670. WISLICA (rej. Zab. A.85/1-3, A.86)

2.2 Inwestor: Muzeum Narodowe w Kielcach, 25-010 Kielce, Plac Zamkowy 1,
woj. Swietokrzyskie

2.3 Umowa pomiedzy Muzeum Narodowym w Kielcach a Studiem
Architektonicznym ARCHECON Andrzej Kadluczka

2.4 Decyzja o Warunkach Zabudowy znak: RS.I11.6730.13.2017 wydana przez
Urzad Gminy Wislica

2.5 Koncepcja ,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W
WISLICY JAKO ODDZIALU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH
WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY
UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA NARODOWEGO”, wykonana
przez ARCHECON Studio Architektoniczne, Andrzej Kadtuczka, Prof. dr inz.
architekt SARP



2.6. Wizja lokalna, pomiar.

2.7. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 i podktady inwentaryzacyjne
uzyskane lub sporzgdzone przez Autora opracowania

2.8. Prawo Budowlane Dz.U. poz. 290 z 2016r.

2.9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z zmianami (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.)

3. OPRACOWANIE
Studio Architektoniczne ARCHECON Andrzej Kadtuczka (projekt architektoniczno —
budowlany)

4. OBECNE ZAINWESTOWANIE DZIALKI
Otoczenie Pawilonu Archeologicznego to powierzchnie utwardzone, ciggi jezdne i
dojscia. Obecnie teren otoczenia Kolegiaty stanowig utwardzone sciezki, dojscia do
Kolegiaty oraz teren zielony — zielen niska.
Projektuje sie przebudowe istniejgcego Pawilonu Archeologicznego. Obiekt

rozstanie rozbudowany w strone pétnocng oraz potudniows.

ll. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamierzenie inwestycyjne sktada sie z dwoch elementow:

- nowego pawilonu archeologicznego projektowanego w miejscu istniejgcego
pawilonu ochronnego nad reliktami kosciotka $w. Mikotaja z tzw. misg chrzcielng w
ul. Batalionéw Chtopskich, przebudowanego i rozbudowanego

- zmodernizowanej i rozszerzonej ekspozycji archeologicznej w podziemiach
kolegiaty z rytowang gipsowg posadzkg tzw. ptytg orantow, oraz reliktami bazyliki

romanskiej i murami nalezgcymi do réznych faz budowy Kolegiaty.

Integralng czescig inwestycji jest korekta sposobu zagospodarowania Placu

Solnego w jego zachodniej czesci (przylegajacej do tzw. kwartatu kolegiackiego),



gdzie projektuje sie lokalne, niewielkie obnizenie poziomu placu (uscislone w wyniku
badan archeologicznych poprzedzajgcych inwestycje i jego nowe uksztattowanie w
formie jedno-, lub dwustopniowego kamiennego ,amfiteatru” moggcego pomiescic
okoto 100 miejsc siedzgcych (dwa autokary), ktérego tuk przebiega rownolegle do
luku gtéwnej, w peni przeszklonej fasady nowego pawilonu i co pozwala na petny
wglad do jego wnetrza i mozliwos¢é obserwaciji oswietlonych reliktow kosciétka po
godzinach zwiedzania ekspozycji. Projektowane obnizenie, wykorzystujgce
usuniecie wspotczesnych nawarstwien powstatych po ostatniej modernizacji
nawierzchni ulicy Bataliondw Chiopskich pozwoli zarazem na obnizenie niwelety
nowego ptaskiego dachu nad pawilonem, co pozwoli na maksymalne
wyeksponowanie jej waloréw architektonicznych.

Nowe uksztaltowanie Placu Solnego jest zwigzane z realizacjg podstawowych
przestanek w zakresie uporzgdkowania tej newralgicznej kulturowej przestrzeni
publicznej Wislicy opartych na priorytecie wydobycia waloréw architektonicznych
historycznego wnetrza i jego wzbogacenie o nowg architekture reprezentujgca
najnowsze trendy w projektowaniu urbanistycznym miast historycznych i z
zastosowaniem wspotczesnych srodkdéw wyrazu, materiatdbw i technologii
budowlanych, oraz w oparciu o szacunek dla kontekstu historycznego i unikalnego
~-ducha miejsca”.

5.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY | MIEJSCA POSTOJOWE

Obiekt znajduje sie przy Placu Solnym przy ulicy Batalionéw Chiopskich w Wislicy,

woj. Swietokrzyskie.

Dojazd do budynku, jak i droge pozarowg, stanowi¢ bedzie istniejgca ulica
Batalionow Chtopskich. Nie projektuje sie wydzielonych miejsc postojowych do

obstugi inwestycji.

5.2. KOMUNIKACJA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscia do budynku zostaty zaprojektowane w sposdb umozliwiajgcy korzystanie i
obstuge osoby niepelnosprawne przez: zastosowanie odpowiednich szerokosci
otworéw wejsciowych oraz wejs¢ do budynku (dostosowanie poziomu posadzki
parteru z zewnetrznym poziomem zagospodarowania terenu pozwalajgcy na

bezkolizyjne wejscie do budynku).



5.3. ZAGADNIENIA P.POZ.
Dla rozpatrywanego budynku muzealnego (strefy pozarowej ZL 1ll) nalezy zapewni¢
droge pozarowa, ktdra spetnia¢ bedzie m. in. nastepujgce warunki:

- szerokos$¢ w miejscach zapewnienia dostepu do elewacji budynku oraz na odcinkach
10 m od tych miejsc — 4 m (poza tymi miejscami min. 3,5 m),

- przebieg — wzdtuz diuzszego boku budynku, oddalana od sciany budynku o 5 do 15
m,

- nhachylenie — do 5 %,
- mozliwo$¢ zawracania — przejazd bez cofania,

- nosnos$¢ — zapewniajgca przejazd samochoddw o nacisku osi na jezdnie co najmniej
100 kN,

- promien zewnetrznego tuku — min. 11 m,
Istniejgcy uktad drog nie zapewnia w peini wymogdw obowigzujgcych przepiséw dla
drog pozarowych. Dostosowanie drogi pozarowej do obowigzujgcych przepisow

zostanie wykonane w oparciu o Ekspertyzg techniczng i postanowienie
Swietokrzyskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Kielcach

Przewiduje sie dwa hydranty zewnetrzne, zlokalizowane: 2,85m od potudniowej

Sciany pawilonu oraz 30m od potnocnej $ciany Kolegiaty.

5.4. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SIECI
UZBROJENIA TERENU

Wyrézniono kolizje inwestycji z istniejgcymi stupami sieci nn oraz z fragmentem

sieci wod-kan. Pozyskano warunki na przebudowe wymienionych kolizji.

Istniejgca dziatka jest wyposazona we wszystkie sieci, niezbedne do funkcjonowania
obiektu.

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujgcych przepisow a w szczegoélnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie “
Warunkéw  technicznych  jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.Planowana budowa obiektu nie narusza postanowien dotyczgcych
lokalizacji oraz odlegto$ci od granic dziatlek sgsiednich. Powstaty w wyniku prac

budowlanych obiekt nie powoduje i nie zwigksza ucigzliwosci oraz nie stwarza



6.

zagrozen dla otaczajgcego srodowiska a w szczegolnosci (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
dnia 12 kwietnia 2002):

* nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a
takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub
oddziatywanie pola magnetycznego.

* urzadzenia infrastruktury technicznej obiektu mieszczg sie w wymaganych
granicach emisji hatasu i wibracji a oddziatywanie nie przekracza terenu inwestycji

* planowana inwestycja w zaden sposob nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod.

* Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje

naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia zabudowy 1052,87 m 2

Powierzchnia drég 71m?

(odtwarzany dawny dojazd do oficyny potudniowej od strony wschodniej)

Powierzchnia parkingéw — nie dotyczy
Powierzchnia chodnikéw — nie dotyczy
Powierzchnia zieleni/ powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy
Wysokos¢ Pawilonu Archeologicznego do attyki 3,55m
Wysokos¢ kalenica Kolegiaty 33,7m

[ll. INFORMACJE | WYMOGI ZEWNETRZNE

7. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI DO REJESTRU KONSERWATORA
ZABYTKOW.

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty zabytkowe:

- Zespot Kosciota Kolegiackiego A.85/1-3 dz. 437 w Wislicy

- Fundamenty Kosciota sw. Mikotaja A.86 dz. 1210 w Wislicy

Obszar projektowany znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow A.84 —

miasto.



8. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU ODDZIALYWAN EKSPLOATACIJI
GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOW A DZIALKE

Brak wpltywu eksploatacji gornicze,;.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJ ACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Brak przewidywanych zagrozen.

10. INFORMACJE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH.

Brak przewidywanych zagrozen.
11. INFORMACJE OCHRONY SRODOWISKA
11.1. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Projektowane odwodnienie czesci podziemia Kolegiaty w formie drenazu, woda
deszczowa bedzie odprowadzana do studzienek znajdujgcych sie na terenie inwestyciji.
Woda opadowe z dachu Pawilonu Archeologicznego bedzie zbierana i kierowana do
korytka, skad bedzie odprowadzana do studzienek. Wzdiuz wschodniej elewac;i
Pawilonu zaprojektowano odwodnienie liniowe, skgd woda opadowa bedzie sptywac do

studzienki.
11.2. ODPROWADZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Wedtug opracowania branzy sanitarne;.

12. SPIS RYSUNKOW

RYS. PZT01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU skala 1:500

RYS. PZT01-A ZAGOSPODAROWANIE TERENU skala 1:500
-PLANSZA ZBIORCZA

RYS. PZT01-B ZAGOSPODAROWANIE TERENU skala 1:250

-PLANSZA ZBIORCZA



