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Urzqdzenia aktywne, serwer

NMS do rejestracji i UPS

zamontowane w szafier RACK 197
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OZNAGZENIA INSTALCA StABOPRADOWYCH:
[M] MONITOR KOLOR LCD 21"

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY
CENTRALA WEAMANIOWA

ROZDZIELNIA ELEKTR.ZASILANIA KAMER
Hmmmz CZUJKA RUCHU Z ANTYMASKINGIEM O KACIE WIDZENIA 180

Nm<<2m._._NNZ< KAMERA SYSTEMU DOZORU WEWNETRZNA(NP BCS BM413..)

KOPULKOWA WANDALOODPORNA O WYSOKIEJ ROZDZ.800TVL
KAMERA TELEWIZJI DOZOROWEJ WEWNETRZNA
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CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH KONTROLI DOSTEPU TIMELIX
AWARYNNY PRZYCISK WYJSCIA
PRZYCISK WYJSCIA
_ VIDEODOMOFON Z KAMERA | PODCZERMENIA
GNIAZDKO KOMP—TELEF..2xRU45 KAT.6+
_ GNIAZDKO TELEWIZJI KABLOWEJ
KONTRAKTON BRAMOWY
_ KONTAKTRON MAGNETYCZNY
CZUXKA RUCHU Z ANTYMASKINGIEM O KACIE WIDZENIA 180
_ MODUL. ZBIERANIA DANYCH/EKSPANDER 8—LINIOWY
+ ZAS.AKUMULATOREM
_ quNEONz__AmmgoEEm%i?T

1x U/UTP kat. 5e PE 1x

1x 1x

KONTROLER KT-400 SYSTEMU KD
KOMPUTER KLASY PC DO OBSLUGI SYSTEMU KD
=== REJESTRATOR IP DO MONTAZU W OBUDOWE TYPU RACK

szczelna puszka do
zamontowania switcha
NV—208S/P+

Stacja kliencka z oprogramowanie
zarzqdzajgcym NMS do podglqdu
obrazu z kamer CCTV

UWAGI INSTALACA StABOPRAD

1. DO KAZDEGO ZASILACZA ZAMKA SZYFROWEGO DOPROWADZIC ZASILANIE 230V

2. 0D ZAMKA DO POMIESZCZENIA RECEPCA DOPROWADZIC PRZEWGD
YTKSY 2x2x1 | ZAKORCZYG BUCZKIEM ZGODNIE Z DTR ZAMKA

3. ZAMKI SZYFROWE ZABUDOWAC NA WYSOKOSC! 1,5m OD POSADZKI

4. DOKLADNA LOKALIZACJE SZAF USTALIC NA BUDOWE Z UZYTKOWNIKIEM

|_ 5. DLA POTRZEB SYSTEMU OBSERWACYJNEGO CCTV NALEZY ZAINSTALOWAC KAMERY

DO KTORYCH DOPROWADZIC PRZEWGD WIZYMNY KAT+6(XWD 57 0.59/3,7), PRZEWOD
STERUJACY,PRZEWOD ZASILAJACY YDY 3x1,5 DO ZASILACZY 230/24V

6 SYSTEM KAMER ZEWNETRZNYCH CCTV POWINIEN POSIADAC PODGRZEWANIE

7. POLACZENIA WYKONAG ZGODNIE ZE SCHEMATEM BLOKOWYM

8. ACCESS POINTY MONTOWAC POD SUFITEM WLASCIWYM

9. SZAFY POMOCNICZE ZNAJDUJACE SIE, POZA POM.TECHNICZNYM MONTOWAC POD SUFITEM
WLASCIWYM, LUB W PRZESTRZENI NAD SUFITEM PODWESZANYM

PAWILON ARCHEOLOGICZNY KOLEGIATA DZ.NR. 1210,1211,437,436,433,670, WISLICA Pro jektowat |mgr inz.Zb.Grabowski Upr. AB.II1.7342/580/99 Data

Nr projektu : Nr arch.

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCH.W UL.BATALIONOW CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU OA. _N
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,.MODERNIZACJA MUZ.NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ ZOTOCZENIEM W CELU ZABEZP.I OCHRONY UNIKATOWYCH OB.DZIEDZICTWA NARODOWEGO URBANISTVIAARCHITEKTURASHONSERWACIAHODERNIZACIE-INETRZASINIES TV CJE Arkusz m O w
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~  ANDRZEJ KADLUCZKA  ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP T w

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI CCTV 25-010 KIELCE UL PLAC ZAVKOWY 1 ADRES DO KORESP ONDENGUL 56073 KAAKOM. UL RACLAWIGHA 501 TELFAY 12655355
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