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% dotyczy: planowanych prac w zespole kolegiaty NMP w Wislicy zgodnie z projektem
budowlanym dot. pawilonu archeologicznego i kolegiaty

W zwiazku z nadestanym w dniu 14. 11. 2018 r. przez ARCHE-CON ,,Uzupelnieniem” do
,Dokumentacji projektowej uszczegdlowienia projektu budowlanego w oparciu o dane wynikajgce
z ekspertyzy technicznej. Konstrukcja”, z listopada 201 8 r., a takze spotkaniem autora w/w
opracowar - dra inz. Stanistawa Karczmarczyka z dr inZ. Mariuszem Gareckim - autorem ,,Ekspertyzy
technicznej stanu bazyliki kolegiackiej NMP w Wislicy”, ktére mialo miejsce w siedzibie WUOZ
Kielce w dniu 14 grudnia 2018 r. informuje, co nastepuje:

Spelnieniem warunku zawartego w p. 1 decyzji SWKZ Nr 163A/2017, z dn. 28. 04. 2017 r. bedzie
sporzadzenie projektu wykonawczego, uwzgledniajacego ustalenia protokotu z dnial4. 12. 2018 r,,
ktéry to projekt nalezy zrealizowaé w trakcie prac i przediozy¢ do Swietokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach.

Jednoczesnie przypominam o koniecznoéei spelnienia pozostatych wymogow zawartych w w/w
decyzji Nr 163 A/2017:

1. Sporzadzenie projektu technologii robét uwzglgdniajacego kolejnoéé prac budowlanych oraz

ich etapowanie przy uwzglednieniu stabilnosci konstrukeji istniejacego obiektu;

2. Opracowanie programu monitorowania stanu konstrukeji obiektéw - kolegiaty i dzwonnicy,

podczas wykonywania prac w przyziemiu.

W zalgczeniu przesylam kopig protokotu z dn. 14. 12. 2018 r., trzy egzemplarze ,,Dokumentacji
projektowej uszczegbtowienia” i trzy egzemplarze ,,Uzupelnienia”.
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Protokot ze spotkania
w sprawie planowanych prac w zespole kolegiaty w Wislicy - na podstawie projektu
budowlanego pt. Przebudowa oraz rozbudowa pawilonu archeologicznego w ulicy Batalionéw
Chlopskich, w zwigzku z ponizszymi opracowaniami:

* ,Ekspertyzg techniczng stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najsw. Marii Panny
w Wislicy w zakresie stanu bezpieczefistwa konstrukeji i przydatnosci do uzytkowania,
przy uwzglednieniu oddzialywania wywolanego wykonaniem rozbudowy obiektu
w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stanu podloza gruntowego”, autorstwa
dr inz. Mariusza Gareckiego, z wrzeénia 2018 r.,

* ,Dokumentacjg projektowa uszczegélowienia projektu budowlanego w oparciu o dane
wynikajace z ekspertyzy technicznej. Konstrukcja”, autorstwa dr inz. Stanistawa
Karczmarczyka, z listopada 2018 r. (takze jako tzw. Uzupehiienie), przekazana SWKZ przez
Archecon, pismem zdn. 9.11.2018 r. (data wptywu: 14.11.2018r.)

Warunek przedtozenia SWKZ w Kielcach — ekspertyzy technicznej kolegiaty w zwigzku
z planowanymi pracami by} zawarty w decyzji SWKZ Nr 163A/2017 z dn. 28.04. 2018 r.
Tematem spotkania jest wyjasnienie i ewentualne uzgodnienie stanowisk w sprawie powyzszych
opracowan i zawartych w nich wnioskéw.

Obecni:

1. P. mgr inz. Anna Zak-Stobiecka - S'wie;tokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

2.P. drinz. Mariusz Garecki — autor w/w ekspertyzy opracowanej na zlecenie MN w Kielcach

3. P. dr inz. Stanistaw Karczmarczyk — wspétautor w/w projektu budowlanego i autor w/w
dokumeritacji projektowej uszczegdtowienia

Stanowisko P. Gareckiego:

Podtrzymuje opinie dotyczacg wariantu rozwigzania nr 1 to jest utrzymanie warunku aby
poziom korytarza znajdowat si¢ ponizej posadowienia $cian fundamentowych i w trakcie
prowadzonych prac nie wystepowato podbieranie gruntéw spod tych elementow .
Zalecam zwlaszcza monitorowanie rys zewnetrznych wystepujacych na §cianie péinocne;j
zakrystii oraz na $cianie wsch. dzwonnicy
Podtrzymuje swoje uwagi dotyczace zastosowania rozwigzan wariantéw 2, 3, 4 z uwagi na
stan techniczny $ciany fundamentowej w podziemiu oraz poziomu polepy w tych
pomieszczeniach - co uniemozliwia zastosowanie kotwienia oraz iniekcyjnego wzmacniania
gruntéw pod fundamentami .

Jednoczesénie podtrzymuje zalecenie o koniecznosci wykonania poziomej przepony

iniekcyjnej $cian fundamentowych na etapie wykonania korytarza.



Stanowisko P. Karczmarczyka:

W porozumieniu z gtéwnym projektantem prof. Andrzejem Kadtuczka przyjeto zalozenie , ze dno
korytarza wentylacyjnego bedzie dostosowane do poziomu posadowienia kolegiaty , stosownie do
objetego pracami odcinka. Zakladana technologia realizacji uwzglednia realizacjg prac krétkimi
odcinkami, tak aby nie spowodowa¢ zagrozenia osiadan, wywolanych strefowym obnizeniem
wartosci jednostkowego oporu podloza gruntowego.

Prowadzone beda obserwacje odksztalceti , a szczegdlnie kontrola szerokosci rozwarcia istniejacych
rys i zasiggu ich penetracji.
Kwestia wprowadzenia poziomej przepony przeciwwilgociowej bgdzie przedmiotem analizy zespotu

projektowego

Po odczytaniu protokdt podpisano:
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