Projekt budowlany modernizacji muzeum archeologicznego w Wislicy
branza: konstrukcyjna

3.2. Ogolny opis obiektu

Relikty pozostatych muréw kosciola §w. Mikotaja w Wislicy znajdujg sie we
wnetrzu betonowego pawilonu wykonanego w latach szesédziesigtych XX-go wieku,
jako pawilon archeologiczny. Po okolo 60 latach uzytkowania pawilon zabezpieczajacy
relikty kosciola $w. Mikolaja znajduje sie¢ w zlym stanie technicznym. Wnetrze
pawilonu nie zabezpiecza reliktow ko$ciota przed znacznymi wahaniami temperatury
oraz znacznym wahaniami wilgotno$ci wzglednej powietrza wewnatrz pawilonu. Jest to
szczegOlnie niebezpieczny proces, ktéry w przypadku braku wymaganej modernizacji
obiektu doprowadzi w dalszej perspektywie czasu do nieodwracalnych proceséw
korozji monumentalnych reliktéw kosciota.
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Fot.4. Widok ogolny pawilog o

Stan techniczny zachowania S$cian no$nych pawilonu zostal na podstawie
przegladu sklasyfikowany, jako zty z poczatkowymi oznakami rozwoju porazenia
biokorozyjnego. Na tej podstawie zaleca si¢ catkowita wymiane porazonej substancji
nosnej Scian pawilonu archeologicznego i wykonanie projektowanych $cian z
materialéw wspolczesnych spelniajacych obecnie obowigzujace przepisy w zakresie
trwalosci obiektu, wspdtczynnika przenikania ciepta oraz wymaganego mikroklimatu
wnetrza. W przypadku budynku gotyckiej kolegiaty dominujagcym problemem jest
zapewnienie ochrony $cian fundamentowych.

W celu trwalego zabezpieczenia przed skutkami zawilgocenia zaleca sig
wykonanie kanatu osuszajacego przylegajacego obwodowo wokdt kolegiaty Bazyliki
Narodzenia Naj$wigtszej Marii Panny. Z punktu widzenia ochrony ukiadu nosnego i
struktury $cian kolegiaty istotne znaczenie ma bezpieczenstwo jej posadowienia. Stad
tez poziom dna kanalu osuszajacego uwzglednia poziom posadzki wewnatrz obrysu
kolegiaty w przestrzeni ekspozycji archeologicznej. Przy zachowaniu tego warunku na
zadnym etapie prac nie wystapi sytuacja pogorszenia warunkéw posadowienia kolegiaty
poniewaz zachowana bedzie identyczna jak obecnie wielko$¢ zaglebienia fundamentu w
stosunku do poziomu przylegtych pomieszczen w tym rOwniez pomieszczenia kanatu
0suszajgcego.

W przypadku gdyby na etapie realizacji prac stwierdzono lokalne wyptycenie
fundamentu kolegiaty wowczas mozna wykorzysta¢ zelbetowa plyte dna kanatu jako
element zabezpieczajacy fundament kolegiaty przed zjawiskiem wypierania podloza
gruntowego. W takim przypadku do struktury $ciany fundamentowej konieczne bedzie
wklejenie tacznikow ze stali nierdzewnej. Szczegdly rozwigzania zostang wprowadzone
w trybie nadzoru, jako zmiana nieistotna.

Uwzgledniajac  stan zachowania i cechy uzytkowe muréw p
archeologicznego kosciota $w. Mikolaja nalezy zaleci¢ ich petng rozhi¢rke d, relizacig . oarorvt
nowego pawilonu zgodnie z projektem. _mgr inz. Stanistaw C2erni g fionego Ne pr, 22385
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