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OZNACZENIA INSTALACJI POZAROWEJ

ESP] CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU (REZERWOWANA NA 72h)
Z DRUKARKA ORAZ KOMPUTEROWYM SYSTEMEM WIZUALIZACJI

@ MODUL POWIADAMIANIA JEDNOSTKI PSP

5] OPTYCZNA CZUJKA DYMU (Z GNIAZDEM | OBUSTRONNYM
IZOLATOREM ZWARC)
<[] OPTYCZNA CZUJKA DYMU (Z GNIAZDEM | OBUSTRONNYM IZOLATOREM

ZWARC) NA SUFICIE WLASCIWYM ZE WSKAZNIKIEM ZADZIAtANIA

H NADMIAROWO—RGZNICOWA CZUJKA TEMPERATURY
(Z GNIAZDEM | OBUSTRONNYM IZOLATOREM ZWARC)
TERMICZNA CZUJKA P.POZ TUN 4046 Z OBUSTRONNYM IZOL. ZWARC

E RECZNY OSTRZEGACZ POZARU
E SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY ZEWNETRZNY
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY SAL-4001

POLR POZ. SYGNALIZATOR OPTYCZNY POZARU(OPRAWA SD118 1XT8;18W)Z KLOSZEM
_m_ PRYZMATYCZNYM INWERTERM 1H,OPISANA , ALARM PPOZ” CZERWONA
€]

SCHODY DZWONNICY POZIOM -

ewakuacyjne

ZASILACZ MODUL WEJSCIOWY—WYJSCIOWY Z—135D
MODUL WEJSCIOWY—WYJSCIOWY EKS4001(145uA)

— STERUJACY MODULAMI BKS 24—9A KLAP POZAROWYCH
— STERUJACY CENTRALA ZAMKNIEC OGNIOWYCH

— STERUJACY CENTRALA WENTYLACYJNA
— WYDZIELONYMI ODBIORAMI POZAROWYMI

TABLICA SBS—ZASILANIE ZASILACZY Z135D i KLAP P.POZ.
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OZNACZENIA INSTALACJI DRZWI PPOZ

CENTRALKA ZAMKNIEC OGNIOWYCH Z BAT.AKUM.2H PRACY
TRZYMACZ DRZWI ZAMEK ELEKTRO-MAGNET.GTS0R
PRZYCISK ZWALNIANIA DRZWI UT4U

SILOWNIK TYPU dsd50/500 DO ODMYKANIA DRZWI
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UWAGI INSTALACJI POZAROWEJ

1. LINIE DOZOROWE INST.SYGNALIZACJI POZARU WYKONAC PRZEWODEM YnTKSYekw 1x2x0,8
| PROWADZIC W RURKACH RL18-20 (P/T) W WYDZIELONYCH SZACHTACH, LUB

REI120] M 3 BEZPOSREDNIO NA STROPIE WLASCIWYM( n/t) ZA POMOCA ATESTOWANYCH UCHWYTOW

[P05] 2. LINIE SYGNALOWE | WYKONAWCZE INST.SYGNALIZACJI POZARU WYKONAC PRZEWODEM
HTKSH PHI0 2x2x1(1x2x1) | NKGs 3x1,5

REI120 3. LINIE DOZOROWE SA SYSTEMU PETLICOWEGO,ADRESOWALNE TZN.POCZATEK | KONIEC LINI

® 0 @ N 5 JEST POYACZONY Z CENTRALA POZ.

° o000 ° < 4. CZUJKI | PRZYCISKI WLACZANE BEDA DO LINI DOZOROWEJ SZEREGOWO Z OBUSTRONNYM

,,,,,,,,,,,,, IZOLATOREM ZWARG

=] w@ 2 5. CZUJKI DYMOWE ZABUDOWANE BEDA ZA POMOCA GNIAZD BEAZPOSREDNIO
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DO STROPU LUB SUFITU PODWIESZANEGO

pom. niedostepne K| ? Ei h o 2
08| [El60}—— © ydrant poisztywny 6. DLA CZUJEK ZABUDOWANYCH W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO DLA ODWZOROWANIA

BT
REI120 7 i — - ICH ZADZIALANIA INSTALOWANE BEDA WSKAZNIKI ZADZIALANIA

7. DOKLADNA LOKALIZACJE ELEMENTOW SYGNALIZACJI POZARU USTALIC NA BUDOWIE Z UZYTK.
8. W LINIACH DOZOROWYCH INSTALOWANE BEDA MODULY MONITORUJACO/STEROWNICZE
DLA WYSTEROWANIA LUB MONITOROWANIA ZADZIALANIA ELEMENTOW INST. WENT—KLIMAT.

9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONFIGURACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
W WYTYCZNYCH P.POZ. DTR URZADZEN, OPIS TECHNICZNY

10. RYSUNEK NALEZY CZYTAC LACZNIE ZE SCHEMATAMI
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[M] MONITOR KOLOR LCD 21

cTJ  CENTRALA TELEFONICZNA
sv[{  SZAFA TELEWIZJI (NAZIEMNEJ, KABLOWEJ)
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LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYUNY

[CW] CENTRALA WLAMANIOWA
RZK[J  ROZDZIELNIA ELEKTR.ZASILANIA KAMER

[kkp]  MODUL KONTROLI DOSTEPU
= CZUJKA RUCHU Z ANTYMASKINGIEM O KACIE WIDZENIA 180
KAMERA SYSTEMU DOZORU WEWNETRZNA(NP BCS BM413..)
KOPULKOWA WANDALOODPORNA O WYSOKIEJ ROZDZ.800TVL
KAMERA TELEWIZJI DOZOROWEJ WEWNETRZNA
KAMERA TELEWIZJI DOZOROWEJ ZEWNETRZNA

CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH KONTROLI DOSTEPU TIMELIX
AWARYINY PRZYCISK WYJSCIA

PRZYCISK WYJSCIA

VIDEODOMOFON Z KAMERA | PODCZERWIENIA

GNIAZDKO KOMP—TELEF..2xRJ45 KAT.6+

GNIAZDKQ TELEWIZJI KABLOWEJ

KONTRAKTON BRAMOWY

KONTAKTRON MAGNETYCZNY

CZUJKA RUCHU Z ANTYMASKINGIEM O KACIE WIDZENIA 180
MODUL ZBIERANIA DANYCH/EKSPANDER 8—LINIOWY

+ ZAS.AKUMULATOREM

SYGNALIZATOR ZEWEWNETRZNY

ACCESS POINT(OPCJA)

SZAFA POMOCNICZA LAN/WLAN

SZAFA LAN/WLAN
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warstwa dociskowa - gtadz cementowa

warstwa poslizgowa
gtadz cementowa - zbrojona siatka
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UWAGI INSTALACJI StABOPRAD
1. DO KAZDEGO ZASILACZA ZAMKA SZYFROWEGO DOPROWADZIC ZASILANIE 230V
2. OD ZAMKA DO POMIESZCZENIA RECEPCJI DOPROWADZIC PRZEWOD
YTKSY 2x2x1 | ZAKONCZYC BUCZKIEM ZGODNIE Z DTR ZAMKA

. ZAMKI SZYFROWE ZABUDOWAC NA WYSOKOSCI 1,5m OD POSADZKI

. DOKLADNA LOKALIZACJE, SZAF USTALIC NA BUDOWIE Z UZYTKOWNIKIEM

5. DLA POTRZEB SYSTEMU OBSERWACYJNEGO CCTV NALEZY ZAINSTALOWAC KAMERY
DO KTGRYCH DOPROWADZIC PRZEWOD WIZYINY KAT+6(XWD 57 0.59/3,7), PRZEWOD
STERUJACY,PRZEWOD ZASILAJACY YDY 3x1,5 DO ZASILACZY 230/24V

6 SYSTEM KAMER ZEWNETRZNYCH CCTV POWINIEN POSIADAC PODGRZEWANIE

7. POLACZENIA WYKONAC ZGODNIE ZE SCHEMATEM BLOKOWYM

8. ACCESS POINTY MONTOWAC POD SUFITEM WLASCIWYM

9. SZAFY POMOCNICZE ZNAJDUJACE SIE, POZA POM.TECHNICZNYM MONTOWAC POD SUFITEM
WLASCIWYM, LUB W PRZESTRZENI NAD SUFITEM PODWIESZANYM
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UWAGA Il WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

URBANISTYKA+ARCHITEKTURA+KONSERWACJA+MODERNIZACJE+WNETRZA+INWESTYCJE
STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW, UL. ROGATKA 3/8, TEL..012418 00 11, TEL./FAX: 012 418 10 56
ADRES: 30-075 XI>XO<<. UL.RACLAWICKA 30 B/2 TEL./FAX:+48/12/633-93-13
OBIEKT: PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA
— — — \ 7 / — DZ. NR 1210, 1211, 437, 436, 433, 670 WISLICA
— INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
i | L Istniejacy mur oporowy 25.010 KIELCE, PL. ZAMKOWY 1
N TEMAT: PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY
S L — BATALIONOW CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ALE BEZ ZMIAN UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEBWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO
S A W KIELCACH PN.:,, MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY
n JAKO ODZIAt. MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM
| 7 “ W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW
WYLACZONE Z OPRACOWANIA \ / ﬁ DZIEDZICTWA NARODOWEGO",
— i E FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
[ E [ = N TYTUL RYSUNKU : PLAN INST. SSWiN, SAP, CCTV, STRUKTURY-RZUT
\
BRANZA ELEKTRYCZNO-SLABOPRADOWA:
M PROJEKTANT:  MGR INZ.ZBIGNIEW GRABOWSKI UPR. AB.II1.7342/580/99  PODFIs...............
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