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E 06.00.00Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej,
Wykonania i Odbioru Robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna E-M-00.00.0/magania Ogolne odnosksio
wymaga wspolnych dla poszczegdélnych wymadachnicznych podczas prac realizacyjnych

dotyczcych projektu p.n. PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W
ULICY BATALIONOW CHELOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY
UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLGICZNEJ W PODZIEMIACH
KOLEGIATY, ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZECIW WIGOCIOWE MUROW
FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA, WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM
NARODOWEGO W KIELCACH PN,MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W SMICY JAKO
ODDZIALU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENWEIGELU ZABEZPIECZENIA |
OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA NARODOWEGO".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji SST

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@&@o Specyfikacje
Techniczne nalegy odczytywd& irozumie€ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja SST

1.3.1.Wymagania ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgwymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
robét obgtych Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi wazrzegodlne asortymenty i
nalezy je rozumi€ oraz stosowaw powigzaniu z nimi.

1.3.2.Specyfikacje techniczne

Zgodne § z ustawy o zamoéwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1984u
z p&niejszymi zmianami i uwzgtiniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog
sie do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Illekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

* budynku - naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zZwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pagmeegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

 robotach budowlanych - naley przez to rozumie budowe, a take prace
polegajice na przebudowie, moria remoncie lub rozbiorce.

* remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegeych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowqcych biegcej konserwacii.

e pozwoleniu na budow - naleey przez to rozumie decyzg administracyjg
zezwalajca na rozpocegcie i prowadzenie robot budowlanych innyctk budowa
obiektu budowlanego.
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« dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoywraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik, protokotybmadéw, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shace realizacji, ksizke obmiardw, a w przypadku robot
metody montau - takze dziennik montau.

 aprobacie technicznej- nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn&t do stosowania w budownictwie.

 optacie - naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez
zobowgzanego za okione ustaw obowihzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

* dzienniku budowy - naley przez to rozumiedziennik wydany przez wéaiwy
organ zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanoyty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeokolicznaci zachodzcych w czasie
wykonywania robot.

e kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcrobot,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponogeza ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowve.

* rejestrze obmiarow - naley przez to rozumie - akceptowam przez
inspektora nadzoru kgike z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonanych robot w formie wyligze szkicow i
ewentualnie dodatkowych zaiznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

* materiatach - naley przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rownierdzne tworzywa i wyroby niezisine do wykonania robot,
zgodnie z dokumentagjprojektony Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robdti specyfikacjami technicznymi zaakosyane przez inspektora
nadzoru.

» odpowiedniej zgodndGci - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych
robot zdopuszczalnymi tolerancjami, aslfiegranice tolerancji nie zostaty oldlene
Z przecgtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot
budowlanych.

 poleceniu inspektora nadzoru- nalery przez to rozumiewszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru wmir pisemnej
dotyczice sposobu realizacji robo6t lub innych sprawsgaanych z prowadzeniem
budowy.

* projektancie - naley przez to rozumi& uprawnion osole prawry lub fizyczm
bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

* przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejoio ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem @i robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

* ustaleniach technicznych- naley przez to rozumie ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowychecgfpikacjach
technicznych.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodoz
Dokumentagj Projektowg, SST i poleceniami lktyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrdonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przeka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarrob6t oraz Dokumentag]
Projektovg i komplet SST.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢bizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyzgleainiagcym podziat na

dokumentagj projektows:

— Zamawiajcego; przetargow dokumentagj projektowy oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczi), ktore zostas przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy , ktég Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierzgodnienia z wigicielami

terendéw przeznaczonych do tymczasowego lub staagoia oraz stosownymi instytucjami

zajmupcymi sk ochrony srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektova Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji przed

rozpoczciem robot okrédonych Kontraktem.

1.5.3.Zgodndé¢ robot z dokumentacja projektowg 1 Specyfikacja
Techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz @odatkowe dokumenty przekazane
przez Ireyniera Wykonawcy stanowiczes¢é Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie me wykorzystywa biedow Iub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychntigewiadomé Inzyniera.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiakdabzgodne z Dokumentagi
Projektowg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z Dokumentadprojektovg
lub SST i wplynie to na niezadawajed jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
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1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w
okresie trwania realizacji Kontraktu do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zajdzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okrési@ania budowy. W zaleosci od potrzeb

i posepu robot projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany przez Wykonawama
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgye takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie kpda akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przygpienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony zziynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych #& bedzie
zatwierdzona przez hyniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w Cen Kontraktows.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b./ podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢asivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogalojazdowych

2./ Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnychaoyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pazaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaojp6t norm okrédonych w odpowiednich
przepisach dotyegzych ochronyrodowiska obgjzag Wykonawe.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne &g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nie mpdyé stosowane do
wykonywania robét. Nie dopuszczag¢suzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyndazgodt na wycie tych materiatow od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

1.5.8.0graniczenie obgizen osi pojazdéow.

Wykonawca stosowa sie¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materialdw i wypagnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkéw i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara.

1.5.9.Bezpieczistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearm#wa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowe.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od Daty Rozpaetza do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Jjap elementy byty w
zadowalagcym

stanie przez caly czas, do momentu odbiomc&awego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagansjakikolwiek sposob zwgzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. Wykonawcachzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne ogh®
dokumenty i przedstawiat je naibezyczenie Irkyniera.

1.5.12. Rownowanosé¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadéankretne normy i przepisy, ktére
majy spetni@ materiaty, sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab

obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych

norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nisgamowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wtasnéci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemwasndgci
publicznej i prywatnej.Je&li w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem
lub brakiem dziata ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj kosaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wiasnd¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy i przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.Wykonawca odpawiad ochrog instalacji na
powierzchni terenu i za wdzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewodsqcigi,
kable itp., ktorych potzenie bylo wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca powinien
uzysk& od odpowiednich wiadz ¢dacych wi&cicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamaweago, dotyczcych doktadnego poienia tych
urzadzeh w obrbie placu budowy. O zamiarze przysenia do rob6t w pobiu tych
urzadzea lub instalacji, Bdz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadénmch
wiascicieli i Inzyniera.Wykonawca zapewni wiawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy.O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznp@wiadomi Zamawiacego

i zainteresowane witadze. Koszt naprawy ponosi Walkaa.Jeeli teren budowy przylega do
terendw z zabudoy mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalry niedogodné¢ dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

2. M,ATERIALY
2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdét Wykonawca pitzeds szczegétowe informacje
dotyczice proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materiatébw i odpowiednidwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialtéw z danegadta nie oznacza automatyczrnie, wszelkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwtdita w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatldéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkdédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoazxiem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniasskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceziypracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@vTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcieedy wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie¢hzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszcéheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialtdw ¢dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni_ materiatéw

Wytwornie materialtdbw a tale te w ktérych produkcja odbywaesw miejscach nie
nalezacych do Wykonawcy mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu
sprawdzenia zgodidoi produkcji z wymaganiami. Probki materiatow mdagy¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej
partii materiatdw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedg zachowane
nastpujgce warunki:

a./ Inzynier kedzie miat zapewnion wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji;

b./ Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realiz&ojitraktu.

c/ Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproz@nia inspekcji i bada
w tych miejscach.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materialéw do innych robotzrte dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewséctowany przez layniera.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy ¢dolg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swygpkaosé i
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommmanych przez
Wykonawe.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdupozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonavwmowiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jgli
bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mie by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spiizpowinien by uzgodniony

I zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiatnzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunpozliwo$¢ wariantowego ziycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddminiera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptaci
Inzyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot
Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sggtzm, gotowym do iytku, w
przypadku awarii spgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniainzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojaza@gdspetnia wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaet na osie pojazdow i innych
parametréw technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na
polecenie layniera lgdg usunéte z Terenu Budowy. Wykonawcadzie usuwa na biegco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadewjego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oqgdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zh kzgodné¢ z Dokumentagj
Projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rairéiz poleceniami ktyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostan jesli wymaga tego [lgdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@mkumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier uwzgkdni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i w badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na
rozwazamn kweste.

Polecenia Iayniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécig robot, ocen
jakosci stosowanych materiatow i pepem robot, a tale we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretagj Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji
wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawc

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robo6t oraz materiat@wstarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, gekapc w to przygotowanie i produkgj
materiatow. lynier powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i roboty, ktére nie spetngavymaga jakosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiviera
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayaej wykonanie robot
zgodnie z DokumentacpProjektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaep
Inzyniera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a./ czgs¢ 0goblry opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,

11



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP\
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminow@¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

— system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
Robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,

— sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §opnzekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b./ cz¢s¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli zaakceptowargeprlrzyniera, whczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i
bada& materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier mae zaadad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwoi¢ s3 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takmeslone, Irzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bdzie posiadaodpowiedniegswiadectwa wydane przez upoavéone jednostki,
ze wszystkie stosowane ydzenia posiada] wazng legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ staty i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji oraz édzie mi€ mazliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze
probek itp.Wszystkie koszty zgdane z organizowaniem i prowadzeniem aoeateriatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie liayniera, Wykonawca dulzie przeprowadZana witasny koszt dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budavatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawido bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaékwepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z badai.

Wykonawca bdzie kompletowéai przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpniat

je na kadezyczenie Irtyniera.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania i pomiary Laoratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawigfego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecane przez

Inzyniera:

1. przed rozpogziem robot:

- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robot:

badania jakéri stosowanych materiatow i wykonywanych robat,

- badania sprawdzaje do odbioru rob6t zanikggych i ulegaicych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg gegolinych asortymentowych
SST.

W czasie trwania budowy probki najedostarcza sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodid z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

— Polsky Normg lub

— aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pakt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
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W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumergyws/magane przez SST, 4da partia
dostarczona do robékdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlarykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravzigzujacym Zamawiajcego |

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdnca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hkizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfiowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym

numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@koi harmonogramow robat,

- terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowydg

przediazone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi
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Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasiProjektant
nie jest jednak str@nKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiardow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robédéprowadza giw sposob aigty w
jednostkach przgfych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje dRejestru
Obmiarow.

(3) Dokumentacja laboratoryjna

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakéci materiatdow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robot. Winny Idy
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarmgwem.Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dogpne dla Irzyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.090lne zasady przedmiarowania robét.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Obmiar rob@daie okréla¢
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokuatacj Projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysierofeym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek bhd Ilub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teatmmych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich robdt. Bdne dane zostgnpoprawione wg instrukciji
Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcécig wymagan do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cksaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

Obmiar odbywa sie bedzie w obecngci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2.Zasady okrd&lania ilosci robot i materiatow.

Dilugaosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przeZredni przekrdj.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uywane do przewgenia materiatdw rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny Bywazone co najmniej raz dziennie zimier ma prawo do losowego
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sprawdzenia masy i stopnia zatadowania pojazddw pazypadku stwierdzeniage obgtosé
materiatu przewsona danym pojazdem jest mniejsza od wWoEgszej uzgodnionej, to c&o
materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od cza®przedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdéd powinien Byoznakowany w sposOb czytelny, ukhwiajacy jego
identyfikacje. Obmiar winien nagiowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca ma dokonywa wazenia pojazdow w publicznych
punktach waenia na urgdzeniach wagowych posiadaych wane swiadectwa legalizacji.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznychedie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
Sposob ggty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przed@ziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.Wymiary skomplikowanyclowperzchni lub olgjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaacie Rejestru Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mggby¢ dolagczone w formie oddzielnego aaknika do Rejestru
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyimerem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.
Odbioru robét dokonuje #ynier.
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Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem decebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @®wugd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie liayniera badania sprawdzag przeprowadza Laboratorium Zamawiago

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sidla zakresu rob6t okslwnego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdabi@u robét dokonuje inspektor
nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (kacowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowée do odbioru
ostatecznegodlzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na&ipiie o tym fakcie Iayniera.Zakaczenie rob6t musi
zosta& potwierdzone przez hyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalacymi na dokonanie potwierdz@gego wpisu &

- przekazanie lynierowi kompletnych bada i pomiarobw wymaganych przez
odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostategznabodt,

- uzyskanie pozytywnych wynikow batlapomiaréw

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezonez Zamawigcego W obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegia roboty dokona ich oceny jakmowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostateczmegmnuje Laboratorium Zamawigjego,
na prébkach pobranych przez Wykonawe obecnéci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca
poboru prébek. Proby do badadbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaycego
Inzynier.Podstaw do odbioru ostatecznego roboi przede wszystkim wyniki bada
Laboratorium Zamawiagego.

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robdtejeich jakas¢ i ilos¢ w poszczegodlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktul $8z ustaleniami i poleceniami
Inzyniera. Roboty z wadami niedts podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoZoaz gealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robot uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (kkcowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru osratego robot, spogdzony wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawi@@go. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest

zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtasg robot jest protokot odbioru

ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata sporddzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

- opini¢ technologiczn sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zalkczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&sS i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdze,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydorawizanych z usugciem wad,
ktére ujawni sie w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbidor pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.@dbior ostateczny robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.
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Cena jednostkowa pozycjiethzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania

skladajce s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji

Projektowej.

Cena jednostkowachzie obejmowé

- robocizre bezpdrednh,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartg¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w skiad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drégaddowych itp.), koszty dotygze
oznakowania robot, wydatki dotygz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsjbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonarae dag pozycg w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wykluczazimms¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robét olgiych g pozych kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne E M-00.00.00

Koszt dostosowaniagto wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w E-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki o¥me w ww. dokumentach, a
niewyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3.0Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =taloczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajgcych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania §wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

- opfaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier,
oznakowa i drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciel tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

- usunkcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP\
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

INSTALACJE StABOPR ADOWE
B 03.04.453 KOD CPV : KLASA 4531

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycre wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania instalacjz@mwych, wlamania, nadzoru.
1.2. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnei umazliwiajgce i magce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych, zakre®6t pogrupowany wediug kodoéw
Wspolnego Stownika ZaméwhiePublicznych :
45310000-3 Instalacje elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instaig elektrycznych
45312200-9 Instalowanie przeciw wkamaniowych syst&w alarmowych
32323500-8 Urgdzenia do nadzoru wideo
50931000-0 Ustugi instalowania uermdzen telewizyjnych, radiowych,
dzwiekowych i wideo
45312100- 8 Instalacja systeméw przeciwjarowych
31625100 -4  Systemy wykrywania ognia
31625200 -5  Systemy parowe
1.3. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
2.1 Systemy alarmowe
2.1.1 Alarm:
Ostrzeenie o istnieniu niebezpiearwa dlazycia, mienia luldrodowiska.
2.1.2 System alarmowy:
Instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowannienormalnych warunkéw,
wskazujcych na istnienie niebezpiecstwa ( np. zagrgenie paarem).
2.1.3. Zaktad instalacji alarmowych:
Instytucja , ktora dostarcza i /lub instaluje k/lkonserwuje systemy alarmowe.
2.1.4. Centrala Systemu:
Zespotsrodkéw spreztowych i programowych, dziakggy wedtug okrélonego algorytmu i
realizupcy co najmniej funkcje decyzyjne oraz stgog w systemie alarmowym.
2.1.5 Czujka (detektor):
Urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykrycignormalnych warunkow
wskazujcych na wysipienie niebezpiecastwa.
2.1.6 Czujnik (sensor):
Cz¢s¢ czujki reagujca na zmiany wielkai fizycznych, mogce wskazywé na pojawienie
si¢ niebezpieczgstwa.
2.1.7 Czujki paarowe
W systemie sygnalizacji parowej oraz systemie oddymiania o skuteéznavykrywania
pozaru decyduyj czujki pazarowe. Jak datl nie ma pojedynczej czujki uniwersalnej, zdolnej
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wykrywa¢ kazdy pazar w pocatkowej fazie jego rozwoju, gdyi zjawiska paarowe i ich
intensywnad¢ w kazdym konkretnym pgarze g rozne. Dlatego te produkowane s czujki
wykorzystupce r@zne zasady dziatania. Wig@we zastosowanie tych czujek, czyli ich doboér
pod ktem najbardziej prawdopodobnego rozwojugro, oraz optymalne rozmieszczenie w
konkretnym zabezpieczanym obiekcie, aglelo jednych z najbardziej odpowiedzialnych
zada projektanta instalacji sygnalizacji jarowej. Ra@ne rodzaje czujek, magych
pracow& z jedry centraj, w jednej instalacji, tworg tzw. szereg, charakteryagy sk
wspolnymi cechami konstrukcyjnymi i parametramikétgcznymi.

2.1.8 Optyczna czujka dymu

Mikroprocesorowa, interaktywna, adresowalna optgcenujka dymu jest przeznaczona do
wykrywania widzialnego dymu, towarzygzego powstawaniu wkszaci

pozarow. Umaliwia wykrycie pazaru w jego pocgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze si
tli, co nasgpuje na ogdét diugo przed wybuchem otwartego plomien zauwaalnym
wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje zsiaczig odporndcig na wiatr, na zmiany
cisnienia i kondensagjpary wodnej. Ma dig czutds¢ na dym widzialny.

2.1.9 Ostrzegacz:

Urzadzenie uruchamianeaznie, wytwarzajce stan alarmowania.

2.1.10 Uktad decyzyjny:

Uktad, ktory przetwarza sygnat wejowy z jednego lub wcej zrédet sygnatu i rozstrzyga,
czy powinien zostawytworzony stan alarmowania.

2.1.11 Ostrzegacz parowy:

Element ¢czny zdolny do nadawania informacji zzanej z wykrywaniem paru.

2.1.12 Strefa dozorowa:

Geograficzna ¢g¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano jederd wiccej
ostrzegaczy i dla ktorych przewidziano wspdhygnalizagj strefow.

2.1.13 Sygnalizacja:

Informacja przekazywana za pomadementu sygnalizacyjnego.

2.1.14 Wywietlacz alfanumeryczny:

Wskaznik zdolny do podania informacji przez swietlenie komunikatow z zyciem liter i
cyfr.

2.1.15 Wskanik:

Element sygnalizacyjny, stacy do przekazywania informacji przez zmgaswego stanu.
2.1.16 Uradzenie steruce:

Cz¢sé¢ systemu alarmowego do agizania, wyjczania, blokowania, odblokowywania systemu
alarmowego lub jego ezci przez zmiaa stanu centrali alarmowe;j

2.1.17 Sygnalizator:

Urzadzenie wytwarzajce sygnat alarmu lub pogotowia.

2.1.18 Uradzenie zasilage:

Czes¢ systemu alarmowego, dostareza energii o okrdonych parametrach, niegiinej do
dziatania systemu lub jegogzi.

2.1.19 Linia:

Zespot padczen pomidzy centra a czujk lub grug czujek (linia dozorowa), centealh
sygnalizatorem lub przekaikiem alarmu (linia alarmowa) itp. Me by przewodowa lub
bezprzewodowa.

2.1.20 Wytkownik:

Osoba, uprawniona do obstugi systemu alarmowego.

2.1.21. Konwencjonalna linia dozorowa:
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Dwuprzewodowa linia dozorowa, pragcg z dwustanowymi czujkami bez identyfikacji ich
numeroéw, zakfczona rezystorem kaowym

UPS - uradzenie podtrzymygpe zasilanie w energielektryczna w przypadku zaniku
zasilania sieciowego umldwiajgce podtrzymanie pracy wydzielonego sytemu minimum w
przypadku zaniku nagtia sieciowego.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycamudio wraz z konstrukgwsporcza
do montau gtowic kablowych.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugfo przebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

Dlugas¢ elektryczna - rzeczywista diuggozmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania

i zapasow kabla.

Falowanie kabla - sposob ukitadania kabla, przyyktdrdtugaé kabla ukltadanego jest
wigksza od dituggri trasy, na ktérej uktadagskabel.

Pozostate oki&denia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi polskimi normami

3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Centrala telefoniczna cyfrowa (1 trakt miejski ISDB6 linii wewrgtrznych cyfrowych,
system zasilani awaryjnego
Aparat telefoniczny
Podstawka pod aparat scgenny
Przehcznica np.30-parowa
Gniazdo modut MT-RJ do paneli do wiokien OM2 50/2Z28um,
Modut gniazda RJ45 ekranowany kat.6
Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, zielone XIBATA
Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, czerwone xXIBHONE
Szafy MD, PPD( panel krosowy MT-RJ 24 port niezatadny, panel 24 port ekranowany
PCB kat.6,panel telefoniczny 25 port RJ45, UTP seaéé poziomy 1U, 19"
Szafka wiszca dzielona 12U, gteboké 500mm ( wentylator do szafek wigzch, panel
zasilapcy 9 gniazd)
Rury instalacyjne fi 22

4. INSTALACJA PO ZAROWA SAP
Centrala sygnalizacji garu typ 4900/6000 , 8-liniowa z zasilaczem,drukankewnctrznym
polem obstugi do :
-wykrywanie paaru (zadymienia)
-uruchamianie automatyczne lulgczne uradzen przeciwpaarowych, instalowanych w
systemach oddymiania
-sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanow pracygdzen (alarm, uszkodzenie,
blokowanie, testowanie)
-automatyczg kontrok zadziatania urgzen przeciwpaarowych 1 wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) sysite oddymiania
-automatyczg kontrok wiasnych uktadéw i obwodow centrali
-przekazywanie podstawowych informaciji do systemnédrzdnych o alarmie, uszkodzeniu,
testowaniu, stanie wdzen przeciwpaarowych i wykonawczych
-dozorowania z mdiwosciag aktywowania funkcji dziennego przewietrzania,
-alarmowania — uruchomienia ydzen przeciwpaarowych,
- uszkodzenia,
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- blokowania,

- testowania.

- wspotpraca z certyfikowanymi negami do klap przeciwparowych i elektromagnesami
(trzymaczami) do drzwi przeciwparowych zasilanych nagiem statym 24V.

Akumulator 12V/38Ah

Optyczna procesorowa czujka dymu DOR 4046

( przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, gapsego w pocatkowym stadium
pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze i, dtugo przed pojawieniemebtwartego ptomienia
I zauwaalnym wzrostem temperatury.

Wielosensorowa DUT 4046

(przeznaczona do wykrywania pagtkowego stadium rozwoju garu, podczas ktérego
pojawia s¢ dym i (lub) nasfpuje wzrost temperatury. Charakteryzuje®iaczi

odporndcig na ruch powietrza i zmianysciienia. Zastosowanie podwdéjnego uktadu detekcji
dymu oraz podwojnego uktadu detekcji ciepta zapavpoidwyszory odpornd¢ na fatszywe
alarmy, np. spowodowane przez oapyt,

Czujka temperatury TUN 4046

(przeznaczona do wykrywania zageaia paarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej
fazie paaru mae nasipi¢ szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatnoae
przekroczy okreslony niebezpieczny poziom.

Parametry: Klasy czujki wg PN-EN 54-5: A1, A2, B23, BS, A1R, A2R, BR;
Programowanie adresu: z centrali;

Temperatura pracy: -25°C + +50°C (klasa A1, A1R, A2R, A2S); -25°C+ +65°C (Klasa B,
BR, BS).

Sygnalizator optyczno-akustyczny SAL 4001 (lokadggnalizacja pzaru)

Gniazdo montzowe G-40 (do czujek dymu, temperatury)

Czujka liniowa dymu typ DOP 40R z reflektorem E38-R

Przycisk paarowy ROP 4001

Modut wegcia/wyjscia EKS-4001do wyczania szaf klimatyzacyjnych - opcja, zasilaczy
systemu KD

Parametry: Napcie pracy: 16,5 + 24,6 V; Poborgoiu w stanie dozorowania: < 145 pA;
Liczba wef¢ kontrolnych 2 ; Temperatura pracy: Od -25 °C db %5; Szczelng obudowy:
IP 65;

Zasilacz 135 D(napcie wyjscia 24V i mocy 190W)dwa w¥gia zabezpieczone bezpiecz.
- wewretrzna bateria akumulatorow

- automatyczne tadowanie baterii w czasie 24 godzin

- sygnalizacja stanu pracy i obeéaiozasilania sieciowego

- mikroprocesorowe sterowanie

- zdalna informacja o zdarzeniach (styki bezpoi@ouyje)

- petna kontrola procesu tadowania i stanu natadéavakumulatorow

Dane techniczne ZSP135-D-7A:

- maksymalny pd wyjsciowy 7A

- nominalny pgd wyjsciowy 6 A

- maksymalna pojemié baterii akumulatoréow 17 Ah

Adapter adresowy ADC-4001

Trzymak drzwiowy 24V GT 50R 089

Przycisk przerywagcy UT 4U (do trzymaka drzwi)

Rury instalacyjne RVL fi 18
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Korytko kablowe o szerokai 20 mm
Uchwyty montaowe pod korytka

5. INSTALACJA CCTV
Kamery wewatrzne dzié/noc (zewgtrzne w obudowie hermetycznej-podgrzewana)
kolorowe na 480 linii,

rozdzielczé¢ 960H,

przetwornik 1/3”

czutasé 0,03Lux kolor

napkcie zasilania 12V DC lub 24V AC, 230VAC

promiennik podczerwieni zag do 40m

diody LED 3gen. o czasie dziatania 50000gosizer. lgcie

Kamera powinna posiadastabilizacg obrazu. Zapewnia ona stabifiéo obrazu przy
niewielkich ruchach kamery.

Polecenia sterage kameq

Jaka¢ obrazu: ustawienia balansu bieli i ostio

Regulacja wzmocnienia

Funkcja spowolnionej migawki

Cyfrowy zoom: petny cyfrowy zoom min. 10x.

Polecenia trybu dualnego

Tryb nocny: funkcja ta powoduje przekenie z trybu kolorowego na monochromatyczny
oraz usuniecie filtru podczerwieni, co spowoduje¢kazenie czutéci kamery w warunkach
bardzo stabegoswietlenia.

Prég trybu nocnego: po ustawieniu automatycznedwowyfunkcja ta powinna okska¢
poziom dwietlenia, przy ktérym kamera praekana bdzie na tryb nocny.

Stabilizacja cyfrowa obrazu.

Polecenia stergge systemem

Maskowanie sektorow: catkowite wygaszenie obrazektorach.

Maskowanie stref prywatdoi: mazliwos¢ zamaskowania poszczegolnych obszarow.
Funkcja spoczynkowa:, §i operator przestanie wydawaczne polecenia

Sterowania kamera, funkcja spoczynkowa élkreco system powinien rabiw nasgpnej
kolejnaici, jesli powinien robt cokolwiek.

Hasto dosfpu: funkcja ta umdiwia instalatorowi okrélenie poziomu dogpu do polecg
sterowania kamera.

Nadajnik sygnatu wizyjnego po torze miedzianym -zadeenie przeksztatcgge sygnat
wizyjny do formatu liniowego umdiwiajgcego przestanie po sice miedzianej

Odbiornik sygnatu wizyjnego po torze miedzianym rzadzenie przeksztatcgge sygnat
formatu liniowego na sygnat wizyjny

Rejestrator cyfrowy z kagt250 GB

Pulpit sterowniczy

Monitor kolorowy 21"

Wideodomofon kolorowy komplet, panel wejciowy kam&y dwuprzyciskowy w
wykonaniu wandaloodpornym oraz monitory

Szafa teleinformatyczna 42U 600x600

24



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP\
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

6. SYSTEM WLAMANIOWY + KD
Centrala wlamaniowa 512
Zestaw komputerowy PC, system operacyjnym(aktuarigawiatug, myszlky
Modut wej¢ z zasilaczem smart PSU
Modut komunikacyjny RS 232
Modut tacza telefonicznego 7633
Akumulator 17 Ah.12V
Czujnik podczerwieni PIR
Kontaktron drzwiowy
Modut drukarki
Oprogramowanie do centrali (aktualnie adpste)
Stanowisko komputerowe z monitorem PC PIV
Czytnik kart z kontrolerem PR 301
Przycisk wygcia
Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12 V
Zasilacz buforowy PS10
Akumulator 17 Ah ,12V
Rury instalacyjne RVL fi 18
Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych zgodnie z wymogami dokumentacjigkiagwe].
- Wszystkie materiaty i wyrobyayte do wykonania instalacji musby¢ wiasciwie
oznakowane i posiada
- certyfikat na znak bezpieargtwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobow
podlegagcych certyfikacji na mocy ustawy o badaniach iyédaciji,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndgci z Polske Normg lub aprobat
technicza,
- oswiadczenie dostawcy o zgodwwowyrobu z dokumentagjoraz przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami dla wyrobow wykonanych wg ywaddualnej
dokumentac;ji technicznej ,

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptspektora nadzoru.

7. PRZEWODY,KABLE
Kabel telekomunikacyjny 10x4x0,5
Kabel posczeniowy YTKSY 10x2x0,8,gtowica - centrala telefarma
Kabel F/FTP (PiMF) 600 MHz kat.6, 4 pary 23 AWG, 4%
Kabel MM OM2 uniwersalny 6x50/125/2hth, pasmo 500/500, ttumienie 2.4/0.6dB
Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH
Przewadd instalacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8-do czujgkzyciskow
Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8- do szafrdityzacyjnych
Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ45
Kabel krosowy U/UTP kat.6+, RJ45
Skretka typu UTP 4x2x0,5 do pgtzenia odbiornikow
Kabel koncetryczny RG 59
Przewdd instalacyjny YDY 3x2,5
Przewdd zasilapy YDY 3x1,5
Przewdd instalacyjny Ly 16
Przewdd YTKSY 3x2x0,5
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Przewdd YTKSY 2x2x0,5
Przew6d OMY 3x1,5

8. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robak |
tez przy wykonywaniu czynnii pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, spetu itp. Sprzt uzywany przez wykonawc powinien uzyska
akceptagj inspektora nadzoru. Maszyny ama uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nglge zabezpieczyprzed maliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane. Wykonawca prgggfacy do wykonania instalacji sygnalizacji
wilamania winien wykazasic mazliwosciag korzystania z nagpujacych maszyn i spetu
gwarantugcych wiaciwg jakas¢ robot.

9. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.
Na srodkach transportu przewone materiaty powinny gy zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie reéev do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny. Materiaty mobyc
przewaone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie ndejca
powierzchni fadunkowej i zabezpieczonej przed udzkaiem, spadaniem, ady
przesuwaniem.

10. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratm@iz poleceniami inspektora
nadzoru.Nasgpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawe na wiasny koszt.Decyzje inspektora nadzoru datyeakceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robotta oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru doty@z realizacji robot ¢rla wykonywane przez wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej syfji@onosi wykonawca.
10.1 Montaz urzadzen
10.1.1 Monta czujek
Czujki montuje s§ w gniazdach standardowych, ktore pracwj adresowalnych liniach
dozorowych/gtlach centrali.
10.1.2.Instalowanie gniazd standardowych
W celu podiczenia gniazda natg odkreci¢ podstaw od gniazda zasadniczego wprow&dzi
przewody i zamontowana suficie. Wystagre z podstawy przewody (dtugn ok. 20 cm)
podhczy¢ do odpowiednich zaciskow w gudizie zasadniczym. Do pegizenia ekranu z
obu kaicow linii stuzg zaciski w podstawie gniazda. Po pmdieniu przewodow przykcié
gniazdo zasadnicze do podstawy.
10.1.3. Miejsce zainstalowania central
Centrat nalezy instalowa& w widocznym, tatwo dogpnym miejscu, nieswietlonym
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bezpdrednio padajcymi promieniami staca, z dala odrédet ciepta.W pomieszczeniach o
dwym hatasie naley stosowd zewretrzne sygnalizatory akustyczne, sterowanesergjmi
sygnatowymi lub wyjtkowo programowalnymi przekaikami monitoringu. Mana zawiesi
centrat bezpdrednio dosciany lub w przygotowanym otworze (powierzchniowd |z
obudowg wpuszczag). Lokalizacja wg projektu.

10.1.4 Dofczanie przewodow instalacyjnych

Po umocowaniu centrali nakgdo niej poddczy¢ przewody linii dozorowych, sygnatowych i
monitoringu. Przewody powinny wchodzesciany lub lee¢ nascianie. Naley je
wyprowadzé na plyt tylng gor oraz przez szczekn podhczy¢ do odpowiednich zaciskow
taczowek wygciowych centrali. Szczeg@ruwag nalezy zwrocie na polaryzaegj przewodow
linii dozorowych i gtli. Odwrotna polaryzacja naggia w linii dozorowej, mge spowodowa
zniszczenie elementow w niej zainstalowanych.Pdagtzeniem przewodow linii
dozorowych lub sygnatowych oraz przekiékow monitoringu, monitoringu, natg upewné

si¢, czy rezystancje przewodow, a w przypadku linka@@wych réwnie ich pojemnéc i
rezystancja izolacji, méei sic w dopuszczalnych granicach

10.1.5. Instalowanie elementéw liniowych

Przy instalowaniu gniazd czujek ktcznych ostrzegaczy nale zachowa szczegolg
ostraznos¢ 1 starannéé, gdyz elementy te zawierqj ptytki drukowane z delikatnymi
elementami elektronicznymi i zaciskami, do ktorygldigcza s¢ przewody linii dozorowych.
Elementy liniowe oraz linie sygnatowe nie skonfigwane, podczas normalnej pracy centrali,
nie keda brane pod uwag

10.1.6. Dadczaniezrédet zasilageych

Centrala powinna iy eksploatowana z dgizory batery akumulatorow kwasowych Pb
"szczelnych". Bateria akumulatoréw powinna lzabezpieczona bezpiecznikiem,
umieszczonym na ptycie zasilacza. Przegbméniem baterii do pracy, akumulatory powinny
by¢ natadowane zgodnie z instrukgroducenta. Baterie akumulatorow riglelolgczy¢ do
zaciskow §czowki, znaczonych BAT ,+" i - (przy wykgconym bezpieczniku BA
TERIA), zwracajgc uwag na wiaciwg polaryzacg. Odwrotne dajczenie (niewtéciwa
polaryzacja) spowoduje przepalenie bezpiecznika BRIA, umieszczonego w segmencie
zasilapcym centrali. Przewody sieci elektroenergetyczrigfGV/50Hz naley wprowadzé
przez osobny, okgly przepust gumowy w tylnejciance centrali i dgkzy¢ do zaciskow
sieciowych oznaczonych odpowiednio.

Zasilanie sieciowe powinno byloprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzdinia w

Sposob nierozkzny, zabezpieczarosobnym bezpiecznikiem.

Centrala mee by¢ uzytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkavedyony
przeciwporaeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochrgme&e wzgédu na

wigkszy odpornd¢ catej instalacji na zaktdcenia, zalecastiosowanie uziemienia.

Przewdd zerucy centrad nalery podhczy¢ pod zaciskdczéwki, umieszczonej na ptytce z
filtrem sieciowym, oznaczony symbolem

Przewod uziemienia ochronnego rgi@rzylutowa do kaxcowki montaowej, przykeconej
do s$ruby uziemiajcej, przygrzanej do tylnegcianki obudowy centrali i oznaczonej
symbolem:

10.1.7. Instalowanie modutow stegaych i monitorugcych

Montaz modutdéw steryjcych i monitorujcych odbywa si poprzez typowe puszki
natynkowo nascianach. W celu pogkzenia modutu naky wprowadzé przewody do
zamontowanej puszki n&cianie. Wystajce z puszki przewody (diuga ok. 20 cm)
podihczy¢ do odpowiednich zaciskow w module. Do pmdienia ekranu z obu kodw linii
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stuzg zaciski w podstawie modutu.
11. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkam
okreslonymi w specyfikacji oraz pomiarow charakterystygeh z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy zkigm odbiorze robot zanikgych naley
stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpisow doielznika budowy.

11.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgiontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw z e¢stotliwoscia
zapewnigjca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoici s3 okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych
wykonawcy w celu ich inspekcji.Inspektor nadzoratie przekazywawykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggnigciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
bedg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatow i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.Wszystkie koszty zwgane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow i robot ponosi wykonawca.Celem kontjetit stwierdzenie
osiggniecia zat@onej jakaci wykonywanych robot przy wykonaniu projektowanggtalaci
elektrycznej. Celem ogfizin jest sprawdzenie prawidtowe dobrania i zainstalowania oraz
oznaczenia zgodnie z projektem, sprawdzenie widatzruszkodze wptywajcych na
pogorszenie bezpieazstwa.

W trakcie ogldzin maliwe jest wykrycie wad, leidéw montaowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te mushay¢ usunite przed przygpieniem do préb
i pomiarow.Wykonywanie tych prob bez usgsia usterek, magych mie€ wptyw na wynik
bada, jest niedopuszczalne.

11.2 Badania (pomiary i proby ) instalacji elektrycznych
Celem bada jest stwierdzenie za pomp@omiarow i prob, czy zainstalowane przewody,
aparaty, urzdzenia i srodki ochrony speinigj wymagania okrdone w odpowiednich
normach, spetnigj rolg ochrony i zabezpieczenia 0sOb i mienia przed egatm
oddziatywaniem instalacji elektrycznych, nie mapzkodzé, wad lub odporn&ci mniejszej
niz wymagana, gdobrane, zainstalowane i wykazparametry okrdone w projekcie,
Podstawowy zakres pomiarow i préb :

. sprawdzenie gptosci przewodow ochronnych, w tym gtownych
I dodatkowych (miejscowych) pcter wyrownawczych,

. sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebieodiow
(separacja elektryczna),

. pomiar rezystancji izolacji kabla,

. pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystyséei@runtu,

. pomiar pgdow uptywowych,

. sprawdzenie biegunowa,

28



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF. DR INZ. ARCHITEKT SARP\
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES : 30-075 KRAKOW UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

. Ssprawdzenie samoczynnego we#enia zasilania,

. sprawdzenie wytrzymaiai elektrycznej,

. przeprowadzenie prob dziatania,

. sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiencoip

11.3 Badania i pomiary pomontazowe
Po zakaczeniu robot naley sprawdzé | pomierzy:

. jakos¢ i kompletnd¢ wykonanych robdét,
. jakos¢ pofgczen instalacji , osprgu, aparatury i urgzen
. wykona pomiary elektryczne

Ocere koncowg bada odbiorczych nakey uzn& za dodatry wowczas, gdy wyniki
wszystkich badaw zakresie ogldzin, pomiaréw i prébssdodatnie. Z badai prob powinny
by¢ sporadzone oddzielne protokoty.Badania okresowe centnadlery przeprowadza
przynajmniej raz na pét roku.Raz na pot roku mgleprawdzé stan padczenia przewodu
ochronnego, uziemiggego lub zerujcego, z obudow centrali oraz oczgi¢ zaciski baterii
akumulatorow.Przynajmniej raz w roku naje sprawdzt stan natadowania baterii
akumulatorow. W tym celu, nalg wylaczy¢ napkcie sieci na okoto 2h i po ponownym
wigczeniu sprawd#i czy w czasie nie diszym ni 5h zasilacz sieciowy dotaduje bateri
akumulatorow. Sprawnie dziadgp centrala, poddawana regularnie badaniom okraspwy
nie wymaga specjalnych zabiegow konserwacyjnych.ka¥@ne jest co pewien czas
odkurzanie powierzchni zewtiznej centrali.Podczas sprawdzania centrali, maadh
sygnatowych natey wiagczy¢ BLOKADY (dla zapobieenia przekazywania sygnatow na
zewngtrz - o ile takie jest przewidziane) i sprawdaziziatanie optycznej i akustycznej
sygnalizacji paarowej, a nagpnie catej pozostatej sygnalizacji centrali.
Podczas sprawdzania obwoddéw zetkanych naley przedsgwziac srodki, aby sygnaty
wychodzce nie wyradzity szkod, szczegolnie w instalacjach samoczyorgagzenia.
Odbiorcow zewantrznej sygnalizacji i monitoringu nalg uprzedzt o zamiarze
przeprowadzania préb.
Jezeli zauwaono usterki w dziataniu pakietéw, to najeje wymient na rezerwowe, a te
przekaza producentowi do naprawy; Akumulatoryg sbezobstugowe, samoczynnie
kontrolowane przez centtal nie wymagaj
konserwacji. Naley jednak pamitac, ze producent gwarantuje popraypich prae tylko w
ewentualnej wymianie.
Konserwatorem powinna Byosoba z wyksztalceniem technicznym. Konserwatavimien
doktadnie zapozrasie z tresciag instrukcji. Zalecane jest przeszkolenie u prodteen
zakresie instalacji i eksploatacji ydzen przeciwpaarowych. Jeeli w instalacjach $
stosowane jonizacyjne czujki dymu, to konserwatasinmie€ zezwolenie na prowadzenie
instalacji i konserwacji jonizacyjnych czujek dymwyydawane przez Ratwowy Inspektorat
Bezpieczastwa ddrowego i Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Kanggor powinien
zn& zasag dziatania centrali, gcznych i automatycznych ostrzegaczyzgmowych oraz
innych wspotpracugcych urzdzer. Powinien zné tez teren obiektu, w ktérym znajdujegsi
instalacja, przebieg linii dozorowych, rozmieszdeenzujek i gcznych ostrzegaczy oraz
warunkisrodowiskowe pracy tych ugdzen.
Konserwator powinien méetagcznas¢ telefoniczm z osoly dyzurujaca przy centrali tak, aby
w czasie awarii mogt w ustalonym czasie zjagi¢ w chronionym obiekcie.

12. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru robét jest 1 mb instalacji, a dla mantasprztu jest 1 sztuka.
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13. ODBIOR ROBOT
13.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznegoddlzie stwierdzone przez wykonagwvpisem do dziennika budowy.
13.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego prze Zamawisapgo.W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wertgm
przygotowania dokumentacyjnego niedhp gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag lzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamaweggo.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
13.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydor@wigzanych z usugciem wad,
ktore ujawni sie w okresie gwarancyjnym ekojmi.Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdgieniem zasad opisanych w punkcie "Odbior
ostateczny robot”.

14. PRZEPISY i NORMY

1. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach iy&ecji (Dz.U. 1993 nr 55, poz.
250) z p@n. zmianami.

2. Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, pb286).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgoyndci (Dz.U.2002 nr
166,p0z.1360).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690).

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéze w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 19980, poz.
912).

PN — E — 08350-2 Centrale sygnalizacjramwe;.

PN-92/M-511004/09 GZci skladowe automatycznych gdzea sygnalizacji

pozarowej. Badania przydatéa w warunkach pazarow testowych.

8. PN-93/E-08390/51Systemy alarmowe. Systemy transal&@jmu. Ogdlne wymagania
dotyczce systemow.

9. PN-93/E-08390/52Systemy alarmowe. Systemy transal&@jmu. Ogdlne wymagania
dotyczce urzdze.

10.PN-93/E-08390/56Systemy alarmowe. Systemy transad&@jmu. Systemyatzndci
akustycznej wykorzystage telefonicza sie¢ komutowan.

11.PN-93/E-08390/54Systemy alarmowe. Systemy transai&gjmu. Systemy transmis;ji
alarmu wykorzystujce specjalizowane tory transmisji.

12.PN-93/E-08390/55Systemy alarmowe. Systemy transad&@jmu. Systemyatzndci
cyfrowej wykorzystujce telefonicza publiczry siec komutowasn

13.PN — E — 08390/1Systemy alarmowe. Terminologia.

14.PN-94/E-01221/11 Materiaty do projektowania ele&myych instalacji alarmowo
pozarowe;.

No
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15.PN-92/M-51004/01 Urmzenia elektrycznej sygnalizacji jmrowej. Czujki
pozarowe-podziat, oznaczenie.

16.PN-82/M-51006 Urzdzenia elektrycznej sygnalizacji farowej. Technologia

17.PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania og&nstanowienia ogolne

18.PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe. Wymagania og@dasilacze — Parametry
funkcjonalne i metody bada

19.PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania og&n&bysrodowiskowe.

20.PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlasady stosowania.

21.PN-86/E-O6600

22.PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji@mwej. Projektowanie, zakladanie
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalaciji.

23.PN-ISO-6790:1996 Spe¢ki urzadzenia do zabezpieaz@rzeciwpaarowych i
zwalczania pgarow. Symbole graficzne stosowane na planach oghron
przeciwpaarowej.

24.PN-B-02877-4:2001 Ochrona przecivwpoowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowani
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