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1. CEL BADAN

Celem niniejszej dokumentacji jest zebranie podstawowych informacji na temat geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu wymienionego w tytule opracowania, a takze blizsze rozpoznanie
budowy geologicznej miejsca posadowienia kolegiaty.

2. POLOZENIE TERENU | JEGO UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIE

Kolegiata pofozna jest obok rynku w Wislicy. Generalnie miasto otoczone jest rozlewiskami rzeki
Nidy. Jedynie trzon wyzej wypietrzonych skat (gtdownie gipsow i anhydrytow) pozwolit na jego
lokalizacje. Tereny miejskie zajmujg cypel statego ladu wcinajacy sie w taras zalewowy rzeki. Ten
cypel ma istotne znaczenie gospodarcze, bo stanowi przyczétek mostowy dla przeprawy na drugi
brzeg rzeki do w miejscowosci Koniecmosty.

Prawdopodobnie warunki gruntowe sg tutaj lepsze niz w rynku i dlatego budowniczowie tego obiektu
nie umiescili tam kolegiaty.

Zatem uwarunkowania geologiczno-inzynierskie ocenia sie jako skomplikowane, przy czym w
podtozu, w poziomie posadowienia fundamentdw nie napotkano na grunty niezdatne do
posadowienia.

3. WYKONANE BADANIA | ICH WYNIKI

Wykonano 8 otworéw badawczych wiertniczych, przy czym jeden z nich (nr 05) zostat wykonany w
wykopie archeologéw.

Najgtebsze otwory wykonano do gtebokosci 7 m czyli 4 m ponizej poziomu posadowienia kolegiaty.
Pomimo tego nie napotkano wody gruntowej.

W dwoch przypadkach; na zachodzie (otw. nr 01) i na wschodzie (otw. nr 09) natrafiono na strop
skat. Na wschodzie sg to gipsy lub anhydryty.

Gtebokos¢ stropu zwietrzelin nad skatami wystepuje na zachodzie na gtebokosci 3,3 m, zas na
wschodzie na gtebokosci 3,8 m. Zwietrzeliny miocenskie pokrywajg piaski i gliny, czesto
lessopochodne.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych podano w zat. 3, zas wyniki badan
laboratoryjnych w zat. 4.

4. WNIOSKI

a. Kolegiata posadowienia jest na gtebokosci 2,9 do 3,2 m ppt, zas dzwonnica 3,4 m ppt.

b. Jest posadowiona w catosci na gruntach nieskalistych tj. na piaskach i na glinach. Przy czym, jak
napisano powyzej na dwdch jej kraricach dos¢ ptytko pod fundamentami wystepujg skaty.
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c. Piaski sg pochodzenia rzeczno-lodowcowego, chociaz niektére z nich wskazujg na pochodzenie

rzeczne.

Gliny w laboratorium oceniano czesto jako pylaste, jednakze w terenie zachowujg sie jak gliny i
gliny piaszczyste™.

d. Aktualnie generalnie grunty nie sg mokre. Sg zazwyczaj wilgotne, mato wilgotne i suche. Wyglada
na to ze podtoze ponizej poziomu posadowienia fundamentéw jest dobrze odwadniane nawet po
zejsciu wod gruntowych — popowodziowych. Niskie obecnie zawilgocenie gruntéw ttumaczy
autor generalnie niskim stanem wéd gruntowych, ktéry utrzymuje sie w ostatnich suchych latach
w catym kraju. Obecnie po przewierceniu 30 cm gruntdw powierzchniowych napotyka sie prawie
wszedzie grunty mineralne zupetnie przesuszone. Taka sytuacja ma miejsce, bowiem obecne
opady majg charakter nawalny, krétkotrwaty i tzw. ,,wody na gruncie” szybko s3 odprowadzane z
powierzchni terenu. Grunty nie majg czasu na wykorzystanie swojej , nasigkliwosci”. W rejonie
kolegiaty jest podobnie, ale mimo tego grunty sg wilgotne, bo organiczne. Zatem utrzymujg one
trwale wilgotnos$¢ wyzszg niz grunty mineralne o czym mowa dalej.

e. Istotne znaczenie dla stanu wilgotnosciowego podziemia i przyziemia budowli majg jednakze
zasypki, a Scislej - obsypki fundmanetow. Niestety sg to zasypki organiczne tj. réznego rodzaju
nasypy organiczne; od zawierajgcych duzo gruzu (warstwa 1a), do zawierajgcych duzo namutéw
gliniastych (warstwa 1d), poprzez namuty spiaszczone (warstwa 1 c¢) i nasypy glebowo-piaszczyste
o matej ilosci gruzu (warstwa 1b).

Dokonano tak duzej ilosci wydzieled w antropogenie, bowiem ten pakiet ma znaczenie dla tzw.
rownowagi wilgotnosciowej podtoza. Chodzito o to, zeby odrdznic¢ trudniej odsgczalne namuty
gliniaste (a wiec dituzej powodujacych zawilgocenie $cian) od szybko odsgczalnych namutéw
piaszczystych.

Wilgotnos¢ tych gruntéw organicznych wynosi 10,3% do 17,4%. To nie jest duzo dla gruntéw
organicznych dla przecietnych warunkow, ale jak na susze w gruncie (susze - pomimo nawatnic) ,
to nie sg wartosci mate.

Oczywiscie nie ulega watpliwosci, ze jezeli ta budowla wykazuje nadmierne zawilgocenie, to jest
to spowodowane obecnoscig znacznej ilosci gruntdw organicznych, ktére sg zawsze kolektorem
wody. Gtéwne znacznie w tym przypadku ma znaczna ilo$¢ tych gruntéw tj. grubos¢ tej obsypki
zmierzona w poziomie. Jest znaczna; rozcigga sie szerzej niz wykonane odkrywki.

f. Réwnowaga wilgotnosciowa podtoza zazwyczaj w gruntach stabilizuje sie na przecietnym
$rednim poziomie typowym dla tego terenu. Tutaj zaktécaé ja moga wysokie stany wadd
gruntowych i infiltracja pionowa w otoczeniu obiektu. Ta infiltracja zostata ograniczona
zabetonowaniem powierzchni terenu wokét budynku, co moze powodowac rézne skutki. Na
przyktad, jezeli towarzyszyto temu usuniecie drzew, to wskutek dziatania wysokich temperatur
mogty wystgpi¢ wzrosty cisnienia par w porach gruntu zgodnie z réwnaniem stanu gazu p V/T =R
(gdzie p — ci$nienie, V — objeto$¢ — tutaj stata, T — temperatura, R — stata Rydberga). Pary
znajdujace sie w porach gruntu zostajg wpychane w jedyne mozliwe ujscie tj. w mury. Poza tym
zostato zlikwidowane parowanie, a nie prawdopodobnie okresowo majg miejsce przeptywy

! Uwaga: Przejscie z nazewnictwem i symbolami na nomenklature Eurokod 7 podano w zat. 2.0.c
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lateralne wody, czyli przeptywy poziome. Zatem doptywy wody wystepuja, ale parowania nie ma.

To znany dylemat techniczny.

Gdyby wokot rosty drzewa woda bytaby w znacznej ilosci wyciggana skutecznie z podtoza. To
takie nowe spojrzenie biogeotechnikdw na problem réwnowagi wilgotnosciowej podtoza.

Oczywiscie wystepuja tutaj inne prozaiczne przyczyny powodujgce wnikanie wody w podtoze np.
brak rynien, czy za mata przepustowos¢ odptywu liniowego, ale to sg sprawy budowlane, a nie
geologiczne. Jedna z nich moze by¢ najwazniejsza, a mianowicie zawilgacanie $cian przyziemia
wodg uderzajacy z dotu do géry w Sciany budynku. Zjawisko to powstaje w wyniku odbijania
kropel deszczu od ptyty betonowej. Aby ograniczy¢ skutki takiej erozji stosowano od lat
szczegoblne zabiegi budowle np. licowanie $cian.

Bardziej szczegdtowe rozpoznanie podtoza wymaga wykonania Projektu Robét Geologicznych
oraz Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcy ustawg Prawo Geologiczno
Goérnicze. Takie opracowanie bedzie konieczne na etapie Projektu Budowlanego.

KONIEC
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SYMBOLE I NAZWY GRUNTOW
uzyte na zatacznikach 2 1 3 tj. kartach otowrow oraz

przekrojach oraz SZRAFURY uzyte tylko
na zalacznikach 2

Szrafury

Rodzaj gruntu
Skrot, nazwa, przynalezno$¢ do grupy

7 - zwir

nB - nasyp budowlany

Nmp - namut piaszczysty

Roézne jak
mineralne

Mineralne

z dom. organ. PH i in. - piasek prochniczy i inne

x
P Otk %
O - pospotka nN - nasyp niekontorlowany >
Niespoiste Pr - piasek gruby T
S Ull—H—d Rm  Rumosz °
T N
i v
Ps - piasek $redni E
Rmg Rumosz gliniasty 2
i Pd - piasek drobny 1
- KWG Zwietrzelina gliniasta (strefa I)
O Pr - piasek pylasty 2
BT KW Zwietrzelina (strefa II) - strefa gruzu §
. 44 , o drobnego g | .
'4 . o Pog - pospotka gliniasta gl
KW Zwietrzelina (strefa I1la) - strefa gruzu s T;)
Lo 2
Mato spoiste Pg - piasek gliniasty © grubego niezorientowanego E, .‘3
v
3
g KW Zwietrzelina (strefa IIb) - strefa RGNS
Gp - glina piaszczysta é zgruzowania
Srednio spoiste ) Zwietrzelina (strefa IV) - strefa
G - glina Kw zgruzowania
>
7p - pyl piaszezysty ST Slfala twarda lub g
. SM  migkka 17}
Mato spoiste
m - pyl %
>
(=¥
Srednio spoiste Gr - glina pylasta
T * Szczegbltowe warstwy geotechniczne dla zwietrzelin wydzielono
| | | Gpz - glina piaszczystaz wg zal. 2.0d, a numery tych warstw podano na zalacznikach 2
o]
3
/ / — ) Gz - glina zwigzta k=
) wigzto spoiste 5
—— Gnz - glina pylastaz o
— zwierciadto wody
| | | 1 ustalone
Ip - it piaszczysty 3,35
/ Bardzo spoiste I-it >
In - it pylasty
nawiercone
Torf %‘L\_J saczenie
Nm - namut %
Q
=
<
Gb - gleba g’

Opracowat:

dr inz. Wiktor Przybylowicz

Zat. nr:
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Symbole i nazwy gruntéow wg PN-B-02481 z uzupelnieniami

POd]Zijill - Podziatze | Nje wszystkie g;vrﬁgbi:le wymienione
Symbol Nazwa gruntu z;%itgéza wz.glqc.lu na w tabeli musza wystepowac na
lub geneze uziarnienie profilach wyrobisk
Z |Zwir Grunty Podzial ze wzgledu na uziarnienie
Po | Pospétka Grunty gruboziarniste In Ijuz'ny
Pr |Piasek gruby niespoiste | run szg | Srednio zageszczony
Ps |Piasek $redni drobngziarnis " zg Zageszczony
Pd | Piasek drobny bzg |Bardzo zaggszczony
Pr |Piasek pylasty
Zg |Zwir gliniasty Granty
Pog | Pospétka gliniasta gruboziarniste Podziat ze wzgledu na wilgotnos¢
Pg |Piasek gliniasty Su, s |Suchy
IT1 |Pyt mw | Mato wilgotny
IIp |Pyl piaszczysty w | Wilgotny
Gp |Glina piaszczysta m | Mokry
G |Glina Grunty Grunty nw | Nawodniony
Grn | Gina pylasta spoiste drobnoziarniste | y praktyce stosowany jest dodatkowo symbol
Gpz |Glina piaszczysta zwiezta m ~mokry (pofredni pomiedzy W i nw)
Gz |Glina zwiezla Podziatl ze wzgledu na stan
Gnz | Glina pylasta zwigzta Zzw | Zwarty
Ip |l piaszczysty pzw | Pétzwarty
I It tpl | Twardoplastyczny
In |Ipylasty pl  |Plastyczny
KW | Zwietrzelina mpl | Migkkoplastyczny
KWg | Zwietrzelina gliniasta pt | Plynny
KR |Rumosz Grunty kamieniste
KRg |Rumosz gliniasty
KO | Otoczaki
ST | Skalisty twardy Grunty skaliste Li Ms ,SS Bs
SM_| Skalisty migkkd Sl Pl vl e
H |Humus
Nmp | Namul piaszczysty
Nmg | Namut gliniasty Grunty organiczne
Gy |Gytia Objasnienia inne:
T |Torf Gb |gleba
WB | Wegiel brunatny / na pograniczu np. pl./mpl
WK | Wegiel kamienny [+K] |domieszki np. kamieni
PrH |Piasek gruby humusowy o c spéjnos¢ w [kPa]
PsH | Piasek $redni humusowy g}r;%toyl I;rr?;lzzlizﬁ)(i;z_wa = /| | przewarstwienia
GH |Glina humusowa NNI...] | w nawiasie sktad gruntu
itp. Ip | stopien zageszczenia
NB, |Nasyp budowlany I stopief plastycznos$ci
nB Grunty nasypowe
NN, |[Nasyp niekontrolowany I | wskaznik plastycznosci
nN

wiktor.przybylowicz@wp.p!
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[1] PN-86/802480

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Z - 2wir

2 — 2wir gliniasty

Po - pospbtka

Pog — pospdtka gliniasta
Pr ~ plasek gruby

Ps — piasek $redni

Pd =~ piasek drobny
Pr — piasek pylosty
Py — plasek gliniasty
p - pyt piaszczysty
T = eyt :
Gp - glina plaszczysta
€] ~ glina

Gn - glina pylasta
Gpz -~ glina plaszczysto zwigzta
Gz . ~ glina zwigzta
Gnz - glina pylasta zwigzfa
Ip —~ it piaszczysty

J -

In - it pylasty

Sa - plasek

cSa - piasek llasty

siSa.  ~ piasek pylasty
sasiCl - — gilna llasta

saclSi — glina pylasta
saSi — pyt piaszczysty
siCl - it pylasty

clSi - pyt ilasty

Si - pyt

saCl — it plaszczysty
Cl ~ it

GRUNTY ORGANICZNE

Gb

,;l?‘-!%:

eezeF

- gleba

- humus

= namuf

- torf

- torf widknisty
- torf pseudowtdknisty
- torf amorficzny
- gytia

— kreda jeziorna
- weggiel kamienny
— wegiel brunatny

RESIDUAL MINERAL SOILS

gravel

clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand—-gravel mix
coarse sand
medium sand

fine sand

silty sand

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

- ‘¢layey and sandy silt

clayey silt

sandy clay with silt
sandy and silty clay
silty clay with sand

sandy clay
clay
silty clay

sand
clayey sond
silty sand

sandy silty clay
sandy clayey silt
sandy silt

silty clay
clayey silt
silt

sandy clay
clay

ORGANIC SOILS

humous soil
humous

organic mud

peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
omorphous peat
gyttjo

loke marl

hard coal

brown coal; lignite

[2] PN-EN ISO 146881 i PN=EN ISO 14688~2

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL_MOISTURE

s | suchy ary
3:; |aao vilgotny slightly wet
W | |.£_a23 wet
m .__ I mokry very wel
VY. 4.

nw Elzoso.._a8< salurated

sqczenio

" water infiltration

SZ¥.. nowiercony | ustabilizowany poziom wody gruntowej

drilled and stabilized water lable

ustabilizowany poziom Aso& gruntowe)
stabilized water lable

nawiercony poziom wody gruntowe]
drilled water table

0100

\ "% )
if piaszczysty 20 458 580 /
NEY WUV
Sa (+ Gr \ 40 A /
( ) /. vCl . 3:\ cl
T 50 o
AN il pylasty
60 )
; g 70 / saCl.
piasek ilasty —_—
80
: NE
piasck 90 pvi

100 X m.ﬁ

7, Si8 e NF
0 10 20/30 40 50 60\

piasek pylasty

pyl piaszczysty

Trojkat ISO. Krajowy” do rozpoznawania rodzaju aruntu w/q zawarto-

sci frakcii (Rysunek NB1 w normie I1SO)
FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION

£i 0002 fr 000 fp 20 fp 400 fi []
t by foer ey g

fj 0,002 fa 0063 . fp 20 fz 630 fk [mm]

()] (Si) Amwc (Gr) (Co-Bo)

FILLS [composition]

GRUNTY NASYPOWE [sktad]

NB[ ] - nasyp budowlany embankment

NN[ ] - nasyp niebudowlany  man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS

C - gruz ceglany
B qgruz betonowy
D drewno

K kamienie

2l 2uzel

(+..) domieszki
Vi przewarstwienie

1

1

crushed brick
crushed concrele
wood

stones

slag

admixtures

interbedding

sofls bonduary

nalural moisture content
degree of saturation
shrinkage limit

/ ~ pogranicze gruntéw

w(wy) ~ wilgotnoé¢ naoturalna

S, - stopief wilgotnosci

ws - granica skurczu

W, ~ gronica plastycznosci plastic limit
w, = gronica ptynnoscl

liguiditi limit

Ip=w,-W, ~ wskoznik plostycznodci plasticily index

~numﬂ.|.< - wskaznik konsystencji
W W,

Ip
Ip - stoplef zaggszczenia

I= - stopient plostycznosei

consistency index
liquidity index

density index

L

STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUTOW NIESPOISTYCH ~ NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

0 In

sz
Hu |

0,33

0,67 250,80 bzg 1,0 [-]

0 bh 15 In 35

T

szg 65
bin — bardzo luzny /very loose

28 85 bzg 100 (%]

In - lutny / Joose

57 ~ $redniozaggszczony /moderate dense 78 - zoggszczony / dense

bzg ~ bardzo zaggszczony / very dense

2, KONSYSTENCJA GRUTOW SPOISTYCH
[ !

COHESIVE SOILS CONSISTENCY

|

g, O pawi tpl i pl m mpl i pt
LW 02 050 107 te —
1 _ ! | "
bawfew ' tpl pl ' mpl pt
= T &_.8 tos 050 s J le
. : ’ L _m~
0 1,00
t -
0 w(Wy)
2w - worty / solid pl - plastyczn lostic
pzw - wo:swb sem/ solid . mpl- Fmar_ﬁv_oﬁ_“nmi / sofl plostic
tpl - twardoplastyczny / hard plastic  pl - ptynny / liquid

Symbole i oznaczenia gruntow - przej$cie na Eurocod7 Zat. 2.0c.
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Dr inz. Wikior Przybylowicz OTWORU WIERTNICZEGO-BADAWCZEGO

email: wiktor.przybylowicz@wp.pl Temat: Wislica Kolegiata Rzedna: 182,6 [mn.p.m]
t. 603 71 22 49 System wiercenia: mechaniczny Data wyk.: 06.07.2018
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wiercenia: mgr inz. Pawet Walczak
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 dr inz. Wiktor Przybytowicz 2 . 1




Wykonawca: KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otworu: Profil 02

Ustugi Naukowo Techniczne

Dr inz. Wikior Przybylowicz OTWORU WIERTNICZEGO-BADAWCZEGO
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wiercenia: mgr inz. Pawet Walczak
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 dr inz. Wiktor Przybytowicz 2 2




Wykonawca:

Ustugi Naukowo Techniczne
FRONT
Dr inz. Wiktor Przybytowicz

email: wiktor.przybylowicz@wp.pl
t.603 71 22 49

Temat: Wislica Kolegiata
System wiercenia: mechaniczny

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO-BADAWCZEGO

Nr otworu: Profil 03

Rzedna: 182,17 [mn.p.m]
Data wyk.: 06.07.2018
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wiercenia: mgr inz. Pawet Walczak
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 dr inz. Wiktor Przybytowicz 2 3




Wykonawca: KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otworu: Profil 04

Ustugi Naukowo Techniczne
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wiercenia: mgr inz. Pawet Walczak
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 dr inz. Wiktor Przybytowicz 2 4




Wykonawca:

Ustugi Naukowo Techniczne
FRONT
Dr inz. Wiktor Przybytowicz

email: wiktor.przybylowicz@wp.pl
t.603 71 22 49

KARTA DOKUMENTACYJNA

Nr otworu: Profil 05

OTWORU WIERTNICZEGO-BADAWCZEGO

Temat: Wislica Kolegiata
System wiercenia: mechaniczny

Rzedna:
Data wyk.: 06.07.2018
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SKALA: Opracowat: Zat. nr:
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Wykonawca:

Ustugi Naukowo Techniczne

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil 06
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wiercenia: mgr inz. Pawet Walczak
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 dr inz. Wiktor Przybytowicz 2 6




Wykonawca:

Ustugi Naukowo Techniczne
FRONT
Dr inz. Wiktor Przybytowicz

email: wiktor.przybylowicz@wp.pl
t.603 71 22 49

Temat: Wislica Kolegiata
System wiercenia: mechaniczny

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil 08
OTWORU WIERTNICZEGO-BADAWCZEGO

Rzedna: 182,7 [mn.p.m.]

Data wyk.: 06.07.2018
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Wykonawca: KARTA DOKUMENTACYJNA Nr otworu: Profil 09

Ustugi Naukowo Techniczne

Dr inz. Wikior Przybylowicz OTWORU WIERTNICZEGO-BADAWCZEGO

email: wiktor.przybylowicz@wp.pl Temat: Wislica Kolegiata Rzedna: 181,7 [mn.p.m]
t.603 71 22 49 System wiercenia: mechaniczny Data wyk.: 06.07.2018
s OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU - =
5 gl 885 > T -
o5| g2 | 25N (g% g |8 . © g — ||y
3|2 =88|%al =8 o > Rodzaj i barwa gruntu e | 9 ES X D2 8-
~3lco | e |84 S5 N 2 o8| 9 @ B z|eZ ||t £
558 <82 |8 58 | 4% X=___;y= 02| 2 |[R¥E|8§5|20|T5|28%
Z2|8N| 5N |2E S 5 7 — c2| 5 |od|[B2|csOo|NS[(28
s%0°8| 288 |5 = |e= S| 2|78 ®|:85|88|¢8
“ | ®353 5| % g RO|Tal ®
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
] [0]
c
kel
.0
1,0 N
IS ’ IS
E o
3 nasyp niekontrolowany (gruz + gleba + $lady e
g 4 nN 3,00 cegty) S w - 1b
z [szary] 8
z S 2
o — -
S s 2.0 <
o N - c
2 @ £ 3
ko) © E o
c 7] n -1 [e]
c
o
R ]
3,0 =
]
nasyp niekontrolowany (gleba / namut gliniasty)
_ nN 0,90 [czamy] mw - 1d
4,0
L zwietrzelina gliniasta
] kWG| 110 [jasna biato-brazowo-szaral) B B 4a
= 5,0
skata (gips)
sM 0,50 [jasna biato-brazowo-szaral) B B 0 40
wiercenia: mgr inz. Pawet Walczak
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 dr inz. Wiktor Przybytowicz 2 9




PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW "2

o 8 ER - S ® w
- 5 iy © c 8 5 2 5 3 S
Y 5 2 € 5| 5 < g £ B3 5 Q :
25 Nazwa gruntu Symbol Q = ¢33 B @ E€oc |EEQ| 88 = > ©
5o gruntu 2 g Q2| ¢ z > 29 >~~§% 2o = N ®
= £ o° @, N 5 o 583 SEER=REERS < s> 3
. g N &> 2 z S8a | S gd| 5> g ] >
. [e) N o = s 5 > £3=|22 o < o
€ 5 9 e N3 e 3 TR2Z | 28=Z|a’ £ @ 5
S O 3 ] c 5| © o € o & £ 2 a = %D 9 00 1)
Z 2 o Q © < S 32 S 3 = @
& | £ s 5 |z g |z %% =
= g & | g 7 “
[o) W, IL ILr ID ¢u Cy Mo M k
g/em’ % deg kPa MPa MPa m/dobe
1a Nasyp niekontrolowany (gleba + gruz) nN 1,90 | mw ale tpl 0,2 27 Antro- Holoce
[Gb+K] czesto pogzn i m
mady
1b Nasyp niekontrolowany (gleba + $lady nN [Gb] | 1,85 | suche tpl 0,2 1? rzeczne
gruzu)
1c Nasyp niekontrolowany (gleba + piasek) nN 1,63 szg 0,2 37
[Gb+Ps]
1d Nasyp niekontrolowany (gleba lub/i namut | nN [Gb 2,01 tpl 0,23 4?
gliniasty) +Nmg]
2a Piasek sredni + piasek gliniasty Ps[+Pg] 2,10 | mwi szg 0,4 31 0 70 78 10 Piaski Plej-
fluwio- toce
2b | Piasek éredni Ps 1,85 | suche [T o 04 | 325 0 80 89 50 | gade |
2c Piasek sredni humusowy (lub z humusem) PsH 1,75 szg 0,4 30 0 60 67 30 Ine
3a Glina zwiezta na pograniczu gliny Gz/G 1,95 w pl 0,3 15 15 25 42 01 Rezydua
i
3b | Glina zwiezta, glina piaszczysta Gz,Gp | 2,10 | mw tpl 0,2 17 18 30 50 01 g
4a Zwietrzeliny wapieni i gipsow KW 2,2 w - - 20 25 40 67 5 Zwietrze- | Mio-
linoowe i
4b Skata miekka (gipsy) SM 2,4 Naprezenie dopuszczalne wieksze niz 200 kPa r':;:}'j; cen

Informacje pomocnicze: *2 wg normy PN-86/B-02480 lub/i PN-81/B-03020 i doswiadczen wtasnych

*3 Za doswiadczenie porownywalne zdefiniowane w Eurokodzie 7 uznaje sie: normy PN-81/B-03020, PN086/B-02480, korelacje Wituna Z. "Zarys geotechniki" 1976

Zadanie: Sprawozdanie z badan podtoza gruntowego w rejonie kolegiaty w Wislicy dla potrzeb
»Koncepcji modernizacji muzeum archeologicznego w Wislicy

Tytut zatgcznika: PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

Telefax: 41 3319226

Opracowanie: Dr inz. Wiktor Przybytowicz - Uprawnienia geo. Ministra OS nr VI-0321
Ustugi Naukowe Techniczne Front. 25-342 Kielce Ul. Nowaka Jeziorariskiego
Data: 2010.08.11

Zat. 3




WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH PROBEK - TEMAT: Koncepcja modernizacji Kolegiaty w Wislicy. VI1.2018

Gestosc
Nr punktu | Gtebokos¢ | objetosciowa Zawarto$é
badawczego [m] [g/cm3] Wilgotnos¢ | CaC0; [%] Opis gruntu Uwagi
G (glina pylasta), zétto-szara, plastyczna, wilgotna, 7
02 4,0 do 6,0 2,043 19,4% >5 wateczkéw, I, = 0,28
Nmg[+Ps] (namut gliniasty z domieszka piasku
04 1,5do 2,3 2,027 17,4% Sredniego), twardoplastyczny, czarny, wilgotny/mokry
Nmg (namut gliniasty), twardoplastyczny, czarny,
04 2,5do 3,1 2,005 15,2% 3do5 wilgotny, I, = 0,22
G (glina pylasta), szaro-jasno-brgzowa, wilgotna 2 nienaruszona
04 4,0 do 5,0 1,952 20,3% >5 wateczki struktura
G (glina pylasta), szaro-jasno-brgzowa, wilgotna 2
04 5,0do 6,0 wateczki
05 3,56do 4,0 Pd piasek drobny, szary, wilgotny duza prébka
06 1,5 do 4,0 Gleba(?) Namut gliniasty, mw/w
G (glina pylasta), lessopochodna, jasno-szaro-zotta,
06 4,5do 6,0 2,033 15,8% >5 plastyczna, wilgotna, I = 0,27
08 1,5do 2,0 1,633 12,9% >5 Nmp (namut piaszczysty), czarny, wilgotny
Nmg (namut gliniasty), twardoplastyczny, czarny,
08 2,5do 3,0 2,024 14,3% >5 wilgotny
08 4,0 do 5,0 0 Ps[+11] piasek $redni + pyt, szary, wilgotny
Ps/Pd piasek $redni na pograniczu drobnego, z6tto-
08 5,5do 6,0 0 szary, wilgotny
09 2,0 do 3,0 1,597 10,3% >5 Gb (gleba) czarna, mato wilgotna
[ I[+H+G7T] pyt z humusem i glina pylasta, rozsypliwy,
09 4,5 do 5,0 0! szary-jasno-brgzowy, mato wilgotny
09 spag 0! Gpis (proszek - zwierciny)

Zal. 4




