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I. DANE OGÓLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany:  

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH WRAZ ZE ZMIAN� ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY 
U	YTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNEJ W 
PODZIEMIACH KOLEGIATY, ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE I PRZECIW 
WILGOCIOWE MURÓW FUNDAMENTOWYCH I PRZYZIEMIA KOLEGIATY I DZWONNICY WRAZ 
ZE ZMIAN� ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY U	YTKOWANIA,  
WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEDSI
WZI
CIA MUZEUM NARODOWEGO  W KIELCACH PN.: 
„MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WI�LICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM 
NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY 
UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Obiekt: PAWILON ARCHEOLOGICZNY, KOLEGIATA NMP DZIAŁKA NR: 1210, 1211, 437, 
436, 433, 670. WI�LICA 

2.2. Inwestor: Muzeum Narodowe w Kielcach, 25-010 Kielce, Plac Zamkowy 1, woj. �wi�tokrzyskie 
2.3.  Umowa pomi�dzy Muzeum Narodowym w Kielcach a Studiem Architektonicznym ARCHECON 

Andrzej Kadłuczka  
2.4. Decyzja o Warunkach Zabudowy Znak: RS.II.6730.13.2017 wydana przez Urz�d Gminy Wi�lica, 

z dnia 10.03.2017 
2.5. Koncepcja pt: „MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WI�LICY JAKO 

ODDZIAŁU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU 
ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTÓW DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO”, wykonana przez ARCHECON Studio Architektoniczne, Andrzej Kadłuczka, 
Prof. dr in�. architekt SARP 

2.6.  Wizja lokalna, pomiar. 

2.7. Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali 1:500 i podkłady inwentaryzacyjne uzyskane lub 
sporz�dzone przez Autora opracowania 

2.8. Prawo Budowlane Dz.U. poz. 290 z 2016r. 
2.9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie wraz  
z zmianami (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.) 

3. OPRACOWANIE 

Studio Architektoniczne ARCHECON Andrzej Kadłuczka (projekt architektoniczno – budowlany). 

4. STAN ISTNIEJ�CY  

Pawilon Archeologiczny został zaprojektowany jako forma ochronna nad re-liktami wczesno 
roma�skiego ko�ciółka �w. Mikołaja, który wg ostatnich bada� ar-cheologicznych jest datowany na 
przełom XI/XII wieku (J. Kalaga, K. 	urowska), ale nie brak hipotez o wcze�niejszym pochodzeniu tego 
wezwania, które wi��e si� z rozpowszechnionym w ko�cu X wieku w Niemczech kultem �w. Mikołaja jako 
patronem ko�ciołów lokowanych w pobli�u rezydencji ksi���cych czy królewskich, do jakich zalicza si�
Wi�lic� (R. Michałowski). 

Wci�� zagadkow� i nadal nie rozstrzygni�t� pozostaje konstrukcja pół elip-tycznej płyty po 
północnej stronie budowli, z wyra�nie widocznym „podestem”, któr� w latach 60. ub. stulecia wi�zano z 
pozostało�ci� po „misie chrzcielnej” (Z. Wartołowska), ale obecnie koncepcja ta ma wielu przeciwników, 
którzy skłonni s� widzie� w niej resztki mieszadła zaprawy u�ywanej do budowy. 

Relikty tej budowli zachowały si� znacznie poni�ej obecnego poziomu ul. Batalionów Chłopskich i 
s� słabo widoczne w słabo o�wietlonym obecnym pawilo-nie ochronnym.  
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Ze wzgl�du na zły stan techniczny istniej�cego budynku, projektuje si� nowy Pawilon 
Archeologiczny. 

Cz��� ekspozycyjna w podziemiu Kolegiaty, obecnie ogranicza si� do wewn�trznej przestrzeni jej 
zewn�trznych murów, z wej�ciem przez dawne pomieszczenie zakrystii od strony zachodniej, gdzie 
zostały wbudowane schody sprowadzaj�ce na dolny poziom.  

Stratygrafia tej ekspozycji jest archeologicznie skomplikowana i generalnie ukazuje poziomy 
u�ytkowe zwi�zane z trzema fazami aktywno�ci budowlanej na tym miejscu: najstarszy roma�ski 
ko�ciołek z jednoprzestrzenn� naw� z empor� i prezbiterium, pod którym zachowały si� pozostało�ci 
krypty ze słynna gipsow� rytowan� posadzk�, tzw. płyt� orantów z II połowy XII wieku, fundowany naj-
prawdopodobniej przez Henryka Sandomierskiego. Ko�ciółek ten o nieznanym wezwaniu został 
rozebrany wskutek realizacji planów budowy nowej, wi�kszej �wi�tyni – bazyliki z dwuwie�ow� fasad� od 
strony zachodniej (w �ródłach – bazylika �w. Marii, pó�niej pod wezw. Wniebowzi�cia NMP). Trzeci� faz�
rejestruj� elementy fundamentów i systemu konstrukcyjnego obecnej Kolegiaty wzniesionej z fundacji 
Kazimierza Wielkiego. 

II. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH – WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Program prac konserwatorskich dla „Modernizacji Muzeum Archeologicznego w Wi�licy”, 
oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach.  

Program prac konserwatorskich zostaje opracowany dla potrzeb planowanej inwestycji 
„MODERNIZACJI MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WI�LICY JAKO ODDZIAŁU MUZEUM 
NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY 
UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.  

  Zagadnienia opisywane w tym opracowaniu dotycz� wyró�nionych problemów konserwatorskich 
potrzebnych do pełnego rozwi�zania problemów złego stanu zachowania podziemi pod Kolegiat�. 
Konieczno�ci stabilizacji mikroklimatu kubatur, przestrzeni miejsca ekspozycji reliktów zwi�zanych  
z przedpiastowsk� chrystianizacj� ziem Polski południowej, wa�nego centrum administracyjnego pa�stwa 
Wi�lan I Problemów rekonserwacji reliktów pierwszego ko�cioła roma�skiego z bezcenn�  posadzk� „ 
Płyt� Orantów”, oraz problemów zwi�zanych z pawilonem, miejscem ekspozycji reliktów ko�ciółka �w. 
Mikołaja. Program konserwatorski prac, powstał po analizie i kwerendzie materiałów dokumentalnych, 
oraz po dyskusji z zespołem zaanga�owanym  
w proces konserwatorski tego miejsca od lat 50-tych minionego wieku  
i z zespołem tworz�cym program modernizacji Muzeum w Wi�licy. Umo�liwiło to   okre�leniu wniosków 
wyró�niaj�cych przyczyny powstawania złego stanu zachowania w zespole obiektów na terenie Parafii w 
Wi�licy.                                                                       

Autorem zbioru programów jest archeolog mgr. Andrzej Gołembnik. 

Konieczno�� rozbiórki pawilonu-skansenu archeologicznego chroni�cego relikty ko�cioła �w. 
Mikołaja ze wzgl�du na stan techniczny tej budowli, stwarza mo�liwo�� tworzenia nowej  koncepcji dla 
warunków funkcjonalno- u�ytkowych  modernizowanego Muzeum.  

W projekcie modernizacji  Muzeum Archeologicznego- ł�czenia na tym samym terenie, 
dost�pno�ci do  nawarstwionych obiektów skansenu archeolo-gicznego, i wybudowanych na nich budowli 
zabytkowych, zakładana jest powinno�� opieki, rozdzielonej pomi�dzy dwa podmioty, parafi� i muzeum. 
Pod opiek� parafii pozostałby  Kolegiata i Dom Długosza oraz Wie�a, relikty arche-ologiczne z X-XI w. XII 
i XIII w. z mocy dwustronnej umowy b�d� pod opiek� Muzeum Archeologicznego.  

Obecna analiza stanu zachowania w tym wyników bada� prowadzonych od 2002 r.  wskazuje na 
niestabilno�� mikroklimatu, wn�trza piwnicy Kolegiaty, zró�nicowanego, zale�nego od pór roku stanu 
zawilgocenia oraz parametrów  termicznych maj�cych niepo��dany  wpływ na stan obiektów 
zabytkowych. Od zawsze w ró�norodnych  analizach konserwatorskich pojawiał si� problem wpływu 
zawilgocenia  fundamentów Kolegiaty i reliktów archeologicznych, jako głównego czynnika 
uruchamiaj�cego procesy wietrzeniowe. Zawilgocenia murów, oraz bardzo trudny do opanowania 
problem istotnego ograniczenia  wpływu wód opadowych, spływaj�cych  z  ogromnej  powierzchnia 
dachów  Kolegiaty na przyległe do niej otoczenie.  
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Przekrój podłu�ny Kolegiaty ilustruj�cy stosunek wielko�ci dachów w stosunku do murów fundamentów. 
/Rys. ze zbioru ARCHECON Studio Archtektoniczne./  

Bilans opadów  atmosferycznych kumulowanych w ziemi przylegaj�cej do fundamentów 
pozostaje praktycznie bez mo�liwo�ci kontrolowania lub stworzenia warunków kontrolowanego ich 
odprowadzenia. Zastosowany eksperymentalnie system izolacji pionowej jest tylko cz��ciowym 
ograniczeniem wpływu wód opadowych /zał�cznik nr.1 kosztorys zastosowanej w 2002r. metody izolacji/  
. Przylegaj�ca do fundamentów masa ziemi tworzy wraz  
z przyporami i murami fundamentów monolit dla oddziaływania podsi�kania wód z gruntu. Naturalny 
grawitacyjny układ otwarty dla przenikania wód opadowych  do poziomu wód gruntowych wg. informacji z 
bada� geotechnicznych podło�a, znajduje si� kilka metrów poni�ej poziomu posadowienia Kolegiaty, 
tylko cz��ciowo  ogranicza zjawisko podsi�kania poprzez struktury budowlane.  Zastosowanie izolacji 
poziomej dla ochrony tych struktur praktycznie jest niemo�liwe do zastosowania. W sytuacji 
wyst�powania reliktów archeologicznych piwnic i przenikania ich fragmentów poza stop� fundamentow�, 
jest powodem wyst�puj�cego wysokiego zawilgacania murów piwnic i wpływu na stan zachowania nie 
tylko obiektów w  strefie podziemia. 

Fragment muru piwnicy, zawilgocone fugi, wykwity na powierzchni bloków, pola zasiedlone glonami.  
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Okre�lone procesy wietrzeniowe uruchamiane przez wysoki zmienny stopie� zawilgocenia 
widoczne s� powy�ej posadzki we wn�trzu Kolegiaty oraz na jej elewacjach .  

Procesy wietrzenia epitafium oraz kamiennego budulca �cian Kolegiaty w strefie zmiennego stopnia 
zawilgocenia. 

Oddziaływanie wód opadowych na mury Kolegiaty z wyra�n� stref� zmiennego poziomu podsi�kania. 
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Nale�y zwróci� uwag� na fakt, �e stosowane do ograniczenia wpływu wód materiały u�ywane 
standardowo do izolacji pionowej, pomimo atestów,  
w wi�kszo�ci dostarczane s� z gwarancj� sze�cioletni�. W praktyce skuteczno�� izolacyjna zanika z 
upływem czasu w post�pie geometrycznym.  Ta metoda izolacji wymaga cyklicznego powtarzania 
zabiegów w celu przywracania zakładanych parametrów izolacji co wi��e si�  te� z pracami ziemnymi- 
wykopami i przywracaniem walorów powierzchni otaczaj�cej mury.  Poszukuj�c sposobu opanowania 
problemów oddziaływania wód na stan zachowania murów Kolegiaty i reliktów archeologicznych, 
stwierdzam, �e  stosowanie w/w sposobów izolacji jest niewystarczaj�ce dla po��danego stabilnego 
stopnia zawilgocenia nie przekraczaj�cego 60 procent.  Konieczne jest  stopniowe osuszenie 
fundamentów–ograniczenia wpływu zawilgocenia murów Kolegiaty poprzez system  odsuni�cia izolacji od 
murów fundamentów, i przejecie wód opadowych poprzez drena� do kanalizacji. W historii konserwacji 
znanych jest wiele rozwi�za� technicznych porz�dkuj�cych tzw. gospodark� wodn�  
w obiektach zabytkowych,  głównego czynnika warunkuj�cego istnienie dobrego stanu zachowania. 
Opanowanie tych problemów jest warunkiem brzegowym dla kolejnych prac konserwatorskich.  W tym 
przypadku o doborze systemu regulacji stosunków wodnych decyduj� warunki lokalne i program 
funkcjonalno-u�ytkowy. W przypadku modernizacji Muzeum  rozbiórki betonowego pawilonu i 
przewidywanych prac budowy nowego pawilonu, oraz adaptacji dwóch s�siaduj�cych z pawilonem 
budynków, wyst�puje mo�liwo��  poszerzenia ekspozycji o znane z bada� archeologicznych fragmenty 
reliktów. Stworzenie nowych przestrzeni ekspozycyjnych i kubatur maj�cych te� funkcj� powietrznej 
izolacji i izolacji przeciwwilgociowej.  Odsuni�cie izolacji   fundamentów na �ciany nowych kubatur, 
poprzez dobudowanie korytarza wokół fundamentów Kolegiaty automatycznie przesuwa-oddala 
oddziaływanie wód opadowych. Wykonanie na stropie nowych kubatur układu warstw przejmuj�cych 
wody opadowe i uj�cie ich drena�em odprowadzaj�cym wody do kanalizacji. Wa�nym elementem 
przejmowania wód opadowych spływaj�cych z dachów powinny by� nasadzenia krzewiaste 
ograniczaj�ce wpływ rozprysków wody na mury fundamentów. Proces budowy nowych kubatur da 
mo�liwo�� szerszego przebadania przez archeologów otoczenia-posadowienia Kolegiaty i stworzenia  
ł�cznej ekspozycji reliktów tych z  pawilonu i piwnic Kolegiaty i tych które nie s� obecnie udost�pnione.  

Projekt koncepcyjny zespołu obiektów w procesie modernizacji Muzeum /ARCHECON Studio 
Architektoniczne 

  Przebadane podczas budowy i uj�te w inwentaryzacji 3D odsłoni�te mury fundamentów i reliktów, 
b�d� podstaw� do stworzenia wirtualnego obrazu zabytków tego terenu Wi�licy. Wkomponowania w 
układ sieci geodezyjnej   Kolegiaty, Domu Długosza i całego skansenu archeologicznego. 

Opanowane tym sposobem główne problemy konserwatorskie, stabilizacja warunków wilgotno�ciowo-
temperaturowych fundamentów kolegiaty i reliktów, klasyfikuj� te prace w kategorii działa� przynosz�cych 
z upływem lat korzy�ci finansowe. Zaproponowany system wprowadzaj�cy mo�liwo�� sterowania 
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mikroklimatem wn�trz, jak zaznaczono wy�ej przy opisie izolacji pionowych, tylko cz��ciowo  przynosi  
ona efekt osuszania struktur budowlanych i jest zabiegiem do powtarzania w cyklach kilkunastoletnich co 
wi��e si� z znacznymi nakładami  na finansowanie tych prac. Konieczno�� wykopów i cyklicznych prace 
przy zagospodarowaniu „cmentarza” wokół Kolegiaty jest z pewno�ci� działaniem nieekonomicznym. 
Trwało�ci proponowanego systemu budowy kubatur wokół fundamentów, jest nieporównywalna. 
Zastosowanie wodoodpornego betonu,  dodatkowych warstw izolacyjnych, termicznych oraz  izolacyjnych 
warto�ci gliny tworzy stan długowiecznego funkcjonowania tej formy zabezpiecze� przeciwwilgociowych.  

Osi�gni�cie mo�liwo�ci kontroli kontrolowanych  mikroklimatu kubatur podziemnych wymaga� b�dzie te�
stworzenia zaplecza dla umieszczenia niezb�dnych urz�dze� technicznych, pompy ciepła,    systemu 
wentylacji  
z bezprzewodowym systemem sterowania i utrzymywania po��danych parametrów temperatury i 
wilgotno�ci /Zał�cznik nr2  wycena elementów radiowego monitorowania warunków mikroklimatu/ . 
Tworzenie tego zaplecza mo�liwe jest poprzez rozszerzenie budowy kubatur podziemnych. Funkcj�
takiego zaplecza  mo�na poł�czy� umow� poł�czenia systemu ogrzewania dla Kolegiaty,  Domu 
Długosza  ł�cznie z potrzebami muzeum. 

 Zakłada si� współdziałanie na bazie umowy parafii i muzeum,  przyj�cia nowej koncepcji, 
nowego Pawilonu ł�cz�cego dwa  budynki adaptowane na cele muzealne, z now� podziemn� �cie�k�
muzealn�- galeri�, biegn�c� wokół fundamentów  Kolegiaty.   

Fakt, potrzeby realizacji programu konserwatorskiego ochrony bezcennych warto�ci tych zabytków 
Wi�licy ł�czy si� z kontynuacj� rekonserwacji reliktów. Konserwacji zespołu obiektów i potrzeby 
utrzymania ich dobrego stanu,  wyró�nienie potrzeb dora�nych prac z uwzgl�dnieniem zało�enia i� cz���
tych prac  b�dzie mogła by� zrealizowana po ustabilizowaniu warunków wilgotno�-ciowych w 
posadowieniu Kolegiaty. Przewidywane prace konserwatorskie przy budowie kubatur obiegaj�cych 
fundamenty Kolegiaty skupia� si� b�d� na pro-cesach usuwania nawarstwie� z powierzchni  
odkopywanych sukcesywnie  fundamentów  /około 460 m2/. Nie do przewidzenia jest stan reliktów na 
których budowano fundamenty mo�e zachodzi� konieczno�� ich wzmacniania, czyszczenia z ewentualn�
potrzeb� ich podbijania. Wi�kszo�� prac konserwatorskich murów fundamentów od wn�trza piwnicy 
mo�e by� konserwowana po ustabilizowaniu si� warunków mikroklimatu.  Proces wysychania struktur 
budowlanych z ciosów kamienia spajanego zapraw� trwa  kilka lat pod warunkiem działania  wła�ciwej 
wentylacji.  Po wybudowaniu podziemi proces osuszania fundamentów b�dzie zł�czony z wysychaniem 
budulca nowych kubatur.  

Program modernizacji muzeum w tym realizacja zakładanego programu konserwatorskiego jest 
równie� poł�czony z problematyk� rozbiórki i  budowy nowego pawilonu. poł�czona z pracami 
konserwatorskimi wynikaj�cymi  
z potrzeby zabezpieczenia reliktów fundamentów ko�ciółka �w. Mikołaja na czas budowy nowego 
pawilonu i realizacji pełnego programu konserwatorskiego po wybudowaniu nowego pawilonu.  

 Dopełnieniem tego zakresu prac jest potrzeba wykonania nowoczesnej  dokumentacji stanu zachowania, 
rejestracji w formacie  3D reliktów ko�ciółka   �w. Mikołaja przed rozbiórk� pawilonu. Autor wykonania tej 
pracy mgr. Andrzej Gołembnik jest te� autorem ram programowych dla pełnej dokumentacji  
architektonicznej obiektów zabytkowych opartej na zwymiarowanej przestrzeni, uwzgl�dniaj�cej relikty 
historycznych obiektów wraz z ich pełnym kontekstem historycznym. Składa� si� na� musi mapa 
numeryczna LIDAR i wyniki naziemnego skanowania laserowego otoczenia i wn�trz obiektów, wpisanych 
w system geodezyjnych poligonów. Wynik skanowania uzupełniony by� musi o obraz fotogrametryczny. 
W ramach programowych okre�lone zostały prace badawcze nadzoru archeologicznego. Dla 
inwentaryzacji i zakresu badawczego został opracowany szacunkowy kosztorys. W praktyce 
konserwatorskiej i realizacji bada� archeologicznych  nale�y wkalkulowa� mo�liwo�ci wyst�powania 
ró�norodnych odkry� reliktów i artefaktów.  

Potrzeby wykonana okre�lonego zakresu prac konserwatorskich przy budowie kubatur 
podziemnych s� niewiadom� która mo�e by� okre�lona dopiero w trakcie realizacji. Z do�wiadczenia 
zawodowego mo�na stwierdzi� �e znaj�c warto�ci konserwuj�ce ziemi odkrywane mury fundamentowe 
b�d�i stosunkowo łatwo podawały si� zabiegom usuwania nawarstwie�. Niewiadom� zostan� potrzeby w 
zakresie wzmocnie� struktur murowanych czy konieczno�ci podbijania fundamentów. Szacunkowo 
powierzchnia która b�dzie poddana konserwacji to +/_ 460 m2 

  W ramach kompleksowych bada� powinna by� wykorzystana szansa dla przeprowadzenia bada�
w�gla drzewnego   wyst�puj�cego w ich składzie. W prowadzonych w 2006-2007 i rozszerzone w 2009 
roku. badaniach  Archeologii i Etnologii PAN oraz Akademii  Sztuk  pi�knych w Warszawie, przebadanych 
zostało ponad  80 obiektów. Badano najstarsz� architektur� roma�sk� i przedroma�sk�- charakterystyk�
w�gla C-14. 
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Jako  suplement zamieszczono poni�ej dane z bada� próbek z Kolegiaty w Wi�licy. 

Wi�lica 

1. Próbka nr 136/09/W -  Próbka z barwionej w�glem drzewnym masy gipsowej wypełniaj�cej relief 
posadzki w pobli�u filaru pd-zach prezbiterium w miejscu styku z pó�niejszym, gotyckim murem. 

2. Próbka nr 137/09/W - Wn�trze muru na styku apsydy z pn murem prezbiterium.  Od strony 
zewn�trznej. 

Próbka nr 138/09/W Wn�trze muru na styku apsydy z pn murem prezbiterium. Od strony zewn�trznej. 

 Wi�lica 136/09/W Poz-0 >0 BP brak w�gla 

 Wi�lica 137/09/W Poz-34349  1030 ± 30 BP 

 Wi�lica 138/09/W Poz-34350  995 ± 30 BP 

 Komentarze: Wyniki kalibracji dat 14C w zał�czeniu 

  Miejsce pobrania Nr próbki Ilo�� Próbki do badania C-14 

Wi�lica    

54. 

Próbka z barwionej 
w�glem drzewnym masy 
gipsowej wypełniaj�cej 
relief posadzki w pobli�u 
filaru pd-zach 
prezbiterium w miejscu 
styku z pó�niejszym, 
gotyckim murem 136/09/W 

55. 

Wn�trze muru na styku 
apsydy z pn murem 
prezbiterium.  Od strony 
zewn�trznej 137/09/W 

56. 

Wn�trze muru na styku 
apsydy z pn murem 
prezbiterium. Od strony 
zewn�trznej 138/09/W 

NR PRÓBKI OPIS ILO��

DO 
BADA
NIA C-

14 

ILUSTRACJA 

133/09/W 

Apsyda od strony 
zewn�trznej - 
wschodniej. Cz���
centralna. 
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134/09/W 

Apsyda od strony 
zewn�trznej - 
wschodniej. Cz���
centralna. 

  

135/09/W 

Apsyda od strony 
zewn�trznej - 
wschodniej. Cz���
centralna.  

  

136/09/W 

Próbka z barwionej 
w�glem drzewnym masy 
gipsowej wypełniaj�cej 
relief posadzki w pobli�u 
filaru pd-zach 
prezbiterium w miejscu 
styku z pó�niejszym, 
gotyckim murem. 

  

137/09/W 

Wn�trze muru na styku 
apsydy z pn murem 
prezbiterium.  Od strony 
zewn�trznej. 

  

138/09/W 

139/09/W 

Wn�trze muru na styku 
apsydy z pn murem 
prezbiterium. Od strony 
zewn�trznej. 

  

140/09/W 

Wn�trze muru na styku 
apsydy z pn murem 
prezbiterium. Od strony 
wewn�trznej. 

  

141/09/W 

Wn�trze muru na styku 
apsydy z pn murem 
prezbiterium. Od strony 
wewn�trznej. 
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142/09/W 

Wn�trze muru na styku 
apsydy z pn murem 
prezbiterium. Od strony 
wewn�trznej. 

  

143/09/W 

Wn�trze muru na styku 
apsydy z pn murem 
prezbiterium. Od strony 
wewn�trznej. 

  

144/09/W 
Wn�trze muru pn nawy. 
Cz��� centralna. 

  

145/09/W 
Wn�trze muru pn nawy. 
Cz��� centralna. 

  

146/09/W 
Wn�trze muru pn nawy. 
Cz��� centralna. 

  

147/09/W 
Wn�trze muru pn nawy. 
Cz��� centralna. 
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PAWILON Z OBIEKTAMI ARCHEOLOGICZNYMI 

Ko�ciół �w. Mikołaja (X w.), dobudówk� (XI w.) i tzw. misa chrzcielna 

PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA RELIKTÓW OBIEKTÓW 

Relikty obiektów:

-  Fundamenty Ko�cioła �w. Mikołaja z XI w. 

Jednonawowy z półkolist� absyd� od wschodu. Zachowane fundamenty wykonane  
z łamanego kamienia wapiennego w technice opus emplectum z w�tkiem w opus spicatum spojonego 
zapraw� wapienno-piaskow�. 

-  Fundamenty Kaplicy Grobowej z XI/XII w. (?)   

Od strony południowej ko�cioła, fundament na rzucie prostok�ta z łamanego kamienia ł�czonego 
zapraw� gipsow�.   

- tzw. Misa Chrzcielna z XI w. (?) 

   Oktagonalna forma wykonana z odłamków krystalicznego gipsu przemieszanego z ziemi�

   przy północnej �cianie ko�cioła. 

W przypadku podj�cia decyzji o powstaniu nowego pawilonu ekspozycyjnego, a w zwi�zku z tym 
konieczno�ci� rozbiórki starego pawilonu z 1961 r., we wn�trzu którego znajduj� si� relikty wymienionych 
powy�ej obiektów, bezwzgl�dnie konieczne jest zabezpieczenie ich przed przyst�pieniem do prac 
rozbiórkowych i na czas trwania prac budowlanych.  

Zakres prac:

1. Przegl�d stanu zachowania reliktów z wytypowaniem miejsc koniecznych  
do natychmiastowej interwencji konserwatorskiej jak np. osadzenie odspojonych i obsuni�tych 
kamieni wg zalece� uj�tych w wytycznych konserwatorskich. 

2. Przykrycie wszystkich obiektów paroprzepuszczaln� włóknin� z przytwierdzeniem jej do 
stabilnego podło�a gruntowego wokół reliktów poprzez system szpilkowania. 

3. Wykonanie stalowej konstrukcji no�nej nad wszystkimi reliktami obiektów. Elementy konstrukcji 
winny by� w miar� mo�liwo�ci odsuni�te od kraw�dzi i powierzchni obiektów min. 0,5 m. 

4. Wykonanie na zbudowanej konstrukcji stalowej pełnego deskowania przykrycia poziomego i 
pionowego. Pomi�dzy �ciankami pionowymi a pokryciem poziomym pozostawiona b�dzie 
szczelina do przewietrzania obiektów o wysoko�ci nie mniejszej ni� 10 cm. Przykrycie poziome 
b�dzie wykonane z odpowiednimi spadkami umo�liwiaj�cymi spływanie wody opadowej.  

5. Zabezpieczenie płaszczyzny poziomej deskowania foli� wodoodporn�. 

6. Przykrycie wykonanej konstrukcji drewnianej blach� trapezow� lub falist�  
z zachowaniem wymogów technicznych i technologicznych monta�u.  

7. Wykonanie systemu odprowadzenia wody opadowej z wykonanego zadaszenia nad reliktami 
obiektów poprzez monta� rynien i rur spustowych. 

8. Odprowadzenia uj�tej wody opadowej systemem rur na bezpieczn� odległo�� od obiektów np. do 
ulicznej kratki �ciekowej.    

Uwaga.

W celu bie��cej kontroli stanu zachowania obiektów w trakcie prowadzonych prac budowlanych w jednej 
ze �cian bocznych wykonane zostanie zamykane wej�cie umo�liwiaj�ce dostanie si� do „wn�trza” pod 
konstrukcj� zabezpieczaj�c�.   
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RELIKTY ARCHEOLOGICZNE 

FUNDAMENTY KO�CIOŁA �W. MIKOŁAJA 

FUNDAMENTY KAPLICY GROBOWEJ 

TZW MISA CHRZCIELNA 

PAWILON ARCHEOLOGICZNY W WI�LICY PL. SOLNY 32 

POSTEPOWANIE  KONSERWATORSKIE 

IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW 

Rodzaj – 

Architektoniczne relikty archeologiczne 

Czas powstania – 

Fundamenty ko�cioła �w. Mikołaja – XI w. 

Fundamenty Kaplicy Grobowej – XI/XII w. (?) 

tzw. „Misa Chrzcielna” – IX w. (?) 
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Bli�sze okre�lenie obiektu – 

Fundamenty ko�cioła �w. Mikołaja 

Mały, jednonawowy budynek z półkolist�, nieco wydłu�on� absyd�  
od wschodu. Zachowane fundamenty wykonane s� z łamanego kamienia  
w technice opus emplectum z w�tkiem w opus spicatum. Wyró�ni� mo�na gips płytowy, margle kredowe i 
wapie� trzeciorz�dowy spojone zapraw� wapienn�. 

Kaplic Grobowa

Prostok�tne pomieszczenie przyległe od południa do Ko�cioła �w. Mikołaja do budowy którego u�yto 
dwóch gatunków kamieni, gipsów płytowych  
i wapieni na zaprawie gipsowej.  

tzw. „Misa Chrzcielna”

Oktogonalna forma przy północnej �cianie ko�cioła. Zbita struktura  
z elementów krystalicznego gipsu przemieszanego z ziemi�.   

STAN ZACHOWANIA 

Widoczna jest znaczna i stale post�puj�ca degradacja materiałów buduj�cych poszczególne obiekty tj. 
ciosów kamiennych, zapraw i �wiadków ziemnych podło�a gruntowego.    

Cała powierzchnia w�tków kamiennych reliktów fundamentów jest  
w znacznym stopniu pokryta ró�nego rodzaju lu�nymi nawarstwieniami brudu  
i grub� warstw� kurzu co utrudnia ich czytelno�� i doprowadziło do zafałszowania pierwotnej tekstury i 
faktury murów oraz kolorystyki oryginalnych elementów kamiennych i zapraw spajaj�cych. 

Cz��ciowe rozlasowanie si� margli jak i osypuj�ca si� zaprawa wapienna  
i gipsowa doprowadziło do odpadania poszczególnych ciosów kamiennych  
z układu w�tku murków. Efektem tego jest utrata pierwotnej formy reliktów fundamentów. Obsuni�te u 
podstawy murków ciosy kamienne spowodowały utworzenie si� nawisów w�tku, co grozi w ka�dym 
momencie ich zawaleniem si�. Zabrane lu�ne ciosy kamienne ró�nej wielko�ci zło�one s� od wielu lat 
pod galeri� dla zwiedzaj�cych.  

Na całej powierzchni podło�a gruntowego jak i w dolnych partiach fundamentów wyst�puj� rozległe 
zielone wykwity mikroflory. Widoczne  
s� one równie� na powierzchni tzw. misy chrzcielnej i �cianach pawilonu.  

Sama misa podobnie jak relikty fundamentów pokryta jest grub� warstwa brudu  
i kurzu. Kraw�dzie misy uległy deformacji na skutek uszkodze� mechanicznych  
i rozlasowania si� materiału gipsowego. 

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE 

1. Weryfikacja obecnego stanu zachowania obiektów w odniesieniu  
do archiwalnych dokumentacji archeologicznych i konserwatorskich.  

2. Przeprowadzenie zabiegu likwidacji grzybów, mchów i porostów na powierzchni �wiadków ziemnych 
podło�a gruntowego, reliktów murów fundamentowych i tzw. misy chrzcielnej po uprzednim 
wykonaniu bada� mykologicznych.  

3. Wst�pne odczyszczenie powierzchni obiektów z lu�nych nie zwi�zanych  
z podło�em nawarstwie� brudu i kurzu.  

4. Przeprowadzenie prac badawczych okre�laj�cych technik� i technologie wykonania poszczególnych 
partii reliktów fundamentów i misy poprzez identyfikacje kamieni i zapraw wi���cych z wykonaniem 
inwentaryzacji fotogrametrycznej z graficznym naniesieniem wyników bada�. 

5. Odczyszczenie powierzchni �wiadków ziemnych podło�a gruntowego  
z jednoczesnym interwencyjnym wst�pnym ustabilizowaniem fragmentów osłabionego i 
rozlu�nionego strukturalnie gruntu poprzez jego impregnacje wzmacniaj�c�.   
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6. Odczyszczenie powierzchni reliktów murów fundamentowych wraz  
z koniecznymi zabiegami wzmacniaj�cymi i stabilizuj�cymi powierzchniow� struktur� murów. 

7. Odczyszczenie powierzchni misy wraz ze wzmocnieniem osłabionych partii masy buduj�cej obiekt. 
8. Impregnacja wzmacniaj�ca poszczególnych osypuj�cych si�  

i osłabionych strukturalnie kamieni z wła�ciwym doborem preparatu wzmacniaj�cego w zale�no�ci 
od rodzaju kamienia – wapieni, gipsów, margli. 

9.  Wzmocnienie osłabionej struktury zapraw wi���cych w�tek kamienny murów, gipsowych i 
wapiennych po odpowiednim doborze preparatów impregnuj�cych.   

10. Ustabilizowanie lu�nych, odspojonych kamieni w�tku murów poprzez podklejenie ich na zaprawie 
gipsowej lub wapiennej adekwatnej do danego fragmentu fundamentów. 

11. Uzupełnienie ubytków kamieni w w�tkach reliktów murów fundamentowych, zagra�aj�cych ich 
stabilno�ci na podstawie archiwalnej inwentaryzacji rysunkowej z wykorzystaniem oryginalnych 
lu�nych kamieni zgromadzonych na zapleczu pawilonu. 

12. Opracowanie dokumentacji powykonawczej przeprowadzonych prac konserwatorskich w formie 
pisemnej, rysunkowej i fotograficznej. 

Program prac konserwatorskich w podziemiach kolegiaty  
w Wi� l icy,  który został  opubl ikowany w: Władysław Zalewski,  Mieczysław Stec,

Rytowana roma�ska posadzka w kolegiacie wi� l ickiej -  Studium konserwatorskie ,  
„Studia i  Materiały Wydziału Konserwacj i  i  Restauracji  Dzieł  Sztuki  Akademii  

Sztuk Pi�knych w Krakowie" Tom IV 1994 roku,  s.  100,  nadal pozostaje aktualny, 
zgodnie z zało�eniami projektu 2016 pod nazw�  "Rekonserwacja rel iktów I 
ko�cioła roma�skiego ,  zachowawcza,  w zakresie niezb�dnym, w oparciu o 

dotychczasow�  metodologi�", oraz inne prace przewidywane przy reliktach. 

Poni�ej wyci�g dotycz�cy Zało�e� i Post�powania konserwatorskiego (…) str. 100

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

1.  Wnioski  i  zało�enia konserwatorskie 

Główne wnioski i zało�enia konserwatorskie dotycz�ce posadzki sformułowa� mo�na 
nast�puj�co: 

a) przeprowadzenie konserwacji zachowawczej, umo�liwiaj�cej zachowanie obiektu w 
mo�liwie nie zmienionym stanie  
z równoczesnym uzyskaniem efektu maksymalnej czytelno�ci obiektu. 

b) zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i ekspozycji przez 
ustabilizowanie warunków klimatycznych i dostosowanie otoczenia (podziemi) do 
celów ekspozycyjnych. 

l a .  P r ze p r o w a d ze n i e  k o n s e r w a c j i  za c h o w a w c ze j  p o l e g a�  p o w i n n o  n a  za -
bezpieczeniu. wzmocnieniu, utrwaleniu posadzki bez jakichkolwiek zmian, uzupełnie� i 
rekonstrukcji. Wszystkie ewentualne uzupełnienia uzasadnione mog� by� tylko wzgl�dami 
bezpiecze�stwa obiektu, musz� by� jednak przeprowadzone mo�liwie najmniej dostrzegalnie. 
Dotyczy to równie� wszystkich elementów kamiennych znajduj�cych si� w podziemiach 
kolegiaty. Powstrzymanie si� od uzupełnie�, rekonstrukcji, a tak�e zachowanie pozornej 
nieingerencji w stan zachowania obiektów znajduj�cych si� w podziemiach kolegiaty, pozwoli 
uzyska� efekt estetyczny daj�cy pełne wyobra�enie o stanie murów poszczególnych ko�ciołów 
i zachodz�cych zmianach architektonicznych  
w ci�gu o�miu wieków istnienia posadzki. 

I b .  R ó w n i e  w a �n ym  p r o b l e m em  j a k  k o n s e r w a c j a  p o s a d zk i  s�  w a r u n k i ,  w  
j a kich b�dzie ona eksponowana. Konieczna jest zmiana warunków klimatycznych przez 
usprawnienie wymiany powietrza, a tym samym ustabilizowanie wilgotno�ci i temperatury. 

Bezpiecze�stwo ekspozycji posadzki w podziemiach wi��e si� �ci� le ze stanem 
zachowania znajduj�cych si� tam fragmentów architektonicznych I i II ko�cioła roma�skiego, 
obecnego ko�cioła gotyckiego oraz pozostałych po pracach archeologicznych „�wiadków" 
ziemnych. 

Podczas prac konserwatorskich, które, jak si� zakłada, polega� b�d� na 
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zabezpieczeniu obecnego stanu posadzki, powinno zwróci� si� szczególn� uwag� na 
zlikwidowanie wszelkich �ródeł zabrudzenia, zakurzenia czy zapylenia, jak np. osypuj�ca si�
ziemia, piasek, zaprawa. 
(…) 

Obok stworzenia optymalnych warunków klimatycznych – do głównych zało�e� prac 
konserwatorskich nale�y zachowanie czysto�ci  
i zlikwidowanie wszelkich �ródeł bezpo�redniego zabrudzenia posadzki. Po przeprowadzeniu 
prac obiekt b�dzie mógł by� eksponowany. 

2. Proponowane post�powanie konserwatorskie 

a) przeprowadzenie wst�pnych prac porz�dkowych w podziemiach kolegiaty, 
b) usuni�cie z podziemi lu�nej ziemi, fragmentów cegieł i kamieni (stłuczek) 

zalegaj�cych podziemia i nie przedstawiaj�cych warto�ci zabytkowych, 
c) usuni�cie drewna: desek i stempli z wykopów archeologicznych, zniszczonych przez 

wilgo� i grzyby, 
d) zasypanie wykopów archeologicznych nie b�d�cych przedmiotem ekspozycji, a 

gro��cych zawaleniem, 
e) poszerzenie otworów wentylacyjnych w �cianie północnej  

i południowej, usuni�cie skorodowanych, prowizorycznych metalowych zasłon. 
Poszerzenie otworów wynika z potrzeby polepszenia wymiany powietrza w 
podziemiach. 

f) wst�pne oczyszczenie murów gotyckich z zabrudze�: ziemi, zachlapa� cemen-
towych, grzybów i ple�ni, 

g) po wykonaniu wst�pnego oczyszczenia wszystkich elementów kamiennych w 
podziemiach, zabieg mycia i doczyszczania powinien by� powtórzony. Jednorazowe 
całkowite oczyszczenie jest niemo�liwe ze wzgl�du na stopie� zabrudzenia i 
mo�liwo�� powtórnego zakurzenia podczas wykonywania dalszych prac 
konserwatorskich, 

h) utwardzenie osypuj�cych si� �cian i kraw�dzi �wiadków ziemnych  
w celu zlikwidowania bezpo�redniego �ródła zabrudzenia, 

i) wst�pne oczyszczenie murów roma�skich, mechaniczne usuni�cie  
z powierzchni kamieni i fug wdeptanej wilgotnej ziemi, okruchów kamieni i innych 
zabrudze�. Zabieg oczyszczenia i powtórnego odkurzenia powtórzy� po 
przeprowadzeniu wst�pnego oczyszczenia wszystkich elementów kamiennych w 
podziemiach, 

j) ustabilizowanie, poprzez osadzenie na zaprawie piaskowo-wapiennej lub gipsowej (w 
zale�no�ci od tego, jaka zaprawa była pierwotnie u�yta w danym fragmencie 
obiektu), wszystkich lu�nych elementów kamiennych pozostałych w podziemiach. 
Zabieg powinien by� wykonany tak, by ka�dy lu�ny, pojedynczy element sprawiał 
wra�enie nie przytwierdzonego kamienia, 

k) uzupełnienie uszkodzonych fug, 
l) utrwalenie osypuj�cych si� fug, b�d�cych bezpo�rednim �ródłem zabrudzenia, 
(…) 
m) powtórne odkurzenie i doczyszczenie wszystkich elementów kamiennych w celu 

zachowania jak najwi�kszej czysto�ci w trakcie odczyszczania posadzki, 

n) zbudowanie podestu drewnianego wzdłu� �ciany północnej krypty dla umo�liwienia 
dost�pu do �cian apsydy bez konieczno�ci chodzenia po fragmentach muru 
roma�skiego, 

o) zbudowanie ruchomych podestów nad posadzk� z desek wspartych na bazach 
kolumn i wspornikach z cegieł. Poło�enie podestu b�dzie si� zmienia� w zale�no�ci 
od miejsca wykonywanych zabiegów. Wysoko�� poziomu podestu umo�liwia 
wykonanie pracy w pozycji le��cej, 

p) odczyszczanie posadzki niedekorowanej, 

q) odczyszczanie posadzki dekorowanej, 

(…) 

s) ustabilizowanie ruchomych elementów posadzki niedekorowanej przez osadzenie ich 
w gipsie jastrychowym w taki sposób, �eby gips był jak najmniej widoczny. Zabieg 
nale�y wykonywa� małymi partiami. 
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t) ustabilizowanie lu�nych elementów posadzki dekorowanej, przez osadzenie w gipsie 
jastrychowym. W miejscach bardziej zniszczonych zastosowa� mo�na z. zastrzyki 
gipsowe, co umo�liwi penetracj� i sklejenie gł�bszych, łuszcz�cych si� warstw 
posadzki. Na wszystkie podklejone fragmenty nało�y� nale�y kompresy  
z ligniny nas�czonej wod� gipsow� i zabezpieczone foli� w celu opó�nienia 
odparowania wody, 

u) wszystkie wi�ksze szczeliny i p�kni�cia w posadzce dekorowanej  
i niedekorowanej wypełni� nale�y gipsem jastrychowym do takiej wysoko�ci, �eby w 
przyszło�ci mo�na było łatwo usun�� zabrudzenia, 

v) wzmocnienie kraw�dzi posadzki w miejscach ubytków, przez zało�enie opasek 
gipsowych oraz przez osadzenie w gipsie jastrychowym lu�nych kamieni 
znajduj�cych si� bezpo�rednio pod gipsow� posadzk�. Miejsca pomi�dzy murem a 
uszkodzonymi kraw�dziami posadzki wypełni� nale�y materiałem gipsowym, 

w) je�eli wyst�pi wtórne zabrudzenie i zakurzenie, odkurzanie i mycie nale�y 
powtórzy� przed przyst�pieniem do utrwalenia powierzchni posadzki,  

y) cał� powierzchni� posadzki nale�y utrwali� poprzez nas�czanie 0,9 procen- tow�
wod� gipsow�. Zabieg ten trzeba powtarza� w odst�pach tygodniowych przez okres 
co najmniej pół roku. Miejsca impregnowane przykry� foli� na jeden dzie� w celu 
opó�nienia odparowania, 

z) cało�� prac konserwatorskich wykonanych w podziemiach kolegiaty nale�y 
udokumentowa�: przed, w trakcie i po konserwacji, prowadz�c na bie��co 
dokumentacj� opisow�, fotograficzn�  
i rysunków. 
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III.  Ramowy  program bada� archeologicznych - wg. W. Gli�skiego 

�

�

Ramowy  program bada� archeologicznych dotycz�cy koncepcji projektowej pn: 

„ Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wi�licy jako oddziału Muzeum Narodowego w 
Kielcach, wraz otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa 

narodowego”. 

I. Zało�enia projektowe. 
- Koncepcja projektowa „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wi�licy jako oddziału Muzeum 
Narodowego w Kielcach, wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów 
dziedzictwa narodowego”, autorstwa Studio Architektoniczne - ANDRZEJ KADŁUCZKA - PROF. DR 
IN	. ARCHITEKT SARP. ADRES FIRMY: 30-075  KRAKÓW, UL. RACŁAWICKA 30 B/2. 

- PRPJEKT DZIEDZICTWA „WI�LICA PRADZIEJOWA: �LADAMI NAJDAWNIEJSZYCH 
CYWILIZACJI I KULTUR, DZIEJÓW  CHRZE�CIJA
STWA UROPEJSKIEGO I BUDOWY 
PA
STWA PIERWSZYCH PIASTÓW NA ZIEMIACH POLSKI POŁUDNIOWEJ”. PLAN DZIAŁA
. 

Opracował zespół w składzie: 

Prof. dr hab. in�.. arch. Andrzej Kadłuczka, kierownik zespołu 

afiliacja: Politechnika Krakowska, SKZ, ICOMOS 

Prof. dr hab. in�.. arch. Andrzej  Gaczoł, Prof. PK 

afiliacja: Politechnika Krakowska, SKZ, ICOMOS 

Prof. dr hab. in�.. arch. Jerzy Jasie�ko 

afiliacja: Politechnika Wrocławska, SKZ, ICOMOS 

Dr hab. archeolog Klaudia  Stala 

afiliacja: Politechnika Krakowska, SKZ, ICOMOS 

Mgr in�. arch. Dominik Przygrodzki 

afiliacja: Politechnika Krakowska 

konsultacja: 

Prof. Guido Vanini 

afiliacja: Universita degli Studi di Firenze, ICMOS

Dr archeologii Piotr Kołodziejczyk 

afiliacja: Uniwersytet Jagiello�ski, ICMOS. 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarz�d Główny. 00-464 Warszawa,  

ul. Szwole�erów 9, Warszawa, kwiecie� 2016. 



�	�
�

Zało�enia projektowe zakładaj� wykonanie programu funkcjonalno – u�ytkowego, który ma si�
składa� z realizacji trzech elementów: nowego budynku muzeum archeologicznego w Wi�licy, 
nowego pawilonu archeologicznego na reliktach ko�cioła �w. Mikołaja, zmodernizowanej i 
rozszerzonej ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty poprzez wykonanie obej�cia 
(podziemnego korytarza) wokół fundamentów ko�cioła celem odsłoni�cia reliktów kolejnych faz jego 
budowy. 

Zało�enia projektowe. 
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II.     Miejsce bada�. 

1/ Stanowisko „Ko�ciół �w. Mikołaja” (st. przy ulicy Batalionów Chłopskich) okre�lane w literaturze 
przedmiotu jako miejsce odkrycia hipotetycznej tzw. misy chrzcielnej (z IX lub X/XI w.) i ko�cioła o 
roma�skim zało�eniu. 

2/ Stanowisko kolegiata. 

III. Historia bada�. 

Badania w Wi�licy przeprowadził Zespół Bada� nad Polskim �redniowieczem Uniwersytetu 
Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej funkcjonował w latach 1958−1976. Kierował nim Włodzimierz 
Antoniewicz (1958-1976) i Zofia Wartołowska (1973−1976). W skład zarz�du wchodził Piotr Biega�ski i 
Andrzej Tomaszewski. W latach 50.−70. XX wieku skupiał elit� naukow� w osobach: Jana 
Zachwatowicza, Michała Walickiego, Bohdana Guerquin, Adama Miłob�dzkiego, Stanisława Wili�skiego, 
Aleksandra Gieysztora, Zofi� Kozłowsk�-Budkow�, Teres� Dunin-W�sowicz, Tadeusza Lalika, Lecha 
Kalinowskiego, Tadeusza Zagrodzkiego i innych. 

Tzw. badania milenijne w Wi�licy, w przedmiotowym zakresie, zostały ostatnio podsumowane 
przez J. Kalag�, T. Rodzi�sk�-Chor��y w trakcie konferencji naukowej „Obchody milenijne w regionie 
�wi�tokrzyskim (1957-1967). Religia - Polityka - Nauka – Popularyzacja”, zorganizowanej w dniach 17-18 
pa�dziernika 2016 roku w Kielcach,  przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach, Wy�sze Seminarium Duchowne w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pami�ci 
Narodowej Delegatura w Kielcach 1. Poni�ej streszczenie wniosków obu badaczek w zakresie historii 
bada� i wniosków naukowych. 

Stanowisko „Ko�ciół �w. Mikołaja”. 

  

Oprócz murów ko�cioła �w. Mikołaja i pochówków „odsłoni�to” tak�e struktur� okre�lan� w 
literaturze jako „misa chrzcielna”.  Półkolisty obiekt o �rednicy około 4 m jest utworem przylegaj�cym do 
fundamentów ko�cioła od północy. Do jego północnej kraw�dzi miało równie� przylega� trapezoidalne w 
rzucie, gliniane podium. Wokół obydwu struktur odsłoni�to �lady po słupach, które miały by� cz��ci�
konstrukcji osłaniaj�cej mis� i podium. Wszystkie te elementy zostały okre�lone na IX wiek. Datowanie to 
oparte zostało przede wszystkim na analizie fragmentu pucharka na pustej nó�ce znalezionego in situ na 
„glinianym podium”. Datowanie to współbrzmiało z przekazem o chrzcie ksi�cia Wi�lan ok. 880 roku. Ten 
enigmatyczny obiekt został wi�c uznany za „mis� chrzcieln�”, a wi�c materialny �lad przymusowego 
chrztu ksi�cia Wi�lan. Du�y wkład w t� interpretacj� miał W. Antoniewicz, który ju� w pierwszych 
sprawozdaniach z bada� okre�lił "mis� chrzcieln�" wraz z podium i �ladami po słupach jako baptysterium 
słu��ce biskupowi obrz�dku słowia�skiego, analogiczne do misy pozna�skiej z połowy X wieku oraz mis 
z Mönchen-Gladbach i Zurichu, datowanych na IX w. Te przykłady wpłyn�ły na wyznaczenie przez 
badacza pocz�tków rozwoju Wi�licy na 2 połow� lub koniec IX stulecia2. Zaproponowana chronologia 
grodów, ko�cioła z aneksem, budowli na regii, przede wszystkim za� cała narracja zwi�zana z „mis�
chrzcieln�”, zwi�zkiem tych znalezisk z domnieman� misj� cyrylometodejsk� i problemem rzekomej 
obecno�ci w Wi�licy mnichów obrz�dku słowia�skiego – na wiele lat zakotwiczyły dyskusj� o tych 
reliktach głównie w jednym problemie badawczym, jakim była relacja Małopolski z Pa�stwem 

���������������������������������������� �������������������
1
J. Kalaga, Wyniki bada� archeologiczno-architektonicznych Zespołu Bada� nad Polskim �redniowieczem 

Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki  Warszawskiej z lat 50.−70. XX w. w �wietle współczesnej oceny ;  

T . Rodzi�ska-Chor��y, M. Kami�ska, Milenijne badania architektury �redniowiecznej Wi�licy: sukcesy, pora�ki, 

konsekwencje - materiały w druku. 
2 

 W. Antoniewicz, Uwagi na marginesie zabytków wi�lickich, w: I konferencja naukowa w Warszawie 23 i 24 

marca 1960, Warszawa 1962, s. 22. T� interpretacj� podwa�ył ju� Z. �wiechowski wskazuj�c na niepewne 

funkcje mis z terenu Szwajcarii i Nadrenii; ten�e, Dyskusja,  w: I konferencja, s. 79-80; A. Tomaszewski, Misy, 

ale czy chrzcielne?, w: I Mi�dzynarodowy Kongres Archeologii Słowia�skiej, t. III, red. W. Hensel, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1970, s. 346.  
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Wielkomorawskim w IX i X wieku3. Tezy te, szczególnie za� wczesne datowanie architektury, były 
kwestionowane przez mediewistów zajmuj�cych si� szerszym kontekstem dziedzictwa 
wczesno�redniowiecznego w Polsce i stały si� w ko�cu zaczynem bada� weryfikacyjnych, studyjnych i 
terenowych, podejmowanych na grodzisku i na regii w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia.  

Funkcja „misy”, wł�czonej w kr�g urz�dze� chrzcielnych równie� przez K. Józefowiczówn� w roku 19674, 
poddana została krytyce ju� w roku 1965 przez A. Tomaszewskiego5, a nast�pnie przez T. Rodzi�sk�-
Chor��y i T. W�cławowicza w roku 19856.  

W szerokim kontek�cie europejskim obiekt ten omówiony został w połowie lat 90. przez  

T. Rodzi�sk�-Chor��y, a tak�e P. Urba�czyka, którzy sprzeciwiaj�c si� baptyzmalnej funkcji obiektu 
widzieli w niej urz�dzenie do mieszania zaprawy7.  

Wykopaliska weryfikacyjne przeprowadzone u schyłku lat dziewi��dziesi�tych przez J. Kalag� i W. 
Gli�skiego wykazały nie tylko odmienn� ni� dotychczas prezentowano – chronologi� stanowiska, ale 
tak�e fakt, �e obiekt ten nie miał „kontynuacji” (a wi�c drugiej połowy) w obr�bie nawy ko�cioła. Przede 
wszystkim jednak struktura tego obiektu pozwala wykluczy� jego intencjonalne wykonanie w 
proponowanej przez odkrywców formie, jak równie� mo�liwo��, �e jest to naturalny utwór geologiczny8. Z. 
Pianowski sugerował natomiast, �e �lady po słupach oraz pozostało�� „podium” mog� stanowi� �lad po 
budowli drewnianej, b�d�c pozostało�ci� poziomu u�ytkowego budowli sakralnej, by� mo�e drewnianej, 
poprzedzaj�cej ko�ciół roma�ski9. W �wietle zachowanego materiału jest to jednak sugestia id�ca zbyt 
daleko. Mo�emy zatem domy�la� si� i tego, �e tzw. misa jest jedynie efektem eksploracji.  

Ko�ciół o wymiarach 3 x 5 m,  zako�czonego od wschodu półkolist� apsyd� i z prostok�tnym 
aneksem od południa.. Mury tego ko�cioła,  zachowały si� w partii fundamentowej i cz��ciowo naziemnej, 
wzniesionej w w�tku opus emplectum i z licem (z widocznymi partiami w w�tku opus spicatum) z 
wapiennych ciosów spojonych zapraw� wapienn�.  Chronologi� ko�cioła, który miał stan�� na miejscu 
owego pierwszego chrztu, Z. Wartołowska w znacznej mierze okre�liła na podstawie analogii z ko�ciołami 
w słowe�skiej miejscowo�ci �uh oraz na praskich Hradczanach (ko�ciół NMP). Budowle te funkcjonowały 
w literaturze przedmiotu jako zwi�zane z kr�giem benedyktynów słowia�skich, tym samym benedyktyni 
słowia�scy stali si� jej zdaniem fundatorami ko�cioła wi�lickiego, który został wł�czony w kr�g 
budownictwa sakralnego obrz�dku słowia�skiego. Dat� ante quem fundacji wyznaczał rok 955,  kiedy to 
Czesi mieli wg Z. Wartołowskiej, opanowa� ziemi� krakowsk�. Rozbudowa ko�cioła poprzez dostawienie 
od południa kaplicy grobowej miała nast�pi� w wieku XI. Odsłoni�te w kaplicy cztery m�skie pochówki 
uznano za groby fundatorów. Górn� granic� funkcjonowania budowli wyznaczała chronologia 
zalegaj�cego nad nim trzynastowiecznego cmentarza10. 

���������������������������������������� �������������������
3 

 M. in. S. Szczur, Misja cyrylo-metodia�ska w �wietle najnowszych bada�, w: Chrystianizacja Polski południowej, 

Kraków 1994, s. 22-23; A. Buko, Małopolska "czeska" i Małopolska "pola�ska", w: Ziemie polskie w X wieku i 

ich znaczenie w kształtowaniu si� nowej mapy Europy, red. H. Samsonowicz, Kraków 2000, s. 143-168; L. 

Moszy�ski, Czy misja cyrylometodejska dotarła do Małopolski, w: Pocz�tki chrze�cija�stwa, s. 29-30; K. Polek, 

Udział Moraw i Czech w chrystianizacji Małopolski, w: Pocz�tki chrze�cija�stwa, s. 46-48; ostatnio problem ten 

zyskał archeologiczny kontekst w pracy J. Poleskiego: Małopolska w VI-X wieku. Studium archeologiczne, 

Kraków 2013, s. 155-212. 
4
 K. Józefowiczówna, Uwagi w spornej sprawie baptysteriów w Polsce X i XI wieku, w: „Slavia Antiqua” 17, 1967, , 

s. 31-129. 
5
 A. Tomaszewski, Misy,  s. 346. 

6
 T. Rodzi�ska-Chor��y , T. W�cławowicz, Pocz�tki chrze�cija�stwa w Polsce Południowej w �wietle �ródeł 

archeologicznych i pisanych, Andrzej �aki, Londyn 1982 : [recenzja],  "Archeologia Polski", 1985 , t. XXX, z. 1, 

s. 238-245. 
7
 P. Urba�czyk, Czy istniej� archeologiczne �lady masowych chrztów ludno�ci wczesnopolskiej?, "Kwartalnik 

Historyczny", r. 102, 1995, nr 1, s. 14, 16; idem, Jeszcze o funkcji wczesno�redniowiecznych "mis" wapiennych, 

„Kwartalnik Historyczny”, r. 103, 1996, z.1, s. 65-68. T. Rodzi�ska-Chor��y, Koliste struktury w Poznaniu i 

Wi�licy - misy chrzcielne czy urz�dzenia do mieszania zapraw?, w: Wi�lica. Nowe badania i interpretacje, red. A. 

Grzybkowski, Warszawa 1997, s. 75-76.  
8
 J. Kalaga, Przyczynek do sporu o Wi�lic�, "Z Otchłani Wieków", 1981, r. 48, z. 3, s. 143-145 ; M. Weber-

Kozi�ska, Fundamenty ko�cioła, s. 33; J. Kalaga, Wi�licka "misa chrzcielna" w �wietle �ródeł archeologicznych,

w: Wi�lica. nowe badania,  s. 82-85. J. Kalaga, W. Gli�ski, Wi�licka „misa chrzcielna” w �wietle nowych bada�
archeologicznych, w: „Dzieje Podkarpacia”, t. V, Krosno 2001, s. 161-170. 

9
 Z. Pianowski, O "misie" wi�lickiej raz jeszcze, s. 173, 175. 
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Problemy badawcze dotycz�ce datowania i przeznaczenia samego ko�cioła wydaj� si� by� rozwi�zane 
za spraw� studiów K. 	urowskiej11. Z dokonanych ustale� wynika, �e była to budowla pochodz�ca z 
ko�ca XI lub pocz�tku XII i istniej�ca do połowy XIII w., pełni�ca funkcj� małego ko�cioła podgrodowego i 
jednocze�nie b�d�cego mori�. Na szczególn� uwag� zasługuje znajduj�ca si� przy tej �wi�tyni 
nekropola, z uwagi na to, �e nie ma do niej bezpo�rednich analogii w�ród cmentarzysk przyko�cielnych 
znanych dotychczas z wczesno�redniowiecznych ziem polskich. O jej szczególnej wymowie decyduje 
stosunkowo du�a grupa pochówków przykrytych płytami nagrobnymi i przyko�cielna kaplica grobowa. 
Przypomnie� nale�y, �e cmentarzysko zostało rozpoznane cz��ciowo i od sze��dziesi�ciu lat oczekuje 
na dalsze badania wykopaliskowe. 

Osobnym zagadnieniem jest identyfikacja odkrytej budowli w jednym z wezwa� ko�ciołów wi�lickich, 
znanych ze �ródeł pisanych. Ju� w 1960 roku Z. Budkowa zwróciła uwag� na przekaz Długosza, który 
widział naprzeciw prezbiterium kolegiaty, czyli w pobli�u budowli odkrytej przez Z. Wartołowsk�, 
drewniany ko�ciółek p.w. �w. Mikołaja12. Mogło to oznacza�, �e rozebrany (by� mo�e przez biskupa 
Muskat�) ko�ciół kamienny zast�piono po pewnym czasie drewnianym, który odziedziczył starsze 
wezwanie. Z. Budkowa uznała uto�samienie reliktów z ul. Batalionów Chłopskich z ko�ciołem �w. 
Mikołaja za nieprzekonuj�ce, a w�tpliwo�ci te podzielił J. G�ssowski13. Identyfikacj� t� uznali jednak za 
trafn� m. in. A. Tomaszewski, B. Kumor i Z. Pianowski14 i do dzi� w literaturze dotycz�cej architektury 
wczesno�redniowiecznej w Polsce – budowla ta wymieniana jest cz�sto jako ko�ciół pod wezwaniem �w. 
Mikołaja, chocia� nie zostało to w �aden sposób jednoznacznie udowodnione. 

I  Ko�ciół roma�ski. 

W latach 1958-1964 były prowadzone prace w podziemiach kolegiaty, kierowane przez A. 
Tomaszewskiego15. O dawnej metryce ko�cioła i istnieniu w nim krypty pisał Jan Długosz16. Rezultatem 
bada� było odkrycie pod gotyck� kolegiat� reliktów dwóch starszych budowli. Najstarsza miała form�
ko�cioła salowego z prezbiterium zamkni�tym apsyd�. Zachowane fundamenty wykonane z bloków 
wapienia, a miejscami same tylko negatywy murów, zarysowały plan nawy o wymiarach ok. 7 x 11,5 m, 
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 Jan Długosz, Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, t. 1, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1863, s. 433-434. 
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 Z. Budkowa, Dyskusja, w: I konferencja, s. 87; eadem, Dyskusja, w: Kolegiata wi�licka. Konferencja zamykaj�ca 

badania wykopaliskowe, red. A. Tomaszewski, Kielce 1965, s. 108; J. G�ssowski,  Architektura Wi�licy. Hipotezy 

i kontrowersje, w: Wi�lica. Nowe badania i interpretacje, red. A. Grzybkowski, Warszawa 1997, s. 15. 
14 

A. Tomaszewski, Próba rekonstrukcji rozwoju zespołu kolegiackiego w Wi�licy, w: III konferencja,  s. 39;   

M. Weber-Kozi�ska, Fundamenty ko�cioła przy ul. Batalionów Chłopskich, w: Wi�lica. Nowe badania, s. 45;  

B. Kumor, Patrocinia najstarszych ko�ciołów w Wi�licy do ko�ca XII wieku, w: Wi�lica. Nowe badania, s. 143 

144; Z. Pianowski, Problem rezydencji i stolicy w architekturze monarchii wczesnopiastowskiej, w: Wi�lica.  

Nowe badania, s. 8. Z. �wiechowski i A. Ró�a�ski opatruj� to wezwanie znakiem zapytania, por.  

Z. �wiechowski, Katalog architektury roma�skiej w Polsce, Warszawa 2009, s. 621-622; A. Ró�a�ski, 

Jednoprzestrzenne ko�cioły roma�skie z terenu Wielkopolski, Pozna� 2010, s. 81-83. 
15 

 O odkryciach w obr�bie kolegiaty badacze informowali na bie��co w komunikatach i referatach: W. Antoniewicz, 

Uwagi na marginesie zabytków wi�lickich,  w: I konferencja, s. 23-27. A. Tomaszewski, Wyniki bada� w 

Kolegiacie Wi�lickiej w 1961 roku, "Małopolskie Studia Historyczne", 1961, r. IV, z. 3/4, s. 146-149; idem,

Kolegiata wi�licka w �wietle bada� 1958-1960 r., w: II konferencja, s. 23-26; idem, Próba rekonstrukcji rozwoju 

zespołu kolegiackiego w Wi�licy, w: III konferencja, s. 37-46; idem, Badania w kolegiacie wi�lickiej w 1962 i 1963 

r., w:  IV konferencja naukowa w Kielcach 5 kwietnia 1963, red. W. Antoniewicz, P. Biega�ski, Warszawa 1965; 

s. 69-71; J. Kuczy�ski, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w kolegiacie wi�lickiej w 1963 

r., "Rocznik Muzeum �wi�tokrzyskiego, 1965, 3, s. 127-137.
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 Jan Długosz, Liber beneficiorum, s. 404. 
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prezbiterium o wymiarach 5,66 x 3,6 m oraz apsydy o �rednicy 3,9 m.  We wn�trzu, w południowo-
zachodnim naro�niku nawy, fundament o mniejszej szeroko�ci ni� fundamenty murów obwodowych 
wydzielał czworoboczne prz�sło zinterpretowane jako hipotetyczna empora zachodnia. Parti� naziemn�
murów oblicowano wapiennymi ciosami, z których nieznaczna cz��� zachowała si� we wschodnich 
naro�nikach nawy. Wzniesiono je w w�tku opus emplectum, z zastosowaniem warstw w w�tku opus 
spicatum. Jako spoiwa u�yto zaprawy z gipsu hydraulicznego, a w obr�bie nawy odkryto równie�
fragmenty szarej, gipsowej wylewki posadzkowej. Najlepiej czytelne pozostaj� jednak mury krypty pod 
prezbiterium i apsyd� (dwie warstwy niejednolicie obrobionych ciosów), które zachowały si� do wysoko�ci 
otaczaj�cego wschodni� parti� ko�cioła terenu (ok. 50-75 cm). Od zachodu krypt� zamykał mur, w który 
„wci�ty” był grobowiec z obstaw� z kamiennych ciosów, bez pochówku, zachowany jedynie w cz��ci 
zachodniej17.  

Najwi�kszym odkryciem na tym stanowisku była jednak tzw. płyta wi�licka, czyli znaczny fragment 
posadzki krypty, z dekoracj� figuraln�18. Oprócz niej w krypcie odsłoni�to tak�e in situ trzy bazy kolumn 
na plintach i odcisk czwartej, cz��� stipesu ołtarza wzniesionego z du�ych, starannie opracowanych 
bloków wapienia i negatyw stopnia przed nim. Posadzka spoczywa na piaskowym calcu, a w roku 1963 
stwierdzono, �e sama wylewka le�y na podkładzie z ubitego, drobno tłuczonego kamienia. Wykluczono 
równie� mo�liwo�� istnienia pod ni� kolejnego grobowca19.  

Obserwacje poziomów u�ytkowych i relacji murów wskazuj�, i� poziom nawy ko�cioła znajdował si� ok. 
1,30 m wy�ej od poziomu posadzki w krypcie. Sama krypta miała wysoko�� przekraczaj�c� 2,5 m. Czas 
wzniesienia najstarszej kolegiaty został okre�lony w oparciu o przesłanki archeologiczne: jej fundamenty 
zostały wkopane w warstw� datowan� materiałem ceramicznym na wiek XI i XII. Okres powstania krypty 
wyznaczono na podstawie cech stylowych bazy z zarysem naro�nych szponów, któr� mo�na datowa� na 
1 poł. XII stulecia.  

Ko�ciół ten zapewne rozebrano intencjonalnie, o czym �wiadczy brak �ladów katastrofy budowlanej lub 
po�aru20. Terminus post quem rozbiórki wyznaczał znaleziony na posadzce krypty brakteat �l�ski 
datowany na przełom XII i XIII wieku. A. Tomaszewski, tak�e na podstawie �ródeł pisanych i literatury 
historycznej, fundacj� pierwszego ko�cioła ł�czył z Henrykiem Sandomierskim, za� sam� posadzk�, w 
oparciu o jej datowanie wyznaczone przez L. Kalinowskiego21, z Kazimierzem Sprawiedliwym22. Z. 
Wartołowska natomiast, zgodnie z własn� rekonstrukcja historii Małopolski, okre�liła czas wzniesienia I 
ko�cioła na czasy Władysława Hermana23. 

Osobnym, obszernym zagadnieniem jest ikonografia i geneza stylowa gipsowej posadzki z krypty 
najstarszej kolegiaty. W górnym polu posadzki wyobra�ono postacie m�skie - chłopca, zakonnika i 
m��czyzny - w dolnym chłopca, m��czyzny i kobiety. Wszystkie postacie maj� uniesione głowy i r�ce. 
Górne pole zamyka majuskułowy, niezachowany w cało�ci napis: "HI CONCULARI QUAAERUTN UT IN 
ASTRA LEVARI POSSINT ET PARTITER VERIT. TI….". W. Antoniewicz widział w postaciach w dolnym 
polu orantów, �wi�tych lub m�czenników, których relikwie mogły znajdowa� si� w krypcie. Pogl�d ten 
zdecydowanie odrzucił J. Pietrusi�ski, którego zdaniem było to przedstawienie zwi�zane z członkami 
rodziny ksi���cej24. Z t� propozycj� zgodził si� M. Walicki domy�laj�c si� w jednym z przedstawie�
Kazimierza Sprawiedliwego z �on� i jednym z synów25. Równie� L. Kalinowski odrzucił koncepcj�
orantów (jako motywu zanikaj�cego w sztuce wczesno�redniowiecznej), skłaniaj�c si� w obszernym 
studium formalno-stylistycznym ku portretowi zbiorowemu podczas aktu prywatnej dewocji. Badacz 
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 A. Tomaszewski, por. przyp. nr 12; M. Pietrusi�ska, Sztuka polska,  s. 775-776; Z. �wiechowski, Katalog 

architektury roma�skiej w Polsce, warszawa 2009, s.  612-613. 
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 Starsza literatura, por. M. Pietrusi�ska, Sztuka przedroma�ska, s. 776, nowsza por. E. �wiechowska W. Mischke, 

Architektura roma�ska, s. 143. 
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 Posadzka wi�licka została poddana badaniom georadarowym, które wykazały jednorodno�� litologiczn� podło�a, 

por. W. Stopi�ski, Dyskusja, w: Kolegiata wi�licka. Konferencja zamykaj�ca badania wykopaliskowe, red. A. 

Tomaszewski, Kielce 1965, s. 106-108. 
20 

 A. Tomaszewski, Kolegiata wi�licka. Wyniki bada� w latach 1958-1960, w: Odkrycia w Wi�licy, red. W. 

Antoniewicz, P. Biega�ski, Warszawa 1963, s. 53-70, 76-78; idem, Kolegiata wi�licka. Badania w latach 1958-

1963, w: Kolegiata wi�licka,  s. 32-43, 49. O fragmentach głowic kolumn z krypty i ich podobie�stwie do 

elementów z północnego portalu kolegiaty w Tumie pod Ł�czyc� oraz ewentualnej wspólnocie warsztatowej por. 

J. Pietrusi�ski, Dyskusja, w: w: Kolegiata wi�licka, s. 111. 
21

 L. Kalinowski, Roma�ska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wi�lickiej, w: Odkrycia w Wi�licy, 

red. W. Antoniewicz, P. Biega�ski, Warszawa 1963,  s. 86, 110, 126-127. 
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 A. Tomaszewski, Kolegiata wi�licka. Badania, s. 42-43, 57-58. 
23

 Z. Wartołowska, Dzieje Wi�licy w �wietle odkry	, s. 43. 
24 

 Antoniewicz, Dyskusja, w: I konferencja,  s. 26; J. Pietrusi�ski, Dyskusja, w: ibidem,  s. 82. 
25

 M. Walicki, Dyskusja, w: ibidem,  s. 85. 
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okre�lił czas powstania posadzki na XII stulecie - na 1 jego �wier� wskazywałby styl zachowanych baz 
kolumn, a na lata 70. analiza ikonograficzna. Na podstawie wyznaczonej przez siebie chronologii  

L. Kalinowski uznał, �e mog� by� przedstawieniem rodziny ksi���cej. W górnym polu jego zdaniem 
przedstawieni zostali Henryk Sandomierski i młodo zmarły Kazimierz, syn Kazimierza Sprawiedliwego, w 
towarzystwie prepozyta najstarszej kolegiaty. W ni�szym polu L. Kalinowski widział Kazimierza 
Sprawiedliwego z nieznan� z imienia �on� i synem Bolesławem

26
.  

II. Ko�ciół roma�ski. 

Fragmenty zachodniej partii drugiego na tym miejscu ko�cioła jeszcze na pocz�tku XX stulecia 
stanowiły cz��� kolegiaty gotyckiej

27
. Po raz pierwszy jego materialne pozostało�ci zostały odsłoni�te w 

1915 roku, kiedy w wyniku działa� wojennych odpadły tynki z fasady i zniszczeniu uległo sklepienie w 
kruchcie, odsłaniaj�c roma�skie okna oraz lica dwóch roma�skich wie� z elementami empory pomi�dzy 
nimi

28
. Jeszcze w roku 1923 wie�e zachowane były do wysoko�ci 15 m. Na wysoko�ci 11,5 m w wie�y 

południowej znajdowało si� prostok�tne okienko, w wy�szej kondygnacji obydwu wie� widoczne były 
okna zamkni�te półkoli�cie, a w ostatniej zachowanej - biforia.  W trakcie powojennych prac 
konserwatorskich prowadzonych pod kierownictwem A. Szyszko-Bohusza wie�a południowa zawaliła si�, 
a północn� rozebrano

29
.  

Badania archeologiczne ujawniły, �e drugi ko�ciół wzniesiono cz��ciowo z wykorzystaniem  murów 
starszej budowli. Znaczne ró�nice w grubo�ci fundamentów poszczególnych partii, ró�ny poziom ich 
posadowienia, wtórne wykorzystanie i zniszczenia dokonane pó�niej przy budowie gotyckiej hali 
nastr�czyły wielu problemów zwi�zanych z odtworzeniem pierwotnej formy i etapów budowy tego 
zało�enia. Ustalono, �e  jego pozostało�ci zachowały si� głównie w postaci negatywów murów, a tylko 
miejscami przetrwała najni�sza warstwa fundamentów, które zostały wybrane podczas wznoszenia 
kolegiaty gotyckiej. Spoiwem była zaprawa wapienna. Jedynie w partii zachodniej udało si�
zaobserwowa� ciosy fasady wraz z profilowanym cokołem, przełamanym w miejscach lizen. Długo�� tego 
ko�cioła wynosiła w �wietle ok. 28 m, a szeroko�� 10,70 m. Była to trójnawowa, filarowa bazylika bez 
transeptu, o czteroprz�słowym korpusie (odsłoni�to trzy negatywy podpór mi�dzynawowych, a lokalizacja 
pozostałych została wyznaczona hipotetycznie). Od wschodu korpus ten zamkni�ty był czworobocznym 
prezbiterium zako�czonym �cian� prost� i dwoma flankuj�cymi je aneksami - kaplicami, równie�
zako�czonymi w podobny sposób. Pó�niejszym od korpusu elementem, dostawionym do południowo-
wschodniej partii ko�cioła, była czworoboczna wie�a (?), która zniszczyła kaplic� południow�. Od 
zachodu korpus zako�czony był fasad� dwuwie�ow� bez portalu wej�ciowego na osi. W przestrzeni 
mi�dzy wie�owej umieszczona była empora dost�pna z przyziemia wie�y południowej. Z naw bocznych 
do wie� prowadziły ostrołukowe portale, a wn�trze przekryte było sklepieniem krzy�owo-�ebrowym. Z 
drugim ko�ciołem ł�czy si� tak�e polichromowane ciosy, wmurowane w fundamenty kolegiaty gotyckiej. 
Posadzk� bazyliki tworzyły kwadratowe, ceramiczne płytki zalegaj�ce kilkana�cie cm powy�ej posadzki 
poprzedniego ko�cioła.  

Tzw. wie�a Muskaty. 

Mury fundamentów wie�y zachowane s� na wysoko�ci dochodz�cej do 50-60 cm. Lico 
zewn�trzne, wschodniego odcinka muru wyst�puje w szerokim na 40 cm wkopie przecinaj�ce czarn�
warstw� kulturow�, lico muru wewn�trznego, od strony północnej kładziono przy profilu wkopu 
fundamentowego. Wykopy (wkop fundamentowy) pod mury wie�y wykonano przecinaj�c poziom warstwy 
kulturowej z okresu wczesnego�redniowiecza , w której istniały ju� w momencie budowy wie�y liczne 
wkopy pochówków szkieletowych. Dwa lub trzy pochówki ze �ladami drewnianych trumien stwierdzono 
mi�dzy murami wie�y i kolegiaty gotyckiej, na poziomie zachowanej korony wie�y. Jeden pochówek 
odkryto na poziomie zachowanej korony wie�y, co pozwala datowa� go na czas po wyburzeniu 
naziemnych partii budowli. 
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 A. Szyszko-Bohusz, M. Sokołowski, Ko�cioły polskie dwunawowe, "Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi 
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Według �ródeł historycznych biskup krakowski, namiestnik króla Wacława II, Jan Muskata (1294-1320) 
wykonał w Wi�licy na przełomie XIII/XIV wieku, wykonał szereg inwestycji budowlanych, które s�
wzmiankowane w roku 1306 w aktach procesu biskupa toczonego przed legatem papieskim Gentilisem. 
Miał on zrujnowa� dwa ko�cioły: z jednego czerpał kamie� do nowo wznoszonej budowli, któr� postawił 
na murach drugiego ko�cioła (lub do niego dobudował wie�� ?). Ta� wie�a mieszkalna to dormitorium o 
charakterze obronnym30. 

Nale�y zwróci� uwag� na kolejne elementy fortyfikacji Wi�licy, jak mur kamienny na „grodzisku w ł�kach”. 

Badania w 2003 roku. 

Charakter prac polegał na nadzorze realizacji programu badawczo - konserwatorskiego 
realizowanego przez Władysława Zalewskiego z Wydziału Konserwacji i Restauracji  Dzieł Sztuki ASP w 
Krakowie zwi�zanego z zabezpieczeniem murów zewn�trznych kolegiaty przed przenikaniem wilgoci. 
Wykop zachodni zało�ono przy południowym licu zewn�trznym korpusu nawowego, miedzy pierwsz� i 
drug� przypor� od strony wschodniej, w miejscu wcze�niejszych bada� A. Szyszko-Bohusza oraz A. 
Tomaszewskiego w 1959 – „wykop V”. W wykopie o wymiarach 11x3 m odsłoni�to mur fundamentowy 
kolegiaty, który do gł�boko�ci ok. 240 cm od poziomu gruntu obło�ony jest ceglanym murem, 
stanowi�cym warstw� izolacyjn� wykonan� w połowie lat 60-tych. Uzupełnieniem warstwy izolacyjnej jest 
system studzienek i drena�u biegn�cego równoległe do murów kolegiaty w odległo�ci 2.6 m. 

Wykonanie prac budowlanych odwadniaj�cych spowodowało całkowite wymieszanie warstw przy murze 
kolegiaty do gł�boko�ci ok. 240 cm. Zadokumentowano relikty murów wie�y Muskaty oraz pozostało�ci 
cmentarza przyko�cielnego. Wie�a rejestrowana była w dokumentacji A. Szyszko-Bogusza i A. 
Tomaszewskiego jako budowla czworok�tna, oskarpowana, ze znanym przebiegiem linii (ok. 920 cm.) 
lica murów od strony południowej oraz cz��ciowo wschodniej i zachodniej. Badania pozwoliły odsłoni�
dodatkowo fragment lica murów lica wewn�trznego przy �cianie wschodniej pierwszej przypory nawy. 

Warstwa kulturowa (intensywnie czarna, spiaszczona ziemia o zbitej konsystencji ), w której wykonano 
wkop fundamentowy wie�y datowana jest pojedynczymi fragmentami ceramiki na okres XI-XII wieku. 

Wykop północny zało�ono przy licu zewn�trznej �ciany północnej korpusu nawowego, wschodnia �ciana 
pierwszej przypory od strony zakrystii, teren bezpo�rednio s�siaduj�cy z wykopami z 1958 roku –„Wykop 
II”. W wykopie o wymiarach 100x100 cm stwierdzono na gł�boko�ci 50-100 cm relikty muru 
kamiennego31. 

Kolegiata gotycka. 

W 1348  roku rozpocz�to budow� kolegiaty gotyckiej w miejscu opisanych dwóch starszych 
ko�ciołów. �ródłowo po�wiadczone s� dwie inwestycje króla Kazimierza Wielkiego32 budowa murów 
miejskich33 oraz kolegiaty gotyckiej34. W�ród problemów budowy kolegiaty według A. Tomaszewskiego 
jest pytanie, dlaczego w konsekwentnie zrealizowanym programie budowli zachowano mury roma�skiej 
fasady (II ko�ciół roma�ski). 

Na roma�skich murach oparły si� sklepienia kolegiaty. Razem z roma�skimi murami została wł�czona do 
nowej budowli empora (przebudowana). Nie jest zanana data zako�czenia budowy kolegiaty, przyjmuj�c 
okres ju� po �mierci króla. Innym problemem wi���cym si� z budow� kolegiaty jest splot wydarze� wokół 
powstania grubej warstwy niwelacyjnej, współczesnej budowie, stwierdzonej zarówno wewn�trz ko�cioła, 
jak i na terenie otaczaj�cego go cmentarza. Warstwa ta �wiadczy o dokonanej w czasie budowy, akcji 
niwelacji terenu poprzez podniesienie terenu. Zasi�g terenu zapewne ograniczony był do rejonu  
południowo-wschodniego „wyspy”  - Rynku. Akcj� niwelacji terenu nale�y odnie�� do drugiej połowy XIV 
wieku, z lokacj� przestrzenn� miasta z gotyckim rynkiem oraz kolegiat�. Teren podniesiono o około 180 
cm w stosunku do posadzki ko�cioła roma�skiego.. J. Długosz relacjonuje, �e król niezadowolony z 
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Archeologiczne prace sonda�owe i inwetaryzacyjne. Pracownia Archeologiczno – Bartłomiej Konieczny, mps 

Kraków 2003. 
32

 Na temat króla Kazimierza Wielkiego por. J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 1982. 
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  Janko z Czarnkowa , MPH, II, s.625; Jan Długosz, Liber beneficiorum, s. 404.  
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lokalizacji kolegiaty in loco bosso, chciał rozebra� ko�ciół  i zbudowa� go w lepszym miejscu na regii
35

.
Według A. Tomaszewskiego nawieziona ziemia do wn�trza kolegiaty pochodzi z bogatego stanowiska 
wczesno�redniowiecznego sugeruj�c, �e wzgl�dy praktyczne wskazywały by na gród in regia

36
. Hipotez�

t� potwierdza obserwacja W. Gli�skiego z licznych nadzorów archeologicznych (np. budow� kanalizacji 
sanitarnej). Obszar  cz��ci wschodniej pierzei Rynku zawiera do calca  (wychodni zwietrzeliny gipsowej) 
około 1 metrow� stratygrafi� przemieszanych niwelacji współczesnych) natomiast pierzeja zachodnia to 
stratygrafia wczesnonowo�ytnych nawarstwie� (XVI-XVIII w.) niwelacji zdeponowana na nawarstwieniach 
�redniowiecznych. 

Kolegiata P.W. Narodzenia Panny Marii. Ko�ciół dwunawowy o podziale czteroprz�słowym,  
trójprz�słowym zamkni�te pi�ciobocznym prezbiterium, przy którym od północy trójprz�słowa zakrystia. 
Od zachodu dwie czworoboczne, roma�skie wie�e starszego ko�cioła, rozdzielone przedsionkiem. Przy 
przyporze w północno-zachodnim naro�u korpusu wieloboczna wie�yczka schodowa. Ko�ciół opi�ty 
trójuskokowymi przyporami. Elewacje na cokole, gzymsy cokołowe, kapnikowy i koronuj�cy. Szczyty 
ceglane. Około 1450 (?) do 1464 przebudowa roma�skiej empory mi�dzywie�owej, wmurowanie tablicy 
fundacyjnej oraz budowa dzwonnicy. Restaurowany w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku oraz około 
1824. Po po�arze 1858 odbudowa dzwonnicy około 1872 roku w stylu neogotyckim. Zniszczenia wojenne 
1915 mi�dzy innymi konstrukcji dachu, sklepie� korpusu i filarów (ostrzał artyleryjski z linii frontu nad 
Nid�) . Odbudowa według projektu A. Szyszko-Bohusza w latach 1915-1926, poprzez rozbiórk� prz�sła 
wie�owego z empor�, a wybudowanie neoklasycznego chóru muzycznego i neobarokowej sygnaturki na 
szczycie wschodnim korpusu, rozebranie neogotyckiego zwie�czenia dzwonnicy  37.  

IV. Dokumentacja Zespołu (wybrane przykłady w zakresie przedmiotu). 

A. Tomaszewski, Z problematyki prac w kolegiacie wi�lickiej, „Rocznik Muzeum �wi�tokrzyskiego”, 
t.1/1963, s.171-187. 
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 Jan Długosz, Liber beneficiorum, s. 404. 
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37
Wi�lica. Ko�ciół kolegiacki pod wezwaniem Narodzenia Panny Marii, w: Architektura gotycka w Polsce, pod red. 

T. Mroczko i Mariana Arszy�skiego. Katalog Zabytków, pod red. A. Włodaka, t. II, Warszawa 1995, s.257-258 – 

tam literatura przedmiotu; por. P. Crossly, Gotihic architecture in the region of Kasimir the Great. Church 

architecture in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985. 
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Dokumentacja archiwalna Zespołu. 
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A. Tomaszewski, Kolegiata wi�licka. Konferencja zamykaj�ca badania wykopaliskowe, Kielce 1965, 
il. 6,7,8.
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A. Tomaszewski, Kolegiata wi�licka. Konferencja zamykaj�ca badania wykopaliskowe, Kielce 1965, 
il. 1.  

Plan wykopów w kolejnych latach bada� i profilów archeologicznych. 

Wykop I  (zachodnia fasada kolegiaty) - 1958 rok. 

Wykop II (północna �ciana zakrystii ) - 1958 rok. 

Wykop III  (naro�nik korpusu nawowego i prezbiterium) - 1959 rok. 

Wykop V (fundament kolegiaty z tzw. wie�� Muskaty) - 1959 rok. 

Wykop oznaczony uko�n� kratk� (północny fundament korpusu nawowego) PKZ – 1963 rok.                         

W trakcie bada� odsłoni�to relikty dwóch budowli (ko�ciół roma�ski I i ko�ciół roma�ski II) 
poprzedzaj�cych budow� obecnej kolegiaty oraz wyeksplorowano 176 pochówków. 
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A. Tomaszewski, Kolegiata wi�licka. Wyniki bada� w latach 1958-1960, w: Rozprawy Zespołu do 
Bada� nad Polskim �redniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, 
„Odkrycia w Wi�licy”, Warszawa 1963, s.69. 

Wykop I wg A. Tomaszewskiego. 
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A. Tomaszewski, Kolegiata wi�licka. Wyniki bada� w latach 1958-1960, w: Rozprawy Zespołu do 
Bada� nad Polskim �redniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, 
„Odkrycia w Wi�licy”, Warszawa 1963, s.74. 

Wykop II wg A. Tomaszewskiego. 

V.     Dokumentacja z bada� w 2003 roku (wybór). 
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VI. Wnioski. 
Stanowiska „Ko�ciół �w. Mikołaja” i „Kolegiata’ były badane metod� archeologiczn� i 

architektoniczn�. Ko�ciół �w. Mikołaja badany był równie�  po stronie południowej przy pawilonie (chata). 
Kolegiata zarówno po stronie północnej - fundamenty muru korpusu ko�cioła,  od strony zachodniej -  
fasada zachodnia, od strony południowej – tzw. „wie�a Muskaty”.  

     Zakładaj�c, �e planowane badania archeologiczno-architektoniczne podporz�dkowane s� realizacji 
zadania nowej aran�acji zwiedzania, poprzez budow� korytarza – obej�cia w konstrukcj� kolegiaty, 
całkowity obszar inwestycji budowlanej, nale�y poprzedzi� kompletnymi badaniami wykopaliskowymi. 

Kwerenda literatury przedmiotu wykazała, �e cz��� wschodnia terenu inwestycji (wokół prezbiterium w 
kierunku pawilonu archeologicznego) nie była badana archeologicznie. 

Cały obszar pod planowan� inwestycj� nale�y rozpozna� metod� bada� archeologiczno-
architektonicznych zgodnie z przyj�tymi zasadami metodologicznymi38. 

���������������������������������������� �������������������
38

J. Kuczy�ski, Uwagi nad problematyk� bada� archeologicznych przy zabytkowych  obiektach architektonicznych, 

„Rocznik Muzeum �wi�tokrzyskiego”, t.7/1971, s.72-93; L. Kajzer, Wst�p do bada� archeologiczno-

architektonicznych, Łód� 1984; por. T. Nawrolski, Archeologia w badaniach architektury i budownictwa. (Uwagi 
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VII. Zakres bada� archeologicznych.  
Według projektanta zakres bada� archeologicznych, dla celów realizacji inwestycji,

graficznie przedstawia si� nast�puj�co. 

Przewidywana powierzchnia bada� według projektanta = 801.8 m² - oznaczona kolorem 
czerwonym  -  co przy zało�eniu ~ 250 cm gł�boko�ci eksploracji = 2 0004. 5 m³. S� to dane wst�pne, 
nie uwzgl�dniaj�ce na przykład budowy odwodnienia (drena�u) na zewn�trz „korytarza” wokół kolegiaty. 
Zatem warto�ci te s� przybli�one na pewno z tendencj� wzrastaj�c� co do kubatury  eksploracji 
archeologicznej. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������
na marginesie ksi��ki Leszka Kajzera), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 3/1985, s.251-270; T. 

Nawrolski, W sprawie kompleksowo�ci bada� zabytków architektury, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 

1/1986, s.119-129; T L. Kajzer, Wst�p do archeologii historycznej w Polsce, Łód� 1996; Metodyka ratowniczych 

bada� archeologicznych, pod red. Zbigniewa Kobyli�skiego, Warszawa 1999;  Metodyka bada� archeologiczno - 

architektonicznych, pod red. Zbigniewa Kobyli�skiego, Warszawa 1999;  

A. Gołembnik, Archeologia „in gremio”, w: MONUMENT. Studia i Materiały Dokumentacji Zabytków, Warszawa 

2004, s. 11-36. 
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VIII. Postulaty badawcze. 

Kolorem czerwonym oznaczono obszar nie badany archeologicznie. 

Kolorem niebieskim oznaczono obszar badany archeologicznie. 

Zakłada si�, �e w pierwszej kolejno�ci nale�y przebada� jednym szerokoprzestrzennym wkopem 
obszar na wschód od prezbiterium – do muru oporowego pawilonu archeologicznego z pełn� metodyk�
badawcz�. W nast�pnej kolejno�ci nale�y wypreparowa� wykopy Zespołu zarówno przy ko�ciele �w. 
Mikołaja jak i przy kolegiacie z powtórn� dokumentacj�. Kolejno rozszerzy� „przebadane” wykopy 
Zespołu do wymiarów  wynikaj�cych z zało�e� projektowo – budowlanych. Ostania faza bada� to 
„dokopanie” pozostałych odcinków wokół kolegiaty. 

W trakcie całego procesu budowlanego nale�y zastrzec bezwzgl�dny stały nadzór archeologiczny 
przy wszelkich pracach ziemnych. 

IX. Organizacja projektowanych bada�. 
Badania archeologiczno-architektoniczne z racji podporz�dkowania ich zakresu w proces 

budowlany, nale�y wł�czy� je w etap wst�pnych prac budowlanych. Ze wzgl�du na skomplikowany i 
trudny technicznie proces badawczy przy architekturze, powinny by� prowadzone zgodnie z Prawem 
Budowlanym z funkcj� Inspektora budowlanego i Inspektora konstruktora z ka�dorazowym wpisem 
zezwalaj�cym na mo�liwo�ci eksploracji, na danym odcinku przy architekturze. 

X.       Zało�enia metodyczne i techniki dokumentacyjne. 
     Dokumentacj� archeologiczn� nale�y wykona� „na bie��co” w technice 2D (skalibrowane ortofotomapy 
cyfrowe) zatem nale�y przyj�� jego metod� eksploracji warstwami plastycznymi, celem stworzenia 
kompatybilnej dokumentacji. 
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Nawarstwienia ziemne nale�y eksplorowa� do poziomu stropu warstw naturalnych w odwrotnej kolejno�ci 
do ich depozycji i udokumentowa� zgodnie z zało�eniami metody E. C. Harrisa39, co pozwala na 
ustalenie relacji stratygraficznych i chronologicznych. 

Równolegle do prac eksploracyjnych wykonywano dokumentacj� pomiarow�, fotograficzn� i analityczn�
badanych obiektów i nawarstwie� antropogenicznych. Wszystkie jednostki stratygraficzne (warstwy, 
obiekty, mury,  pochówki, elementy drewniane) oraz grupy jednostek (konstrukcje) wydzielone podczas 
bada� archeologicznych nale�y zadokumentowane w nast�puj�cy sposób: 

1. Wszystkie jednostki i grupy jednostek stratygraficznych otrzymuj� indywidualny numer, który je 
identyfikuje. 

2. Wszystkie jednostki i grupy jednostek stratygraficznych nale�y opisa� szczegółowo w Rejestrze 
Jednostek Stratygraficznych, b�d�cym składow� cz��ci� Inwentarza Polowego. 

3. Dokumentacja archeologiczna jednostek stratygraficznych i ich grup obejmuje: datowanie, 
lokalizacj�, kształt, stan zachowania, opis interpretacyjny, wymiary, dane dotycz�ce składu lub 
budulca, pozycji stratygraficznej i innych. 

4. Dane stratygraficzne wydzielonych jednostek i grup jednostek nale�y wprowadzi� do 
cyfrowej bazy danych przy u�yciu aplikacji Stratify. Relacje stratygraficzne 
poszczególnych jednostek i ich grup zaprezentowane zostan� w postaci wygenerowanych 
w programie Stratify diagramów Harrisa z uwzgl�dnieniem ich korelacji z głównymi fazami 
budowlanymi zało�enia zamkowego. 

5. Polowa dokumentacja archeologiczna podlegała bie��cej digitalizacji. 
6. Dla ka�dej jednostki lub grupy jednostek stratygraficznych nale�y wykona� seri� zdj�� cyfrowych 

podlegaj�cych inwentaryzacji. 
7. Na potrzeby dokumentacji pomiarowej jednostek stratygraficznych i ich grup dla zdefiniowanych 

przez archeologa i odpowiednio przygotowanych powierzchni sporz�dzono seri� podlegaj�cych 
inwentaryzacji cyfrowych planów i profili przy pomocy technik fotogrametrycznych (skalibrowane 
ortofotomapy 2D). 

8. Dokumentacja pomiarowa utrwala cało�� b�d� wybrane elementy jednostek stratygraficznych lub 
ich grup, co uzale�nione jest od ich wielko�ci, zasi�gu, znaczenia historycznego i innych 
czynników. 

9. Ka�dy z elementów pomiarowej dokumentacji cyfrowej zaopatrzony został w graficzn�, 
wektorow� warstw� interpretacyjn� wraz z opisem. 

Dokumentacja pomiarow� nale�y wykona� metod� biegunow� w nawi�zaniu do warto�ci rz�dnych 
geodezyjnych w układzie PUWG 2000. Pozwala to na utrwalenie precyzyjnej lokalizacji jednostek 
stratygraficznych i ich grup oraz wykonanie analiz przestrzennych. 

Dokumentacj� 3D nale�y wykona� dla całej bryły kolegiaty w nawi�zaniu do najwa�niejszych profilów i 
rzutów obszaru eksploracji w stosownym czasie. 

XI.     Proponowany skład stałego zespołu badawczego. 
- konsultant naukowy – samodzielny pracownik naukowy w zakresie archeologii. 

- konsultant naukowy – samodzielny pracownik naukowy w zakresie historii architektury. 

- kierownik bada� – archeolog o do�wiadczeniu przy badaniach architektonicznych. 

- dokumentalista – archeolog-geodeta o specjalno�ci dokumentacji w technice 2D. 

- eksploratorzy – dokumentali�ci – archeolodzy o du�ym do�wiadczeniu badawczym. 

- dokumentalista – historyk sztuki-archeolog z umiej�tno�ci� oceny i dokumentacji rysunkowej detalu 
architektonicznego. 

 - antropolog –  eksploracja i bie��cy opis materiału osteologicznego. 

- architekt – konstruktor –  bie��ca ocena sytuacji statyki badanej architektury i wykopów. 

- pracownicy fizyczni  –  działaj�cy wspólnie z archeologami oraz z umiej�tno�ciami ciesielskim do 
szalowania wykopów. 
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Przewiduje si� dodatkowe konsultacje naukowe w zale�no�ci od powstałych problemów badawczych. 

XII.  Depozycja materiału zabytkowego. 
Cały pozyskany ruchomy materiał zabytkowy z bada� po opracowaniu, zainwentaryzowany, 

zapakowany powinien by� przekazany do Muzeum Narodowego w Kielcach, Oddział w Wi�licy. 

XIII. Opracowanie wyników bada�. 
Oddzielnym problem jest opracowanie i publikacja wyników bada�, z uwzgl�dnieniem najnowszych 

analiz fizyko-chemicznych (o czym Prof. Joanna Kalaga – w niniejszym opracowaniu). Opracowanie 
powinno stanowi� oddzielne zagadnienie zarówno formalne jak i finansowe.  

XIV.        Uwagi ko�cowe. 
Powy�szy ramowy program nale�y przedstawi� �wi�tokrzyskiemu Wojewódzkiemu 

Konserwatorowi Zabytków w Kielcach celem zaopiniowania oraz uzyskania decyzji 
administracyjnej zezwalaj�cej na jego wykonanie. Szczegółowa sytuacja lokalizacji wykopów, 
sposób eksploracji, dokumentacji, wytaczanie �wiadków, pełna metodologia zostanie opracowana 
na etapie przedło�enia podkładów geodezyjno-projektowych, z terminarzem realizacji bada�
zgodnym z procesem budowlanym. 

Wszelkie ewentualne uwagi WKZ zostan� uwzgl�dnione i naniesione w formie aneksu. 

Opracował: mgr Waldemar Gli�ski. 

Kielce kwiecie� 2017. 
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IV.  Zarys archeologicznego programu badawczego - wg. J. Kalagi

Dr hab. Joanna Kalaga, prof. UW      
Uniwersytet Warszawski  
Instytut Archeologii  

Zarys archeologicznego programu badawczego dotycz�cego projektu 
„Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wi�licy”.  

W zwi�zku z tym, �e nie b�d� mogła uczestniczy� w seminarium 16. III. 2017 r. 
pozwalam sobie przedstawi� zarys programu bada� archeologicznych w Wi�licy dotycz�cych 
powy�szego projektu. Z dost�pnych informacji wnosz�, �e b�dzie on dotyczył otoczenia gotyckiej 
kolegiaty i zachodniej cz��ci obecnego Placu Solnego, w tym pawilonu z reliktami ko�cioła �w. 
Mikołaja. Pragn� zaznaczy�, �e dla archeologii wi�lickiej rodzi si� kolejna szansa rozpoznania 
osadnictwa w miejscach, które nie były dotychczas badane wykopaliskowo lub zostały 
rozpoznane w niezadawalaj�cy sposób.  

1/ Stanowisko „Kolegiata” w dokumentacji konserwatorskiej jest identyfikowane z 
istniej�cym do dnia dzisiejszego gotyckim ko�ciołem i reliktami dwóch �wi�ty� roma�skich, 
znajduj�cych si� w jego podziemiach. Tak rozumiany zespół sakralno-architektoniczny nale�y do 
jednego z najlepiej przebranych w Wi�licy, co jest zasług� nie�yj�cego ju� prof. dr. hab. Andrzeja 
Tomaszewskiego z Politechniki Warszawskiej. Mimo upływu ponad pi��dziesi�ciu lat od 
opublikowania przez Profesora wyników bada� nie utraciły one swojej warto�ci naukowej i weszły 
na stałe do obiegu naukowego.  

Elementem składowym tego stanowiska jest równie� cmentarz przyko�cielny. Jego 
współczesne granice od zachodu, północy i wschodu wyznacza mur ceglany i przestrze� mi�dzy 
Domem Długosza a południow� �cian� kolegiaty. Nekropola jest całkowicie nierozpoznana pod 
wzgl�dem archeologicznym. Wprawdzie w trakcie prac architektonicznych prowadzonych tu�
przy zewn�trznych fundamentach �wi�tyni w latach 50.-60. XX w. wyeksplorowano liczne groby, 
to jednak nigdy nie poddano ich analizie formalnej. Jeszcze w połowie lat 90. XX w. szkielety z 
nich pochodz�ce przechowywane były w jednym z pomieszcze� Domu Długosza, ale pó�niej 
�lad po nich zagin�ł. Wobec powy�szego wznowione prace archeologiczne na cmentarzu 
przykolegiackim przyczyniłyby si� do pozyskania nowych materiałów. Umo�liwiłyby one mi�dzy 
innymi: a) opracowanie faz rozwoju nekropoli wynikaj�cych z długiego czasu u�ytkowania 
(kilkaset lat), b) prze�ledzenie jej cech przy kolejno budowanych ko�ciołach (sytuacja rzadko 
spotykana w miastach polskich), c) a co najwa�niejsze w zmieniaj�cych si� warunkach ustroju 
miejskiego, najpierw wczesno�redniowiecznego (XI-XIII w.) o�rodka grodowo-miejskiego, a 
pó�niej �redniowiecznego miasta lokacyjnego (XIV-XV/XVI w.) i wreszcie wczesno-nowo�ytnego 
(XVII-XVIII w.)  

Kolejna sprawa, to nieznajomo�� szerszego kontekstu osadniczego w ramach, którego 
funkcjonowały trzy wymienione ko�cioły, a szczególnie tzw. pierwszy roma�ski (z unikatow� płyt�
orantów) i drugi roma�ski (typu bazylikowego z nietypowym dla Małopolski rozwi�zaniem cz��ci 
prezbiterialnej). Wiadomo tylko, �e obie �wi�tynie roma�skie zbudowane były po�rodku wyspy 
wi�lickiej, tzn. na podgrodziu znajduj�cym si� poza główn�, dla wczesnego �redniowiecza, stref�
palatialn� (Regia). Podobnie rzecz si� ma z kolegiat�. Wzniesiona została w centrum miasta 
lokacyjnego (przy rynku), co wynika z zasad urbanistycznych miasta �redniowiecznego i 
teoretycznego studium w tym wzgl�dzie, jakie stworzył prof. dr. hab. Tadeusz Zagrodzki. 
Zaplecze osadnicze i tej �wi�tyni nigdy nie było przedmiotem metodycznych bada�
archeologicznych.  

Bior�c pod uwag� dotychczasow� wiedz� o stratygrafii nawarstwie� kulturowych na 
stanowisku „Kolegia”, nie ma �adnych podstaw do rozwa�a� na temat warunków posadowienia 
pierwszego ko�cioła roma�skiego. Nie sposób stwierdzi� czy powstał on na surowym korzeniu, 
czy na podło�u starszego od niego (albo jednoczasowego z nim, ale wył�czonego z u�ytkowania) 
osadnictwa podgrodowego, tak jak to miało miejsce w przypadku ko�cioła �w. Mikołaja 
znajduj�cego si� nieopodal (ok. 30 m). Nie jest te� rozstrzygni�ta do ko�ca kwestia fundatora 
(fundatorów) obu ko�ciołów roma�skich, ich funkcja (poza ogólnie okre�lon� sakraln�) w 
strukturze wi�lickiej organizacji ko�cielnej, jak i powody przebudowy, a wła�ciwie rozbudowy 
roma�skiego zespołu �wi�tynnego.  
Uzupełnienie danych archeologicznych dotycz�cych stanowiska „Kolegiata” wie�czyłoby 
dyskusj� na jego temat i niew�tpliwie stanowiłoby interesuj�cy element ekspozycyjny in situ 
nowego muzeum-skansenu archeologiczno-architektonicznego.  
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2/ Dotychczasowe wyniki bada� na stanowisku „Dom Długosza” nie s� mi znane i nie 
wiem, jaki b�d� miały zakres prace nad tym (lub przy tym) obiektem w projekcie „Modernizacja 
Muzeum Archeologicznego w Wi�licy”. Nie ulega w�tpliwo�ci, �e bezpo�rednie otoczenie tego 
budynku i warunki osadnicze, w jakich powstał i funkcjonował mog� wnie�� wiele nowego do 
dziejów Wi�licy.  

3/ Stanowisko „Ko�ciół �w. Mikołaja” (dawniej przy ul. Batalionów Chłopskich) znane jest 
ze wzgl�du na odkrycie hipotetycznej misy chrzcielnej (z IX lub X/XI w.) i kolejnego ko�cioła o 
wczesnej, roma�skiej metryce. Funkcja tej �wi�tyni, jak i samo jej wezwanie, nie s�
jednoznaczne w kontek�cie dwóch ko�ciołów roma�skich z podziemi kolegiaty.  

Ustalenia odno�nie do kolejnych faz rozwoju osadnictwa na stanowisku „Ko�ciół �w. 
Mikołaja” s� opublikowane i powszechnie znane. Nie ma powodu powraca� do nich za wyj�tkiem 
jednego zagadnienia, a mianowicie półkolistej struktury wykonanej z kryształów gipsu, czyli 
wspomnianej misy. Jej baptyzmalne przeznaczenie jednoznacznie zostało wykluczone w roku 
2000. Jednak nie znaleziono wówczas wystarczaj�cych przesłanek, które pozwoliłyby okre�li� jej 
pierwotne przeznaczenie (podsypka pod posadzk� budowli �wieckiej lub sakralnej?). Kwesti� t�
pozostawiono otwart� i postawiono postulat weryfikacji terenowej, w celu uzyskania nowych 
�ródeł. Nadarza si�, wi�c jedyna okoliczno�� nowej prospekcji archeologicznej w zwi�zku z 
planowan� rozbiórk� obecnego pawilonu muzealnego i budow� nowego. W wyniku tych prac 
dojdzie do odsłoni�cia nawarstwie� kulturowych wokół ko�cioła i znajduj�cej si� przy nim 
półkolistej struktury. Pole archeologicznych obserwacji rozszerzy si� i b�dzie mo�liwe lepsze 
na�wietlenie problemu badawczego z ni� zwi�zanego, a miejmy nadziej�, �e i jego rozwi�zanie. 
Istotne znaczenie b�dzie tez miało wykorzystanie doskonalszych, archeologicznych metod 
badawczych i dokumentacyjnych, ni� te z lat 50.-60. XX w., kiedy to prowadzono prace 
wykopaliskowe na omawianym stanowisku.  

Z ko�ciołem �w. Mikołaja wi��e si� te� problematyka wyst�puj�cego przy nim 
cmentarzyska. Nie s� znane jego relacje z nekropol� przy kolegiacie, a szczególnie przy dwóch 
ko�ciołach roma�skich. Przebadanie przestrzeni cmentarnej mi�dzy jej prezbiterium a zachodni�
�cian� obecnego pawilonu przykrywaj�cego relikty �wi�tynne �w. Mikołaja mogłoby rozstrzygn��
ten problem. W tym miejscu chc� te� zwróci� uwag� na wyj�tkowy charakter tej nekropoli. 
Decyduje o tym kilka grobów wyró�nionych płytami nagrobnymi. Jest to zjawisko unikatowe w 
skali wczesnych, przyko�cielnych cmentarzysk na ziemiach polskich. Przykrywanie grobów tego 
typu nagrobkami było w XI-XIII w. charakterystyczne dla pochówków przedstawicieli ówczesnych 
elit społecznych (hierarchów �wieckich i duchownych), ale grzebanych w ko�ciołach (np. grób bp. 
Maura w katedrze wawelskiej, pochówki opatów benedykty�skich w Ty�cu lub cysterskich w 
W�chocku). Cmentarzysko w Wi�licy wyró�nia si� te� spo�ród pozostałych miejsko-grodowych 
obiektów sepulkralnych obecno�ci� kaplicy grobowej przylegaj�cej bezpo�rednio do ko�cioła. W 
trakcie bada� w latach 50.-60. XX w. nekropola ta rozpoznana została w niewielkim tylko stopniu, 
ograniczaj�cym si� do bezpo�redniego otoczenia �wi�tyni. Wszystko wskazuje na to, �e była ona 
du�a i obejmowała znaczn� cz��� dzisiejszego Placu Solnego. Wiadomo, �e ku wschodowi 
ci�gn�ła si� a� po wschodni� jego granic�. Zasi�g jej w kierunku południowym i północnym nie 
został okre�lony. Zatem je�li gmach muzeum ma powsta� w zachodniej cz��ci Placu Solnego, a 
w jego pobli�u nowy pawilon nad ko�ciołem �w. Mikołaja, to z cał� pewno�ci� dojdzie do 
ujawnienia kolejnych grobów. Nale�y, wi�c przywi�zywa� du�� wag� do prac archeologicznych w 
tym miejscu. Ich istota zasadza si� równie� w tym, �e po fundacji miasta lokacyjnego najpierw 
przez Władysława Łokietka, a pó�niej przez Kazimierza Wielkiego, prze�ledzi� tu b�dzie mo�na 
zmiany w układzie przestrzennym miasta. Polegały one na rozebraniu murów ko�cioła 
roma�skiego, likwidacji cmentarza i wytyczeniu traktu komunikacyjnego, ł�cz�cego dwie bramy 
miejskie północn� (Busk�) i południow� (Krakowsk�). Archeologicznie przebieg drogi (platea 
busciensis wg Jana Długosza), jej konstrukcja i datowanie s� słabo rozpoznane. Bior�c pod 
uwag� pozycj� stratyfikacyjn� traktowa� j� nale�y, jako znakomity, wzgl�dny wyznacznik 
chronologiczny faz rozwoju i przekształce� o�rodka wi�lickiego z prze�ywaj�cej si� struktury 
grodowo-miejskiej w nowoczesne miasto �redniowiecznej Małopolski. Z tym drugim etapem 
rozwoju wi��e si� te� mieszkalna, drewniana zabudowa, która powstała na wschód od kolegiaty i 
przy wzmiankowanym ju� trakcie. Jest ona przykładem budownictwa rozwijaj�cego si� poza 
rynkiem, ale pobli�u kolegiaty i elitarnego budynku, jakim był „Dom Długosza”, a tak�e przy 
głównym trakcie komunikacyjnym omijaj�cym centrum miasta (nietypowe rozwi�zanie). Ta forma 
�redniowiecznego osadnictwa miejskiego cz��ciowo została rozpoznana w latach 50.-60. XX w., 
w postaci solidnych, drewnianych, jednoizbowych domów. Dzisiaj nic konkretnego o nich 
powiedzie� nie mo�na, poniewa� dokumentacja wykopaliskowa i cały pozyskany materiał 
�ródłowy nie zachowały si�, za wyj�tkiem krótkich raportów powykopaliskowych. Powstaje, wi�c 
kolejna szansa odnowienia wiedzy na ten temat. Liczy� si� te� nale�y z mo�liwo�ci� natrafienia w 
zachodniej cz��ci Placu Solnego na drewniane pozostało�ci ko�cioła �w. Mikołaja, 
wzmiankowanego przez Jana Długosza w Liber Beneficjorum. Kronikarz miał go „widzie� i 
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opisa�”. Nie mniejsz� wag� przywi�zywa� nale�y do nawarstwie� kulturowych wi���cych si� z 
nowo�ytnym osadnictwem wi�lickim. Dotychczas nie było ono przedmiotem archeologicznych 
zainteresowa�. Z bada� terenowych Zespołu Bada� nad Polskim �redniowieczem Uniwersytetu 
Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej nie zachowała si� �adna dokumentacja, ani materiały 
dotycz�ce tej fazy rozwoju miasta, a przecie� badaj�c ró�ne jego cz��ci musiano te� natrafia� na 
�ródła z XVII-XVIII i XIX i XX stulecia.  
********  

Zasygnalizowane problemy badawcze nabieraj� rang� kluczowych z uwagi na stale 
zaw��aj�ce si� pole archeologicznych bada� wykopaliskowych w Wi�licy z uwagi na rozwijaj�c�
si� współczesn� zabudow� miejsk�. Uzyskane nowe wyniki bada� w poł�czeniu z archiwalnymi, 
z jednej strony i w pełnym wymiarze naukowym mogłyby znakomicie uzupełnia� dotychczasow�
wiedz� o długich i interesuj�cych dziejach Wi�licy. Z drugiej za� strony w formie 
spopularyzowanej mogłyby by� eksponowane w nowym muzeum i sta� si� przedmiotem 
ekspozycji in situ i trójwymiarowych wizualizacji muzealnych. Wszystko to wprowadziłoby 
muzeum wi�lickie w kr�g nowoczesnych obiektów tego typu.  

Kreacje multimedialne wymuszaj� cyfrow� metod� dokumentowania wykopalisk, co 
powinno wy� uwzgl�dnione w kosztach projektu. Prowadzenie tradycyjnej dokumentacji na 
papierze milimetrowym, przy pomocy ołówka, gumki i kredek przestało ju� by� standardem bada�
archeologicznych. Konieczno�ci� i wymogiem współczesnej archeologii jest te� wykorzystywanie 
wyników bada� innych dyscyplin naukowych. Mam na uwadze wdro�enie nast�puj�cych metod:  
- geofizyczn�, poprzedzaj�c� sam� eksploracj� archeologiczn�. Pozwala ona uszczegółowi�
przedmiot bada� i przyspieszy� przebieg prac wykopaliskowych.  
- dendrologiczn�, dendrochronologiczn� i rozpadu radioaktywnego w�gla 14C Szczególnie 
istotne byłoby wykorzystanie dwóch ostatnich metod z uwagi na to, �e pozwol� datowa� �ródła (z 
surowców organicznych) niezale�nie od post�powania archeologicznego w tym wzgl�dzie.  
- antropologiczn�, ale w znacznie szerszym zakresie ni� czyniono to dotychczas w Wi�licy. Poza 
okre�leniem płci i wieku zmarłych nale�ałoby zada� pytanie o mo�liwo�� zrekonstruowania 
prze�yciowej wysoko�ci ciał zmarłych i zmian patologicznych na ko�ciach. Te z kolei pozwoliłyby 
wnioskowa� o trybie �ycia, a w niektórych przypadkach o przebytych chorobach i przyczynach 
�mierci, a tak�e umo�liwiłyby ocen� kondycji biologicznej i ogólny stan zdrowia poszczególnych 
osobników oraz populacji pogrzebanych na wymienionych wy�ej cmentarzyskach. Obserwacje te 
mo�na by �ledzi� na przestrzeni kilkuset lat i w zmieniaj�cych si� warunkach społeczno-
gospodarczych.  
- badania stabilnych izotopów w�gla i azotu. Metoda ta jest powszechnie stosowana w Europie 
Zachodniej. Na gruncie polskim dopiero raczkuje. Mimo to szybko si� rozwija. W ostatnich latach 
wdro�ona została dla pochówków szkieletowych z kilku, istotnych, elitarnych nekropoli pa�stwa 
wczesnopiastowskiego (X/XI-XIII w. – np. w Bodzi k/Włocławka, Dziekanowicach /Ostrowa 
Lednickiego, Kałdusie /Totunia i kilku innych). Do tej grupy obiektów sepulkralnych nale�� te�
cmentarzyska z Wi�licy, chocia�by te ze stanowiska „Kolegiata” i „Ko�ciół �w. Mikołaja”. 
Uzyskane dane dla populacji wi�lickiej byłyby porównywalne z materiałami przede wszystkim 
wielkopolskimi, kujawskimi i pomorskimi. Stanowiłyby materiał analityczny pochodz�cy z 
małopolskiej pertynecji Pa�stwa Gnie�nie�skiego, a pó�niej centrum domeny kazimierzowskiej. 
Metoda badania stabilnych izotopów w�gla i tlenu słu�y do �ledzenia przemieszczania si� ludzi 
lub stwierdzania ich lokalnego pochodzenia. Zakłada, �e „człowiek jest tym, co je”. Wykorzystanie 
jej wyników dla materiałów kostnych z Wi�licy miałoby znaczenie przy podj�ciu pierwszej próby 
uzyskania odpowiedzi na pytanie o rodowód jej mieszka�ców w okresie wczesnego- i pó�nego 
�redniowiecza, a mo�e te� i nowo�ytnym. Byłoby to istotne przy rozwa�aniach na temat 
pochodzenia społeczno�ci organizuj�cej grodow� (wczesno-piastowsk�) i miejsko-lokacyjn�
struktur� osadnicz�. W dotychczasowych studiach rozwa�any był tyko problem pochodzenia i 
status społeczny fundatorów centrum wi�lickiego, a nie genezy ludno�ci go zamieszkuj�cej. 
Zwrócenie uwagi na t� kwesti� byłoby istotne dla dziejów Wi�licy. Wprowadzałoby j� równie� w 
nurt nowoczesnych studiów w tym zakresie.  
- badania stałych izotopów strontu i tlenu. Analiza tych pierwiastków pozwala równie� �ledzi�
migracje ludno�ci. Ponadto umo�liwia, z pewnym przybli�eniem, okre�li� miejsce urodzenia 
człowieka, a przez to by� wskazówk� dla identyfikacji jego przynale�no�ci etnicznej. Metoda ta 
wykorzystuje do bada� szkliwo z�bów. Proces jego mineralizacji ko�czy si� w dzieci�stwie i nie 
zmienia si� do ko�ca �ycia. Z tego powodu skład izotopowy z�bów sygnalizuje miejsce urodzenia 
lub pierwszych lat �ycia człowieka. Materiałem porównawczym jest skład izotopowy ko�ci tułowia 
lub ko�czyn, który formuje si� w tych miejscach, w których człowiek przebywał w wieku dorosłym. 
Metoda ta pozwala odpowiedzie� na pytanie czy badany osobnik był przybyszem, czy 
miejscowego pochodzenia. W archeologii etniczno�� bada si� przez nadawanie atrybucji 
poszczególnym przedmiotom odkrywanym w grobach, po czym uznaje si�, �e �wiadcz� one o 
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przynale�no�ci etnicznej osoby, z któr� zostały znalezione. Zasadno�� takiego post�powania 
analitycznego jest dzisiaj wysoce dyskusyjna.  

W przypadku badania stałych izotopów strontu i tlenu oraz w�gla i azotu materiałem 
porównawczym s� szcz�tki zwierz�ce i ro�linne. Danymi tymi dysponuj� odpowiednie laboratoria 
wykonuj�ce ekspertyzy materiałów archeologicznych.  
- badania DNA. Do pewnego stopnia metoda ta jest pomocna w okre�leniu pochodzenia 
człowieka. Dostarcza informacji o przekazywanych z pokolenia na pokolenie fragmentach DNA, 
nazywanych haplogrupami. Cz�stotliwo�� ich wyst�powania w poszczególnych populacjach 
ludzkich ró�ni si� i mo�e stanowi� pewn� przesłank� dla okre�lenia migracji i pochodzenia 
poszczególnych osób lub grup ludzkich. Metoda ta w wymiarze mikro (np. jednej nekropoli) mo�e 
wykaza� pokrewie�stwo (w linii �e�skiej) poszczególnych osobników. Trzeba jednak pami�ta�, 
�e nie ma w materiałach archeologicznych prostych i uniwersalnych metod rozpoznawania 
to�samo�ci społecznych badanych populacji.  
- fizyko-chemiczne w odniesieniu do poszczególnych grup surowcowych pozyskanych zabytków 
ruchomych (glinianych, metalowych, szklanych, ko�cianych i innych) w celu szczegółowego 
rozpoznania ich cech surowcowych i w wielu przypadkach wskazania miejsca produkcji.  

Przedstawiony przeze mnie zarys archeologicznego programu badawczego spełniałby 
wymogi współczesnej archeologii. Przede wszystkim wł�czyłby Wi�lic� w nurt analogicznie 
badanych pozostałych, centralnych o�rodków monarchii wczesnopiastowskiej i pó�niejszych 
struktur miejskich. Pozwoliłby on równie� pozna� nowe aspekty miejskiego osadnictwa 
lokacyjnego, tak słabo rozpoznanego dla Wi�licy, ale te� pozostałych, �redniowiecznych miast 
małopolskich �redniej wielko�ci.  

Przypuszczam, �e zwie�czeniem całego przedsi�wzi�cia, w tym archeologicznego, 
byłaby monografia wydana w formie ksi��kowej i cyfrowej. Wprowadziłaby ona do obiegu 
naukowego i popularno-naukowego nowe materiały z Wi�licy, opracowane wieloaspektowo i 
zgodnie ze współczesnymi wymogami naukowymi. Ich niezaprzeczaln� warto�ci� byłaby 
multidysplinarno��.  

Z wyrazami szacunku  
Joanna Kalaga�

V. ROZWI�ZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY PROJEKTU BUDOWLANEGO 

PRZEZNACZENIE  
Zabezpieczenie i ochrona unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego 

PROGRAM U	YTKOWY 

Przedmiotowa inwestycja składa si� z dwóch elementów: 
- nowego pawilonu archeologicznego projektowanego w miejscu istniej�cego pawilonu 
ochronnego nad reliktami ko�ciółka �w. Mikołaja z tzw. mis� chrzcieln� w ul. Batalionów 
Chłopskich, przebudowanego i rozbudowanego 
- zmodernizowanej i rozszerzonej ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty z rytowan�
gipsow� posadzk� tzw. płyt� orantów, oraz reliktami bazyliki roma�skiej i murami nale��cymi do 
ró�nych faz budowy kolegiaty. 

Projekt Pawilonu Archeologicznego przewiduje obni�enie poziomu obecnego dachu budynku 
(nowy poziom attyki: + 182,55), co otworzy pełny widok na korpus gotyckiego prezbiterium kolegiaty od 
strony Placu Solnego, za� zagł�bienie poziomu ul. Batalionów Chłopskich o około 100cm (poziom Placu 
Solnego: 180,00, poziom projektowanego zagł�bienia: 179,00),  co pozwoli na pełn� widoczno�� reliktów 
murów przyziemia ko�ciółka poprzez łukow� szklan� �cian� od zewn�trz, zarówno z dolnego poziomu 
(zagł�bienie), jak i z górnego poziomu (plac Solny). Poprzez szklany �wietlik zlokalizowany na dachu 
pawilonu, relikty b�d� równie� widoczne z placu przy Kolegiacie. Łukowat� �cian� zaprojektowano na 
całej wysoko�ci budynku z paneli szklanych, uzyskuj�c tym samym wyizolowan� przestrze�
ekspozycyjn� o �ci�le regulowanych parametrach powietrza (temperatura 16-18 oC, wilgotno�� 55-60 %). 

 Wewn�trz zastosowane zostały chodniki ekspozycyjne z podłogowych paneli szklanych, 
za wzgl�dów przeciwpo�arowych zastosowano szkło bezpieczne na konstrukcji stalowej – malowanej,  o 
szeroko�ci około 150cm i na zmiennej wysoko�ci wynikaj�cej z koncepcji aran�acji i scenariusza wn�trza 
muzealnego. 
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Pawilon Archeologiczny składa si� z holu wej�ciowego z kas�, szatni�, sklepikiem oraz 
sanitariatami, przestrzeni ekspozycyjnej i pomieszczenia technicznego..   

Projekt modernizacji podziemia Kolegiaty przewiduje całkowit� modernizacj� ekspozycji tak pod 
wzgl�dem niezb�dnych zabiegów konserwatorskich przy reliktach architektonicznych reprezentuj�cych 
wyszczególnione fazy takich jak wzmacniania strukturalne, iniekcje stabilizuj�ce, konserwacje w�tków 
murów i elementów architektonicznych (zakres podany w cz��ci IV PFU), modernizacji systemu 
utrzymywania wła�ciwej temperatury i wilgotno�ci powietrza, wprowadzenia nowego systemu instalacji 
o�wietleniowej, iluminacyjnej i multimedialnej, oraz nowej estetyzacji pomostów widokowych, zakładaj�cej 
likwidacj� �elbetowych chodników i wprowadzenie w ich miejsce szklanych pomostów nie 
przesłaniaj�cych warstw i elementów stratygraficznych. 

Niezb�dna modernizacja ekspozycji w podziemiach Kolegiaty jest uwarunkowana całkowit�
eliminacj� zagro�e� i usuni�cia skutków zawilgocenia. 

W celu eliminacji penetracji wody opadowej w struktur� fundamentów Kolegiaty zaprojektowano 
�elbetowy mur oporowy o grubo�ci 20cm wokół murów przyziemia i fundamentowych Kolegiaty 
zachowanych poni�ej poziomu otaczaj�cego terenu, pełni�cego rol� bariery zamykaj�cej drog� penetracji 
dla wód opadowych i gruntowych. Jego przebieg wyznaczono wzdłu� północnej i południowej �ciany 
Kolegiaty w odległo�ci 310cm od murów nawy i 380 – 470 cm od murów prezbiterium. Od strony 
zachodniej odległo�� muru oporowego zwi�kszono do 830 cm z uwagi na wysuni�te przed obecn�
fasad� kolegiaty, podziemne relikty dwu wie�owego tzw. westwerku XII wiecznej roma�skiej bazyliki. 
Powstałe w ten sposób obej�cie wykorzystane zostało na cele ekspozycji i usprawnienia ruchu grup 
zwiedzaj�cych coraz liczniej zabytki Wi�licy.  

Zaprojektowano strop nad obej�ciem, na którym znajdzie si� izolacja pozioma, poł�czona z 
izolacj� pionow� uło�on� po zewn�trznej stronie muru oporowego.  

Projekt przewiduje wł�czenie do rozbudowanego, zewn�trznego ci�gu ekspozycyjnego cz��ci 
piwnicznej dzwonnicy, w której zostanie umieszczone awaryjne wyj�cie ewakuacyjne. 

5. 1. ZESTAWIENIE POMIESZCZE	

Poziom parteru – kondygnacja 0 

L.p. Nazwa pomieszczenia Posadzka 
Powierzchnia 
u�ytkowa 

P01 HALL WEJ�CIOWY gress 62,40m2 

P02 KASA/SZATNIA/SKLEPIK gress 9,70m2 

P03A TOALETA DAMSKA gress 9,00m2 

P03B TOALETA M
SKA gress 8,80m2

P03C 
TOALETA  
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH gress 5,10m2

P04 SALA EKSPOZYCYJNA gress 252,70 m2 

P05 POM. TECHNICZNE wylewka betonowa 25,40m2 

P06 SALA MULTIMEDIALNA gress 39,80m2 

P07 POM. TECHNICZNE wylewka betonowa 33,00m2 

P08 KOMUNIKACJA gress 171,20m2 

P09 KOMUNIKACJA gress 21,60m2 

P10 SALA EKSPOZYCYJNA gress 327,00m2 

P11 KOMUNIKACJA gress 8,40m2 

P12 KOMUNIKACJA gress 25,00m2 

P13 SALA EKSPOZYCYJNA gress 152,80m2 

P14 
KOMUNIKACJA / EKSP. 
SPECJALISTYCZNA gress 140,30m2 

P15 
KOMUNIKACJA / EKSP. 
SPECJALISTYCZNA gress 81,80m2

P16 KOMUNIKACJA gress 5,30m2 

P17 POM. TECHNICZNE wylewka betonowa 45,10m2

  
Suma:                   
1424,40m2
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Powierzchnia u�ytkowa w sumie: 1 424,40m2
Powierzchnia zabudowy: 1052,87 m2 

Kubatura netto: 4642,45 m3 

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO 
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ�CEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA 
WYMAGA	, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1. 

6.1. BRYŁA BUDYNKU 

Pawilon Archeologiczny to parterowy budynek, którego górna cz��� zadaszenia pawilonu – 
attyka, znajduje si� na poziomie 182,55m n.p.m. i wystaje lekko ponad poziom terenu przy Kolegiacie. 
Pawilon zachodni� �cian� �ci�le przylega do podziemia Kolegiaty – istniej�cego muru oporowego. 
Pawilon od strony wschodniej, zaprojektowano w formie łukowatej �ciany, w du�ej cz��ci przeszklonej, 
eksponuj�cej relikty ko�cioła.  

Projektowana rozbudowa podziemia Kolegiaty znajduje si� w cało�ci poni�ej poziomu terenu.  

6.3.  Elewacje 

 Elewacje Pawilonu Archeologicznego, zostały wykonane z dwóch materiałów. Rozró�niono cz���
przeszklon� oraz pełn�. Na przeszklony fragment elewacji, zastosowano aluminiowy system fasadowy, 
zachowuj�c pionowy podział przeszklonej elewacji na równe moduły: 140cm. Na pozostałej cz��ci 
budynku, zastosowano płyty betonowo-włókniste o wymiarach 30x140cm. Zachowano pionowy podział 
elewacji na moduł: 140cm, wprowadzaj�c dodatkowo poziomy podział, który zwi�ksza swoj�
intensywno�� w miejscach wentylacji Płyty montowane s� na systemowym, aluminiowym ruszcie. 
Systemowy monta� płyt elewacyjnych został zaprojektowany w sposób ukrywaj�cy styk monta�owy.   

6.2. FUNKCJA BUDYNKU 

Zabezpieczenie i ochrona unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego wraz z cz��ci�
ekspozycyjn� – muzealn� i funkcjami towarzysz�cymi: sala multimedialna, kasa, sklepik, szatnia, 
sanitariaty, pomieszczenia techniczne. 

6.3. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU/OTOCZENIA 

Uczytelnienie formy oraz ekspozycj� walorów przewiduje obni�enie poziomu obecnego dachu 
budynku (182,55- poziom attyki), co otworzy pełny widok na korpus gotyckiego prezbiterium kolegiaty od 
strony Placu Solnego, za� zagł�bienie poziomu ul. Batalionów Chłopskich o około 100cm (poziom Placu 
Solnego: 180,00, poziom zagł�bienia: 179,00),  pozwoli na pełn� widoczno�� reliktów murów przyziemia 
ko�ciółka poprzez łukow� szklan� �cian� od zewn�trz, zarówno z dolnego (zagł�bienie), jak i z górnego 
poziomu (plac Solny).  

Projekt elewacji pawilonu oraz dobór materiałów nie b�dzie zaburzał odbioru reliktów. 

VI. DANE KONSTRUKCUJNO - BUDOWLANE

W projekcie zastosowano izolacj� termiczn� o parametrze: �B=0,038. 

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU.

7.1  Fundamenty 
Posadowienie modernizowanego przyziemia kolegiaty przewidziano do wykonania w sposób 

bezpo�redni na �elbetowych ławach fundamentowych wzmocnionych dodatkowo systemem mikropali 
w obr�bie �ciany frontowej od strony ul. Batalionów Chłopskich. Fundament podziemia Kolegiaty to 
�elbetowa płyta fundamentowa o grubo�ci 25cm, wylewana na chudy beton o grubo�ci 10cm. Zgodnie 
z projektem konstrukcji. 

7.2  Podłogi i posadzki
Projektowane podłogi to płyta �elbetowa wylewana na grunt uprzednio wyrównany i utwardzony 

chudym betonem. Projektuje si� podłogi podniesione z 5cm przestrzeni� instalacyjn�, nast�pnie 
wyko�czone gressem, w cz��ci pomieszcze� technicznych posadzk� stanowi wylewka betonowa. 
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7.3  �ciany no�ne
Mur oporowy o grubo�ci 40cm – istniej�cy. Projektowane �ciany no�ne o grubo�ci 20cm, 

�elbetowe.  

7.3  Słupy
W Pawilonie Archeologicznym, projektuje si� słupy stalowe w rozstawie 2,8m. W cz��ci 

przeszkle�, zaprojektowano słupy stalowe o przekroju kołowym Ø219.1x16.  

7.4  �ciany działowe
W cz��ci sanitarnej, zaprojektowano �cianki działowe z płyt g-k o grubo�ci 10cm. 

7.5  Schody
W obiekcie znajduje si� istniej�ca klatka schodowa. Projektuje si� ewakuacyjn� klatk� schodow�

wewn�trz wie�y ko�cioła tech. �elbetowa – zgodnie z projektem konstrukcji. Schody zewn�trzne w 
Pawilonie Archeologicznym nale�y wykona�, jako stalowe na belkach uformowanych jako łamane o 
układzie jednoprz�słowym. 

7.5  Stropodach
Stropodach nad cz��ci� reliktów zabytkowych ruin nale�y wykona�, jako jednopowłokowy 

stropodach pełny uło�ony na stalowych belkach a�urowych. Belki a�urowe stanowi�ce element 
wsporczy stropodachu nale�y wykona� z profili dwuteowych gor�cowalcowanych HEB 200 o wysoko�ci 
u�ytkowej belek 350mm. Płyt� stropodachu nale�y wykona� w postaci płyty �elbetowej grubo�ci 10cm 
wylewanej na szalunku traconym wykonanym z blachy trapezowej. W cz��� podziemia Kolegiaty, 
zaprojektowano płyt� �elbetow� o grubo�ci 20cm.    

7.6  Stolarka okienna i drzwiowa
Stolark�, zarówno okienn� jak i drzwiow�, projektuje si� w cało�ci jako now�, zgodnie z 

zestawieniem stolarki na rysunku: PBA10. Okna i drzwi projektowane w aluminiowym systemie 
fasadowym, zestaw szklany: szyba zespolona z laminowan� szyb� zewn�trzn�. 

7.7 Odprowadzenie wody deszczowej
Odwodnienia liniowe, zaprojektowano wzdłu� wschodniej elewacji Pawilonu Archeologicznego. 

Odprowadzenie wody deszczowej z stropodachu Pawilonu Archeologicznego zapewniono poprzez 
ukształtowanie spadków o warto�ci 1% w stron� Kolegiaty, gdzie zaprojektowano korytko 
odprowadzaj�ce wod� do studzienek. Wokół fundamentu nowoprojektowanego obej�cia podziemia 
Kolegiaty, zaprojektowano drena�. 

VII. INFORMACJE I WYMOGI ZEWN
TRZNE

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
 Inwestycj� zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.  

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 

ZAPOTRZEBOWANIE W WOD
 I ODPROWADZENIE �CIEKÓW

Projektowane zapotrzebowanie w wod� wynosi – według projektu instalacji wod-kan. �cieki b�d� miały 
parametry �cieków socjalno-bytowych, zatem nie zagra�aj� �rodowisku. Szczegółowe informacje dot. 
zapotrzebowania w wod� i odprowadzanie �cieków wg opracowania bran�y instalacyjnej. 

WYTWARZANIE ODPADÓW STAŁYCH I SPOSÓB ICH UTYLIZACJI

Odpady b�d� gromadzone w wydzielonym miejscu, wyznaczonym przez gmin�. 

WPŁYW NA �RODOWISKO

Nowo projektowany budynek nie wpływa negatywnie na �rodowisko. Okre�lona funkcja nie przewiduje 
wyst�pienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hałasu, wibracji czy promieniowania 
elekromagnetycznego. 
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ 

 10.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI WYSOKO�CI I LICZBIE KONDYGNACJI –     STAN 
PROJEKTOWANY 
  
Odległo�� mi�dzy zewn�trznymi �cianami rozpatrywanego budynku i budynków s�siednich zaliczonych 
do ZL, nie powinna by� mniejsza ni� 8 m, przy zało�eniu, �e �ciany tych budynków maj� na powierzchni 
wi�kszej ni� 65% klas� odporno�ci ogniowej co najmniej E60. Je�eli �ciana zewn�trzna budynku ma na 
powierzchni mniejszej 65% (lub mniej ni� 30%) klas� odporno�ci co najmniej E60, wówczas odległo��
mi�dzy �cianami tych budynków nale�y zwi�kszy� odpowiednio na co najmniej 12 m (lub 16 m).  

 powierzchnia u�ytkowa:   1 424,40m2 

 powierzchnia zabudowy:   1052,87 m2 

 wysoko�� budynku:    3,35 m (Attyka Pawilonu 3,55 m)  
       20,5 m (kalenica Kolegiaty 33,7 m) 
             
    
 ilo�� kondygnacji:    1 podziemna 
 grupa wysoko�ci:    �redniowysoki, �W 

10.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGRO	ENIA PO	AROWEGO, W TYM PARAMETRY PO	AROWE 
MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH PO	AROWO. 

              Na terenie muzeum w tym Sali dydaktycznej i innych pomieszczeniach  nie b�d�
przechowywane materiały niebezpieczne po�arowo. 
Jedynymi materiałami palnymi pochodzenia s� elementy wyposa�enia pomieszcze�.  meble z 
materiałów naturalnych i tworzyw sztucznych o temp. zapalenia > 2000C; spalanie materiałów powoduje 
temperatur� pod dachem ok. 800-9000C, 
 tworzywa spienione jako wypełnienie mebli tapicerowanych o temp. zapalenia > 2500C; 
spalanie powoduje temperatur� pod dachem ok. 800-9000C, 
 artykuły biurowe, papier, ksi��ki, pojemniki, kosze; 
temperatura zapalenia > 2000C, 
 wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych (odzie�, buty pracowników); temperatura zapalenia > 
2000C, 
 elementy drewniane, karton, folia i ta�ma polietylenowa (opakowania towaru dla stołówki) o 
temperaturze zapalenia od 250 do 4700C; spalanie tych materiałów powoduje powstanie silnego 
zadymienia i wysokich temperatur ok. 800-9000C, 
 ciecze palne (dezodoranty, kosmetyki, pasty do podłogi, farby, rozcie�czalniki) o temperaturze 

10.3 KATEGORIE ZAGRO	ENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZB
 OSÓB NA KA	DEJ 
KONDYGNACJI I    W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH 

Zgodnie z § 209, Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. wraz z pó�niejszymi 
zmianami kwalifikuje si� projektowan� przebudow�, rozbudow� do kategorii zagro�enia ludzi ZL III – 
budynek u�yteczno�ci publicznej(obiekt  muzealno - dydaktyczny) 

Wszystkie pomieszczenia muzealne oraz sale dydaktyczn� zaprojektowano dla mniej ni� 50 osób w 
ka�dym pomieszczeniu. Przewidywana liczba osób w muzeum (podziemia kolegiaty i pawilon 
archeologiczny)  to  70 osób (30 osób sala dydaktyczna oraz dwie grupy zwiedzaj�cych,  ka�da po 20 
osób). 

10.4  PRZEWIDYWANA G
STO�� OBCI�	ENIA OGNIOWEGO 

Dla budynków zaliczonych do kategorii zagro�enia ludzi, nie ustala si� parametru g�sto�ci obci��enia 
ogniowego. Jednak w budynku o funkcji  muzealnej b�d�cej przedmiotem inwestycji wyst�puj� równie�
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pomieszczenie techniczne PM wydzielone po�arowo jako oddzielne strefy po�arowe tj: pomieszczenia 
wentylatorni rozdzielni elektrycznej, serwerowni oraz stacji trafo gdzie Qd  wynosi do 4000MJ/m2. 

10.5  OCENA ZAGRO	ENIA WYBUCHEM POMIESZCZE
 ORAZ PRZESTRZENI 
ZEWN
TRZNYCH 

W budynku (wydzielonych strefach po�arowych) nie wyst�puj� pomieszczenia oraz przestrzenie 
zewn�trzne zagro�one wybuchem. 

10.6 KLASA ODPORNO�CI PO	AROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNO�CI 
OGNIOWEJ I STOPIE
 ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 
BUDOWLANYCH; 

1) Klasa odporno�ci po�arowej przebudowywanej, rozbudowywanej cz��ci    budynku: 
      Przedmiotowa cz��� budynku została zaprojektowana w klasie odporno�ci po�arowej „B”.   

2) Klasa odporno�ci ogniowej elementów budowlanych 
Elementy budowlane rozpatrywanego  budynku powinny posiada� klasy odporno�ci ogniowej nie 
mniejsze ni�: 
- główna konstrukcja no�na  – R 120, 
- konstrukcja no�na (zarówno cz��ci naziemnej jak i podziemnej)  – R 120, 
- stropy – REI 60, 
- stropy oddzielenia przeciwpo�arowego – REI 60 (z materiałów niepalnych), 
- �ciany oddzielenia przeciwpo�arowego - REI 120 (z materiałów niepalnych), 
- �ciany wewn�trzne – EI 30, 
- �ciany i stropy stanowi�ce obudow� wydzielonej po�arowo i oddymianej klatki schodowej – REI
 60, 
- konstrukcja dachu – R 30, 
- przekrycie dachu – RE 30, 
- biegi i spoczniki schodów słu��cych do celów ewakuacji – R 60 (z materiałów niepalnych), 
- okna i drzwi w �cianach oddzielania przeciwpo�arowego – EI 60  

Wszystkie elementy wydzielonej cz��ci budynku powinny by� nierozprzestrzeniaj�ce ognia (NRO) – 
przykrycie dachu klasy BROOF(t1), elementy budynku z wyj�tkiem �cian zewn�trznych (przy działaniu 
ognia od zewn�trz) wykonane z wyrobów klasy co najmniej B z dodatkow� klasyfikacj� d0 lub stanowi�ce 
gotowy wyrób maj�cy t� klas�, przy czym w przypadku elementów warstwowych ich warstwa izolacyjna 
powinna mie� klas� reakcji na ogie� co najmniej E, �ciany zewn�trzne z uwagi na działanie ognia od 
zewn�trz powinny by� sklasyfikowane wprost jako nierozprzestrzeniaj�ce ognia (NRO) według wła�ciwej 
Polskiej Normy (nie dotyczy �cian wykonanych w cało�ci z materiałów niepalnych). 
Nie przewiduje si� stosowania palnej izolacji cieplnej przekrycia dachu. 

10.7 PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY PO	AROWE 

Maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy po�arowej zakwalifikowanej do ZL III nie powinna 
przekracza� 5 000 m2. 

W celu zapewnienia bezpiecze�stwa po�arowego i bezpiecznych warunków ewakuacji, wydzielone strefy 
po�arowe muzeum zostan� ze wzgl�du na bezpiecze�stwo po�arowe dostosowane do stanu, w którym 
b�dzie akceptowalny stan bezpiecze�stwa po�arowego. Zgodnie z § 227 dopuszczalna powierzchnia 
strefy po�arowej dla budynku u�yteczno�ci publicznej zakwalifikowanego do kategorii zagro�enia ludzi ZL 
III i zaliczonego do grupy budynków �redniowysokich(SW) wynosi 5000 m2. 

Powierzchnie wewn�trzne stref po�arowych wynosz�: 
ZL III       1 424,40m2

   STREFY GŁÓWNE 
   Strefa 1 (podziemia Kolegiaty)   1050,4 m2

   Strefa 2 (Pawilon Archeologiczny)   373,1 m2 
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PODZIAŁ NA PODSTREFY 
Strefa A       973,2 m2 

Strefa B       33,0 m2 

Strefa C       45,1 m2 

Strefa D        25,4 m2 

Strefa E      347,7 m2 

Bior�c pod uwag� istniej�ce uwarunkowania techniczne i architektoniczne, podział budynku na strefy i 
podstrefy po�arowe powinien zosta� wykonany w szczególno�ci poprzez wykorzystanie opisanych 
poni�ej rozwi�za� techniczno-budowlanych: 
Zastosowanie elementów oddzielenia przeciwpo�arowego, które: 
wykonane b�d� z materiałów niepalnych, 
b�d� posiadały klas� odporno�ci ogniowej REI 120 w przypadku �cian i REI 60 w przypadku stropów 
(REI 120 dla stropów oddzielaj�cych pomieszczenia stref� po�arow� w podziemnym gara�u do strefy 
ZL), b�d� wzniesione na własnym fundamencie lub konstrukcji o klasie odporno�ci ogniowej w zakresie 
no�no�ci (R) równej klasie odporno�ci ogniowej elementu, 
w przypadku �cian oddzielenia przeciwpo�arowego, b�d� posiadały w miejscu ich przylegania do lica 
�ciany zewn�trznej budynku, na całej wysoko�ci, pionowy pas z materiału niepalnego o szeroko�ci co 
najmniej 2 m i klasie odporno�ci ogniowej EI 60. 
Zamkni�cie otworów drzwiowych w �cianach oddzielenia przeciwpo�arowego drzwiami o klasie 
odporno�ci ogniowej co najmniej EI 60 (z samozamykaczami). 
Zapewnienie nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla przekrycia dachu. 
Zastosowanie w zabezpieczenia przej�� instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpo�arowego z 
uwagi na mo�liwo�� rozprzestrzeniania si� po�aru (patrz rozdział poni�ej).  
Istniej�ca konstrukcja no�na stropu, która oddziela Kolegiat� od podziemnej ekspozycji to stalowa 
kratownica, wyko�czona od strony Kolegiaty betonowymi płytami i kamienn� posadzk�. Ze wzgl�dów 
przeciwpo�arowych, stalowa kratownica zostanie zabezpieczona atestowanym systemem z niepalnymi 
płytami GKF, dzi�ki czemu zostanie osi�gni�ta wymagana ognioodporno�� dla przegrody REI 60.   

�ciana zewn�trzna Pawilonu Archeologicznego, to �ciana �elbetowa o grubo�ci 20cm, w cz��ci 
przeszklonej, konstrukcj� no�n� stanowi� stalowe słupy o przekroju kołowym Ø219.1x16.  
  
Przej�cia przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych przez �ciany i stropy stanowi�ce elementy 
oddzielenia przeciwpo�arowego, na granicy stref po�arowych zabezpieczone  zostan� alternatywnie 
poprzez:  
- klapy odcinaj�ce o odporno�ci EIS  (�cian/stropów) lub  
- wykonanie, w przestrzeniach których nie obsługuj�, systemowej obudowy kanałów
 spełniaj�cej wymagan� odporno�� ogniow�. 
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10.8 INFORMACJA O USYTUOWANIU BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZE
STWO PO	AROWE 

Pawilon archeologiczny, Kolegiata NMP usytuowane s� na  działkach nr: 1210, 1211, 437, 436, 433, 
670. Wi�lica.   Budynki b�d�ce przedmiotem opracowania usytuowane s� zgodnie z § 271 
rozporz�dzenia MI 

10.9  INFORMACJA O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI

Budynek został podzielony na dwie główne strefy po�arowe, pierwsza obejmuje podziemie Kolegiaty 
wraz z nowoprojektowanym obej�ciem, druga strefa obejmuje nowoprojektowany Pawilon 
Archeologiczny.  

W strefie 1 wydzielono drog� ewakuacyjn� (doj�cie), zgodnie z § 256 przy dwóch doj�ciach – jedno do 
klatki schodowej, zlokalizowanej wewn�trz wie�y Kolegiaty, i drugie do osobnej strefy po�arowej- 
długo�� doj�cia to 60m. Wszystkie elementy, które pojawiłyby si� na drodze ewakuacyjnej, nie b�d�
zmniejsza� szeroko�ci drogi (min. 1,4m)  i b�d� wykonane z materiałów niepalnych. Klatka schodowa 
została poprzedzona przedsionkiem przeciwpo�arowym, z zapewnion� wentylacj�. Schody 
projektowane zgodnie z warunkami technicznymi. Grawitacyjny system oddymiania tej klatki 
uzgodniony w oparciu o rozwi�zania zamienne. 

W strefie 2 wyznaczono dwie drogi ewakuacyjne – do drzwi zewn�trznych, prowadz�cych 
bezpo�rednio na zewn�trz obiektu – Plac Solny, oraz wyj�cie do drugiej strefy po�arowej. Ewakuacja w 
tej strefie odbywa si� szklanymi podestami usytuowanymi na konstrukcji stalowej zabezpieczonej do 
klasy odporno�ci ogniowej R 60. 

Długo�� przej�� i doj�� ewakuacyjnych oraz szeroko�� poziomych dróg  i wyj�� ewakuacyjnych.  

Długo�� przej�� ewakuacyjnych dla pomieszcze�
ZL III: 40 m,  

Długo�� doj�� ewakuacyjnych dla pomieszcze�ZL 
III  - 30 m przy jednym doj�ciu 

60m przy dwóch kierunkach 
Szeroko�� przej�� ewakuacyjnych 

Szeroko�� poziomych dróg  ewakuacyjnych 

0,6 m/100 osób, minimum 0,9 m. 

0,6 m/100 osób, minimum 1,4 m, dopuszcza si�
zmniejszenie szeroko�ci drogi ewakuacyjnej do 
1,2 m je�eli jest ona przeznaczona do ewakuacji 
nie wi�cej ni� 20 osób.  

Szeroko�� wyj�� ewakuacyjnych z pomieszcze�  
0,6 m/100 osób, minimum 0,9 m. 

Szeroko�� wyj�� ewakuacyjnych ze stref po�arowych ZL oraz na zewn�trz obiektów - minimum 0,9 m. 

10.10 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO	AROWEGO INSTALACJI U	YTKOWYCH 

W miejscach przej�� instalacyjnych przez �ciany i stropy oddzielenia przeciwpo�arowego (rozdzielni , 
stacji trafo, pom. technicznego)powinny by� wykonane przepusty o klasie odporno�ci ogniowej tej 
przegrody (dla instalacji wentylacyjnych powinny by� zastosowane przeciwpo�arowe klapy odcinaj�ce, 
zawory przeciwpo�arowe, itp. o klasie EIS 60 przegrody lub powinien by� wykonany w tej klasie „tranzyt” 
przewodu przez stref�, której on nie obsługuje).  
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Przepusty w �cianach przestrzeni budynku, które s� wydzielone po�arowo, a nie stanowi� odr�bnych 
stref po�arowych, powinny spełnia� powy�szy warunek w przypadku, gdy ich �rednica przekracza 4 cm, a 
wymagana klasa odporno�ci po�arowej przegród, w których wyst�puj� wynosi co najmniej EI 60 (dotyczy 
tzw. "pomieszcze� zamkni�tych", jak np. wydzielone klatki schodowe, rozdzielnie, serwerownie, itp). 

Dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez �ciany i 
stropy do pomieszcze� higieniczno sanitarnych, dopuszcza si� nie instalowanie przepustów, o których 
mowa powy�ej. 

Budynek powinien by� wyposa�ony w przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du.  

Przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne do nich powinny by� wykonane z materiałów niepalnych 
(o klasie reakcji na ogie� co najmniej A2 z dodatkow� klasyfikacj� d0).  

Elastyczne elementy słu��ce do poł�czenia przewodów z elementami instalacji, wentylatorami lub innymi 
urz�dzeniami powinny by� wykonane co najmniej z materiałów trudno zapalanych. 

Wszelkie izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w wyst�puj�cych w obiekcie instalacjach powinny 
by� wykonane w sposób zapewniaj�cy nierozprzestrzenianie ognia (wyroby liniowe stosowane do 
termicznej (cieplnej) lub akustycznej izolacji przewodów instalacji: wodoci�gowej, kanalizacyjnej, 
klimatyzacyjnej i ogrzewczej nale�y wykona� z materiałów zapewniaj�cych nierozprzestrzenianie ognia tj. 
wyrobów klasy reakcji na ogie� co najmniej BL lub B z dodatkow� klasyfikacj� d0, przy czym warstwa 
izolacyjna elementów warstwowych powinna mie� klas� reakcji na ogie� co najmniej E). 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

1) przewody wentylacyjne powinny by� wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
po�aru nie oddziaływały sił� wi�ksz� ni� 1 kN na elementy budowlane, a tak�e aby przechodziły przez 
przegrody w sposób umo�liwiaj�cy kompensacje wydłu�e� przewodu, 

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny by� wykonane z materiałów 
niepalnych (o klasie reakcji na ogie� co najmniej A2 z dodatkow� klasyfikacj� d0), zapewniaj�cych 
przej�cie siły powstaj�cej w przypadku po�aru w czasie nie krótszym ni� wymagany dla klasy odporno�ci 
ogniowej przewodu lub klapy odcinaj�cej, 

3) w przewodach wentylacyjnych nie nale�y prowadzi� innych instalacji, 

4) filtry i tłumiki powinny by� zabezpieczone przed przeniesieniem si� do ich wn�trza pal�cych si�
cz�stek. 

Dopuszcza si� zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urz�dze� do uzdatniania 
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno�ci ogniowej E I 60. 

Urz�dzenia, których funkcjonowanie jest niezb�dne w przypadku po�aru, powinny: 

by� zasilane poprzez zespoły kablowe (przewody i kable wraz z ich zamocowaniami) zapewniaj�ce 
ci�gło�� dostawy energii przez wymagany czas (szczegółowe ustalenia w tym zakresie na etapie 
projektowania tych urz�dze�), 

 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej�cia przez elementy oddziele�
przeciwpo�arowych oraz inne elementy (�ciany, stropy) posiadaj�ce klas� odporno�ci ogniowej, co 
najmniej EI60, powinny by� wyposa�one w przeciwpo�arowe klapy odcinaj�ce o klasie odporno�ci 
ogniowej (EIS) równej klasie odporno�ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpo�arowego.  Instalacja 
odgromowa.  

Instalacj� odgromow� nale�y zaprojektowa�, dostarczy� i zamontowa� zgodnie z polskimi normami oraz 
stosowanymi zasadami i instrukcjami. Po wykonaniu instalacja podlega odbiorowi. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za rozesłanie niezb�dnych powiadomie� o odbiorze i uzyskanie odbiorów. 

Ochron� odgromow� dla modernizowanego obiektu zaprojektowano zgodnie z poziomem ochrony III 
według PN-IEC 61024-1 „Ochrona obiektów przed wyładowaniami elektrycznymi”. Jest to ochrona na 
poziomie 80%. w zwi�zku z tym oczka siatki nie powinny by� wi�ksze ni� 15 x 15 m, a odległo�� mi�dzy 
przewodami odprowadzaj�cymi nie wi�ksza ni� 15m. Wsz�dzie nale�y stosowa� materiały odporne na 
korozj�. POZIOM OCHRONY WG PN-IEC 61024-1-1:200 
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10. 11. INSTALACJE PRZECIWPO	AROWE W OBIEKCIE 

Budynek zostanie wyposa�ony w: 
-  instalacj� wodoci�gow� przeciwpo�arow� – 2 hydranty DN25, 
-  awaryjne o�wietlenie ewakuacyjne - we wszystkich  pomieszczeniach   przeznaczonych na pobyt 

ludzi oraz  na drogach ewakuacyjnych; 
-  pod�wietlane znaki ewakuacyjne; 
-  system sygnalizacji przeciwpo�arowej;  
-        system oddymiania klatki schodowej w wie�y kolegiaty; 
-        przeciwpo�arowy wył�cznik pr�du (PWP) 

INSTALACJA WODOCI�GOWA PRZECIWPO	AROWA. 

Obiekt w strefie po�arowej ZL III zostanie wyposa�ony w hydranty wewn�trzne Ø 25 mm z w��em 
półsztywnym. Zasi�g hydrantu w poziomie („po rzeczywistej drodze”) obejmuje całkowit� chronion�
powierzchni�, z uwzgl�dnieniem długo�ci odcinka w��a hydrantu wewn�trznego (30 m) i efektywnego 
zasi�gu rzutu pr�dów ga�niczych (3 m) w sumie 33 m. Minimalna wydajno�� przy jednoczesnym 
poborze wody dla 2 – óch s�siednich hydrantów mierzona na wylocie pr�downicy b�dzie wynosi� 2,0 
dm³/s (z uwzgl�dnieniem oporów hydraulicznych). Wydajno�� jednego hydrantu Ø 25 mm co najmniej 
1,0 dm³/s przy ci�nieniu nie mniejszym ni� 0,2 MPa.  
Po wykonaniu instalacji b�dzie dokonany pomiar wydajno�ci i ci�nienia hydrantów, pomiary 
udokumentowane b�d� protokołami. Instalacja przeciwpo�arowa b�dzie wykonana zgodnie z 
rozporz�dzeniami MSWiA oraz zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami. 

AWARYJNE O�WIETLENIE  EWAKUACYJNE.

O�wietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojekowane zgodnie z wymogami Polskich Norm i przepisów 
wykonawczych w zakresie o�wietlenia awaryjnego. 

W zakresie o�wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego budynku zastało zaprojektowane: 
• O�wietlenie awaryjne korytarzy i dróg ewakuacyjnych, 
W strefach ci�gów komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarnych projektuje si� wydzielone 
oprawy zasilania awaryjnego oznaczone, jako AW Oprawy wyposa�y� w inwertery z akumulatorami. Z 
podtrzymaniem min. 1h zgodnie z PN . Ze wzgl�dów prawnych i gwarancyjnych nale�y prowadzi� stał�, 
zgodn� z normami i wymaganiami producenta konserwacj� i testy opraw o�wietlenia awaryjnego, 
których termin i zakres nale�y odnotowa� ka�dorazowo w dzienniku przegl�dów. 

W celu zapewnienia odpowiedniego nat��enia o�wietlenia ewakuacyjnego, oprawy o�wietlenia 
awaryjnego lub ewakuacyjnego zostan� rozmieszczone:  

• przy ka�dych drzwiach wyj�ciowych przeznaczonych do wyj�cia ewakuacyjnego, 
• w pobli�u schodów, tak, aby ka�dy stopie� był o�wietlony bezpo�rednio, 
• w pobli�u ka�dej zmiany poziomu, 
• przy ka�dej zmianie kierunku, 
• przy ka�dym skrzy�owaniu, 
• w pobli�u ka�dego urz�dzenia przeciwpo�arowego i przycisku alarmowego, 

Nat��enie o�wietlenia awaryjnego zgodnie z PN , na poziomie min. 1 lx na drogach ewakuacji, 5lx w 
pobli�u urz�dze� ppo�. Takich jak hydranty czy przyciski ROP oraz dodatkowe o�wietlenie przestrzeni 
otwartych ( wyj�cie ewakuacyjne na zewn�trz). 
Niezale�nie od awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego nale�y przewidzie� pod�wietlane znaki 
bezpiecze�stwa pracuj�ce „na jasno” - przy projektowaniu nale�y uwzgl�dni� wymagania Polskich 
Norm PN-EN 1838: 2005 Wyposa�enie o�wietlenia. O�wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172: 2005 
Systemy awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego 

POD�WIETLANE ZNAKI EWAKUACYJNE 
 Drogi ewakuacyjne (pomieszczenia, korytarze, klatki schodowe, wyj�cia ewakuacyjne),  
niezale�nie od awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego zostały wyposa�one w pod�wietlane znaki 
ewakuacyjne o nat��eniu �wiatła na powierzchni co najmniej 1,0 lx.  
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z wbudowan� bateri� ,  jednostronna i dwustronna zasilana z inwertera, autonomia 2h , oznakowane 
zgodnie z PN, w sposób zapewniaj�cy bezpieczn� ewakuacj�. Do pod�wietlanych znaków 
ewakuacyjnych poprowadzi� dodatkowy przewód zasilany z przed wył�cznika. Oprawy kierunkowe 
pod�wietlane nale�y wykona� w funkcji „na jasno”, jako �wiec�ce podczas u�ytkowania obiektu.  
Oprawy powinny posiada� certyfikat dopuszczenia do u�ytku. 
SYSTEM SYGNALIZACJI PO	AROWEJ 
 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra spraw wewn�trznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w 
sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, i innych obiektów budowlanych  i terenów system 
sygnalizacji po�aru dla budynku obj�tego opracowaniem nie jest wymagany.  Został zaprojektowany 
jako dodatkowe zabezpieczenie przebudowywanych cz��ci budynku. 
Proponuje si� wykorzystanie do projektowania wymaga� specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
14:2004 Systemy sygnalizacji po�arowej. Cz��� 14: „Wytyczne planowania projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” lub Wytycznych SITP WP-02:2010 „Instalacje 
sygnalizacji po�arowej. Projektowanie”. 

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 
Klatk� schodow� obudowan� �cianami oraz stropami klasy REI 60 usytuowan� w wie�y kolegiaty 
nale�y zamkn�� drzwiami przeciwpo�arowymi klasy EI 30. Grawitacyjny system oddymiania tej klatki 
uzgodniony w oparciu o rozwi�zania zamienne. 

PRZECIWPO	AROWY WYŁ�CZNIK PR�DU 

Przeciwpo�arowy Wył�cznik Pr�du zainstalowany w rozdzielni głównej obiektu RG  sterowany poprzez 
przyciski WG1-WG2 usytuowane obok wej�� do budynku, które pokazano na planach instalacji 
elektrycznych . Wył�czniki obudowa� przeszkleniem aby nie dochodziło do przypadkowych i 
omyłkowych wył�cze� zasilania. Na �cianie zamontowa� przyrz�d do stłuczenia szybki dla potrzeb 
uruchomienia przycisku awaryjnego wył�czenia zasilania. 

10.12 INFORMACJA O WYPOSA	ENIU W GA�NICE

Normatywna ilo�� sprz�tu ga�niczego (ga�nica do gaszenia grup po�arów ABC) o masie �rodka 
ga�niczego minimum 2kg (lub 2dm3) przypada na ka�de 100m2 powierzchni u�ytkowej budynku 
(minimum). Miejsca usytuowania ga�nic nale�y oznakowa� zgodnie z obowi�zuj�ca Polsk� Norm�. 
Ga�nice powinny by� usytuowane przy głównych wej�ciach do budynku oraz przy przej�ciach 
komunikacyjnych. 
Szczegółowe miejsca usytuowania sprz�tu ga�niczego, po okre�leniu sposobu wyposa�enia wn�trz, 
uwzgl�dniaj�c podane wy�ej zasady ustalone zostan� w Instrukcji Bezpiecze�stwa Po�arowego. 

10.13 WYKO
CZENIE POMIESZCZE
. 

Do wyko�czenia pomieszcze� nie b�d� stosowane materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty 
rozkładu termicznego s� bardzo toksyczne lub intensywnie dymi�ce. Na drogach komunikacji ogólnej, 
słu��cych celom ewakuacji nie b�d� stosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne.  
W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie b�d�
stosowane łatwo zapalne przegrody, stałe elementy wyposa�enia i wystroju wn�trz oraz wykładziny 
podłogowe.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane b�d� z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
nie kapi�cych i nie odpadaj�cych pod wpływem ognia. 
Projektowane w budynku podłogi techniczne podniesione b�d� o warto�� mniejsz� ni� 0,2 m.   
Przestrze� podpodłogowa nie b�dzie wykorzystywana do wentylacji lub ogrzewania pomieszcze�.   
W podłogach podniesionych projektowanych na drogach ewakuacyjnych nie b�d� wykonywane otwory 
do wentylacji. 

10.14 PRZYGOTOWANIE BUDYNKU DO PROWADZENIA DZIAŁA
 RATOWNICZO – 
GA�NICZYCH 

Dla budynku nale�y zapewni� wod� do zewn�trznego gaszenia po�aru w ilo�ci co najmniej 20 dm3/s 
ł�cznie z co najmniej dwóch  hydrantów zewn�trznych naziemnych  o �rednicy 80 mm umieszczony na 
sieci wodoci�gowej przeciwpo�arowej. Dopuszcza si� instalowanie hydrantów podziemnych o �rednicy 
nominalnej DN80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie 
utrudnione lub niewskazane ze wzgl�du na utrudnienia w ruchu. Wydajno�� nominalna hydrantu 
zewn�trznego przeciwpo�arowego DN 80, przy ci�nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze 
hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi� co najmniej 10 dm3/s. 
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Nale�y zapewni� lokalizacj� hydrantu zewn�trznego (najbli�szego hydrantu – w odległo�ci mniejszej 
ni� 75 m od chronionego budynku natomiast drugi oddalony maks. 150 m. Usytuowanie hydrantów 
spełniaj�cych maksymalne wymagania odległo�ciowe pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. 
W ramach rozwi�za� zamiennych zostanie rozwi�zany problem usytuowania hydrantu przy pawilonie 
archeologicznym w odległo�ci 2,8m zamiast 5m. 

Drogi Po�arowe 

Dla rozpatrywanego budynku dydaktycznego (strefy po�arowej ZL III)nale�y zapewni� drog� po�arow�, 
która spełnia� b�dzie m. in. nast�puj�ce warunki: 

- szeroko�� w miejscach zapewnienia dost�pu do elewacji budynku oraz na odcinkach 10 m od tych 
miejsc – 4 m (poza tymi miejscami min. 3,5 m), 

- przebieg – wzdłu� dłu�szego boku budynku, oddalana od �ciany budynku o 5 do 15 m, 

- nachylenie – do 5 %, 

- mo�liwo�� zawracania – przejazd bez cofania, 

- no�no�� – zapewniaj�ca przejazd samochodów o nacisku osi na jezdni� co najmniej  100 kN, 

- promie� zewn�trznego łuku – min. 11 m, 

 Istniej�cy układ dróg nie zapewnia w pełni wymogów obowi�zuj�cych przepisów dla dróg po�arowych. 
Dostosowanie drogi po�arowej do obowi�zuj�cych przepisów zostanie wykonane w oparciu o 
Ekspertyz� techniczn� i postanowienie �wi�tokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach 

10.15 UWAGI KO
COWE. 

Przed przyst�pieniem do u�ytkowania obiektu nale�y opracowa� instrukcj� bezpiecze�stwa 
po�arowego, uwzgl�dniaj�c�: przyj�te warunki ochrony przeciwpo�arowej, sposoby poddawania 
przegl�dom technicznym i konserwacji urz�dze� i sprz�tu przeciwpo�arowego, plany graficzne i 
organizacj� przyj�tych warunków ewakuacyjnych oraz sposoby post�powania na wypadek po�aru i 
innego zagro�enia. Z w/w instrukcj� nale�y zapozna� wszystkich u�ytkowników.  
Zastosowane urz�dzenia techniczne i system zabezpiecze� przeciwpo�arowych, uruchomionych w 
przypadku powstania po�aru, nale�y zało�y� i przedstawi� w opracowanym scenariuszu rozwoju 
zdarze�. 

11. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZB
DNYCH DO KORZYSTANIA 

Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNO�CI�

PORUSZAJ�CE SI
 NA WÓZKACH INWALIDZKICH 

Wej�cia do budynku zostały zaprojektowane w sposób umo�liwiaj�cy korzystanie i obsług� osoby 
niepełnosprawne przez: zastosowanie odpowiednich szeroko�ci otworów wej�ciowych oraz wej�� do 
budynku (dostosowanie poziomu posadzki parteru z zewn�trznym poziomem zagospodarowania 
terenu pozwalaj�cy na bezkolizyjne wej�cie do budynku). Kompleks muzealny zaprojektowano w 
sposób umo�liwiaj�cy korzystanie z cało�ci ekspozycji przez osoby poruszaj�ce si� na wózkach 
inwalidzkich. Dodatkowo zaprojektowano toalet� dostosowan� do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne.  

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Według opracowania bran�y sanitarnej. 

13. INFORMACJA DOTYCZ�CA OBSZARU ODZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania obiektu został zbadany wg przepisów zawartych  
w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2002r. nr 75, poz. 690 z pó�n. Zm.) 
1. § 12 (dotyczy odległo�ci budynków od granic z s�siednimi działkami budowlanymi) – zbadano 
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2. § 13 (przesłanianie – w stosunku do terenów s�siednich, zarówno zabudowanych jak i 
niezabudowanych) – zbadano 
3. § 19 i 20 (dotyczy sytuowania miejsc postojowych) – nie dotyczy 
4. § 23-25 (dotyczy sytuowania miejsc do gromadzenia odpadów stałych)  
- nie dotyczy 
5. § 31 (dotyczy lokalizacji studni) – nie dotyczy 
6. § 36 (dotyczy sytuowania zbiorników na nieczysto�ci płynne) – zbadano 
7. §38 (dotyczy odległo�ci osadników błota, łapaczy olejów i tłuszczu, neutralizatorów �cieków itp. – 
nie dotyczy 
8. § 40 (dotyczy nasłonecznienia miejsc rekreacyjnych i placów zabaw, lecz tylko w stosunku do 
s�siednich terenów zabudowanych) – nie dotyczy 
9. § 60 (nasłonecznienie – w stosunku do s�siednich terenów zabudowanych) –  zbadano 
10. §271-273 ( usytuowanie budynków i odległo�ci mi�dzy budynkami, ze wzgl�du na 
bezpiecze�stwo po�arowe ) – zbadano 
 Po przeanalizowaniu w/w paragrafów Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury  
z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pó�n. Zm.) 
 O�wiadcza si�, �e obszar oddziaływania projektowanych rozwi�za� zamyka si� w obszarze 
inwestycji. 

14. UWAGI KO	COWE 

Realizacja budynku zgodnie z niniejszym projektem. Wszystkie odst�pstwa od dokumentacji, lub 
zmiany bez zgody autora projektu b�d� naruszeniem praw autorskich z pełnymi konsekwencjami. 

Wszystkie roboty budowlane wykona� pod �cisłym nadzorem technicznym, zgodnie z PNB, przepisami 
budowlanymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Obci��enia konstrukcji zgodnie z ni�ej 
wyszczególnionymi normami oraz Normy i Aprobaty Techniczne (stosowane przy wyrobach pustaków 
�ciennych z betonu zwykłego) 

- PN – 77 / B – 02011 – obci��enie wiatrem 

- PN – 80 / B – 02010 – obci��enie �niegiem 

- PN – 81 / B – 03020 – posadowienie bezpo�rednie budowli 

- PN – 82 / B – 02001 – obci��enia budowli 

- PN – 82 / B – 02003 – obci��enia budowli 

- PN – 84 / B – 03264 – konstrukcje betonowe, �elbetowe, spr��one 

- PN – 80 / B – 01800 – do 01814 – zabezpieczenia antykorozyjne 

- PN – EN ISO 6946 / 1999 izolacyjno�� termiczna �cian 

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada� atestom technicznym oraz 
ustaleniom odno�nych norm. Roboty budowlane i rzemie�lnicze powinny by� wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 

Wszelkie ewentualne zmiany cz��ci konstrukcyjnej oraz materiałowej wymagaj� zgody autora projektu 
oraz Pa�stwowego Nadzoru Budowlanego. Przedmiotowy projekt (dzieło architektoniczne) jest 
chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustaw� z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz.83) 


