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Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie :
v Zlecenia zamawiajgcego

Wytycznych okreslonych przez Zamawiajacego

Podktaddw architektonicznych

Obowigzujacych norm i przepiséw

ANERNEAN

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla tematu:
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA,
ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLOGICZNE]J W PODZIEMIACH
KOLEGIATY,ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYIJNE I PRZECIW WILGOCIOWE MUROW
FUNDAMENTOWYCH I PRZYZIEMIA KOLEGIATY I DZWONNICY WRAZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY UZYTKOWANIA, WYKONYWANYCH W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH PN.: ,MODERNIZACIJA MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY JAKO ODDZIAtU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z
OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA I OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZICTWA
NARODOWEGO”.

Zakres opracowania obejmuje :
» Przebudowe kanalizacji deszczowej

= Przebudowe sieci wodociggowej
= Przytgcz wodociggowy
* Przylacz kanalizacyjny

» Projekt instalacji kanalizacyjnej

» Projekt instalacji wodociggowej

= Projekt instalacji wentylacyjnej klimatyzacyjnej

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Przebudowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur dwusciennych z polipropylenu
PP SN8. Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wiaczy¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Dno wykopu nalezy doktadnie wyréwnac. W wypadku wystgpienia tzw. ,przekopu” —
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, wykop nalezy wypetni¢, ubitym piaskiem. Rury
nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Powierzchnia
podsypki powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrebie kata
90°, stanowigc tozysko nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej
— po sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypac recznie warstwg ochronng z piasku
sypkiego do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur powinna by¢
wykonywana warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 srednicy rur i starannie ubita po
obu stronach rury. Dopuszcza sie stosowanie przesianego materiatu rodzimego do obsypki
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pod warunkiem, ze $rednica ziaren nie przekroczy 20mm, oraz materiat nie bedzie zawierat

ostrych odtamkdw.
3.1 Studnie kanalizacji

Na wszystkich rozpatrywanych odcinkach  zaprojektowano studzienki betonowe o
Srednicy @ 1000 sktadajace sie z prefabrykowanych elementédw betonowych i zelbetowych,
réznych wariantdw kinet oraz pokrywy.

Studnie Zelbetowe i betonowe powinny by¢ wykonane z betonu C 35/45, wodo-szczelnego
W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego wymagania normy PN-
B-10729i  PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowe powinno
by¢ elementem prefabrykowanym, ktory posiada monolityczne pofaczenie kregu i piyty
dennej oraz fabrycznie wyrobiong kinete (system Perfect). Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatdw doptywowych i kanatu
odptywowego.

Studnie powinny posiada¢ szczelne przejscia przez Sciany studzienek uniemozliwiajgce
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Studnie powinny by¢ posadowione
wykonujac podbudowe (beton C16/20 o grubosci 20 cm oraz podsypke z piasku famanego
0 grubosci 25 cm)

Stopnie wiazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek i powinny
spetnia¢ wymogi normy PN-64/M-74086 lub normy DIN 1212 E. Na studniach nalezy
zastosowac wiazy kanatowe o Srednicy 600 mm z Zeliwa sferoidalnego, z ramg okragta,
niewentylowany, z pokrywa zatrzaskowag na uszczelce sprezystej ,z pamiecia”. Wiazy
kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000.

Zastosowano nastepujace typy wiazow:

e wiazy klasy “D400” z korpusem zeliwnym i pokrywg wentylacyjng zeliwno-betonowg —w

ciggach komunikacyjnych — w jezdniach i chodnikach,

e wiazy klasy ,C250” — w drogach i obrzezach dla pieszych, parkingach lub terenach

parkowania samochodéw osobowych,
e wiazy klasy ,B125” — w terenach zielonych

Wiazy na studniach nalezy tak umiejscowi¢ aby byty jak najblizej srodka pasa ruchu.



4

Przebudowa sieci wodociggowej

4.1 Rurociagi

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 z typoszeregu SDR11 PN16
o Srednicy $110x6,8 mm fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego oraz ksztattek i tukéw
PE 100 typoszeregu SDR11. Nad rurociggiem na wysokosci 0,4-0,6 m nalezy zatozy¢ tasme
identyfikacyjng z wktadkg stalowg podtaczong do zasuw, hydrantdw. Montaz rur i ksztattek
prowadzi¢ nalezy zgodnie z rysunkami, przestrzegajgc szczegdtowych instrukcji opracowanych

przez producentdéw materiatdw i urzadzen grzewczych.

Ponizej podano ogdlne zasady montazu rurociggéw z PE:

e Rury cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepdw materiatu.

e Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢
powierzchnie przez skrawanie, usung¢ widry przez oczyszczenie szczotka, nie dotykac rekami.
e Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz 0°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opaddw lub wiatru stosowac namioty ostonowe
nad miejscem wykonywania potgczenia. Stosowac chtodzenie naturalne przez nie mniej niz 20
minut, pozostawiajgc na ten czas potgczenie w zacisku montazowym. Szybkie oziebienie strefy
zgrzewania lub stosowanie $rodkow chtodzacych jest niedopuszczalne.

e Przy wykonywaniu zmiany kierunku trasy przez wygiecie rury niedopuszczalne jest

formowanie tukdw na budowie przez podgrzewanie rury.

4.2 Zasuwy

Dla projektowanej budowy wodociggu przyjeto zasuwy owalne kotnierzowe klinowe
emaliowane z miekkim zamknieciem na cisnienie robocze PN 16, o $rednicy DN 80,100,150mm
z trzpieniem teleskopowym , obudowg i skrzynka uliczng do zasuw. Wszystkie zasuwy winne
by¢ posadowione na fundamentach betonowych wylanych do potowy $rednicy rurociggu i
przymocowane do nich za pomocg obejm. Na potgczeniach kotnierzowych zasuw obowigzkowo
stosowac uszczelki z elastomeréw, a Sruby powinny by¢ ze stali nierdzewne;.

Armature Zeliwng kotnierzowg zabezpieczy¢ przed korozjg w/g PN-84/H-74101

4.3 Bloki oporowe

W budowie rurociggdw z PE, zastosowanie betonowych blokéw oporowych jak i
podporowych wystepuje wytgcznie przy ,mieszanym zestawie materiatowym” elementéw z
zeliwa jak ksztattki( tréjnik, kolana) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Dla ww. warunkow bloki oporowe majg za zadanie zabezpieczenie rurociggu przed

Jroztgczeniem sie” w przypadku zastosowania elementow o ztgczach kielichowych. Natomiast



bloki podporowe majg za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu, wynikajgce
ze znacznej réznicy ciezaru — masy pomiedzy rurami z PE a elementami z zeliwa. Przy uzyciu
tukdw i tréjnikow z PE nalezy ze wzgledu na wystepujgce w sieciach wodociggowych uderzenia
hydrauliczne, szczegdlnie starannie zageszczac obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia
materiat obsypki, majgcy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla tych

ksztattek forme bloku oporowego stabilizujgcego je w czasie uderzen hydraulicznych.

4.4 Plukanie sieci wodociggowej
Woda do ptukania powinna byc¢ czysta, bez zanieczyszczen mechanicznych. Plukaé z
predkoscig 1 m/s wypuszczajgc brudng wode przez hydrant az do chwili kiedy wyptywajaca
woda bedzie czysta /ilos¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od
10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu/. Protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania.

4.5 Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po skonczonym ptukaniu wode z przewodu wodociggowego poddaé dezynfekdii
wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartosci 25 mg
Cl/dm3 wody.

Ilos¢ technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci
wodociggowej okresla sie ze wzoru:

R = a * b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody — zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujgcym)

b - pojemnos¢ catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w
m3,

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu
sodowego w [g/kg].

Wynik badan sanitarnych winien by¢ trzykrotnie

5 Przylacz wodociagowy
5.1 Rozwiqgzanie projektowe

Projektowany przytacz wodociggowy dla projektowanych budynkdw, nalezy wykonaé od
istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej 100mm. Potgczenie projektowanego przytacza z siecig
wodociggowg, nalezy wykonac poprzez zamontowanie opaski odcinajgcej do nawiercania pod
ci$nieniem. Rurociagg wykonac¢ z rur PE-HD 100 typ SDR — 17 na cisnienie do 1,0MPa.

Bezposrednio za wigczeniem przytacza do rurociggu gtdwnego, nalezy zamontowaé zasuwe



odcinajaca o Srednicy wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng. Lokalizacje zasuwy
oznakowac tablicg orientacyjng zgodnie z PN-86/B09700. Tablice mocowac¢ na trwatym
obiekcie.

Ksztattke przejsciowg PE/stal montowa¢ w budynku.

Dla pomiaru pobieranej wody projektuje sie wodomierzy klasy C, wraz z zestawem
armatury odcinajgcej przed i za wodomierzem. Za zestawem wodomierzowym, nalezy
montowac zawor zwrotny antyskazeniowy o symbolu EA zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W.
i A. z dnia 31.05.2000r. /Dz. U. nr 51/. Wodomierz nalezy montowac zgodnie z instrukcjg
producenta, a kierunek strzatki umieszczonej na korpusie powinien by¢ zgodny kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie. Pomieszczenie przeznaczone do montazu wodomierza,
powinno by¢ suche o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, osSwietlone, fatwo
dostepne, o min. wysokosci 1,80m i wyposazone we wpust podtogowy. Pomieszczenie to

nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych.

6 Przylacz kanalizacji sanitarnej

6.1 Rozwiqgzania projektowe

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynkéw, do istniejacej kanalizacji sanitarnei.
Projektowany przytgcz kanalizacji sanitarnej od miejsca wtgczenia do studni k, nalezy wykonac z z
rur PVC-U klasy S (SDR34; SN8),tgczone na uszczelki gumowe. Rurocigg prowadzi¢ ze spadkiem
2%, 3% w kierunku kolektora gtdwnego.

Studnie zaprojektowano jako studnie betonowe sktadajace sie z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, réznych wariantdéw kinet oraz pokrywy.

Studnia zelbetowa i betonowa powinny by¢ wykonane z betonu C 35/45 wg PN-B-10729 i PN-EN
1917. Studnia powinny byC¢ szczelne. Dno studzienki betonowe powinno by¢ elementem
prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potaczenie kregu i piyty dennej oraz fabrycznie
wyrobiong kinete (najlepiej w systemie Perfect). Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢
dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego.

Studnia powinna posiadac szczelne przejscia przez Sciany studzienek uniemozliwiajgce infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Studnia powinna by¢ posadowiona wykonujgc podbudowe
(beton C16/20 o grubosci 20 cm oraz podsypke z piasku tamanego o grubosci 25 cm)

Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek i powinny spetniac
wymogi normy PN-64/M-74086 lub normy DIN 1212 E. Wiazy kanatowe powinny spetnia¢ wymogi
normy EN 124:2000.

Studzienki montuje sie z elementéw na wypoziomowanym, stabilnym dnie wykopu. Z dna

wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu przygotowac podsypke



piaskowg o grubosci minimalnej 10 cm. Z uwagi na podwadjne dno studzienki miejsce jej
usytuowania powinno by¢ obnizone w stosunku do wykopu dla przewodu kanalizacyjnego o okoto
10 cm.

Zastosowano nastepujgce typy wiazow:

. wiazy klasy “D400” z korpusem zeliwnym i pokrywg wentylacyjng zeliwno-betonowg — w

ciggach komunikacyjnych — w jezdniach i chodnikach,

7 Instalacja wodociggowa, c.w.u, cyrkulacji

7.1 Zasilanie w wode
Woda zimna doprowadzona bedzie do obiektu sieci wodociggowe;j.

7.2 Przewody instalacji wodociagowej

Gtéwne piony instalacji wodociggowej nalezy wykonac z rur ze stali cienkosciennej nierdzewnej
odpornej na korozje :

- rury: przewodowe cienko$cienne ze szwem ze stali austenitycznej odpornej na korozje o numerze
materiatowym 1.4401

- zkgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, materiat nr 1.4401/1.4571 wg PN
EN 10088. Ztgczki zaciskowe wyposazone we wskaznik zacisniecia (indykator zaprasowania-VID)
sygnalizujacy niezaprasowane potgczenie w kolorze niebieskim wraz z zaslepkami w kolorze biatym.

- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym

Podejscia pod urzadzenia zaprojektowano z rur PE-RT pracujacych pod jednoczesnym wplywem
ci$nienia i temperatury na poziomie, odpowiednio 10bar i 950C. projektowany system taczony bedzie
poprzez zaciskanie z zastosowaniem ksztaltek i ztgczek zapracowanych wykonanych z niklowanego
mosigdzu.

7.3 Armatura

Zastosowa¢ nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika
przeptywajgcego:

¢ zawory kulowe gwintowane,

e zawory zwrotne antyskazeniowe,

* izolatory przeptywow zwrotnych,

e zawory czerpalne ze ztagczka do weza,

Zabezpieczenie instalacji i sieci wodociggowej przed przeptywem zwrotnym nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003.

7.4  Proby szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy poddac prébie szczelnosci. Prébe  cisnieniowa
instalacji nalezy wykona¢ dwuetapowo jako probe wstepna i préobe gtéwna.
Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur.

7.5 Ptukanie rurociggow
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan
wskazujq na taka potrzebe. Roztwdr wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode
chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej



lub cieplej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

8 Wentylacja mechaniczna

8.1 Zalozenia projektowe

Projektuje sie wentylacje mechaniczng. Pomieszczenie wc bedzie posiadato wentylacje
wyciggowa. Projektuje sie wentylacje z kierunkiem przeptywu powietrza z pomieszczen o
nizszym zanieczyszczeniu do pomieszczen o wyzszym zanieczyszczeniu.

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 :

e Lato temp = 30°C, wilgotno$¢ wzgledna = 45%
e Zima temp = -20°C, wilgotnos$¢ wzgledna = 100%

Parametry powietrza nawiewanego :

e Lato — temperatura i wilgotno$¢ wynikowa
e Zima — temperatura i wilgotno$¢ wynikowa

8.2  Opis instalacji
¢ System AHU1

Dla I obiegu wentylacji nawiewno-wywiewnej (AHU1) dobrano wysokowydajng
centrale (sprawnos$¢ co najmniej 75%) wyposazong w obrotowy wymiennik ciepta obrotowy
nagrzewnice elektryczng, nawilzacz elektrooporowy chtodnice freonowg wraz z kompletem
automatyki oraz wyrzutnig i czerpnig. Centrale posadowi¢ na podktadkach antywibracyjnych
.Nawiew i wywiew przewidziano za pomocg kratek wentylacyjnych z wbudowang
przepustnicg. Na kazdym odejsciu z kanatu gtéwnego nalezy wykonaé przepustnice. Wszystkie
kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty
nawiewne w budynku nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci wetna mineralng o gr. 4cm,
natomiast izolacje kanatéw wywiewnych wetng mineralng o gr. 4cm nalezy przewidzie¢ w
szachtach. Kanaly nawiewne oraz wywiewne na dachu nalezy wykonac¢ z blachy
ocynkowanej typu A i zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 10 cm okutg blachg aluminiowa.

o System AHU2

Dla II obiegu wentylacji nawiewno-wywiewnej (AHU2) dobrano wysokowydajng
centrale (sprawnos$¢ co najmniej 75%) wyposazong w obrotowy wymiennik ciepta obrotowy
nagrzewnice elektryczng, chtodnice freonowg wraz z kompletem automatyki oraz wyrzutnig i
czerpnig. Centrale posadowi¢ na podktadkach antywibracyjnych .Nawiew i wywiew
przewidziano za pomocg kratek wentylacyjnych z wbudowang przepustnicg. Na kazdym
odejsciu z kanatu gtéwnego nalezy wykonac przepustnice. Wszystkie kanaty wentylacyjne
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty nawiewne w budynku nalezy
zaizolowa¢ na catej diugosci wetna mineralng o gr. 4cm, natomiast izolacje kanatéw
wywiewnych wetng mineralng o gr. 4cm nalezy przewidzie¢ w szachtach. Kanaty nawiewne
oraz wywiewne na dachu nalezy wykonac z blachy ocynkowanej typu A i zaizolowac
wetng mineralng o gr. 10 cm okutg blachg aluminiowa.



Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze
urzadzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizac
wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie
tatwo otwierad.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przypadku przewodéw o wiekszych Srednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalnej
$rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

Natomiast w przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne
0 minimalnych wymiarach podanych w ponizszej tablicy:
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica |  Minimalne wymiary otworu :
przewodu | rewizyjnego w Sciance przewodu TR
mm mm e | | f
d A B . A - Z
200<d <315 300 100 | o\
315 <d <500 400 200 e v
> 500 500 400
u 600 500 |
" otwér rewizyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

9 Instalacja grzewcza
Ogrzewanie pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez centrale wentylacyjna.

10 Wytyczne dla branz
e Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢

11 Uwagi

e Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych pod warunkiem zachowania
parametréw z projektu.

e Roboty wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw

e Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane ze szczegdlinym zachowaniem przepisow BHP.

¢ Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

e Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentow

e Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ wymiary na budowie

e Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

e Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich
atestow i certyfikatow. Nalezy przestrzegac¢ instrukcji montazowych producentéw i
dostawcdw odpowiednich materiatdw. Wszystkie materiaty/urzadzenia zastosowane przy
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realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadac
niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora bez konsultacji z projektantem.
Za kompletne opracowane nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete specyfikacjg oraz nie ujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Brak elementéw w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), zdaniem
Wykonawcy niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z
ich zamontowania i dostarczenia.

Projekt przygotowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe podstawg do wykonania
bedzie projekt wykonawczy
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