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WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclanigj § wymagania ogéine dotygze wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwranych z realizacja zadania ,Modernizacja Muzeucheologicznego w Wiicy jako
oddziatu Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z pémtem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych
obiektéw dziedzictwa narodowego”

Zakres stosowania

Szczegotow specyfikagt techniczi nalezy stosowa jako dokument przetargowy i kontraktowy przycaeiu
i realizacji robot.

Zakres robot olgiych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania, wspoélne dla robot etyich szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione patej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
obiekt budowlany - nal przez to rozumie

budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
budowk stanowicy catas¢ techniczno-ytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,

roboty budowlane - natg przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remont - naley przez to rozumiewykonywanie w istnieicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguyeh biezagcej konserwacii.

urzadzenia budowlane - naie przez to rozumieurzadzenia techniczne zgdane z obiektem budowlanym
zapewniagce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjayhcza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki.

teren budowy - naly przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

pozwolenie na budoyw nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na rozpoczeie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldmiymych ni budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - naleprzez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorévegziowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne gk obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau - take dziennik montau.

aprobata techniczna - najeprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczg wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

dziennik budowy - naley przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obogdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob4t budowlanych oraz zaarokolicznaci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonreamebot, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiuaponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzog budowe.

rejestr obmiar6w - naky przez to rozumie- akceptowamprzez Inspektora nadzoru &die z ponumerowanymi
stronami, stzaca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie wyliggeszkicow i

str. 2



MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO WSWCY

ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

ustalenia techniczne - najeprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
specyfikacjach technicznych.

Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jd@kavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, ktére stangyrzetargow
dokumentagj projektows oraz projektow dokumentagj wykonawca (techniczg) i zostan przekazane
Wykonawcy,

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscachicisch okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny
pracy.W szczegolrigi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ordazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i moejE oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoeevs jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyadlaw w odniesieniu do spgtal,
materiatow lub urzdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposobgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera.

MATERIALY

Zrodta uzyskiwania materiatow i uydzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musg zgodne
z wymaganiami okidonymi w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikdtj@chnicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przedayciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania rokadysh wykonawca
przedtay szczegotow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach,
wynikach odpowiednich baddaboratoryjnych i prébek do akceptacji Zamawiaggo. To samo dotyczy
instalowanych urgdzeh.
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Akceptacja Zamawiagfego udzielona jakigjpartii materiatow z danegaddta nie kdzie znaczy, ze
wszystkie materiaty pochogee z tegarédia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodzamiy
do dostarczania atestow i/lub wykonania prob mali@n otrzymanych z zatwierdzonegadta dla kadej
dostawy zeby udowodrd, ze nadal spetnigjone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, poajogch z jakiegokolwiek miejscowedmddtia,
wigczapc te, ktore zostaty wskazane przez zamawago, przed rozpoeziem wykorzystywania tegerodta
wykonawca ma obowkek dostarczenia Zamawiagmu wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajicych na jego prawidtogveksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnyhich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodcych z lokalnychirodet wymaga akceptacji Zamawgeggo.

Kontrola materiatéw

Zamawiajcy maze okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uragdzenia,zeby sprawd#i czy
s3 one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikeanicznych.

Zamawiajcy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiaghy sprawd# jego wtasnéci.
Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty jak&ei danej partii materiatdbwZamawiajicy jest
réwniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachtenatow i urzdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdwgdneh przez Zamawiacego, wykonawca ma oboyziek
spetnia nastpujagce warunki:

w trakcie badania, Zamawigiemu lgdzie zapewnione niezbdne wsparcie i pomoc przez wykonawc
producenta materiatow lub wdzeh;

zamawiagcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstlo tych miejsc, gdzieasvytwarzane
materiaty i uragdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatéw i urgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowsgplcyfikacjach technicznych wymagageatesty,
kazda partia dostarczona na budonvrusi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawdada jakosci materialdw, Zamawiagy maze dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdgaj petry zgodnd¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razieqiny wynikami
wykonanych przez niego bat&opie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvc
Zamawiagcemu.

Materiaty posiadajce atesty, a ugrlzenia — wang legalizacg, mogy by¢ badane przez Zamawiapgo w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwiendzoiezgodn& wtasciwosci przewidzianych doaycia
materiatdw i urgdzer z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfifieh technicznych nie zostan
one przygte do wbudowania.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawieggo za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjaofirticznymi musg
by¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy. 36 Zamawiapcy pozwoli wykonawcy
wykorzysta te materialy do innych robétinte, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,teédrtych
materiatbw mae by odpowiednio skorygowana przez Zamawtago.Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzonezabkceptowane przez Zamaw@ggo, lgdzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdas@abie sprag, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow igagtzen

Wykonawca jest zobowzany zapewrti by materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymyalajaka¢ i wtasnadci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub moata Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Zamawiagego, a do chwili kiedy zostamuzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iatétern urzdzei bedg zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zgtzapcym realizacj umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcZapewni onze tymczasowo sktadowane na budowie materiatyddrenia
beds zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolinym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, innezni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegéichvspecyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zamawjeggo na 3 tygodnie przed ichygiem lub wczéniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub wdzenia Zamawiagego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
urzadzenia nie mge by zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji zamavgeggo.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t srodowisko. Spret uzywany do robét powinien liyzgodny z ofeef
wykonawcy oraz powinien odpowiagdlpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigkesci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Zamawiajcego. Liczba i wydajn@ sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrodsodowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarykomnawca dostarczy Zamawiagmu kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikaeiehniczne przewidajmaozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstaylirany sprzt do akceptacji przez
Zamawiajcego. Nie mee by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostamzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje&rodkow transportu dila okreslone w projekcie organizacji robét. Musane zapewnia
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamgeego, w terminach wynikggych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszgehlobcizen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadgae warunkom umowy,dala Inzyniera usunite z terenu budowy na

polecenie Zamawiagego.

Wykonawca jest zobowkany usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay&nzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzoyaz dojazdach do terenu budowy.

ZAKRES ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jéka@astosowanych materiatéw i wykonywanych robétichezgodné¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacjhteicznych i projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiagego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi  w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na faiinie przez Zamawiafego.
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Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymaga tego lzdzie Zamawiajcy, zostan poprawione przez wykonawoa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysékbprzez Zamawiajcego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Wykonawca zatrudni uprawnionego ge@detodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry wiegzotrzeby
bedzie stiyt Zmawiagcemu przy sprawdzaniu lokalizacji ednych wyznaczonych przez wykonawc
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowizkdw wykonawcy i uwza
sig, ze ich koszty zostaty uwzgldnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zmawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementémbt kkdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykeczym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, a tale w normach i wytycznych wykonania i odbioru rabf&zy podejmowaniu decyz;ji
Zmawiapcy uwzgkdnia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnbnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kwestk.

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawgcpod grdbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpé@niesie
wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy:

teren budowy w czasie i na warunkach ékmeych w og6lnych warunkach umowy.
okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

informacje o maliwosciach korzystania z mediow

W czasie przekazania terenu zamaydggjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczn

2) Kkopk decyzji o pozwoleniu na budew

1) kopie uzgodni# i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do reaji przez
zamawiagcego dla umdiwienia prowadzenia robot

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przeksitgkonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie

uzna za konieczne dla zgodnego z umewkonania robét oraz usuia wad. Wykonawca ma oboyziek

dostosowa wykonanie robdt do tych rysunkéw i instrukcji.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elethan
wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten
okres urzdzenia lub ich elementyela utrzymane w sposéb satysfakcjaqnyj Zamawiagcego. Mae on
wstrzyma realizacg robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoowigzki

konserwacyjne.

Przed rozpoczxiemrobdt wykonawca poda ten fakt do wiaddiciainteresowanychzytkownikéw terenu w
sposo6b ustalony z Zamawdaym. Wykonawca umigi, w miejscach i iléciach okrélonych przez
Zamawiagcedo, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennajd@wvnictwa.

Ochrona wiasni i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniecych instalacji naziemnych i podziemnychadzen
znajdupcych st w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpagdem rob6t
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktégendascicielami instalacji i urgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonyna pereawiajcego. Wykonawca spowoduteby te
instalacje i urzdzenia zostaty wigiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewitnakcie realizacji
robét W przypadku gdy wysgpi koniecznd¢ przeniesienia instalacji i wdzea podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma oba@aek poinformowé Zamawiajcego o zamiarze rozpagza takiej
pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawéggo o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych gnizen

lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy naprawie udzigtayvszelkiej maliwej pomocy, ktora me byt
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplaaie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiagcego.

Ochronasrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobgmeiny zné i stosowa sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochri@ogowiska.W okresie realizacji, do czasu zakaenia
robd6t, wykonawca drlzie podejmowat wszystkie sensowne krizddy stosowésie do wszystkich przepiséw
i normatywow w zakresie ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrikziatar
szkodliwych dla innych jednostek wgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysazchatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatakom.

Zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budawi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwhbnd Uwaza sk, ze koszty
zachowania zgoddoi z wspomnianymi powiej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w
cerg umowry.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obagujacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie przeciwpgarowe w stanie
gotowdici, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiésiwa przeciwpgarowego, na placu budowy, we
wszystkich urgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniaghzynowych. Materialy tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przecisgpowymi, w bezpiecznej odlegici od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedepnych dla os6b trzecich. Wykonawiegdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pgaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatdw emitigych promieniowanie
w ilosciach wyszych nk zalecane w projekcie niedlzie akceptowandakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodace z recyklingu i majce by uzyte do robo6t musgby¢ paswiadczone przez odpowiednie gd i
wtadze jako bezpieczne dieodowiska. Materialy, ktdreamiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanikanmateriaty pydce) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem,ze keda spetnione wymagania techniczne dotymzich wbudowania. Przedyciem takich
materiatdw Zamawiagy musi uzyské&aproba¢ od odpowiednich wtadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj; tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysgmi dokumentami

Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed pegjishiem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobogwany do opracowania i przekazania Zamayeynu do akceptacji
nastpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczeg6towy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakm,

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapeéwgiplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kt@eezvng realizacg robot zgodnie z dokumentacj
projektow, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamajeego oraz harmonogramem robot.
Powinien zawier& organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot
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Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegodtowy harmonogram robét i finansowania musigledniac uwarunkowania wynikape z

dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montaowych, kolejné¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapeiwmykonanie robot w

terminie okrélonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wylkeagprzestawi Zamawigemu do zatwierdzenia
szczegobtowy harmonogram robét i ptattipopracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw ugnow
Harmonogram winien wytaie przedstawié w etapach tygodniowych proponowany ppsiobot w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadakontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograuizie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieagava i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadzie stosowat gido wszystkich obowzujgcych przepiséw i

wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prezygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prdoudowlane jest zobowdany opracow@i przedstawd

do akceptacji Zamawiggemu, program zapewnienia bezpigste/a i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewrd, zeby personel nie pracowat w warunkach, kt@raisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.

Program zapewnienia jakd.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobdt. W tym celu przygotuje program zapewnieaknici
w oparciu o wytyczne Wojewddzkiego Konserwatoraytliw w Krakowie. i uzyska jego zatwierdzenie
przez Zamawiajcego.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawierat:

a) cz$¢ 0golm opisupca: system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robét, wyposanie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonaw); sposéb oraz forengromadzenia
wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mecradw sterugcych, a take wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie teabgicknym, proponowany sposéb farmprzekazywania
tych informacji Zamawiajcemu;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie , sposéb zabezpieczeolaooy materiatow i urdzen
przed utraf ich wiaciwosci w czasie transportu i przechowywania na budepiesob i procedgmpomiardw i
bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek legalizacja i sprawdzaniedza), itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzanie mieszangkkonywanie poszczegdlnych elementdéw robét, sposéb
postpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom umowy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowkujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowrodiwdowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamavaieggo jak i wykonawcy  w okresie od chwili formafjo przekazania
wykonawcy placu budowyzado zakaczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za @deenie
dziennika budowy zgodnie z obawijacymi przepisami (Rozpogezenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisgo dziennika budowydala czynione na bigico i powinny odzwierciedtapostp robét, stan
bezpieczastwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wskigskwestie zwizane z zargdzaniem budow
Wszystkie protokoty i inne dokumenty getane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyécie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk® jak i Zamawiajcego. W szczegolgoi w
dzienniku budowy powinny lyzapisywaneastpujace informacje:

data przejcia przez wykonawgplacu budowy; dziedostarczenia dokumentacji projektowej przez
zamawiajcego; zatwierdzenie przez Zamaw@ggo dokumentow ,przygotowanych przez wykorngwdaty
rozpoczcia i zakdiczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robdsip robot, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robét; daty, przygaykresy trwania wszystkich opdien lub przerw w
robotach, komentarze i instrukcje Zamawi&go; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiehuiek
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zawieszenia realizacji rob6t z polecenia Zamawego daty zgtoszenia rob6t deg@owych i kaicowych
odbioréw oraz przyjcia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;aénignia , komentarze i sugestie
wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczeniskresie realizacji robot mgje wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegoinych wymamggnikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praedrakcie realizacji robot,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéterenie ; dane na temat sposobu zapewnienia
bezpieczastwa i ochrony zdrowia na budowie; dane na tenat$f materiatow, poboru probek i wynikéw
bada z okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobragaijki poszczegolinych bada
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone; inngristtdformacje o posgpie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzi@nibudowy przez wykonawgowinny
by¢ na bigaco przedstawiane do wiadokodi akceptaciji Zamawiagemu. Wszystkie decyzje
Zamawiagcego, wpisane do dziennika budowy, muly¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub gido nich odnosi.

Zamawiajcy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na tematiiego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoruraiktego.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejgstsit ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczegbtowe obmiary wykonamgdiot robione gsna biegco i zapisywane do kgiki
obmiaru rob6t, wykorzysty¢ opis pozycji i jednostkiayte w wycenionym przez wykonaw¢ wyceniony
przedmiar rob6t, stanowgy zahcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych dokumenty budpawieraj tez:

Pozwolenie na budo,

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wyd porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje Zamawiajcego oraz sprawozdania ze spatkaarad na budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotygza budowy.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $giavie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubioneda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wyanegni prawa.
Wszystkie dokumenty budowyetly stale dospne do wgldu Zamawiajcego oraz upowaionych
przedstawicieli zamawiggego w dowolnym czasie i naide zagdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe trakcie trwania budowy

Informacje ogoélne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobgrany do dostarczania na
polecenie Zamawiagego naspujacych dokumentow:

Rysunki robocze.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Dokumentacja powykonawcza.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji gozen

Sprawdzenie, przggie i zatwierdzenie harmonogramdéw, rysunkéw robolzywykazow materiatdéw oraz
procedur ztaonych lub wnioskowanych przez wykonawie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszone:tly wytacznie przez wykonavec
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Rysunki robocze

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przeks¢gkonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z umewkonania robot oraz usweia wad. Wykonawca ma obayziek
dostosowa wykonanie robdt do tych rysunkow i instrukcji.

Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktérych Zamawgey wyda polecenie przedienia wykazow, rysunkéw lub
opiséw nie bda wykonywane, @ywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on rgdmgch dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw mfmbc Zamawiajcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i k@dnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdaici za
omytki lub braki w nich zawarte.

Zamawiajcy zajmie s} przedi@zonymi materiatami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaje
wykonawcy

w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikeg z ewentualnej konieczmdponownego sktadania
dokumentdw nie powoduje przedania terminéw okrdonych w umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow gdazm wspotzalénych ze solp naley koordynowé w taki
sposoéb, aby Zamawigly otrzymat wszystkie rysunki na czas taéhy mogt poza przeanalizowaniem
poszczegoélnych elementéw, dokémeizeghdu ich wzajemnych powzan.

Zamawiajcy, w uzasadnionych przypadkach,7avymagéa akceptacji skladanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlzni montaowych, kolejnéé robét oraz
sposoby realizacji winny zapewvénivykonanie rob6t w terminie okfienym w umowie i zgodnie z
wymaganiami Wykonawca we wginej fazie robot przestawia do zatwierdzenia sz@ioegy harmonogram
robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umokgrmonogram ten w mieupostpu robét mae by
aktualizowany przez wykonawd zaczyna obovgzywat po zatwierdzeniu przez Zamawieggo

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnytdzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkdsci robét. Zmiany te nalsy rejestrowa na komplecie rysunkéw, wagdznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkéalamawiagcemu aktualizowane na bigo rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przedl i sprawdzenia. Po zalczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zaajgsemu.

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, egzemplarz kompletnych instrukczakresie eksploatacji i
konserwaciji dla kadego urzdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznégeldlitronicznego

Zamawiajcy

Zamawiajcy sprawuje kontr@lzgodndci realizacji rob6t budowlanych z dokumentapjojektovs,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadarmaday technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obamkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zamawiajcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziaajh w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnié i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polecé Zamawiajcego.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Zasady kontroli jakéci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robo6t i jakgci materiatdw prowadzanzgodnie z
programem zapewnienia jada@ . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrelaczapc personel,
laboratorium, spr, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakdci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem prograapezvnienia jakeci Zamawiajcy maze

zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca jest zobowdany prowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikahjsechnicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
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bada i ich czstotliwosici 53 okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznychmrach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraych przepisow Zamawiggy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Zamawiapmuswiadectwa stwierdzage,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagl@aymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Pobieranie prébek

Prébki do bad&beds z zasady pobierane losowo. Zaleagassosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzte, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Zamawiagcy musi mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wydwca

ma obowizek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudztpliwosci co do jakdci, o

ile kwestionowane materiaty nie zosigarzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonagvdo badéa wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez ni¢agrty tych dodatkowych badgokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przecimngrzypadku koszty te pokrywa zamaw@j.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuyy jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotovegeatyfikacjach technicznych, stos@wa
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept@przez Zamawiggego.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pamiab badania wykonawca przedstawi narpe ich
wyniki, do akceptacji Zamawiggego.

Zamawiajcy bedzie miat nieograniczony dagt do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie
on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakatwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluebod badawczych. eli
niedocagniecia te keda na tyle powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Zamawiagcy
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépije dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportéw z wynikami badmk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakad Kopie wynikow bada beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczoneggzmiego wzoru lub innych, réwri@rzez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatdbw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawiggy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigea
prébek i badania materiatdwmbddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i proehta materiatow
zapewniona mugalzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli ralpfowadzonego przez wykonagytedzie
oceni@ zgodnd¢ wykonanych robot i iytych materiatdw z wymaganiami szczeg6towych sfikagji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez ngike wynikow bada.

Zamawiagcy maze pobierd prébki i prowadzt badania niezaimie od wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyassniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lottadkowych bada albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgoghaonateriatow i rob6t z projektem wykonawczym i a2gétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku eathite koszty powt6érnych lub dodatkowych bada
pobierania prébek zostaponiesione przez wykonawc

OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot.
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Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardiggo
przeprowadzenia. Roboty rma uzna za wykonane pod warunkier®e wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowggecyfikacjach technicznych, a ichstgpodaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarb&trevchodzcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiiaigniu Zamawiajcego o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzeéisbmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadaonestorskiego. Jakikolwiek idl lub przeoczenie
(opuszczenie) w idoiach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie irjdeiszczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawdyobowizku wykonania wszystkich robét. &ine dane
zostan poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawizggo.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obrmaldt i dostarczone
przez wykonawg, musa by¢ zaakceptowane przez Zamawiggo. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane
przez wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, gkdaym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawé Zamawiajcego.

Obmiary lzdg takze przeprowadzone przedeéziowym i kohcowym odbiorem robot a taé& w przypadku
wystapienia diizszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikafych i podlegajcych zakryciu przeprowadzadiezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT | FORMY PLATNO SCI
Zasady odbioréw robét i ptatéa za ich wykonanie okiéa umowa.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nals wykonywat zgodnie z obovgzujacymi w Polsce normami i normatywami.
(W wyptkowych przypadkach rma dopuci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz muse by w tym
miejscu wyrénie okrelone)

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robgtveyszczegdlnione w punkcie
10 kadej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przadze pastwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczkt®re g w jakiejkolwiek sposéb zwzane z
prowadzonymi robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tydut i wytycznych w trakcie
realizacji robét

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DAtJ89/1994 poz.414) wraz z fpdiejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraerngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa o dosgpie do informacji gérodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevaasrodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poA2)1

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowycterizdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja200d/1sprawie okr@enia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamywh kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych gkwaych w programie funkcjonalno zytkowym(Dz.U. z 2004

r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okskenia szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedtznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —zyitkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycldze w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych ydzei lub metod.

ROBOTY ZIEMNE
WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sifwymagania dotycge wykonania i odbioru robét
ziemnych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii
robot

Zakres robo6t olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie prac
zZwigzanych z realizagjzadania zagospodarowanie Zamku w Rabsztynie.

Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsuntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wod matej nénosci, charakteryzujcy sie znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohbgieniem.

Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktdrego probki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
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Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotaone w obgbie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey pot@one poza pasem robét drogowych.

Odktad- miejsce wbudowania lub skltadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovzanaych prac zwizanych z trasdrogows.

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

| = &
S
pds
gdzie:
Os - Qestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
Pas - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélna
wg Wzoru:

U :dﬂ
le

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona wg
wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyatizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmpogzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

MATERIALY (GRUNTY)

Ogoblne wymagania dotygee materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST ,Wymagania
ogolne”

Podziat gruntéw

Podziat gruntdéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegdlnie ,
Lp. ) Jed- | Grupy gruntéw
nie
witasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu ) maio
- rumosz — piasek pylasty .
niegliniasty wysadzinowe
- zwietrzelina . .
= - glina piasz-
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gliniasta czysta
zwigzla, glina

- rumosz ; )
—Iiniast zwigzla, glina
gniasty pylasta

— zwir gliniasty Zwiezla

- Zwir

— pospoétka

— piasek gruby
— piaseksredni _ pospolka _—

— piasek drobny|  dliniasta it piaszczysty,
it pylasty
bardzo

wysadzinowe

— piasek
gliniasty

pvyth, pyt piasz-
czysty

glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta

- it warwowy

- zuzel

nierozpadowy

IN

Zawartgé

czastek %
< 0,075 mm

<0,02 mm

Kapilarng¢
bierna H,

Wskaznik
piaskowy WP

od 15 do 30 > 30
0d 3do 10 >10

N
=
ol

N
w

I
=

A
=
o

21,0 >1.0

I

od 25 do 35 <25

\Y
(&)

SPRZET
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”

Sprzt do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykés# mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia
do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mocigi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT
. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”
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Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtmansportu. Wydajnié srodkow
transportowych powinna kyponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegiéxi transportu ponad waio zatwierdzone nie m by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegixi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pimie przez layniera.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne ogtdziny na obiekcie wykazaty iniezkedne jest wykonanie prac
przygotowawczych w tym niwelacyjnych przedpola éasta(niezlgdnych do wykonania
kotwienia zabezpieczgjego) od strony potnocnej, zachodniej i wschodezewiduje si
iz zakres prac obejmie pas o szer@kok. 1,5m od linii czota osfea. W razie konieczrioi
prace przygotowawcze obejrtakze zabudow stalowych kotew monfawych
/demontowalnych/ wraz z moritam ostonowej siatki tratowej oraz montanapkcie
ciegien stalowych opinagych odspajajce st fragmenty skalne. Kotwy stalowe montave
($rednica fil8 — 20, diug 0,2-0,3m) nalgy zabudowywa w rejonach mato sfxanych,
litych. Ciegna naley napezy¢ za pomog srub ,rzymskich” celem wywotania docisku
stabilizupcego odspajage st fragmenty ostéca w czasie wykonywania prac wiertniczych,
kotwigcych i iniekcyjnych. Po wykonaniu ww. prac zabezgegcych i demontau ww.
ciegien i siatek natey zdemontowé kotwy montaowe natomiast otwory po nich
zamaskowéa zapravg mineralry i odpowiednio dobranymi elementami kamiennymi
pochodcymi z lokalnego wapienia.

Doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkdnych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3cm.

Szerokaé¢ gérnej powierzchni korpusu nie g@r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej

niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy
pomiarze tat 3-metrove, albo powinny by spetnione inne wymagania dotgce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i ro\cio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzei, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykofarzdzenia, ktére
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych pozaabszét ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewguej
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optast®ny Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istnigych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
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Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad# przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowe]j nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé toypiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéi i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavamiych robét na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie pgpstrobét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot zieoiny
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentoli zgodndci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektow.
Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:
- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wygidw wodnych.
Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ badai i pomiaréw
1 Pomiar szerokiwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tgto diugagci 3 m i
Ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odspach co 200 m na
2 Pomiar szerokiTi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach 0 R> 100 m co 50 m na tukach o<R1L00 m
3 Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglwatpliwosci
powierzchni korpusu
Ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownéci
powierzchni korpusu
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podtnego |Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dngoraz w punktach wipliwych
rowu
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskanik zag:szczenia okrdaé dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy
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Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weéej niz -3 cm lub +1
cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o¢egj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

Rownas¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
Réwnas¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.

Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawé rdznic, w stosunku do exinych projektowanych, wkszych ni -
3cmlub +1 cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda kkérych nie ména okrdli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatceniag| zgodnie z norgPN-S-02205:1998 [4].

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. i materiaty nie spetnigce wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazjicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obniomg jakasé.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych oraZ(metr kwadratowy) dla
danej gtbokdasci koryta.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine” Roboty ziemne uznaje;sia wykonane
zgodnie z dokumentagprojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jereli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogélne”

PRZEPISY ZWKAZANE

. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okéenia. Symbole. Podziat i opis
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gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidiernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie piyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu
ROBOTY BETONIARSKIE
WSTEP
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacliticznej § wymagania dotycege wykonania i odbioru rob6t
betoniarskich.

Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaioalokument przetargowy i kontraktowy przy zléganealizacji
robot .

Zakres rob6t

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja ,obejgmiszystkie czynnii umaziwiajgce i magce na celu wykonanie betonu
i podbetonu w elementach konstrukcyjnyctetyish kontraktem.

Betony konstrukcyjne B-30 dla pozostatych eledent

Podbetony B-10

MATERIALY
Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu palzldego czystego ,tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastujacych markach:

marki ,25” do betonu klasy B20

marki ,35” do betonu klasy waszej ni B20

a) Wymagania dotycgee sktadu cementu

W(g ustal& normy PN-B-3000:1990 oraz ponadto zgodnie zadeniami Ministra Komunikacji wymaga
sie ,aby cementy te charakteryzowaty sastpujagcym sktadem :

- Zawartd¢ krzemu tréjwapniowego olitu(C3S)50-60%

- Zawartd¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A)<7%

- Zawartad¢ alkalidéw do 0,6%

- Zawartd¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa ktiganego do 0,9%

- Zawarté¢ C4AF+2C3A(zalecane)<20%

Masa worka z cementem powinna wyros0,2kg.
Na workach powinien byumieszczony trwaly ,wyrany napis zawierary nas¢pujace dane:
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- 0znhaczenie
- nazwa wytworni i miejscov4ei
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwaldci cementu
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinng gopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodry z kazdej dostawy musi hypoddany badaniom wg. normy PN-EN196-1:1996,
PN-EN196-3:1996 ,196-6:1997,a wyniki ocenione wgnmp Pn-B30000:1990.
Zakres badacementu pochodzego z dostawy dla ktérej jest atest wynikami ackementowni mana
wykona tylko badania podstawowe.
- Ponadto przedzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczate przeprowadzenie
kontroli obejmujce;j :
oznaczenia czasu aziania wg . PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3:1996 198867
oznaczenia zmiany afipsci wg . PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3:1996 196-6:199
- sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych se
w wodzie .
W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszorsthdach otwartych
- po uplywie okresu trwakei podanego przez wytwdgav przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
- Kazda partia cementu posiadef oddzielngwiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposéb
umazliwiaj acy jej tatwe rozranianie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadae wymaganiom normy PN-B
06712/A1:1997,z tymze marka kruszywa nie powinnadgizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny Bywi¢ksze n :
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecanelgmentu,
- 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia I2acymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontroli partii kruszywa przedayciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnugeaczenia:
- skitadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartdéci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalezy prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sté&¢ozawartgci frakcji 0-2 mm.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kI.B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na&ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25.18 cementu 6% ,gd max=2,09 gr/cm

wilgotnos¢ optymalna 8% .Kruszywo réwnomiernie stopniowarfeaicjach :
20/40=30%,20/10=20%,0/2=30%
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SPRZET

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji .Mieszanie sktadnikow powinsie odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalaraig stosowania mieszarek wolno
spadowych).

TRANSPORT

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betojowe

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwsgkami)
- llo§¢ gruszek nalgy dobra tak ,aby dobrawymagan szybka¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtéci dowozu ,czasu twardnienia betonu oraz konieceemgrwy w przypadku
awarii samochodu.

(3) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powimighdtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia @5

70 minut przy temperaturze otoczenia +20

30 minut przy temperaturze otoczenia ¥30

WYKONYWANIE ROBOT

Zalecenia ogolne

- Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251,

- Betonowanie mma rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadpniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Dozowanie sktadnikdw :

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powi byt dokonywane wycznie wagowo z
dokfadndcig:
2%-przy dozowaniu cementu i wody
3%-przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji
- Przy dozowaniu sktadnikow powinng siwzgkdniat koreke zwiazamg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa
(1) Mieszanie sktadnikéw
- Mieszanie sktadnikdw powinnoesodbywa wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrétszy ni 2 minuty.
(2) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskglastycznych .Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne ,przy czym wymagagiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
- Przed przygpieniem do ukiadania betonu nzyesprawdzs :
potozenie zbrojenia ,zgodié rzgdnych z projektem, czysté deskowania oraz obecftowktadek
dystansowych zapewnigjych wymagan wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokaci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktpr
spada. W przypadku gdy wysakata jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej
(do wysokdci 3m ) lub leja zsypowego teleskopowego(dcsokasci 8,0m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych eat przestrzegadokumentacji technologicznej ,ktéra
powinna uwzgjdniat nastpujace zalecenia :
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w fundamentach i korpusach podpér mieszamitonowa natey uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, bdz tez za pgrednictwem rynny — warstwami o grudmd 40 cm zagszczajc
wibratorami wgébnymi,

- Przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowvg nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruroggu
pompy. W ptytach o grubei wigckszej od 12cm zbrojonych gor dotem naley stosowa belki
wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej natgrzestrzeganastpujacych zasad:

-Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min.6000 drga na minu¢ , z butawami drednicy nie

wickszej nk 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;j .

- Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké zbrojenia butaw wibratora.

- Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokasé 5-8 cm w warstwy
poprzedn i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czyrmewat
powoli w stanie wibrujcym.

- Kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4R,gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora .Odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

- Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pbharakteryzowa
sie jednakowymi drganiami na catej dtugo .

- Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym ,lub keWibracyjmg w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

- Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykbi20 do 50 cm w kierunku
gtebokaosci i od 1,0 dol,5 m w kierunku diuga elementu.

Rozstaw wibrator6w naky ustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. beanie
wibratoréw powinno b§ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodniiny
projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwibaozej powinno b§ uzgodnione z projektantem ,a w
prostszych przypadkach mua st kierowa zasad ,ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen
gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betgarta powinna b§ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego ggiezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniategaziych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy oemhowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albs tarzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego .Powgze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno s odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub  po catkowitym stwardnieniu bata

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20 °C to czas trwania przerwy nie powinien przekrd@cza

2 godzin .Po wznowieniu betonowania rnglenika® dotykania wibratorem deskowania ,zbrojenia i
poprzednio utéonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest take w nocy konieczne jest wcagejsze
przygotowanie odpowiedniegéwietlenia zapewniacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badiaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywaak@zywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
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- Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techgiotmym ,naley opracowad plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagi@chnologii produkcji .
W planie kontroli powinny b§ uwzgkdnione badania przewidziane aktuahorm i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzem@iwidtowdci zastosowanych zabiegow
technologicznych,
- badania powinny obejmowa

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki hetweej i wigzaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nafy wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C zachowujc
warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzym@&oco najmniej 15 Mpa przed pierwszym
zamarzngciem.

- w wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do*@ jednak wymaga to
zgody Ireyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utiepdacw czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenia podczas opaddéw

Przed przysfpieniem do betonowania naieprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysglienia
ulewnego deszczu . Konieczne jest przygotowani@wdaniej ilasci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzcliniezego betonu.

(3) Zabezpieczanie betonu przy niskich temperaturacbzenia

- Przy niskich temperaturach otoczeniazahoy beton powinien hiychroniony przed zamaratiem przez
okres pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 Mpa.

- uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- przy przewidywaniu spadku temperatury genpD°C w okresie twardnienia betonu nglevczeniej podpdé
dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Piekgnacja betonu
Materialy i sposoby piegnacji betonu
bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody i chroggymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem,
- przy temp. Otoczenia vrgzej niz 5°C naley nie pé&nij niz po 12h od zakficzenia betonowania rozpagz
pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
- hanoszenie bton nie przepuszaeggh wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy betienbadzie sé taczyt
Z nasgpm warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie § stawiane specjalne wymagania offrie
jakosci pielegnowanej powierzchni
- woda stosowana do polewania betonu powinna sgeinyaagania normy PN — EN 1008 : 2004.
- w czasie dojrzewania betonu elementy powinng ¢dyronione przed

uderzeniami i drganiami.
Okres piet¢gnacji
utozony beton natey utrzyma w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni . polewanie baton
normalnie twardnigicego naley rozpoca¢ po 24 h od zabetonowania.
- rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton
wytrzymataici rozformowania dla konstrukcji monolitycznychdadnie z norrp PN — 63/B — 06251 ) lub
wytrzymatadici manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykonczanie powierzchni betonu
ROwna¢ pow. i tolerancii.
(1) Dla pow. betonéw w konstrukcji fimej obowazuja nastpujace wymagania:
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- wszystkie betonowe pow. mudzy¢ gtadkie i rowne bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa ,
przetomoéw i wybrzuszeponad powierzchgj

- pekniecia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepg, otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze
niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wytija nie wicksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniggiany.

- réwnai¢ gorszej powierzchni ustroju fikego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom norm PN — 69/B — 10260, TJ. wyptktd wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

- wszystkie wystajce nierdbwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggalnio
po rozebraniu szalunkow,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniazhipetnt betonem a nagbnie wygtadzé i uklepa aby
otrzym& rOwng i jednorodn powierzchrg.

- wyréwnan wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprawy i lekko wyszczotkowa
wilgotng szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu naisprawdzé podiaze pod wzgtdem nénosci zatazonej w
projekcie technicznym.
Podtaze powinno by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miay mazliwosci w sposéb eiglty z zachowaniem kontroli grubc oraz
rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jak@ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wgj
wymogami. Roboty podlegapdbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws
— 1 n? wykonanej konstrukcji
— 1 n? wykonanego podbetonu

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgfe & specyfikaci podlegag zasad odbioru robét zanikagych wg zasad podanych
powyzej. ]
PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie nieztinych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulazenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- piekgnacg betonu
- rozbiork deskowania i rusztouia
- oczyszczania stanowiska pracy i ugaie materiatlow rozbidorkowych poza granice  &hie
Podbeton na podio gruntowym.
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Placi st za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyténie podiaa,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie, oczyszczenie stanowiskayprac

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 206-1: 2003  beton

PN-EN 196-1: 1996 cement. Metody badaznaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3: 1996 cement. Metody badaznaczenie czaséw aziania i statéci
@bpsci.

PN-EN 196-6: 1997  cement. Metody b@adaznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000: 1990 cement portlandzki.

PN-88/B-30001 cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2: 2002 konstrukcje murowe niezbrejoRrojektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008: 2004 woda zarobowa do betonu. Si@cya pobierania prébek.

ZBROJENIE BETONU

WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfiicznej § wymagania dotyege zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro .

Zakres rob6t obfych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejgupzystkie czynniei umaziwiajace i magce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehoglz

Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okggtymi gladkimi ze stali A-0 i A-l.

Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigltymi zebrowanymi ze stali  A-ll i A-lll.
MATERIALY

Stal zbrojona.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaegh. i wg PN-89/H-84023/6
a) Wlasnaci mechaniczne i technologiczne stalli.
- wilasndci mechaniczne i technologiczne stali digtdav | walcéw powinny  odpowiadavymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
- wtechnologicznej prébie zginania powierzchnia pkatie powinna wykazywaeknie¢ naderwa i rozwarstwie.
b) Wady powierzchniowe.
- pow. walcdw i pgtdw powinna by bez pknie¢ , pzcherzy i naderwa
- na pow. czotowej ptow niedopuszczalng pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia eqmigcia widocznego
golym okiem
- wady pow. takie jak rysy , tuski , zawalcowanidraeenia niemetaliczne ,28ry , wypukidci , wgniecenia ,
zgorzeliny i chropowatei s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowgigtow — gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zelbetowych grednicy nominalnej do 25 mm,&@,7 mm dla
pretéw o wigkszychsrednicach.
¢) Odbiér stali na budowie.

- odbidr stali powinien liydokonany na podstawie atestu , w ktry powinigrdappatrzony kaly krag lub wiazka

stali. atest ten powinien zawiéra

- znak wytwaorcy,
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- $rednig; nominalm,
- gatunek stali,
- nr wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;j.
- cechowanie wjzek i kiegébw powinno by dokonane przywieszkach metalowych po 2 sztiki d
kazdej wigzki czy kregu.
- wyglad zewrtrzny petéw zbrojeniowych dostarczanej partii powiniert bastpujacy:
- na powierzchni ptéw nie powinno b zgorzelni , odpadagej rdzy , thuszczéw , farb  lub innych zanieczysa,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznegetpw i azebrowania powinny simiesci¢ w granicach oki&onych
dla danej klasy stali w normachagéwowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywabdchylenia od linii prostej wkszego i 5mmna 1l m
diugaici preta.
- magazynowanie stali zbrojeniowe;.
- stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach jakesto z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
d)Badanie stali na budowie.
-dostarczamn na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rglprzed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zéwiadczenia jakei (atestu),
- hasuwaj Sk watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie editin zewtrznych,
- stal gka przy ggciu.
Decyzj o przekazaniu probek do badiaboratoryjnych podejmuje kynier.

SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spgu .

TRANSPORT

Stal zbrojona powinna byrzewaona odpowiednimirodkami transportizeby unikrngé trwatych odksztalae, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonywanie zbrojenia.

a) czystaé¢ pow. zbrojenia.

- prety i walcowki przed ich syciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry , rdzy ,kurzu i
blota,

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem lub fatejrg nalerzy opali

- czyszczenie gtoéw powinno by dokonywane metodami nie powodaymi zmian we wlasnaiach
technicznych stali ani gdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe ayte do wykonania zbrojenia powinny bwyprostowane

- haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa wg projektu oraz zgodnie z nogm
PN-B-03264:2002

- laczenie pegtow naley wigzat drutem mekkim

¢) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowigpomostéw transportowych , udzen
wytwérczych i montaowych

- monta zbrojenia z pojedynczych ¢gBw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu

- monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego
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- zbrojenie ptyty pgtami pojedynczymi powinno lgyuktadane wedtug rozstawieniagpfw oznaczonego
w projekcie

- dla zachowania wkziwosci otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpéepadktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gr. rownej gulenia.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakagci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécroprojektem oraz z podanymi wsj
wymogami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarayjest 1 tona.

Do obliczenia nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t)zmontowanego zbrojenia, tackzrg diugasé
pretéw przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaktadki , przektadki moriawe i druty wazatkowe.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweztéw o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olje 3 specyfikacy podlegaj zasad robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak #ej:

Odbidr zbrojenia.

- odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendayokonany przez liyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

- odbiér powinien poledgana sprawdzaniu zgodéw zbrojenia z rysunkami roboczymi konstruk@ibetowej

i postanowieniami niniejszej specyfikacji , zgoéiti@ rysunkami liczby pitdw w poszczegdlnych przekrojach ,
rozstawie strzemion, wykonania hakévaczt i diugdci zakotwieh pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatnagci stanowi cena jednostkowa za 1¢on

Cena obejmuje : dostarczenie materiatu, oczyszezemyprostowanie , wyggie , przycinaniegczenie oraz
monta zbrojenia za pomaadrutu whzatkowego w deskowaniu, a takoczyszczenie terenu robot z odpadéw
zbrojenia i usuricie ich poza teren robot.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowlbetowe i spyz. Projektowanie.
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ROBOTY IZOLACYJNE

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacgihtecznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni@i umaziwiajagce i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopweermicznej w obiektach obfych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéwuidowli.
Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotygee robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kiyniera.

MATERIALY
Wymagania ogolne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla

wymaganiom zawartym w normachnistwowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji naly stosowd papy o wktadach nie podlegaych rozkladowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welosiklanym oraz papy na
widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostateczn
odpornd¢ w srodowisku, w ktdrym zostaj uzyte oraz nalgyta przyczepné& do sklejanych
materiatow, okrédong wg metod badapodanych w normach fistwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny Ky pakowane, przechowywane i transportowane w speskiazany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowa pap /400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna liybez dziur i zatam@ o réwnych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu.
Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng aszkodzenia powstate na skutek sklejentapsipy.
Dopuszcza sinaderwania na krayziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ééze
niz 30 mm, nie wjcej niz w 3 miejscach na kae 10 m dtugeci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjegnolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
dhugaé¢: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
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60 m £0,60 m
szerokdc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny b§ posrodku owintte paskiem papieru szerdikd co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grutmd co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &éng/mi
W ww. hormie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgoych przed zawilgo-
ceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odbégt co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy naley uklad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ migdzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mknienia — 60—-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%
sptywnas¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°
zdolnai¢ klejenia — lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
soly i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Kit asfaltowy uszczelniapy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Materiaty do izolacji termicznych
Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowgestosci
min. 25 kg/m.
a) Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiaéldarwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o glbokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej
wady 10 crfi
wymiary:
dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalobydid £0,5%
szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchifd mm
grubas¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemnii 0,5-3,6 m, przy czym wysokg® stosu nie
powinna by wyzsza nt 1,2 m. Na opakowaniu powinna dpaklejona etykieta zawietgja
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcji, ilas¢ i pieczitke pakowacza.
c) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet ognia.
d) Transport.

Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
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Piyta spikniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

Welna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
pilyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwarda¢ orazscisliwosé.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pap powinny spetnia nastpujace
wymagania:
scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,
wytrzymalai¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni nie mniejszamn2 kPa,
nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej natg mocowa& do podiga przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na gogco..

SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

WYKONANIE ROBOT
Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien &yrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinn& b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izota@ papy asfaltowej powinien byzagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuisasfaltovy.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinienbguchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracz&%.

c) Powloki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z pgndruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wysakuiu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podiadinna by nie nisza nk 5°C.

Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnycfsaizobiektu przed wilgoai z gruntu powinny
sktada& sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklenyepikiem me¢dzy sola w sposob
ciagty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochremystw ocieplajcych przed wog zarobovy z
zaprawy na niej uktadanej mpgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i
sklejonej wyhcznie na zakladach.

c) Do Kklejenia pap asfaltowych nale stosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm pestwowych.

d) Grubai¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzawarstwy izolacji oraz mgdzy poszczegéinymi
warstwami izolacji powinno wynaosil,0-1,5 mm.

e) Szerokdé¢ zakladéw papy zaréwno podiwch jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna liy
nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesungte wzgedem
siebie.

Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hyyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktada na styk
bez szczelin.
Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
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Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach #@a warstwe uktad& mijankowo. Przesugncie stykow
winno wynosé minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ociepleniacian warstwowych pityty powinny By wbudowywane w czasie
wznoszeniacian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowé ptyty a
nastpnie wykona drug warstwe sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty yalehront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

KONTROLA JAKO SCI
Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materialdbw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budolbez dokumentéw potwierdzgych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &hesi
wytworcy. W przypadku zastrzeh co do zgodn&i materialu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
paistwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabrywvtssciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows robét jest mpowierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robét izolacyjnych powiniengsodby przed wykonaniem tynkow i innych robot wytazeniowych.
Podstaw do odbioru rob4t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zajgdych,
e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty wg B.16.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

PODSTAWA PLATNO SCI
Placi st za ustaloailosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie pogidp
zagruntowanie podi@ i potazenie geowitokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrgn
uporzdkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan
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PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.
PN-EN 622-1:2000 Piyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
DRENAZ
WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonaniem saczkéw poztych.

Zakres stosowania
SST stosuje sijako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji robot .

Zakres robot olgfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
saczkéw podtnych dla przejcia wéd z przepuszczalnej warstwy gtsapcej nawierzchni, obaenia
poziomu wéd gruntowych, osuszenia powierzchni funeiatow .

W przypadkach ok&onych w dokumentacji projektowej obsypka kruszywemze by czesciowo
zastpione geowioknin.

W niniejszej ST szczegétlowo omowiono saczki z twara sztucznego, zasypane kruszywem.

MATERIALY

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkéwdipgnych g

- rurki drenarskie ze sciankami petnymi lub otwordoeramiczne, z tworzywa sztucznego,
betonowe, kamionkowe, itp.),

- materiat filtracyjny gwir, piasek),

- geowtéknina,

- materialy do zabezpieczenia stykow rurek,

- materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izgdac

Ceramiczne rurki drenarskie

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiadgymaganiom PN-B-12040 [20]: ndie

ksztatt walca lub prawidtowego graniastostupa wielcenego, o diugi nominalnej 330 mm.
Grubai¢ scianki na obwodzie powinna byednakowa dla kalej rurki.

Wymagania dla rurek podano w tablicy 1.

Ceramiczne rurki drenarskie moga byc przechowywensktadowiskach otwartych.

Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznyokkrdrenarskich mma stosowa

materiaty odpowiadafe nastpujacym wymaganiom:

- papa wg PN-B-27617 [25],

- zwir wg pkt 2.6,
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- widknina wg pkt 2.7.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda® wymaganiom BN-78/6354-12 t.j. byc rurkami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowamy polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow
metoda wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mégpowierzchnie bezgeherzy, powinny b§ obckte prostopadle do osi, w sposéb
umazliwiajacy doktadne ichgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podiae) powinny znajdowasie miedzy karbami rurki, powinny ldywolne od
grudek i resztek materiatu i powinnydtak wykonane, aby przeptyvsgia przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny byc rownomiernie rozmiggme na diugiei i obwodzie rurki.

Rurki drenarskie nafsy przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych

miejscach. Zwoje rurek drenarskich naleiklad& ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow w temp. Do 250C,
a powyzej 250C do wysokii 2 zwojow.

Ztaczki, stwace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgie) powinny b§ wykonane z
polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania powimapowiadé normie BN-84/6366-10 [28].

Materiat filtracyjny i podsypka wagzku podtznym

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarreltzych nk otwory w rurocjgu drenarskim, ktérymi mogtby
sie do nich dostac. Do otwordw tych naleszczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurkzparki podtine
w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkizi ziarn do 2 mm, w ktérym zawa#bziarn osrednicy wiekszej i 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

- piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawaébziarn osrednicy wiekszej i 0,5 mm

wynosi nie wiecej i 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wiekszej i 0,25 mm wynosi wiecej #i50 %, wg
PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wyaesi najmniej 8 m/dod) przy

oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3 ¢kiszej

niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714488.[

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PNB- 11113 [19].
Geowtdknina

Geowtdknina powinna liymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska

agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyabez rozda, dziur i przerw ciagtéci z dobr
szczepnécia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnejkudentacja projektowa, aprobatami
technicznymi i ST.

SPRZET

Drena podtuzny maze by wykonywany ecznie lub mechanicznie, chogiawykle, ze

wzgledu na niewielki zakres rob6t wdinych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjiie wykona
recznie.

TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdline”
Wykonanie wykopu pod saczek pozthy

Metoda wykonania wykopu drenarskiegec@na lub mechaniczna) powinnacby
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dostosowana do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegegtpmechanicznego.
Wymiary wykopu powinny b§ zgodne z dokumentacja projektowa.

Ulozenie podsypki

Przed przysipieniem do ukladania rurek drenarskich, zwlaszezarmicznych, dno rowkéw

nalezy oczysci¢. Na oczyszczonym dnie nalewykona podsypk z piasku o grubii 5 cm, jeeli
dokumentacja projektowa, ST lub ustaleniaytriera nie przewidujinacze;.

Rurki ceramiczne naky uktada albo:

- z mazliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez by ich zabezpieczania, w celu uniediviienia
zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czyméaate utazenie rurek uznaje gigdy po podniesieniteka
jednej z rurek unosisia z ni kilka rurek gsiednich,

- ze szczelinami stykowymi szerakd od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostenasé drobnych
czgstek gruntu do rurek za pomppaskow papy, paskow wiokniny, obsyghiirowej i innych materiatow
zaakceptowanych przezzyniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpuivierzchniami ich stykow, natg taczy¢ za pomog
specjalnie produkowanychazizek.

Zastosowanie geowtékniny wczku podiidnym

Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do:

- owiniecia przewodu dziurkowanego,

- zabezpieczenia pgizen rurek niedziurkowanych,

- owiniecia kruszywa.

Zasypanie ruroggu

Zasypanie rurociagu nafe wykona materiatem filtracyjnym#wirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacja
projektowa, lub wskazaniamidgniera. Zasypanie powinno &yykonane w sposéb nie powodecy
uszkodzenia utmnego rurocigu. Jeeli w dokumentacji projektowej nie ol§leno inaczej, to po ufeeniu
rurek naley wykona obsypk zezwiru do wysokdci 10 cm nad wierzchem rurki, zgggczon ubijakiem po
obu stronach przewodu, a ngstie uklada warstwy materiatu filtracyjnego, grulm nie wigkszej niz od 20
do 25 cm w stanie finym, ktére nalgy lekko ubt w spos6b nie powodagy uszkodzenia i przemieszczenia
rurek.

Calas¢ zasypuje si ziemia i zagszcza.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ,Wymagania og6ine”

Materiat filtracyjny

Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie

- skladu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],

Geowtoknina

Dostarczana geowtoknina powinna maproba¢ techniczna w budownictwie drogowym.
Kontrola w czasie wykonywania saczka pamikego

W czasie wykonywania saczka pothego naley zbadé:

a) zgodné¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa (lo&eje, wymiary),
c) prawidtowa¢ wykonania podsypki,

d) poprawné¢ utozenia rurocigu drenarskiego,

e) prawidtowd¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagandnej

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa saczka padiego jest - m (metr).
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Obmiar rob6t polega na okteniu rzeczywistej diugii rurocagu drenarskiego,
podstawowego i odgettien, w tym dochodzcych do zewstrznejsciany czotowej wylotu drenu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidrajo

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowarmaganiami layniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dla saczka podhego podlega:

- row pod saczek,

- podsypka ruroggu drenarskiego,

- zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m saczka padtago obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopanie rowkéw w gruncie od | do V kat. z wyndaniem i ubiciem dna,

- roztozenie podsypki z ubiciem,

- ulozenie saczkow z kruszywa lub rurek drenarskich,

- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego laiatzego, a nagbnie gruntem i zZEgczenie
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacghmgczna,

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-01080 Kami# dla budownictwa i drogownictwa .

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ztddnazwy i okrélenia szczelnosci
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie gidisiosci woda

4. 17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. yRiuksztaltki. Wymagania i badania
5. 19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowych. Piasek
6. 20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

7. 23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

8. 24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami siwany na goraco

9. 26. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

10. 27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z amgpfikowanego polichlorku winylu
11. 28. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 zigtglenu wysokocisnieniowego

12. 30. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budaveia Przechowywanie i transport
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POSADZKI KAMIENNE

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza tom specyfikacja obejmuje wymagania doige wykonania i odbioru oktadzin z ptyt kamiennych
dla posadzek.

Rodzaje oktadzin do wykonania:

Potazenie piyt podtogowych kamiennych

MATERIALY

W obiekcie lgda zastosowane naggiujace materiaty:

piyty kamienne

cement

piasek

kleje i masy uszczelnigge

srodki impregnacyjne

kotwy do kamienia

materiaty pomocnicze

Wymagania dla materiatéw oktadzinowych

Elementy dostarczane na budoivzastosowane powinny bygprawdzane pod wzglem jakdci kompletndci i
zgodndci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosoieam

Nazadanie Inwestora, Wykonawca jest zobgmeiny dostarczyod Producenta:

pozytywne aktualnéwiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosawaiudownictwie (certyfikat na
znak bezpieczestwa, aprobata techniczna)

pozytywry aktualry ocere higieniczna (atest PZH)

wyniki bada stwierdzajcych zgodnét danej partii wyrobéw z wymaganiami obawailjgcych norm

karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty mugzposiada stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnegowtmia w
budownictwie.

Wyroby te powinny b§ znakowane "znakiem budowlanym D B" lub CE. Znakim oznaczane wyroby, dla
ktorych wydano certyfikat na znak bezpietzsva lub, ktéry

ch zgodné¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzonazeapiydanie certyfikatu zgodém lub
deklaracji zgodngxi. Zgodna¢ wyrobu z wigciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powa by
potwierdzona ocenzgodndci wyrobu dokonasp przez Producenta

Tolerancje wymiarowe

W przypadku wykonania muru z elementéw kamiennygmagania odnaie do stosowanych kamieni
naturalnych zostaly okémne w europejskiej normie PN-EN 771-6:2002. Nata obejmuje wyroby kamienne
o grubaciach réwnych 80 mm lub wkszych, stosowanych w konstrukcjach murowyckngoh lub
nienanych, wewntrznych i zewstrznych.

Wymagania dla materiatéw pomocniczych

1. Do mocowania oktadzin ceramicznych dc padimazna stosowé w zaleznosci od rodzaju podiza, miejsca
zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz odajpdelementow oktadzinowych, zaprawy cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne pagrawy polimero-cementowe (na dyspersji wodnej
nieplastyfikowanego polioctanu winylu). Na doktaglmiyréwnanym podizu mazna stosowatakze kleje (np.
klej lateksowy extra, Po-lacet, osakrylowy).

2. Wytrzymata¢ zaprawy stosowanej do mocowania oktadzin powinpaosic dla: zapraw cementowych 8 lub 5
MPa, cementowo--wapiennych 5 lub 3 MPa, 3. Do wypetnienia
szczelin dylatacyjnych w oktadzinach zesmanych naley stosowa kity trwale plastyczne.

SPRZET

Do wykonania rob6t ¢racych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwastpujacy, sprawny technicznie
sprzt:

a) Urzdzenie do przycinania ptyt
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b) Narzdzia gczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, pozianitd.)
¢) Wézki widtowe do roztadunku ptyt kamiennych,

d) Mieszadta wolnoobrotowe,

e) Pace stalowe,

f) Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztuchnyc

g) Laty do sprawdzania réwea powierzchni, poziomice

h) Inne narzdzia

TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sgitm budowlanego i ugdlzer stosowad sprawne technicznigodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie

na jaka¢ robot i wiaciwosci przewaonych towarow.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

WYKONANIA ROBOT

Wykonanie posadzki

Do wykonania posadzek z ptytek kamionkowychzme przysipi¢ dopiero po zakiiczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robo6t tynkarskich oraz robét iastgnych wraz z prébami @mieniowymi instalacji. W
pomieszczeniach, w ktérych wykonuje piosadzki z ptyt kamiennych uktadanych na zapraeiaentowe;
temperatura powietrza nie powinnathyzsza ni 5°C. Temperatyrte nalezy zapewnt na co najmniej kilka dni
przed rozpooziem rob6t oraz w czasie awiania i twardnienia zaprawy.

Materiaty wywane do wykonania posadzki powinny znajdéwi w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpgiem robot.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna p@ighwykonana na linii wodo rozdziatu.

Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pohczona z podktadem.

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zapnaalezy usuwa niezwtocznie w czasie
ukfadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawienpaiu powinna b§ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem
kwasu solnego w celu usgnia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinnadséwna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o okrélonym pochyleniu
(spadku).

KONTROLA JAKO SCI

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batrd echnicznych
przez jednostki posiadgje odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:

sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczibadanie materiatow nate przeprowadi na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zakzonych atestow w celu stwierdzenia zgadnozytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z norm&iie mazna wywaé materialdw nie magych
dokumentow stwierdzagych ich jakacé.

Sprawdzenie podiy. Podiaze powinno odpowiadawarunkom okrélonym w zasadach prowadzenia robat.
Badanie prawidtowszi utozenia piyt i przebiegu stykéw i spoin.

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe:

W n? mierzy sé:

powierzchng poszczegoélnych rodzajéw oktadzin i posadzek
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ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatow

1. Odbiér materiatéw powinien bydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

2. Odbior materiatow powinien obejmogtvaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych létviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatdw najeprzy odbiorze robét zakezonych przeprowadzposrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i #aiadczé (atestéw) z kontroli producenta, stwierdggich zgodné¢ uzytych
materiatow z dokumentaciechniczig oraz wigciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jaké& nie jest potwierdzona odpowiednimsméadczeniem, a budze wytpliwosci,
powinny by przed ayciem do rob6t poddane badaniom js&kqrzez upowznione laboratoria.

Odbiér podktadu

1. Odbiér powinien b§ przeprowadzony w nagtujgcych fazach robat:

— po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjaym,

— podczas ukfadania podkiadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniwbaia wytrzymatéci nasciskanie na probkach
kontrolnych.

2. Odbiér powinien obejmowa

a) sprawdzenie materiatow

b) sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymeljejest ona wymagana,
) sprawdzeniav czasie wykonywania podkfagego grubéci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowad@ metod, przektuwania z doktadioiag do | mm,

d) sprawdzenie wytrzymadoi podktadu naciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
bada probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykaagodktadéw; badania powinny by
przeprowadzone dla podktadéw cementowych i anhgeryth. Badania powinny kdywykonywane nie rzadziej
niz | raz na 1000 mpodktadu,

e) sprawdzenie réwioi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miej$cakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanogde przéwity miedzy tat i podktadem naley mierzy¢ z doktadnécia do | mm,

f) sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za porgpoc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylamaley mierzy z doktadnécia do | mm,

g) sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowychuéidw podiogowych,
ptaskownikéw lub ktownikow wzmacniajcych pohczenia posadzek, dzielych je na pola itp.); badanie naje
wykona przez ogidziny,

h) sprawdzenie prawidtovéoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciw skurczowych.

Odbiér posadzki

1.Sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &glokonane po uzyskaniu przez posada&inych
wiasciwosci techniczno-aytkowych.

2. Odbior posadzki powinien obejmoéva

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nafg wykona przez oceqwzrokows,

b) sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem; badanie hafgzeprowadzi — zaleznie od rodzaju posadzki
— przez ogdziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce krateiekowych, wkladek dylatacyjnych itp.; badania
nalezy wykona przez ogidziny.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatndci jest umowa zawarta gdzy Wykonawg a Zamawiagjcym. Roboty rozliczanegola z zapisami
umowy na podstawie protokotowgziowych oraz kacowego odbioru robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-11203 Materiaty kamienne, ptyty do oktadziompowych zewatrznych i wewgtrznych
PN-B-06191 Roboty kamieniarskie, elementy katei do osadzania okladzin kamiennych
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PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie oktadzina kam&mwykonania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-86/6747-10 Elementy plytowe z kamienia naturgmePtyty do oktadzin pionowych zewnznych i
wewretrznych.

BN-90/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy katei do osadzenia oktadziny kamienne;j

KONSTRUKCJE STALOWE,
WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych oraz wykonania .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zei

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
i monta konstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

MATERIALY

Ogdlnie

Stupy

W Pawilonie Archeologicznym, projektujeesitupy stalowe w rozstawie 2,8m. Weéei
przeszklé, zaprojektowano stupy stalowe o przekroju kotowgi19.1x16.

Stropodach

Stropodach nad ezcia reliktéw zabytkowych ruin naly wykona:, jako jednopowtokowy
stropodach petny uimny na stalowych belkacharowych. Belki aurowe stanowdce element
wsporczy stropodachu nalewykona z profili dwuteowych gagcowalcowanych HEB 200 o wysod@
uzytkowej belek 350mm. Ptytstropodachu naky wykona w postaci ptytyzelbetowej grubgci 10cm
wylewanej na szalunku traconym wykonanym z blachgezowej. W og¢ podziemia Kolegiaty,
zaprojektowano ptytzelbetovg o grubdci 20cm.

Stropodach nad e#cig reliktow zabytkowych ruin nals wykona, jako

jednopowtokowy stropodach petny @ty na stalowych belkactiarowych. Belki

azurowe stanowice element wsporczy stropodachu nalerykona z profili

dwuteowych garcowalcowanych HEB 200 o wysodm uzytkowej belek 350mm.

Ptyte stropodachu naty wykona w postaci ptytyzelbetowej grubgci 10cm

wylewanej na szalunku traconym wykonanym z blachgézowej T90 gr. 1,25mm.

Blacha trapezowa stanowi elemen§mpstropu oraz zabezpieczaueowe belki néne
stropodachu przed zwichrzeniem i wyboczeniem. Bladpezow nalezy zamocowa

do paséw gornych belekarowych poprzez przystrzelenie kotwami stalowymi

stanowicymi zespolenie poszycia stropodachu (blachy trayep i paséw gérnych

belek a@urowych. Ptyty te naley wykon&, jako elementy monolityczne, zbrojone

wedtug odpowiednich pozycji obliczeniowych, wyleveama mokro i ugiglone na catej
oddylatowanej powierzchni. Przewidziano do wykoadrlack trapezow T90 o

grubaici 1,25mm w uktadzie wielopestowym o nénosci 15,3kN/m2. Phg zelbetovy

nalezy wykona z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonej konstrukiyjorgtami

prostymi ze stali BS00B.
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Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane ® diugaciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlayddai do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugaci wickszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane ® dtugdciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pmjyt40 mm — 3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m; do 100 mm dla diugm wickszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczanegso diugaciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diegdo 4,0 m; do 100 mm dla
dtugasci wieksze;j.

Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.

(4) Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

a) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubgci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%x3500
1500x6000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditaeh weztowych zaleca gistosowanie blach grubych.
b) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

b) Prty okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sio diugaciach:

przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Kraty pomostowe / podestowe

Kraty pomostowe Mostostal wykonywane wg normy D637 odznaczajsi¢ zdolngcia  do przenoszenia
duzych obcyzen przy niewielkiej masie wtasnej, wyspkwaldscia i wieloma walorami o charakterze

uzytkowym. Kraty pomostowe znajdugzerokie zastosowanie w przéleyp. jako:
. pomosty w zakladach przemystowych

. pomosty suwnic i torow podsuwnicowych

. ciggi komunikacyjne przy ruroggach i zbiornikach
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. chodniki na ktadkach dla pieszych

Sq produkowane w dwéch technologiach: zgrzewaniaspwania. Oba rodzaje winnydwykonywane zgodnie

z europejskimi normami na skomputeryzowanych liniprodukcyjnych, dzki czemu ich parametry techniczne
powinny by na najwyszym poziomie. Podstawowazrica- oczywécie poza sposobem produkcji- polega zatem
na optyce wyrobu.

.Ksztattowniki zimnogite.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, dtowniki, zetowniki) oraz zamkagte (rury kwadratowe i olggte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej¢glowej zwyktej jakdci StOS, St3SX, St3SY. Diugo fabrykacyjne od
2 do 6 m przy zwikszonej doktadnii wykonania.

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zagpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji stalowych nazanych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

za&wiadczenie jakéci

spetig& wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obagujacych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002ednio doktadne klasy:

dlasrednic 8-16 mm — 4.8-II

dla$rednic powyej 16 mm — 5.6-I|

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

whasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥¢jwZ lub P

(3) naketki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@E0

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtowkach.

Konstrukcf nalezy uktada w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i lod desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe skladowav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody skitadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki ($ruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje layniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:

jakosci materiatow, spoin, otworéw riauby,

zgodndci z projektem, zgodrigi z atestem wytwarni jakisi wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych
toleranciji. jakéci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkatmeczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.

SPRZET

Sprzt do transportu i monta konstrukgciji

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dwignikéw, podngnikéw i innych
urzadzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajeyani do ich eksploatacii.

3.2. Sprzt do rob6t spawalniczych

Stosowany spkg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologspawania i
dokumentagj konstrukcyjm.

Spadki napicia pradu zasilajgcego nie powinny hywigksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnychgdpowiednio urzdzone:

spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych
sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone od
wplywoéw atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylacy;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat
statecznéci.

WYKONANIE ROBOT

Ciecie

Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwguzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu po
cieciu.

Miejscowe nierownéci zaleca s wyszlifowat.

Prostowanie i gicie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotyez granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gtia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepueinny wysapi¢ rysy i gkniecia.

Skladanie zespotéow

Cze$ci do sktadania powinny Idyczyste oraz zabezpieczone przed karopj najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedos¢pne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowalotrzymanie wymaga
doktadndci zespotdw i wykonania pgtzen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukgcji Dopuszczalnalodka
Nieprostoliniowa¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czgsci ram lecz nie wécej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtugri
lecz nie wecej niz 10 mm
Odchytki ptaskéci potek,scianel — 2 mm na dowolnym
srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wécej nz 5 mm
Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
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do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

Polczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasarergkaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwid.

Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytiyjmuje s¢ wedtug
wihasciwych norm spawalniczych.

Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grub@ spoin mae by wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubag¢ mniejsz:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcg sie w granicach grubii
spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technolog} spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstgine

wady zewmtrzne spoin mzna naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiasgqmiecia, nadmiers ospowatéc,
braki przetopu, gcherze naley usun¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Padczenia n&ruby

diugas¢ sruby powinna b taka aby mena bylo stosowamazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunkue gwint nie powinien wchodaiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

nakrtka i tebsruby powinny bezp@aednio lub przez podktagidoktadnie przylegado hczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ptdit i podktadek przed mortam pokryg warstwg smaru.
sruba w otworze nie powinna przesuwse ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagcfechniczi i przy udzialesrodkéw, ktére zapewniosigniecie
projektowanej wytrzymakei i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjol&ne elementy
mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@relementdéw uprzednio zmontowanych.
Montaz

Przed przysfpieniem do montai nalezy naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
sktadowania.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz podanymi wynrageni .
Roboty podlegaj odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws
Masa gotowej konstrukcji w tonach.
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ODBIOR ROBOT

Odbidr stali na budowie powinien &gokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly
element lub partia materiatu. Atest powinien zawader

znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachdatprzywieszkach metalowych.

2.1.2. Odbiér konstrukcji na budowie winienébgokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbio
konstrukcji w wytworni wraz z &wiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréwgdzyoperacyjnych
zostaly usunite

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Wkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyezky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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PRZEPONY, BARIERKI , PODESTY SZKLANE

WSTEP

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSsTwymagania techniczne dotye wykonania i
odbioru robot budowlanych dla wykonanie przeparjdrek, podestéw szklanych.

.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakadeent inwestorski niezlny przy realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot olgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajgce | magce na celu
wykonanie: wykonanie przepony szklanej z ¢tyaini drzwiami jedno skrzydtowymi ,barierek i podést

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo tych elementéw przeszklonych wibit zlecone przedsbiorstwu majcemu
wtasciwe ddwiadczenie w realizacji tego typu robdgwarantujgcemu wigciwa jakas¢ wykonania.
Wykonawstwo oraz mont&onstrukcji winno by zgodne z wymaganiami norm i
dokumentagj techniczn.

Warunki organizacyjne.

Przed przysfpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczimyny sie dokladnie zaznajordiz caldcia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne siggci w sprawach technicznych najewyjasnic¢ z
autorami poszczegolnych opracawazed przysipieniem do roboét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbg¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji iyniera, a w przypadku zmian dotycych zasadniczych elementow lub rogzen
projektowych mogcych mie wptyw na ndnos¢ obiektéw naley uzysk& dodatkowy akceptagj
projektantéw.

MATERIALY
Zastosowane materiaty

Szkto bezpieczne

rodzaj szkfa specjalnego, szkto ptaskie, ktére wily specjalnej obrdbki (hartowanie) po rozbiciapada
sie na mate kawatki o zaokglonych, nie kaleccych kravedziach; do szkiet bezpiecznych najeez: szkio
klejone — szyby ztgone z kilku tafli

szkia sklejonych specjajrfolig lub zywica, dzicki czemu po rozbiciu odtamki pozos{ajrzyczepione do
wytrzymalej warstwy spajagej, oraz szkto zbrojone,

Szkio hartowane-

szkito nagrzane do temp. ok. 670 - 690 °C agpag gwaltownie schtodzone w celu wywotania trwateg
gradientu naprzen, dapcego wzrost wytrzymakei mechanicznej i odpokudtermicznej szkia.
Cechy szkfa hartowanego:

- wytrzymalai¢ na zginanie ok. 5 razy wgza od szkla zwyklego - o wiele trudniej razfa ciatem mgkkim,
- wytrzymala¢ na zmiany temperatury w zakresie do 200 °C,

- przy rozbiciu gka na maledpokravedziste kawatki, minimalizajc ryzyko zranienia.
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Szkto laminowane-

sktada s} z dwoch, trzech lub weej warstw szkia, porailzy ktére umieszczaesjedm lub kilka folii. Folie
mog by¢ bezbarwne, mleczne lub kolorowe. Istniejez@aiazliwosé laminowania midzy szybami
elementow graficznych, tkanin, fornirow, folii ozglwych, wydrukéw itp. Laminowanie szkta ma na celu
stworzenie szkta bezpiecznego poprzez wzmocniegie $truktury oraz zapobiegnie fragmentacji rozbitej
szyby na niebezpieczne dla zdrowigy¢ia elementy. Szkto laminowane w przypadku rozbite rozpada si
na kawatki, poniewapozostaje przyklejone do folii i utrzymuje okieng wytrzymaia¢ do momentu
wymiany. Obecng: folii wptywa réwniez na ograniczenie poziomu hatasu,eftzczemu szkto laminowane
jest bardzo dobrym izolatorem akustycznym.

Zestawy okd ze stali nierdzewnej
Zestawy ok ze stali nierdzewnej — szczotkowanej , profiledvez z klemami, pary pochwytéw, gniazda
zamka, zamki natme ,okucia dolne ,okucie gérne zyska, samozamykacze .

Mocowania punktowe do szkta proste i przegubowe,
Mocowania punktowe dystansowe np. CDA Novara MCIABBS
Mocowania punktowe przegubowe np. CDA Novara PG1

Akcesoria typu: listwy mocudge szyby i wypetnienia nieprzezroczyste, ytkrmocupce listwy, uszczelki
ceramiczne, uszczelki z EPDM, uszczelki polietyleeao mocowania szyb i wypeti@ieprzezroczystych,
klocki podszybowe

Wymagania dotycce materiatow

Scianki szklane powinny spetrdiavymagania:

- odporngci na uderzenia,

- NGSNOSCI | SZtywndaici,

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpoowej,
- trwatasci eksploatacyjnej i estetyki,

- wysoka trwaté¢ warstw sitodruku,

- wysoka wytrzymaté¢ mechaniczna,

- wysoka odporn& na napgzenia termiczne.

Statyka konstrukgcji

Konstrukcjescianek wraz ze wszystkimi elementagtzicymi musza w sposob pewny przejmowavszystkie
dziatapce na nie sily i przenasje na wsporcze elementy budowli bez niedozwolorodksztatcé
poszczegolnych elementdw lub ich uszkodzenia ntekladksztatcg konstrukcji.

Wymagania w zakresie wytrzymakd

W zwigzku z faktemze w odniesieniu do balustrad nie istgiBjolskie i Europejskie Normy oraz Wytyczne do
Europejskich Aprobat, to opréczzuvymienionych w publikacji ,wymagaogd6lnych”, mana

wyspecyfikowd jeszcze wymagania, ktore zawarte w Rekomendacjach Technicznych ITB i w eidziych

na podstawie ,starych przepiséw” Aprobatach Tectmych. Ustalone w oparciu o te dokumenty wymagania,
dotyczce gtéwnie wytrzymaléci przeszklonych balustrad, przedstawiono peji

1. Wytrzymalg’ balustrady na obetenia statyczne siicigglg, dziatajcg prostopadle do ptaszczyzny
balustrady

Obcigzenie przytaone do pagczy balustrady, wartei zaleznej od poziomu wytrzymakei okreslonej wg
normy PN-B-02003:1982:
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- p = 1,0 kN/m — balustrady instalowane w budynkatészkalnych, przedszkolach, domach
wypoczynkowych, sanatoriach, szpitalach oraz wahnyudynkach i pomieszczeniach;gé nie ma
specjalnych wymaga nie powinno powodowauszkodzé, a dopuszczalne odksztafcenia trwate mierzone na
wysokdaici przytozenia sit, nie powinny przekracz& mm.

2. Wytrzymaté' balustrady na obgtenia statyczne sitami skupionymi, dziaajmi w ptaszczpie
balustrady, skierowanymi pionowo w dét lub wgoér

Obcizenie pogczy balustrady dwoma sitami wasétd P = 0,5 kN kada, skierowanymi pionowo w dot lub
w gore, przytazonymi w odlegtdci 150 mm odsrodka odlegtéci pomicdzy dwoma stupkami balustrady, nie
powinno spowodowauszkodzé, a dopuszczalne odksztalcenie trwatecpoy nie powinno przekracz2
mm.

3. Wytrzymalé¢ wypetnienia balustrady na olgienie statyczne sitskupiomy, dziatacg w ptaszczinie
balustrady

Obcigzenie wypetnienia petnego balustrady sitwartagci 1 kN skierowan pionowo w dét, nie powinno
powodowa uszkodzé wypelnienia ani jego wysugtia z elementéw mocagych.

4. Odporng¢ balustrady na uderzenie ciatem twardym

Wypetnienie balustrady, poddane jednorazowemu eaéuzstalowej kuli o masie 0,5 kg, spagtaj
swobodnie z wysol§zi 1 m, nie powinno ulec wytamaniu z zastosowan@geowania. Nie magréwniez
wystapi¢ przebicia otworu, a w przypadku, gdy wypeieniest szkto, jego zbicie nie me spowodowa
powstania niebezpiecastwa zranienia.

5. Odpornd¢ balustrady na uderzenie cialemghitim i ciezkim

Balustrada, poddana jednorazowemu uderzeniu ciatelkim i cigzkim, energa 200 J w okolicy najmniej
odpornego miejsca wypetnienia, powinna pozostaienaruszonej pozycji pionowej, bez uszkodzenia
konstrukcji lub naruszeniu mocowania balustradyogatpzu. Wypetnienie nie powinno zostavyrwane

z elementéw mocuggych, nie powinno nagpi¢ przebicie otworu, a w przypadku gdy wypetieniest jszkto,
jego zbicie nie mze spowodowéa niebezpieczéstwa zranienia.

SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w "Wymagania ogoine"
3.2.Sprzt do wykonania rob6t

Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w "Wymagania ogoélne".

Transport materiatow
Do przewozu zalecagsstosowanie samochodow krytych plangleBpecjalnych stojakow do przewozu szkia.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Dostawca zobowrany jest do zastosowania konstrukcji zestawOwlesza z dostosowaniem do warunkow
lokalnych i przygcia petnej odpowiedzialdoi za pra¢ wszystkich elementéw wbudowanego zestawu, jego
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wiasciwe zakotwienie, uszczelnienie i paa@nie z elementami towarzysymi w sposob zgodny z
warunkami ochrony przeciwgarowej oraz Aprobaty technicznej odpowiedniegoeyst.

System winien nie powodowaniekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizykistetyki budowli.
Wielkos¢ profili nosnych musi by dobrana zgodnie z obliczeniami statycznymi . Kisztaymiary uszczelek
oraz przektadek termicznych muydzy¢ dobierane w zafmosci od grubdci elementéw wypetniapych.
Oferowany system konstrukcji musi uptivi ¢ wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych wjpkcie
elementoéw, ich pgkzen i stykdw. Zespolenia poszczegdlnych ksztattownikésgieznic i ram skrzydet
powinno bazowéna stosowaniu odpowiedniego systemowego rgzamiia .

Niedopuszczalnegmieréwndaci stykdw naranikéw. Niedopuszczalnegséwniez szczeliny na stykach.

Zasady mocowania

Mocowanie przepon i balustrad

Uwarunkowania wymiarowe miejsca zabudowy balustpagepon oraz nitiwosci ich mocowania maj
decydujcy wptyw na przygty sposobdczenia z podiwem. Producenci zaleegagtosowaniegcznikdw (kotew)
rozporowych, przy czym w ostatnim czasie preferoavartaczniki wklejane. Nénos¢ zastosowanych
tacznikow powinna b§ dostosowana do typu i wielkd balustrady i przepony, a ich diuggowinna
uwzgldnia¢ gruba¢ podiaza. Podtdge, do ktérego przytwierdzane stupki nédne balustrad, powinno
posiadé wytrzymald¢ odpowiedni do danego typutznika. Jest to przevmie niesgkany beton zwykly,
klasy nie niszej nz C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003 prawidtowo gagzony, bez znagzych pustek.
Stupki balustrady powinny léytak usytuowane, aby byty zachowane minimalne ddéegosadzenia
tacznikéw od krawdzi podiaza. tgczniki powinny by dopuszczone do obrotu a ich parametry mave
podane g w Aprobatach Technicznych lub informacjach prodiae

Poszczegodlne elementy balustrad powinng iglaczone w sposéb uniermoviajacy demonta ich czsci
przez osoby nieupowaione. Szczegdlnie stopy do mocowania stupkésnpch powinny by trwale
pofaczone z podtzem, a czotdrub mocugcych powinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez eikkr
kotpakowe.

.Mocowanie wypeltnig

W odniesieniu do balustrad i przepon, najcej stosownym wypetnieniem jest szkito, ktére zgedn

z wymaganiem zawartym w ,warunkach technicznyckinjgpowinny odpowiadé&budynki” powinno mié
podwyzszory wytrzymala¢ na uderzenia i rozbigasic na drobne nieostre odtamki. Tym wymaganiom
odpowiada termicznie hartowane bezpieczne szkiowodvapniowo-krzemianowe oig norma PN-EN
12150-1:2002 lub bezpieczne warstwowe zgodne z ifdEN 1SO 12543-2:2000/A1:2005.

Tafle szkta mog by¢ takze mocowane bezgednio do stupkéw balustrad, przy pomocy uchwytéw
zaciskowych. Wypetnienie jest usytuowane wtedy gh@éwv ptaszczgnie stupkéw i pogczy balustrady.

Zakres i warunki stosowania

Zgodnie z przedstawiarjuz definicja, balustrady i przepony stosowanezasadniczo do zabezpieczenia przed
mozliwoscig upadku w pusgtprzestrze, wystpujaca w sysiedztwie balkonéw, taraséw, klatek schodowych
itp. czsci budynkéw. Warunkiem okékajagcym zakres stosowania balustrad jesk¢akh stopié
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przyjmuge 2 balustrady wykonane ze stakglowych, instalowane
wewngtrz pomieszcze ogrzewanych lub nieogrzewanych, gdzie istniggrunki atmosferyczne zaliczane
zgodnie z normp PN-EN 12500:2002 dotygezej ochrony materiatéw metalowych przed kogodp kategorii
korozyjnaici C1 i C2, powinny b§ pokryte powtol cynkows o masie nie szej ng 50 g/m2 (grubge 7 pm)
oraz powtolg lakieru proszkowego o minimalnej gruico30 pm.

W przypadku stosowania takich balustrad na zg@rbudynkéw wérednio zanieczyszczonej atmosferze czyli
w kategorii korozyjnéci C3, nalaona masa powtoki cynku nie powinnachizsza nk 140 g/m2 (grubg 20
pum). Przy wyszej kategorii korozyjrii atmosfery (C4 i C5) stosowaalery powtoki cynkowe

0 odpowiednio wikszej masie cynku. Warsgwawierzchniow powinien tworzy lakier proszkowy
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o grubdci nie nizszej nz 50 pum. Zabudowbalustrad naley realizowa na podstawie opracowanej dla
danego obiektu dokumentacji technicznej, ktéra poaiuwzgédniac podane ji wymagania.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi roboét

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w "Wymagania og6lne" .
Kontrola robot

Przepony, barierki i podesty szklane wnglsprawdzé pod wzgédem:
sprawdzenie wymiaréw - tolerancja w poziomie i jpgo£0,5 cm,
sprawdzenie wykonania pgizen,

sprawdzenie szklenia,

sprawdzenie uszczelek,

sprawdzenie stanu powierzchni,

sprawdzenie barwy powtok,

sprawdzenie zamontowanych éku

sprawdzenie certyfikatow i aprobat.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganidnejo

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowascianek ,barierek i podestéw przeszklonych jesfl m

ODBIOR ROBOT
Zgodna¢ robét z projektem i Specyfikagj

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagirojektovs, Specyfikacj Techniczi oraz
pisemnymi decyzjami tryniera.
Odbidr elementéw i akcesoriéw.

Przed rozpocziem montau elementéw naley dokona odbioru pod wzgidem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowaneds elementyscianek i barierek przeszklonych. Dostarczone natwd
elementy szklane i konstrukcyjne powinnymdebrane pod wzgllem kompletnéci dostawy, zgodriei
typow elementdw, szkta oraz akcesoriéw pod wdein ich stanu technicznego. Da#ej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinné dgtgczone przez producentaseaadczenie o jakéi
stwierdzajce,ze odpowiadaj one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiedfushdectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér kacowy.

Podczas odbioru nafg sprawdzt m. in.:

- atestagj dostarczonych elementéw,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowyclpoziomie i pionie £0,5 cm,

- sprawdzenie prawidtowego osadzenia szkla na udade!

Nalezy zwrécic uwag na widciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykocayeh celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokapufgktyka ma pierwszogdne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

PODSTAWA PLATNO SCI
Cena za 1m2 przepony, barierki lub podestu

PRZEPISY ZWI AZANE
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@doyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
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Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogélnym bezpgiestwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)
Aprobaty Techniczne i Rekomendacje Techniczne tagtyTechniki Budowlanej

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Termiczinégtowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe. G&¢ 1: Definicje i opis

PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkio w budownictv@ekio warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe.
Bezpieczne szklo warstwowe

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowychgkamozp. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, oltenie i ocena korozyjrigi atmosfery
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SUFITY PODWIESZANE
1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. piagja pomieszcaebiurowych czsci
istniejgcego budynku dwukondygnacyjnego na cele sypialrme wrzagospodarowaniem piwnic na cele
magazynowe”.

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumebtelatym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pki.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioego.

Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmrabudowy z ptyt dekoracyjnych idickochtonnych
stanowicych poszycie airowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej zalowdy szkieletowej, zagpujace
tynki sufitow, do ktérych wykonania zostatyyde materiaty odpowiadgge wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2.MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty potrzebne do wykonania robot
Sufity podwieszane:

Sufit napinany np. Barrisol to przede wszystkinsglaznymateriat PVC ( klasyfikowany jako M1 we
Francji, B 1 lub B s2 dO w Europie, class 0 w WigjlBrytanii oraz Class 1 w USA) ktéry rozping sia
specjalnie przygotowanej konstrukcjidnej poprzez nagrzanie i rogpie. Tworzc unikalne ksztalty i formy
przestrzenne i dgki bogatej i wyptkowej kolekcji materiatéw pozwala na wykonanieymddualnej formy

sufitowej, sciennej i przestrzennej

Profile stalowe zimnogete

Sufity napinane dysponabardzo bogatoferty w zakresie konstrukcji daej, umaliwia realizacg sufitow
tradycyjnych, jak rownigz wszystkich innych form ktoreggdardziej ztagone typu : (stupy sklepienia, tuki,
fale, formy 3D, indywidualne ksztalty, itp.).

Do wykonania rusztéw sufitbw podwieszanych powibyy stosowane ksztattowniki zimnoetg z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunkuSSuy PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny léypowierzchniowo zabezpieczone przed kagggwioka cynkowg

(nanoszog ogniowo) charakteryzuga sie :
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- grubdcig >7pum (100g/m2 luk>19um (275g9/m2) badaywg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ztuszcaewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztalttowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile ngne 60/27

— Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do czenia ksztattownikdéw konstrukcji fioej z podiagem i miedzy soh:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezpérednie diugie,

— uchwyty bezpérednie krotkie,

— kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kolki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suclbejdzavy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkma szklanego, perforowana papierowa — do
wzmachiania spoin radzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mmdo
uszczelniania patzer konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosujegtowe kleje gipsowe. Termin waosci i warunki
stosowania okiaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczgdolRroducentow.

WEkr ety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwim nosnych, hczenia ksztattownikéw radzy soly
oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane - wkty stalowe, blachowkty samowiergce:

Masa szpachlowa
Do wykonywania pajczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych
powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgoitmowania. Do kitcowego
szpachlowania ptyt powinna &ptosowana masa szpachlowa przeznaczona do szypacido
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachtbvokrelaja instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobow.
3.SPRZET

Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymaganiach ogoinych”.

Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
4. TRANSPORT

Wymagania ogolne
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoinych” ogpgpecyfikacji
technicznej.

Transport materiatow

Transport materiatow odbywagirzy w sposéb zabezpiecgay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszergra okrélony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny pgkowane w sposéb zabezpiegegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem oy przez producenta. Instrukcja winna lmjpstarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej plwyréb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatdw powinno odbyésic w pomieszczeniach zamkitych i suchych, na poziomym i
mocnym podkiadzie.

Piyty do sufitbw podwieszanych z ptyt akustyczngcbwnopochodnych powinny bgktadowane w pozycji
poziomej na wysokit najwyzej do dwoch palet, powinny Bychronione przed zabrudzeniem i wilgoci
Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek méezy rzuca&, nie stawié na kravgdzi, przechowywa
w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni,kiéé¢ na mokrym podiau, ptyty w paczkach utmne g
zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartoneayalvyjmowat po dwie ptyty odwrdcone do siebie
stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytabiema ¢koma.

5.WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Warunki przyst apienia do robot

Przed przyspieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipayby¢ zakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ramane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowjicy podtaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadde z dwéch warstw: dolnej

stanowgcej bezpérednie podiae dla ptyt — czyli warstwy nimej oraz gornej czyli warstwy gtdwnej. Niekiedy

wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiagtasj sk tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi

do budowania rusztéwg ksztattowniki stalowe. Dokongg wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant

bierze pod uwagczynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zhny jest do kwadratu, to ze wzdu na sztywn& rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach agkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowansfay

str. 53



MODERNIZACJA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO WSWCY

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcj przegrody, to mena zastosowaruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od strogmwyczaj winien by konstrukcji dwuwarstwoweyj,

- rozstaw elementéw warstwy frej zaley réwniez od kierunku usytuowania poddaych kravedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

grubai¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywndaé piyt,

funkcje jaka ma spetnia sufit:

- jezeli sufit stanowi barierogniow, to kierunek rozmieszczenia ptyt musiclsawsze prostopadty do
elementow warstwy rfmej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany
z ksztattownikdw stalowych lub listew drewniany&odzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu
na odporné&¢ ogniows, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowdekaywa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki kravedzi podhznych powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegte do
kierunku nawietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudikelementow nimych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawdzi opieraty s na tych elementach,

— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednyme¢dzie mogta by mocowana petna ié ptyt, nalery je tak
rozmiesci¢, aby na kracach rzdu znalazty si odcite kawalki ptyt o szeroki zblizonej do potowy
diugdici piyty,

- styki poprzeczne piyt w dwwsiadupcych redach powinny b§ przesunjte wzgkdem siebie o odleg$é
zblizong do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to drug
warstwe ptyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesgwija o jeden
rozstaw mgdzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznasci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanytjetrop, wybiera giodpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia mpggetnid warunek pgciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymalaici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wicksze od
pigciokrotnej wartdci obchzenia przypadagego na kady tacznik lub kotve.

Konstrukcje sufitbw mogzost& podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ki pebfilowe przy
pomocy r@nego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementguface konstrukgj sufitow, jak np.:
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowanigstr&otwy spawane do istnigjych zabetonowanych
wypustéw stalowych lub bezg@dnio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa
trzykrotrg wartas¢ normalnego obgienia.

Wszystkie elementy stalowe ghce do kotwienia mugzposiada zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Piyty mogs by¢ mocowane do elementéw dmych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne kradziami dhwzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rimych rusztu,

- mocowanie podine wzdhi elementdw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich digzymi
krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptytaivickochtonnych powinien hyinstalowany w maiwie péznym etapie budowy,
dzigki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia piyt. Maz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej
powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej.pdavierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie
testéw. Ze wzglddéw estetycznych ptyty obwodowe powinny timin. 300 mm szerokai, a przycgte
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kawaliki profili i listew przyciennych przynajmniej 400 mm diug. Jeli przycigte krawedzie wymagaj
malowania, maliwe jest zastosowanie farby do kredei piyt.

Szczegotowa instalacja sufitu z ptivdekochtonnych wg instrukcji monta oraz szkicow mong@wych
opracowanych przez producenta.

Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang sfazowaniem umidiwiajgcym zbrojenie pajczenia
sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonujeesiasmg papierowy lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masszpachlow i wcisniecie tadmy zbropcej. Po zwizaniu pierwszej warstwy natenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powieraimivyschnita spoire natazenie masy szpachlowe;j
nawierzchniowej, stanowtcej podkiad pod farp Przy zbrojeniu tang samoprzyleps stosowanegsdwa
cykle tj. naklejenie tany i jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschgiciu
szpachlowanie masawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kreazi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny raqm struga ktowego
i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin falznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Rdniica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniow&jrkwykonuje s¢ na szerokéci
ok. 40 cm dla ,rozejgniccia” szpachlowanej spoiny.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotysee kontroli jakéci rob6t podano w ST,Wymagania ogoélne”.

Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwosé i zakres badai

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdw powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalgy kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateanajyoby maj zaéwiadczenia o jaki
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniécimasci technicznych na podstawie bad#oraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

- wymiary (zgodnie z tolerang),

- wilgotnasé¢ i nasikliwo$é piyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan
Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatpawinny by wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagddne”.
Jednostl obmiaru jest 1 Mwykonanego sufitu.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robat.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”.
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Odbior podtozy

Odbidr podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych. Pogo
oczysci¢ z kurzu i linych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnosé z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S8y gozytywny

wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okta norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Such&ityWymagania i

badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

- prawidlowa¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, namach i obrzeach,

— wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintgnewit ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o lgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacjty)Kdwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentadfrawedzie przycicia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtosedwykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy
przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtychkidach) taty
kontrolnej o diugéci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiargdwadtu pomigdzy tag a
powierzchna suchego tynku powinien byvykonany z doktadriwia do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki s
nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgwedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

Powierzchni i krawdzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajcych st
ptaszczyzn oddta w
dokumentacji

Nie wigksza nk 2mm i w
liczbie nie wikszej niz 2szt
na calej diugéci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze nk 1,5mm i ogétem

nie wigcej nz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokaci oraz nie wgcej niz
4mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokéci

Nie wigksze nk 2mm i
ogotem nie wgkszej nk
3mm na catej powierzchn
ograniczonegcianami,
belkami itp.

Nie wieksza nk 2mm na
i diugasci taty kontrolnej
2m

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Cena jednostkowa moria 1 metra kwadratowego firsufitu podwieszanego obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- monta sufitbw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych,
— uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usungicie pozostaléei , resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacj opakowa i resztek materialtéw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

Badania odpofcicogniowej elementéw niedoych. Czs¢ 2: Sufity
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PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymaganiatody bada

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporié ogniowa

PN-EN I1SO 7050:1999 Wkty samogwintujce z them stzkowym, z wgtbieniem krzgowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wias§w mechaniczne eZci zlgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 TBany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teclznie dostawy

PN-EN 10142:2003 By i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teclznie dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczce systemOw zapewnienia jdkoi zarzdzania
systemami zapewnienia jada.

SCIANKI Z PLYT G-K
WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sifwymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitéw z ptyt gipsowo kartoyotv podwieszanych i mocowanych beggalnio.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumebtelstym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigzsgy zgodne z obowzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmgabudowy z ptyt dekoracyjnych #dickochtonnych
stanowgcych poszycie arowej konstrukeji sufitow w systemie lekkiej zalowdy szkieletowej, zagpujace tynki
sufitow, do ktorych wykonania zostatyyte materiaty odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Ogdlne wymagania dotygee robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

MATERIALY

Materialy potrzebne do wykonania robét
Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyta g-k

Piyty gipsowo-kartonowe
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— Plyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

- Plyta gips. karton.”Grubas”.gr.20 mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogte

Do wykonania rusztéw sufitbw podwieszanych powibyy stosowane ksztattowniki zimnoetg z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunkuSSi@) PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny léypowierzchniowo zabezpieczone przed koaggwioka cynkowy (nanoszos
ogniowo) charakteryzyga Sie :

- grubdcig >7pum (100g/m2 lul>19um (275g/m2) badaywg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ztuszcaewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile ngne 60/27

— Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do czenia ksztattownikdéw konstrukcji fioej z podtagem i miedzy soh:

— laczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezpérednie diugie,

— uchwyty bezpérednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byvykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suclbejdzavy:

— taSmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepnadkma szklanego, perforowana papierowa — do
wzmachiania spoin redzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe griéoo3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mrdo
uszczelniania patzer konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosujegtowe kleje gipsowe. Termin waosci i warunki
stosowania okigaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczgdolRroducentow.

Wkrety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwim nosnych, hczenia ksztattownikéw radzy soly
oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane - wkty stalowe, blachowkty samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania pajczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgoittowania. Do kicowego szpachlowania ptyt
powinna by stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szwaaidgpowierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych ckag instrukcje Producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

SPRZET
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Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST ,Wymaganiach ogéinych”.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakac¢ i srodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT
Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogpépecyfikacji technicznej.
Transport materiatow odbywaegirzy w sposéb zabezpiecaay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszergra okrélony w instrukciji Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny pgkowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okébony przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona odbiorcom wzyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdotvsie etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalyréb uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiedmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatow powinno odbyévsic w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym i
mocnym podkiadzie.

Piyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustyczngebwnopochodnych powinny bygktadowane w pozycji
poziomej na wysoki najwyzej do dwdch palet, powinny bychronione przed zabrudzeniem i wilgnci
Transport i przechowywanie sufitdw OWA: paczek méezy rzuc&, nie stawié na kravedzi, przechowywaw
suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, téédkna mokrym podtau, ptyty w paczkach ufmne g
zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartoneayalvyjmowa’ po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami
widocznymi, ptyty zawsze chwytabiema ¢koma.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Warunki przysipienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipowby¢ zakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ramane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowvdcy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktéadde z dwoch warstw: dolnej
stanowgcej bezpérednie podiae dla ptyt — czyli warstwy nimej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skitagtaj sk tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéwgsksztattowniki stalowe. Dokong wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant beepod
uwag czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zhny jest do kwadratu, to ze wedu na sztywng&: rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
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- w pomieszczeniachaskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstay

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcj przegrody, to mena zastosowaruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od strogmwyczaj winien by konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy §r@ej zaley réwniez od kierunku usytuowania poddaych kravedzi ptyt w
stosunku do tych elementéw,

grubai¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywndaé piyt,

funkcje jaka ma spetnia sufit:

- jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musiclsawsze prostopadty do
elementow warstwy rémej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany

z ksztattownikdw stalowych lub listew drewniany&todzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na
odpornd¢ ogniows, poniewa o wkasngciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowdekawa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

- styki krawedzi podheznych powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudikelementow nimych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawdzi opieraty s na tych elementach,

- poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym¢dzie mogta by mocowana petna i§6 ptyt, nalery je tak
rozmiesci¢, aby na kracach rzdu znalazty si odcicte kawaiki ptyt o szerokii zblizonej do potowy diugeri
piyty,

- styki poprzeczne piyt w dwwsiadupcych redach powinny b§ przesunjte wzgkdem siebie o odleg$é
zblizong do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartormosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to drugwarstve
piyt nalezy mocowd@ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesggwja o jeden rozstaw railzy
nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonanytjetrop, wybiera giodpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia mggetnig warunek pjciokrotnego wspotczynnika
wytrzymataici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wicksze od
pigciokrotnej wartdci obchzenia przypadagego na kady tacznik lub kotve.

Konstrukcje sufitbw mogzost& podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ki pebfilowe przy
pomocy r@nego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementguface konstrukgj sufitow, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropykepawane do istnigiych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezpwednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa trzykrotrg wartas¢
normalnego obgizenia.

Wszystkie elementy stalowe ghce do kotwienia mugzposiada zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Piyty mogs by¢ mocowane do elementéw dmych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kradziami dhwzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rimych rusztu,
- mocowanie podine wzdhi elementdw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich diazymi
krawedziami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang sfazowaniem umdiwiajgcym zbrojenie pajczenia
sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonujeesiasmg papierovy lub z wiékna szklanego w trzech cyklach: wypeheen
spoin mag szpachlow i wcisniccie t&my zbropcej. Po zwazaniu pierwszej warstwy natenie tej samej masy
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szpachlowej na szerszej powierzchni i na wysghrspoire natlazenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowscej podkiad pod farp Przy zbrojeniu tana samoprzylepgstosowanegsdwa cykle tj. naklejenie gany i
jednokrotne wypetnienie spoin miaszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masiawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kresizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny raqm struga ktowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabnych wykonanie zbrojenia

i szpachlowania. Rdnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowtjrkwykonuje s¢ na szerokeci ok.
40 cm dla ,rozcigniecia” szpachlowanej spoiny.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotysee kontroli jakdci rob6t podano w ST,Wymagania ogoélne”.
Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ i zakres bada

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalgy kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateanajyoby maj zaéwiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniécimasci technicznych na podstawie bad#oraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&énpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

- wymiary (zgodnie z tolerang),

- wilgotnosé i nasikliwo$é piyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada
Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatpawinny by wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.
Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanego sufitu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”.
Odbiér podtay

Odbidr podiaa naley przeprowadzi bezpagrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych. Podkooczyci¢
Z kurzu i lenych resztek zaprawy lub beton.

ZgodnaG¢ z dokumentagj

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&fly gozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okfa norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Such&ityWymagania i badania
przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
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zgodna¢ wykonania z dokumentagcjechniczg,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtia,

prawidlowag¢ zamocowania piyt, ich wykezenia na stykach, namch i obrzeach,
wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintgnewit ptaszczyzny pionowe, poziome lub

0 kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacitjkdwuicienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinry by
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentadfrawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny by

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowad4 za
pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtychdidsach) taty kontrolnej o diugoi

2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar grvezitu pomidzy tat; a powierzchnj suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadniia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytkirsastpuijace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgwedzi od kierunku

Powierzchni i krawdzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzr
krawedzi od linii proste;j

pionowego

poziomego

Przecinajcychsic ptaszczy
od kgta w dokumentacji

Nie wieksza nk 2mm i w
liczbie nie wikszej niz 2szt
calej dtugdci faty kontrolne
2m

Nie wicksze nk 1,5mm i ogétem
wigcej nz 3mm w pomieszczeni
do 3,5m wysokéci oraz nie wgce
niz 4mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokéci

Nie wigksze nk 2mm i
ogoétem nie wikszej niz 3n
na catej powierzchni
ograniczonegcianami,
belkami itp.

Nie wieksza nk 2mm na
dtugdsci taty kontrolnej 2n

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Cena jednostkowa moria 1 metra kwadratowego firsufitu podwieszanego obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
przygotowanie i oczyszczenie pogido
monta sufitbw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych,
uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usunicie pozostaléri , resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999

Badania odpofaicogniowej elementéw niedoych. Czs¢ 2: Sufity

PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa
Wety samogwintujce z them stikowym, z wgkbieniem krzgowym
Sruby, wkrety i nakrtki. Statystyczna kontrola jaka

PN-EN I1SO 7050:1999

PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Sufity podwieszane. Wymaganiatody bada
Piyty gipsowo-kartonowe

Wiassw mechaniczne e&ci zlagcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

Bany i blachy ze stali niskogglowej ocynkowane ogniowo w sposohglty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Bany i blachy ze stali niskogglowej ocynkowane ogniowo w sposohglty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczice systemOw zapewnienia jakoi zarzdzania
systemami zapewnienia jada.
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TYNKI

1. MATERIALY

1.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialemy gaprawy cementowo - wapienne. przygotowywane rootmie.

Marka zaprawy:

« dla wykonania obrzutki -3.5 (lub zaprawa cementdwa ) ,

< dla wykonania narzutu -3.5,

e dla wykonania gtadzi -1.5.3.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapnagiia woda powinny odpowiadavymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegolém nie zawierd siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Véapn
powinno posiadawydany przez producenta atest.

2. SPRAET

Przy tynkowaniu uywa sk betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych laluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomid.i Roboty mana wykona przy wyciu innego sprau
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpharmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich robotyds wykonywane.

3.2 Wymagania dla tynkéw zewtrznych i wewstrznych, cementowo-wapiennych zostaty
opisane PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwyRkiymagania i badania przy odbiorze".

3.3. Opis ogolny.

Do wykonywania tynkdw mma przysipi¢ po zak@czeniu procesu osiadania i skurczu muréw, rj. pgwig
4-6 mies¢cy po zakaczeniu stanu surowego. Przed przggniem do robdt tynkowych powinny &y

« zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego;

« zakaiczone roboty instalacyjne podtynkowe,. zamurowarekicia i bruzdy;

« o0sadzonedieznice drzwiowe i okienne (z watkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa: w temp. nie niszej ni 5°C i pod warunkiemze w ciggu doby temperatura nie
spadnie poriej 0°C. W niszych temperaturach rama wykonywa& roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednicfrodkéw zabezpieczagych. Tynki wewstrzne naley wykona& jako trgj
warstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadag s¢ z 6brzutki, narzutu i gtadzi.

Przy wykonywaniu tynkéw w pomieszczeniach mokryelery zastosowé sie do ustalé zawartych w
rozdziale IZOLACJE P. WODNE i P. WILGOCIOWE niniegg SST. Zaprag/cementowo-wapiergmalery
przygotowd z wzyciem cementu portlandzkiegauzla. Do zaprawy nalg stosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego lub wapna pokarbidowego,. ktére
powinno tworzy jednolitg i jednobarwn mas bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczie Gaszenie wapna powinnodwykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytyczngraez
kierownika budowy w nawganiu do wytycznych ITB w tym zakresie. Skladetdjciowy zapraw natey

dobiera& doswiadczalnie, w zatenosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5. ODBIOR TECHNICZNY

5.1. Odbiér materiatow.
Przed rozpocziem wykonania tynkow nakg ustali dokladna receptgrzaprawy, zalenie od parametréw
dostarczonych na budewktadnikdw, oraz sprawdzstan podioa.
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5.2. Odbiér podiaza.

Odbiér podiaa naley przeprowad# przed rozpoaziem robét tynkarskich. Podte powinno by czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche pazelitaley zwilzy¢ wods.

Spoiny muru ceglanego powinnydgie wypetnione zapraywna gkbokas¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny
sciany murowanej z bloczkéw nagtlokas¢ 2 - 3 mm. Podim betonowe naky nacié drutami.

5.3. Odbiér wykonanych tynkéw Podczas odbioru naley sprawdzi¢ min.:
e zgodnd¢ uksztattowania powierzchni z dokumengaeichniczy;
e odchylenia powierzchni i krasglzi oraz przecinagych st ptaszczyzn tynkéw.;
« gtadkas¢ i stan powierzchni - wygpowanie wykwitow, zaciekdw, gknie¢, wypryskéw
i specznien jest niedopuszczalne.;
*  przyczepnél tynkow do podiaga (min. 0,025 MPa).
Wykonane tynki powinny odpowiad@®N-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wiggania i
badania przy odbiorze".

6. PRZEPISY ZWIAZANE

DU nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odedat budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagab&dania.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i oklenia.

PN-73/B-04309 Cement. Metody bad®znaczanie stopnia biat.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kénjadcici.

PN-76/B-04350 Kamigwapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowaneliza
chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszowgdrahliczne. Oznaczanie cech

fizycznych i wytrzymatéciowych.

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
wykonanie nagpujacych robét malarskich:

Malowanie tynkow.
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2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowamazna kada wode zdatrm do picia. Niedozwolone jestzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno méepost& cieczy o gstasci Smietany, uzyskanej przez rozaezenie 1 cgsci
ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworgcg jednolig mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne 2.3.1. Pokost Iniany
powinien by ciecz oleist; 0 zabarwieniu odéitego do ciemnolyzowego i odpowiadaga wymaganiom
normy pastwowe;. 2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy

od jasnaottej do brunatnej, ¢tlacej roztworenzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wigciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schoia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pgestwowej lubswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcidéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoéinychlzajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne gngadczeniem o jakiei wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaimie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyéleksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnas¢ — 6-10 rivdm?®,

max. czas schetia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna

wydajnas¢ — 15-16 ridm?®, max. czas schetia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowanidialy do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,

Rozcigczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczulketv ogélinego stosowania — biaty
do rozcigéczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikole&mnoodporna

wydajnas¢ — 6-10 rivdm?®,

max. czas schetia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadméarg PN-C-81911/97

wydajnas¢ — 4,5-5 rivdm®

czas schricia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnai¢ — 5-6 n¥dnt,

max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnai¢ — 6-8 nydm®

czas schricia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajna¢ — 1,2-1,5 fidn?®

czas schricia— 12 h
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowani&Mg--81901:2002
wydajnai¢ — 6-8 ri/dn?
czas schricia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego atsnia wg PN-C-81901/2002
wydajnai¢ — 6-10 iydm®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@anych
Wymagania dla farb:
lepkas¢ umowna: min. 60
gestasé: max. 1,6 glcrh WEGSG substancii
lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schgcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglgdnej powietrza 65% do agjniecia 5 stopnia
wyschngcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewrtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,
gruba¢ — 100-120m
przyczepné& do podiaga — 1 stopig,
elastyczné — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgnie¢ lub odstawania od podia,
twardas¢ wzgldna — min. 0,1,
odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia
powtoki
odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodide mae wystpowa: spgcherzenie
powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢lurty lekkie lub wiaderka sthowe wg PN-
EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze m&iC.

2 $rodki gruntuj ace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaest gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej naapoinaczej,
na chtonnych podimach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjr rozcieiczory wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidigevykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie nalgy zagruntowa rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania p@di celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgguiagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinna ¢byizsza nk +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac poniej

+1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamilowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu rob6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzeh sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,bgaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawy cementowo-wapieryn Powierzchnie powinny yoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch
drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odsteg tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zaprave
cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnychyczyszczone, odtluszczone zgodnie Z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbyigatbwej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghwapienm wymalowania mana wykonywé bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosow@farbe emulsyjr tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozdiezory wody w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygem powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymeneéntéw stalowych stosujee¢sodpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibree pokrywa si gruntoszpachlowkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokapwodtaze, bez przewitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanitrodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzemug, plam §ladow p:dzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetnych powinny mié barwe jednolia zgodm ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkagzamarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmotva

sprawdzenie wygHu powierzchni,

sprawdzenie wskliwosci,

sprawdzenie wyschgtia podiaa,

sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogidziny zewgtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej poalawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrici powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoiva

sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

sprawdzenie zgodgoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie gakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci

i twardadsci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifEiwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badé& dato wynik ujemny, naley usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania podiga,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtmsan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ikg robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych wuraé.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podtaza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatmateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctodiae, posiadajce
drobne uszkodzenia powinno dyaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgasementowo-wapierndo
robét tynkowych lub odpowiedgiszpachléwk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jeeli odbiér podiaga odbywa si po dheszym czasie od jego wykonania, rigig@odtaze przed
gruntowaniem ocZgic.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriwi ze wzorcem producenta, braku przeu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztarteganeigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajcych platow powtoki, widocznych okierdladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporwd powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniar lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnopowtoki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym rglziem
powtoki od podiaa.

8.2.5. Sprawdzenie odpormd powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie maekmigkka szczotl lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wragrzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz

uporzidkowaniem stanowiska pracy. dtorobdt okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikigpobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methdda.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&nn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaoupna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA | SLUSARKA ALUMINIOWA

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét wymiany stolarki i moatanowej zwizanych z realizagjzadania
Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot olgfych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robot:
— demonta istniegcej stolarki okiennej i drzwiowej;

— monta nowej stolarki drzwiowej;

— monta zestawOw aluminiowych

— drobne prace wykmzeniowe

MATERIALY

Stolarka wg wykazu w projekcie.

Obowigzujaca odporné& ogniowa zestawdw aluminiowych wynosi dla Z1 | ZB@&dla Z3 i Z4 EI30
natomiast dla drzwi :D1 ralzy P13 i P14 EI30,D1 mulzy P09-P10 EI60,D1 wruiizy P0O8-P16 EI60, D1
migdzy P15-P04 EI60,D1 rilzy P04-P05 EI60,D1 rilzy P14-P15 dymoszczelne,D3eaizy serwerowni i
P05 EI60,D3 midzy P08-P17 EI60, D4 gdzy P08-P04 EI60,D7 metalowesaianach elewacji EI60.
Balustrada schodow.

Balustrada ze szkta hartowanego, klejonego, bezpégm grubéci 21mm, mocowana punktowo do
stalowych policzkéw schodéw

Scianki Aluprof/lub rownowazny/ to systemicianek wewgtrznych, z ktérych mana wykona wysokiej
jakosci segmenty drzwi parkowanych - harmonijkowychsktadanych. Ze wzgtlu na maliwo$¢
zabudowy wysokich pomieszazeraz uzyskania szerokich otwieranych drzwi dosle@sprawdza si
zarowno w sklepach, galeriach handlowych, centtadowych jak réwnigw pomieszczeniach
biurowych.

System fasadowy np. ALUPROF, zaplanowano dwa zgssakler w aluminiowej stolarce, w postagiianki
stupowo-ryglowej - np MB_SR50 Efect. Uktad szklergalizuje rozstaw pionowy osi stupow co 107cm
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oraz poziomy rygiel (np.: MB-SR50) na wysdkn228,5 m od pow. posadzki. Wymiar ten pozwalanuanta:
drzwi (lewe i prawe, otwierane na zemnz), np MB-70, rozmiaru 90x220cm. System zakladanta
dwuszybowych zespolonych tafli szkta (44,2/16Ar/Kigsa P2A) do lica aluminiowych profili, od strony
patio. Zestaw 1, midzy nowoprojektowan s$ciamp a murami  dolnego poziomu  wig

o wymiarze wéwietle otworu 508cm x 358 cm, zajmuje powierzghb8,20 n3, natomiast zestaw 2, biegry
od nowejsciany do muréw zewgirznych patacu, o wymiarze 489cm x 358cm, zajmijsQ nt.

Ksztattowniki systemu dostosowargedo mocowania, przy minimalnej obrobce, 6Kkmamkow,

zawiasow, zawiesi systemow parkowanych).

Zaprojektowano kilka typéw drzwi :drzwi petne alumnuwe, drzwi szklane ,drzwi szklane dymoszczelne,
drzwi petne techniczne , drzwi metalowe z wentyamjpz drzwi z ptyty wtdknistej z wentylagj

Aluminiowa stolarka zestawdw szklanych malowanakabr RAL 7035. Kolor farby pokrywagej profile
stolarki aluminiowej drzwi dopasowany do odciesgan z betonu architektonicznego. \

Materiaty do montau

Materiaty do montau to kotwy stalowe, pianka mortawa, silikon, gips szpachlowy, szpachlowka
mineralna do tynkoéw zewetrznych.

Zaprawy do montau.

Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgtich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznym Pogtpgmieszczeniu magazynowym powinnyby
utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegiti nie mniejszej ri 1 m od czynnych
urzadzeh grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem

SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora, np.:
lwiertarka
2.poziomica
3.inne drobne najdzia

TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinrewiera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowade wyrobu przechowywai transportowéa w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomniar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektoraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrag statecznéci.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie €ciezy

Oscieza musz by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadi@av poziomie. Brak

prostolgtnosci wymaga usugkia usterki. Powierzchniesoiezy musz mie¢ zatary zapravg, a wszelkie
wyrwy i odbicia musz by¢ uzupetnione. Stolatkokienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami .

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np.gkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypeini kitem syntetycznym(ftalowym)..
Montaz stolarki

Do montau stolarki mana przysipi¢ w tych czsciach budynku, ktéregswysuszone i zabezpieczone prze
opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przedidabniem écieznice naley

umiesci¢ w otworach, ustawido pionu, poziomu i w ptaszcayie oraz zamocowa

mechanicznie dosaiezy.
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Szczeliny pomidzy dsiciezami i cscieznicami wypetné piankg poliuretanow, ktorej
nadmiar po wyschgtiu nalery usungé .

Po osadzeniu skrzydet najeje wyregulowa i uzbrot w okucia. Zabezpieczenia
elementow okiennych i drzwiowych usidrpo zakaczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowestkich.

. , Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

oczyszczeniu &iezy i wykonania ewentual nych ubytkéw wabezach.

wymiary stolarki okiennej i egci skladowe.

zgodnd¢ z dokumentagjtechniczag.

prawidtowas¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowjan

osadzenie w plaszcayie pionowej, poziomej oraz  odksztatcenia prggozelnieniu.
doktadnd¢ uszczelnienia seieznic elementu z &iezami otwordw lubscian.
doktadndci rob6t wykaiczeniowych

prawidlowai¢ dziatania elementéw ruchomych i wdzeh zamykajcych

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-

OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe
Jednostk obmiarovg jest 1 m2 montowanych elementow.

ODBIOR ROBOT

Kazdy system profili w swojej dokumentacji techniczngg doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztalcé samego profilu jak i jego mora. Ogdlnie mana powiedzié, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wicej jak 1 mm przy przyteeniu do niego laty pomiarowej przy wysagkodo 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. Zadchytki montaowe nie powinny przekraczd,5 mm od pionu czy poziomu na 1
metr. Gicieznice drewniane winny ldyosadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzéw w miejscu pajczen z
murem.

Odchylenie od pionudgieznic okiennych nie mee przekracz&a2mm na metr &ieznicy, nie wicej jednak
jak 3 mm na catoscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mnadmy¢ wigksze jak 3 mm.

Zamknkte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniurita wykazywad zadnych luzéw.

Otwarte okienne nie magsic same zamyka

Okucia elementéw powinny Byzamocowane w sposob trwaty.

Przy odbiorze kicowym montau stolarki naley przeprowadi nastpujace badania:

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovy /przez poréwnanie/ sprawdzenie atestéw dopuszazeni
wyrobow do stosowania w budownictwie
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PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
wycenionym przez wykonawdoszcie roboét, a zakres czysnbobjetych cen okreslony
jest wich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;

dostavwe materiatow,

osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regudficzydet,

montaz okue,

dopasowanie i wyregulowanie

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanegwe i lewe. Okrdenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywatiansport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Temlogia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianidy KTerminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

NAWIERZCHNIA KAMIENNA GR.5 CM

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sf'wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z odtworzeniem planu placu i jego punktovsekgiciowych oraz wykonaniem nawierzchni z ptyt
kamiennych.

Odtworzenie trasy i punktow wysad@owych

W zakres rob4t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktdéw gtéwnych osi placu i punktéw
wysokasciowych,

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzichijetych niniejsa Specyfikacja, sa:
- ptyty kamienne tupane z wapienia

- podsypka cementowo piaskowa 1: 4

- piasek do zamulania spoin,

- woda

SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Do wykonania stosujemy :

- zurawie samochodowe lub samojezdne,
- wibratory ptytowe,

- ubijaki,

- zbiorniki na wod

TRANSPORT

Ptyty kamienne mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Plyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystatgozasciany srodka transportowego.

WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Uksztaltowanie terenu w takim rejame powinno by zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynidzg z r@nic rzednych
terenu podanych w dokumentaciji projektowejgdzych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostan
wykonane na koszt Zamawiaggo.

Wykonanie robét
Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania zagzczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fm

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

Nieréwndaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovs tats. Nieréwnaci podbudowy nie mag
przekracz&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj = 0,5 %.

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm,-2cm.
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Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Grubai¢ podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzghpo zagszczeniu powinna wynasb cm.
Grubdai¢ podsypki cementowo-piaskowej pédekiem po zagszczeniu powinna wynasi

3-5cm.

Uktadanie nawierzchni z kamienia

Sposo6b uktadania nawierzchni zajed jej przeznaczenia i od przepuszczétnpodiaza. Ksztattuge
nawierzchng, trzeba nadajej spadki poprzeczne i podiue — utatwi to odprowadzanie wody opadowej. Dla
nawierzchni gtadkich spadek poprzeczny powinienagynl-2 proc., dla brukowcéw 3-5 proc. Spadek
podhuwzny dla wszystkich rodzajévciezek powinien wynosi 1-3 proc. Uktadanie nawierzchni z ptyt
kamiennych na uprzednio przygotowanym padimaze st odbywa bezpdrednio zesrodkéw
transportowych lub z miejsca sktadowania. Plyty iame naley uktadé tak, aby cata swoja powierzchnia
przylegaty do podiza.

Powierzchnie ptyt nie powinny wystadlub byc zagibione wzgédem siebie wicej

niz podano w projekcie. Ptyty powinny byktadane powierzchnia promieniowana ku gorze.
Nawierzchng¢ wyréwnuje s¢, uderzajc w plyty, kostki lub otoczaki specjalnym ubijakidato mtotkiem przez
deslke. Poziom sprawdzaespoziomnig. Po ut@zeniu i wyrdwnaniu nawierzchni szczeliny zasypuge si
piaskiem i polewa wag(powstanie nawierzchnia przepuszczalna)

KONTROLA JAKO SCI

Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lutoBAat Technicznych
przez jednostki posiadgje odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadz nastpujace badania:

sprawdzenie zgoddoi z dokumentacja techniczbadanie materiatéw natg przeprowadz na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i zgizonych atestow w celu stwierdzenia zgaanozytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normamiNie mana wywa¢ materiatdw nie magych
dokumentéw stwierdzagych ich jakdé.

Sprawdzenie podiy. Podi@ze powinno odpowiadawarunkom okréonym w zasadach prowadzenia robot.
Badanie prawidlow&xi utozenia ptyt i przebiegu stykéw i spoin.

OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe:
W nm? mierzy sé:
powierzchng¢ nawierzchni

ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow

1.0dbiér materiatéw powinien lBydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

2. Odbiér materiatéw powinien obejmogvaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych |glviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatdw najeprzy odbiorze robot zakezonych przeprowadzpasrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i #aiadczeé (atestéw) z kontroli producenta, stwierdgaich zgodné¢ uzytych
materiatow z dokumentaciechniczig oraz wigciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimsmgéadczeniem, a budeze watpliwosci,
powinny by przed aiyciem do robét poddane badaniom j&tigprzez upowznione laboratoria.

Odbidér podktadu

1. Odbiér powinien b§ przeprowadzony w nagtujgcych fazach robat:

— po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjaym,

— podczas uktadania podktadu,
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— po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniwbaia wytrzymatéci nasciskanie na probkach
kontrolnych.

2. Odbiér powinien obejmowa

a) sprawdzenie materiatow

b) sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymejejest ona wymagana,
) sprawdzeniav czasie wykonywania podkfagego grubéci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadz metod, przektuwania z doktadioia do | mm,

d) sprawdzenie wytrzymadoi podktadu n&ciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
bada probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykaagodktadéw; badania powinny by
przeprowadzone dla podktadéw cementowych i anhgeryth. Badania powinny kdywykonywane nie rzadziej
niz | raz na 1000 mpodktadu,

e) sprawdzenie réwioi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanadgce przéwity miedzy fay i podktadem naliey mierzy¢ z doktadnécia do | mm,

f) sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za porgpoc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylamaley mierzy z doktadnécia do | mm,

g) sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowychuéidw podiogowych,
ptaskownikéw lub ktownikéw wzmacniajcych pohczenia posadzek, dzielych je na pola itp.); badanie naje
wykona przez ogidziny,

h) sprawdzenie prawidtowéoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnyagbrzeciw skurczowych.

i) sprawdzenie przygotowania elementéw kamienniagthustawienia lub uteenia oraz zakotwienia, a tak
grubaici zalewki lub podktadu, naty przeprowadzi na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy.

i) sprawdzenie dylatacji nalg przeprowadz&za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru w celu stwierdzenia
zgodndci ich wykonania z ustaleniami projektu techniczmeg

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest umowa zawarta gdzy Wykonawg a Zamawiajcym. Roboty rozliczaneghla z zapisami
umowy na podstawie protokotowgziowych oraz kédcowego odbioru robaét.
Cena 1 m2 nawierzchni z ptyt kamiennych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podia

— wykonanie podsypki,

— utozenie piyt z wypetnieniem spoin

- wykonanie robot wykaczeniowych,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-11203 Materiaty kamienne, ptyty do oktadziompawych zewetrznych i wewgtrznych

PN-B-06191 Roboty kamieniarskie, elementy katei do osadzania oktadzin kamiennych

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie oktadzina kam&mwykonania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-86/6747-10 Elementy plytowe z kamienia naturgimePtyty do oktadzin pionowych zewtnznych i
wewretrznych.

BN-90/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kgt do osadzenia oktadziny kamienne;j
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TRAWNIKI

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsgTvymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z zaleniem trawnika.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obgmijaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej dokument przetargowy i kontraktowy pieganiu i realizacji robét zezanych z zadaniem.

Zakres robot olgfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zatoia trawnika

Okreslenia podstawowe

MATERIALY

Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykaneamiu zgodnie z wymaganiami DT.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace wiaciwosci:
- nalery przewidzié zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéwozestania w miejscu
sadzenia drzew i krzewdw oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostaw ziemi urodzajnej naly poda jej wiasciwosci - odczyn (pH) granulagj zawartéé
mikroelementow, ilé&¢ materialéw obcych (kamieni).

Nasiona traw

Nalezy stosowd wytacznie gotowe mieszanki traw w zatesci od lokalnych warunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna néi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy, wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdoktokietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw oryginalnym opakowaniu, z podanym skltadem chenym (zawarté¢
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem proaemym sktadnikéw. Nawozy natg zabezpieczy przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu zeghowywania. 1l&¢, termin oraz mieszanka
nawozowa winny zoséazatwierdzone przez tyniera.

SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST—00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Sprzt stosowany do wykonania zieleni

Nastpujacy sprzt maoze by uzyty :
- - glebogryzarki, ptugéw, kultywatoréw, bron do upsagleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanévnikow,
- - kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,
- drobnego spktu recznego
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TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST—00.00.00 ,Wymagania &joIn

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét

Trawniki

Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycce wykonania rob6t zgzanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren musi byyoczyszczony z gruzu i zanieczysztzevyrownany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rawgi lub nie nadaje siona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiagruntu rodzimego na ziemurodzajn,

- - teren powinien iywyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinné lyzscielona rowi warstwy oraz starannie wyréwnana,

- glele nalezy przed siewem nasion walodvevatem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabi

- wysiew nasion i zakltadanie trawnikéw naleprowadzé w okresie od 1 maja do 15 wérga oraz w
innych okresach zaakceptowanych przezmera,

- po wysiewie nasion ziemia powinnachwatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyrévanan
stworzenia dobrych warunkéw dla padginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- naley uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- naleyy zniszczy chwasty przy #yciu herbycydow zatwierdzonych przeziBavowy Inspekcg Ochrony
Raslin,

- przewidzié siew podstawowy i przynajmniej jeden obgrkowy dosiew,

- w wypadku dlugotrwatego braku opadéw agleawadnid trawniki, by nie dopéci¢ do przesuszenia
gleby.

Piekgnowanie trawnikow

Okres gwarancji wynosi dwie zimy, nie mniefmio kaaca okresu gwarancyjnego Podstawowym
zabiegiem w pielgnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nagroe i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinnodprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdé¢ okoto 10 cm,

- nas¢pne koszenia powinnyebdbywa w takich odsipach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10-12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powibgé wykonane w potowie wrzaia,

- koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny st odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym 3atas¢ i wysokas¢ ciecia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa srodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu,
ktére naley stosowa z duza ostraznascia i dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagad nawazenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha wgairoku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosny trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,

- od polowy lata naly ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie naw@nie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si dosiewy uzupetnigge dla trawnikow (jeden dosiew obaakowy) w przypadku braku
wzrostow,

- wysokda¢ trawy po skoszeniu nie me przekracza5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilguti gleby.
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KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Trawniki
Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega nasgizeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze
- ustalenie iléci zanieczyszcze(m’),
- pomiaru odleglxi wywozu zanieczyszcaena zwatk,
- wymiany gleby jatowej na ziemurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentac
- gestdéci zasiewu nasion,
- prawidiowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania nasion traw - w mggpotrzeb.
OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST—00.00.09m@gania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:

- 1 m2 trawnika

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST—00.00.09m&gania ogoine”.
Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

PODSTAWY PLATNO SCI

Placi st za rzeczywicie wykonan i odebrag ilos¢ robot.
- 1 m2 trawnika
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ,Wymagania ogélne”

Przepisy zwizane- nie wyspuja
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PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej SSTgswymagania ogoine dotygee dostawy,
montau i odbioru uradzenia —platformy pionowej dla oséb niepetnosprastny

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zostata opranawa podstawie

Specyfikacji Technicznej Ogolnej, stanowi podsigamko dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t zwjzanych z budowPawilonu Archeologicznego i remontu Kolegiaty wsligly.

Zakres robo6t olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z dostasy
montaem i odbiorem platformy pionowej dla oséb niepeprasvnych.

Okreslenia podstawowe

Platforma pionowa - uszizenia przeznaczone do komunikacji osob niepehawapych w szybie lub za
pomog konstrukcji samorime;.

Ogolne wymagania dotygee robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne”

MATERIALY (URZ ADZENIE)

Ogolne wymagania dotygeze materiatow

Dostarczone uegizenia musg posiadé aproba¢ dopuszczenia na rynek europejski oraz odpowiada
obowigzujacym normom w tym zakresie

Gwarancja i bezptatny serwis przez okres 3 lat z&@wa cenie

Platforma podlega odbiorowi UDT.

Stosowane materiaty
Dostarczone ugglzenia musi posiadaninimalne parametry techniczne jak paaji

Wymagane dane techniczneqdzenia:
Udzwig Q- 300-400 kg

Poziom podnoszenia 3,7 m
Wymiary platformy min. 830x770mm
Zasilanie 230V

Predkos¢ ok. 0,08 m/sek

ZWigzane z wypoganiem urzdzenia:

-Opcje sterowania zabezpiecxag przed gyciem przez osoby nieupow@ionej,
-Sterowanie poprzezggte trzymanie przycisku,

-Wyjmowany kluczyk,

-Przycisk stop,

-Reczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku ecipi

-Mechanizm zabezpieczaly przed niekontrolowanym zjazdem platformy,
-Ogranicznik pgdkaosci,

-Listwy zabezpieczage,

-Uchwyt na platformie,

-Elektryczne wydczniki kraicowe,

-Mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe,

-Akustyczny i wizualny alarm przegienia platformy.
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Wymagania utzdzenia zwjzane z normami i dyrektywami:

-Wersja zgodg z normy EN 81/40

-Zgodnda¢ z europejsk dyrektyws niskonapgciowa 2006/95/CEE

-Zgodnda¢ z europejsk dyrektyws kompatybilndci elektromagnetycznej 2004/108/CEE
-Zgodna¢ z europejsk dyrektyws maszynow 2006/42/EWG

Wykoiczenie:

Malowanie proszkowe lub stal nierdzewna.

SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w Wymagania ogélne

TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w Wymagania ogolne

Transport dostarczanych urzadzen.

Dostarczane uadzenia mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu drogami publicznymi
Z zapewnieniem bezpiecznej dostawy na plac budowy

WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotycce wykonywania robét podano w Wymagania ogolne

Montaz urzgdzenia

Montaz urzadzenia zgodnie z obogdujgcymi normami i przepisami.

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy dokona& odbioru i dopuszczenia przez gdzDozoru Technicznego.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli i jakdsci robo6t

Ogoblne zasady kontroli i jakoi robét podano w Wymagania ogéine

Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykértzada elementéw urgdzea przeznaczonych do
montau i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzanie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementéw uggzenia.
Badania po montau

Po zakdczeniu montau urzdzenia nalgy dokona odbioru i badania przez UDT.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar dotyczy dostagvmontau i uruchomienia wraz z odbiorem UDT gdzenia i niezbdnej konstrukcji
wsporczej do jego zamontowania

Jednostka obmiarowania

jednostlg obmiarowy jest 1kpl (komplet) zamontowanego anlzenia wraz z konstrukgpomocnicz

oraz jego montai uruchomienie.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w Wymagania ogdlne
Cena jednostki obmiarowej:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostawa urgdzenia

- monta urzgdzenia, konstrukcji wsporczej i zasilania elektryego

- uruchomienie urgzenia

- odbior przez UDT
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