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1. Uprawnienia

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2001.01.1%
0OA/Inn/4611/24/01

DECYZJA NR 10/01

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdézn.zm.) i art. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 1980 r., Nr 9 poz. 26 z poézn.zm.)

dr inz. bud. lad. Mariusz Garecki
urodzony 06 pazdziernika 1963 roku w Kielcach,
ustanowiony przez Wojewodg Swietokrzyskiego decyzja Nr 1/2000 z 28.11.2000 roku
Rzeczoznawcy Budowlanym
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét,
kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych
budowli, z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni
lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawe6w Budowlanych
S pod pezycja 10/C1/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjecia czynnosci rzeczoznawey budowlanego w okreslonym zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia si¢ decyzii Wojewody Swietokrzyskiego, Nr 1/2000
z 28.11.2000 r, znak: AB.V-7133/4/00, w przedmiocie nadania dr inz. Mariuszowi
Gareckiemu tytutu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli,
z wylaczeniem linii, weztow 1 stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych; zgodnej z posiadanymi
uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen i spetniajacej pozostate wymogi okreslone
przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezato orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia deeyzjl wystapi¢ z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. ’ {

Otrzymuja; ' : 3 z upowaznienia
g ; . \ ; : NADZORU BUDQWJANEGO
1.)Dr inz. Mariusz Garecki { ST o g@g“;&ﬁ'”“ﬁﬁ?.?? RADEPARGAENTU
ul. Kowalczewskiego 13/19, 25-635 Kielce i ‘ ORZECZMIGTIWA AQMIN'SS
2. Wojewoda Swigtokrzyski ! 0 ofciddh Misiak
3. aa (TWO) ‘
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SWIETOKRZYSKA

o |OKREGOWA Kielee, dn, 26 czerwiec 2018
]l Z B - A

' = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Garecki Mariusg
miejsce zamieszkania :
ul.Szkolna 40079
25-604 Kielce
Jjest eztonkiem .Sixfa'grakr.z_pskfe;' Okregowef Izby InZynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym ; SWEK/BO/0146/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia 01-07-2018 do 31-12-2018

Z up. Preswodnicz reglj SOIB
mgr int. Sebariska
D‘HF&TKTU TURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul, Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | QfKiglce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nigczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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2,

4,

41.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Podstawa opracowania

Opracowanie przygotowane na podstawie umowy nr AIN 21.5.01.2018 z
Muzeum Narodowym w Kielcach, Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce z dnia
18.06.2018 roku.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest stan techniczny Bazyliki Kolegiackiej w Wislicy,
w tym w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, przy zatozeniu wykonania
planowanego dookdlnego korytarza podziemnego.

Celem opracowania jest ustalenie technicznych mozliwosci wykonania
planowanej inwestycji oraz okreslenie przyczyn wystgpienia zawilgocenia
obiektu i zakresu wystepujgcych zjawisk korozyjnych.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie badan geotechnicznych
gruntu, wykonanie odkrywek scian fundamentowych Kolegiaty i Dzwonnicy,
wykonanie dokumentacji archeologicznej dotyczgcych tych odkrywek, obliczen
konstrukcyjnych oraz pomiary stopnia zawilgocenia i zawartosci szkodliwych
soli budowlanych, analize wystepowania ewentualnego porazenia
mykologicznego, opracowanie wnioskow i zalecen.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu
A. Kadtuczka — ,Przebudowa oraz rozbudowa pawilonu architektonicznego w
ulicy Batalionéw Chtopskich wraz ze zmiang zagospodarowania terenu, ale
bez zmiany uzytkowania oraz przebudowa i rozbudowa ekspozyciji
archeologicznej w podziemiach Kolegiaty oraz zabezpieczenia konstrukcyjne
i i przeciwwilgociowe murow fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i
Dzwonnicy wraz ze zmiang zagospodarowania terenu, ale bez zmiany
uzytkowania wykonywanych w ramach przedsiewziecia Muzeum
Narodowego Kielcach pn.: ,Modernizacja Muzeum Archeologicznego w
Wislicy jako Oddziatu Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w
celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektéw dziedzictwa
narodowego.”
W. Przybytowicz, P. Walczak: ,Sprawozdanie z badan podtoza gruntowego w
rejonie Kolegiaty w Wislicy dla potrzeb ,Koncepcji modernizacji muzeum
archeologicznego w Wislicy”. Ustugi Naukowo-Techniczne FRONT, Kielce,
lipiec 2018 r.
S. Rogowski: Ekspertyza techniczna: obliczenia statyczne murow Kolegiaty i
Dzwonnicy na potrzeby projektu Modernizacji Muzeum Archeologicznego w
Wislicy”. Kielce, wrzesieh 2018 r.
W. Glinski, M. Glinski: Sprawdozdanie z badan archeologicznych przy
realizacji zadania: ,Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu Bazyliki
Kolegiackiej Narodzenia N.M.P. oraz Dzwonnicy w Wislicy, stwierdzajgce ich
stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania w ramach projektu
Modernizacji Muzeum Archeologicznego”. Kielce, sierpien 2018 r.
W. Barabasz: ,Ekspertyza dotyczgca wystepowania grzyboéw w podziemiach
kolegiaty pw. NMP w Wislicy”. Krakow, marzec 2012 r.
B. Gutarowska: ,Grzyby strzepkowe zasiedlajgce materiaty budowlane —
wzrost oraz produkcja miko toksyn oraz alergenéw”. Politechnika tédzka.
Zeszyty Naukowe nr 1074.
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4.7. T. Garecki: ,Protokét z badan — okre$lenie stopnia zasolenia probek —
Kolegiata w Wislicy”. FHU ,Styl”, Kielce, lipiec 2018 r.

4.8. Ogledziny, badania i pomiary wykonane przez autorow opracowania,

4.9. Dokumentacja fotograficzna,

4.10.Badania stopnia zasolenia probek. FHU ,Styl”. Budownictwo. Kielce
18.08.2018r.,

4.11.Pomiary in-situ wilgotnosci przegrod budowlanych Kolegiaty i Dzwonnicy,
mapy zawilgocen,

4.12. Badania termowizyjne czesci podziemnej Kolegiaty,

4.13.Normy i przepisy zwigzane,

4.14. Informacje o obiekcie:
http://www.parwislica.kielce.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=102&ltemid=40

4.15. Informacje o obiekcie:
http://www.parwislica.kielce.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=105&ltemid=90

4.16. Informacje o obiekcie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika kolegiacka Narodzenia Naj%C5%9Bwi
%C4%99tszej Marii_ Panny w Wi%C5%9Blicy

5. Krétki rys historyczny [4.15, 4.16]
Na miejscu obecnej Kolegiaty w potowie Xll wieku istniat kosciot
romanski p.w. Panny Marii. Byt siedziba kapituly kolegiackiej. Kosciét
romanski z krypta, byt ufundowany prawdopodobnie przez Henryka
Sandomierskiego.
Kolejna budowla w miejscy kolegiaty to czteroprzestowa Bazylika Tréjcy
Swietej zbudowana w Xlll wieku z cioséw kamiennych z rozbiorki
pierwotnego kosciota. Nawa na planie prostokata, z prezbiterium i
dwoma kaplicami po bokach. W 1305 roku biskup Jan Muskata, dostawit
do prezbiterium, od strony potudniowej, wieze mieszkalng
oszkarpowana.
Kolegiata Narodzenia NMP. w Wislicy powstata na miejscu dwu
poprzednich kosciotéw, z fundacji krola Kazimierza Wielkiego. Najpierw
wzniesiono prezbiterium (poczatek budowy 1348 rok), na planie wezszym
od nawy, czteroprzestowe, zamkniete tréjbocznie. Kolejno (po rozbioérce
drugiego kosciota) zbudowano dwuprzestowg nawe, ktérej sklepienie
wsparto na trzech filarach.
Kosciot parafialny w Wislicy jest Swigtynig zbudowang na planie prostokata,
orientowang i murowang z ciosu. Prostokatny korpus kosciota podzielony na
dwie nawy nakryty jest sklepieniem krzyzowo - zebrowym opartym na trzech
smuktych filarach. Sklepienie krzyzowo — zebrowe posiada schemat
trojdzielny, w dwoch przestach srodkowych gwiazdzisty. Prezbiterium Kosciota
jest wezsze i nizsze od korpusu. Nakrywa je sklepienie czteroprzestowe,
krzyzowo — zebrowe. Prezbiterium jest wielobocznie zamkniete. Wsporniki
sklepien sg profilowane, jeden z nich umieszczony na zachodniej Scianie nawy
ma ksztatt rzezbionej maski z roslinnymi splotami. Sklepienia catego kosciota
posiadajg rzezbione zworniki pochodzgce z lat 1370-80.
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W wieku XV dobudowano obecnie istniejgcg zakrystie i skarbiec. Kosciot byt
odnawiany po najezdzie szwedzkim w drugiej potowie wieku XVII oraz w
wieku XVIII i w roku 1824. Podczas pierwszej wojny Swiatowej (1915 r.) zostat
powaznie uszkodzony w czasie bombardowania Wislicy przez artylerie
austriacka. Zawality sie wtedy sklepienia kosciota z wyjatkiem jednego przesta
w prezbiterium.

W latach 1919 — 1926 kosciét zostat odbudowany na podstawie projektu
inzyniera Adolfa Szyszko — Bohusza.

Relacja ks. infutata Jana Widlaka, ktéry w latach 1923 — 1937 byt
proboszczem w Wislicy (zachowano oryginalng pisownie)

(...)Podczas pierwszej wojny Swiatowej w grudniu 1914 roku i w pierwszych
miesigcach 1915 r, kiedy byta pozycja nad Nidg, wojska austriacko-wegierskie
zniszczyty kosciot i wieze. Pociski armatnie spality dach, zburzyty sklepienia i
trzy filary, porozrywaty mury, spalit sie wierzch na dzwonnicy, stopity sie duze
dzwony.

(...)Cho¢ bytem bardzo zmeczony trzechletnia budowg kosciota w Janowie,
Jjednak po powrocie od Ks. biskupa, od razu zabratem sie w Wislicy do budowy
Sciany frontowej i kruchty. Fundamenty tej Sciany majg cztery metry
gteboko$ci, a trzy metry szerokosci. Ogromne bloki pinczowskiego kamienia
ciosowego ktadlismy w te fundamenty, ktadgc jednoczesnie fundamenty pod
kruchte.(...) Zremontowatem poniszczone mury Sciany potudniowej. Na teczy
kosciota wybudowatem nowg Sciane z ceglty maszynowej, zakonczonej
sygnaturg z ciosu, w okna wstawitem szkto w ofowiu, oczysScitem cmentarz
koscielny z wielkich stoséw kamieni, lezgcych od 1914 roku (10 lat). Wewnatrz
kosciota wystawitem trzy filary, na ktorych zostaty zbudowane piekne,
parasolowe sklepienia, majgce zebra z ciosu, a miedzy nimi cegta. (...).
Zworniki z pustymi tarczami zatozono w sklepienie.

Wyremontowatem mury wiezy, grozgce zawaleniem i pokrytem je
prowizorycznym dachem. Przygotowatem materiat na budowe hetmu wiezy.
(Dotad nie jest pokryta — 15 lat.). W dzwonnicy zawiesitem dwa dzwony
zakupione u Felczynskich w PrzemysSlu.(...)

Planowany zakres prac dotyczacych Kolegiaty [4.1]

Zakres prac wynika z projektu architektoniczno-budowlanego ,Przebudowa
oraz rozbudowa pawilonu architektonicznego w ulicy Batalionow Chtopskich
wraz ze zmiang zagospodarowania terenu, ale bez zmiany uzytkowania oraz
przebudowa i rozbudowa ekspozycji archeologicznej w podziemiach Kolegiaty
oraz  zabezpieczenia  konstrukcyjne i przeciwwilgociowe  muréw
fundamentowych i przyziemia Kolegiaty i Dzwonnicy wraz ze zmiang
zagospodarowania terenu, ale bez zmiany uzytkowania wykonywanych w
ramach przedsiewziecia Muzeum Narodowego Kielcach pn.: ,Modernizacja
Muzeum Archeologicznego w Wislicy jako Oddziatu Muzeum Narodowego w
Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych
obiektéw dziedzictwa narodowego.”

,Obecna analiza stanu zachowania w tym wynikow badan prowadzonych od
2002 r. wskazuje na niestabilnoS¢ mikroklimatu, wnetrza piwnicy Kolegiaty,
zroznicowanego, zaleznego od por roku stanu zawilgocenia oraz parametrow
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termicznych majgcych niepozgdany wptyw na stan obiektéw zabytkowych. Od
zawsze w roznorodnych analizach konserwatorskich pojawiat sie problem
wptywu zawilgocenia fundamentéw Kolegiaty i reliktow archeologicznych, jako
gtdwnego czynnika uruchamiajgcego procesy wietrzeniowe. Zawilgocenia
muréw, oraz bardzo trudny do opanowania problem istotnego ograniczenia
wptywu wod opadowych, sptywajgcych z ogromnej powierzchnia dachow
Kolegiaty na przylegte do niej otoczenie.

Bilans opadow atmosferycznych kumulowanych w ziemi przylegajgcej do
fundamentow pozostaje praktycznie bez mozliwosci kontrolowania Ilub
stworzenia warunkoéw kontrolowanego ich odprowadzenia. Zastosowany
eksperymentalnie  system izolacji pionowej jest tylko czeSciowym
ograniczeniem wptywu wod opadowych (zatgcznik nr.1  kosztorys
zastosowanej w 2002r. metody izolacji). Przylegajgca do fundamentéw masa
ziemi tworzy wraz z przyporami | murami fundamentow monolit dla
oddziatywania podsigkania wod z gruntu. Naturalny grawitacyjny uktad otwarty
dla przenikania wod opadowych do poziomu wod gruntowych wg. informacji z
badan geotechnicznych podfoza, znajduje sie kilka metrow ponizej poziomu
posadowienia Kolegiaty, tylko czeSciowo ogranicza zjawisko podsigkania
poprzez struktury budowlane. Zastosowanie izolacji poziomej dla ochrony
tych struktur praktycznie jest niemozliwe do zastosowania. W sytuacji
wystepowania reliktdw archeologicznych piwnic i przenikania ich fragmentow
poza stopy fundamentowe, jest powodem wystepujgcego wysokiego
zawilgacania murow piwnic i wptywu na stan zachowania nie tylko obiektow w
strefie podziemia. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze stosowane do
ograniczenia wpfywu wod materialy uzywane standardowo do izolacji
pionowej, pomimo atestow, w wiekszosci dostarczane sg z gwarancja
szescioletnia. W praktyce skuteczno$é¢ izolacyjna zanika z uplywem
czasu w postepie geometrycznym. Ta metoda izolacji wymaga
cyklicznego powtarzania zabiegdw w celu przywracania zakfadanych
parametrow izolacji co wigze sie tez z pracami ziemnym i wykopami i
przywracaniem walorow powierzchni otaczajagcej mury. Poszukujgc
sposobu opanowania probleméw oddziatywania wod na stan zachowania
murdéw Kolegiaty i reliktow archeologicznych, stwierdzam, ze stosowanie w/w
sposobow izolacji jest niewystarczajgce dla pozgdanego stabilnego stopnia
zawilgocenia nie przekraczajgcego 60 procent. Konieczne jest stopniowe
osuszenie fundamentéw—ograniczenia wptywu zawilgocenia muréow Kolegiaty
poprzez system odsuniecia izolacji od murow fundamentéw, i przejecie wod
opadowych poprzez drenaz do kanalizacji. W historii konserwacji znanych jest
wiele rozwigzan technicznych porzadkujgcych tzw. gospodarke wodng w
obiektach zabytkowych, gtownego czynnika warunkujgcego istnienie dobrego
stanu zachowania. Opanowanie tych problemow jest warunkiem brzegowym
dla kolejnych prac konserwatorskich. W tym przypadku o doborze systemu
regulacji stosunkow wodnych decydujg warunki lokalne i program
funkcjonalno-uzytkowy. W przypadku modernizacji Muzeum rozbiorki
betonowego pawilonu i przewidywanych prac budowy nowego pawilonu, oraz
adaptacji dwoch sgsiadujgcych z pawilonem budynkow, wystepuje mozliwo$c
poszerzenia ekspozycji 0 znane z badan archeologicznych fragmenty reliktow.
Stworzenie nowych przestrzeni ekspozycyjnych i kubatur majgcych tez funkcje

strona 8 z 78



F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B
Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w

zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukcji i przydatnosci do uzytkowania, przy
uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza
podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

powietrznej izolacji i izolacji przeciwwilgociowej. Odsuniecie izolacji
fundamentéw na Sciany nowych kubatur, poprzez dobudowanie korytarza
wokot fundamentéw Kolegiaty automatycznie przesuwa-oddala oddziatywanie
wod opadowych. Wykonanie na stropie nowych kubatur uktadu warstw
przejmujgcych wody opadowe i ujecie ich drenazem odprowadzajgcym wody
do kanalizacji. Waznym elementem przejmowania wod opadowych
sptywajgcych z dachow powinny by¢ nasadzenia krzewiaste ograniczajgce
wptyw rozpryskow wody na mury fundamentéw. Proces budowy nowych
kubatur da mozliwo$¢ szerszego przebadania przez archeologow otoczenia-
posadowienia Kolegiaty i stworzenia tgcznej ekspozycji reliktow tych z
pawilonu i piwnic Kolegiaty i tych ktore nie sg obecnie udostepnione.

W W WY w—

o LT

Rys. 1 Projekt koncepcyjny zespotu obiektow w procesie modernizacji Muzeum
(ARCHECON Studio Architektoniczne)

Przebadane podczas budowy i ujete w inwentaryzacji 3D odstoniete mury
fundamentéw i reliktéw, bedg podstawg do stworzenia wirtualnego obrazu
zabytkow tego terenu Wislicy. Wkomponowania w ukfad sieci geodezyjnej
Kolegiaty, Domu Dtugosza i catego skansenu archeologicznego.

Opanowane tym sposobem gtowne problemy konserwatorskie, stabilizacja
warunkow wilgotnosciowo-temperaturowych fundamentow kolegiaty i reliktow,
klasyfikujg te prace w kategorii dziatan przynoszgcych z uptywem lat korzysci
finansowe. Zaproponowany system wprowadzajgcy mozliwosS¢ sterowania
mikroklimatem wnetrz, jak zaznaczono wyzej przy opisie izolacji pionowych,
tylko czesSciowo przynosi ona efekt osuszania struktur budowlanych i jest
zabiegiem do powtarzania w cyklach kilkunastoletnich co wigze sie z
znacznymi nakfadami na finansowanie tych prac. Konieczno$¢ wykopow i
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cyklicznych prace przy zagospodarowaniu ,cmentarza” wokot Kolegiaty jest z
pewnoscig dziataniem nieekonomicznym. Trwatosci proponowanego systemu
budowy kubatur wokét fundamentow, jest nieporownywalna. Zastosowanie
wodoodpornego betonu, dodatkowych warstw izolacyjnych, termicznych oraz
izolacyjnych wartosci gliny tworzy stan dtugowiecznego funkcjonowania tej
formy zabezpieczen przeciwwilgociowych.

Osiggniecie mozliwo$ci  kontroli  kontrolowanych mikroklimatu kubatur
podziemnych wymagacC bedzie tez stworzenia zaplecza dla umieszczenia
niezbednych urzgdzen_ technicznych, pompy ciepfa, systemu wentylacji z
bezprzewodowym systemem sterowania | utrzymywania pozgdanych
parametrow temperatury i wilgotnoSci. (...).

Tworzenie tego zaplecza mozliwe jest poprzez rozszerzenie budowy kubatur
podziemnych. Funkcje takiego zaplecza mozna potgczy¢ umowg potgczenia
systemu ogrzewania dla Kolegiaty, Domu Dtugosza tgcznie z potrzebami
muzeum.

Zaktada sie wspotdziatanie na bazie umowy parafii i muzeum, przyjecia nowej
koncepcji, howego Pawilonu tgczagcego dwa budynki adaptowane na cele
muzealne, z nowg podziemng Sciezkg muzealng - galerig, biegngcg wokoft
fundamentéw Kolegiaty.

Warunki gruntowo-wodne

W pierwszej potowie lipca br. zostaty przeprowadzone badania geotechniczne

gruntu w bezposrednim sgsiedztwie Kolegiaty oraz Dzwonnicy. Dokumentacja

geotechniczna [4.2] stanowi integralng czesS¢ niniejszej dokumentacii

technicznej obejmujgcej przedmiotowe zadanie (zatgcznik nr 1).

Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz sformutowano nastepujgce

wnioski gtéwne:

a) W trakcie prac geotechnicznych wykonano tgcznie 8 odwiertow: 01 —
Kolegiata od strony zachodniej, 02-04 — Kolegiata od strony potudniowej,
05-06 — Kolegiata od strony potnocnej, 09 — Kolegiata od strony
wschodniej, 08 — Dzwonnica od strony wschodniej. Lokalizacje odwiertow
przedstawiono narys. 2,

b) Kolegiata posadowienia jest na gtebokosci 2,9 do 3,2 m ppt, zas
Dzwonnica 3,4 m ppt, w poziomie posadowienia fundamentéw nie
napotkano na grunty niezdatne do posadowienia,

c) Kolegiata jest posadowiona w catosci na gruntach nieskalistych tj. na
piaskach i na glinach. W otworze O1 stwierdzono wystepowanie w
poziomie posadowienia nasypu niekontrolowanego, w O2: gliny zwiezitej,
w O3: piasku sredniego humusowego, O4: gliny zwieztej, O5: piasku
sredniego/piasku humusowego, O6 — piasku $redniego
humusowego/piasku sredniego gliniastego, O8: piasku sredniego
humusowego/namutu gliniastego, O9: nasypu (namut gliniasty),

d) w wykonanych otworach do gtebokosci -7,00 m ppt nie stwierdzono
obecnosci wody gruntowej,

e) w poziomie posadowienia: na zachodzie (otwér nr 01) i na wschodzie
(otw. nr 09) natrafiono na strop skat. Na wschodzie sg to gipsy lub
anhydryty.
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f)

g)

h)

Pomimo kilkumiesiecznej suszy (kwiecien-czerwiec) w rejonie Kolegiaty
grunty sg wilgotne (co wynika z ich organicznej postaci). Zatem utrzymujg
one trwale wilgotnos¢ wyzszg niz grunty mineralne. Dotyczy to zwtaszcza
strony potudniowej gdzie lokalizujg sie grunty gliniaste,

Istotne znaczenie dla stanu wilgotnosciowego podziemia i przyziemia
budowli majg jednakze obsypki fundamentéw. Niestety sg to zasypki
organiczne tj. r6znego rodzaju nasypy organiczne; od zawierajgcych duzo
gruzu (warstwa 1a), do zawierajgcych duzo namutdéw gliniastych (warstwa
1d), poprzez namuty spiaszczone (warstwa 1 c) i nasypy glebowo-
piaszczyste o matej ilosci gruzu (warstwa 1b).

budowla wykazuje nadmierne zawilgocenie, jest to spowodowane
obecnoscig znacznej ilosci gruntdw organicznych, ktore sg zawsze
kolektorem wody. Gtéwne znacznie w tym przypadku ma znaczna ilos¢
tych gruntow tj. grubosc tej obsypki zmierzona w poziomie. Jest znaczna;
rozcigga sie szerzej niz wykonane odkrywki.

WF-

Rys. 2 Lokalizacja odwiertow (O1-O9) — badania geotechniczne

przeprowadzone w lipcu 2018 roku.
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i) Rdéwnowaga wilgotnosciowa podtoza zazwyczaj w gruntach stabilizuje sie
na przecietnym srednim poziomie typowym dla tego terenu. Tutaj zaktocac
ja moga wysokie stany wdd gruntowych i infiltracja pionowa w otoczeniu
obiektu. Ta infiltracja zostata ograniczona zabetonowaniem powierzchni
terenu wokot budynku, co moze powodowac rézne skutki. Na przyktad,
jezeli towarzyszyto temu usuniecie drzew, to wskutek dziatania wysokich
temperatur mogty wystgpi¢ wzrosty cisnienia par w porach gruntu. Pary
znajdujgce sie w porach gruntu zostajg wpychane w jedyne mozliwe ujscie
tj. w mury. Poza tym zostato zlikwidowane parowanie, a prawdopodobnie
okresowo majg miejsce przeptywy lateralne wody. Zatem doptywy wody
wystepuja, przy braku parowania.

Poza przedstawionymi wyzej zagadnieniami wystepujg inne, prozaiczne

przyczyny powodujgce wnikanie wody w podtoze np. brak rynien, czy za mata

przepustowos¢ odptywu liniowego.

Odkrywki scian fundamentowych Kolegiaty i Dzwonnicy

W drugiej potowie czerwca i w lipcu zostaty wykonane pod nadzorem
archeologicznym odkrywki $cian fundamentowych w celu okreslenia
gtebokosci i warunkow ich posadowienia. Lokalizacje odkrywek przedstawia
rys. 3.
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Rys. 3 Rozmieszczenie odkrywek fundamentéw: O1: Sciana wschodnia
Dzwonnicy, O2: $ciana poétnocna Kolegiaty, O3: prezbiterium,
Sciana wschodnia Kolegiaty, O4: sciana potudniowa Kolegiaty.

Szkice profili wykopodw oraz rozmieszczenie na Scianach fundamentowych

punktéw pomiarowych (wyniki pomiarow zawiera tabela nr 3) wraz z

dokumentacja fotograficzng przedstawiona na arkuszach zamieszczonych

ponizej. Szczegdétowa dokumentacja archeologiczna, prezentujgca wyniki
badan oraz analiz odnoszgcych sie do wykonanych odkrywek, stanowi

integralng czes¢ niniejszej dokumentacji technicznej [4.4], zatgcznik nr 2.

Na podstawie wykonanych odkrywek potwierdzono nastepujgce poziomy

posadowienia scian fundamentowych Dzwonnicy i Kolegiaty:

a) O1 - Dzwonnica: -3,40 m ppt,

b) 02 — Kolegiata: -3,20/-2,90 m ppt (dwie odkrywki pomiedzy pilastrami),

c) O3 - Kolegiata: nie potwierdzono z uwagi na brak mozliwosci
technicznych pogtebienia wykopu z uwagi na obecnos¢ historycznych
muréw,

d) O4 — Kolegiata: -3,20 m ppt, przypora: -2,90 m ppt.

W odkrywce O1 potwierdzono:

- Sciana fundamentowa z nieregularnych gtazéw wapiennych, brak ciggtosci
spoin na przekroju muru,

- §ciana od poziomu -0,30 m ppt wzniesiona z regularnych ciosow wapiennych
stanowigcych lico $ciany,

- nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek izolacji $cian: pionowej lub
poziomej,

- na gtebokosci -3,20 m ppt wystepuje cofniecie sie lica sciany o 10 cm.

Szczegdtowy opis odkrywki zawiera dokumentacja archeologiczna [4.4].

Odkrywka O2:

- $ciana wzniesiona z regularnych cioséw kamiennych,

- profil Sciany jednorodny na catej wysokosci,

- stwierdzono wystepowanie w wykopie poprzecznych, historycznych muréw w
pasie pomiedzy przyporami,

- nie stwierdzono wystepowania Sladéw obecnosci jakichkolwiek izolacji $cian
fundamentowych.

Szczegotowy opis odkrywki zawiera dokumentacija archeologiczna [4.4].

Przystepujac do wykonania wykopu (odkrywka O3), po zdjeciu opaski z
piaskowca stwierdzono wystepowanie wzdtuz Sciany prezbiterium i przypor
warstwy gruzu kamiennego zalanego =zaprawa cementowg o duzej
wytrzymatosci. Grubo$¢ tej warstwy wynosi 70 cm. Sciana fundamentowa
prezbiterium wykonana z cioséw wapiennych z silnie zdegradowang, szerokag
spoing, Sciana przypory — ciosy bardziej regularne. W odlegtosci 120 cm
wzdtuz scian prezbiterium i 70 cm wzdtuz przypor poprowadzona jest po
obrysie obiektu Scianka z cegty grubosci 1c na ktérej utozono izolacje z 2x
papy smotowej na lepiku, do ktorej dobudowana jest Scianka dociskowa
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grubosci 1/2c. Obecnos¢ papy smotowej na osnowie tekturowej, klejonej na
lepiku smotowym moze swiadczy¢ o tym Zze przedmiotowy mur ceglany
wykonano w latach 60-tych lub w pierwszej potowie lat 70-tych ubiegtego
wieku. Mur ten w zamysle miat stanowiC zabezpieczenie Scian
fundamentowych prezbiterium oraz przypor przed wptywami wod
zewnetrznych, zalegajgcych w gruncie lub wéd opadowych. Wody opadowe
swobodnie sptywajgce z potaci dachowej, miaty w zamysle wykonawcow
sptywaC po opasce z piaskowca, ewentualnie po warstwie zaprawy
cementowej (w ktorej nie uksztattowano Zzadnych regularnych spadkow) i
przelewacC sie poza Scianke ceglang. W praktyce nie stanowito to zadnego
zabezpieczenia z uwagi na brak izolacji poziomej w pasie opaski, ktéra bytaby
powigzana z izolacja pionowg scianki ceglanej oraz mozliwos¢ penetracji wod
poprzez mury historyczne, zlokalizowane ponizej (juz od poziomu -0,70 m ppt)
murowane na zaprawie wapiennej, ktére nie stanowity same w sobie Zadnej
przeszkody w tym zakresie. Uwzgledniajgc trwatos¢ papy smotowej na
tekturze z dzisiejszej perspektywy nie mozna mowi¢ o zadnej skutecznej
izolacji. Z punktu widzenia dzisiejszego stanu zawilgocen obiektu, powyzsze
rozwigzanie nalezy uzna¢ za nieefektywne i szkodliwe dla substancji obiektu.
Po skuciu w/w warstwy odstoniete zostaty historyczne mury na ktérych oparto
réwniez scianke ceglang. Uniemozliwito to kontynuowanie wykopdéw. Podjeto
prébe przeniesienia wykopu na sgsiedni fragment Sciany prezbiterium od
strony wschodniej ale napotkano na analogiczne rozwigzanie (mur ceglany w
tym samym obrysie). W zwigzku z tym zaniechano wykonania odkrywek w tej
czesci Kolegiaty.

Odkrywka O4 stwierdzono:

- najprawdopodobniej w latach 60-tych wykonano (podobnie jak w przypadku
0O3) probe wykonania izolacji pionowej sciany potudniowej. W tym celu do
nieoczyszczonej sciany fundamentowej Kolegiaty dostawiono Scianke z cegty
ceramicznej petnej o grubosci 1c, na niej utozono izolacje pionowg z papy
smotowej na tekturze, klejonej na lepiku smotowym. Scianke dociskowa
wykonano z analogicznej cegty, grubos¢ 1/2c,

- $cianke ceglang posadowiono na gtebokosci -2,50 m ppt, opierajgc jg na
wylewce z zaprawy cementowej o grubosci 28 cm, ktora zostata wykonana
na dnie wykopu. Szerokos¢ wylewki: 32 cm,

- cegta ceramiczna z ktérej wykonano scianke: o niskiej jakosci i wysokiej
porowatosci oraz nasigkliwosci (>25%),

- ptyty oktadzinowe cokotu wysuniete poza obrys scianki ceglanej,

- korona muru ceglanego podlega permanentnemu zawilgoceniu przez wody
opadowe oraz wody zalegajgce na opasce. Przy wysokiej nasigkliwosci cegty
wystepuje zaawansowana korozja mrozowa. Scianka na wysokosci 30 cm
silnie zdegradowana i peini w zasadzie funkcje akumulatora wilgoci, a
korozja w gornej warstwie dodatkowo sprzyja bardziej transportowi wod w
przestrzen pomiedzy $ciang fundamentowg a $ciankg ceglang, jak
zabezpieczenia przed jej wptywami. Wody ktére dostajg sie w tg zamknietg
przestrzen przyczyniajg sie do wzrostu zawilgocenia $ciany i przypory,
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F.H.U. ,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B

Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w
zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukcji i przydatnosci do uzytkowania, przy
uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza
podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

- podobnie jak w przypadku O3 szczelnos¢ tego typu izolacji po tylu latach
eksploatacji nie moze by¢ uwzgledniana, bez wzgledu na jakosc¢
wykonawstwa,

- Sciana fundamentowa Kolegiaty oraz przylegta przypora: wykonane z
regularnych ciosow wapiennych,

Majgc na uwadze wyniki badan geotechnicznych (nawodnione grunty gliniaste

od strony potudniowej) aktualny sposob ,zabezpieczenia® Scian

fundamentowych przed wilgocig przyczynia sie do wzrostu zawilgocenia
przegrody i intensyfikacji wystepujgcego w niej podciggu kapilarnego.

Dodatkowo, resztkowa izolacja pionowa sprzyja kumulacji wilgoci w

zamknietej przestrzeni, ogranicza skutecznie dyfuzje pary wodnej w okresach

suszy i przyczynia sie do wzrostu szybkosci oraz wysokosci wystepowania
podciggu kapilarnego wilgoci w strukturze $cian. Jest to doskonale widoczne
porownujgc poziom zawilgocenia sciany potudniowej i potnocnej wewngtrz

Kolegiaty (fot. 31, 32).
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tef./fax.: +48 41 34 466 94,

F.H.U.,STYL”

Rynek 6B, 25-303 Kielce

mobile: +48 505 784 616; +48 603 95 66 05

e-mail: fhu_styl@wp.pl

analiza warunkéw posadowienia obiektu: odkrywka nr 1 (1)

Obiekt: Dzwonnica Lokalizacja: Sciana wschodnia
Data wykonania: 23 06.2018 Drata zasypania: 8.07.2018
Nadzér techniczny: dr inz. Mariusz Garecki Nadzér archeclogiczny” | mgr Waldemar Glinski
mur kamienny
0.00 m (pet)
cmmmmcammeea e mme-o - 050 m ppt [O1/6]
B TTr TR 1.00 m ppt [01/5]
mmcmecen e eneemes - 1.50 m ppt [O114]
eeehy-emeceeee = 1.80 m ppt
R | [©1/3]
N ETTETRTEENE 240 m ppt
[o12]
-2.,90 m ppt
[o1:1]




F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B

Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukgji i

przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego, z
uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

analiza warunkéw posadowienia obiektu: odkrywka nr 2 (02)

Chiekt:

Kolegiata — Sciana poinocna

Lokalizacja:

Sciana péinocna (wg rys. ....... ) bez przypory

Data diagnostyki:

7.07.2018 r.

Data zasypania:

31.07.2018

Madzor techniczny:

dr inz. Mariusz Garecki

MNadzar archeclogiczny:

mgr Waldemar Gliriski

mur kamienny

P o aeETEEEEEEEE

Przekroj A-A

- 0,50 m ppt [02/6]

- 1,00 m ppt [02/5]

- 1,50 m ppt [O2/4]

-1.80 m ppt
[O273]

- 2,30 m pet

- 2,70-2,50 m ppt
(o221

-2.90 m ppt
[O2i1]

-3.20m ppt

[
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F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B

Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukgji i

przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego, z
uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Przekréj B-B
mur kamienmy
w=eeemo-—fbeecsesass 0 50 m ppt [026]
wemmmmee e cccarannae= - 1 00 m ppt [O2/5]
cmmmemmee o csancnas - 1,50 m ppt [02/4]
ceeceee -l ecccanenanas - 1,80 m ppt
[o3]
......... -----mee - 2.70-2.50 m ppt
[O02/Z]
.- 2,00 mppt

[o2r1]
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uwzglednieniem stan podfoza gruntowego.

Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukgji i
przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego, z

analiza warunkéw posadowienia obiektu: odkrywka nr 3 (O3)
Obiekt Kolegiata Lokalizacja: Sciana poinocna - prezbiterium
Data wykonania: 14.07 2018 Data zasypania: 20072018
Madzér technicany: | dr inz. Mariusz Garecki Nadzdr archeclogiczny: | mgr Waldemar Glinski
mur k,i].I'I'IiEFIFI'_I,F opaska: zaprawa cementowa + kamien (grubose 70 em) [1]
\
1
'|I mur ceglamy: 1c. + 2x papa smofowa na lepiku + 42 c. [2]
|
| 0.00 m {ppt) 5
R B R o e il A7,
SR
SR
- 0,20 m ppt [031]

s

Gl
CET P RSP R P

A
- A LA, s,
A AEIEEES FTTTTI I
. SRR )
A,
- 0,50 m ppt [0352] A

Sl

R R
A A R i s s
""/M?’/////// A A R i r i ey
Ry

s
R EEP P PPEEs
e ////////////////w//////////////
", RS B
. EEr el R Cs
I —— . &

- 0,70 m ppt

- 1,00 m ppt [03/1]
Il N NN N S -

- 1.10 m ppt

mur z cioséw kamiennych, rownclegly do prezbiterium [4]
™~
T\ mur z cioséw kamiennych, prostopadty do prezbiterium [3]
120 em \ mur z drobnych kamieni [5]
-
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F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B
Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukgji i

przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego, z
uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

mur z ceghly pelne] 12 cm/ izolacja pionowa z papy
il smotowe] na tekturze 2x/ scianka dociskowa 6 cm

mur z cioséw kamiennych o
Zréznicowane] wysokosci
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F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B

Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukgji i

przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego, z
uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

2
&
6
&
H
7]
5
I
&
T
T
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[
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F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B
Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukgji i

przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego, z
uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

mur
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F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B
Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukgji i

uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego, z

-+ -0,50 m ppt [O4/4]

B --. - 1,00 m ppt [O43]

21.5
PR

- -2.00mppt
[O42]

—,
=280 mppt
SRLRG, . [04/1]

analiza warunkéw posadowienia obiektu: odkrywka nr 4 (04) i
Obiekt Kolegiata — Sciana poludniowa Lokalizacja: Sciana poludniowa (wg rys. ..___) Z przypora
Data diagnostyki: 14.07.2018 r. Data zasypania: 14072018 1.
Nadzor techniczny: dr inz. Mariusz Garecki Madzar archeclogiczny: | mgr Waldemar Glinski
mur kamienny kamienna piyta cokolu
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F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B

Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukcji i

przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza podziemnego, z

uwzglednieniem stan podfoza gruntowego.

Lp. Scianka dociskowa: wariant A (H = od 0,00 do —1.50 m ppt)
1 pustka ok. 1 cm Razem: 21,5 cm
2 Cegla ceramiczna petna na zapr. cem. 12 cm
3 Tynk cementowy 1,5 cm
4 Papa smotowa na tekturze wierzchniego krycia 2x, klejona ok. 0.5 cm
lepikiem smolowym
5 Cegta ceramiczna petna na zapr. cem. 6,5 cm
Lp. Scianka dociskowa: wariant B (H = od -1,50 do -2 50 m ppt)
1 pustka ok. 1 cm Razem: 27 cm
2 Cegla ceramiczna petna na zapr. cem. 12 em
3 Tynk cemantowy 1.6 cm
4 Papa smotowa na tekturze wierzchniego krycia 2x, klejona ok. 0.5 cm
lepikiem smotowym
5 Cegla ceramiczna pelna na zapr. cem. 12 em
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Rynek 6B, 25-303 Kielce
tef./fax.: +48 41 34 466 94,
mobile: +48 505 784 616; +48 603 95 66 05

e-mail: fhu_styl@wp.pl

9. Stan techniczny obiektu

9.1 Elewacje
Fasada Kolegiaty, wykonana z cioséw wapiennych posiada liczne,
niekiedy nieregularne przebarwienia. Przebarwienia w duzym stopniu sg
zwigzane z brakiem rynien: zanieczyszczenia osadzajgce sie na dachu
wraz z deszczem trafiajg na pas podokienny i w nizsze fragmenty
elewacji. Jest to szczegolnie wyraznie widoczne i regularne na stronach
wschodniej (prezbiterium) oraz potudniowej (fot. 5, 7).
Podobne przebarwione sg dolne partie muréw Dzwonnicy (fot. 1).
Na catym obwodzie Kolegiaty obserwuje sie postepujgca destrukcje watku
kamiennego w réznych stadiach: poczgwszy od niewielkich,
powierzchniowych ztuszczen (fot. 15), po pekniecia ciosow i odstoniecie
gtebszych warstw wapienia, ktére siegajg ponad 3 cm (fot. 16). Wystepuje
rowniez korozja mrozowa wysoko nasigkliwego kamienia, ktéra przejawia
sie wystepowaniem rozlegtych, ztuszczen (fot. 17, 18, 19, 20, 22).
Powierzchnia cioséw w tych miejscach jest silnie pofalowana, kolorystyka
pierwotna, gdyz warstwy podlegajgce ziuszczeniom wcigz odstaniajg
coraz to swiezsze warstwy kamienia pozbawionego patyny. Rownolegle z
postepem zjawisk korozyjnych ciosow postepuje degradacja spoin
pomiedzy nimi (fot. 21).
W pasie cokotowym, np. na przyporach zachodnich oraz ptd-zach
wystepujg liczne rysy, odspojenia ciosu (fot. 13) lub ich fragmentow od
podtoza (fot. 9).
Powierzchnia watku kamiennego byfa juz poddawana drobnym zabiegom
renowacyjnym, ale okazaly sie one by¢ nieskuteczne. Duze fragmenty
napraw na bazie zapraw naprawczych sg odspojone od podtoza (fot. 25).
Naprawy naroznikdw ciosow wykonywane w dos¢ prymitywny sposob (za
adhezje =zaprawy naprawczej miato odpowiada¢ ,zbrojenie”. drut
wigzatkowy zakrecony pomiedzy tgcznikami mechanicznymi wklejonymi w
podtoze) ulegty destrukcji, ponownie odstaniajgc uszkodzone fragmenty
wapienia (fot. 28, 29).
Sytuacje pogarsza wysoka wilgotno$¢ muréw w strefie cokotowej i
powyzej (fot. 24). Pomiary powierzchniowe oraz odwierty wgtebne
wykonane w kamieniu oraz spoinach pomiedzy nimi wskazujg na
wilgotnos¢ strukturalng >15% (fot. 23, 26, 27, 30). W takich warunkach
doskonale rozwija sie na powierzchni elewacji wapiennej zycie biologiczne
w postaci porostéw i alg oraz drobnej roslinnosci (fot. 11, 12). Tego typu
nawarstwienia rodlinne poprzez wydzielane kwasy i efektywne
utrzymywanie na powierzchni kamienia wysokiej wilgotnosci przyspieszajg
procesy degradacji powierzchniowej elewaciji (fot. 10).
Obserwowane rysy na powierzchni fasady majg charakter statyczny,
ustabilizowany. Tymniemnie] w okresie jesiennym zaleca sie wklejenie
plomb na rysie pionowej wystepujgcej na budynku zakrystii od strony
wschodniej i poddanie ich obserwaciji prze okres min. /2 roku.
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Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w
Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukc;ji i przydatnosci do
uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Fot. 1,2 Po lewej: Dzwonnica. Elewacja potudniowa, po prawej: Kolegiata.
Kruchta, elewacja zachodnia. Przebarwienia i destrukcja ciosow wapiennych.

Fot. 3, 4  Kolegiata: po lewej — elewacja pétnocna, po prawej — elewacja
potnocna, prezbiterium. Przebarwienia i destrukcja ciosow
wapiennych.
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Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w
Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukc;ji i przydatnosci do
uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Fot. 5, 6 Kolegiata: prezbiterium, elewacja wschodnia. Przebarwienia i
destrukcja ciosow wapiennych.

Fot. 7, 8 Kolegiata: prezbiterium i elewacja potudniowa. Przebarwienia i
destrukcja ciosow wapiennych.

Fot. 9, 10 Po lewej: elewacja zachodnia — destrukcja cisow wapiennch na
cokole przypory. Po prawej: rozwoj mchow na powierzchni
kamiennych czesci cokotu.
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Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w
Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukc;ji i przydatnosci do
uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Fot. 11,12 Po lewej: cokot Kolegiaty — stopien destrukcji mrozowej ciosow
kamiennych, nawarstwienia roslinne. Po prawej: rozwoj mchow
i roslinnosci na gzymsie cokotowym po stronie poétnocne;.

T

Fot. 13, 14  Kolegiata, elewacja poétnocna. Po lewej: odpadajgcy cios na
cokole zakrystii, destrukcja zaprawy, powierzchniowy rozwoj
mchow. Po prawej: przebarwienia cioséw kamiennych przy
wejsciu do zakrystii.

Fot. 15, 16 Kolegita, elewacja wschodnia: rézne stadia destrukcji cisow
wapiennych.
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Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w
Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukc;ji i przydatnosci do
uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Fot. 17, 18  Porowata struktura ciosow kamiennych — rézne fazy destrukcji
mrozowe;j

Fot. 19, 20 Kolegiata, elewacja potudniowa — powierzchniowa korozja
ciosow wapiennych o wysokiej nasigkliwosci.

Fot. 21,22 Po lewej: korozja wapienia,
ubytek zaprawy wypetniajgcej spoine. Po
prawej: korozja mrozowa — ztuszczona
warstwa wapienia.
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F.H.U. ,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B

Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w
Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukc;ji i przydatnosci do
uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Fot. 23 Pomiar wilgotnosci strukturalnej, zaprawa w spoinach, odwiert na
gtebokosc¢ ok. 10 cm — wilgotno$¢ zaprawy > 15%.

Fot. 24, 25 Po lewej: odwiert w wapieniu na cokole —mokry urobek na
wiertle. Po prawej: odspojona zaprawa w miejscach
wykonywania napraw cokotu — widoczny fragment zaprawy
naprawczej wraz ze spoing.

Fot. 26 Pomiar wilgotnosci strukturalnej, zaprawa w spoinach, odwiert na
gtebokos$¢ ok. 10 cm — wilgotnosé zaprawy > 15%.
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Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w

Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukc;ji i przydatnosci do
uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Fot. 27 Pomiar wilgotnosci strukturalnej, zaprawa w spoinach, odwiert na
gtebokosc¢ ok. 10 cm — wilgotno$¢ zaprawy > 15%.

Fot. 28, 29  Naroznik pétnocno-zachodni: Od lewej — stopieh destrukcji w
miejscu wykonanych napraw, po prawej — sposéb ich wykonania:
za adhezje zaprawy ,odpowiada” drut wigzatkowy obwigzany
wokot srub tgcznikow mechanicznych.

Fot. 30  Pomiar wilgotnosci strukturalnej, zaprawa w spoinach, odwiert na
gtebokosc¢ ok. 10 cm — wilgotnos¢ zaprawy > 15%.
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Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w
Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukc;ji i przydatnosci do
uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

9.2 Whnetrze Kolegiaty
We wnetrzu Kolegiaty w pierwszych latach XXI w. zostaty utozone tynki
renowacyjne do wysokosci ok. 3,5 m.
Wyprawy tynkarskie po tym czasie ulegly catkowitej lub czesciowej
destrukcji (fot. 34, 35). Na scianach wyraznie widoczne sg miejsca gdzie
tynk pokryty jest nalotami (fot. 35, 37) lub naroslami pochodzgacymi ze
szkodliwych soli budowlanych (fot. 39). Lokalnie wystepuje catkowita
korozja tynku renowacyjnego. Przy konfesjonale na $cianie pétnocnej
tynki renowacyjne nie sg juz zdolne do dalszej akumulacji, z odspojong
warstwg szpachli, odspojone od podtoza ze swg porowatg strukturg
praktycznie w 100% wypetniong solami (fot. 38). W poblizu, na
zawilgoconych $cianach rozwijajg sie niewielkie Kkolonie grzybow
rozktadu plesniowego (fot. 36).
Na uwage =zastuguje roznica w wysokosci zawilgocenia prawej
(potudniowej) i lewej (potnocnej) sciany Kolegiaty (fot. 31, 32). Na Scianie
potudniowej poziom korozji wewnetrznych wypraw tynkarskich siega
powyzej poziomu do jakiego naktadano tynk renowacyjny. Z kolei na
Scianie poétnocnej widoczne objawy zawilgocen i korozji siegajg do
wysokosci ok. 1,6 m ppp.

Fot. 31 Sciana potudniowa Kolegiaty — jasny kolor - widoczny poziom do
jakiego utozono tynki renowacyjne, zétta linig zaznaczono poziom
widocznej destrukcji wyprawy.
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obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Fot. 32  Sciana pétnocna Kolegiaty — jasnym kolor - widoczny poziom do
jakiego utozono tynki renowacyjne, zotta linig zaznaczono poziom
widocznej destrukcji wyprawy.

Fot. 33,34 Sciany wewnetrzne Kolegiaty: rézne stadia destrukcji tynkéw
renowacyjnych.
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obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Fot. 35,36 Sciany wewnetrzne Kolegiaty: rézne stadia destrukcji tynkéw
renowacyjnych. Po prawej — porazenie powierzchni wypraw
tynkarskich przez grzyby rozktadu plesniowego.

Fot. 37, 38 Sciany wewnetrzne Kolegiaty: rézne stadia destrukcji tynkéw
renowacyjnych. Po prawej — odspojona, skorodowana warstwa
szpachlowki renowacyjnej, tynk renowacyjny — catkowita
akumulacja soli w strukturze tynku renowacyjnego, wyprawa
odspojona od podtoza.

Fot. 39 Narosla soli budowlanych na powierzchni tynku renowacyjnego —
wnetrze Kolegiaty, Sciana potudniowa.
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9.3 Podziemia Kolegiaty
Diagnostyke podziemi Kolegiaty prowadzono w dwéch réznych okresach:
na przetomie czerwca i lipca po okresie trzymiesiecznej suszy oraz po
28.07 po okresie okresowych opadéw atmosferycznych. Obraz
zawilgocen w tych dwoch okresach byt istotnie inny. W pierwszym
przypadku przy temperaturze zewnetrznej +18.7°C odnotowano
temperature wewnetrzng w podziemiach +18,3°C i wilgotno$¢ w
bezposrednim sagsiedztwie scian nie przekraczata 70%. Pod koniec lipca
wilgotnos¢ ta wzrosta do min. 80%, pojawity sie przebarwienia w wyniku
zawilgocenia spoin (fot. 40, 41, 42), miejscowo sgczenia wody przez
strukture kamienia (fot. 45, 46, 48), na powierzchni muréw pojawit sie
kondensat (fot.47, 49).

Najnizsza temperatura powierzchni kamiennych muréw oraz podfoza
siega w tych warunkach 12,9-13,1°C (fot. 51, 52, 52, 58). Na
termogramach (fot. 52-55 oraz 58) zobrazowano obszar mozliwej
kondensacji w tych warunkach, co jest mozliwe przy temperaturze
nizszej od T+3°C.

Na powierzchni korodujgcego kamienia wystepujg produkty krystalizacji
soli (fot. 44). Spoiny w murach sg zawilgocone w bardzo wysokim

s;top(li(u, urabialne, plastyczne (fot. 43).

=2 Y . 0k
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Fot. 40,41 Narosla soli budowlanych na powierzchni ciosow wapiennych, po
prawej: przebarwione, zawilgocone spoiny.

&1

Fot. 42,43 Po lewej: przebarwione, zawilgocone spoiny. Po prawej: silnie
zawilgocone, bardzo miekkie spoiny.
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Fot. 44,45 Po lewej: skorodowany wapien, wykrystalizowane sole
budowlane w powigkszeniu (skala: podziatka ,1” = 1 mm). Po
prawej. czynne przecieki wody przez ciosy wapienne.

Fot. 46,47 Po lewej: przecieki wody przez ciosy wapienne, widoczne krople
wody w miejscu wystepowania przecieku. Po prawej: aktywny

przeciek w powigkszeniu (skala: podziatka ,1” = 1 mm).
. .,"( .

Fot. 48, 49 Aktywne przecieki przez watek kamienny — zawilgocone spoiny.
Po prawej: przecieki wody przez ciosy wapienne, widoczne
krople wody w miejscu wystepowania przecieku
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Fot. 50 Podziemia Kolegiaty, Sciana potnocna: termogram — minimalna
temperatura powierzchni = 14°C.

Fot. 51 Podziemia Kolegiaty, éC|a pé’fhocna: termogram — minimalna
temperatura powierzchni = 13,1°C.

Fot. 52 Podziemia Kolegiaty: termogram — obszar mozliwej kondensaciji
wilgoci na $cianie i posadzce w podziemiach Kolegiaty: Tp=15,7°C,
RHpow=80%, Tpr=12,230C, Tzszpr+30C=15,230C.
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Fot. 53 Podziemia Kolegiaty: termogram - obszar mozliwej kondensac;ji
wilgoci na $cianie i posadzce w podziemiach Kolegiaty: Tp=15,5°C,
R.H.pow=80%, Tpr=12,08°C, T 4-T+3°C=15,08°C.

Fot. 54 Podziemia Kolegiaty: termogram - obszar mozliwej kondensaciji
wilgoci na Scianie i posadzce w podziemiach Kolegiaty: Tp=16,1,
RHp0W=80%, Tpr=1 2,5500, Tzszpr+3OC=1 5,5500.

Fot. 55 Podziemia Kolegiaty: termogram - obszar mozliwej kondensacji
wilgoci na $cianie i posadzce w podziemiach Kolegiaty: Tp=15,6°C,
RH pow=80%, Tpr=1 2, 1 60C, Tzszpr+30C=1 5, 1 60C.
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Fot. 56 Podziemia Kolegiaty: termogram - minimalna temperatura
powierzchni = 13,7°C.

Fot. 57 Podziei'a Kolegiéty: termogram - minimalna temperatura
powierzchni = 13,8°C.

Fot. 58 Podziemia Kolegiaty: termogram — obszar mozliwej kondensacji
wilgoci na $cianie i posadzce w podziemiach Kolegiaty: Tp=15,7°C,
R.H.p0n=80%, Tpr=12,23°C, Tx-Tx+3°C=15,23°C.

strona 39 z 78



F.H.U. ,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B

Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w
Wislicy w zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukc;ji i przydatnosci do
uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

9.4 Dzwonnica

Obiekt o konstrukcji mieszanej: mury kamienne, zewnetrzne ciosy
wapienne od poziomu posadowienia, powyzej pierwszej kondygnaciji
mury ceglane. W srodku: nadproza tukowe ceglane, powyzej mur
kamienny (fot. 60). Wewnagtrz Dzwonnicy znajduje sie stalowa,
przestrzenna konstrukcja wzmacniajgca (fot. 59), $ciany ankrowane.
Stan techniczny: dostateczny.

Na zewnetrznych cisach wapiennych wystepujg lokalnie, pionowe rysy
(np. naroznik ptd-zach). Rysy te byly juz poddane obserwacji — wklejone
plomby szklane. Kazda z nich jest uszkodzona. Nie jest znany czas kiedy
plomby byty wklejane oraz po jakim czasie wystgpity ich pekniecia.

Zaleca sie aby w sezonie jesiennym na wszystkie rysy wystepujace na
dwoch pierwszych kondygnacjach wklei¢ plomby i poddac je obserwacii.

Rysy wystepujgce na ciosach kamiennych nie sg przenoszone na sciany
wewnetrzne Dzwonnicy. Przyktadowo — okno, parter od strony
wschodniej (fot. 60) - rysa wystepujgca na fasadzie nie jest przenoszona
na nadproze ceglane.

Fot. 59, 60 Wnetrze Dzwonnicy. Po lewej: fragment wzmocnien konstrukcji,
po prawej: zblizenie na nadproze fukowe okna pierwszej
kondygnacji — brak przeniesienia rysy wystepujgcej na ciosach
zewnetrznych.
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Fot. 61 Przebieg rysy w narozniku potudniowo-zachodnim. Rysa
przeniesiona na szklana plombe.

9.5 Stopien zawilgocenia obiektu — sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe w wykonanych odkrywkach zawilgocone w stopniu
bardzo wysokim (>12%). Pomiary przeprowadzone na rdéznych
gtebokosciach, wykonane miernikiem karbidowym Ilub Protimeter
SurveyMaster SM (otwory wiercone w murze, pomiar sondami
wgtebnymi) potwierdzajg w kazdym przypadku wysokg wilgotnos¢ Scian.
Wiertta, sondy po wyjeciu z otworow sg oblepione mokrym urobkiem co
prezentujg fot. 64 oraz fot. 73.

El
M

Fot. 62 Dzwonnica, sciana wschodnia, odkrywka OD1: widoczna destrukcja
ciosébw wapiennych powyzej poziomu opaski oraz wysolenia na
odstonietym, wysychajgcym fragmencie $ciany fundamentowe;j.
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Fot. 63 Lokalizacja j.w.: pomiar wilgotnosci muru na gtebokosci 30 cm,
poziom -0,5 m ppt — wynik: > 15%

Fot. 64 Lokalizacja j.w.: po wyjeciu z otworéw pomiarowych sondy oblepione
mokrym urobkiem.
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uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy
obiektu w formie korytarza podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

Lokalizacja j.w.: pomiary wilgotno$ci na poziomach -1,5 m/ -
2,0 m oraz -2,5 m ppt na gtebokosci 30 cm w Scianie
fundamentowej — wyniki >15%.

Fot. 68, 69 Lokalizacja j.w.: pomiar wilgotnosci strukturalnej pobranych
prébek metodg karbidowg z odkrywki O1 na réznych poziomach
Sciany fundamentowej — wyniki: po lewej 13,8%, po prawej
15,8%.
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Fot. 70, 71, 72 Kolegiata, Sciana potnocna - pomiary wilgotnosci na

kolejnych poziomach, na gtebokosci 30 cm w Scianie
fundamentowej — wyniki >15%.

Fot. 73 Kolegiata, lokalizacja j.w.: po wyjeciu z otworéw pomiarowych sondy

Fot. 74

9.6

oblepione mokrym urobkiem.

Kolegiata, lokalizacja j.w.: pomiar wilgotnosci strukturalnej muru
sondg radiowg — wynik >15%.

Nasigkliwos$¢ ciosow wapiennych pobranych w odkrywkach

W poszczegdlnych odkrywkach pobrano prébki cioséw wapiennych na
roznej gtebokosci w celu wyznaczenia stopnia zawilgocenia probek
(Szp) oraz stopnia wypetnienia poréw wodg (Swm). Dotyczy to
oczywiscie tylko porow otwartych, tj. takich do ktérych moze wnikac¢
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woda. W wyniku przeprowadzonych pomiarow okreslono rowniez
poziom nasigkliwosci masowej (Nn,) dla kazdej probki. Jest ona
powigzana z porowatoscig efektywng zalezng od zawartosci porow
ktore tgczg sie pomiedzy sobg oraz z zewnetrzng powierzchnig
danego materiatu i przez to pozwalajg na ruch cieczy przez osrodek.

Pobrane prébki dostarczono do badania w szczelnie zamknietych
opakowaniach foliowych. Pomiar wilgotnosci strukturalnej probek
przeprowadzony przy uzyciu metody suszarkowo-wagowej. W trakcie
pomiaréw oznaczono:

a) mase probki pobranej w trakcie prac na obiekcie (my)

b) mase prébki w stanie powietrzno-suchym (ms),

c) mase probki po zanurzeniu w wodzie — 24h (mp).

Wyniki pomiarow, zestawione szczegétowo w tabelach nr 1 oraz nr 2,
wskazujg na:
a) odkrywka O1: Dzwonnica:

- Sredni stopien zawilgocenia probek S;p: 20,7% (18,6-24,4%),

- $rednia nasigkliwo$¢ masowa Np,: 76,2% (76,1-76,6%),

- Sredni stopien wypetnienia porow Sym: 27,1% (24,5-31,9%).
b) odkrywka O2: Kolegiata, $cian potnocna:

- Sredni stopien zawilgocenia probek S;p: 24,1% (22,7-25,2%),

- $rednia nasigkliwo$¢ masowa Np,: 75,2% (74,6-75,5%),

- Sredni stopien wypetnienia poréw Sym: 32,0% (30,0-33,8%).
c) odkrywka O3: Kolegiata, prezbiterium:

- Sredni stopien zawilgocenia probek S;p: 20,1% (18,0-24,5%),

- $rednia nasigkliwo$¢ masowa Np,: 75,1% (74,2-75,8%),

- Sredni stopien wypetnienia poréw Sym: 26,8% (23,8-32,6%).
d) odkrywka O4: Kolegiata, Sciana potudniowa:

- Sredni stopien zawilgocenia probek S;p: 27,2% (20,5-31,2%),

- $rednia nasigkliwo$¢ masowa Np,: 74,3% (73,4-75,0%),

- Sredni stopien wypetnienia poréw Sym: 36,6% (27,6-41,6%).

Wszystkie pobrane w wykopach probki ze scian fundamentowych
wykazaty zawilgocenie w stopniu bardzo wysokim > 20%. Stopien
wypetnienia porow wodg wynosi > 25%.

Srednia nasigkliwo$é masowa wapienia uzytego do wznoszenia
Kolegiaty i Dzwonnicy wynosi >70%. Kamien jest w tym zakresie
bardzo jednorodny.
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Fot. 75 Przykfadowe probki ciosdw wapiennych pobrane do badan
wilgotnosci ze scian fundamentowych Kolegiaty — odkrywka

02.

Stopien zawilgocenia oraz stopien wypetnienia wodg poréw prébek
pobranych ze scian fundamentowych Dzwonnicy (O1) oraz Kolegiaty

Tabela 1
nr odkrywki Odkrywka nr 1 Odkrywka nr 2
nr punktu pomiarowego 01/2 01/4 01/5 | wartosci 02/2 02/3 02/5 | wartosci
rodzaj materiatu wapien | wapien | wapien | $rednie | wapien wapien wapien | Srednie
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10
wilgotnej pobranej in situ m,, [g] 152,16 | 151,29 | 17533 229,67 136,42 108,67
w stanie powietrzno-suchym mq [g] 127,94 127,53 | 140,92 183,42 111,23 87,42
masa probki[g]  [po zanurzeniu w wodzie (24h) m, [g] 225,17 | 224,66 | 248,79 320,21 195,09 153,45
wilgotno$¢ masowa prébki Wp,=m,,/m*100 [%] 118,93 118,63 | 124,42 120,7 125,22 122,65 124,31 124,1
stopieri zawilgocenia prébki S,,=W,-100 [%] 18,93 18,63 24,42 20,7 25,22 22,65 24,31 24,1
nasigkliwo$¢ masowa Np,=(m,-m,)/m,*100 [%] 76,00 76,16 76,55 76,2 74,58 75,39 75,53 75,2
stopieri wypetnienia poréw materiatu Sym=S;,/Nm*100 [%] 24,91 24,46 31,90 27,1 33,81 30,04 32,18 32,0
Stopien zawilgocenia oraz stopien wypetnienia wodg poréw probek
pobranych ze $cian fundamentowych Kolegiaty (O3/ O4).
Tabela 2
nr odkrywki Odkrywka nr 3 Odkrywka nr 4
nr punktu pomiarowego -1,1mppt| 03/1 03/2 | wartosci 04/1 04/1-przyp | 04/4 | wartosci
rodzaj materiatu wapienn | wapien | wapien | Srednie wapien wapien wapien | Srednie
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18
wilgotnej pobranej in situ my, [g] 110,98 123,67 | 139,77 78,98 150,41 89
w stanie powietrzno-suchym mq [g] 89,11 104,92 | 118,43 60,18 115,83 73,85
masa probki [g] po zanurzeniu w wodzie (24h) m,, [g] 156,11 182,81 | 208,23 105,33 200,81 128,82
wilgotno$¢ masowa préobki Wy,=m,,/m¢*100 [%] 124,54 117,87 | 118,02 120,1 131,24 129,85 120,51 127,2
stopien zawilgocenia probki S,,=W,-100 [%] 2454 | 17,87 | 18,02 20,1 31,24 29,85 20,51 27,2
nasigkliwo$¢ masowa Ny,=(m,-m,)/m¢*100 [%] 75,19 74,24 75,83 75,1 75,02 73,37 74,43 74,3
stopieri wypetnienia poréw materiatu Sym=S,p/Nm*100 [%] 32,64 24,07 23,76 26,8 41,64 40,69 27,56 36,6
9.7 Stopien zawilgocenia scian Kolegiaty i Dzwonnicy
Pomiary stopnia zawilgocenia muréw Kolegiaty i Dzwonnicy

przeprowadzono w nastepujacy sposdb:
a) pomiary bezposrednie in-situ wilgotnosci strukturalnej przy uzyciu

miernika karbidowego CM-Gerat na podstawie pobranych probek,
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b) pomiary laboratoryjne stopnia zawilgocenia pobranych 12 probek —
wg pkt. 9.6,

c) pomiary wilgotnosci strukturalnej przy uzyciu wilgotnosciomierza
Protimeret SurveyMaster SM , wzorcowanego wg miernika
karbidowego CM-Gerat:

- pomiary sondg radiowg (pomiar do gtebokosci 5 cm), wykonywane
na wysokosci +0,2, +0,5, +1,0, +1,5, +2,0 m ppt,
- pomiary przy uzyciu sond wgtebnych w wykonanych odwiertach.

Zakres pomiardw przy uzyciu miernika Protimeter SurveyMaster SM
obejmowat:

a) Kolegiata, sciany zewnetrzne — 12 punktéw pomiarowych,

b) Kolegiata, $ciany wewnetrzne — 10 punktow pomiarowych,

c) Kolegiata, podziemia: 6 punktéw pomiarowych,

d) Kolegiata, odkrywki — 4 punkty pomiarowe,

e) Dzwonnica: $ciany zewnetrzne — 4 punkty pomiarowe,

f) Dzwonnica: Sciany wewnetrzne — 2 punkty pomiarowe.

Ogoétem na potrzeby wykonania map zawilgoceh wykonano pomiary w
ponad 200 punktach plus 27 pomiarow w odkrywkach. Badania
miernikiem karbidowym w odkrywkach przeprowadzono dla 20
pobranych probek. Dodatkowo pomiary miernikiem karbidowym w czesci
nadziemnej Kolegiaty objety 6 punktow pomiarowych.

Wyniki pomiarow prezentujg tabela nr 3 oraz mapy zawilgocen: parteru
(rys. 3) oraz podziemi (rys. nr 4).
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Zestawienie wynikow pomiaroéw wilgotnosci scian Kolegiaty i Dzwonnicy (rozmieszczenie punktéw pomiarowych wg rys. 3 i rys. 4).

Tabela 3
Wislica Kolegiata
TABELA POMIAROW WILGOTNOSCI
Wyniki pomiaréw Protimeter SurveyMaster Przeliczeniowa wilgotno$c¢ przegrod Stopien zawilgocenia przegrody na
B SM budowlanych (wg CM-Gerat) podstawie [7-9]
Nr punktu Wgﬁalﬁ?j ¢ Wilgotnosé W|Igotr;)<?:g s:ortél;turalna Wilgotnos$¢ strukturalna Wilgotnos$é strukturalna
pomiarow | Lokalizacja | pomiarowe | powierzchnio wilgotnos¢ Wilgotnosc
ego go [m] wa przegrody pomiar K W h powierzchni do K W h powierzchni do K w
ppt/ppp (tzw. "kty") radiowy [nr ST owa wg [4] | gtebokosci LI owa gtebokosci wykonanyc
[%] diody] odwiertach 5 cm wg [5] odwiertach 5 om h
v [%] 9 wg [6] odwiertach Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sciany zewnetrzne Kolegiaty
2 8 4,0
1,5 15 11,0
Z1 sciana 1 76,5 18 83,1 14,0 14,0 14,0
zachodnia N .
0,5 92,1 20 99,2 15,0 >15,0 >15,0 Miernik karbidowy CM-
Gerat: na H=0,3 m ppt -
0,2 87,6 20 83,6 15,0 >15,0 14,0 kamien: 17,8% (59);
1,5 16 12,0
72 sctana 1 17 13,0
potnocna
0,5 18 14,0
0,2 20 >15,0
2 8 4,0
1,5 13 9,0
z3 sctana 1 67,3 20 13,0 >15,0
potnocna
0,5 92,1 16 94,3 15,0 12,0 15,0
0,2 99,9 20 59,1 >15,0 >15,0 11,0
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2 7 3,5
1’5 14 10,0
74 sciana 1 20 >15,0
potnocna
0,5 20 >15,0
0,2 20 >15,0
2 11 7,0
1,5 18 14,0
z5 sclana 1 40,1 17 8,0 13,0
potnocna
0,5 52,3 20 75.4 10,0 >15,0 14,0
0,2 61,8 20 90,9 12,0 >15,0 15,0
2 8 4,0
15 11 7.0
Z6 sclana 1 58,5 17 11,0 13,0
wschodnia
0,5 78,9 20 14,0 >15,0
0,2 94,5 19 15,0 15,0
2 11 7.0
1,5 34,8 12 6,0 8.0
z7 sclana 1 62,4 16 12,0 12,0
wschodnia
0,5 87,6 19 99,9 15,0 15,0 >15,0
0,2 98,3 17 >15,0 13,0
2 7 3,5
1,5 10 6,0
Z8 sclana 1 15 11,0
wschodnia
0,5 17 13,0
0,2 18 14,0
29 Sciana 2 32,1 9 5,0 5,0 SREDNI
potudniow 15 82,4 19 14,0 15,0

SREDNI

SREDNI

SREDNI

SREDNI

SREDNI

Miernik karbidowy CM-

Gerat: na H=0,2 m ppt -

zaprawa: >20,0% (5g),
kamien: 13,8% (59);

Miernik karbidowy CM-
Gerat: na H=0,3 m ppt -
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kamien: 12,0% (10g);

SREDNI SREDNI

SREDNI

SREDNI

SREDNI

Miernik karbidowy CM-
Gerat: na H=0,3 m ppt -
kamien: 17,8% (5g);

SREDNI

SREDNI SREDNI

Miernik karbidowy CM-
Gerat: na H=0,3 m ppt -
kamien: 11,8% (59g);

SREDNI

a 1 90,1 20 15,0 >15,0
0,5 99,9 16 >15,0 12,0
0,2 99,9 18 >15,0 14,0
2 31,2 9 5,0 5,0
. 1,5 70,5 11 13,0 7.0
scClana
Z10 potudniow 1 67,3 17 13,0 13,0
a 0,5 92,4 16 15,0 12,0
0,2 87,6 19 15,0 15,0
2 30,7 7 5,0 3,5
. 1,5 67,4 9 13,0 5,0
ScClana
Z11 | potudniow 1 83,2 20 14,0 >15,0
a 0,5 99,9 19 >15,0 15,0
0,2 99,9 17 >15,0 13,0
2 49,6 9 9,0 5,0
» 1,5 34,7 11 6,0 7,0
scClana
Z12 | potudniow 1 88,1 17 15,0 13,0
a 0,5 90,2 19 99,9 15,0 15,0 >15,0
0,2 99,9 15 97,1 >15 11,0 >15,0
Sciany wewnetrzne Kolegiaty
2 82,7 14,0 35
1,5 89,3 8 15,0 4,0
W1 sclana 1 99,9 20 >15,0 >15,0
zachodnia
0,5 99,9 20 >15,0 >15,0
0,2 99,9 20 >15,0 >15,0
<ciana 2 36 7,0 3,0
W2 | potudniow 1,5 43,1 8,0 4,0
a 1 80,2 14,0 5,0

SREDNI
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0,5 78,9 20 14,0 >15,0

0,2 99,9 20 >15,0 >15,0

2 72,1 18 13,0 14,0

» 1,5 83,6 20 14,0 >15,0
sClana

W3 | potudniow 1 94,2 20 15,0 >15,0

a 0,5 99,9 20 >15,0 >15,0

0,2 99,9 20 >15,0 >15,0

2 6 3,0

$ciana 1.5 13 9.0 S
w4 potudniow 1 10 6,0 -

a 0,5 20 >15,0

0,2 20 >15,0

2 20 >15,0

. 1,5 20 >15,0
ScClana

W5 potudniow 1 20 >15,0

a 0,5 20 >15,0

0,2 20 >15,0

2 20 >15,0

1,5 20 >15,0

W6 sclana 1 20 >15,0
potnocna

0,5 15 11,0

0,2 16 12,0

2 20 >15,0

1,5 20 >15,0

W7 sclana 1 17 13,0
potnocna

0,5 16 12,0

0,2 14 10,0
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2 2,5
1,5 6 3,0
$ciana
w8 potnocna ! 6 3.0
0,5 20 >15,0
0,2 20 >15,0
2 40,2 6 8,0 3,0
1,5 35,8 6 7,0 3,0 SREDNI
W9 sclana 1 72,9 18 13,0 14,0
potnocna
0,5 90,3 16 15,0 12,0
0,2 82,6 15 14,0 11,0
2 6 3,0
1,5 6 3,0
W10 sclana 1 6 3,0
potnocna

Pomiary w odkrywkach

-0,50
(01/6) 99,9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0
-01 ,/OO 99.9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0 Miernik karbidowy CM-
( 11 5(; Gerat: na H=-2,5 m ppt
Dzwonnic _01/54 99,9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0 - zaprawa: >16,3%
o1 a $ciana ( ) (3g), kamien: 15,8%
wsch - 1.90 99,9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0 (59); H=-1,5 m ppt:
(01/3) zaprawa: 13% (3g),
-2,40 kamien: 11,8% (5g); na
(0172) 99,9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0 H=-0.50 m ppt:
-2,90 zaprawa: 13,8% (5g),
(0111) 99,9 20 i e kamien 11,8% (5g)
- 0,50 Miernik karbidowy CM-
(prgezkréj Kolegiata | (O2/6) 999 20 99.9 >15,0 >15,0 >15,0 Gerat: na H=-2,0 m ppt
) Scian ptn -1,00 - zaprawa: >15% (10g,
AA) (02/5) 99,9 20 99.9 et el lgn koniec skali), kamien:
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-1,50 12,5% (10g); H=-1,0 m
(02/4) 99,9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0 opt: zaprawa: 14%
-1,90 (10g), kamien: 6,8%
(0213) 99,9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0 (59)
-2,50-
2,70 99,9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0
(02/2)
('022';31(; 99,9 20 5150 | >150
('002'/56(; 99,9 20 >15 >15,0
('012'/05(; 99,9 20 >15 >15,0
-1,50
) 99,9 20 >15 >15,0
02 . | Kolegiata (02/4)
g, | sciana pin o35 99,9 20 >15 >15,0
-2,50-
2,70 20 >15,0
(02/2)
-2,90
(02/1) 20 >15,0
-0,30
’ 99,9 20 >15,0 >15,0
Kolegiata (G3/3) Miernik karbidowy CM-
03 | prezbiteriu '()%/520 99,9 20 99,9 >15,0 >15,0 >15,0 Gerat: na poziomie H=-
m phn ( 1 0(2 1?,850/m(gpt). kamien:
- ,070 (0Q), Zaprawa:
(0311) 99,9 20 >15,0 >15,0 16,3% (3g);
- 0,50 Miernik karbidowy CM-
(04/4) 99,9 20 99.9 et st lgnt Gerat na poziomie H= -
-1,00 0,20 m ppt: cegta-
Kolegiata (04/3) 99,9 20 e =930 warstwa dociskowa:
04 $ciana pid -2,00 99.9 20 1 . >15% (10g), cegta mur:
(04/2) ’ ’ ’ >15% (10g), kamien:
590 11,8% (5g); na
'04'/1 99,9 20 >15,0 >15,0 gtebokosci H=-2,70m
(04/1) ppt: 15,8% (5g)kamien:
Podziemia Kolegiaty
P1 Sciana 2 91,6 13 15,0 9,0

pomiar "kty" w spoinach
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pomiar "kty" w spoinach

potnocna 1,5 73,9 14 13,0 10,0
1 99,9 16 >15,0 12,0
0,5 93,7 15 15,0 11,0
0,2 86,7 16 99,9 15,0 12,0 >15
2 16 12,0
. 1,5 20 >15,0
ScClana
P2 | potudniow 1 20 99,9 >15,0 >15,0
a 0,5 14 99,9 10,0 >15,0
0,2 15 99,9 11,0 >15,0
2 0,0
1,5 0,0
P3 sclana 1 16 12,0
potnocna
0,5 15 11,0
0,2 20 99,9 >15,0 >15,0
2 20 >15,0
» 1,5 18 14,0
scClana
P4 potudniow 1 17 13,0
a 0,5 16 12,0
0,2 20 99,9 >15,0 >15,0
2 82 15 14,0 11,0
1,5 72,7 16 13,0 12,0
P5 sclana 1 93,8 17 15,0 13,0
poétnocna
0,5 88,4 20 15,0 >15,0
0,2 91,8 20 15,0 >15,0
. 2 99,9 15 >15,0 11,0
Sclana
P6 | potudniow 1,5 99,9 16 >15,0 12,0
a 1 95,8 20 >15,0 >15,0

pomiar "kly" w spoinach
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0,5 90,3 20 15,0 >15,0
0,2 84,5 20 99,9 14,0 >15,0 >15,0
Dzwonnica - pomiary od strony zewnetrznej
2 70,2 9 13,0 5,0 | SREDNI |
15 81,3 16 14,0 12,0 |
DZ1 sclana 1 72,5 15 13,0 11,0 |
wschodnia
05 90,7 18 15,0 14,0 |
0,2 99,9 20 >15,0 >15,0 ‘ pomiar "kly" w spoinach
2 23,6 8 3,0 4,0 |
cciana 15 81 11 14,0 7,0 | SREDNI |
Dz2 | potudniow 1 66,4 17 13,0 13,0 |
a 0,5 71,9 16 13,0 12,0 |
0,2 99,1 17 >15,0 13,0 ‘ pomiar "kly" w spoinach
2 7 3,5
1,5 12 8,0
DZ3 sclana 1 16 12,0
zachodnia
0,5 20 >15,0
0,2 18 14,0
2 11 7,0 SREDNI
1,5 15 11,0
DZ4 sciana 1 18 14,0
potnocna
0,5 20 >15,0
0,2 20 >15,0
Dzwonnica - pomiary od strony wewnetrznej
sciana 2 10 6,0 SREDNI
DW1 potudniow 1,5 13 9,0
a 1 17 13,0
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0,5 18 14,0

0,2 20 >15,0

2 12 8,0

1,5 15 11,0
DW2 sclana 1 14 10,0

wschodnia
0,5 20 >15,0
0,2 20 >15,0
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Oznakowania:
. FA.U. STV CTWO
wysakoéciach odpowiednio Oznakowanie. Wilgotnosc RZUT PARTERU — MAPA ZWILGOCERN
[m popippl) strukturalna scian:
20m, W - niska (= 5%), | Tyt mia Nr_aprawnian: | Pods
im []- Srednia (5-10%), Oprocowal | : 3
10m, ) .
05 m . wysaka (= 11%) w2 d KL=229/94 |.
0 m
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S T O
BT D ST

=¥ @

KL=220/94

Oznakowania:

Wilgomnost strukturalng Legenda: : EHU ST

Scian piwnic mierzona na . : iy E 91N KIELCE

wysokostiach odpowlednio Oznakowa n|e.IW|I_gotn05c 25-303 KIELCE, C

(m ppp/opt): strukturalna scian: RZUT PIWNIC — MAPA ZWILGOCERN
20m, B - niska (= 5%), — —
15m, [ - &rednia (6-10%), [ | Nr_uprawniet dp
iom - vysola 0 1% |
0im l-
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9.8

Reasumujac:

Czes¢ podziemna Kolegiaty (rys. 4): zawilgocenie strukturalne $cian
zewnetrznych (pkt. P1, P2, P4, P5, P6) oraz Sciany oddzielajgcej podziemie
od Zakrystii — poziom bardzo wysoki (>15%) na catej wysokosci (od 0,1 do
2,0 m ppp).

Lokalnie wystepuje sgczenie wod przez spoiny lub bloki kamienne oraz
kondensacja wilgoci na powierzchni muréw.

Czesc nadziemna Kolegiaty (rys. 3): zawilgocenie scian zewnetrznych w
stopniu bardzo wysokim do min. 1,5 m ppt., miejscami wyzej. Sciany
zewnetrzne — pomiar od wewnatrz: zawilgocenie w stopniu bardzo wysokim
do min. 0,5 m ppp, lokalnie (pkt. W5 i W7) na wysokosci do 2,0 m.

Stopien zasolenia scian

W trakcie wykonywania prac diagnostycznych na przedmiotowym obiekcie
pobrano 14 probek zaprawy ze spoin oraz wypraw tynkarskich (wnetrze
Kolegiaty) celem wykonania analiz laboratoryjnych. Przeprowadzone analizy
miaty na celu wykazanie poziomu zasolenia muréw (tynki, cegta, spoina) w
strefie zawilgoceh w celu okreslenia stopnia zasolenia. Stopieh zasolenia
muru to okreslona laboratoryjnie w procentach (w stosunku do masy) ilos¢
szkodliwych soli budowlanych: azotandéw, siarczanéw i chlorkéw,
pozwalajgca na klasyfikacje obcigzenia i bedgca podstawg do
zaprojektowania ukfadu i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych.
Graniczne wartosci wedtug WTA nr 2-9-04 ,Sanierputzsysteme” podano w
tabeli 4.

Klasyfikacja obcigzenia solami wg WTA

Tabela 4
Stopien skazenia muru: | Zawarto$¢ masowa jonoéw [%]
cr S0, | NOjy
Niski <0,2 <05 <0,1
Sredni 02-05(05-1,5/0,1-0,3

N

Stopien zasolenia dostarczonych prébek okreslano przy pomocy zestawu

pomiarowego stanowigcego wyposazenie zestawu diagnostycznego

SalzanalyskofferAnwendungsanleitung produkcji firmy Dittmann. Przy uzyciu

przedmiotowego zestawu sporzgdza sie trzy typy testéw z pobranych prébek:

a) test siarczanowy wykorzystuje reakcje jondéw siarczanowych z
czerwonym zwigzkiem kompleksowym torianitu i baru, uwalniajgc zotty
torianit,

strona 59 z 78



F.H.U. ,,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B
Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w
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b) test chlorkowy bazuje na reakcji jonéw chlorku z jonami srebra,
odbarwiajgc czerwonobrunatny chromian srebra,

c) w tescie azotanéw jony sg redukowane za pomoca reduktora do jonéw
azotynow, ktéore w obecnosci kwasnego bufora tworzg wraz z
aromatyczng aming sol diazoniowg. Reaguje ona z n-(1naftylo)-etyleno-
diaming do czerwono-fioletowego barwnika azowego.

Stopien skazenia probek przez szkodliwe sole budowlane
Obiekt: Bazylika Kolegiacka Narodzenia N.M.P. w Wislicy
Data pobrania probek: 4.07 — 17.07.2018 r.
Data badania: 24.07.2018 r.

Tabela 5

Probka nr Poziom obciagzenia solami wg WTA nr 2-9-04
»Sanierputzsysteme”

SO,”~ NOs

Kazdorazowo steZzenie jonéw SO42, CI' oraz NOjs jest pdtilosciowo
oznaczane poprzez wizualne poréwnanie pol paskéw testowych z polami
koloréw na skali barw (poz. 4.7 — protokét z badan, zatgcznik nr 4).
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10.
10.1

Reasumujgc:
e wysokie skazenie jonami CI" w stopniu wysokim dotyczy praktycznie

wszystkich pobranych prébek swiadczy o oddziatywaniu na mury
wilgoci pochodzgcej z przylegtych gruntow,

e wszystkie prébki sg skazone jonami SO, w stopniu wysokim co
wskazuje na zawilgocenie wodami pochodzgcymi z kwasnych deszczy
(wody zawieszone w gruncie, bezposrednie oddziatywanie na Sciany
fundamentowe, silna migracja wéd w strukture scian fundamentowych),

o w przypadku prébek Z7, W1/ W3 oraz W3/W1 skazenie jonami NO; w
stopniu srednim swiadczy o rozwoju mikroorganizmow w bezposrednim
sgsiedztwie miejsc skad pobrano probki. W pozostatych przypadkach
skazenie azotanami moze wynika¢ z wptywu zasypek organicznych.

Wysoki poziom skazenia pobranych probek przez szkodliwe sole

budowlane wymusza koniecznos$¢:

a) uzycia do wypetniania spoin w murach wytgcznie tynkéw
renowacyjnych podktadowych,

b) wykonywania wewnatrz Kolegiaty prac renowacyjnych wytgcznie w
oparciu o petny system tynkow renowacyjnych.

Porazenie mikrobiologiczne obiektu

Wyniki badan mikrobiologicznych przeprowadzonych w Katedrze
Mikrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie w 2012 roku [4.5]
Jak wynika z badan przeprowadzonych w 2012 r. w podziemiach w
podziemiach Kolegiaty w Wislicy wystepuje zréznicowana mikroflora grzybéw
rozktadu plesniowego, gtéwnie saprofitycznych, nie stwierdzono wystepowania
grzybow chorobotworczych. Jednak wyizolowane grzyby swg dziatalnoscig
metaboliczng (wydzielanie kwaséw organicznych, mykotoksyn, itp.) moga
niekorzystnie oddziatywa¢ na substancje budowlang: mury, zaprawy, kosci,
Swiadki ziemne, itp. W podziemiach Kolegiaty stwierdzono wystepowanie
licznych grzybow rozktadu plesniowego o dziataniu rakotworczym z rodzaju:
Aspergillus, Penicillium oraz Scopulariopis.
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Rodzaje grzybow rozktadu plesniowego wystepujgce w podziemiach Kolegiaty
w Wislicy potwierdzone w trakcie badan w Katedrze
Mikrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie w
2012 roku, zrodfo: [4.5].
Tabela 6

Grzyby w badanych pomieszezeniach podziemi
rabytkowej kolegiaty w Wislicy

[ Miejsee poboru p}dﬁ ur probki

1

Dominujgce
gatunki grzybow: 1 2 3
| Absidia cylindrospora + [+ .
[ Absidia glauca
[ Alternaria alternata + } +
Alternaria geophila
[ Aspergillus niger
| Aspergillus ochraceus
| Aspergillus versicolor
Botritis cinerea
Chaetomium funicolum
| Cladosporium herbarum
Cuninghamella elegens
| Fusarium oxysporum
|Fusarium sp. +
| Mortierella nigrescens - t
| Penicillium chrysogenum + -
|Penicillium implicatum + t
| Penicillium notatum ) i | +
l£ﬂ:nil:i_|_|il._l£ru£r_r_llm | +
Penicillium variabile E | +
| Rhizopus nigrescens + ' U
|Scopulariopsis chartarum | + |
Trichothecium roseum '
Trichoderma viride t +
Verticilium cellulosae +
[Zygorrhynchus nigrescens ' + '

|
+ 4

Grzyby te oddziatywajg szkodliwie na zabytkowg substancje budowlang oraz
szkodliwie na zdrowie osdb przebywajgcych dtuzej w podziemiach Kolegiaty
(wydzielanie mykotosyn i alergenow).

10.2 Identyfikacja wykrytych gatunkéw mikroorganizmoéow metoda

makroskopowa.
Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono, ze na fasadach Kolegiaty

wystepuje porazenie przez mikroorganizmy: dotyczy to gtownie watka
kamiennego - gzymsow cokotowych oraz cokotéw. Na przedmiotowych

powierzchniach rozwinety sie:
a) grzyby, gtébwnie z rzedu ztotorostowcow (Teloschistales), rodzaju

Caloplaca, gatunek Caloplaca saxicola (jaskrawiec murowy)
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b) porosty z grupy Candelariell aurella (liszajecznik). Porosty (Lichenens) to
twory syntetyczne: glon + grzyb. Na powierzchniach na ktérych wystepuja
widoczne sg czesto miseczkowate, zottawe tarczki — tzw. apotecja
(miseczka - typ owocnika u workowcéw) oraz konglomeraty glonéw
protokkoidalnych z grupy zielenic i grzybéw (fot. 76-79).

Porosty te sg okreslane jako ,wapieniolubne”. Poprzez zdolnos¢ pochfaniania
przez plechy duzych ilosci wody z mgly, rosy i innych opadéw
atmosferycznych, porosty regulujg wilgotnos¢ srodowiska, w istotny sposob
ksztattujgc jego mikroklimat. Sg czynnikiem sprzyjajgcym utrzymywaniu w
miare dtugotrwatej i réwnomiernej wilgotnosci na powierzchni na ktorej
wystepujg. Wytwarzane przez porosty niektére ,kwasy porostowe”
przyczyniajg sie do systematycznej degradacji podtoza.

Grozna w omawianym przypadku jest korozja biologiczna, ktéra objawia sie
silnym wzrostem drobnoustrojéw gtéwnie na elewacji pétnocnej: glondw,
porostow a nawet mchow. Powierzchnie kamienia pokrywajg lokalnie grube
nawarstwienia biologiczne, wsrod ktérych zapewne mozna wyrozni¢ w/w
porosty oraz obumarte glony. W_wyniku korozji biologicznej w_warstwach
powierzchniowych cioséw wapiennych obserwuje sie wyrazng destrukcje
kamienia.

W podziemiach Kolegiaty na powierzchniach muréw zaobserwowano
wystepowanie kolonii grzybéw rozktadu plesniowego w roznych stadiach
rozwoju. Charakterystyczne zabarwienie w kolorze szarym moze swiadczy¢
prawdopodobnie o wystepowaniu grzyba Aspergilllus fumigatus, zas szarym —
Aspergillus niger. Podobnie kolonie grzyba w kolorze szaro-zielonkawym
zostaty zaliczone prawdopodobnie do rodzaju Penicillium expansum.

Na powierzchni wewnetrznych przegréd Kolegiaty wystepujg kolonie
grzybéw plesniowych prawdopodobnie z rodzajéw: Aspergillus niger oraz
Clodosporium.

Doktadna identyfikacja rodzaju grzybow rozktadu plesniowego jest mozliwa
jedynie na drodze badan mikrobiologicznych w specjalistycznym laboratorium.
Materiaty budowlane pochodzenia nieorganicznego (kamienie, gips, zaprawy,
beton, cement, tynki) sg niekorzystnym Srodowiskiem dla wzrostu ple$ni, co
wynika z braku dostepnych substancji pochodzenia organicznego.
Dodatkowym czynnikiem niektérych materiatow nieorganicznych,
warunkujgcym opornos¢ na wzrost grzybdéw jest wysokie pH. Niestety,
niektére materiaty budowlane nieorganiczne (beton, wapienie, gips, zaprawa,
tynki) majg budowe kapilarno-porowatg oraz wtasciwosci higroskopijne. Przy
podwyzszonej wilgotnosci tych materiatéw, grzyby sg zdolne do wzrostu pod
warunkiem obecnosci materii organicznej, np. w postaci zabrudzen, kurzu, itp.
Drobnoustroje podczas wzrostu na materiatach budowlanych nieorganicznych
ukierunkowujg swoéj metabolizm na produkcje kwasow, ktore mogg byc¢
przyczyng korozji tych materiatdw. W korozji materiatébw budowlanych bardzo
duze znaczenie majg kwasy organiczne wytwarzane przez plesnie, takie jak:
cytrynowy, jabtkowy, mlekowy, winowy, glukonowy, fumarowy, szczawiowy,
bursztynowy i inne [4.6]. Szczegdlnie wysoka aktywnoscig kwasotwoérczg
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charakteryzujg sie grzyby z rodzajow Aspergillus, Penicillium, Fusarium,
Trichoderma. Miedzy sktadnikami nieorganicznego materialu budowlanego
(mineratami zawierajgcymi Ca, Fe, Al, Mg, K, Na) a wydzielanymi kwasami
zachodzg reakcje chemiczne, w wyniku czego powstajg sole rozpuszczalne w
wodzie, a sktadniki mineralne sg wyptukiwane z materiatu. Materiat staje sie
wtedy mniej wytrzymaty, kruszy sie i rozpada, a stopien korozji zalezy od
rodzaju kwasu oraz czasu jego dziatania. Procesy te dotyczg w szczegdlnosci
takich materiatéw, jak kamie, zaprawa, gips. W reakcji z kwasem
bursztynowym i szczawiowym mogg powstawac sole nierozpuszczalne w
wodzie, np. szczawian wapnia, w wyniku czego moze dochodzi¢ do
naruszenia struktury materiatu budowlanego.

W pozostatych przypadkach naloty wystepujgce na powierzchniach murow i
wypraw tynkarskich nie sg pochodzenia organicznego lecz sg produktami
krystalizacji szkodliwych soli budowlanych (fot. 80-84).

Fot. 76, 77 Mury zewnetrzne Kolegiaty: rozwdj porostéw, po prawej powiekszenie —
skala 1Tmm.

Fot. 78, 79  Mury zewnetrzne Kolegiaty: rozwdj porostow, po prawej: powiekszenie
50x.
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QL A

Fot. 80, 81  Sciany Kolegiaty: sole budowlane na powierzchni cioséw wapiennych,
powigkszenie - skala 1 mm.

Fot. 82  Sciany Kolegiaty: skala wysolen na powierzchni cioséw, powiekszenie —
skala Tmm.
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Fot. 83 Narosla soli budowlanych na powierzchni tynkdw renowacyjnych na
potudniowej Scianie Kolegiaty.

Fot. 84 Powierzchnia skorodowanego tynku renowacyjnego, na powierzchni
zalegajg ztuszczone sole budowlane, $ciana pétnocna Kolegiaty,
powiekszenie — skala 1mm.

11. llos¢ wéd opadowych odprowadzanych z dachu budynku Kolegiaty
Wislickiej
Obliczenia ilosci wéd odprowadzanych z dachu budynku przeprowadzono dla
dwoch wysokosci opadu atmosferycznego hi=30 [mm/m?] oraz h,=50
[mm/m?], dla deszczu o czasie trwania t;=60 [min].
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11.1 Obliczenie natezenia deszczu
a) dla wysokosci opadu hy = 30 [mm/m?]

Iso = M _30_ 0,5 [dm*/min-m?] = 0,008 [dm®/s-m?]
t, 60
b) dla wysokosci opadu hy = 50 [mm/m?]
sy = :l—l - % = 0,833 [dm*min-m?] =0,014 [dm*/s'm?]
d

11.2 Obliczenie efektywnej powierzchni dachu

Powierzchnia dachu A na rzucie z géry wynosi ok. 758 [m?].

Wysokos¢ dachu H wynosi ok. 17 [m].

Odlegtos¢ w poziomie od krawedzi dachu do kalenicy - W, wynosi ok. 8,5
[m].

Efektywna powierzchnia potaci dachowej dla nachylenia powyzej 10 [']
wynosi:
H

EPD =L x (W +5> [m?]

Srednig diugo$¢ dachu wyliczono nastepujgco:
- A 758

T 2xW  2x85

Obliczenie EPD dla pétnocnej lub potudniowej strony potaci dachowej:

H 17
EPD =L x (W + E) = 446 X (8,5 + 7) = 758,2 [m?]

= 44,6[m]|

11.3 Obliczenie ilosci wéd odptywajacych z powierzchni dachu
Poniewaz kgt nachylenia potfaci dachowej wynosi ok 63 stopni przyjeto, ze
wspoétczynnik sptywu powierzchniowego jest rowny w=1, wszystkie wody
opadowe zostang odprowadzone poza jego powierzchnie.

dm3
Qmax = EPD X q T

Dla wysokosci opadu hs = 30 [mm/m?]
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dm3 m3
Qmax = 758,2 X 0,008 = 6,1 s = 21,8 h

Dla wysokosci opadu h, = 50 [mm/m?]

dm3 m3
Qmax = 758,2 X 0,014 = 10,6 s = 38,2 h

llos¢ wod opadowych odprowadzanych z pofaci dachowej od strony

potnocnej lub potudniowej dla przedstawionych wartosci opadu

atmosferycznego wynosi dla jednej potaci:

a) 21,8 m*h = 0,363 m*min dla zatozonej wielko$ci opadu 30 mm/m?/h, co
przy dlugosci potaci ok. 48,55 mb daje: 0,45 m*mb/h oraz 7,48
I/mb/min. Przy tej wielkosci opaddéw nastgpi zasilanie przylegtego terenu
363 | wody na minute.

b) 38,2 m*h = 0,637 m*/min dla zatozonej wielkosci opadu 50 mm/m?h, co
przy dlugosci potaci ok. 48,55 mb daje: 0,787 m*/mb/h oraz 13,12
I/mb/min. Przy tak intensywnych opadach z jednej potaci dachowej w
ciggu minuty nastgpi zrzut 637 | wody na przylegty teren.

Podczas silnych opadow atmosferycznych nie ma mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych sptywajgcych bezposrednio z dachu, oraz
tych ktore wystepujg w poblizu murow Kolegiaty. Brak orynnowania
sprawia, ze podczas deszczu woda sptywa z dachu bezposrednio przy
murach, co znacznie zwieksza ilos¢ wody ktéra przypada na m?
powierzchni. Prowadzi to do powstawania zastoin w niewielkiej odlegtosci
od budynku oraz nasigkania gruntu duzg iloscig wod. Aby skutecznie
odprowadzi¢ wody z terenu przylegtego do budynku Kolegiaty nalezy
wykonac¢ drenaz opaskowy ze zrzutem wody do istniejgcej kanalizacji
deszczowej oraz skuteczng izolacje pionowg $cian fundamentowych.

12. Obliczenia statyczne — Kolegiata i Dzwonnica

12.1 Dzwonnica

12.1.1  Dzwonnica: stan istniejgcy (nosnos¢ gruntu pod $ciang Dzwonnicy)

[4.3, pkt. 1.1]

Whnioski: nosnos¢ gruntu nie zostata przekroczona. Obiekt moze
byé nadal eksploatowany w _obecnhym stanie
technicznym.

12.1.2 Dzwonnica: stan projektowany, w tym po wybraniu gruntu wewnagtrz
obiektu [4.3, pkt. 1.1.2], bez podbicia fundamentéw, ewentualny
poziom posadowienia projektowanego korytarza -2,90 m ppt lub
powyzej:

Whioski: sprawdzenie nosnosci $ciany — parcie na sciane od
zewnatrz, wybrany grunt od wewnatrz: wystepuje czesciowe
przekroczenie momentow zginajgcych dla $ciany. Warunek
nosnosci dla sciany obcigzonej parciem gruntu zostat
spetniony. Na podstawie przeprowadzonych obliczen nalezy
stwierdzi¢, iz wykonanie wykopu od wewngtrz dzwonnicy i od
zewnatrz (projektowany korytarz — odstoniecie fragmentu
Sciany od strony potudniowej) jest mozliwe. Wykonanie
projektowanego korytarza na przy zakladanym poziomie
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12.1.3

12.2
12.2.1.

12.2..2.

12.2.3.

posadowienia Dpin=0,5 m, tj. na poziomie: max. -2,90 m
ppt. jest technicznie mozliwe przy obechym stanie
obiektu.

Nalezy jednak przed przystgpieniem do rob6t ziemnych
wykonac¢ stezenie dzwonnicy w postaci Sciggéw
usytuowanych w poziomie terenu lub bezposrednio pod
poziomem terenu Obliczenia wykonano przy ztozeniach
normowych t.j (odpowiedni stan techniczny muru,
odpowiednia nosno$¢ muru i spoin, prawidtowosc¢
przewigzania warstw). Prace nalezy prowadzi¢ przy
odcinkowym odstanianiu muréw (max. 1,5 mb). W przypadku
wystepowania w trakcie prowadzenia prac nowych spekan
lub zarysowan scian, pogorszenia sie stanu technicznego
muru, stwierdzenia wystepowania nieprawidtowych
przewigzan, wystgpienia ponadnormowych odchylen $cian
od pionu NIE dopuszcza sie do kontynuaciji prac bez
stosownej ekspertyzy dotyczgcej stanu technicznego
konstrukciji.

Dzwonnica: stan projektowany, w tym po wybraniu gruntu wewnatrz

obiektu i ewentualnym podbiciu fundamentéw na gteboko$¢ Dyin>0,5

m__ponizej planowanego poziomu posadowienia projektowanego
korytarza [4.3, pkt. 1.1.3]. Poziom projektowanego korytarza ponizej -

2,90 m ppt:

Whioski: nosnos¢ gruntu w stanie projektowanym (przy zatozeniu
Dmin = 0,5m — zaktadane podbicie fundamentoéw) zostata
znacznie przekroczona.

Wykonanie projektowaneqo korytarza na przy
zakladanym poziomie posadowienia ponizej -2,90 m ppt
lub nizszym NIE jest mozliwe przy obechym stanie
technicznym obiektu.

Kolegiata

Kolegiata: stan istniejgcy, cze$¢ niepodpiwniczona (no$nos¢ gruntu

pod Sciang pétnocng) [4.3, pkt. 1.2.1]

Whioski: nosnosc¢ gruntu nie zostata przekroczona. Obiekt moze byé
nadal eksploatowany w obecnym stanie technicznym.

Kolegiata: stan istniejgcy, cze$¢ niepodpiwniczona (no$nos¢ gruntu

pod Sciang potudniowq) [4.3, pkt. 1.2.2]
Whnioski: nosnosé gruntu zostata przekroczona. Obiekt
moze by¢ nadal eksploatowany w obecnym stanie
technicznym. Zaleca sie okresowe monitorowanie stanu
technicznego sciany potudniowej. W przypadku
zaobserwowania kreacji nowych spekan lub zarysowan
Scian, pogorszenia sie stanu technicznego muru, nalezy
niezwtocznie zleci¢ opracowanie projektu zabezpieczenia
konstrukcji oraz wzmocnienia fundamentéw.

Kolegiata, stan projektowany (nosnosé Sciany Kolegiaty obcigzonej

parciem gruntu, grunt wybrany od zewnagtrz - przypadek

strona 69 z 78



F.H.U. ,STYL”; 25-3030 Kielce; Rynek 6B
Ekspertyza techniczna stanu Bazyliki Kolegiackiej Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Wislicy w

zakresie stwierdzajgcego stan bezpieczenstwa konstrukcji i przydatnosci do uzytkowania, przy
uwzglednieniu oddziatywania wywotanego wykonaniem rozbudowy obiektu w formie korytarza
podziemnego, z uwzglednieniem stan podtoza gruntowego.

projektowanego korytarza), bez podbicia fundamentéw [4.3, pkt.

1.2.3]. Zaktadany dla tego wariantu poziom posadowienia

projektowanego korytarza -2,40 m ppt lub powyze;j:

Whioski: sprawdzenie nosnosci $ciany — parcie od wewnatrz, wybrany
grunt od zewnatrz: wystepuje przekroczenie momentow
zginajgcych dla sciany. Warunek nosnosci dla sciany nie
zostat réwniez spetniony. Na podstawie przeprowadzonych
obliczen nalezy stwierdzic, iz wykonanie wykopu od
zewnatrz kolegiaty w miejscach gdzie nie ma przegtebien
(kondygnaciji podziemnej wewnatrz) czyli w miejscach
mozliweqo oddzialywania gruntu od wewnatrz NIE jest
mozliwe.

12.2.4 Kolegiata, stan projektowany, (nosnosc¢ gruntu pod sciang Kolegiaty),
Sciana poétnocna, czes¢ niepodpiwniczona przypadek
projektowanego korytarza po wykonaniu wykopow i podbiciu
fundamentow na gtebokos¢ Dmin>0,5 m ponizej planowanego
poziomu posadowienia projektowanego korytarza [4.3, pkt. 1.2.4],
poziom projektowanego korytarza ponizej -2,40 m ppt,

Whioski: nosnos¢ gruntu w stanie projektowanym (przy zatozeniu
Dmin = 0,5m —podbicie fundamentoéw) zostata znacznie
przekroczona.

Wykonanie projektowanego korytarza na przy
zaktadanym poziomie posadowienia ponizej -2,40 m ppt
lub nizszym NIE jest mozliwe przy obecnym stanie
technicznym obiektu.

12.2.5 Kolegiata, stan projektowany, (nosnos¢ gruntu pod Sciang Kolegiaty),
Sciana potudniowa, czes$c niepodpiwniczona przypadek
projektowanego korytarza po wykonaniu _wykopow i podbiciu
fundamentow na gtebokos¢ Dnin>0,5 m ponizej planowanego
poziomu posadowienia projektowanego korytarza [4.3, pkt. 2.2.3],
poziom projektowanego korytarza ponizej -2,40 m ppt,

Whnioski: nosnos¢ gruntu w stanie projektowanym (przy zatozeniu
Dmin = 0,5m - podbicie fundamentéw) zostata znacznie
przekroczona.

Wykonanie projektowaneqo korytarza na przy
zaktadanym poziomie posadowienia ponizej -2,40 m ppt
lub nizszym NIE jest mozliwe przy obechym stanie
technicznym obiektu.

13 Podsumowanie wynikéw badan i analiz. Propozycja zabezpieczenia
obiektu przed dalszg degradacja.

Jak wynika z przytoczonych zapisow zrodtowych [4.4]:

- zapisy z 1785 r. wskazujg na wzmocnienia ankrami sklepien Skarbca,
Zakrystii i Kosciota (poz. 4.4, str. 20),
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- w 1820 r. stan sklepien byt na tyle powazny Ze grozita katastrofa
budowlana, sciana prezbiterium od pétnocy grozita zawaleniem (,,... jako ze
mur zakrystii Sciggniety zostat ankrg zelazng, ktora powoduje odchylenie
Sciany kosciofa”) (poz. 4.4, str. 21),

- wlatach 1914-1915 w wyniku silnego ostrzatu austriackiego powaznie
zostaty uszkodzone mury Kolegiaty. W 1923 r. zamurowano wszelkie
otwory w rozbitych murach, a $ciana pétnocna znacznie odchylona zostata
przemurowana (poz. 4.4, str. 21),

- po 1923 r. (ks. Infutat J. Widtak): odbudowana zostata Sciana frontowa i
kruchta, wyremontowano uszkodzone mury sciany potudniowej, postawiono
nowe filary na ktérych oparto sklepienie, wyremontowane zostaty mury
wiezy ktore grozity zawaleniem, wykonano prowizoryczne zadaszenie (poz.
4.4, str. 24-25),

- w czasie Il wojny swiatowej zostato uszkodzone pokrycie dachowe
Kolegiaty, uszkodzone okno potudniowej Sciany prezbiterium, czes¢ sciany
potudniowej (pocisk wyrwat czes¢ gzymsu koronujgcego) (poz. 4.4, str. 26).

Nie udato sie ustali¢ w jakim okresie zostaty wykonane poszczegdine

ankrowania Kolegiaty i Dzwonnicy, w jakim okresie powstata stalowa

konstrukcja usztywniajgca Dzwonnice, kiedy rysy wystepujgce na fasadach

Dzwonnicy byly badane pod katem statycznym — kiedy przyklejono szklane

plomby...

Z przytoczonych powyzej zapiséw wynika ze stan techniczny tak Kolegiaty jak

i Dzwonnicy ulegat stopniowemu pogorszeniu, konstrukcje obiektow byty

wielokrotnie naprawiane, wzmacniane i przemurowywane. Niestety poza

zebem czasu nie oszczedzity ich rowniez wojenne zawieruchy XX wieku: mury
staly sie celem ostrzatu artyleryjskiego.

Stad trudno z dzisiejszej perspektywy, przy braku jakiejkolwiek dokumentacii
wyrokowaé, na ile poszczegdlne elementy konstrukcyjne - te nadwagtlone w
wyniku ostrzatéw oraz te uzupetniane w roznych okresach, stanowig jednolity i
stabilny ukifad konstrukcyjny ktéory bytby w stanie przenies¢ dodatkowe
obcigzenia, ktére powstang na etapie realizacji planowanego Kkorytarza

dookdlnego.

Majac powyzsze na uwadze, po analizie obliczen statycznych [4.3] oraz
podsumowania zawartego w pkt. 12 niniejszej dokumentaciji, stwierdza
sie ze NIE jest mozliwe wykonanie planowaneqo zakresu prac wq
dokumentaciji [4.1].
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Kolorem czerwonym oznaczono obszar nie badany archeologicznie.

Kolorem niebieskim oznaczono obszar badany archeologicznie.

Rys. 5 Obszary objete rozpoznaniem archeologicznym wg [4.1].
Rozmieszczenie wykonanych odkrywek oznaczono na rys 3.

Tym niemniej nalezy przedsiewzig¢ stanowcze kroki w celu zabezpieczenia i

renowacji Kolegiaty oraz Dzwonnicy, ktore dzisiaj znajdujg sie w ztym stanie

technicznym i ktory bedzie sie systematycznie pogarszat. Stan ten wynika z

permanentnego zawilgocenia $cian fundamentowych i czesci przyziemia przez

wody opadowe, zawilgocenia i degradacji cioséw kamiennych na fasadach,
zawilgocenia reliktbw murow w podziemiach Kolegiaty, porazenia
biologicznego wystepujgcego w réoznych czesciach obiektu.

Wykonanie planowanego zakresu prac, pomijajgc kwestie wynikajgce ze

statyki obiektu spowodowatoby:

a) wzrost tempa podciggania kapilarnego wystepujgcego w $cianach
fundamentowych: otoczenie Scian fundamentowych korytarzem z
klimatyzowang przestrzenig zwiekszytoby tempo dyfuzji wilgoci zawartej w
Scianach. Zgodnie z zasadg ze wydajnos¢ pochtaniania wilgoci przez
Sciany jest rowne wydajnosci odparowania dyfuzyjnego, podwyzszenie tej
drugiej wielkosci wptynie znaczgco na pierwszg. Tym bardziej ze badania
geotechniczne wyraznie wskazujg na zdolnos¢ do akumulacji wody przez
grunty zalegajgce od strony potudniowe;j,

b) zwiekszenie tempa odparowania dyfuzyjnego spowoduje postep zjawisk
korozyjnych cioséw kamiennych przez krystalizujgce sole budowlane,
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Wbrew twierdzeniu ,...zastosowanie izolacji poziomej dla ochrony tych
struktur praktycznie jest niemozliwe do zastosowania” [4.1] uwazam ze bez
wykonania sprawnej, wtdrnej izolacji poziomej $cian fundamentowych (iniekcje
krzemianujgco-hydrofobizujgce) nie bedzie mozliwe rowniez ksztattowanie i w
przysztosci ustabilizowanie mikroklimatu w czesci podziemnej Kolegiaty.
Techniczne wykonanie przepon poziomych jest to mozliwe na wiekszosci
Scian fundamentowych. Sugerowany przebieg tych izolacji przedstawiono na
schemacie — rys. 6. Niestety z uwagi na zabytkowy charakter murow nalezy
odrzuci¢c mozliwos¢ wykonania izolacji typu kurtynowego Ilub izolacji
powitokowej na $cianach poprzecznych w podziemiach Kolegiaty oraz
zabezpieczenia fragmentu sciany od strony Zakrystii.

W odniesieniu do kwestii izolacji pionowych scian fundamentowych stanowczo
nie zgadzam sie z zapisem: ,stosowane do ograniczenia wptywu wod
materiaty uzywane standardowo do izolacji pionowej, pomimo atestow, w
wiekszosci dostarczane sg z gwarancjg szescioletnig. W praktyce skuteczno$c
izolacyjna zanika z uptywem czasu w postepie geometrycznym. Ta metoda
izolacji wymaga cyklicznego powtarzania zabiegobw w celu przywracania
zaktadanych parametrow izolacji co wigze sie tez z pracami ziemnym i
wykopami i przywracaniem walorow powierzchni otaczajgcej mury” [4.1]. Nie
sg mi znane zadne podobne twierdzenia odnosnie trwatosci i skutecznosci
elastycznych, mineralnych powtok izolacyjnych ani dowody aby poprze¢ tak
sformutowang teze. Réwniez 6-cio letni okres trwatosci powigzany z okresem
gwarancji... jest co najmniej dyskusyjny. Znane sg mi natomiast
przeciwstawne tezy potwierdzajgce skutecznos¢ i dlugowiecznos¢ tego typu
rozwigzan, ktore sg z powodzeniem stosowane tak w Polsce jak i w innych
krajach od ponad 25 lat. Tego typu izolacje z powodzeniem stosuje sie w
przypadku obiektow zabytkowych, budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej, rowniez w sektorze komunalnym i przemystowym.

W mojej ocenie po wykonaniu wtérnych izolacji poziomych (dwurzedowych,
jednostronnych w poziomie posadzki podziemi — rys. 7) nalezy wykonacC na
Scianach fundamentowych w czesci gdzie funkcjonujg podziemia ($ciany
oznaczone kolorem czerwonym na rys. 6) izolacje powtokowe typu ciezkiego
na bazie elastycznych powtok mineralnych. lzolacje te charakteryzujg sie
dyfuzyjnoscig, stgd po utozeniu na nich folii kubetkowej bedziemy mieli
zapewnione powolne odparowanie wilgoci zawartej w murach. Tym bardziej
Ze izolacja pozioma nie dopusci do dalszego zawilgacania ich struktury.

W trakcie wykonywania izolacji poziomych trzeba sie liczy¢ z koniecznoscig
,odcinania” przy uzyciu metod iniekcyjnych muréw historycznych
przylegajgcych bezposrednio do scian fundamentowych Kolegiaty — schemat
wykonania takiego ucigglenia izolacji pokazano na rys. 8.

Prowadzenie prac przy wykonywaniu izolacji muréw musi by¢ wykonywane
etapowo, odcinkami, ze wzgledow statycznych.

Odprowadzenie z powierzchni pofaci dachowych znacznych ilosci wdd
opadowych bezposrednio na powierzchnie terenu przylegte do Kolegiaty
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powoduje, ze po dtuzszych opadach istotnie wzrasta¢ bedzie wilgotnosc
gruntdéw, zwilaszcza w czesci potudniowej gdzie maja one zdolnos¢ do jej
akumulacji. Stad na etapie prowadzenia ewentualnych prac przy wykonaniu
wtérnych izolacji poziomych oraz izolacji pionowych $cian fundamentowych
zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego dookota obiektu.

W dalszym etapie konieczne jest wykonanie nowych tynkow renowacyjnych
we wnetrzu Kolegiaty (petny system z uwagi na stopien zawilgocenia $cian i
skazenia solami budowlanymi) oraz renowacja fasad z cioséw wapiennych. W
przypadku robot zewnetrznych nalezy zlikwidowa¢ w pierwszej kolejnosci
mikroorganizmy ktére rozwijajg sie na tych powierzchniach, usungc¢
wystepujgce zabrudzenia, oczysci¢ powierzchnie ciosdw ze skorodowanych
fragmentéw do uzyskania podtoza nosnego oraz wykona¢ naprawy
konserwatorskie watku kamiennego. Zaleca sie przeprowadzenie trwatej
hydrofobizacji strukturalnej wapienia, tak aby uchroni¢ go na przysztosc¢ przed
zawilgoceniami wystepujgcymi podczas deszczy (wody opadowe sptywajgce
po powierzchni elewacji) oraz ponownymi zabrudzeniami.

Na przedmiotowy zakres prac konieczne jest opracowanie projektu
technicznego oraz dokumentaciji konserwatorskiej.
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14. Whioski

14.1. Kolegiata i Dzwonnica znajdujg sie w ztym stanie technicznym,
wynikajgcym gtéwnie z zawilgocenia scian fundamentowych i wyzszych
partii muréw. Sytuacje dodatkowo pogarszajg aktualnie wystepujgce
,zabezpieczenia” (w réznej formie), ktére wykonano na obwodzie murow
na przestrzeni ostatnich dziesiecioleci.

14.2. Szczegdtowg analize stanu technicznego Kolegiaty i Dzwonnicy
przedstawiono w pkt. 9 10.

14.3. Na podstawie przeprowadzonych prac i analiz stwierdza sie ze NIE jest
mozliwe wykonanie planowanego zakresu prac wg dokumentacji [4.1].

14.4. Whnioski wynikajgce z obliczen statycznych dla roznych wariantow realizacji
prac przedstawiono w pkt. 12, zas obliczenia stanowig zatgcznik nr 3 do
niniejszej dokumentac;ji.

14.5. Zakres koniecznych prac oraz sugerowane rozwigzania techniczne
przedstawiono w pkt. 13.

14.6. Jesienig br. nalezy zainstalowa¢ ponownie plomby na rysach
wystepujgcych na Dzwonnicy i Scianie Zakrystii Kolegiaty. Plomby
systematycznie monitorowac¢. Monitoringowi poddac nalezy rowniez
potudniowg $ciane Kolegiaty, zgodnie z zapisem — pkt. 12.2.2.

14.7. Powyzsze zalecenia obowigzujg przez okres 1 roku. Po tym czasie analizy
nalezy ponowi¢ w oparciu o aktualny na dzien ich wykonywania stan
techniczny obiektéw.
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