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CZ 1. INSTALACJE SYGNALIZACJI PO ZARU SSP

1. TEMAT PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest cz.1 projekt budowlany instalacji pozarowych

dla zadania : PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W U LICY

BATALIONOW CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIAN A ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY
UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLOG ICZNEJW
PODZIEMIACH KOLEGIATY, ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZ ECIW WILGOCIOWE
MUROW FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WR AZ ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY U ZYTKOWANIA, WYKONYWANYCH W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH PN.: ,MODERNIZACJA MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY JAKO ODDZIALU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z
OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZI CTWA
NARODOWEGO".

Inwestor: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH ; 25-010 KIELC E ul. PLAC ZAMKOWY 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
v'uzgodnienia z Inwestorem
v' materialy w postaci rzutéw architektonicznych
v uzgodnienia miedzybranzowe
v' obowigzujgce normy i przepisy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r Nr
178, poz. 1380).
Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymaga zasilania pomp z dwoch
odrebnych zrodet energii w przypadku, gdy zapotrzebowanie na wode do
celowp.poz.przekracza-20dma3/s.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie zakresu, trybu, i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).
Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14 :

Wytyczne planowania , projektowania , instalacji , odbioru , ekspl i konserwacji”.
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3.

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa. (...) Ochrona przeciwpozarowa

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

Czes¢ pozarowa:

» dobor rodzaju centrali alarmowe;j

» dobor rodzaju czujek

» dobor recznych sygnalizatoréw pozaru

» dobor izolatoréw zwaré

» dobor akustycznego sygnalizatora pozaru

» dobor elementow kontrolno-sterujgcych

» dobor zasilaczy

» dobdr elementéw systemu SBS-Control instalacja sygnalizacji pozaru
» instalowanie i dziatanie centrali SAP

» organizacja alrmowania

» instalowanie czujek

» instalowanie recznych sygnalizatoréw pozaru

» instalowanie izolatorow zwaré

» instalowanie akustycznych sygnalizatoréw pozaru
» identyfikacja i oznakowanie funkcje wykonawcze
» sterowanie drzwiami pozarowymi

» zasilanie central CZO

Czes$¢ stabopradowa:

» Okablowanie strukturalne pomieszczen budynku
» System telefoniczny

» System kontroli dostepu

» Sie¢ bezprzewodowa WLAN/LAN

» Siec telewizji dozorowej

» Sie¢ videodomofonowa

» Sie¢ RTV/SAT

» Postanowienia ogoine
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Przedmiotem opracowania jest inwestycja ktéra sktada sie z dwdch elementéw:
¢ nowego pawilonu archeologicznego projektowanego w miejscu istniejgcego pawilonu
ochronnego nad reliktami kosciotka sw. Mikotaja z tzw. misg chrzcielng w ul.
Batalionéw Chiopskich, przebudowanego i rozbudowanego
e zmodernizowanej i rozszerzonej ekspozycji archeologicznej w podziemiach kolegiaty z
rytowang gipsowg posadzkg tzw. piytg orantéw, oraz reliktami bazyliki romanskiej i
murami nalezgcymi do réznych faz budowy kolegiaty.
W budynku nie bedg wystepowaly pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Charakterystyka obiektu:

powierzchnia uzytkowa: 1 424,40m?
wysokosc¢ budynku: 3,55 m (Attyka Pawilonu)
33,7 m (do kalenicy Kolegiaty)
ilos¢ kondygnaciji: 1 podziemne
grupa wysokosci: wysoki, W
kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
klasa odpornosci pozarowej: B

gestosc obcigzenia ogniowego
pomieszczen w piwnicy: ponizej 500 MJ/m?

Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych wynosza:

ZL 1l 1 424,40m?
Strefa 1 (podziemia Kolegiaty) 1050,4 m?
Strefa 2 (Pawilon Archeologiczny) 373,1m?

5. CZESC TECHNICZNA
51 Wstep

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru SSP jako ochrone catkowitg ze wzgledu na
specyfike obiektu poprzez automatyczne i reczne elementy wykrywajgce zagrozenie
pozarowe w:
¢ komunikacja pozioma i pionowa
* pomieszczenia z funkcjami (jako uzytecznosc¢ publiczna)
* pozostate pomieszczenia magazynowe, sanitariaty, pom. techniczne
Projektowana instalacja SAP ma spetniac kryteria uzytecznosci dla ww. celow z tym,
ze bezpieczenstwo osobiste uzytkownikéw traktowane jest priorytetowo.
Zadania i zakres ochrony
Projektuje sie system sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony catkowitej pomieszczen.

Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pozarowej (SSP) zastosowanej w budynku



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES: 30-075 KRAKOW, UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

jest wczesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:
v' poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku przez zwiekszenie szansy
jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia
v/ ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych
Z nimi strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i
rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej
Informacja zawierac bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujgcego
elementu i adresu pomieszczenia (na wyswietlaczu ciektokrystalicznym centralki pozarowej

i na wydruku wbudowanej drukarki alarméw).

6. DOBOR URZADZEN

6.1  Dobor centrali alarmowej

Dla ochrony przeciwpozarowej w modernizowanym obiekcie projektuje sie centrale
sygnalizacji pozarowej 6000S ,ktora jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy
adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozaréw 6000.
Lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru (CSP) przewidziano w pomieszczeniu pom. (recepcja-
szatnia) zlokalizowanej na parterze. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w
systemie modernizowanego budynku, oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych, oraz o
przekazaniu informacji do Panstwowej Strazy Pozarnej.

Zadania i zakres ochrony

Projektuje sie system sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony catkowitej pomieszczen.
Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pozarowej (SSP) zastosowanej w budynku jest
wczesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:
v' poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikow budynku przez zwiekszenie szansy jego
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia
v/ ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych
Z nimi strat materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i
rozpoczeciem skutecznej akcji ratowniczej
Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujgcego
elementu i adresu pomieszczenia (na wyswietlaczu ciektokrystalicznym centralki pozarowej

i na wydruku wbudowanej drukarki alarmow). Jednoczes$nie poprzez urzadzenie transmisji
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alarmu powiadomienie o pozarze (alarm Il stopnia) przestane zostanie automatycznie do

Panstwowej Strazy Pozarne;.

6.2  Dobor rodzaju czujek

W instalacji SSP przewidziano zastosowanie czujki typu:
a). optyczna DUR-4046

}\“ i'lL

Procesorowa, optyczna czujka dymu DUR-4046 jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze
sie tli, a wiec na ogd6t dtugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Czujka DUR-4046 jest czujkg analogowa, z automatyczng
kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujgcg statg czutosé przy postepujgcym zabrudzeniu komory
pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia jak rowniez kondensacji pary wodnej. Czujki
wysytajg w linie dozorowg, oprécz swojego adresu, kodu rodzaju, stanéw dozorowania i
alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane z
uszkodzeniem uktadow wewnetrznych czuijki, zadziatanie izolatora zwaré. Stan alarmowania
czujka sygnalizuje czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody swiecgcej;

stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwarc¢ - zéttymi rozbtyskami tej
diody. Czujki DUR-4046 maja regulowang z poziomu centrali czutos¢ wedtug trzech progéw:
normalna, podwyzszona lub obnizona. Taka mozliwo$¢ pozwala na dowolne, indywidualne
dostosowanie zdolno$ci wykrywania czujek do konkretnych zastosowarn i wymogéw otoczenia.
Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest
w jej nieulotnej pamieci. Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢. Czujki
wspotpracujg z gniazdem montazowym G-40, a dodatkowg sygnalizacje optyczng czujki lub
grupy czujek mozna uzyskac przez dotgczenie wskaznika zadziatania WZ-31(dla montazu
czujki w przestrzeni miedzysufitowej).

a). wielosensorowa DUT-4046(montowane w salach muzeum)

ri .

el

—t
h »
Wielosensorowa, adresowalna czujka dymu i ciepta DUT-6046 jest przeznaczona do
wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdérego pojawia sie dym i (lub)
nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza
I zmiany ci$nienia. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwojnego uktadu

9
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detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornosc na fatlszywe alarmy, np. spowodowane
przez pare i pyt, a takze umozliwito stworzenie czujki o matych gabarytach i estetycznym
wygladzie.

Czujka jest wyposazona w wewnetrzny izolator zwarc¢, ktory odcina sprawng czeseé linii
dozorowej od sasiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezakiécong prace czujki.
Czujki wspétpracujg z gniazdem montazowym G-40 , a stan alarmowania jest sygnalizowany
impulsowo czerwonym $wiattem dwdch diod umieszczonych po przeciwnych stronach
obudowy. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje alarmujgcej czujki i stanowi pomoc przy
okresowym sprawdzaniu jej dziatania. Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana
w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotgczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik
zadziatania WZ-31, instalujgc go w dostepnym i widocznym miejscu. Stany uszkodzenia,
alarmu technicznego i zadziatania izolatora zwar¢ sg sygnalizowane z6ttymi btyskami
Swiecgcych diod.

a). temperaturowa TUN-4046

Uniwersalna, procesorowa czujka ciepta (temperatury) TUN-4046 jest przeznaczona do
wykrywania zagrozenia pozarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pozaru moze
nastapic¢ szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony
niebezpieczny poziom. Czujka TUN-4046 jest czujkg uniwersalng, ktérg mozna z poziomu
centrali programowac na dziatanie nadmiarowe lub r6zniczkowo-nadmiarowe, a takze
zmienia¢ klase czujki, dostosowujgc j do konkretnych zastosowan. Mozliwy jest wybor jednej z
klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie z polskg normg PN-EN 54-5.
Parametry:

e Klasy czujki wg PN-EN 54-5: A1, A2, B, A2S, BS, Al1R, A2R, BR;

e Programowanie adresu: z centrali;

« Temperatura pracy: -25°C + +50°C (klasa A1, A1R, A2, A2R, A2S); -25°C+ +65°C (Klasa

B, BR, BS).

6.3  Dobdér r ecznych sygnalizatorow po zaru

Przy wejsciach oraz na drogach komunikacyjnych pozioméw , bedg instalowane reczne

sygnalizatory pozaru ROP. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-4001MH sg
10
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przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do wspotpracujgcej centrali sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Maksymalna
odlegtos¢ na kondygnacji nie moze przekroczyé 30 m.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M dziatajg (przelagczajg styki) po uderzeniu w
szybke zabezpieczajgcg i wcisnieciu przycisku. Jest to przycisk typu B. Reczne ostrzegacze
S$g wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré. Stan alarmowania ostrzegacza jest
sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody swiecacej, ktora potwierdza
zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej. Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje
rezystancje styku mikroprzetgcznika; w przypadku pogorszenia sie jego parametrow do
centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja.

Podobnie dzieje sie w przypadku zadziatania izolatora zwarc¢ i uszkodzenia pamieci EEPROM,
wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany nieprawidtowe, sg
sygnalizowane przez ostrzegacz z6ttymi rozbtyskami jego diody Swiecgcej i wywotuja
odpowiednig sygnalizacje uszkodzenia w centrali.

Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy

zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.

6.4 Dob6r izolatorow zwar ¢€

Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedg stosowane czujki i ROP z zamontowanym
izolatorem zwar¢ (w kazdej czujce).W zastosowaniu czujki w gniezdzie z wbudowanym
izolatorem zwar¢, komunikacja z zadng z nich nie zostanie utracona w przypadku wystgpienia

pojedynczego zwarcia na petli.

6.5 Dobdr akustycznego( $wietlnego) sygnalizatora po zaru

-
- ~

>

Ol
wnY /
o

=

W wyznaczonych pomieszczeniach(pod kgtem wystepowania nadmiernego hatasu) oprocz
podstawowego systemu ostrzegania , bedg zainstalowane sygnalizatory optyczno-akustyczne
wewnetrzne np. SAL-4001, przy wejsciach gitdbwnych sygnalizatory akustyczno-optyczne
zewnetrzne. Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 sg przeznaczone do lokalnego
akustycznego sygnalizowania pozaru. Mogg pracowac¢ wytgcznie w adresowalnych
liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu 6000S. Sg zalgczane na
polecenie wystane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriébw zadziatania np.
po wykryciu przez czujki pozaru (lub po uruchomieniu recznych ostrzegaczy) w wybranej

strefie dozorowej, alarmu | st. w centrali, itp. Sygnalizator SAL-4001 moze pracowaé przy

11
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zasilaniu tylko z linii dozorowej, z wewnetrznej baterii 9 V typu 6F22, z zasilacza

zewnetrznego 24 V lub ze wszystkich zrodet jednoczesnie.

6.6 Dobor elementéw kontrolno—steruj  gcych

Dla wykonania funkcji wysterowania urzadzen zewnetrznych (centrale wentylacyjno-
klimatyzacyjne , elementy wykonawcze ) przewidziano elementy kontrolno — sterujgce EKS-
4001.Elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001 sg przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznika) na sygnat z centrali, urzgdzen alarmowych i przeciwpozarowych, np.
sygnalizatoréw, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp. Umozliwiajg kontrolowanie
sprawnosci sterowanego urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscia
kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacji.
Elementy EKS-4001 mogg pracowac¢ w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu 6000S. Element EKS-4001 jest wymiennym modutem
z dwoma wtykami kgtowymi, ktory pojedynczo, podwojnie lub poczwornie jest instalowany w
odpowiednich obudowach. Obudowy gwarantujg wysoki stopien szczelnosci, umozliwiajgcy
instalowanie elementéw w trudnych warunkach lub na zewnatrz obiektow. Posiadajg
odpowiednie wejscia dtawikowe na osobne wprowadzenie przewodow linii dozorowej i linii
sterujgcych.
Parametry:

* Napiecie pracy: 16,5 +24,6 V

» Pobdr pragdu w stanie dozorowania: < 145 pA

* Liczba wejs¢ kontrolnych: 2

* Temperatura pracy: Od -25 °C do +55 °C;

» Szczelnosé obudowy: IP 65;
Wymiary:

*  modut bez obudowy: 101 x 52 x 19 mm

* obudowa 1XEKS: 125 x 96 x 75 mm
Masa:

e modut bez obudowy: 0,1 kg

* obudowa 1xEKS: 0,3 kg
Max liczba wspotpracujgcych elementow:

* zcentralg 4900: 250

12
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* Obcigzalnos¢ stykéw przekaznika: 2 A/30 V, NO lub NC.

6.7 Dobor zasilaczy ZSP 135D

Zasilacze przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania urzgdzen sygnalizacji i automatyki

pozarowej o0 napieciu 24V i mocy do 190W dla ktérych wymaga sie spetnienia normy PN-EN-

54. Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP 135D dostarczajg napiecia

gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnetrznej baterii

akumulatoréw. Wyposazone sg w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejsciu

z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyj$ciach nie ma chwilowych zanikow

napiecia. Zasilacze moga przyjgc¢ zewnetrzny alarm dwustanowy, oraz opcjonalnie mogg byc¢

wyposazone w uktad sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia drzwi szafki

Zasilacz ZSP135D przeznaczony jest do pracy w systemach sygnalizacji i automatyki

pozarowej. Pelni role zrodta napiecia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany jest w postaci

zamykanej szafki z miejscem na dwa akumulatory, przeznaczonej do zawieszenia na scianie.

Zabudowany odtgcznik sterowany przez uktad nadzoru chroni wewnetrzng baterie

akumulatoréw przed zbyt glebokim roztadowaniem. Zasilacze posiadajg certyfikat CNBOP nr

2263/2006 na zgodnosc¢ z aprobatg techniczng AT-0604-0086/2006.

Wiasciwosci elektryczne zasilaczy sg zgodne z wymaganiami PN-EN-54-4

Zastosowanie:

- urzadzenia przeciwpozarowej sygnalizacji ostrzegawczej
- zasilanie urzgdzen klap pozarowych ,klap odcinajgcych
- centrale wentylacyjne

- centrale sygnalizacji pozarowe]

- uktady sterowania

Cechy charakterystycze:

- dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami

- wewnetrzna bateria akumulatoréw

- automatyczne tadowanie baterii w czasie 24 godzin

- sygnalizacja stanu pracy i obecnosci zasilania sieciowego
- mikroprocesorowe sterowanie

- zdalna informacja o zdarzeniach (styki bezpotencjatowe)

- petna kontrola procesu fadowania i stanu natadowania akumulatorow
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7.

Funkcije urzadzenia:

- Swietlna sygnalizacja stanu pracy zasilacza

- uzaleznienie napiecia pracy buforowej od temperatury

- prowadzenie tadowania samoczynnego baterii z ograniczeniem prgdu tadowania

- kontrola niskiego i wysokiego napiecia baterii

- kontrola ciggtosci obwodow baterii

- ochrona baterii przed zbyt glebokim roztadowaniem

- kontrola stanu bezpiecznikdéw wyjsciowych

- kontrola poprawnosci pracy prostownika

- kontrola temperatury wewnetrznej

- sygnalizacja optyczna i zdalna stanéw alarmowych

Wyposazenie:

- szafka wiszaca z zamkiem

- zespot sygnalizacji s$wietlnej LED stanu pracy zasilacza

- zabezpieczenia przecigzeniowe obwodow wyjsciowych i baterii

- wewnetrzny rozlgcznik gtebokiego roztadowania (RGR)

- sygnalizacja zdalna: alarm zbiorczy i zanik zasilania (dla kazdego rodzaju dostepne
trzy styki przekaznika)

- zaciski srubowe dla obu wyjsc¢ i baterii akumulatoréw

- wejscie alarmu zewnetrznego

- wewnetrzna sonda temperaturowa

Dane techniczne ZSP135-D-7A:

- MaksSymalny Prad WYJSCIOWY .........eeuuueeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeaseeseseseeeeeeeseeeeseeseeeeeeeeeeeeeeeees 7A
- NOMINAINY Prad WYJSCIOWYG .......eeeeeeeeiiiieiiiieeieeeeeeeeee ettt e e e e e e eeeeeeeeeeeees A
- maksymalna pojemnos¢ baterii akumulatorOw ................ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieee e, 17 Ah
- masa z baterig akumMUIAtOrOW. ..........cooiiiiiiiiiiie e 18 kg
- wymiary (Mm) (SZEI X WYS X GF)  woveeeeeereeeenneereinieeeeeeneseseessnsssssseesnssessnensnsnnnnnne 390x350x90
INSTALACJA SYGNALIZACJI PO ZARU
7.1 Instalowanie i dziatanie Centrali SAP

W pomieszczeniu (recepcja-szatnia) na parterze zostanie zainstalowana Centrala 6000S,na

Scianie na wysokosci 1.4m.
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Zasilanie centrali podstawowe:
Centrala 6000S zasilana zostanie z wydzielonego obwodu sieci elektroenergetycznej 230V
przewodem NKGs 3x4mm? lub HXH FE 180/90.Zasilanie wykonaé z przed wytgcznika
gtébwnego.
Zasilanie awaryjne centralki
Do zasilania awaryjnego stuzy¢ beda baterie akumulatorow bezobstugowych o pojemnosci
17 Ah 2x12V umieszczonych w centralce. Pojemnosc¢ baterii wystarczy na 72 godziny pracy
centralki w razie zaniku napiecia w sieci energetycznej.
Podstawowe dane Centrali:
Centrala jest wieloprocesorowym urzgadzeniem, z podwojnym uktadem sterownikow
procesorowych (z tzw. redundancjg), gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajacym
wiele udogodnien podczas programowania i pozniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru.
Podstawowa wersja centrali ma wyposazenie dla 8 petli adresowalnych z mozliwoscia
adresowania po 127 elementéw liniowych w kazdej petli. Mozna ja rozbudowac do 16 petli,
obstugujgcych w sumie ponad 1000 elementéw adresowalnych. Praca 16 central w
pierscieniowej strukturze hierarchicznej pozwala obstuzy¢ instalacje liczgcg 16 000 punktow.
Linie dozorowe mogg pracowa¢ w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy
system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu
linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw
rezystancji i pojemnosci przewoddw linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza
sie pojedyncze odgatezienia od gtéwnego ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza
prowadzenie okablowania.W centrali mozna utworzy¢ programowo 1024 stref dozorowych,
ktérym mozna przyporzadkowac¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwoch
32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie ha wyswietlaczu
centrali, pozwalajgc obstudze na szybkg i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Ponadto
istnieje mozliwos¢ programowania wiasnych komunikatow dla tzw. alarmow technicznych,
zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzgdzen automatyki pozarowej.
Duzy graficzny wyswietlacz ciektokrystaliczny oraz przyjety sposob prezentacji opciji
programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie utatwia
komunikowanie sie osoby obstugujacej z centralg.
Wpisywanie do pamieci centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywac sie poprzez:
- konfiguracje automatyczng, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie
elementéw w kazdej petli (nawet w przypadku petli z pojedynczymi odgatezieniami) i na
tej podstawie wpisuje do swojej pamieci konfiguracje instalacji a do pamieci elementéw
liniowych wpisuje ich kolejny numer - adres.
- konfiguracje instalatorskg - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w
projekcie, przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku danych (przy
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wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego dostarczanego przez
producenta), ktory wprowadza do pamieci centrali. Te czynnosci mogg by¢é wykonane z
wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podtgczonej bezposrednio do

centrali.

« Centrala weryfikuje wprowadzone dane i porownuje je z rzeczywistymi danymi
odczytanymi z zainstalowanych elementow liniowych. Jezeli dane sg zgodne, wéwczas

centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe.

« konfiguracje reczng, ktéra pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw w linii bez
koniecznosci zachowania kolejnosci numerowania elementéw. Metoda umozliwia
wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika

koddéw paskowych, dotgczonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tych czynnosci.

7.2 Organizacja alarmowania:

Przewiduje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

» alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczna,
przeznaczony wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki
SAP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nie
przekraczajgcym 30 sekund; nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie
w alarm |l stopnia.

Uwaga: czas ten moze ulec zmianie w uzgodnieniu z Rzeczoznawcg ds. ochrony
pozarowej.

W | stopniu alarmu zostajg uruchomione wysterowania klap (wydzielenie strefy zagrozonej)
oraz zostanie wylgczona wentylacja bytowa.

» po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia, obstuga powinna dokonac¢ rozpoznanie
zagrozenia w czasie T2 nie przekraczajgcym standardowo 3 minut; przed uptywem czasu T2
w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi
centralki. Czas T2 moze ulec zmianie wg zalecen stacji monitorowania i przy akceptacji
Wiasciciela i Rzeczoznawcy ds. ochrony pozarowe;.

» alarm |l stopnia po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie
(petny, pozarowy) podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji
akustycznej, urzgdzen przeciwpozarowych oraz urzadzenia transmisji alarmu do PSP.

- uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w

stan alarmu Il stopnia; funkcja taka umoZzliwia rdwniez obstudze skrécenie czasu T2, w

przypadku kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

- PO uzyciu recznego ostrzegacza pozarowego (bez wczesniejszego alarmu od czujki)
wysterowania pozarowe ograniczone do sygnalizacji akustyczno-optycznej na centrali

sygnalizacji pozarowej, ewentualne wytgczenie wentylacji bytowej.
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Pozostate sterowania po detekcji pozaru przez czujki pozarowe (lokalizacja pozaru z
doktadnoscig do strefy).

Z systemu sygnalizacji pozaru (przy alarmie Il stopnia) przewiduje sie wysterowanie w
wydzielonych pom. sygnalizacji akustyczno-optycznej.

W centrali 6000S dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17 wariantéw
alarmowania. R6zne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalajg
na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pozaru w okreslonych indywidualnych
warunkach, panujgcych w strefie, a takze pozwalajg na wprowadzenie indywidualnych
kryteriéw dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu.

Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy mozna podzieli¢ zainstalowane w niej elementy na

dwie grupy, pozwalajgce utworzy¢ koincydencje w ramach jednej strefy.
Mozliwe s g warianty alarmowania:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe

« alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i dwustopniowe

« alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i dwustopniowe

- alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe

- alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne

- alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupowa

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny"
Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi i przeciw-pozarowymi centrala 6000S moze
realizowac poprzez wbudowane dwie grupy wyjs¢ sterujgcych.
Wyijscia te mozna programowo zwigzac¢ z dowolng strefg lub grupa stref w 6 kategoriach pracy
oraz w duzej liczbie wariantéw w ramach kategorii. az 8(16) nadzorowanych linii kontrolnych
umozliwia nadzorowanie stanu dotgczonych zewnetrznych urzgdzen bgdz obwodow.
Wyijscia szeregowe (RS 232 i RS 485) umozliwiajg dotgczenie do centrali: klawiatury
komputerowej, czytnika kodéw paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub
systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji rownolegtej a takze tgczenie
central w strukture sieciowa.
Centrala 6000S pamieta i rejestruje ok. 2000 ostatnich zdarzen, ktére miaty miejsce podczas
dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogg by¢ wydrukowane na tasmie papierowej, w sposob
uporzadkowany wedtug daty i czasu wystgpienia zdarzenia, za pomocg wbudowane] drukarki
termiczne;j.
Budowa
Centrala sygnalizacji pozarowe] 6000S wykonana jest w postaci szafki mocowanej na scianie.
Drzwi, na ktorych znajdujg sie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne zamykane sg na

zamek bebenkowy. W lewej gornej czesci drzwi znajduje sie duzy wyswietlacz tekstowy. W
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srodkowej czesci drzwi znajdujg sie gtdwne elementy obstugowe centrali - klawiatura i diody
swiecgce, informujgce o stanie centrali. U dotu drzwi znajduje sie szczelina na wyjscie tasmy
papierowej od drukarki.

Glowne uklady elektroniczne centrali zbudowane sg w postaci modutéw mocowanych do drzwi
i tylnej sciany obudowy. Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali

dwaoch akumulatoréw zasilania rezerwowego - 2x12V, 17 Ah. W przypadku koniecznosci
zastosowania akumulatorow o wiekszej pojemnosci mozna wykorzysta¢ do tego celu
podwieszany pod centralg dodatkowy pojemnik na akumulatory PAR-4800 (do pojemnosci

44 Ah) lub umiesci¢ je poza centralg (zasilacz centrali moze wspotpracowac z baterig

akumulatoréw o max pojemnosci 90 Ah).

Dodatkowe elementy
Do centrali mozna zamowi¢ wyposazenie dodatkowe, rozszerzajgce mozliwosci funkcjonalne
centrali:
« Pojemnik na akumulatory PAR-4800 (na zewnetrzne akumulatory 2x12V, o pojemnosci
do 44 -90Ah)
« Czytnik kodow paskowych
« Klawiature komputerowg
W przypadku stosowania kabli swiattowodowych do potgczenia central pracujgcych w sieci
nalezy zamowi¢ centrale wyposazone fabrycznie w konwertery Swiattowodowe o oznaczeniu
6000S.Doktadne informacje przeznaczone dla instalatoréw i konserwatoréw central zawarte
sg w dokumentaciji techniczno-ruchowej (DTR), ktérg nabywca otrzymuje razem z
urzadzeniem.
¢ dla linii dozorowych - instalacja sygnalizacji pozaru wykonana bedzie przewodami
YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurkach winidurowych RL18-20 p/t, lub bezposrednio na
stropie wtasciwym (n/t), na uchwytach o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
¢ dla linii sygnatowych i wykonawczych — instalacja pozaru wykonana bedzie
przewodami HTKSH PH90 2x2x1(1x2x1) i NKGs 3x1,5(4mm).
Do prowadzenia obwoddw dozorowych nalezy tam, gdzie to mozliwe wykorzysta¢ korytko
przewidziane dla instalacji staboprgdowych.
Wyjscie i powr6t petli do centralki nalezy prowadzi¢ w oddzielnych rurkach.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.3 Instalowanie czujek

Czuijki liniowe instalowane bedg montowane bezposrednio do stropu. W przestrzeni stropu
podwieszanego oprécz czujki na stropie wlasciwym nalezy instalowac czujke rowniez na
suficie podwieszanym ze wskaznikiem zadziatania. Przy montazu czujek nalez przestrzegac

nastepujacych zasad:
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v' odstepy czujek od $cian i lamp nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5m

v jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty
w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtosé czujek od tych elementéw nie
powinna by¢ mniejsza niz 0.5m

v/ odstep poziomy i pionowy od urzgdzen lub materiatow sktadowych nie moze by¢
mniejszy niz 0.5m .

v odstep czujki od stropu powinien wynosi¢ 3 do 5 cm .

Rozmieszczenie czujek pokazano na rzutach planéw poszczego6lnych kondygnacii.

7.4  Instalowanie r ecznych sygnalizatoréw po zaru

Reczne ostrzegacze pozarowe zostang rozmieszczone wg nastepujgcych zasad:

przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych na kazdej
kondygnacji w poblizu umieszczenia hydrantow sciennych i/lub gasnic , w poblizu centralki
sygnalizacji pozaru. Reczne ostrzegacze pozarowe zostang zamontowane ha wys. 1,4m w
odstepach nie wiekszych niz 30 m. Rozmieszczenie recznych sygnalizatoréw pozaru

pokazano na rzutach planéw poszczegdéinych kondygnacii.

7.5 Instalowanie akustycznych sygnalizatoréw po  zaru

W projekcie zastosowano sygnalizacje akustyczno-optyczng poprzez sygnalizatory SAL-4001
wpiete w instalacje podstawowg SSP.

Na zewnatrz obok gtéwnego wejscia przewidziano réwniez sygnalizatory optyczno-akustyczne
w wykonaniu zewnetrznym wandaloopornym.

Akustyczna sygnalizacja alarmu pozarowego w pomieszczeniu ochrony jest realizowana

dodatkowo przez wewnetrzny buczek centralki pozarowej.

7.6 Identyfikacja i oznakowanie.

Z uwagi na to, iz Centrala Sygnalizacji Pozaru rozpoznaje, z ktorej czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego wyszedt sygnat alarmowy, nalezy przyporzgdkowaé wskazania
CSP do konkretnhego ostrzegacza i czujki celu powigzania ostrzegaczy (czujek) z
oznakowaniem w CSP, potrzebne bedzie znakowanie ostrzegawczy i czujek. ldentyfikatory
liczbowe lub literowe powinny byé przymocowane bezposrednio na czujkach ,przyciskach
ROP i sygnalizatorach akustycznych. Numery lub litery powinny by¢ takie same jak
oznakowanie w CSP i powinny by¢ identyfikowalne do konkretnego ostrzegacza (czujki) z
poziomu podtogi, bez potrzeby uzycia drabiny lub podobnego sprzetu.

Jezeli czujki sg ukryte (nad podwieszonymi sufitami), nalezy przewidzie¢ podwojne
oznakowanie, widoczne réwniez z podtogi (jedno na czujce drugie na wskazniku zadziatania

tej czujki).
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8. FUNKCJE WYKONAWCZE SYSTEMU SAP

8.1  Uklad sterowanie wentylaciji

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego nalezy wytaczy¢ prace central wentylacyjnych
w obiekcie. Dla wysterowania tej funkcji projektuje sie zainstalowanie modutu sterujgco —
monitorujgcego EKS-4001 w obudowie EKS wpietego w instalacje pozarowg SAP. Od modutu
do centrali nalezy doprowadzi¢ kabel typu HTKSH PH90 1x2x0,8mm.Podtgczenie do ukladéw

automatyki centrali nalezy wykona¢ we wspotpracy z dostawcg urzadzen wentylacyjnych.

9. WYDZIELENIE POZAROWE SYSTEMU SAP

9.1 Ukfad sterowanie drzwiami po zarowymi

Na system ten sklada sie :

1. Dla wydzielenia stref ewakuacyjnych w komunikacji zabudowane beda centralki CZO.
W trakcie ,normalnego” uzytkowania obiektu, drzwi na ciggach komunikacyjnych pozostajg
otwarte. W chwili wykrycia zagrozenia (dym na drogach ewakuacyjnych) drzwi muszg sie
zamknac.

2. Centrala zamknie¢ ogniowych BAZ 2

4.

steruje urzadzeniami ustalajgcymi stosowanymi do drzwi przeciwpozarowych, w razie
pozaru mogg one utrudniaC rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku.
Elektryczne urzgdzenie ustalajgce utrzymuje drzwi w stanie pracy niezaktoconej w
potozeniu otwartym, umozliwiajgc w ten sposéb swobodny ruch osobowy.
W przypadku wyzwolenia centrali za pomocg sygnatu automatycznej czujki pozarowej lub
recznego uruchomienia przycisku wyzwalajgcego w linii pozarowej SSP, nastepuje
przetgczenie urzgdzen na stan jatowy oraz zamkniecie drzwi przeciwpozarowych przez
zamykacze. Centrala BAZ 2 zostata wyposazona w podtrzymanie zasilania chwytakéw
elektromagnetycznych przy chwilowych zanikach zasilania podstawowego 230VAC.
Czas podtrzymania jest uzalezniony od ilosci podigczonych elementow.

3. Dla drzwi pozarowych projektuje sie zastosowanie trzymakow elektromagnetycznych

) bv S
A }-,;‘3

a3
v;,**

drzwiowych 24V typu GT 50R 089. Trzymaki elektromagnetyczne utrzymujg w czasie

normalnej pracy drzwi w pozycji otwartej. W momencie wystgpienia alarmu pozarowego
20



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES: 30-075 KRAKOW, UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

nastepuje odciecie zasilania trzymakéw, a co za tym idzie automatyczne zamkniecie drzwi.
Drzwi muszg by¢ wyposazone w samozamykacze
drzwiowe.

4. Dla zamkniecia drzwi w stanie normalnej pracy zaprojektowano przyciski

Przycisk przerywajgcy UT 4U stuzy do recznego przerwania zasilania chwytakow

elektromagnetycznych i tym samym zamkniecie drzwi ppoz.

9.2  Zasilanie central CZO i instalacji

Zasilanie central nalezy prowadzi¢ osobnag linig zasilajgca, przewodem YDY 3x1,5 mm?

Z najblizszej rozdzielni elektrycznej. Potgczenia miedzy centralg a przyciskami przerywajacymi
i trzymakami elektromag. nalezy wykona¢ kablem YDY 2x1mm?.

Potgczenia miedzy centralg CZO a modutem monitorujgco-sterujgcym EKS-4001, nalezy
wykona¢ przewodem NKGs3x1,5 mm?. Przewody nalezy prowadzié¢ w listwach PCV, rurkach
instalacyjnych lub w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanych.

Przewody przechodzace przez sciane lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach). Przepusty w Scianach i stropach nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementdéw budowlanych, przez ktére przechodzg. Wszystkie przewody

nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej.

10. ZAGADNIENIA BHP
Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przy dotyku centralki nalezy
zastosowac samoczynne szybkie wytgczenie w ukiadzie sieciowym zastosowanym w obiekcie.
W przytgczanych do centralki obwodach dozorowych ochrony dodatkowej ze wzgledu na

napiecie 24V nie stosuje sie.

11. UWAGI MONTAZOWE

Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 100 mm od instalacji elektrycznej. Sprawdzenie
zainstalowanych czujek nalezy wykona¢ gazem testowym.. W puszkach instalacyjnych
przewody prowadzi¢ przelotowo bez przecinania.

Dla odrdznienia instalacji sygnalizacji pozaru od innych instalacji obwody nalezy pomalowac
na kolor czerwony lub natozy¢ opaski takiego koloru, a przy prowadzeniu instalacji w rurkach
pokrywy wewnagtrz puszek instalacyjnych nalezy pomalowac na kolor czerwony oraz umiescic
napis ,inst.p.poz.”.
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Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Nie wolno tgczy¢ kabla systemu sygnalizacji pozarowej w miejscach innych niz elementy petli
dozorowej. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie
zostaly pogorszone projektowane warunki chtodzenia i dobrane tak, aby byly zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogag by¢
narazone.
Przewody instalacji uktada¢ zgodnie z przepisami i:
v" natynkowo w rurach instalacyjnych,
v natynkowo za pomocg uchwytéw (dotyczy kabla o odpornosci ogniowej),
v' podtynkowo w rurkach instalacyjnych,
v podtynkowo pod tynkiem grubosci co najmniej 5 mm (dotyczy kabla o odpornosci
ogniowej),
v" na dedykowanych lub w oddzielnych przegrodach na wspoélnych z innymi instalacjami
staboprgdowymi drabinkach kablowych, szachtach i kanatach instalacyjnych.
Miejsca lokalizacji recznych sygnalizatoréw oznakowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/N-01256/01.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

12. UWAGI KONCOWE

12.1  Certyfikacja urz adzen

Wszystkie elementy systemu SSP, systemdw oddymiania grawitacyjnego itp musza
posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia urzadzen do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej obowigzujgce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Rozwigzania
techniczne powinny by¢ zgodne ze Specyfikacjg Techniczng PKN-CEN/TS 54-14 ,Systemy
sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploataciji i
konserwaciji”, wytycznymi CNBOP w Jézefowie oraz z wytycznymi Rzeczoznawcy ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych

12.2  Zalecenia

Pomiedzy elementami stosowaé przewody jednoodcinkowe. Calos¢ robdét nalezy
skoordynowaé z innymi branzami, a zwlaszcza z branzg elektryczna.

Nalezy przeszkoli¢ personel uzytkownika w zakresie zasad dziatania systemu i jego obstugi.
Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy (czujki, przyciski itp.) nalezy

uzgodni¢ z projektantem oraz wykonawcg instalaciji.
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12.3 Dokumentacja

Pomieszczenie z centralg SAP(recepcja parter), nalezy wyposazy¢ w dokumenty zwigzane z
obstugg techniczng i konserwacyjng systemu:

* Plan sytuacyjny (wycigg) z zaznaczeniem urzgdzen systemu.

» Opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwaciji.

» Ksigzka pracy systemu, w ktérej nalezy notowaé wszystkie prace zwigzane obstuga
techniczng, zmiany, przerébki, modernizacje, wylgczenia / wigczenia, jak rowniez
wszystkie wypadki alarméw pozarowych (w tym falszywych) i uszkodzeniowych — z
podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

» Wykaz os6b funkcyjnych, to znaczy osoby zwigzane z obiektem, ktére nalezy w
pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonéw
stuzbowych i prywatnych.

« Nazwa i adres konserwatora.

12.4  Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w budynku powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi
systemu. Bezposredni nadzér calodobowy nad centralkg systemu sprawowaé beda
wytypowani pracownicy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste. Kazda ze

szkolonych os6b musi mie¢ mozliwosc¢ praktycznego zapoznania sie z obstugg systemu.

12.5 Konserwacja

Ponizej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu w aspekcie sprawnosci
technicznej i operacyjnej. Wymagania te okre$lajg ramowy i szczegolowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga Codzienna. Sprawdzi¢ wskazania centralki.

Obstuga Kwartalna. Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy systemu.

Obstuga Roczna.

12.6 Procedura odbioru

Odbiér techniczny instalacji systemu powinien by¢é przeprowadzony w obechosci
przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s
ochrony przeciwpozarowej i przysztego konserwatora.

UWAGA: Na dzien odbioru powinna by¢ sporzgdzona umowa ha konserwacje systemu.
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CZ 2.INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO,TELET.

1. TEMAT PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest cz.2 projekt wykonawczy instalacji okablowania

strukturalnego, PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCHEOLOGICZNEGO W UL ICY

BATALIONOW CHLOPSKICH WRAZ ZE ZMIAN A ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY
UZYTKOWANIA, ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA EKSPOZYCJI ARCHEOLOG ICZNEJ W
PODZIEMIACH KOLEGIATY, ORAZ ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE | PRZ ECIW WILGOCIOWE
MUROW FUNDAMENTOWYCH | PRZYZIEMIA KOLEGIATY | DZWONNICY WR AZ ZE ZMIAN A
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ALE BEZ ZMIANY U ZYTKOWANIA, WYKONYWANYCH W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH PN.: ,MODERNIZACJA MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO W WISLICY JAKO ODDZIAtU MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ Z
OTOCZENIEM W CELU ZABEZPIECZENIA | OCHRONY UNIKATOWYCH OBIEKTOW DZIEDZI CTWA
NARODOWEGO".

Inwestor: MUZEUM NARODOWE W KIELCACH ; 25-010 KIELCE ul. PLAC ZAMKOWY 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
v'uzgodnienia z Inwestorem
v' materialy w postaci rzutéw architektonicznych
v uzgodnienia miedzybranzowe
v' obowigzujgce normy i przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.
177, z pbzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 147, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.
U. 2 2000 r., Nr 80, poz. 904,z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627, z pbzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.z 1997 r., Nr 54, poz. 348, z
pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr
75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133)
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PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —

3. OPIS OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Czes¢ stabopradowa:

» Okablowanie strukturalne pomieszczen budynku
» System telefoniczny

» System kontroli dostepu

» Sie€ bezprzewodowa WLAN/LAN

» Siec telewizji dozorowej

» Sie¢ videodomofonowa

» Postanowienia ogoine

3.1 Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i glosu poprzez
okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Instalacja logiczna obejmuje uniwersalne ekranowane
gniazda teleinformatyczne (posiadajace mozliwos¢ wymiany wkiadek transmisyjnych, co
odbywa sie bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla) rozmieszczonych na obiekcie.
* Punkt kohcowy PEL oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym (z mozliwoscig wymiany interfejsu kohcowego w postaci wktadki,

bez zmian w trwatym zakonczeniu kabla na zlgczu) w uchwycie do osprzetu DIN

(60x60) na kanatach kablowych;

Rys.1. Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne 2GHz zgodne z uchwytem DIN
Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziatywania
zakiécen projekt przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowanej. System
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z zaleceniami norm ISO/IEC 11801 drugie wydanie
(wrzesien 2002), lub EN 50173-1 drugie wydanie (pazdziernik 2002), oraz jej odpowiednikiem
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polskim tj. PN-EN 50173-1: 2004. Szczego6towe zalecenia instalacyjne, dotyczgce procesu
wykonawstwa znajdujg sie w PN-EN 50174-2.

Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty)/
Klasa E (wydajnos$¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs koncowy dla potgczen
na ekranowanej skretce miedzianej 4 parowej.

Aby zagwarantowaé rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii 6 oraz potwierdzi¢
zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania z najnowszymi edycjami obowigzujgcych standardéw
miedzynarodowych (wyd. 2002 r.) i niezalezno$¢ od dostawcy komponentow wymagane jest
na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatbw wydanych przez niezalezne
laboratoria uwzgledniajgce najnowszg metode kwalifikacji komponentéw sieciowych (tj. de-
embedded testing).

3.2 Okablowanie poziome

Instalacja okablowania strukturalnego poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu

o ekranowane komponenty spetniajgce wymagania Kategorii 6 (szczegétowe wymagania
dotyczace testowania w/w komponentéw zawarte sg w normie TIA/EIA 568-B.2-1).

Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy

o konstrukcji S/IFTP (PiMF) w powtoce zewnetrznej LSZH i pasmie przenoszenia

1,2 GHz (Srednica zyty 23AWG).

3.3  Okablowanie poziome i pionowe

Z gtdbwnego punktu dystrybucyjnego MDF wyprowadzi¢ kable STP 4x2x0,5 kategorii 6 do
odbioréw- gniazd RJ45 (komputerowo-telefonicznych) zlokalizowanych na poziomie O .
Rownolegle poprowadzi¢ kabel 1xSTP 4x2x0,5 do punktow WiFi.

W przypadku prowadzenia uktadu pionowego z punktu dystrybucyjnego MDF wyprowadzi¢
kable 1x 12G MM OM3 50/125 i kable 1x S/FTP kat.6, do lokalnych punktéw dystrybucyjnych
na parterze . Z lokalnych szaf LDF wyprowadzi¢ kable STP 4x2x0,5 kategorii 6 do odbiorow-
gnhiazd RJ45 (komputerowo-telefonicznych),oraz réwnolegle kabel 1xSTP 4x2x0,5 do
punktéw WiFi zlokalizowanych w pomieszczeniach na parterze.

Kable prowadzi¢ w rurkach PCV , listwach DLP, korytkach, p/t. oraz w potgczeniu z

projektem multimedialnym dla muzeum archeologicznego.

3.4  Punkt logiczny wyst epuje w nast epujacej konfiguraciji:
 Konfiguracja 1:

Jedno uniwersalne gniazdo teleinformatyczne z mozliwosciami transmisyjnymi do 2GHz

(gniazdo z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w
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trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu). W pierwotnej konfiguracji kazde gniazdo z wktadka

ekranowang, tzw. wkladka 1xRJ45.

1% _kobel S/FTF FIMF
1200MHZ 4 pary)

Rys.2 Rysunek poglgdowy Punktu Logicznego.
» Konfiguracja 2:

Dwa uniwersalne gniazda teleinformatyczne z mozliwosciami transmisyjnymi do 2GHz
(gniazdo z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w
trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu). W pierwotnej konfiguracji kazde gniazdo z wktadka

ekranowang, tzw. wkladka 1xRJ45.

Tx Kabel S/FTP (PMF)  1x Kabel S/FTP (PIMF)
1200MHz {4 pary) 1200MHz (4 pary)

o |
o |

Rys.3 Rysunek poglgdowy Punktu Logicznego.
 Konfiguracja 3:

Dwa uniwersalne gniazda teleinformatyczne z mozliwosciami transmisyjnymi do 2GHz
(gniazdo z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wktadki, bez zmian w
trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu). W pierwotnej konfiguracji kazde gniazdo z wktadka

ekranowang, wkiladka 1xRJ45 oraz 2xRJ45.
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1x Kabel 5/FTP (PiMF) 1x Kabel S/FTP (PMF)
1200MHz {4 pary) 1200MHz (4 pary)

] Gote-1

H
= |

Rys.4 Rysunek poglgdowy Punktu Logicznego.

» Konfiguracja 4:

Trzy uniwersalne gniazda teleinformatyczne z mozliwosciami transmisyjnymi do 2GHz
(gniazdo z mozliwoscig wymiany interfejsu koncowego w postaci wkiadki, bez zmian w

trwatym zakonczeniu kabla na ztgczu). W pierwotnej konfiguracji kazde gniazdo z wktadkag
ekranowang, tzw. wkiadka 1xRJ45.

1% Kabel S/FTP (PIMF) 1x Kabel S/FTP {FIMF)  1x Kabel S/FTP (PIMF)
1200MHz {4 pary) 1200MHz (4 pary) 1200MHz {4 pary)
] ] ]

9 e— O e— S e P
= = ==

Rys.5 Rysunek poglgdowy Punktu Logicznego.
3.5 Uwagi:
Zgodnie z wymaganiami norm kazdy jeden czteroparowy kabel S/FTP (PiMF) 1,2 GHz ma by¢

trwale zakonczony na jednym 8 — pozycyjnym ekranowanym ztgczu modularnym

umieszczonym w uniwersalnym gniezdzie (po stronie uzytkownika i w panelu krosowym tak
samo).

OPIS SYSTEM TELEFONICZNY

4.1  Struktura systemu

Proponowany system telefoniczny oparty zostat na rozwigzaniu ogdélnie dostepnym.
Rozwigzanie dostarczy réwniez ustugi glosowe. Zastosowana architektura oparta na telefonii
analogowej i IP (aparaty w pom. recepcji w wersji IP) uprosci instalacje systemu . Ponizej
opisane zostaly: architektura rozwigzania - platforma sprzetowa, aparaty telefoniczne oraz
funkcjonalnosé.

28



STUDIO ARCHITEKTONICZNE ~ ANDRZEJ KADLUCZKA ~ PROF.DR INZ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKOW ul. ROGATKA 3/8 12, TE L/FAX: (48)12/418 0014 TEL./FAX: (48)12/418 10 56
ADRES: 30-075 KRAKOW, UL. RACLAWICKA 30 B/2, TEL/FAX: (48)12/ 633-9313
E-MAIL: archecon@op.pl , NIP: 677-112-97-46

4.2  Architektura rozwi 3gzania
4.2.1 Platforma sprz etowa

CT zlokalizowana w pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru ,do ktérej sygnat nalezy
doprowadzi¢ z zewnatrz w potgczeniu z istniejgcym ukltadem i powinna posiadaé nastepujgce
cechy funkcjonalne:

» steruje catym systemem telefonicznym,

* linie miejskie podigczone do publicznej sieci telefonicznej,

* porty wewnetrzne (analogowe),

» obstuguje aparaty IP,

* moze obstugiwac telefony bezprzewodowe WLAN po dokupieniu licencji
W rozwigzaniu przyjeto zastosowanie centrali w obudowie typu Brama Glosowa. Centrala
charakteryzuje sie budowg modularng — posiada dwa moduty, kazdy z nich posiada 9 slotow,
wyposazonych w karty realizujgce poszczegélne funkcje. Obudowy sg przygotowane do

montazu w szafie rakowej (kazdy ma wysokos¢ 3,5 U).

Typ karty Opis

GD-3 Karta posiada kompresory do obstugi potgczen glosowych
wykonywanych przez aparaty IP. tgcznie system posiada licencje na 4

kompresory ( fizycznie jest ich 30)

Power MEX Karta umozliwia potgczenie dwoch modutow.
Cs-2 Serwer sterujgcy pracg centrali telefonicznej
SLI16 1 Karta posiada 16 analogowych portéw wewnetrznych.
PRA-T2 Karta posiada jedng cyfrowg linie miejskg ISDN PRA.

4.2.2 Zasilanie centrali

Centrala zasilana bedzie napieciem 230VAC. Zaprojektowano czas podtrzymania bateryjnego
na dwie godziny. Przyjeto zalozenie, ze centrala bedzie podiaczona do zasilania
gwarantowanego(bateria akumulatoréw; UPS), ktére zapewni podtrzymanie w przypadku

wystgpienia awarii zasilania.

4.2.3 Zarzadzanie systemem telefonicznym

Wazng cecha wszystkich oferowanych aparatow telefonicznych jest dodatkowy port do
podigczenia komputera osobistego. Dzieki temu na zestaw: telefon plus komputer potrzebny
jest tylko jeden port Ethernet. Do zarzgdzania systemem telefonicznym stuzy aplikacja
OmniVista 4760. W ofercie aplikacja posiada moduty konfiguracji, alarmow i taryfikacji
pozwalajgce administratorowi systemu na zarzgdzanie systemem poprzez intuicyjny interfejs

graficzny.
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Aplikacja wymaga dedykowanego serwera, na ktdorym zostanie zainstalowana, oraz zawiera
odpowiedni serwer z monitorem 19"(lub wiekszy). Administrator moze zarzgdzac systemem z
poziomu tego serwera lub innego komputera osobistego wyposazonego w system operacyjny

MS Windows. Uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

4.2.4 Taryfikacja
Aplikacja OmniVista posiada rowniez modut do taryfikacji potgczen do publicznej sieci
telefonicznej. Aplikacja pozwala na raportowanie kosztéw poszczegoélnych pracownikow lub

kosztéw poszczegdlnych oddziatdw. Uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

5. OPIS SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
5.1 Informacje ogdlne
W uzgodnieniach na etapie projektowania, oraz zgodnie z normg obronng NO-04- A004-1 (p.
2.5.1), przyjeto ,ze obiekt powinien zosta¢ zabezpieczony systemem klasy SA-3,

wykorzystujgc urzgdzenia klasy C.

5.2  System Aperio
Technologia Aperio™ efektywnie integruje w drzwi wyposazone w zamki mechaniczne z
systemem kontroli dostepu. W rezultacie pracownicy ochrony oraz administracja budynku sg
w stanie szybko zareagowac na jakiekolwiek zmiany organizacyjne lub przypadki naruszenia
zasad bezpieczenstwa. Zarzgdzanie kontrolg dostepu odbywa sie przez jeden system, a
uzytkownicy postugujg sie tylko jedng przypisang do nich kartg zblizeniowg zapewniajgcym
wysoki poziom bezpieczenstwa.
Zabezpieczeniem zostang pomieszczenia techniczne, oraz wskazane przez Uzytkownika .

Pozostate przejscia zabezpieczone sg rozwigzaniami mechanicznymi, ktore nie moga byc¢
monitorowane systemowo w czasie rzeczywistym.

Przy zastosowaniu technologii radiowej, drzwi zabezpieczone mechanicznie mogg byc¢
wigczone do nowych lub istniejgcych systemow kontroli dostepu z wykorzystaniem
komunikacji bezprzewodowej. — Zamontowanie w drzwiach okuc¢ lub cylindrow jest
rozwigzaniem tanszym ,ewentualnie standardowe okablowanie strukturalne. Instalacja
urzadzen odbywa sie bez koniecznosci modyfikacji stolarki drzwiowej .

Technologia jest kompatybilna z innymi standardami zblizeniowymi.Gdy uzytkownik chce
otworzy¢ pomieszczenie zabezpieczone urzagdzeniem Aperio ™, cylinder lub okucie przesyla
dane zawarte na jego karcie zblizeniowej zaszyfrowanym sygnalem do pobliskiego hub’a
komunikacyjnego. Pojedynczy hub jest w stanie komunikowaé sie z osmioma urzgdzeniami,
co skutecznie poprawia efektywnosc rozwigzania. Nastepnie, hub kontaktuje sie z systemem
kontroli dostepu w celu weryfikacji czy dany uzytkownik jest upowazniony do wejscia.
Zezwolenia dostepu mogg by¢ wydawane badz usuwane ‘online’ w czasie rzeczywistym,

mozna w bardzo fatwy sposob usung¢ zagubione lub brakujgce karty z systemu.
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Istnieje réwniez mozliwo$¢ podgladu rejestru zdarzen wybranych lub wszystkich
pomieszczen, przy pomocy oprogramowania istniejgcego systemu kontroli dostepu.
Dzieki temu administracja budynku jest w stanie monitorowa¢ jeden system bezpieczenstwa

uwzgledniajgcy wszystkie przejscia obstugiwane kartami zblizeniowymi.

5.3  Opis funkcjonalno — techniczny systemu
Trzy gtébwne elementy skladowe kazdego typu systemu to:

» Jednostka gtdwna w pom. recepcji (komputer z oprogramowaniem, koder(-y) kart i
komunikator HCU do programowania i odczytywania danych zamka oraz funkcji
diagnostycznych).

» Zamki elektroniczne na karty (montowane na specjalnych wktadkach mechanicznych z
automatyczng blokadg rygla klamkowego i tzw. ,funkcjg antypaniczng”).

» Karty magnetyczne i / lub mikroprocesorowe do obstugi zamkow.

Pelne bezpieczenstwo pracy systemu zapewnia szereg jego funkcji oraz rozwigzan
koncepcyjnych, w tym:
» wielostopniowy, zr6znicowany dostep dla operatoréw (uzycie kart oraz haset do
logowania sie w systemie) ;
* indywidualne karty awaryjne (tzw. ,braku prgdu”) w razie powaznego problemu z
zasilaniem budynku
e zastosowanie standardowego, dostepnego sprzetu komputerowego klasy PC (prosty

serwis lub podmiany w razie awarii)

5.4  Zasilanie podstawowe
Centrale nalezy zasili¢ z tablicy rozdzielczej wedtug projektu branzy elektryczne;.
Zabezpieczenia zwarciowe obwoddw zasilajacych wykonaé przy uzyciu wyltgcznikow
nadmiarowo-prgdowych o wartoscilOA.
Na potrzeby projektowanego obiektu przyjeto czas podtrzymania dziatania systemu po

zaniku napiecia podstawowego przez okres 16min.

5.5 Instalacje wewn etrzne
Magistrale nalezy wykona¢ przewodem typu CAB4/WH/100/TP/75. Linie dozorowe do czujek
alarmowych nalezy wykonaé przewodem typu YTKSY 3x2x0.5, lub czesciowo
bezprzewodowo w zaleznosci od wymagan Inwestora.
Szczegoblowe rozwigzania techniczne zostang ujete w projekcie wykonawczym, oraz w

uzgodnieniu z Inwestorem.
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5.6  Uwagi ko ncowe
Potgczenia pomiedzy urzadzeniami, uruchomienie i programowanie systemu wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng dostarczang razem z urzgdzeniami przez producenta
sprzetu. Wszelkie zmiany w aranzacji wnetrz, nalezy zgtosi¢ do projektanta w

celu uzgodnienia potozenia czujek pasywnej podczerwieni.

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

6.1 Informacje ogdlne

System telewizji dozorowej ma za zadanie umozliwi¢ ochronie obiektowej podglad najbardziej
newralgicznych punktéw wewnatrz i na zewnatrz obiektu. System dozoru wizyjnego bedacy
tematem niniejszego opracowania ma za zadanie obserwacje i rejestracje obrazu z kamer
rozmieszczonych i zabudowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Punkt dozoru zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu recepcji na parterze. Zapis obrazu
bedzie sie odbywat zgodnie z zaprogramowanymi na procesorze sekwencjami. System nalezy

skonfigurowac tak, aby istniata mozliwosc rozszerzenia go o dodatkowe punkty kamerowe.

6.2 Kamera wizyjna

W systemie zaplanowano wykorzystanie kamer kolorowych. Zastosowane kamery powinny

spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

* Rozdzielczosc¢ - 960H

* Przetwornik - 1/3”

* Czulos¢ - 0,03Lux kolor

* Napiecie zasilania - 12V DC lub 24V AC, 230VAC

* Promiennik podczerwieni- zasieg do 40m

» diody LED- 3gen. o czasie dziatania 50000godz i szer. kacie
Do kazdej kamery nalezy doprowadzic:

+ kabel zasilajgcy typu YDYZo 3x1,5mm?,

» kabel wizyjny kat+6 np. XWD 57 0,59/3,7 lub typu RG-59,

* przewdd sterujgcy
Kable nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych PVC mocowanych do $cian, w
szachtach , korytkach w przestrzeni sufitu podwieszanego w oddzielnej przegrodzie kable
koncentryczne, w oddzielnej kable zasilajgce. Kable zasilajgce nalezy wyprowadzaé z listew
badz korytek poprzez puszki rozgalezne elektroinstalacyjne montowane nad listwg. Na
odcinku od listwy do kamery kable nalezy prowadzi¢ w rownolegle utozonych rurkach
instalacyjnych, oddzielnie kable koncentryczne, oddzielnie kable zasilajgce. W punktach
obserwacyjnych kable nalezy wyprowadzic z rur poprzez puszki instalacyjne, podejscie do

kamer wykonac¢ w rurkach karbowanych typu Peschel. Kazde stanowisko obserwacyjne
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powinno posiada¢ symbol identyfikacyjny, tak by kable sygnatowe i zasilajgce byly w petni
identyfikowalne.

Kamery zewnetrzne powinny posiada¢ mozliwos¢ podgrzewania w okresie zimowym.

6.3 Obiektywy z automatyczn g przyston g

Obiektywy wspotpracujgce z opisanymi powyzej kamerami muszg by¢ wyposazone w
automatyczng przystone, umozliwiajgca rejestracje obrazu przy zmieniajgcym sie na zewnatrz
natezeniu oswietlenia. Aby system spetniat wymagania uzytkownika, wymagane jest
zastosowanie obiektywdw o ogniskowej od 2,8mm do 12mm.

Ogniskowe obiektywow nalezy dobra¢ tak, aby umozliwialy oglgdanie jak najwiekszego

obszaru przewidzianego do monitorowania przez dang kamere.

6.4 Rejestrator cyfrowy

Projektowany system dozoru wizyjnego oparty zostanie na rejestratorach cyfrowych, z ktérych
kazdy moze obstugiwac do 16 kamer. Rejestratory umozliwiajg zaprogramowanie dowolnych
sekwencji podgladu i rejestracji obrazu z poszczegolnych kamer. Obraz z kamer oglgdany
bedzie jednoczesnie na kilku monitorach, dzieki mozliwosci podziatu obrazu na monitorze na
cztery, dziewiec i szesnascie czesci.

Bardzo waznym elementem, na ktory pozwala nam rejestrator jest mozliwos¢ ustawienia
detekcji ruchu w polu widzenia kamer. Dzieki tej opcji obraz moze byc¢ rejestrowany tylko w
chwili wykrycia ruchu lub w sposob ciggly. Dla zapewnienia optymalnego czasu rejestracji
nalezy zastosowac rejestrator cyfrowy pozwalajgcy na rejestracje zaistniatych zdarzen w cyklu

1-miesecznym.

6.5 Monitor 21"

Obserwacja obrazu z zaprojektowanych w systemie kamer na monitorze wymaga
zastosowania sekwencji podziatu obrazu . Dla zapewnienia minimalnej wymaganej
doktadnosci konieczne jest zastosowanie monitoréw o przekatnej ekranu co najmniej 21" lub

wiekszych o rozdzielczosci kompatybilnej z rozdzielczoscig kamer tj. minimum 900 TVL.

6.6 Realizacja pot gczen kablowych

Instalacje przewodowg sygnatowg i zasilajgcg nalezy poprowadzi¢ w kanatach kablowych lub
korytkach kablowych, szachtach lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Instalacje
sygnatowg nalezy poprowadzi¢ przewodem koncentrycznym 750hm, a instalacje zasilajgca
przewodem typu YDY o przekroju minimum 3x1,5 mm2.

UWAGA!

Nie dopuszcza si e taczenia przewoddw przez skr ecanie bez lutowania (dotyczy

instalacji zasilaj gcej i nisko-pr gdowej).
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6.7 Wymagania odno s$nie zasilania systemu

Zasilanie systemu dozoru wizyjnego powinno by¢ zrealizowane przewodem YDY 3x1.5mm z
osobnego obwodu elektrycznego jednofazowego o napieciu 220V/50Hz.z rozdzielni kamer
poprzez UPS(30kVA czas podtrzymania 15min) dla rezerwowania w przypadku zaniku
napiecia. Tablica zasilajgca powinna posiada¢ dodatkowg ochrone przed porazeniem w
postaci zerowania. Gniazdo bezpiecznikowe z wkiladkg 16A, zabezpieczajgce obwod zasilania
systemu nalezy specjalnie oznakowac i opisac:

"ZASILANIE DO SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ ".

Zabrania sie przylaczania do tego obwodu jakichkolwiek innych urz adzen

elektrycznych.

OPIS INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA
7.1 Informacje ogolne
Przed gtownymi wejsciami do budynku zgodnie z planami instalacyjnymi zaprojektowano
panele zgloszeniowe z kamerami instalacji wideodomofonowej. Instalacja tego systemu
bedzie stuzyta do komunikacji pomiedzy osobami wchodzacymi, a ochrong w okresie nocnym

gdy bedag zamkniete drzwi wejsciowe, lub wg wytycznych Inwestora.

7.2 Oprzewodowanie:

Do unifonéw/wideodomofonéw — prowadzona bedzie magistrala np. YTKSY 3x2x0,5 jako
oprzewodowanie sygnalizacyjne ze stacji wywotawczej do unifonéw przewodem w uktadzie
zgodnym z zalgczonym schematem instalacji domofonowej. Natomiast do przestania sygnatu
wizyjnego zastosowa¢ przewdd koncentryczny RG6. Dopuszczalne jest zastosowanie
oprzewodowania jak rowniez dobdr elementéw wykonawczych innego dostawcy niniejszego

systemu jezeli podstawowe parametry sg poréwnywalne lub wyzsze.

7.3 Zasilanie:

Zasilanie systemu wykonaé przewodem typu YDY z najblizszej tablicy zasilajgcej.
Oprzewodowanie zasilajgce do stacji wywotawczej wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2.
System MDS umozliwia¢ bedzie prace systemu przez 2 godziny oraz podtrzymanie pamieci
przez 1 miesigc bez zasilania.

7.4 Monta z:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej instalacji poczgwszy od ufozenia
okablowania, montaz unifonédw w miejscach wskazanych na planie przez Inwestora, po
zaprogramowanie i uruchomienie catego systemu.

Instalacje w miejscach widocznych, ogélnodostepnych nalezy wykona¢ podtynkowo.
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Montaz wszystkich przyciskbw wykona¢ za posrednictwem puszek w wykonaniu
podtynkowym. W pozostalych obszarach instalacja zostanie prowadzona w pionie

instalacyjnym.

8. UWAGI KONCOWE
8.1 Prace monta zowe
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
oraz obowigzujgcymi aktami prawnymi:
Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" tom V - Instalacje elektryczne.
Wszystkie zainstalowane aparaty i urzgdzenia elektryczne powinny posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz zgodnosci z wymaganiami polskich norm.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/T i PN/E

8.2 Bezpiecze hstwo po zarowe i BHP
Projektowana instalacja nalezy do niskonapieciowych i nie stanowi zagrozenia dla
uzytkownikéw i obstugi. Przy zachowaniu opisanych powyzej warunkéw zasilania spetnia

wymogi b.h.p. dotyczgce bezpieczenstwa uzytkownikow.

9. POSTANOWIENIA KONCOWE

9.1 Uwagi ogolne

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/T i PN/E. Zaprojektowane
instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych norm, przepisow i
wytycznych oraz zaleceniami producentéw poszczegdlnych systeméw. Przed przystgpieniem
do realizacji nalezy dokona¢ koordynacji miedzybranzowej. Sposéb ukladania kabli
teletechnicznych nalezy uzalezni¢ od innych instalacji elektrycznych w obiekcie. Kable
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez utozenie ich w wydzielonym korytku lub
w rurach ochronnych PCV. Przy ukfadaniu kabli nalezy zachowac jak najwieksze odlegtosci od
innych instalacji elektrycznych, zwtaszcza o napieciu 230 V i wyzszym (min. 20 cm).Pionowe
odcinki kablowe instalacji prowadzi¢ w wydzielonych korytach lub na drabinkach
teletechnicznych w szachtach kablowych. ZejScia z nad sufitu podwieszonego nalezy wykonac
podtynkowo w rurkach PCV lub w sciankach G-K.

Ekrany kabli i obudowy urzgdzen nalezy uziemi¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zakidcen, przestuchow itp.

Gloéwne ciggi kablowe uktadac¢ w korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych.

9.2  Prowadzenie instalaciji
Prowadzenie kabli wykonane bedzie w szachtach kablowych, lub rurarzu kablowym

przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Zapasy kabla nalezy umiesci¢ w
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pomieszczeniach gdzie instalowane bedg giéwne lub posrednie punkty poszczegdlnych
systemdw. Dla sygnalizacji wiamaniowej kable telefoniczne o srednicy 0,5 -0,8mm w
wykonaniu wewnetrznym YTKSY 3x2x0,6. Dla instalacji telefonicznej kable telefoniczne o
srednicy 0,5 mm w wykonaniu wewnetrznym typu YTKSY 2x2x0,5

Dla systemu telewizji dozorowej kable wspotosiowe kat+6 typu . XWD 57 0,59/3,7 lub RG6 w
wykonaniu wewnetrznym i zewnetrznym. Dla pozostatych systemdw kable zgodnie z

instrukcjami fabrycznymi i obowigzujgcymi przepisami.

9.3  Odbiory techniczne

Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm
autoryzowanych przez producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montazem,
podigczeniami i uruchomieniem systemow. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ jej wykonania z projektem technicznym oraz dokonac¢ niezbednych pomiaréw kabli
wymaganych dla danych systemow.

Nalezy uruchomic i zaprogramowac systemy, a nastepnie wykona¢ funkcjonalne proby
sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych.Skorygowac usterki stwierdzone w czasie prob.
Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systeméw.
Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obstugi poszczegdélnych systeméw.

Sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego robot.

10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

10.1 Czesé¢ ogdlna
Wszelkie dokumenty, instrukcje, gwarancje itp. powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, a
jezeli oryginat jest w jezyku innym niz polski, powinny by¢ przettumaczone na jezyk polski,
przy czym tekst polski bedzie brany pod uwage przy ich interpretacji. Dokumenty przekazane
w j. polskim zostang wziete pod uwage jako miarodajne i dlatego ten dokument musi
dokfadnie oraz w petni odzwierciedla¢ tres¢ dokumentu w jego oryginalnym jezyku.
Wszelkie dokumenty state (tzn. przekazywane Zamawiajgcemu do pdzniejszego stosowania,
np. instrukcje obstugi) powinny by¢ dostarczone jako oryginaly w jezyku polskim. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg. Wykonawca winien stosowac sie pod kazdym wzgledem do postanowien
wszelkich ustaw panstwowych, zarzgdzen, praw i innych regulacji lub regulaminéw miejscowej
lub innej prawnie ustanowionej wiadzy odnoszacych sie do wykonywania robot.
Wykonawca zabezpiecza Zamawiajgcego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialnoscig
dowolnego rodzaju, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego

postanowienia. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie,
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stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Budowie i za metody uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek opracowaé¢ metody wykonania, wykonaé i wykonczyc¢ roboty oraz
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscia i pilnoscig i zgodnie z postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkiego kierownictwa, sity roboczej, materiatow,
urzadzen, sprzetu.

Projektant ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie takie dodatkowe rysunki i
instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wiasciwego wykonania i wykonczenia
robot oraz usuniecia usterek w tych robotach. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie i

wykonania rob6t wynikajgcych z wymienionych dodatkowych rysunkow i instrukciji.

10.2 Badania i zakres odpowiedzialno $ci

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich badan zwigzanych z
wykonaniem robot, a ich wyniki muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez
Projektanta w dokumentacji wykonawczej oraz z polskimi przepisami i normami.
Wykonawca zaswiadczy, ze jest wiascicielem odpowiednich praw patentowych i innych
wynikajgcych z praw wiasnosci odpowiednich systemow i metod stosowanych w trakcie
realizacji prac.Wykonawca da tym samym gwarancje przeciwko wszelkim roszczeniom os6b
trzecich.

10.3 Zabezpieczenie robét

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robét, az do momentu odbioru skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robot i urzgdzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z
nieskutecznoscig zabezpieczenia.

10.4 Zgodno $€ robodt z dokumentacj g projektow g
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Projektanta
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.W
przypadku rozbieznosci opis wymiaroéw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektows.

10.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
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10.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

10.7  Zrédta uzyskania materiatéw i urz  gdzen
Na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym zamdwieniem jakichkolwiek materiatéw i
urzgdzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania urzadzen, wytwarzania, wydobywania
materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboatoryjnych materiatow oraz ewentualnie
prébki do zatwierdzenia.

11. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

11.1  Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

11.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane procedury. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptaciji.

11.3 Certyfikaty i deklaracje
Dopuszczalne do uzycia sg tylko materiaty posiadajgce:
v Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw

podlegajacych certyfikaciji
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v’ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

11.4 Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane przez osoby upowaznione na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

12. ODBIOR ROBOT

12.1 Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od robot roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2  Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

12.3 Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
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13. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

13.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci,jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

13.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokoét odbioru ostatecznego
robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
» dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych
» protokoty z ptukania instalacji
» protokoty ze wszystkich prob cisnienia,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen
» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

13.3. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny rob6t”.

KLAUZULA:

« Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

» Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

* W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie
kompletnego rozruchu przy wspotpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji.
Do zakresu prac i materiatow nalezy réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji
az do koncowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju
préb,oraz energie elektryczng potrzebng do utrzymania instalacji w ruchu.

« Wszystkie zastosowane materialy do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne
atesty i dopuszczenia.

« Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy
zachowaniu obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

» Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

14. UWAGI KONCOWE
Montaz wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.
Nalezy przestrzegac przepisow BHP w czasie wykonywania robat.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej danej przegrody.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie prac wykonanie wszelkich zawiesi i konstrukciji
wsporczych dla instalacji i urzgdzen, wykonanie przebi¢ i przewiertéw dla instalacji oraz
uszczelnienie powstatych otworéw po osadzeniu w nich instalaciji.

Projektant
mgr inz. Zbigniew Grabowski
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